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This manual contains safety information to make you aware of the hazards and risks
associated with engines and how to avoid them. It also contains instructions for the proper
use and care of the engine. Because Briggs & Stratton Corporation does not necessarily
know what equipment this engine will power, it is important that you read and understand
these instructions and the instructions for the equipment. Save these original instructions
for future reference.

Note: The figures and illustrations in this manual are provided for reference only and may
differ from your specific model. Contact your dealer if you have questions.

For replacement parts or technical assistance, record below the engine model, type, and
code numbers along with the date of purchase. These numbers are located on your engine
(see the Features and Controls section).

Date of Purchase

Engine Model - Type - Trim

Engine Serial Number

Look for the 2D barcode located on some
engines. When viewed with a 2D-capable
device, the code will bring up our website
where you can access support information
for this product. Data rates apply. Some
countries may not have online support
information available.

European Office Contact
Information

For questions regarding European emissions, please contact our European office at:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Recycling Information

All packaging, used oil, and batteries should be recycled
according to applicable government regulations.

Operator Safety
Safety Alert Symbol and Signal Words

The safety alert symbol (A) is used to identify safety information about hazards that can
result in personal injury. A signal word (DANGER, WARNING, or CAUTION) is used with
the alert symbol to indicate the likelihood and the potential severity of injury. In addition, a
hazard symbol may be used to represent the type of hazard.

A DANGER indicates a hazard which, if not avoided, will result in death or serious
injury.

AWARNING indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or serious
injury.
A CAUTION indicates a hazard which, if not avoided, could result in minor or moderate
injury.

NOTICE indicates a situation that could result in damage to the product.

Hazard Symbols and Meanings

Symbol Meaning Symbol Meaning

Read and understand the
Operator's Manual before
operating or servicing the unit.

Safety information about
hazards that can result in
personal injury.

N

Fire hazard Explosion hazard

Shock hazard Toxic fume hazard

Hot surface hazard
recommended for extended

1 Noise hazard - Ear protection

Thrown object hazard -
Wear eye protection.

Explosion hazard

Frostbite hazard Kickback hazard

Amputation hazard - moving Chemical Hazard

parts

Thermal heat hazard Corrosive

Safety Messages

Q ;)
warning ZLN

This product can expose you to chemicals including gasoline engine exhaust, which is
known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known
to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more
information go to www.P65Warnings.ca.gov.

A WARNING

Briggs & Stratton Engines are not designed for and are not to be used to power: fun-
karts; go-karts; children's, recreational, or sport all-terrain vehicles (ATVs); motorbikes;
hovercraft; aircraft products; or vehicles used in competitive events not sanctioned by
Briggs & Stratton. For information about competitive racing products, see
www.briggsracing.com. For use with utility and side-by-side ATVs, please contact Briggs
& Stratton Power Application Center, 1-866-927-3349. Improper engine application may
result in serious injury or death.

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

When Adding Fuel

« Turn engine off and let engine cool at least 2 minutes before removing the fuel cap.
«  Fill fuel tank outdoors or in well-ventilated area.

« Do not overfill fuel tank. To allow for expansion of the fuel, do not fill above the bottom
of the fuel tank neck.

« Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition sources.

BRIGGSandSTRATTON.com
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« Check fuel lines, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if
necessary.

< If fuel spills, wait until it evaporates before starting engine.
When Starting Engine
« Ensure that spark plug, muffler, fuel cap and air cleaner (if equipped) are in place
and secured.
« Do not crank engine with spark plug removed.
« If engine floods, set choke (if equipped) to OPEN / RUN position, move throttle (if
equipped) to FAST position and crank until engine starts.
When Operating Equipment

« Do not tip engine or equipment at angle which causes fuel to spill.
» Do not choke the carburetor to stop engine.
« Never start or run the engine with the air cleaner assembly (if equipped) or the air
filter (if equipped) removed.
When Changing Oil

« If you drain the oil from the top oil fill tube, the fuel tank must be empty or fuel can
leak out and result in a fire or explosion.

When Tipping Unit for Maintenance

«  When performing maintenance that requires the unit to be tipped, the fuel tank, if
mounted on the engine, must be empty or fuel can leak out and result in a fire or
explosion.

When Transporting Equipment
« Transport with fuel tank EMPTY or with fuel shut-off valve in the CLOSED position.

When Storing Fuel Or Equipment With Fuel In Tank

« Store away from furnaces, stoves, water heaters or other appliances that have pilot
lights or other ignition sources because they can ignite fuel vapors.

A WARNING w m

Starting engine creates sparking.
Sparking can ignite nearby flammable gases.

Explosion and fire could result.

« Ifthere is natural or LP gas leakage in area, do not start engine.
« Do not use pressurized starting fluids because vapors are flammable.

ﬁ ;|
warnine #LIN

POISONOUS GAS HAZARD. Engine exhaust contains carbon monoxide, a
poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT see it, smell it, or taste
it. Even if you do not smell exhaust fumes, you could still be exposed to carbon
monoxide gas. If you start to feel sick, dizzy, or weak while using this product,
get to fresh air RIGHT AWAY. See a doctor. You may have carbon monoxide
poisoning.

«  Operate this product ONLY outside far away from windows, doors and vents to reduce
the risk of carbon monoxide gas from accumulating and potentially being drawn
towards occupied spaces.

« Install battery-operated carbon monoxide alarms or plug-in carbon monoxide alarms
with battery back-up according to the manufacturer's instructions. Smoke alarms
cannot detect carbon monoxide gas.

« DO NOT run this product inside homes, garages, basements, crawlspaces, sheds,
or other partially-enclosed spaces even if using fans or opening doors and windows
for ventilation. Carbon monoxide can quickly build up in these spaces and can linger
for hours, even after this product has shut off.

« ALWAYS place this product downwind and point the engine exhaust away from
occupied spaces.

N, -
A WARNING \‘.

Rapid retraction of starter cord (kickback) will pull hand and arm toward engine
faster than you can let go.

Broken bones, fractures, bruises or sprains could result.

«  When starting engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then pull
rapidly to avoid kickback.

« Remove all external equipment / engine loads before starting engine.

« Direct-coupled equipment components such as, but not limited to, blades, impellers,
pulleys, sprockets, etc., must be securely attached.

A WARNING k:ﬁ

Rotating parts can contact or entangle hands, feet, hair, clothing, or accessories.

Traumatic amputation or severe laceration can result.

«  Operate equipment with guards in place.
« Keep hands and feet away from rotating parts.
« Tie up long hair and remove jewelry.

« Do not wear loose-fitting clothing, dangling drawstrings or items that could become
caught.

A WARNING m ).nlﬁs.;.ud

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler, become extremely
hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc. can catch fire.

«  Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.
« Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

« ltis a violation of California Public Resource Code, Section 4442, to use or operate
the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land unless the
exhaust system is equipped with a spark arrester, as defined in Section 4442,
maintained in effective working order. Other states or federal jurisdictions may have
similar laws. Contact the original equipment manufacturer, retailer, or dealer to obtain
a spark arrester designed for the exhaust system installed on this engine.

A WARNING k:ﬁ m 2%

Unintentional sparking can result in fire or electric shock.

Unintentional start-up can result in entanglement, traumatic amputation, or
laceration.

Fire hazard

Before performing adjustments or repairs:

« Disconnect the spark plug wire and keep it away from the spark plug.

« Disconnect battery at negative terminal (only engines with electric start.)

* Use only correct tools.

« Do not tamper with governor spring, links or other parts to increase engine speed.

* Replacement parts must be of the same design and installed in the same position
as the original parts. Other parts may not perform as well, may damage the unit, and
may result in injury.

« Do not strike the flywheel with a hammer or hard object because the flywheel may
later shatter during operation.

When testing for spark:

* Use approved spark plug tester.
« Do not check for spark with spark plug removed.

English 5



Features and Controls

Engine Controls

Compare the illustration (Figure: 1, 2, 3, 4, 5) with your engine to familiarize yourself with
the location of various features and controls.

A.  Engine Identification Numbers Model - Type - Code

Spark Plug

Fuel Tank and Cap

Air Cleaner

Starter Cord Handle

Dipstick

Muffler, Muffler Guard (if equipped), Spark Arrester (if equipped)
Air Intake Grille

T oGmMmOoOO®

Throttle Control (if equipped)
Choke (if equipped)

Fuel Shut-off (if equipped)
Stop Switch (if equipped)

=Er x <«

Primer (if equipped)

Engine Control Symbols and Meanings

Symbol Meaning Symbol Meaning
Engine speed - FAST Engine speed - SLOW
&
- -

ON - OFF

I + I Engine start - Choke OPEN
1 Fuel Shut-off - CLOSED

Engine speed - STOP

Engine start - Choke

I \I CLOSED

Fuel Cap
Fuel Shut-off - OPEN

Fuel level - Maximum
Do not overfill

Operation

Oil Recommendations

Oil Capacity: See the Specifications section.

NOTICE

This engine was shipped from Briggs & Stratton without oil. Equipment manufacturers
or dealers may have added oil to the engine. Before you start the engine for the first
time, make sure to check the oil level and add oil according to the instructions in this
manual. If you start the engine without oil, it will be damaged beyond repair and will not
be covered under warranty.

We recommend the use of Briggs & Stratton Warranty Certified oils for best performance.
Other high-quality detergent oils are acceptable if classified for service SF, SG, SH, SJ or
higher. Do not use special additives.

Outdoor temperatures determine the proper oil viscosity for the engine. Use the chart to
select the best viscosity for the outdoor temperature range expected. Engines on most

outdoor power equipment operate well with 5W-30 Synthetic oil. For equipment operated
in hot temperatures, Vanguard™ 15W-50 Synthetic oil provides the best protection.

A | SAE 30 - Below 40 °F (4 °C) the use of SAE 30 will result in hard starting.

B [10W-30 - Above 80 °F (27 °C) the use of 10W-30 may cause increased oil
consumption. Check oil level more frequently.

C |5W-30
Synthetic 5W-30
E |Vanguard™ Synthetic 15W-50

Check and Add Oil

See Figure: 6
Before checking or adding oil

* Make sure the engine is level.
¢ Clean the oil fill area of any debris.
« See the Specifications section for oil capacity.

NOTICE

This engine was shipped from Briggs & Stratton without oil. Equipment manufacturers
or dealers may have added oil to the engine. Before you start the engine for the first
time, make sure to check the oil level and add oil according to the instructions in this
manual. If you start the engine without oil, it will be damaged beyond repair and will not
be covered under warranty.

Check Qil Level

1. Remove the dipstick (A, Figure 6) and wipe with a clean cloth.
2. Install and tighten the dipstick (A, Figure 6).

3. Remove the dipstick and check the oil level. Correct oil level is at the top of the full
indicator (B, Figure 6) on the dipstick.

Add Oil

1. Ifthe oil level is low, slowly add oil into the engine oil fill (C, Figure 6). Do not overfill.
After adding oil, wait one minute and then check the oil level.

2. Reinstall and tighten the dipstick (A, Figure 6).

Fuel Recommendations

Fuel must meet these requirements:

¢ Clean, fresh, unleaded gasoline.
* A minimum of 87 octane/87 AKI (91 RON). High altitude use, see below.
« Gasoline with up to 10% ethanol (gasohol) is acceptable.

NOTICE Do not use unapproved gasolines, such as E15 and E85. Do not mix oil in
gasoline or modify the engine to run on alternate fuels. Use of unapproved fuels will
damage the engine components, which will not be covered under warranty.

To protect the fuel system from gum formation, mix a fuel stabilizer into the fuel. See
Storage. All fuel is not the same. If starting or performance problems occur, change fuel
providers or change brands. This engine is certified to operate on gasoline. The emissions
control system for this engine is EM (Engine Modifications).

High Altitude
At altitudes over 5,000 feet (1524 meters), a minimum 85 octane/85 AKI (89 RON) gasoline
is acceptable.

BRIGGSandSTRATTON.com
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For carbureted engines, high altitude adjustment is required to maintain performance.
Operation without this adjustment will cause decreased performance, increased fuel
consumption, and increased emissions. Contact a Briggs & Stratton Authorized Service
Dealer for high altitude adjustment information. Operation of the engine at altitudes below
2,500 feet (762 meters) with the high altitude adjustment is not recommended.

For Electronic Fuel Injection (EFI) engines, no high altitude adjustment is necessary.

Add Fuel

See Figure: 7

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

When adding fuel

« Turn engine off and let engine cool at least 2 minutes before removing the fuel cap.
»  Fill fuel tank outdoors or in well-ventilated area.

« Do not overfill fuel tank. To allow for expansion of the fuel, do not fill above the bottom
of the fuel tank neck.

«  Keep fuel away from sparks, open flames, pilot lights, heat, and other ignition sources.

« Check fuel lines, tank, cap, and fittings frequently for cracks or leaks. Replace if
necessary.

< If fuel spills, wait until it evaporates before starting engine.

1. Clean the fuel cap area of dirt and debris. Remove the fuel cap.

2. Fill the fuel tank (A, Figure 7) with fuel. To allow for expansion of the fuel, do not fill
above the bottom of the fuel tank neck (B). Some models have a fuel level indicator
(C). Do not fill the tank above the bottom of the fuel level indicator (D).

3. Reinstall the fuel cap.

Start and Stop Engine

See Figure: 8, 9, 10, 11, 12
Start Engine

N, -
A WARNING ¥

Rapid retraction of starter cord (kickback) will pull hand and arm toward engine
faster than you can let go.

Broken bones, fractures, bruises or sprains could result.

« When starting engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then pull
rapidly to avoid kickback.

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

When Starting Engine

« Ensure that spark plug, muffler, fuel cap and air cleaner (if equipped) are in place
and secured.

« Do not crank engine with spark plug removed.

« If engine floods, set choke (if equipped) to OPEN / RUN position, move throttle (if
equipped) to FAST position and crank until engine starts.

Q ;|
warnine #LIN

POISONOUS GAS HAZARD. Engine exhaust contains carbon monoxide, a
poisonous gas that could kill you in minutes. You CANNOT see it, smell it, or taste
it. Even if you do not smell exhaust fumes, you could still be exposed to carbon
monoxide gas. If you start to feel sick, dizzy, or weak while using this product,
shut it off and get to fresh air RIGHT AWAY. See a doctor. You may have carbon
monoxide poisoning.

«  Operate this product ONLY outside far away from windows, doors and vents to reduce
the risk of carbon monoxide gas from accumulating and potentially being drawn
towards occupied spaces.

« Install battery-operated carbon monoxide alarms or plug-in carbon monoxide alarms
with battery back-up according to the manufacturer's instructions. Smoke alarms
cannot detect carbon monoxide gas.

« DO NOT run this product inside homes, garages, basements, crawlspaces, sheds,
or other partially-enclosed spaces even if using fans or opening doors and windows
for ventilation. Carbon monoxide can quickly build up in these spaces and can linger
for hours, even after this product has shut off.

*  ALWAYS place this product downwind and point the engine exhaust away from
occupied spaces.

NOTICE This engine was shipped from Briggs & Stratton without oil. Before you start
the engine, make sure you add oil according to the instructions in this manual. If you
start the engine without oil, it will be damaged beyond repair and will not be covered
under warranty.

Determine The Starting System

Before starting the engine, you must determine the type of starting system that is on your
engine. Your engine will have one of the following types.

« ReadyStart® System: This features a temperature controlled automatic choke. It
does not have a manual choke or a primer.

« Choke System: This features a choke to be used for starting in cool temperatures.
Some models will have a separate choke control while others will have a combination
choke/throttle control. This type does not have a primer.

« Primer System: This features a red primer to be used for starting in cool
temperatures. It does not have a manual choke.

To start your engine, follow the instructions for your type of starting system.

Note: Equipment may have remote controls. See the equipment manual for location and
operation of remote controls.

ReadyStart® System

1 Check the engine oil. See the Check Oil Level section.

2 Make sure equipment drive controls, if equipped, are disengaged.

3. Move the fuel shut-off (A, Figure 8), if equipped, to the OPEN position.
4

Move the throttle control (B, Figure 8), if equipped, to the FAST position. Operate
the engine in the FAST position.

o

Push the stop switch (D, Figure 9), if equipped, to the ON position.

6. If the product is equipped with an engine stop lever (C, Figure 10), hold the engine
stop lever against the handle.

7. Rewind Start, if equipped: Firmly hold the starter cord handle (G, Figure 8). Pull
the starter cord handle slowly until resistance is felt, then pull rapidly.

A WARNING

Rapid retraction of the starter cord (kickback) will pull your hand and arm toward the
engine faster than you can let go. Broken bones, fractures, bruises or sprains could
result. When starting engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then
pull rapidly to avoid kickback.

8. Electric Start, if equipped: Turn the electric start switch to the ON / START position.

NOTICE To extend the life of the starter, use short starting cycles (five seconds
maximum). Wait one minute between starting cycles.

Note: If the engine does not start after repeated attempts, contact your local dealer or go
to BRIGGSandSTRATTON.com or call 1-800-233-3723 (in USA).

Choke System

1 Check the engine oil. See the Check Oil Level section.

2 Make sure equipment drive controls, if equipped, are disengaged.

3. Move the fuel shut-off (A, Figure 8), if equipped, to the OPEN position.
4

Move the throttle control (B, Figure 8), if equipped, to the FAST position. Operate
the engine in the FAST position.

5.  Move the choke control (F, Figure 11), to the CLOSED position.

Note: Choke is usually unnecessary when restarting a warm engine.

6. Push the stop switch (D, Figure 11), if equipped, to the ON position.

English 7



7. If the product is equipped with an engine stop lever (C, Figure 10), hold the engine
stop lever against the handle.

8. Rewind Start, if equipped: Firmly hold the starter cord handle (G, Figure 8). Pull
the starter cord handle slowly until resistance is felt, then pull rapidly.

A WARNING

Rapid retraction of the starter cord (kickback) will pull your hand and arm toward the
engine faster than you can let go. Broken bones, fractures, bruises or sprains could
result. When starting engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then
pull rapidly to avoid kickback.

9. Electric Start, if equipped: Turn the electric start switch to the ON / START position.

NOTICE To extend the life of the starter, use short starting cycles (five seconds
maximum). Wait one minute between starting cycles.

10. As the engine warms up, move the choke control (F, Figure 11) to the OPEN / RUN
position.

Note: If the engine does not start after repeated attempts, contact you local dealer or go
to BRIGGSandSTRATTON.com or call 1-800-233-3723 (in USA).

Primer System

1 Check the engine oil. See the Check Oil Level section.

2 Make sure equipment drive controls, if equipped, are disengaged.
3. Push the stop switch (A, Figure 12), if equipped, to the ON position.
4

Move the throttle control (B, Figure 12), if equipped, to the FAST position. Operate
the engine in the FAST position.

5. Push the red primer (F, Figure 12) three (3) times.
Note: Priming is usually unnecessary when restarting a warm engine.

Note: If you push the primer too many times, excessive fuel will flood the engine and it will
be difficult to start.

6.  Hold the engine stop lever (C, Figure 10), if equipped, against the handle.

7. Firmly hold the starter cord handle (D, Figure 12). Pull the starter cord handle slowly
until resistance is felt, then pull rapidly.

A WARNING

Rapid retraction of the starter cord (kickback) will pull your hand and arm toward the
engine faster than you can let go. Broken bones, fractures, bruises or sprains could
result. When starting engine, pull the starter cord slowly until resistance is felt and then
pull rapidly to avoid kickback.

Note: If the engine does not start after repeated attempts, repeat Steps 5, 6, and 7. If it
still does not start, contact your local dealer or go to BRIGGSandSTRATTON.com or call
1-800-233-3723 (in USA).

Stop Engine

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

« Do not choke, if equipped, the carburetor to stop the engine.

1. Engine Stop Lever, if equipped: Release the engine stop lever (E, Figure 10).

Stop Switch, if equipped: Move the stop switch (D, Figure 9, 11, A, Figure 12) to
the OFF position.

Throttle Control, if equipped: Move the throttle control (B, Figure 8, 12) to the
STOP position.

Electric Start Key, if equipped: Turn the electric start key to the OFF / STOP
position. Remove the key and keep in a safe place out of the reach of children.

2. After the engine stops, move the fuel shut-off (A, Figure 8), if equipped, to the
CLOSED position.

Maintenance

NOTICE If the engine is tipped during maintenance, the fuel tank, if mounted on
engine, must be empty and the spark plug side must be up. If the fuel tank is not empty
and if the engine is tipped in any other direction, it may be difficult to start due to oil or
gasoline contaminating the air filter and/or the spark plug.

A WARNING

When performing maintenance that requires the unit to be tipped, the fuel tank, if mounted
on the engine, must be empty or fuel can leak out and result in a fire or explosion.

We recommend that you see any Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for all
maintenance and service of the engine and engine parts.

NOTICE All the components used to build this engine must remain in place for proper
operation.

A WARNING m 2@

Unintentional sparking can result in fire or electric shock.

Unintentional start-up can result in entanglement, traumatic amputation, or
laceration.

Fire hazard

Before performing adjustments or repairs:

« Disconnect the spark plug wire and keep it away from the spark plug.

« Disconnect battery at negative terminal (only engines with electric start.)

« Use only correct tools.

« Do not tamper with governor spring, links or other parts to increase engine speed.

* Replacement parts must be of the same design and installed in the same position
as the original parts. Other parts may not perform as well, may damage the unit, and
may result in injury.

« Do not strike the flywheel with a hammer or hard object because the flywheel may
later shatter during operation.

When testing for spark:

« Use approved spark plug tester.
« Do not check for spark with spark plug removed.

Emissions Control Service

Maintenance, replacement, or repair of the emissions control devices and systems
may be performed by any off-road engine repair establishment or individual. However,
to obtain "no charge" emissions control service, the work must be performed by a factory
authorized dealer. See the Emissions Control Statements.

Maintenance Schedule

First 5 Hours

* Change oil (Not required on Just Check & Add™ models)

Every 8 Hours or Daily

* Check engine oil level
+ Clean area around muffler and controls
* Clean air intake grille

Every 25 Hours or Annually

«  Clean air filter !
+ Clean pre-cleaner (if equipped)

Every 50 Hours or Annually

* Change engine oil (Not required on Just Check & Add™ models)
» Service exhaust system

Annually

BRIGGSandSTRATTON.com
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* Replace spark plug

* Replace air filter

* Replace pre-cleaner (if equipped)
» Service cooling system !

«  Check valve clearance 2

" dusty conditions or when airborne debris is present, clean more often.
Not required unless engine performance problems are noted.

Carburetor and Engine Speed

Never make adjustments to the carburetor or engine speed. The carburetor was set at the
factory to operate efficiently under most conditions. Do not tamper with the governor spring,
linkages, or other parts to change the engine speed. If any adjustments are required contact
a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for service.

NOTICE The equipment manufacturer specifies the maximum speed for the engine
as installed on the equipment. Do not exceed this speed. If you are unsure what the
equipment maximum speed is, or what the engine speed is set to from the factory,
contact a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for assistance. For safe and
proper operation of the equipment, the engine speed should be adjusted only by a
qualified service technician.

Service Spark Plug

See Figure: 13

Check the gap (A, Figure 13) with a wire gauge (B). If necessary, reset the gap. Install and
tighten the spark plug to the recommended torque. For gap setting or torque, see the
Specifications section.

Note: In some areas, local law requires using a resistor spark plug to suppress ignition
signals. If this engine was originally equipped with a resistor spark plug, use the same type
for replacement.

Service Exhaust System

A WARNINGmm

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler, become extremely
hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc. can catch fire.

« Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.
« Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

« ltis a violation of California Public Resource Code, Section 4442, to use or operate
the engine on any forest-covered, brush-covered, or grass-covered land unless the
exhaust system is equipped with a spark arrester, as defined in Section 4442,
maintained in effective working order. Other states or federal jurisdictions may have
similar laws. Contact the original equipment manufacturer, retailer, or dealer to obtain
a spark arrester designed for the exhaust system installed on this engine.

Remove accumulated debris from muffler and cylinder area. Inspect the muffler for cracks,
corrosion, or other damage. Remove the deflector or the spark arrester, if equipped, and
inspect for damage or carbon blockage. If damage is found, install replacement parts before
operating.

A WARNING

Replacement parts must be of the same design and installed in the same position as
the original parts. Other parts may not perform as well, may damage the unit, and may
result in injury.

Change Engine Oil

See Figure: 14, 15, 16

A WARNING w m M.d

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.
Fire or explosion can cause severe burns or death.

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler, become extremely
hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

*  When you drain the oil from the top oil fill tube, the fuel tank must be empty or fuel
can leak out and result in a fire or explosion.

«  Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.

Used oil is a hazardous waste product and must be disposed of properly. Do not discard
with household waste. Check with your local authorities, service center, or dealer for safe
disposal/recycling facilities.

For Just Check & Add™ models, an oil change is not required. If you desire to change
oil, then follow the procedure below.

Remove Oil
The oil must be drained from the top oil fill tube.

1. With engine off but still warm, disconnect the spark plug wire (D, Figure 14) and keep
it away from the spark plug (E).

Remove the dipstick (A, Figure 15).

When you drain the oil from the top oil fill tube (C, Figure 16), keep the spark plug
(E) end of the engine up. Drain the oil into an approved container.

A WARNING

When you drain the oil from the top oil fill tube, the fuel tank must be empty or fuel can
leak out and result in a fire or explosion. To empty the fuel tank, run the engine until it
stops from lack of fuel.

Add Oil

* Make sure the engine is level.
«  Clean the oil fill area of any debris.
« Seethe Specifications section for oil capacity.

1. Remove the dipstick (A, Figure 15) and wipe with a clean cloth.

2. Slowly pour oil into the engine oil fill (C, Figure 15). Do not overfill. After adding oil,
wait one minute and then check the oil level.

Install and tighten the dipstick (A, Figure 15).

4. Remove the dipstick and check the oil level. Correct oil level is at the top of the full
indicator (B, Figure 15) on the dipstick.

5.  Reinstall and tighten the dipstick (A, Figure 15).
6.  Connect the spark plug wire (D, Figure 14) to the spark plug (E).

Service Air Filter

A WARNING w m

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.

Fire or explosion can cause severe burns or death.

« Never start and run the engine with the air cleaner assembly (if equipped) or the air
filter (if equipped) removed.

NOTICE Do not use pressurized air or solvents to clean the filter. Pressurized air can
damage the filter and solvents will dissolve the filter.

See the Maintenance Schedule for service requirements.

Various models use either a foam or a paper filter. Some models may also have an optional
pre-cleaner that can be washed and reused. Compare the illustrations in this manual with
the type installed on your engine and service as follows.

Foam Air Filter
See Figure: 17
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1. Open the cover (B, Figure 17).
Remove the foam element (C, Figure 17).

Wash the foam element (C, Figure 17) in liquid detergent and water. Squeeze dry
the foam element in a clean cloth.

4.  Saturate the foam element (C, Figure 17) with clean engine oil. To remove the excess
engine oil, squeeze the foam element in a clean cloth.

Install the foam element (C, Figure 17).

Close the cover (B, Figure 17).

Paper Air Filter
See Figure: 18

1. Open the cover (B, Figure 18).
Remove the filter (C, Figure 18).

Remove the pre-cleaner (E, Figure 18), if equipped, from the filter. To loosen debris,
gently tap the filter on a hard surface. If the filter is excessively dirty, replace with a
new filter.

4. Wash the pre-cleaner in liquid detergent and water. Then allow it to thoroughly air
dry. Do not oil the pre-cleaner.

Assemble the dry pre-cleaner, if equipped, to the filter.
Install the filter (C, Figure 18).
Close the cover (B, Figure 18).

Service Cooling System

A....
/
WARNING ST

Running engines produce heat. Engine parts, especially muffler, become extremely
hot.

Severe thermal burns can occur on contact.

Combustible debris, such as leaves, grass, brush, etc., can catch fire.

« Allow muffler, engine cylinder and fins to cool before touching.
* Remove accumulated debris from muffler area and cylinder area.

NOTICE Do not use water to clean the engine. Water could contaminate the fuel
system. Use a brush or dry cloth to clean the engine.

This is an air cooled engine. Dirt or debris can restrict air flow and cause the engine to
overheat, resulting in poor performance and reduced engine life.

1. Use a brush or dry cloth to remove debris from the air intake grille.
Keep linkage, springs and controls clean.

Keep the area around and behind the muffler, if equipped, free of any combustible
debris.

4. Make sure the oil cooler fins, if equipped, are free of dirt and debris.

After a period of time, debris can accumulate in the cylinder cooling fins and cause the
engine to overheat. This debris cannot be removed without partial disassembly of the
engine. Have a Briggs & Stratton Authorized Service Dealer inspect and clean the air
cooling system as recommended in the Maintenance Schedule.

Storage

A WARNING w m 2@

Fuel and its vapors are extremely flammable and explosive.
Fire or explosion can cause severe burns or death.
When Storing Fuel Or Equipment With Fuel In Tank
« Store away from furnaces, stoves, water heaters or other appliances that have pilot

lights or other ignition sources because they can ignite fuel vapors.

Fuel System
See Figure: 19, 20
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Note: Some models have a fuel tank for vertical storage that will let the engine tilt for
maintenance or storage (C, Figure 19). Do not store in vertical position with fuel tank filled
above the bottom of the fuel level indicator (D), if equipped. For further instructions, see
the equipment manual.

Store the engine level (normal operating position). Fill fuel tank (A, Figure 20) with fuel.
To allow for expansion of fuel, do not overfill above the fuel tank neck (B).

Fuel can become stale when stored over 30 days. Stale fuel causes acid and gum deposits
to form in the fuel system or on essential carburetor parts. To keep fuel fresh, use Briggs
& Stratton Advanced Formula Fuel Treatment & Stabilizer, available wherever Briggs
& Stratton genuine service parts are sold.

There is no need to drain gasoline from the engine if a fuel stabilizer is added according
to instructions. Run the engine for two (2) minutes to circulate the stabilizer throughout the
fuel system before storage.

If gasoline in the engine has not been treated with a fuel stabilizer, it must be drained into
an approved container. Run the engine until it stops from lack of fuel. The use of a fuel
stabilizer in the storage container is recommended to maintain freshness.

Engine Oil
While the engine is still warm, change the engine oil. See the Change Oil section. For
Just Check & Add™ models, an oil change is not required.

Troubleshooting

For assistance, contact your local dealer or go to BRIGGSandSTRATTON.com or call
1-800-233-3723 (in USA).

Specifications

Model: 80000

Displacement 7.63 ci (125 cc)

Bore 2.362 in (60 mm)
Stroke 1.75in (44,45 mm)
Oil Capacity 150z (,44 L)

Spark Plug Gap .020 in (,51 mm)

Spark Plug Torque 180 Ib-in (20 Nm)

Armature Air Gap .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Intake Valve Clearance .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Exhaust Valve Clearance .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 90000

Displacement 8.64 ci (140 cc)

Bore 2.495in (63,4 mm)
Stroke 1.75in (44,45 mm)
Oil Capacity 150z (,44 L)

Spark Plug Gap .020in (,51 mm)

Spark Plug Torque 180 Ib-in (20 Nm)

Armature Air Gap .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Intake Valve Clearance .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Exhaust Valve Clearance .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 093J00

Displacement 9.15 ci (150 cc)

Bore 2.583 in (65,60 mm)
Stroke 1.75in (44,45 mm)
Oil Capacity 150z (,44 L)

Spark Plug Gap .020 in (,51 mm)

Spark Plug Torque 180 Ib-in (20 Nm)

Armature Air Gap .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Intake Valve Clearance .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Exhaust Valve Clearance

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

Model: 100000

Displacement 9.93 ci (163 cc)

Bore 2.688 in (68,28 mm)
Stroke 1.75in (44,45 mm)
Oil Capacity 150z (,44 L)

Spark Plug Gap .030in (,76 mm)

Spark Plug Torque 180 Ib-in (20 Nm)

Armature Air Gap .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Intake Valve Clearance .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Exhaust Valve Clearance .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Engine power will decrease 3.5% for each 1,000 feet (300 meters) above sea level and
1% for each 10° F (5.6° C) above 77° F (25° C). The engine will operate satisfactorily at
an angle up to 15°. Refer to the equipment operator's manual for safe allowable operating
limits on slopes.

Service Parts - Model: 80000, 90000, 093J00, 100000
Service Part Part Number
Air Filter, Foam (see Figure 17) 799579
Air Filter, Paper (see Figure 18) 593260
Air Filter, Pre-cleaner (see Figure 18) 594055
Oil - SAE 30 100113
Advanced Formula Fuel Treatment and Stabilizer 100117, 100120
Resistor Spark Plug (Model 80000, 90000, 093J00) 692051
Resistor Spark Plug (Model 100000) 594056
Spark Plug Wrench 19576
Spark Tester 19368

We recommend that you see any Briggs & Stratton Authorized Service Dealer for all
maintenance and service of the engine and engine parts.

Power Ratings: The gross power rating for individual gasoline engine models is labeled
in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 Small Engine
Power & Torque Rating Procedure, and is rated in accordance with SAE J1995. Torque
values are derived at 2600 RPM for those engines with “rom” called out on the label and
3060 RPM for all others; horsepower values are derived at 3600 RPM. The gross power
curves can be viewed at www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Net power values are taken
with exhaust and air cleaner installed whereas gross power values are collected without
these attachments. Actual gross engine power will be higher than net engine power and
is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine
variability. Given the wide array of products on which engines are placed, the gasoline
engine may not develop the rated gross power when used in a given piece of power
equipment. This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, the
variety of engine components (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel
pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity,
altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations,
Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this engine.

Warranty
Briggs & Stratton Engine Warranty

Effective January 2018
Limited Warranty

Briggs & Stratton warrants that, during the warranty period specified below, it will repair or
replace, free of charge, any part that is defective in material or workmanship or both.
Transportation charges on product submitted for repair or replacement under this warranty
must be borne by purchaser. This warranty is effective for and is subject to the time periods
and conditions stated below. For warranty service, find the nearest Authorized Service
Dealer in our dealer locator map at BRIGGSandSTRATTON.COM. The purchaser must
contact the Authorized Service Dealer, and then make the product available to the
Authorized Service Dealer for inspection and testing.

There is no other express warranty. Implied warranties, including those of
merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the warranty
period listed below, or to the extent permitted by law. Liability for incidental or
consequential damages are excluded to the extent exclusion is permitted by law. Some
states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and
some states or countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This

warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary
from state to state and country to country ™.

Standard Warranty Terms 1.2, 3

Brand / Product Name Consumer Commercial

Use Use
Vanguard™; Commercial Series 3 36 months 36 months
Engines Featuring Dura-Bore™ Cast Iron Sleeve 24 months 12 months
All Other Engines 24 months 3 months

"These are our standard warranty terms, but occasionally there may be additional
warranty coverage that was not determined at time of publication. For a listing of
current warranty terms for your engine, go to BRIGGSandSTRATTON.com or contact
your Briggs & Stratton Authorized Service Dealer.

There is no warranty for engines on equipment used for prime power in place of a
utility; standby generators used for commercial purposes, utility vehicles exceeding
25 MPH, or engines used in competitive racing or on commercial or rental tracks.

3 Vanguard installed on standby generators: 24 months consumer use, no warranty
commercial use. Commercial Series with manufacturing date before July 2017: 24
months consumer use, 24 months commercial use.

In Australia - Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the
Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major
failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be
of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. For warranty
service, find the nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map at
BRIGGSandSTRATTON.COM, or by calling 1300 274 447, or by emailing or writing
to salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1
Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.

The warranty period begins on the original date of purchase by the first retail or commercial
consumer. "Consumer use" means personal residential household use by a retail consumer.
"Commercial use" means all other uses, including use for commercial, income producing
or rental purposes. Once an engine has experienced commercial use, it shall thereafter
be considered as a commercial use engine for purposes of this warranty.

Save your proof of purchase receipt. If you do not provide proof of the initial purchase
date at the time warranty service is requested, the manufacturing date of the product
will be used to determine the warranty period. Product registration is not required
to obtain warranty service on Briggs & Stratton products.

About Your Warranty

This limited warranty covers engine-related material and/or workmanship issues only, and
not replacement or refund of the equipment to which the engine may be mounted. Routine
maintenance, tune-ups, adjustments, or normal wear and tear are not covered under this
warranty. Similarly, warranty is not applicable if the engine has been altered or modified
or if the engine serial number has been defaced or removed. This warranty does not cover
engine damage or performance problems caused by:

1. The use of parts that are not original Briggs & Stratton parts;

2. Operating the engine with insufficient, contaminated, or an incorrect grade of
lubricating oil;

3. The use of contaminated or stale fuel, gasoline formulated with ethanol greater than
10%, or the use of alternative fuels such as liquefied petroleum or natural gas on
engines not originally designed/manufactured by Briggs & Stratton to operate on
such fuels;

4. Dirt which entered the engine because of improper air cleaner maintenance or re-
assembly;

5.  Striking an object with the cutter blade of a rotary lawn mower, loose or improperly
installed blade adapters, impellers, or other crankshaft coupled devices, or excessive
v-belt tightness;

6.  Associated parts or assemblies such as clutches, transmissions, equipment controls,
etc., which are not supplied by Briggs & Stratton;

7. Overheating due to grass clippings, dirt and debris, or rodent nests which plug or
clog the cooling fins or flywheel area, or by operating the engine without sufficient
ventilation;

8. Excessive vibration due to over-speeding, loose engine mounting, loose or unbalanced
cutter blades or impellers, or improper coupling of equipment components to the
crankshaft;

9. Misuse, lack of routine maintenance, shipping, handling, or warehousing of equipment,
or improper engine installation.

Warranty service is available only through Briggs & Stratton Authorized Service
Dealers. Locate your nearest Authorized Service Dealer in our dealer locator map
at BRIGGSandSTRATTON.COM or by calling 1-800-233-3723 (in USA).

80004537 (Rev. D)
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Briggs & Stratton Emissions Warranty

California, U.S. EPA, and Briggs & Stratton Corporation Emissions
Control Warranty Statement - Your Warranty Rights and

Obligations
For Briggs & Stratton Engine Models with "F" Trim Designation (Model-Type-Trim
Representation xxxxxx xxxx Fx)

The California Air Resources Board, U.S. EPA, and Briggs & Stratton (B&S) are pleased
to explain the emissions control system warranty on your Model Year 2017-2019
engine/equipment. In California, new small off-road engines and large spark ignited engines
less than or equal to 1.0 liter must be designed, built, and equipped to meet the State's
stringent anti-smog standards. B&S must warrant the emissions control system on your
engine/equipment for the periods of time listed below provided there has been no abuse,
neglect, or improper maintenance of your engine/equipment.

Your exhaust emissions control system may include parts such as the carburetor or fuel
injection system, ignition system, and catalytic converter. Also included may be hoses,
belts, connectors, sensors, and other emissions-related assemblies. Your evaporative
emission control system may include parts such as: carburetors, fuel tanks, fuel lines, fuel
caps, valves, canisters, filters, vapor hoses, clamps, connectors, and other associated
components.

Where a warrantable condition exists, B&S will repair your engine/equipment at no cost
to you including diagnosis, parts, and labor.

Manufacturer’s Warranty Coverage:

Small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal to 1.0 liter, and
any related emissions components of the equipment, are warranted for two years, or for

the time period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever

is greater. If any emissions-related part on your B&S engine/equipment is defective, the

part will be repaired or replaced by B&S.

Owner’s Warranty Responsibilities:

« As the engine/equipment owner, you are responsible for the performance of the
required maintenance listed in your Operator's Manual. B&S recommends that you
retain all receipts covering maintenance on your engine/equipment, but B&S cannot
deny warranty solely for the lack of receipts or your failure to ensure the performance
of all scheduled maintenance.

« As the engine/equipment owner, you should however be aware that B&S may deny
you warranty coverage if your engine/equipment or a part has failed due to abuse,
neglect, improper maintenance, or unapproved modifications.

* You are responsible for presenting your engine/equipment to a B&S distribution
center, servicing dealer, or other equivalent entity, as applicable, as soon as a problem
exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time,
not to exceed 30 days. If you have any questions regarding your warranty rights and
responsibilities, you should contact B&S at 1-800-444-7774 (in USA) or
BRIGGSandSTRATTON.COM.

Briggs & Stratton Emissions Control Warranty Provisions

The following are specific provisions relative to your Emissions Control Warranty Coverage.
Itis in addition to the B&S engine warranty for non-regulated engines found in the Operator's
Manual.

1. Warranted Emissions Parts
Coverage under this warranty extends only to the parts listed below (the emissions
control systems parts) to the extent these parts were present on the B&S engine
and/or B&S supplied fuel system.

a.  Fuel Metering System

« Cold start enrichment system (soft choke)
«  Carburetor or fuel injection system

« Oxygen sensor

« Electronic control unit

*  Fuel pump module

* Fuelline, fuel line fittings, clamps

* Fuel tank, cap and tether

« Carbon canister

b.  Air Induction System

« Aircleaner
« Intake manifold
« Purge and vent line

c. Ignition System
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«  Spark plug(s)
* Magneto ignition system

d. Catalyst System

« Catalytic converter
« Exhaust manifold
« Airinjection system or pulse value

e.  Miscellaneous Items Used in Above Systems

* Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
« Connectors and assemblies

2. Length of Coverage
Coverage is for a period of two years from date of original purchase, or for the time
period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever is
greater. B&S warrants to the original purchaser and each subsequent purchaser that
the engine is designed, built, and equipped so as to conform with all applicable
regulations adopted by the Air Resources Board; that it is free from defects in material
and workmanship that could cause the failure of a warranted part; and that it is
identical in all material respects to the engine described in the manufacturer's
application for certification. The warranty period begins on the date the engine is
originally purchased.

The warranty on emissions-related parts is as follows:

« Any warranted part that is not scheduled for replacement as required
maintenance in the Operator's Manual supplied, is warranted for the warranty
period stated above. If any such part fails during the period of warranty
coverage, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the
owner. Any such part repaired or replaced under the warranty will be warranted
for the remaining warranty period.

* Anywarranted part that is scheduled only for regular inspection in the Operator's
Manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. Any such
part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining
warranty period.

« Any warranted part that is scheduled for replacement as required maintenance
in the Operator's Manual supplied, is warranted for the period of time prior to
the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the
first scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by B&S at no
charge to the owner. Any such part repaired or replaced under warranty will
be warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled
replacement point for the part.

* Add-on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board
may not be used. The use of any non-exempted add-on or modified parts by
the owner will be grounds for disallowing a warranty claim. The manufacturer
will not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a
non-exempted add-on or modified part.

3.  Consequential Coverage
Coverage shall extend to the failure of any engine components caused by the failure
of any warranted emissions parts.

4.  Claims and Coverage Exclusions
Warranty claims shall be filed according to the provisions of the B&S engine warranty
policy. Warranty coverage does not apply to failures of emissions parts that are not
original equipment B&S parts or to parts that fail due to abuse, neglect, or improper
maintenance as set forth in the B&S engine warranty policy. B&S is not liable for
warranty coverage of failures of emissions parts caused by the use of add-on or
modified parts.

Look For Relevant Emissions Durability Period and Air Index
Information On Your Small Off-Road Engine Emissions Label
Engines that are certified to meet the California Air Resources Board (CARB) small off-
road Emissions Standard must display information regarding the Emissions Durability
Period and the Air Index. Briggs & Stratton makes this information available to the consumer
on our emissions labels. The engine emissions label will indicate certification information.

The Emissions Durability Period describes the number of hours of actual running time
for which the engine is certified to be emissions compliant, assuming proper maintenance
in accordance with the Operator's Manual. The following categories are used:

Moderate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 50
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time.

Intermediate:
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Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 125
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 250 hours of actual engine running time.

Extended:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 300
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 500 hours of actual engine running time.

For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year. Therefore,
the Emissions Durability Period of an engine with an intermediate rating would equate
to 10 to 12 years.

Briggs & Stratton engines are certified to meet the United States Environmental Protection
Agency (USEPA) Phase 2 or Phase 3 emissions standards. The Emissions Compliance

Period referred to on the Emissions Compliance label indicates the number of operating

hours for which the engine has been shown to meet Federal emissions requirements.

For engines at or less than 80 cc displacement:

Category C = 50 hours, Category B = 125 hours, Category A = 300 hours

For engines greater than 80 cc displacement and less than 225 cc displacement:
Category C = 125 hours, Category B = 250 hours, Category A = 500 hours

For engines of 225 cc or more displacement:

Category C = 250 hours, Category B = 500 hours, Category A = 1000 hours
80008256 (Rev F)

California, U.S. EPA, and Briggs & Stratton Corporation Emissions
Control Warranty Statement - Your Warranty Rights and
Obligations

For Briggs & Stratton Engine Models with "B" or "G" Trim Designation (Model-Type-
Trim Representation xxxxxx xxxx Bx or xxxxxx xxxx Gx)

The California Air Resources Board, U.S. EPA, and Briggs & Stratton (B&S) are pleased
to explain the emissions control system warranty on your Model Year 2017-2019 engine.
In California, new small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal
to 1.0 liter must be designed, built, and equipped to meet the State's stringent anti-smog
standards. B&S must warrant the emissions control system on your engine for the periods
of time listed below provided there has been no abuse, neglect, or improper maintenance
of your engine.

Your exhaust emissions control system may include parts such as the carburetor or fuel
injection system, ignition system, and catalytic converter. Also included may be hoses,
belts, connectors, sensors, and other emissions-related assemblies.

Where a warrantable condition exists, B&S will repair your engine at no cost to you including
diagnosis, parts, and labor.

Manufacturer’s Warranty Coverage:

Small off-road engines and large spark ignited engines less than or equal to 1.0 liter, and
any related emissions components of the equipment, are warranted for two years, or for

the time period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever

is greater. If any emissions-related part on your B&S engine is defective, the part will be

repaired or replaced by B&S.

Owner’s Warranty Responsibilities:

« As the engine owner, you are responsible for the performance of the required
maintenance listed in your Operator's Manual. B&S recommends that you retain all
receipts covering maintenance on your engine, but B&S cannot deny warranty solely
for the lack of receipts or your failure to ensure the performance of all scheduled
maintenance.

« Asthe engine owner, you should however be aware that B&S may deny you warranty
coverage if your engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper
maintenance, or unapproved modifications.

* You are responsible for presenting your engine to a B&S distribution center, servicing
dealer, or other equivalent entity, as applicable, as soon as a problem exists. The
warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed
30 days. If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities,
you should contact B&S at 1-800-444-7774 (in USA) or
BRIGGSandSTRATTON.COM.

Briggs & Stratton Emissions Control Warranty Provisions

The following are specific provisions relative to your Emissions Control Warranty Coverage.
Itis in addition to the B&S engine warranty for non-regulated engines found in the Operator's
Manual.

1. Warranted Emissions Parts
Coverage under this warranty extends only to the parts listed below (the emissions
control systems parts) to the extent these parts were present on the B&S engine.

a. Fuel Metering System

« Cold start enrichment system (soft choke)
»  Carburetor or fuel injection system

« Oxygen sensor

«  Electronic control unit

*  Fuel pump module

b.  Air Induction System

« Aircleaner
* Intake manifold

c. Ignition System

«  Spark plug(s)
* Magneto ignition system

d. Catalyst System

« Catalytic converter
«  Exhaust manifold
« Airinjection system or pulse value

e.  Miscellaneous Items Used in Above Systems

* Vacuum, temperature, position, time sensitive valves and switches
« Connectors and assemblies

Length of Coverage

Coverage is for a period of two years from date of original purchase, or for the time
period listed in the respective engine or product warranty statement, whichever is
greater. B&S warrants to the original purchaser and each subsequent purchaser that
the engine is designed, built, and equipped so as to conform with all applicable
regulations adopted by the Air Resources Board; that it is free from defects in material
and workmanship that could cause the failure of a warranted part; and that it is
identical in all material respects to the engine described in the manufacturer's
application for certification. The warranty period begins on the date the engine is
originally purchased.

The warranty on emissions-related parts is as follows:

« Any warranted part that is not scheduled for replacement as required
maintenance in the Operator's Manual supplied, is warranted for the warranty
period stated above. If any such part fails during the period of warranty
coverage, the part will be repaired or replaced by B&S at no charge to the
owner. Any such part repaired or replaced under the warranty will be warranted
for the remaining warranty period.

* Anywarranted part that is scheduled only for regular inspection in the Operator's
Manual supplied, is warranted for the warranty period stated above. Any such
part repaired or replaced under warranty will be warranted for the remaining
warranty period.

« Any warranted part that is scheduled for replacement as required maintenance
in the Operator's Manual supplied, is warranted for the period of time prior to
the first scheduled replacement point for that part. If the part fails prior to the
first scheduled replacement, the part will be repaired or replaced by B&S at no
charge to the owner. Any such part repaired or replaced under warranty will
be warranted for the remainder of the period prior to the first scheduled
replacement point for the part.

* Add-on or modified parts that are not exempted by the Air Resources Board
may not be used. The use of any non-exempted add-on or modified parts by
the owner will be grounds for disallowing a warranty claim. The manufacturer
will not be liable to warrant failures of warranted parts caused by the use of a
non-exempted add-on or modified part.

Consequential Coverage
Coverage shall extend to the failure of any engine components caused by the failure
of any warranted emissions parts.

Claims and Coverage Exclusions

Warranty claims shall be filed according to the provisions of the B&S engine warranty
policy. Warranty coverage does not apply to failures of emissions parts that are not
original equipment B&S parts or to parts that fail due to abuse, neglect, or improper
maintenance as set forth in the B&S engine warranty policy. B&S is not liable for
warranty coverage of failures of emissions parts caused by the use of add-on or
modified parts.
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Look For Relevant Emissions Durability Period and Air Index

Information On Your Small Off-Road Engine Emissions Label
Engines that are certified to meet the California Air Resources Board (CARB) small off-
road Emissions Standard must display information regarding the Emissions Durability
Period and the Air Index. Briggs & Stratton makes this information available to the consumer
on our emissions labels. The engine emissions label will indicate certification information.

The Emissions Durability Period describes the number of hours of actual running time
for which the engine is certified to be emissions compliant, assuming proper maintenance
in accordance with the Operator's Manual. The following categories are used:

Moderate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 50
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 125 hours of actual engine running time.

Intermediate:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 125
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 250 hours of actual engine running time.

Extended:

Engines at or less than 80 cc displacement are certified to be emissions compliant for 300
hours of actual engine running time. Engines greater than 80 cc displacement are certified
to be emissions compliant for 500 hours of actual engine running time.

For example, a typical walk-behind lawn mower is used 20 to 25 hours per year. Therefore,
the Emissions Durability Period of an engine with an intermediate rating would equate
to 10 to 12 years.

Briggs & Stratton engines are certified to meet the United States Environmental Protection
Agency (USEPA) Phase 2 or Phase 3 emissions standards. The Emissions Compliance

Period referred to on the Emissions Compliance label indicates the number of operating

hours for which the engine has been shown to meet Federal emissions requirements.

For engines at or less than 80 cc displacement:

Category C = 50 hours, Category B = 125 hours, Category A = 300 hours

For engines greater than 80 cc displacement and less than 225 cc displacement:
Category C = 125 hours, Category B = 250 hours, Category A = 500 hours

For engines of 225 cc or more displacement:

Category C = 250 hours, Category B = 500 hours, Category A = 1000 hours

80008114 (Rev F)
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ToBa pbKOBOACTBO ChAbpXKa CBefeHUs 3a 6e3onacHa paboTa, 3a ja CTe HasicHO C aBapumTe
1 OonacHoOCTUTe, CBbP3aHW C Te3n ABUraTenu u kak aa rv usbsarearte. To cbabpxa n
MHCTPYKUMK 3a NpaBunHata um ynotpeba v nogapwbxka. Toii kato B Kopnopauus Briggs&
Stratton He Guxa mMornu fa 3HasAT kakeBa MalLKHa Lie ce 3aABWKBa C T3 ABUraTersi, BaXHO
e janpoyeteTe 1 pasbepeTe TE3N MHCTPYKLMM U MHCTPYKUMWUTE 3a 3aABVKBaHaTa MallnHa.
3anuweTe Te3n OPUrMHaNHU MHCTPYKLMK 3a GbAelLmn cnpaBKu.

3abenexka: durypute n unocTpaumunTe B ToBa PbKOBOACTBO Ca AadeHW caMo 3a CripaBka
1 MoraT fja ce pasnuyasart oOT Baluus cnelmduyeH moaen. CBbpXeTe ce ¢ Balums
[UCTPUBYTOP, ako MMaTe BbMNPOCH.

3a Aa nonyynTte pe3epBHU YaCcTW MU TEXHUYECKa nomoly B 6baelle, 3anuiieTe Tyk
mogena, Thna u KOAOBUSi HOMEp Ha ABUraTens cv 3aefHO C AaTtaTta Ha 3akynyBaHeTo My
Tesn HoMepa ca NocTaBeHW BbpXY BalLWs ABuraten (BuxTe pasaen XapakTepucTtmku n
ynpaBrieHus).

Hata Ha KynyBaHe

Mopen Ha aBuratens - Bug - Hactpoiika

CepuveH HOMep Ha ABuratens

3ABEJIEXKKA noka3sa cuTyauusi, KOSITO MOXe Aa AoBeAe A0 YBpeXaaHe Ha NpoaykKTa..

CumBONU 3a ONacHOCTU U TeXHUTe
3HaJYeHus

CumBon 3HavyeHue CumBon 3HayeHue

MHdopmaLumsa no TexHrka
Ha 6e30MacHOCT OTHOCHO
p1CKOBe, KOUTO MoraT Aa
NPUYMHAT HellacTeH
cnyvan.

MpoueTeTe n pasbepeTe
PwbkoBOACTBOTO 3a onepaTopa,
npeau oa pabotute nnm
npaBuTe TEXHUYECKO
obcnyxBaHe Ha arperata.

OnacHocT oT noxap OnacHocT oT B3puB

OnacHOCT OT TOKCUYHU
nanapeHunsa

OnacHoCT OT yaapHo
Bb3aelicTene

TwbpceTe ABykoopanHaTeH 6apkog (2D),
noctaBeH Ha Hsikou Asuratenu. Korato ce
pasuuta ¢ 2D-4eTALLO YCTPONCTBO, KOABLT LUe
BU Aafe HawaTa VIHTepHeT cTpanuua, KbaeTo
MoXeTe Aa umaTe AOCTbMN A0 MHopMmaLms
3a NoaApbXKKa Ha TO3W NPoAYKT. BbeexaaHe
Ha AaHHW. B HAKoM cTpaHu e Bb3MOXHO Ja
HAMa OH-NaiH AOCTbMHA MHOopMaLus 3a
nogapwbxKa.

UHpopmaumsa 3a KOHTaAKT Ha
EBponenckara cnyxba

3a BbNpocy OTHOCHO emucumTe B EBponelickus cblo3, Monsi, CBbpXeTe ce ¢ HalaTa
EBponeiicka cnyxba Ha agpec:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

UHdopmaumna 3a peuuknmpaHe

Bcuykute onakoBky, 0TpaboTEHOTO Macno 1 akymynaTopuTe
TpsibBa Aa 6bAaT peumknupaHu cnopen AencTBawnTe
NpaBUTESICTBEHN NOCTAHOBIIEHNS.

Be3onacHocT Ha onepartopa

I'Ipe.qynpep,meneH CMMBOIJ1 3a ONaCcHOCT
n CUrHanHumn Aymm

MpenynpeantenHusT cumeon 3a 6esonacHocT (A) ce u3nonsea 3a o6o3Ha4YaBaHe Ha
MHopMauusTa 3a 6e3onacHoCT, CBbP3aHu C ONacHOCTH, KOUTO MoraT Aa AoBeaaT Ao
HapaHsiBaHe. CurHanuavpaiya gyma (ONACHOCT, MPEAQYNPEXXOEHWNE nnn BHUMAHUE)
ce NocTaBsi 3aeAHO C npeaynpeauTeneH CMMBON, 3a 4@ NOCOYU BEPOSITHOCTTA U
noTeHuuanHaTa CepMo3HOCT Ha HapaHsiBaHeTo. OcBeH TOBa AafeH CUMBON 3@ OMacHOCT
MOXe fAa ce U3Mon3Bea, 3a Ja ce NpeAcTaBn BUABT Ha OonacHocTTa.

A ONACHOCT noco4Ba onacHOCT , KOSITO, ako He 6bae nsberHara, we goseae Ao
CMBPT WU CEPUO3HO HapaHABaHe..

A NPEAYNPEXAEHUE nocoyBa onacHocT , KOSITO, ako He 6bae n3berHata, aoseae
[0 CMBPT MU CEPUO3HO HapaHABaHe..

A BHUMAHME noco4yBa onacHocT , KosiTo, ako He 6bae n3berHata, agoBeae A0 CMbpPT
WNU cpefHO TeNecHO HapaHsiBaHe. .

OnacHoCT OT HaropelleHa
NOBBPXHOCT

OnacHocCT OT BUCOK LuyM - [Npun
NPOABLIKUTENHO NON3BaHe ce
npenopbYyBa 3aLymTa Ha cnyxa.

OnacHOCT OT U3XBbpnsiHe OnacHocT oT B3puB
Ha npeamer - HoceTte

3almnTHN o4mna.

OnacHocT oT
obneneHsiBaHe

OnacHocT oT oTkaT (obpaTteH
yaap)

OnacHOCT OT OTpsi3BaHe Ha OnacHOCT OT XUMMKanm
KpaviHWK - ABUXeLn ce

vactu

OnacHOCT OT TOMMMHHO
Bb3aelcTBue

KoposuneeH

CbobuweHus 3a 6esonacHocCT

)
NPEOYNPEXOEHUE 0

To3un npoayKT Moxe Aa By n3noxmv Ha XuMmnyecku BeLLecTBa, BKIMIOYUTENHO GEH3MHOBUTE
oTpaboTeHuTe rasoBe oT ABuratens, 3a kouto B LLlata KanudopHus e nasectHo, ye
NpUYMHABAT pak, 1 Ha BbrnepoaeH okeua, 3a kointo B Lata KanudopHus e nssectHo,
Ye NPUYNHSBAT BPoAeHU AedeKTU Unu Apyrn penpoayKTUBHU yBpexaaHus. 3a
AonbHUTENHA MHopMauums, nocetete: www.P65Warnings.ca.gov.

NPEAYNPEXAEHUE

IeuraTenute Ha Briggs & Stratton He ca npeaHasHayeHu 3a u He TpsibBa Aa ce usnonasat
3a 3axpaHBaHe Ha: pasBriekaTenHu KapToBe; Cb3Te3aTenHn KapToBe; AETCKY,
pasBnekaTenHy Unu cnopTHW BCeAexoaHW NpeBo3Hu cpeacTea (ATB-Ta); MoTouukneTy;
Cb/0Be Ha Bb3/yLUHa Bb3rnaBHWLA; NPOAYKTY 3a aBuaLMsiTa unv NpeBo3HN CPeacTsa,
M3MNoN3BaHW B CbCTe3aHNs, KOUTO He ca paspelleHun oT Briggs & Stratton. 3a
MHPOPMaLMS OTHOCHO U3AENUst 3a CbCTe3aTenHn Lienu BMxTe www.briggsracing.com.
Mpu n3nonasaHe Ha ATB, Mons, cebpxeTe ce ¢ MNpUNoxHUA LeHTbp 3a ABUraTenu Ha
Briggs & Stratton Ha Ten. 1-866-927-3349. HenpaBunHOTO NpUnoxeHune Ha ABuraTens
MOXe Aa NPUYMHK HeLacTeH cnyyaii Unm CMbPT.
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NPEAYNPEXOEHUE

FopuBOTO M HEroBMTE Napu ca U3KMYUTENHO OrHEONACHU U U3GYXNUBMN.

Moxap nnu B3puB MoraTt Aa NPUYUHAT CEPUO3HU U3rapsiHUA UNU CMBPT.

KoraTo ponuBare ropueo
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. WaskntoveTe ABuratens v ro octaBeTe Aa U3CTUMHe 3a noHe 3 MUWHYTU, Nnpegn na
cBanuTe Kanadkarta Ha ropmBoToO.

«  [MTbriHeTe pesepBoapa 3a ropuBO Ha OTKPUTO UK B LOBPE NPOBETPUBO NMOMELLEHNE.

» He npernbnBaiite pesepeoapa 3a ropnso. 3a 4a OCTaBUTE Bb3MOXHOCT 32
pasLuMpeHu1e Ha ropuBOTO, He MbiHETe HaZ AONHATA YacT Ha MbPJIOTO Ha
pesepBoapa.

. ﬂ.p'b)KTe ropuBOTO Aaneye ot UCKpU, OTKPUTU NNamMbLUU, NTUNOTHU CBETITUHU, TONNTMHA
N ApYyrv U3TOYHULUM Ha 3anarBaHe.

. I'IpoaepﬂBaVlTe YeCTo ropmsonpoBsognTe, pesepBoapa, kKanaykata u CbeuHeHundaTa
3a NyKHaTUHU Unn Tevose. CmeHeTe i, ako e HeOGXO,C\MMO.

»  Ako rop1BOTO Ce pasrnee, U3yakaiite okaTo ce usnapu, npeam 4a craptupare
asuvrarensi.

Mpu cTapTupaHe Ha ABUraTens

*  YBeperTe ce, Ye 3ananuTtenHaTa CeeLl, LuymMo3arnyLuMTens, kanadykarta Ha peaepeoapa
3a ropyBO U Bb3AYLUHUA PUNTBP (aKO MMa TakMBa) ca Ha MSICTOTO CU U ca
obe3onaceHu.

. He paGB'praVlTe ABuratensa ¢ n3BafeHa 3ananutesriHa cBeLl.

« Ako gBuratensiT ce 3a4aBu, NocTaBeTe CMyKaya (ako MMa TakbB) B MO3MLUS
OPEN/RUN (OtBOpeH/PaboTa), npemecTteTe Apocena (ako MmMa TakbB) B NO3NLMS
FAST (Bbp3o) 1 BbpTeTe, AOKaTO ABUraTens ctaptupa.

Mpu pa6oTello o6opyaBaHe
* He HaknoHsiBaiiTe ABuraTens unm MalmHaTa nog brbfl, KOMTO BOAM A0 pasnuBaHe
Ha ropuBoTO.

» He sanywsaiite kamepata Ha kapbypaTopa, 3a fa cnpeTe ABuraTensi.

* Hukora He cTapTupaiite u He paboTeTe ¢ ABUraTensi Npu OTCTPaHeH KOMMEKT Ha
Bb3AYLUHNUA PUNTHP (aKo MMa TakbB) UMK NPU OTCTPaHEH Bb3ayLleH hunTbp (ako
1MMa TaKbB).

KoraTo cmeHsiTe macnoto

*  Ako ustoyBarte mMacrnoTo ot ropHata pr6a 3a NbJIHEHE C Macno, pe3epBoapsbT 3a
ropneo Tpﬂ6Ba na 6bae npaseH UM 10 MoXe aa n3teve n aa npuvnHn noxap nnu
eKcnnosus.

anI HaKroHsiBaHe Ha yCTpOﬁCTBOTO 3a TeXHNn4ecKko OGCHy)KBaHe

« KoraTo u3BbpLUBaTE TEXHNYECKO OGCNYKBAHE, M3NCKBALLO HAKIOHSIBaHe Ha
YCTPOICTBOTO, Pe3epBOapbT 3a rOpMBO, ako € CHabAEH C TakbB ABuUraTens, Tpsiosa
na 6bae npaseH, Uy To MOXe a U3Teye 1 Aa NPUYUHU NoXKap UMW EKCrNo3us.

Mpu TpaHcnopTupaHe Ha o6opyaABaHeTO

« Tpancnoptuparite c MPA3EH pesepBoap 3a roprBoTo Uim € knanaH 3a nogasaHe
Ha ropuoTo Ha 3BATBOPEHA nosuuus.

KoraTto cbxpaHsiBaTe ropuso unu o6opyaBaHe C ropMeo B pe3epBoapa

. CKﬂaﬂMpaﬁTe ganede OT newun, Nne4vykn, BogoHarpesaTenu unu apyru enekTpnuyeckun
yCTpOVICTBa, KOUTO MMaT CUrHasnHu rnamnu unv apyru 3ananmtesiHn n3To4Huuu,
3aLloTO Te MOoraT [ja Bb3niamMmeHAT U3napeHndaTa ot ropuBoTo.

Y
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NPEAYNPEXOEHWE
CTapTupaHeTo Ha ABUraTens cb3aaBa UCKpPeHe.

MCerHETO MoXe Aa Bb3nnameHu 6nM3kuTe 3ananvmm rasose.

Buxa mornu Aa Bb3HUKHAT €KCNNo3usa 1 noxap.

*  AKO UMa M3TVYaHe Ha NPUPOLEH UMM BTEYHEH ra3 NponaH B MOMELLEHNETO, He
cTapTupaiTe ABuratens.

* He n3nonseaiiTe TEYHOCTM 3a HaYanHo 3anarneaHe Noj HansiraHe, 3aLloTo napuTe
1M ca Bb3nnaMeHnmm.

NPEOYNPEXOEHUE 0

ONACHOCT OT OTPOBHM FA30BE. OTpa6oTeHuTe rasoBe OT ABUrarens
cbAbpXKaT BbINepoaeH oKcua, OTPOBEH ras, KomTo 6u morbn Aa Bu youe 3a
MuHyTU. Bue HE MOXETE pa ro Bugute, a ro nommpuiuete unu Bkycute. flopu
aKo He MomMupuLLEeTe OTpaboTeHUTe ra3oBe, BCe Ollie MOXeTe ia 6'baeTe U3NOXKEHN
Ha Bb3/1eICTBMETO Ha BbITNepoaHus okeua,. AKo yceTute rageHe, 3amanBaHe unum
cnabocT gokarto usnonseare To3u npoaykt, BEOHAIA nsnesre Ha YucT Bb3ayXx.
OTuaeTte Ha nekap. Bb3MoXxHo e Aa cTe Nony4nunu oTpaBsiHe C BbINEepPoAeH OKCUa.
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« Pab6otete ¢ To3n npogykt CAMO Ha oTKpuTO, Aaneye oT Npo3opLm, BpaTh
BEHTUNALMOHHM OTBOPU, 3a [ia HamanuTe pycka oT HaTpynBaHe Ha BbrieposeH
OKCWJ, U EBEHTYarHOTO My NMpeHacsiHe KbM o6GuTaBaHu NpoCTpaHCTBa.

*  MoHTupaiTe curHanHu ypenom 3a BbrrepoaeH OkCua, 3axpaHBaHu ¢ 6atepum unm
TakvBa, 3axpaHBaHu Ypes KOHTaKT, KOUTO Ce BKIHOYBAT Npu nosiBata My, cropes
MHCTPYKLMUTE Ha NpouaBoauTens. CurHanHuTe ypeadu 3a Aym He Morar fa 3acuyat
BbINepoaeH okeua,.

« HE PABOTETE c To31 npoayKT B JOMOBE, rapaxu, MaseTa, HenpexoaHu Kopuaopu,
XaHrapy Unu Apyru 4acTYHO 3aTBOPEHU NMOMELLEHNS, AOPU NPU U3NON3BaHe Ha
BEHTMNAaTOPU UNW NPU OTBOPEHW BPaTH M NPO30pLM 3a BEHTUNauus. Bbrnepoanusat
okeua Moxe 6bp30 Aa ce HaTpyna B Te3W NOMELLEHUS U [a Ce 3a4bpXu B
NPOABITKEHNE HA YacoBe, OPU crief KaTo TO3W NPOAYKT € USKIOYEH.

*  BVMHATIW nocTaBsiTe TO3v NpOayKT Mo NOCOKa Ha Bb3AYLUHOTO TEYEHWE 1 HacoYBanTe
n3ropenuTe rasose OT ABUratesns ganed ot obutaBaHUTe NOMeLLEeHUs.

<
NPEAYNPEXOEHUE \'

Bbp30To M3gbLpPNBaHe Ha NYCKOBOTO BbXe (06paTeH yaap) npuAabpnBa pbkata
KbM ABUraTens no-6bLp3o, 0OTKONKOTO MoXeTe Aa A oTApbIHeTe.

ToBa MoXe Aa NPUYUHU CHYNBAHE Ha KOCTK, (DPAKTYPU, KOHTY3UM N HABAXBAHUA.

« [pu ctapTupaHe Ha gBuratens, usgbpnarite 6aBHO NMyCKOBOTO BbXeE AOKATO yCETUTE
CbNPOTUBMEHWE, a Cries TOBa ApbMHETE PA3KOo, 3a Aa n3berHete obpaTHus yaap.

*  W3KnoyeTe BCUYKM BBHLUHM TOBapy Ha o6opyaBaHeTo/aABuraTens npean aa ro
cTapTtupare.

*  [IMpeKTHO NpuKaveHnTe KbM ABUraTenNs ENEMEHTH KaTo, HO He CamMo, HOXOBE, NEPKK,
nebepnku, 3b6HN konena u apyru, TpsioBa Aa 6baaT CMrypHO NpUKpeneHu.

k- s
NPEOYNPEXAEHUE nd

BbpTAwwMTe ce 4acTu morar Aa 3axBaHaT pbLeTe, KpakaTa, kocaTa, obnekno unu
akcecoapwu.

Moxe pa ce [OCTUrHE A0 TPaBMaTU4YHaA amnyTauus Uinmu cepuo3HO HapaHsBaHe.

« Pabotete c gBuratens npu NOCTaBeHW 3aLUTHM Kanaum.
«  [pbXTe pblLeTe 1 KpakaTa Cu Ha pa3CTOsiHWE OT BbPTALLUTE Ce YacTu.
* Bpmb3Baiite aobnru kocu 1 1 ceansiite GuxyTa npeam Aa pabotuTe ¢ yCTPONCTBOTO.

*  He HoceTe no cebe cu LuMpoko 06neKno , BUCALLM LLHYPOBE UMK BELLX, KOUTO MoraT
na 6baaTt 3axBaHaTu.

7Y ?!
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NPEAYNPEXAQEHUE P

Pa6oTelyute ABUraTenu oTAENAT TonnMHa. Yactute Ha gBuUrartensi, o0co6eHo
LyMO3arfnywuTens, cTaBaT U3KNMIOYUTESNHO ropeLuy.

Mpu KOHTaKT MOXe Aa ce nonyvyart CepUO3HU TONMUHHMU U3rapAHUA.

3ananumu oTnagbLUM KaTo NUCTa, TPeBa, CyXu KIMOHKU U ap., MoraT Aa 6baaT
3ananeHu.

« OcraBeTe LWyMO3arnyLIMTENs, LUIMHABbPA Ha ABUraTesns n oxnaxaalluTe nnacTuHm
fa ce oxNnagsT, npeau Aa rv Jokoceare.

«  OTcTpaHeTe HaTpynaHuTe OTNagbLy OT 30HUTE Ha LUYMO3arfyLMTens U LunuHabpa.

* Cnopeg MNpaBunHuka Ha KanudopHus 3a oblectBeHuTe pecypcun, Pasnen 4442,
13nonssaHeTo unu pabortara ¢ ABUraTens no 3aneceHun ¢ ropu, XpacTu unu ¢ Tpesu
nnoLyy, NnpeAcTaBnsiBa HapyLLeHVe, OCBEH ako cucTemaTta 3a oTpaboTeHu rasose
He e cHabaeHa ¢ uckporacuten, noaabpXKaH B eprkacHo paboTHO CbCTOsIHME, KaKTO
e onpepeneHo B Pasfen 4442. Bb3aMOXHO e Apyru LWaTckun unu dpeaepantyu
3akoHofaTencTsa ga umaT nogobHu 3akoHn. CBbpXeTe ce ¢ Npon3BoanTens,
TbproeeLa unm npogaeava Ha opuruHanHo obopyasaHe, 3a Aa nonyuute
MCKPOYIIOBUTEN, MPOEKTUPaH 3a cucTemaTta 3a oTpaboTeHu ra3oBe Ha TO3v ABuUraTen.

w /’ y
NPEOYNPEXOEHUE k.ﬁ m 2%

Cnyqaﬁuo UCKpeHe MOXe Aa aoBee A0 noXap unu enekTpuyecku yaap.

HeBonHo ctapTMpaHe moxe Aa AoBeae A0 3axBaljaHe, TpaBMaTM4YHa amnyTaums
Unn pasKkbCHU paHu.

OnacHocT oT noxap

BRIGGSandSTRATTON.com
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Mpeav U3BbpPLIBaHE Ha PerynMpoBKY UMK NONpPaBKu:

. OTtkaveTe kabena Ha 3ananuTenHaTa CBELU N To APBXTE Aaned oT HedA.

« OrtkadeTe oTpuyatenHarta knema Ha akymynatopa (camo npu asuratenu c
erleKTpuyeckun ctaprep).

* WM3nonseavite camo NpaBUMHUTE UHCTPYMEHTM.

* He 3acTonopsiBaiiTe ¢ perynupalya npyxuHa, Bpb3ku Uv Apyru 4actv, 3a aa
noBuLLaBaTe 060pOTUTE Ha ABUraTens.

. Pe3epBHMTe YyacTtu TpﬂﬁBa na 6baat cbe CbllaTa KOHCTPYKUMA U a ce MOHTUpaT
B CbLLOTO NMONOXeHne, KakTo OpurmHanHuTe 4YacTtu. Yactum ot Apyr nponssoauTen
MOXe [a He paGOTﬂT ,q06pe, MOXe [a noBpeaar yCTpOIZCTBOTO nnu ga goeenart o
HapaHsaBaHe.

* He yapsnte maxoBuka € 4yk unv TBbpA NpeaMeT, 3aLloTo TON MOXe Aa ce CHynu
no Bpeme Ha paborta.

KoraTo TecTBare 3a uckpa:

*  M3non3Baiite ogo6peH TecTep 3a CBELLM.
* He npoBepsiBaiiTe 3a vckpa npu usBageHa caeLy,.

EnemeHTN 1 npnbopu 3a
ynpaBrneHue

Yn paBrneHnA Ha AgBurartens

CpaBHeTe nntoctpauusTa (durypa: 1, 2, 3, 4, 5) ¢ Bawwms geurarten, 3a ga ce 3anosHaeTe
C pa3nonoXeHETO Ha Pa3NUYHUTE ENEMEHTU U YNIPaBMEHNSI.

A. VpeHTudumkaumoHHn Homepa Ha auratenst Mogen - Bup - Kog
3ananuTtenHa ceeLy,

Pe3epBoap 3a ropmBo 1 kanayka

Bb3gyweH untbp

PbkoxBaTKka Ha BBXETO 3a pPbYHUSI cTapTep

HvBonokasaTen

®© Mmoo w

LLlymosarnylumnTen, KOXyx Ha Lymo3arnywmTens (ako uma TakbB), UCKporacuTen
(ako nma TakbB)

T

PeleTka Ha oTBOpa 3a Bb3AyX

PbyHa ras (ako nma takaea)
Choke (if equipped)
KpaHye 3a nogaBaHe Ha ropvBo (ako Mma TakoBa)

Cron-knioy (ako 1ma TakbB)

=Er x <

AkymynaTtop (ako e BkntoyeH B 060pyaBaHETO)

CumBonu 3a ynpaBneHue Ha gBurartens u
TeXHUTe 3Ha4YeHuA

CumBon 3Ha4yeHue Cumeon 3HauyeHue
O6opoTu Ha ABuratens - O6opoTu Ha aBuratens - SLOW
FAST (6bp3n) (6aBHN)
o
- -
-

O6opoTu Ha aBuratens -
STOP (cnipsiH)

ON - OFF (Bkn. - N3kn.)

CrapTupaHe Ha asuratens CrapTupaHe Ha aBuratens -
- Cmykay CLOSED Cwmykay OPEN (oTBOpeH)
(3aTBOpEH)

Kanayka Ha pesepBoapa 3a
ropuBo

KpaHye 3a nopaBaHe Ha
ropuso - OPEN (oTBopeHo)

KpaHye 3a nogaBaHe Ha
ropuo- CLOSED (3aTBOpeHO0)

CumBon 3HayeHue CumBon 3HayeHue

HwBo Ha ropuBoTO -
MakcumanHo
He npenbneaiite

PaboTa

NMpenopbKu 3a macnoTto

BmecTtumocT Ha macno: Bwxte Paszgen Cneuundpmkaumm Ha MacnoTo.

NMPEAQYNPEXOEHUE

Toawn aBuraTen ce goctass ot Briggs & Stratton 6e3 macno. MNpoussoagutenute Ha
o6opyaBaHeTo Unu TbProBLUTE MOXe Aa ca fobasunu macno B Asuratens MNpeam fa
cTapTupaTte ABWUraTens 3a MbpBu MbT, Ce YBEPETE, Ye CTe NPoBepunn u aobasunu
Macro B HETO CMOPEA MHCTPYKLMWUTE B HACTOSILLOTO PbKOBOACTBO. AKO CTapTupaTe
asuratens 6e3 macno, Tol e ce nospeau, 6e3 Aa 6bae Bb3MOXHO Aa Ce PeMOHTUpa
1 6e3 NokpuTUe OT rapaHuusiTa.

3a Haii-0obpo npeacTaBsiHe NpenopbYBaMe Aa ce 13nonseat cepTuduLympaHnTe Macna
¢ rapaHuus Ha Briggs & Stratton. MNpuemnueu ca v Apyrn BUCOKOKa4eCTBEHM NPOYUCTBALLN
macn a ot knac SF, SG, SH, SJ unu no-sucok. He nanonssaiite cneuvanim go6asku.

BbHLWHMTE TemnepaTypu onpeaensT NpaBUIHUS BUCKO3UTET Ha MacnoTo 3a ABuraTtens.
M3non3gaiite TabnuuaTta, 3a Aa nsbepete Hak-4o6pUS BUCKO3UTET CNOpes ovakBaHus
[Anana3oH Ha BbHLUHAaTa TemnepaTypa. [iBuratenure Ha no-ronsimarta 4act oT
o6opyaBaHeTO € BHLLHO 3axpaHBaHe paboTaT Aobpe cbC cuHTETMYHO Macro 5W-30. 3a
obopyasaHe, KOETO Ce M3Mon3Bsa Npu BUCOKW TemnepaTtypu, CUHTETUYHOTO Macro
Vanguard™ 15W-50 ocurypsiBa Hail-gobpa 3awuTa.

A | SAE 30 - lNpu temnepatypm nog 40°F (4°C) ynotpebata Ha SAE 30 we nosene
10 TPYAHO CTapTUpaHe.

B |10W-30 - Npu Temnepatypu Haa 80°F (27°C) ynotpebata Ha 10W-30 moxe aa
npeAv3BuKa NOBULLIEH Pa3xof Ha Macno. MpoBepsiBaiTe HUBOTO HA MACNOTO Mo-
YecTo.

C |5W-30

CuHTeTM4YHO macno 5W-30
E |Vanguard™ Synthetic 15W-50

MpoBepka un gonMBaHe Ha Macno

BwxTe ®urypa: 6
Mpeav npoBepka unu AonuBaHe Ha Macno

* YBeperTe ce, Ye ABUraTeNsT € Pas3nonoXeH XOPU3OHTamNHo.
« [louncTeTe MACTOTO OKONO OTBOPA 3a HaNMBaHe Ha Macro OT OTnaabLy.
« Bwxre Pasgen Cneungpmkaymm 3a BMECTUMOCT Ha MacrnoTo.

MPEAYNPEXOEHWNE

Toawn asuraten ce goctass oT Briggs & Stratton 6e3 macno. MNponssogutenute Ha
o6opyaBaHeTo Unu TbproBUWTe MOXe Aa ca fobasunu macro B Asuratens. Mpeaw aa
cTapTupaTe ABUraTens 3a MbpBU MbT Ce YBEPETE, Ye CTe NPOBEPUNU U Harnenu macno
B HErO, Copes, UHCTPYKLMUMTE B HACTOSILLIOTO PbKOBOACTBO. AKO CTapTupaTe ABuratens
6e3 macno, Toi we ce noBpeaun, 6e3 Aa 6bae Bb3MOXHO Aa ce peMoHTupa 1 6e3
NoKpuTKE OT rapaHumsiTa.
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Pasgen NpoBepka Ha HABOTO Ha MacnoTo

1. Ceanerte wekaTa Ha HuBonokasartens (A, durypa 6) 1 s nogcyLieTe ¢ YicTa Kbpna.
MocTaBeTe 1 3aTerHeTe LiekaTta Ha H1BonokasaTens (A, ®urypa 6).

Csanere LLiekaTa Ha HUBOMOKa3aTens 1 NpoBepeTe HUBOTO Ha macnoTo. Kopuruparite
HMBOTO Ha MacrnoTo A0 ropHaTa YacT Ha MHAUKaTopa 3a HanbneaHe (B, durypa 6)
BBbPXY HMBOMOKa3aTens.

DonenTte macno

1. AKO HMBOTO Ha MacrnoTo € HUCKO, BHUMaTENHO [oneiiTe Npe3 oTBOpa 3a HannBaHe
Ha macrno (C, ®urypa 6). He npennBsante. Cnea gonmeaHe Ha Macno, usvakante
efHa MUHyTa W Crieq ToBa NpoBepeTe OTHOBO HUBOTO My.

2. MocTaBeTe u 3aTerHeTe OTHOBO LiekaTa Ha HMBoOMokasartens (A, ®urypa 6).

lNMpenopbKu 3a ropuBoTO

rOpMBOTO TPHGBZ Aa oTroBapsA Ha cnegHUTe USNCKBaHUA:

¢ Yucrt, npeceH, 6e30n0BeH GEH3VNH.

¢ MuHumanHo okTaHoBo 4ucno ot 87/87 AKI (aHTuaeToHaLmoHeH koeduumeHT)(91
RON)(mbTHO oKTaHOBO 4Mcno). 3a u3nonssaHe npu ronsMa Hagmopcka BUCOYMHa,
BWXTE Mo-Aony.

* bBeHauH, ¢ He noBeye oT 10% cbabPXaHWe Ha eTaHon (6eH30CnUpPT), € AoNYCTUM.

MPEAQYMNPEXOEHUE [a He ce nanonasaTt HeogobpeHn Mapku 6eH3nHM, KaTo Hanp.
E15 v E85. [1a He ce cmecBa macno n 6eH3nH 1 ga He ce moauduumpa ABUraTensT 3a
paboTa c anTepHaTMBHM ropuBa. /13non3saHeTo Ha HeOQOOPEHN ropyrBa LLe NPUYMHN
noBpefa Ha AeTainu oT ABuraTens, KOSToO HamMa Aa 6bae nod rapaHuust.

3a ga npegnasuTte ropvBHaTa cuctema ot obpasyBaHeTo Ha cmonu, npubaseTe
cTabunusaTop Ha ropuBOTO KbM Hero. BuxTe CknagupaHe. He BCUYkU ropuBa ca eaHakBu.
AKO U3HUKHAT NPOGIIEMU CbC CTapPTUPAHETO UMK TEXHUYECKWUTE NokasaTenu, CMeHeTe
[0CTaByMKa Ha ropMBO UMM CMEHETe TbProBCKUTE Mapku ropuso. To3n asuraTen nma
cepTudukat ga pabotu ¢ 6eH3nH. CucTemara 3a KOHTPON Haj BpeaHUTe eMucumy 3a
nasuratens e Tun EM (Mogudmkauumn Ha apuratens).

Nonama HaaMOpCKa BUCOYUHA

Mpv Hapmopcka BucounHa Haga 5 000 doyTa (1524 meTpa) e npuemnms 6EH3UH C OKTaHOBO
yncno muHumym 85 /85 AKI (89 RON), kbaeTto AKI e aHTUAETOHaLMOHEH koeduumeHT, a
RON e okKT. yncno no MeTofa Ha uscneasaHe.

Mpu gBuraTenu c kapBypaTtop ce U3UCKBa perynupaHe 3a ronsiMa HaaMopcka BUCOUMHA,
3a ja ce noagbpKa Npon3BoauTenHocTTa M. PaboTa Ha ABuratens, 6e3 Aa e HanpaBeHo
TaKoBa perynupane, Lie AoBeAe [0 HaMansiBaHe Ha NPOU3BOAMTENHOCTTa, MOBULLEHO
notpebreHve Ha ropuBo 1 No-ronsiMo oTAeNsiHe Ha emucun. HanpaseTe cnpaska npu
OTopusmnpaH cepBuaeH npeactasuten Ha Briggs & Stratton 3a cBegeHns oTHOCHO
HacTpoiikaTa 3a ronsiMa HagMopcka BucoumnHa. He ce npenopbysa paboTa Ha ABuratens
npu HagMopcka BucounHa nogd 2 500 dpyta (762 m) ¢ HanpaBeHo perynupaxe 3a ronsva
HaZMmopcka BUCOYMHA.

3a geuratenute (EFI) c enekTpoHHO ynpaBneHue Ha BNPbCKBAHETO Ha FOPUBO He e
HeobxoAnMo perynvpaHe 3a ronsima HagMopcka BUCOUMHA.

donvuBaHe Ha ropuBo

BuxTe ®urypa: 7

7Y

NPEOYNPEXOEHUE
FopnBOTO M HeroBMTe U3NapeHUs ca U3KIMIOYUTENHO 3ananuMm u n3dyxnuemn.

I'on(ap WUnu B3pUB Morat Aa NnpuYuHAT CepUO3HU n3rapaHUAa Ui CMbLPT.

Korato ponuBare ropuso

*  V3knioveTe ABuraTens v ro octaBeTe Aa M3CTVHe 3a NoHe 3 MWHYTW, Npeau ga
cBanuTe KanaykaTta Ha ropmsoTo.

« TbnHeTe pesepBoapa 3a ropueo Ha OTKPUTO UMK B 406pe NPOBETPUBO NOMELLEHME.

« He npembrBaiite pesepeoapa 3a ropnso. 3a 4a OCTaBUTe Bb3MOXHOCT 3a
pasluMpeHue Ha ropuBOoTO, He MbIIHETe Haj AONHATA YacT Ha Ha MbproTo Ha
pesepBoapa.

«  [IpbXKTe ropuBoTO Aasneye OT UCKPW, OTKPUTY NamMbL, MUSIOTHU CBETIUHK, TOMUHA
1 APYrY USTOYHWUUM Ha 3ananBsaHe.

« TposepsiBaiTe 4ECTO rOPMBOMNPOBOANTE, Pe3epBoapa, kanadkara u CbefmHeHusTa
3a nykHaTUHW Unn Tedose. CMeHeTe 1, ako e HeobXoauMo.

«  AKo ropvBOTO Ce pasree, U3yakaiite, JOkaTo ce uanapw npeau ga craptupare
asurarens.

18

1. Mouncrete NPOCTPaHCTBOTO OKOJO Kanavkata Ha pe3epBoapa 3a ropuso OT MPbCOTUA
n octarbyun. CaarnerTe kanaykaTa Ha pe3epBoapa 3a ropuso.

2. HanbnHeTe pesepBoapa 3a ropuso (A, curypa 7) ¢ ropmso. 3a Aa no3sonute
pasLMpeHne Ha ropyBoTO, He MbITHETE HaA AOoNTHaTa OCHOBA Ha MbProBMHATA 3a
HanveaHe Ha ropmBo (B). Hsikon Mmogdenu umat 3Hak 3a HMBoTO Ha ropmsoTo (C). He
npenbreaiTe pesepBoapa Haa AonHaTa YacT Ha 3Haka 3a HUBOTO Ha ropuso (D).

3. MocTaBeTe obpaTHO kanaykaTa.

CrtapTupaHe n cnupaHe Ha gBuraTens

Bwxre durypa: 8, 9, 10, 11, 12

CTapTMpaHe Ha gBurartens

W, -
\4
NPEOYNPEXOEHUE

Bbp30TO M3gbLPNBaHe Ha MYCKOBOTO BbXe (06paTeH yaap) npuabpnBa pbkata
KbM ABUratesns no-6bp30, OTKONIKOTO MOXeTe Aa A OTAPbIHeTe.

ToBa moxe aa MPUYNHU CHYNEHU KOCTH, (bpaKTypw, KOHTY3UU U HaBAXBaHUA.

« [pu ctapTupaHe Ha ABuratens, usgbpnante 6asHO MyCKOBOTO BbXe, 40KaTOo yceTute
CbNPOTUBNEHME, a criej ToBa ApbNHETE pA3Ko, 3a Aa n3berHete obpaTHus yaap.

7Y

NPEOYNPEXOEHUE
FopuBOTO 1 HeroBMTe U3NapeHUsi ca U3KIMIOYUTENHO 3ananumMm u 3dyxnuemn.

I'IO)Kap WUnu B3pUB Morat Aa NpuYUuHAT CepPUO3HU N3rapsaHUa UM CMbLPT.

Mpu crapTupaHe Ha gBUraTens

*  YBeperTe ce, Ye 3ananuTtenHaTa CeLl, Lymo3arnyLumMTens, kanadkaTta Ha pesepeoapa
3a ropyBO U Bb3AYLUHUA UNTHP (aKo MMa TakMBa) ca Ha MSICTOTO CU U ca
obesonaceHu.

* He passbpTanTe aBuratens ¢ u3BageHa 3ananvTenHa ceeLy,

« Ako gBuraTensit ce 3agaBu, NocTaBeTe CMykaya (ako MMa TaKbB) B NOJNIOXKEHNE
OTBOPEH/PABOTA (OPEN/RUN), npemecTeTe gpocena (ako uma TakbB) B
nonoxexue BbP30 (FAST) n BbpTEeTE, 4OKATO ABUraTENAT CTapTupa.

NPEOQYNPEXAQEHUE

OINACHOCT OT OTPOBHU 'A30BE. OTpaboTeHute rasose oT ABUrarens
CbAbPXKAT BbINepoaeH oKkcua, OTPOBEH ras, Kouto 6u morbn aa Bu y6ue 3a
MuHyTU. Bue HE MOXETE pa ro Buaute, aa ro nommpuiuete unu Bekycute. flopu
aKo He MoOXeTe Aa noMupuLieTe oTpaboTeHUTe ra3oBe, Bce oLle Moxe Aa 6baeTe
M3MNOXeHU Ha Bb3AEWCTBUETO Ha BbrnepodH okcua. Ako 3ano4He ga Bu
npunowaea, 3aBuBa Bu ce cBAT unu novycTearte oTnagHanocT, Korato nonspare
TO3U NpoAykT, usknioyete ro u BEOQHAIA naneste Ha yucT Bb3ayx. OtTugere Ha
nekap. Bb3amMoxHo e Aa cTe nony4yunu oTpaBsiHe OT BbITNIepOAeH oKcua,.

« Pabotete ¢ To3n npogykt CAMO Ha oTkpuTO, Aane4ye oT NPO3opLy, Bpatu 1
BEHTWNALMOHHN OTBOPY, 3a Aa HamanuTe pucka oT HaTpynBaHe Ha BbrnepoaeH
OKCW[, ¥ €BEHTYarnHOTO My NpeHacsiHe KbM 06UTaBaHM NPOCTPaHCTBA.

*  MoHTupaiiTe curHanHu ypeabu 3a BbrnepogeH okeus, 3axpaHBaHu ¢ 6atepum unm
TakuBa, 3axpaHBaHU Ype3 KOHTAKT, KOUTO ce BKMOYBAT Npu nosisata My, cnopes
MHCTPYKLMMTE Ha NpoussoauTensi. CurHanHuTte ypeabu 3a AnM He Morart Aa 3acvdar
BbIrNeposeH okeua.

« HE PABOTETE c T031 NpoayKT B JOMOBE, rapaxwv, Ma3eTta, HenpexoaHu Kopuaopu,
XaHrapy Unu apyru 4YacTM4YHO 3aTBOPEHU NMOMELLEHNS, JOPU NPU U3MNON3BaHe Ha
BEHTMNaTOPU UMK NPU OTBOPEHW BPaTH M NPO30pLM 3a BEHTUNAUUS. BbrnepoaHusat
okeug Moxke 6bpP30 Aa ce HaTpyna B TE3W NOMELLEHUS U ia Ce 3a4bpXu B
NPOABITKEHNE HA YaCOBE, JOPU Crief KaTo TO3W NPOAYKT € USKIOYEH.

«  BWHAI'M nocraesiiTe To3n NpodyKT MO NOCOKa Ha Bb3AYLUHOTO TEYEHWE U HacouBalTe
oTpaboTeHuTe rasoBe OT ABUraTens Aarneve oT NMOMELLEHUs, B KOUTO UMa Xopa.

NPEAYNPEXAEHWE Tosn asuraten ce goctaes ot Briggs & Stratton 6e3 macno.
Mpeaw fa cTapTupate ABuUraTens ce yBepeTe, Ye CTe Hanenu macno B Hero crnopeg
WHCTPYKUMWTE B HACTOSALLOTO PbKOBOACTBO. AKO CTapTupaTte asuratens 6e3 macno,
TOW We ce noBpeau, 6e3 Aa 6bAe Bb3MOXHO Aa ce peMoHTMpa 1 6e3 nokpuTue ot
rapaHuusTa.

Onpe,qen;me Ha cuctemarta 3a cTapTupaHe

I'Ipe,qw CTapTupaHe Ha asuratens TpﬂﬁBa Aa onpepgenute Buaa Ha cucrtemarta 3a
CTapTupaHe, KOATO € MOHTUpaHa Ha aBuratens Bw. BawwusaTt gsuraten pasnonara c eguH
OT cneaealimTe no-aony smaoBse.

BRIGGSandSTRATTON.com
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« ReadyStart® (TotoBHOCT 3a cTapT) Cuctema: ima aBTomMaTnyeH cMykad,
yrpaBnsiBaH OT TemnepaTtypaTa. Hsima pbyeH cMykay unm nogkayeatla nomna.

* Cucrtema cbe cMyKkay: ToBa 03Ha4yaBa Aa ce U3Non3sa CMykay 3a cTapTupaHe npu
HUCKM TeMnepaTypu. Hakon Moaenu nputexasaT OTAENEeH J1I0CT 3a CMyKaya, AoKaTo
ApYrv nmaT KombuHaumsa cmykad/pbyHa ras. Tosu Bua HaMa nogkaysalla nomna.

+ CwucTema 3a HayanHo ctapTupae: Crctema C yCTPOINCTBO 3a Ha4anHo craptupaHe:
ToBa 03HayaBa Ja ce M3Mon3Ba YepBeHO YCTPOMCTBO 3a HaYanHo cTapTupaHe npu
HUCKM TemnepaTypy Hama pbyeH cmykay.

3a pa cTapTupare gsuraTens cv, cnefsante UHCTpyKuuuTe 3a Bawwmsa Bug cuctema 3a
cTapTupaHe.

3abenexka: O6opyaBaHETO MOXe [a MMa yCTPOICTBa 3a AUCTAHLMOHHO ynpaBrieHue.
HanpageTe cnpaska B PbkoBoACTBOTO 3a paboTta ¢ 060pyABaHETO 3a Pa3noNOXEHNETO
1 paboTaTa ¢ ycTpoiicTBaTta 3a AUCTaHLUMOHHO YNpaBneHue.

ReadyStart® (FotoBHOCT 3a cTapT) Cuctema

1. [NpoBepeTe MOTOPHOTO Macno. BuxTe pasgen lMpoBepka HUBOTO Ha Ha MacnoTo.

2. YBepeTe ce, Ye 3aaBMKBaLLUTE ynpasneHua Ha oGopy,qBaHeTo, ako nma TakmBea, ca
U3KNKYeHu.

3. MpemecTeTe npeBknoyBaTens 3a ropmeo (A, durypa 8), ako Mma TakbB, Ha
nonoxexne OTBOPEHO (OPEN).

4. MpemecTeTe ynpasneHueTo Ha rasta (B, durypa 8), ako uma TakoBa, Ha NosioxeHue
3a BbP3W (FAST) obopoTu. BkntoueTe aBuratens Ha nonoxeHwve 3a BbP3U (FAST)
obopoTu.

HaTtucHeTte cton-kntoya (D, curypa 9), ako uma TakbB, Ha nonoxeHue BKI. (ON).

Ako npoaykTbT € 060pyABaH CbC cnvpayveH noct 3a asuratens (C, cdurypa 10),
3aApbXKTe NocTa 3a crnupaHe Ha ABuraTtens , cpelly pbkoxBaTkaTa.

7. PbyHO cTapTupaHe, ako Mma TakoBa: XBaHeTe 34paBo pbKoXBaTkaTa Ha BbXeTo
3a crapTepa (G, durypa 8). aternete 6aBHO pbkoxBaTkaTa Ha BLXETO Ha cTapTepa,
[l0KaTo NoYyBCTBaTE CbMNPOTMBIIEHWE, CNefl KOEeTO ro APblHETE Ps3KO.

NPEAYNPEXAEHUE
Bbp30To oTTErNsiHE Ha NyCcKOBOTO BbXe (0bpaTeH yaap) e nputernu uanata Bu pbka
KbM fABUratens no-6bp30o, 0TKONKOTO MOXeTe fa s oTTernuTe. ToBa MoXe Aa NpUYnHN
CYyneHn KoCTun, pakTypu, KOHTY3UM 1 HaBaxBaHus. [pu cTapTupaHe Ha asuratens,
usgbpnaiite 6aBHO NMYCKOBOTO BbXe, AOKATO yCETUTE CbMNPOTUBIIEHNE, a cnep ToBa
ApbrHeTe psasko, 3a Aa usberHete obpaTHus yaap.

8.  EnekTpuuecku cTapTep, ako UMa TakbB: 3aBbpTeTe Kilova 3a enekTpudeckust
ctapTtep Ha nosuuus BKIT./CTAPT (ON/ START).

MPEAQYNPEXOEHUE 3a pa ce yobnxuv XvWBOTa Ha cTapTepa, u3nonasanTe KpaTkv
CTapTOBW LMKNN (NeT CeKyHAM Makcumym). Mdvakarite egHa MUHyTa Mexay oTAenHuTe
CTapTOBM LKW,

3abenexka: AKo ABUraTENAT He CTapTMpa CNeA HAKOMKO onuTa, CBbpXeTe ce ¢ Bawwms
MecTeH anctpubyTop unu nocetete BRIGGSandSTRATTON.com vnu ce o6aaeTe Ha 1-
800-233-3723 (B CALL).

Cucrtema cbeC cMyKa4

1. MposepeTe MOTOPHOTO Macno. BuxTe pasgen lMpoBepka HUBOTO Ha Ha MacnoTo.

2. YBepeTe ce, Ye 3aABWXKBaLLMTE YpaBeHns Ha o6opyaBaHeTo, ako MMa Takuea, ca
N3KIMIOYEHMU.

3. MpemecTeTe npeBkntoyBaTens 3a ropmeo (A, durypa 8), ako Mma TakbB, Ha
nonoxexne OTBOPEHO (OPEN).

4. MpemecTeTe ynpasneHueTo Ha rasta (b, durypa 8), ako umMa TakoBa, Ha NosioXeHne
3a BbP3W (FAST) obopoTu. BkntoueTe aBuratens Ha nonoxeHwve 3a BbP3U (FAST)
obopoTu.

5. MpemecTeTe KoHTponepa Ha cmykaya (F, durypa 11), no BATBOPEHO (CLOSED)
NomnoXxeHue.

3abenexka: OBUKHOBEHO M3NON3BaAHETO HA CMyKay He € Heo6X0AMMO MPU NOBTOPHO
cTapTpaHe Ha ToMb/ ABuraTern.

6.  HatucHete cton-kntoya (D, courypa 11), ako uma TakbB, Ha nonoxeHne BKIT. (ON).

7. Ako npoaykTbT € 06opyABaH CbC cnvpayveH noct 3a asuratens (C, cdourypa 10),
3apbXTe NocTa 3a CnvMpaHe Ha ABuraTens, cpeLly pbkoxBaTkaTa.

8.  PbuHO cTapTupaHe, ako MMa TakoBa: XBaHeTe 3[paBo pbkoxBaTkaTa Ha BbXETO
3a ctaptepa (G, durypa 8/3ternete 6aBHO pbkoxBaTkaTa Ha BbXETO Ha cTapTepa,
[l0KaTo MoYyBCTBaTE ChMNPOTUBIIEHWE, Cref KOETO o APbIHETE PS3KO.

NPEAYNPEXAEHUE
Bbp3oTo oTTernsiHe Ha NyckoBOTO Bbxe (0bpaTeH yaap) e nputernu yanarta Bu pvka
KbM ABUraTens no-6bLp30, OTKONKOTO MOXeTe fAa A oTTernuTe. ToBa Moxe Aa NPUYnHA
CYyneHn KoCTun, PpakTypu, KOHTY3UWN 1 HaBAxBaHuS. [pu cTapTMpaHe Ha ABuraTens,
n3gbpnanTe 6aBHO NYCKOBOTO BbXe, AOKATO yCeTUTe CbNpOTUBNEHNE, a crej ToBa
ApbrHeTe pAsko, 3a Aa usberHete obpaTHus yaap.

9.  EnekTpuuecku cTapTep, ako UMa TakbB: 3aBbpTeTe KIioya 3a enekTpu4eckns
cTapTep Ha nonoxeHue BKIT./CTAPT (ON / START).

MPEAQYNPEXOEHUE 3a pa ce yobmkuv XVWBOTa Ha cTapTepa, U3nonasainTe KpaTku
CTapTOBM LMKNN (NEeT CeKyHAM MakcumymMm). M3vakarite egHa MUHyTa Mexay OTAeNnHuTe
CTapTOBM LMKMU.

10. LWom pgBuraTtensT 3arpee, NocTaBeTe ynpaBneHWeTo Ha cMykada (F, durypa 11) B
nonoxexue PAB. PEXXVM (OPEN / RUN).

B3abenexka: AKO ABUraTENAT He CTapTMpa CNeA HAKOMKO onuTa, cBbpxeTe ce ¢ Bawums
MecTeH anctpubyTop nnu nocetete BRIGGSandSTRATTON.com vnu ce o6apeTe Ha 1-
800-233-3723 (B CALL).

Cucrema 3a HayarnHo cTapTupaHe

[MpoBepeTe MOTOPHOTO Macno. BuxTe pasgen ,,[ipoBepka HUBOTO Ha Ha MacnoTo®.

2. YBepeTe ce, Ye 3aABWXKBaLLMTE ypaBneHust Ha obopyaBaHeTo, ako MMa Takuea, ca
N3KMNKYEHU.

HaTtucHete cton-kntoya (D, dourypa 12), ako uma TakbB, Ha nonoxexue BKI1. (ON).

MpemecTeTe ynpaBneHveTo Ha rasta (b, durypa 12), ako nma TakoBa, Ha NonoxeHne
3a BbP3W (FAST) o6opoTu. BkntoveTe aBuratens Ha nonoxenve 3a BbP3U (FAST)
obopoTu.

5. HatucHete yepBeHaTa nomna (F, durypa 12) Tpu (3) nbTy.

3abenexka: OBUKHOBEHO M3NON3BaAHETO Ha NoakayBalla nomna He € Heo6xoaumo nNpu
NOBTOPHO CTapTMpaHe Ha TOMbI ABuraten.

3abenexka: AKO HaTUCHETe MHOrOKpPaTHO NoAKayBallaTa nomna, M3NULHOTO ropuBo Lie
3apaBu Aeuratens u e 6bae TpyaHo Aa ctapTtvpa.

6.  3agpbxTe nocta 3a cnupaHe Ha gsuratens ( C, ®urypa 10), ako uma TakbB, KbM
ApbXxkaTa.

7.  XBaHeTe 34paBo pbkoxBaTkaTa Ha BbXeTo Ha ctapTepa (D, durypa 12). sternete
6aBHO pbkoxBaTKaTa , JOKaTo NOYyBCTBATE CbMNPOTUBIIEHWE, CNEA KOETO ro ApbrHeTe
pA3KO.

NPEOYNPEXAQEHUE

Bbp30TO oTTErNsIHE Ha NYCKOBOTO BbXe (0bpaTeH yaap) e nputernu uanata Bu pbka
KbM ABUraTens no-6bp3o, OTKONKOTO MOXeTe Aa A oTTernuTe. ToBa MoXe Aa NPUYUHA
CYyNeHN KOCTU, PPaKTypU, KOHTY3UK 1 HaBsixBaHus. [pu cTapTupaHe Ha ABuraTens,
n3gbpnaiite 6aBHO NYCKOBOTO BbXeE, JOKATO yCeTUTe CbNPOTUBNEHUE, a crej ToBa
ApbnHeTe pasko, 3a Aa nsberHete obpatHua yaap.

Babernexka: Ako ABUraTensaT He cTapTvpa crnej NnoBTapsilLy ce onuTu, NoBTOpeTe eTanu
5, 6 1 7. Ako BCe OLLie ABUraTensaT He ce cTapTupa, CBbpXeTe ce ¢ Bawusa mecteH
npeacrasuten unu otuaete Ha BRIGGSandSTRATTON.com vnu ce obagete Ha 1-800-
233-3723 (B CALL).

CnupaHe Ha gBuratens

L
Y
NPEOYNPEXOEHUE
FopnBOTO 1 HeroBMTe M3NapeHns ca U3KIMIDYUTENHO 3ananumMm n U3dyxnuseu.

Moxap nnu B3puB Morat Aa NPUYUHAT CEPUO3HUN U3rapsiHUSI UNU CMBPT.

* He 3anywsaiite kapbypaTopa, ako uma TakbB, 3a Aa CripeTe ABuraTensi.

1. JlocT 3a cnupaHe Ha ABUraTens, ako UMa TakbB: OcBo6oaeTe NocTa 3a cnvpaHe
Ha gsuraTens (E, durypa 10).
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CTton-knioy, ako uMa TakbB: HaTtucHeTe cton-kntoya (D, dourypa 9, 11, A, durypa
12) B nonoxexune U3KI1. (OFF).

PbyHa ras, ako uma TakaBa: [lpemecTteTte ynpaBneHneTo Ha rasTa (B, durypa 8,
12) po nonoxexue CTOIM (STOP).

Kntoy 3a enekTpuyecku crapTep, ako UMa TakbB: 3aBbpTeTe Knova 3a
enekTpuyeckus ctaptep Ha nonoxexune N3KJ1./CTOIM (OFF / STOP). CeaneTte kntoya
1 ro ApbXxTe Ha 6esonacHo MsicTo, faneye oT obcera Ha aeua.

2. Cnep cnupaHe Ha ABuraTens, NpemecTeTe KpaH4eTo 3a noAaBaHe Ha ropusoTo (A,
durypa 8), ako uma TakbB, Ha nonoxeHue NU3KJ1. (OFF).

TexHU4YecKo obcnyxBaHe

TMPEAQYINPEXOEHUE Ako no Bpeme Ha TeXHUYecko o6CnyxBaHe ABUraTensT e
HaKIOHeH, Npy MOHTUPaH pe3epBoap 3a ropuBoTO, TOV TpsioBa Aa 6bae nanpasHeH, a
cTpaHaTa CbC 3ananuTenHara csely Aa 6bae HacoveHa Harope. AKO pe3epBoapbT He
€ M3npasHeH, a ABUraTesnsT e HakIoHsIBaH B ipyra nocoka, CTapTMpaHeTo Moxe Aa
6bae 3aTpyAHEHO, Mopaan 3aMbpcsiBaHe Ha Bb3AyLLHWSA UNTLP U/nnu 3ananutenHara
CBelLL| C Macro unm GeHswH.

NPEOYNPEXOEHUE

KoraTo ussbplLUBaTe TEXHUYECKO 0BCIyXBaHe, M3UCKBALLIO HaKITOHsSBaHe Ha arperarta,
pe3epBoapbT 3@ ropueo Tpsibea Aa Gbe N3NpasHeH, UMW TOPUBOTO MOXE Aia NoTeye
1 @ NPUYUHKL NOXKap U1 B3puB.

Hwe Bu npenopbysame aa nocetute OTopuUaMpaH cepBuseH npeactasuten Ha Briggs &
Stratton 3a BCMYKM onepaLmm no TEXHUYECKOTO U CEPBU3HOTO 0BCNyXBaHe Ha Asuratens
1 PE3epBHUTE YacTu.

TMPEAYINPEXOEHUE Bcu4kn KOMNOHEHTU, U3MON3BaHW NPy NPOM3BOACTBOTO Ha
TO3u apuraten, Tpsbea ga 6baaT Ha MSCTOTO CUM 3a NpaBuiiHaTa My paboTa.

/A
A
NPEAYNPEXAOEHUE ‘

Crny4aiiHo UICKpeHe MOXe Aa AoBee A0 NOoXap UM NopassiBaHe OT eNleKTPUYEcku
TOK.

HeBonHo cTapTupaHe MOXe Aa AoBeAe A0 3axBaljaHe, TpaBMaTU4Ha amnyTaums
MK Oo paHsiBaHe.

OnacHOCT OT noxap

I'Ipe,qu U3BbpLIBaHe Ha perynmpoBKU U NnonpaBKU:

« OrtkaveTe kabena Ha 3ananuTenHaTa CBELL U ro ApbXTe Aaney oT Hes.

*  OTkauyeTe MUHyC-KNiemMaTa Ha akymynartopa (camo npu ABUraTenu ¢ enekTpu4ecku
cTapTep).

* WM3nonseavite camo NOAXOAALLM UHCTPYMEHTH.

* He 3acTonopsBaiiTe ¢ perynupaltia npyxwvHa, noctyeTa unv aApyru 4actu, 3a aa
nosuaBaTe 060poOTUTE Ha ABUraTens.

* Pe3sepBHuTte YacTu Tpsibea Aa 6bAAT ChbC ChblaTa KOHCTPYKLMSI U @ Ce MOHTUpaT
B CbLLIOTO NOSIOXEHWE, KaKTO OPUrMHANHUTE YacTu. YacTu oT Apyr NnpoussoauTen
MoXe Aa He paboTAT obpe, Moxe Aa NOBPeAsT arperata Unu Aa gosegar Ao
HapaHsiBaHe.

* He yapsnte maxoBuka C Yyk Unu TBbpA NPeAMET, 3aLloTo TOM MOXe Aa ce CTPOLUU
no Bpeme Ha paborta.

Mpwu n3npo6BaHe 3a uckpa:

*  W3nonssavite ogo6peH T1N TecTep 3a CBeLu.
* He npoBepsBaiiTe 3a nckpa Npu n3BageHa ceeLy,.

CepBU3HO 06CIy)XBaHe NO KOHTpoOsia Ha
BpeAHUTE eMUcum

TexHMYecKo o6GcnyXBaHe, CMsiHA UM PEMOHT Ha YCTPOWCTBaTa U cuTeMuTe 3a
KOHTPON Ha BpeAHUTe eMUCUM MoraT Aia Ce M3BBbPLUBAT OT BCAKO NpeanpusaTve unm
WHAMBMAYarneH cneuuanucT No PeMOHT Ha ABUraTenu 3a NPeBO3HU CPeAcTBa C
noBuLLEeHa npoxoauMocT. Bce nak, 3a aa nonyuute ,6e3nnatHo” cepBusHo obcnyxsaHe
Mo KOHTpOIa Ha BpeaHUTe eMncum, paboTata TpsioBa Aa Gb/e U3MbIHEHA OT YMTbIHOMOLLEH
npeacTaBuTen Ha 3aBofa. BibkTe oouumanHTe oT4eTH NO KOHTPOIa Ha BpeaHUTe eMUCHN.

paduk 3a TexHNYeCcKo obcnyxBaHe

+ CwmsiHa Ha macnoTo (He ce nancksa npu Just Check & Add™ mopenwvte)

Ha Bceku 8 yaca unu exxeaHeBHO

« Jace nposepsiBa HUIBOTO HA MacnoTo B ABuratens

+ [ouncTBaiTe NOBBPXHOCTUTE OKONO LUyMO3arnyLunTens u npuéopute 3a
ynpasneHue

* [louncTeTe pelleTkata Ha OTBOpaA 3a Bb3AYX

Ha Bceku 25 yaca unu exerogHo

* [louncTeTe Bb3AYLWHUA DUNTHP 1
* TMouncTBaHe Ha NpeadunTbHPa (ako MMa Takbs) 1

Ha Bceku 50 yaca unm exxerogHo

* CwmsHa Ha macnoTo Ha gsuraTens (He ce nancksa npu Just Check & Add™
MoaenuTe)

+ O6cnyxBaHe Ha usnyckatenHaTa cucrema

ExxerogHo

+ [la ce cMeHSIT 3ananuTenHuTe ceeLyy

+ 3amsiHa Ha BBb3AYLIHWS PUNTBLP

* [la ce cMeHsi npeadunTbpa (ako Mma Takss) 1
+ OG6cnyxBaHe Ha oxnaguTenHaTa cuctema 1

» TpoBepka Ha MexanHWUTe Ha KnanaHuTe 2

| Cnep nbpBuTe 5 yaca
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1 [Mpu Hannune Ha 3anpalleHoCT UMK HOCeLLM ce BbB Bb3ayxa oTnaabum, fa ce
no4ymcTea no-4ecTo.

" He ce Hanara, ocBeH ako He 6baaT 3abensizaHn Npobnemm ¢ TeXHUYeckTe
nokasatenu Ha asuratens.

KapbypaTtop n o6opoTu Ha aBUraTens

Hwkora He 13BbpLUBaNTE HACTPOViKK Ha kapbypaTopa 1 060poTUTE Ha ABUraTens.
Kap6ypaTopbT e 3aBoACKM perynupaH aa paboTn ecpmkacHo Npu noBeveTo paboTHU
ycnosusi. He 3acTonopsiaiTe ¢ perynupatia npyxvHa, 1octyeTa uiv apyru 4acTu, 3a ga
npomeHsiTe 060poTUTE Ha ABUraTens. AKO Ce Hanarat HsikakBu HacTpOMKK ce 06bpHeTe
KbM OTOpU3MpaH cepeu3eH npeacTasuTen Ha Briggs & Stratton 3a o6cnysxsaHe.

TMPEAYNPEXOEHUE TpounsBoautensT Ha 3aABWXBaHOTO obopyaBaHe onpeaens
MakcumarnHuTe o6opoTH 3a ABuraTens, MOHTMpaH Ha Hero. He npeBuwaBaiiTe Tesun
060poTH. AKO He CTe YBEPEHM KaKkBW ca MakcuManHuTe o6opotn Ha obopyaBaHeTo
unu kakem obopoTu ca perynupaxun oT 3aBoga, cBbpxeTe ce ¢ OTopu3npaH cepeuseH
npencTasuten Briggs & Stratton 3a nomoLy. 3a 6e3onacHa 1 npaeunHa pabota Ha
obopyasaHeTo 060opoTuTE Ha ABMraTens Tpsibea Aa ce perynupar camo oT
KBanUMULMpaH cepBrU3eH TEXHUK.

O6cnyxBaHe Ha 3ananuTernHara cBeLy,

Bwxte ®urypa: 13

MposepsBaiite mexauHaTa (A, durypa 13) ¢ nomoLlTa Ha kannbbp 3a Ten (B). Ako e
Heobxoaunmo, perynvpaiTte mexauHaTta. MoHTupainTe u 3aTerHeTe cBeLlTa C
npenopbYBaHns BbPTSALL MOMEHT. 3a perynmpaHe Ha MexauHaTa unm OTHOCHO BbPTALLMS
MOMEHT 3a 3aTsaraHe, HanpaBeTe CrnpaBka B pasgen TexHn4ecku AaHHM.

Babenexka: Ha Hsikom MecTa, MeCTHUAT 3aKOH 13nckea ynotpebaTa Ha pe3ncTopHa Cael,
3a fja ce NoATUCKAT paaMocMyLLeHUsTa. AKO HaCTOSILLWST ABuraTen e habpuyHo obopyasaH
C pesncTopHa CBeLL, U3MNon3BaiiTe ChlUWsi TUM CBeLY 3a CMsiHa.

O6cnyxBaHe Ha U3nyckaTenHaTa cucrema

4L,
1/
NPEAYNPEXAEHUE S84,

Pa6oTelmTe ABUraTenu oTAenaT TonnuHa. Yactute Ha gBUratenute, oco6eHo
LIYyMO3arnylumTe s, CTaBaT U3KIMIOYMTESTHO ropeLuy.

Mpu gonup Moxe Aa Nony4nTe CEPUO3HO M3rapsHe.

FopumuTe oTNagbLm, KaTo NMCTa, TPEBU, XpacTanak v Apyrv, MoraT Aa ce 3anansr.

. OcraBeTe wymosarnywuTtena, yunmHabpa Ha gsuratena u peﬁpaTa Aa ce oxnagar,
npeaun na rm gokoceare.

BRIGGSandSTRATTON.com
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. OTCTpaHETe HaTpynaHUTE OTJIOMKU OKOJIO WymMo3arnywmTena n yumnmHabpa.

* M3nonseaHeTo unu pabotara c ABUraTens, no 3aneceHu ¢ ropu, XxpacTu Unu ¢ Tpeem
nnowm, cnopeq MNpasunHuka Ha KanudopHus 3a oblectBeHuTe pecypeu, Pasagen
4442, npeactaBnsiBa HapyLleHWe, OCBEH ako ABUraTensit He e cHabaeH ¢
nckporacuTen, NogAbpXaH B edmkacHo paboTHO CbCTOsIHKE, KaKTO € onpeaeneHo
B Paspen 4442 B ppyrvTe Wwatun u hegepantm lopucavkLmm moxe ga uma nogobHm
3aKoHW. CBBbpXeTe ce CbC NPOU3BOANTENS HA OPUrMHANHOTO obopyaBaHe, ¢
npopasava Ha ApebHo unu anmbpa, 3a Aa cv HabaBuTe UckporacuTen, NpoekTMpaH
3a usnyckatenHata cuctema Ha Tosu auraten.

OTcTpaHeTe HaTpynaHWTe OTIIOMKU OKOMO LyMo3arnyLuMTens v uunuHabpa. MpoeepeTe
LUyMO3arnyLwmuTens 3a nykHaTUHW, KOpo3ust unu Apyr Bug nopeaa. Ceanete
MCKporacuTensi, ako UMa TakbB, U ro NpoBepeTe 3a NoBpeAa UMK 3anyLuBaHe CbC Caxau.
AKo oTKpueTe NoBpeaa, MOHTVpaiiTe pe3epBHUTE YacTu, Npean Aa 3anoyHeTe paboTa.

NPEOYNPEXOEHUE

PesepBHuTe YacTn Tpsabea Aa 6baaT Cbe Chlyata KOHCTPYKUMS U 1a C& MOHTMPAT B
CbLOTO NOMOXEHUE, KAaKTO OPUTMHANHUTE YacTu. YacTu oT Apyr Npon3BOaMTESN MOXeE
[ia He paboTsT fobpe, MOXe Aia NOBPedsT arperata unv Aa AOBEAaT [0 HapaHsiBaHe.

CmMsiHa Ha macnoTo Ha aBurartens

Bwxre ®urypa: 14, 15, 16

W L, =1
/
NPEAYNPEXOEHUE M&z

rOpVIBOTO U HEeroeBuTe napu ca U3KN4YUTENTHO orHeonacHu n M35yXIW|BI/I.
I'on(ap WUnu B3puB Morat ga NnpuyuHAT CepUO3HU UsrapsaHna Unm CMbLPT.

Pa6GoTtewynTe ABUraTenu oTAensT TonnumHa. Yacture Ha agBurarens, oco6eHo
LWYMO3arnyLwnTensT, CTaBaT U3KITHOUYMTESNTHO ropeLyu.

an KOHTaKT MOXe Aa ce nosfiy4dyaTt Cepuo3HU TONJTUHHU UsrapsiHus.

« Korato usrousarte macrorto oT ropHaTta Tpbba 3a nbnHeHe ¢ Macno, pe3epBoapbT
3a ropvBo TpsibBa Aa 6bAe npaseH, B NPOTUBEH cnyyan To MOXe Aa noTteye v aa
APUYUHU NOXKap NK eKCnnosuns.

« OcraBeTe LWyMO3arnyLnMTENs, UANIMHAbPA Ha ABUraTess 1 OXNaxaaluTe nnacTuHm
[a ce oxnagsaT, npeau Aa rv Jokoceare.

OTpaboTeHOTO Macno e onaceH oTnagbyeH NPoAyKT 1 TpsabBa Aa ce YHULLOXM Mo
noaxopsLy HauvH. [la He ce M3XBBLPISA C AOMaKUHCKMTE oTnagbuu. MNpoBepeTe npu
MeCTHUTE BMacTu, obecnyBall LeHTbP MW NPeAcTaBuUTeN Ha MHCTanauum 3a 6esonacHo
[AenoHnpaHe/peLuKnmpaHe Ha oTpaboTeHo Macno.

3amogenute Just Check & Add™ (MpocTo npoBepeTe U AobaBeTe), CMsiHa Ha MacnoTo
He ce uanckaa. AKo xenaeTe Aa ce CMEHW MacrnoTo, crneaaiiTe npoleaypaTa no-gony.

M3TouBaHe Ha macnoTo
MacnoTto TpsibBa ga ce n3Toum oT ropHaTa Tpbba 3a MbnHeHe ¢ Macno.

1. Mpu U3kNoYEH, HO BCe OLLLe TOMbN ABUraTen, oTkayete kabena 3a ceelyta (D, durypa
14) v ro ApbXTe Aaneye OT 3ananuTenHara cBelLl,.

Caanete HuBonokasatens (A, durypa 15).

Korato naroysate macnoTo oT ropHaTa Tpbba 3a nbnHeHe ¢ macno (C, durypa 16),
OpBXTe CTpaHaTa Ha ABuUraTensi cbe 3ananuTenHata ceely (E) HacoueHa Harope.
M3ToueTe MacnoTo B NOAXOASILL, KOHTENHED.

NPEOYNPEXOEHUE

AKO M3TOYBaTe MacrioTo OT ropHaTa Tpbba 3a Mb/IHEHE C MACKo, Pe3epBoapbT 3a
ropveo Tpsibea Aa Gbae NpaseH, B NPOTUBEH Cyyai MoXe Aa noTteye v Aa Aosede A0
noxap unu B3pue. 3a 4a U3npasHuTe pesepsoapa 3a ropuso, NycHeTe AsuUratensr aa
paboTu, AoKaTo crpe Nopaau n3vepnsaHe Ha ropuBoTO.

HanuBaHe Ha macno

*  YBepeTe ce, Ye ABUraTernsiT € XOPU3OHTANIHO Pa3rIONOXKEH.
« [ouncTteTe MSCTOTO OKOMO OTBOPA 3a HaNMBaHe Ha Macsio OT BCUYKU OTIIOMKM.

* Hanpasete cnpaBka B pasgen TexHn4ecku gaHHM OTHOCHO BMECTUMOCTTA 3a
MacnoTo.

1. CsaneTte H1BOMOKa3aTens 3a macnoto (A, durypa 15) u ro nsbbpLuete ¢ Yuct nnar.

2. BHumatenHo HanerTe macno B oTBopa 3a HanueaHe B asuratens (C, durypa 15).
He npenbngaiite. Crieq HanvBaHe Ha MacrioTo n3yakaite egHa MUHyTa U cnep
TOBa NpoBEpeTe HUBOTO My.

MocTtaBeTe 1 3aTerHeTe HMBoMoka3atens (A, durypa 15).

CeaneTe H/MBOMOKa3aTens 1 NnposepeTe HMBOTO Ha MacnoTo Kopurupaiite HUBOTO
Ha MacrnoTo [0 ropHaTa rpaHuua Ha nHavkartopa (B, durypa 15) Bbpxy
HUBOMOKa3aTens.

MocTaBeTe u 3aTerHete OTHOBO HMBOMNoka3aTens (A, durypa 15).

CebpxeTe kabena 3a 3ananutenHata ceely (D, ®urypa 14) cbe 3ananutenyaTa
cBewy (E).

O6cnyxBaHe Ha Bb3AyLWHUA PUNTHLP

7Y
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NPEOYNPEXOEHUE

Fop1BOTO M HerosuTe Napu ca U3KNIYUTENHO OrHEONacHn n MSGyXﬂMBM.

Moxap nnu B3puB Morat Aa NPUYUHAT CEPUO3HUN U3rapsiHUSI UNU CMBPT.

* Hukora He cTapTupaiite 1 He paboTeTe ¢ ABUraTens npu AEMOHTUPaH KOMMIEKT Ha
Bb3AYLUHWA UNTbP (aKo MMa TakbB), UMK CbC CBaneH Bb3ayLleH puntsp (ako uma
TaKkbB).

MPEAQYINPEXOEHUE He n3nonssainTte CrbCTEH Bb3OyX UNu pasTBoOpUTENM , 3a Aa
nouncteate ountbpa. CrbCTEHUAT Bb3AyX MOXe Aa noBpean huntbpa, a
pa3TBOpUTENUTE Aa ro pasTBOpPST.

BuxTe Mpaghuk 3a n3nckBaHMSATa Ha TEXHUYECKOTO 06CJ'|y)KBaHe.

PasnuuHu Mogenu 1snonasar uim UATPU OT NEHOMNMACT, WU XapTueHn untpu. Hsikon
mogenu ca o6opyasaHu 1 ¢ NpeadunTbP, KOUTO MoXe Aa 6bae NPOMUBaH U NOBTOPHO
u3nonasaH. CpaBHeTe UNoCcTpauumnTe B ToBa PbKOBOACTBO C TUMa (OUMTLP, MOHTUPAH Ha
Bawwws auraten v ro obenyxeanTte, KakTo crneasa.

Bb3ayweH ounTtbp OT NneHonnact
BwxTe ®urypa: 17

OTBopeTe kanaka (B, ®urypa 17).
[emoHTVpaiiTe enemeHTa ot neHonnact (C, durypa 17).

Mamwiite enemerTa ot neHonnact (C, dwurypa 17), ako nma TakbBs, C TeYeH npenapat
1 Boga. MactuckaiTe ro 4o Cyxo B YACT nnar.

4.  Ob6neite enemeHTa ot neHonnact (C, dpurypa 17) ¢ umcto macno 3a gsuraten. 3a
[la OTCTPaH1Te U3NULLHOTO Macno, U3CTUCKalTe eneMeHTa OT MEHONNACT B YUCT
nnar.

MoHTupaiite enemeHTa ot neHonnact (C, durypa 17).

3aTBopeTe kanaka (B, cdourypa 17).

XapTueH Bb3ayweH PUnTsLp
BuxTe ®urypa: 18

1. OrtBoperTe kanaka (B, ®urypa 18).
HemoHTupaiite puntbpa (C, durypa 18).

OtcTpaHeTe npeaduntbpa (E, Purypa 18), ako nma TakbB, oT huntbpa. 3a ga
n3nagHaT OCTaHKUTE OT 3aMbpCABaHUS, NeKo NoTynanTe unTbpa BbpXy TBbpAa
NOBBPXHOCT. AKO (PUNTBPBLT € NPEKOMEPHO 3aMbPCEH, 3aMEHETE ro C HOB.

4. MamuiiTe npeaduntbpa ¢ Te4eH noymcTealy npenapat v Boga. lNocne ro octaseTe
Oa uscbxHe HanbnHo. He cmassaiite npeadunTtbpa.

CrnobeTte cyxusi npeadunTbP, ako MMa TakbB, ¢ punTbpa.
MoHTupaiite Bb3aywHus countsep (C, durypa 18).

3aTBopeTe kanaka (B, cdourypa 18).

O6GcnyxBaHe Ha oxfaguTesiHaTa cuctema

L 7’
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Pa6oTewmTte ABUraTeny oTAENAT ToNAuHa. YacTute Ha ABuratenute, oco6eHo
LyMO3arnywuTens, CTaBaT U3KIIOYUTESNHO ropeLyy.

Mpwu aonup Moxe Aa NONy4MUTe CEPMO3HO U3rapsiHe.

FopumuTe oTNaabUM, KaTo NUCTa, TPEBU, XpacTanak u Apyru, Morat Aa ce 3anansr.
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« OcraBerTe WyMo3arnywmTens, LMnMHabpa Ha asuratens v pebpara fa ce oxnagsr,
npeav aa ru gokoceare.

. OTCTpaHeTe HaTpynaHUTe OTJIOMKU OKOJIO Wymosarnywutens n umnuHabpa.

NMPEQYINPEXOEHUE He vnanonssaiiTe BoAa, 3a Aa novncreaTe Asuratens Bogarta
MOXXe Ja 3aMbpcu ropuBHaTa cuctema Vsnonssaite YeTka unv cyx nnat, 3a aa ro
nouncTuTe.

ToBa e gsuraren c Bb3aOYLUIHO OXnaxKaaHe. HeuuncTtoTnmte n HacnosisaHusiTa MoraTt ga
orpaHu4aTt Bb3ayLWHUA NOTOK 1 ja NPUYNHAT NperpaBaHeTo My, KOETO BOAU A0 HaManaBaHe
Ha nokasatenute n NnpoaobIDKUTENTHOCTTa Ha XXMUBOTa My.

1. WM3non3Baiite YeTka nunm cyx nnar, 3a a OTCTpaHUTE HacnosaBaHUATaA OT pelleTkaTa
Ha OTBOpa 3a Bb3yxa.

Ma3eTe UMCTU NocToBaTa cUCTEMa, MPYXUHUTE U ynpaBneHusTa

Mazete NPOCTPaHCTBOTO OKOSMO U 3a Wymozsarnywmrens cB060OAHO OT BCSAKAKBU
3ananmMmmn HacnosiBaHua.

4. Y6epnete ce, 4e NNAacTUHUTE 3a OXNaXAaHe Ha MacnoTo ca NOYUCTEHU OT
3aMbpcCABaHE U HAacnosiBaHUA.

Crep U3BECTHO BpeMe HacrosiBaHUsATa MoraT Aja Ce HaTpynar no oXNaauTenHUTe NnacTuHn
Ha UMnuHObpa 1 Aa JOBeAaT A0 nperpsisaHe Ha Asuratens Tean HacnosiBaHvs He Morat
[la ce OTCTpaHAT 6e3 YacT4HO pasrnobsiBaHe Ha asuratens MoTbpcete OTOpUaMpaH

cepBuU3eH NpeacTaBuTen Ha Briggs& Stratton 3a npoBepka 1 nouncTBaHe Ha Bb3ayluHaTa
oxrnaguTenHa cucTema, kKakTo ce npenopbyBa B Mpaghuka 3a TexHnyecko obernyxBaHe.

CknagupaHe

7
NPEAYNPEXOEHUE w m Zg

FopUBOTO M HEroBMTE Napu ca U3KMYUTENHO OrHEONacHU U U3GYXNUBM.

Moxap unu B3puB MoraTt Aa NPUYUHAT CEPUO3HU U3rapsiHUA MU CMBPT.

KoraTo cknaguparte ropueo unu o6opyaBsaHe ¢ ropuMBo B pe3epBoapa

* CKnap.leaﬁTe Aaneve oT neLin, neykn, BogoHarpesaTenu unu pyru enekTrpnyeckn
yCTpOVICTBa, KOUTO UMaT CUTHaNHW namnu nnu gpyru sanannutesiin N3ToYHULNn,
3aLloTO Te MoraT [ja Bb3ninamMmeHAT U3napeHndaTa ot ropuBoTo.

FopuBHa cucrtema
BwxTte ®urypa: 19, 20

Babenexka: Hakon mogenv umaTt pesepBoap 3a rop1MBo 3a BEPTMKAIIHO CbXpaHeHue, KOeTo
LLie HaKMoHW ABUraTens npu TeXHM4ecko obcnyxeaHe unn npu cbxpaxenne (C, durypa
19). [la He ce CbxpaHsiBa BbB BEPTUKAIHO NOMOXEHNE C pe3epBoap MbieH Hag gonHata
4acT Ha 3HaKa 3a HMBOTO Ha ropyeoTo (D), ako nma TakbB. 3a AOMbIHUTENHU UHCTPYKLUK,
BUXTE TEXHUYECKUS CNPABOYHNK.

CbxpaHsBaiTe ABUraTensi B XOpU3OHTasHO NosiokeHne (HopMarHo paboTHO MONOXEHUE).
HanbnHeTe pe3epBoapa 3a ropmeo (A, durypa 20) ¢ ropuso. 3a aa ce Aage Bb3MOXHOCT
3a TOMMMHHO pa3LUMPEHME Ha FOPUBOTO, HE MbIIHETE HAZ AONHATA YacT Ha MbproTo Ha
pesepBoapa (B).

oprBOTO MOXe Aa ce pa3Banu, korato ce cbxpaHsisa noseye ot 30 gHK. 3acTosinoTo
ropvBo NpeaunsBukBa obpasyBaHe Ha KMCENMUHHM M CMOMUCTY OTNaraHus B ropuBHaTa
cucTeMa MM B OCHOBHM YacTu Ha kapbypaTtopa. 3a Aa nopabpxaTte cBexecTTa Ha
ropuBOTO, M3MNOM3BaliTe yCbBbPLIEHCTBaHaTa hopMyna 3a o6paboTBaHe 1
cTabunusupaHe Ha ropuBoTo Ha Briggs & Stratton,kosTo e HanMyHa HaBcsIKbAE, KbAETO
ce npoJasaT OpUrMHanHu YacTu Ha Briggs & Stratton.

Ako cTabunmusaTopbT 3a roprBo ce fo06aBK CbrMacHO MHCTPYKLUUTE, He € HeobXoAnMO
nAa ce n3toysa beHanHa ot asuratensi. OctaBeTe ABuratens ga paboTu ase (2) MUHYTH,
3a Jja MoXe [a npemuHe ctabunusaTtopa npes ropMBHaTa cuctema npeam CbxpaHeHuve.

Ako 6eH3vHa B ABuratens He e 6un o6paboTBaH cbc cTabunusaTop 3a ropuso, Ton Tpsibea
fa 6bhe u3ToueH B noaxoasy 3a uenta cbi. OcTtaBeTe ABuratens aa pabotu, JokaTo
crnpe nopaau n3yepreaHe Ha ropMBoTo. 3a Aa nogabpkaTe CBEXecTTa Ha ropyuBOTO Npu
cKnagupaHeTo My, NpenopbyYBamMe M3MNon3BaHeTo Ha cTabunmaaTop.

Macno Ha gBuratens

[lokaTo ABWraTensT e Bce oLe TOMbS1, CMeHeTe MacroTto. Biwkte Pazgen CmsHa Ha
macnoto. 3a mogenute Just Check & Add™ (MpocTo npoBepeTte u gobaBete), He e
3a4bIKUTENHA CMsIHaTa Ha MacroTo.
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OTKpI/IBaHe n OoTCTPpaHAABaHe Ha

Hen3npaBHOCTU

AKo ABWraTEnsiT He CTapTupa crief HAKONMKOKpaTHW ONWUTK, noceTeTe
BRIGGSandSTRATTON.com wnu ce obagete 1-800-233-3723 (B CALL).

TexHNn4YeCcKn AaHHU

Mopen: 80000

PaboteH o6em

7.63 KyOM4HM nHYa (125
Kybuyeckn caHTumeTpa)

OTBOp

2.362 nHya (60 mm)

Pa6oTeH xop Ha 6yTanoTo

1.75 nHya (44,45 mm)

BmecTumocT Ha macno

15 yHuum (,44 nutpa)

MCKpOBa MeXOWHa Ha 3ananuTtenHaTta ceely

.020 mHya (,51 mm)

BbpTALLY MOMEHT 3a 3aTsiraHe Ha 3ananuTenHarTa caeLy

180 nubpu-uHyose (20
HaHomeTpa)

BbagyliHa MexauHa Mexay poTopa v ctatopa

.006 - .014 nHya (,15 - ,36 Mm)

Me)KJ:\I/IHa Ha BCMyKaTellHUA KnanaH

.004 - .008 nHya (,10 - ,20 mm)

Me)KLlVIHa Ha nanyckaTtenHua KnanaH

.004 - .008 B (,10 - ,20 mMm)

Mogaen: 90000

Pa6oTeH o6em

8.64 Ky6uyHM nHya (140
KyGuyecku caHTumeTpa)

OTBOp

2.495 nHya (63,4 mm)

PaboteH xoa Ha 6yTanoto

1.75 nHya (44,45 mm)

BmectumocT Ha macno

15 yHuum (,44 nuTpa)

VckpoBa MexauHa Ha 3ananutenHaTta caeLy

.020 nHya (,51 mm)

BbpTsiL, MOMEHT 3a 3aTsiraHe Ha 3ananutenHara cBeLy

180 nnbpu-nHyose (20
HaHomeTpa)

BbaayluHa MexamHa Mexzay potopa v cratopa

.006 - .014 nHya (,15 - ,36 mm)

MexauHa Ha BCMyKaTellHUA KnanaH

.004 - .008 nHya (,10 - ,20 mm)

MexanHa Ha uanyckatenHus knanaH

.004 - .008 B (,10 - ,20 MMm)

Mogen: 093J00

PaboTteH o6em

9.15 ky6un4HM nHya (150
Kybuyeckn caHTumeTpa)

OTBOp

2.583 nHya (65,60 mm)

Pa6oTeH xop Ha 6yTanoTo

1.75 nHya (44,45 mm)

BmecTumocT Ha macno

15 yHuum (,44 nuTpa)

MCKpOBa MeXOWHa Ha 3ananuTternHaTta ceely

.020 mHya (,51 mm)

BbpTsLL, MOMEHT 3a 3aTsiraHe Ha 3ananuTenHara ceeLy

180 nubpu-uHyose (20
HaHomeTpa)

BbagyliHa MexavHa Mexay poTopa v ctatopa

.006 - .014 nhHya (,15 - ,36 Mm)

Me)KJ:\I/IHa Ha BCMyKaTellHUA KnanaH

.004 - .008 nHya (,10 - ,20 mm)

Me)KLlVIHa Ha nanyckaTtesnHua KnanaH

.004 - .008 B (,10 - ,20 Mm)

Mogen: 100000

Pa6oTeH o6em

9.93 Ky6UYHM nHYa (163
KyGuyeckn caHTumeTpa)

OTBOp

2.688 nHya (68,28 mm)

PaboteH xoa Ha 6yTanoto

1.75 nHya (44,45 mm)

BmectumocT Ha macno

15 yHuum (,44 nutpa)

VckpoBa MexauHa Ha 3ananutenHaTta caeLy

.030 nHya (,76 mm)

B'I:pTﬂLLl' MOMEHT 3a 3aTdraHe Ha 3ananuTenHarta cBeLy

180 nnbpu-nHyoBe (20
HaHomeTpa)

BbaayluHa MexamHa Mexzay potopa v cratopa

.006 - .014 uHya (,15 - ,36 Mmm)

MexaguHa Ha BCMyKaTellHUA KnanaH

.004 - .008 nHya (,10 - ,20 mm)
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Mogen: 100000
| .004 - .008 uhya (,10 - ,20 mm)

Me)K,El,I/IHa Ha nanyckaTtenHua KnanaH

MouHocTTa Ha ABuraTens e Hamansiea ¢ 3,5% Ha Bcekun 1000 cyTa (300 meTpa) Hag

MopckoTo HuBO 1 ¢ 1% 3a Bcekn 10°F (5,6°C) Hap 77°F (25° C). OsuratensT wwe paboTu
3a[10BONMTENTHO NP HaKMoH Ao 15°. Buxte PbkoBoAcTBOTO 3a paboTta ¢ o6opyaBaHeTo
3a gonyctumuTe, 6e3onacHu rpaHuLm 3a paboTa npy HaKIoHW.

Pe3epBHu yacTtu - Moagen: 80000, 90000, 093J00, 100000

PesepBHa yacTt

Homep Ha yactTa

BbagylweH punTbp, enemeHT oT neHonnacTt (BwxTe Purypa 17) | 799579
Bb3aylweH dounTbp, enemMeHT oT xapTus (BuxTe ®urypa 18) 593260
MpeadunTbp 3a Bb3aywHUS huntbp (BuxTe dhurypa 18) 594055
Macno — SAE 30 100113

YcbBbplUEHCTBaHa hopmyna Ha ctabunusaTtopa 3a ropvso Fuel | 100117, 100120

Treatment & Stabilizer

PesuctopHa ceewy (Mogenu 80000, 90000, 093J00) 692051
PesuctopHa 3ananutenHa ceewy (Mogen 100000) 594056
Knioy 3a 3aananutenHara cseLy 19576
WckpoB Tectep 19368

MpenopbyuBame Bu aa nocetute OTopuaunpaH auctpubytop Ha Briggs & Stratton 3a Bcuyku
[EeiHOCTM MO TEXHUYECKOTO 1 CEePBU3HOTO OBCMYXBaHe Ha ABUraTens u yactute my.

Ckana Ha MowHocTuTe: [TbrHaTa MOLHOCT e oT6ensisaHa BbpXy OTAENHUTE Moaenu
6eH3nHOBM ABUraTenu B cboTBeTCcTBME ¢ MeToaukaTa 3a onpeaernsiHe Ha HoMWHanHaTa
MOLLIHOCT 1 BbPTALLUMSA MOMEHT Ha Markv Asuratenu B lNpaBunHuka 3a TexHudecka
ekcnnoataumsa J1940 u e oueHeHa cbrnacHo lNMpasunHuka J1995 Ha SAE (JpyxecTBo Ha
MHXeHepuTe OT aBTOMOBUNHATa NPOMULLINIEHOCT U TpaHcrnopTa). CTOWHOCTUTE Ha BbPTSALLMS
MOMEHT ca usBeaeHu npu 2600 06./MUH. 3a Te3n ABUraTenu, YumTo ,,06./MUH.“ ca NocoveHn
Ha eTukeTa, a npy 3060 06./MUH. - 3@ BCUYKM OCTaHanu; None3HUTe MOLLHOCTM B KOHCKU
cunu ca nssegexu npu 3600 06./MyH. MpaduknTe Ha obLuaTa MOLYHOCT MOXe fa ce BUaaT
Ha www.BRIGGSandSTRATTON.COM. CTOMHOCTMTE Ha HeTHaTa MOLLHOCT Ca OTHETEeHN
NPV MHCTanMpaHn CMCTEMU 3a OTAENSIHE Ha M3rOPENM ra3oBe 1 3a OYNCTBAHE Ha Bb3ayXa,
[0KaTo CTOMHOCTUTE Ha obLyaTa MOLLHOCT ce oTynTaT 6e3 Te3n NpMcnocobneHus.
[elictBTenHaTta obLa MOLLHOCT Ha ABUraTens e no-Bucoka OT HeTHaTa MOLYHOCT U
3aBVCK, OCBEH BCUYKO [pYro, OT ycroBusiTa Ha paboTHaTa cpefa, KakTo U OT cneLmuyH1Te
ocobeHoCT Ha Bcekmn apuraten. Vimariku npeasua ronsiMoTo pasHoobpasume oT yCTpoiicTBa,
Ha KOWTO Ce MOHTUPAT TakuBa ABuratenu, 6eH3MHOBUAT ABUraTEN MoXe Aa He e B
CbCTOsHVE Aa pa3BuBa obLaTa HOMUHAHa MOLLHOCT, KOraTo ce 13rnos3sa B AafeH Buz
obopynsaHe. Tean pasnuku ce AbIHKaT Ha pasnuyHK hakTopu, BKINOYUTENHO, HO 6e3
orpaHuyeHne 4o pa3HooBpa3HWUTE KOMMOHEHTU Ha ABUraTenuTe (CMCTEeMM 3a OYNCTBaHe
Ha Bb3yxa, 3a OTAeNsiHe Ha M3ropesnn ra3oBe, 3a 3apexaaHe, 3a oxnaxaaHe, kapbypatop,
ropuBHa nomna u Ap.), orpaHNYeHNsi Ha NPUNOXEHUEeTOo, YCNoBuMst Ha paboTHaTta cpeaa
(TemnepaTtypa, BNaxHOCT, HaAMOPCKa BUCOYMHA), KAaKTO U OT crneLucnyHnTe 0cobeHOCTH
Ha Bceku auraten. BcneacTere Ha orpaHnyeHusTa 3a npouM3BoACTBO U kanauuTeT, Briggs
& Stratton moxxe oa 3amecTn ganeH asuraten ¢ AsuraTen ¢ no-B1ucoka HoMMHanHa
MOLLIHOCT.

MapaHuuA

MapaHuua 3a guratenurte Briggs &
Stratton

B cuna ot aHyapu 2018 r.
OrpaHuyeHa rapaHuus

dupma Briggs&Stratton rapaHTtupa, 4e no Bpeme Ha ykazaHus No-4ony rapaHunoHeH
nepuog Le nonpass uUnu 3ameHst 6e3nnaTHoO BCsika 4acT, okasana ce gedekTHa no
OTHOLLEHWE Ha MaTepuanute unu napaboTkata, unu 1 aseTe. TpaHCNOPTHUTE pasxoan
3a U3npaTeHns 3a PEMOHT UK 3a 3aMsiHa NPOAYKT MO Taau rapaHuus Tpsibea aa 6bvaat
noeTu oT knueHTa. Tasu rapaHLUuWsi e BanuaHa 3a onpeaerieHnst Cpok 1 ce NoavnHsIBa Ha
M3MoXeHUTe No-gony ycnosus. 3a rapaHUMoHHOTO obcnyxBaHe HamepeTe Hait-6nm3kus
YMbIHOMOLLIEH CepBU3eH NpeacTaBuTeN B HallaTa ykasaTenHa kapta Ha agpec
BRIGGSandSTRATTON.COM. MoTpebuTenaTt TpsibBa Aa ce CBbpXKe C YMbNHOMOLLEH
cepBW3eH NpeAcTaBuUTeN, Ha KOroTo Aa NpeAoCcTaBmn NpoAyKTa 3a ornea u UsnuTBaHe.

Hsima apyra nspuuHa rapaHuus. Moapas6upalymre ce rapaHUMu, BKIHOYUTENHO Te3n
3a rogHocT 3a npoAax6a v 3a onpeAeneHo NpeAHa3HaYeHWe, ca OrpaHNyYeHn Ao
NOCOYEHUs NO-A0NY rapaHLMOHEH CPOK UMK A0 CTeneHTa, pa3pelleHa OT 3aKoHa.
OTroBOpHOCTTa 32 HENPEABUAEHN UMW 3aKOHOMEPHO HACTLNUNM NOBPEAU Ca U3KITIOHEHU
[0 CTEMNEeHTa Ha U3KIYBaHe, MO3BOMNEHa OT 3aKoHa. Hsikou LWaTu unu Abpxxasu He gonyckat
orpaHuyeHVs 3a cpoka Ha BanuaHOCT Ha noApastupalum ce rapaHumm. CbLLo Taka HSKou
LaT! Unn ObpKaBu HE NO3BONSABAT U3KMIOYBAHE UMW OrpaHUyYaBaHe Ha OTrOBOPHOCTTA
3a CryyaiiHu UM 3aKOHOMEPHO HacTbNUIK NOBPeaN, Taka Ye FopHOTO OrpaHudeHNe

M3KMIOYBaHE MOXe Aa He ce oTHacs 3a Bac. Tasu rapaHymsa Bv paBa onpeaeneHn 3aakoHoBU
npaea, a Bue moxeTe ga nmare n Apyrn TakmBa, KOUTO Ca pasnuyHu B OTAENHUTE LWaTun
1 B OTAENHUTE ObpXaBnu .

CTaHAapTHU rapaHUMOHHMU ycrnoBus 1,2, 3

Mapka / Ume Ha npoayKkTa 3anon3saHe TbproBcka

3a ynotpe6a

co6cTBEHU

HYXAn
Vanguard™; Tbproscka cepus 3 36 meceya 36 Meceua
NBuratenu c YyryHeHa pusa Dura-Bore™ 24 veceya 12 Meceua
Bcuuku apyrv guratenu 24 veceya 3 Meceua

Tosa ca Hawute CTaHAapTHY rapaHLUMOHHM YCNOBUS, HO € Bb3MOXHO MOHsIKora Aa
MMa JOMbIHUTENHO rapaHLMOHHO NOKPUTUE, KOETO He e GUIo onpeaeneHo KbM
MOMEHTa Ha NyGnyKyBaHeTo Ha TO3W [IOKYMEHT. 3a CMINCHK Ha TeKyLLUTE rapaHLMOHHU
ycnosusi 3a Bawwms gsuraten nocetete BRIGGSandSTRATTON.com unu ce
o6bpHeTe KbM Balums otopuanpaH cepBu3eH npeactaeuTen Ha Briggs & Stratton.

Hsima rapaHuus 3a ABuraTenu, MOHTUpaHu Ha obopyaBaHe, NON3BaHO KaTo U3TOYHUK
Ha MbpBMYHA MOLLHOCT BMECTO LieHTpariHo 3axpaHBaHe , Unu kato pe3epBHU
reHepaTopw, NoN3BaHN 3a TbProBCKM LieNn, U3TOYHULM Ha 3axpaHBaHe ,
HagBuwasawm 25 MPH, unu asuratenu, M3non3saHu 3a CbCTe3aHus, 3a TbProBCKU
Lienv unu 3a oTAaBaHe noj HaeMm, He ca NOKPUTK OT rapaHuusiTa.

Vanguard, MOHTUpaH Ha pe3epBHU reHepaTopu: 24 Mecela npu noTpebuTtencka
ynotpe6a, HaMa rapaHuus npu Tbproecka ynotpe6a. ThproBcku cepum ¢ gaTta Ha
npounssoAcTBo npeau tonu 2017 r.: 24 meceua npu notpebutencka ynotpeba, 24
MeceLa 3a Tbproscka ynotpeba.

" 3a ABcTpanusi - HawuTe cToku ce [OCTaBsiT C rapaHLumn, KOMTO He MorarT Aa ce
M3KNoYBaT MO cunarta Ha aBCTPanuMinCcKoTo 3aKoHOAATeNCcTBO 3a noTpebutenure.
Mpu ceproseH aedekT uMaTe NpaBo Ha 3aMsiHa UMW Bb3CTaHOBSIBAHe Ha cymara,
KaKTO 1 Ha KOMMeHcaLws 3a Besika Apyra HopMarnHo npeasuavma saryba unm
nospefa. CbLLO Taka MaTe NpaBo Ha PEMOHT UNK 3aMsiHa Ha cTokaTa, B cryyai
Ye TS He e C MPUMeMNMBO Ka4ecTBO 1 MoBpeaaTta He MoXe Aa ce kBanuduumpa kato
cepuno3seH AedekT. 3a rapaHLUMOHHOTO 06CcnyXBaHe HamepeTe Hark-6nn3kns
YMbINHOMOLLIEH CepBU3eH NPeACcTaBUTEN B HallaTa ykasaTenHa kapTa Ha
BRIGGSandSTRATTON.COM vnu ce o6apete Ha 1300 274 447, nsnpatete umenn
nnu nuweTe Ha salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia
Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.

[apaHUMOHHKST CPOK 3anoyBa fja Teye OT MbpBoHAYanHarta Aata Ha 3akyrnyBaHe OT MbpBus
notpebuTten Ha ApebHo nnu noTpebuTten 3a Tbproscku Lenu. Motpebutencka ynotpeba®
o3HayaBa ynotpeba 3a NMYHU U AOMALLHW Lienn OT KpaeH notpeduTen. , Tbproscka
ynotpe6a“ o3HayaBa BCekn Apyr BUA ynoTpeGa, BKNOUNTENHO 3a TbProBCku Lienu, 3a
reHepvpaHe Ha [JOXOAM Unu 3a oTAaBaHe nof Haem . Cref kaTo BeAHbX ABUraTensT e
6un nonaeaH 3a TbproBcka ynotpeba, no-HaTaTbK Toii We Gbae cunTaH kaTo ABuraTen
3a TbproBcka ynotpeba 3a LienuTte Ha Tasu rapaHLms.

3anaseTe kacoBaTa Genexka KaTo foka3aTencTBO 3a NoKynkara . Ako npu
Heo6X0AUMOCT OT rapaHLIMOHHO OGCIyXXKBaHe He OCUTypuTe AoKa3aTencTBo 3a Agartara
Ha NbpBOHavanHara NoKynka , 3a onpefensiHe Ha rapaHLMOHHUA CPOK Lie 6bae
n3nonssaHa AaTata Ha NPOU3BOACTBO Ha NpoAykTa . He ce u3nckea permcrpauus
Ha NpoAyKTa, 3a ja NoNy4YuTe rapaHLMOHHO CEPBU3HO 0GCNyXBaHe Ha NPOAYKTU Ha
Briggs&Stratton.

OTHocHo Baluara rapaHuus

Tasu orpaHuyeHa rapaHLUysi NokpuBa camo yrnoTpebeH B Asuratens fedekteH matepuan
nnu n3paboTka, a He 3amsiHaTa Uny Bb3CTaHOBSIBAHETO Ha cpefcTBaTa 3a 06opyABaHeTo,
KbM KOETO ABUraTENsT MOXeE [a € MOHTMPaH. TeKyLLOTO TEXHUYecKo obcnyxBaHe,
perynupoBKu, HAaCTPOKW UM HOPMANHOTO M3HOCBaHE U n3xabsiBaHe He ca MoKpUTU OT
Tasu rapaHuusi. Cbluo Taka, rapaHuvsiTa e HeBanuaHa, ako ABUraTensT € BUOOU3MEHSH,
npeo6pa3yBaH Unv CEPUtHUAT My HOMEp € NOBPELEH Unu OTCTpaHeH. Tasu rapaHums He
nokpuBa noBpean unu npobnemu ¢ pabotaTta Ha ABUraTenuTe NPUYUHEHN OT:

1. M3MNon3BaHeTO Ha YacCTW, KOUTO He ca OpuUrMHanHK YacTu Ha Briggs & Stratton;

2. eKcnnoatupaHe Ha asurartens ¢ He4oCTaTb4yHO, 3aMbPCEHO UNU HENPaBUITHO VI36paHO
Macro 3a CMa3BaHe,

3. U3Mon3BaHeTo Ha 3aMbPCEHO UMM OCTaPSNIO rOpUBO, Ha GEH3NH, CMECBAH C NoBEYe
ot 10% eTaHon, Unu 13non3BaHeTo Ha anTepHaTUBHU rOpUBa, HanpUMep BTEYHEH
HedTEH ras unv NPUPOAEH ra3s 3a ABuraTenu, KOMTo Mo Ha4amno He ca
npoekTupaHu/nponsseaeHu ot Briggs&Stratton, 3a na paboTsT ¢ TakuBa ropusa;

4. 3aMbpcaBaHe, KOeTo € NPOHUKHAaNo B ABuratensa, nopagun HenpaBUMHO TEXHUYECKO
060ﬂy)KBaHe Ha Bb3ayLWHUA d)I/II'IT'bp M HeNpaBuUNHOTO My nocnenBallo MOHTUPaHe;

5. yapsiHe Ha NPeAMET C PEXKELLMS HOX Ha pOTaLyoHHaTa NoneBa Kocayka, pasxnabeHu
UMW HENPaBUITHO NOCTaBeHW afanTepy 3a HOXXOBETE, NonaTkuTe Unu Apyrv
YCTPOICTBA, CBbP3aHN KbM KOMSIHOBWSI Barl, WU OT NPEKOMEPHO HaTsiraHe Ha
TpaneLoBUOHUSA PEMBK;

6.  CbOTBETCTBALLM YACTW UK CTIIOBKN KaTO CbEAUHUTENW, TPAHCMUCUM, KOHTPOMNMN Ha
obopyaBaHeTo 1 ApYyru, KOUTO He ca AocTaBeHu oT Briggs & Stratton;
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7. nperpaesaHe, AbIhKallo Ce Ha OKOCeHa TpeBa, Ha 3aMbpCABaHE UM OTIIOMKU, NN
Ha rHesfia Ha rpusaydun, KOMTo 3anyLieaTt unu 3agpbCTBaT oxnaxgawmte nnactmHn
UNn KOXyxa Ha MaxoBuka, unm pa60Ta Ha gBuraTtens 6e3 4OCTaTb4yHO OXNaxaaHe;

8.  npekomepHa BMBpaLusi, NPUYMHEHA OT NpPeEBULLEHN 060pOTU, XN1abaB MOHTax Ha
nauratens, xnabasu unu HebanaHcMpaHy HOXOBE UK NEPKU, UMM HENPaBUITHO
CBbp3BaHE Ha eNemMeHTUTE Ha 06opyABaHETO KbM KONSHOBUS BarT;

9.  HenpasurHa ynotpe6a, nunca Ha peAoBHO TEXHUYECKO OBCNyKBaHe, HEMPaBUITHO
TpaHcnopTMpaHe, MaHeBpUpaHe v ckraaupaHe Ha 060pyABaHETO UN HenpaBureH
MOHTaX Ha aBuratens .

FapaHUMOHHOTO O6CNyXBaHe ce OChLECTBABA CAMO NOCPEACTBOM YMLIIHOMOLLEHUTE
cepBU3HU NpeAcTaBuTenu Ha Briggs&Stratton. HamepeTe Hai-6nuskua OTopusmnpaH
cepBU3EeH NpeACTaBUTEN B HallaTa yKa3aTeniHa KapTa 3a npeActaBuTenunTe Ha
BRIGGSandSTRATTON.COM unu ce o6agete Ha 1-800-233-3723 (3a CALL).

80004537 (Pea. )
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Tato prirucka obsahuje bezpecnostni informace o nebezpecich a rizicich, ktera se tykaji
motord, a o zplsobech, jak se jim vyhnout. Obsahuje i pokyny, jak fadné motor pouzivat
a jak se o néj starat Vzhledem k tomu, Ze spole¢nost Briggs & Stratton nemusi nutné védét,
jaké zafizeni bude tento motor pohanét, je dllezité, abyste si precetli a pochopili tyto
pokyny a pokyny pro zatizeni, které tento motor pohani. Tyto ptivodni pokyny si ulozte
pro pozdéjsi pouziti.

Poznamka: Obrazky, ilustrace a diagramy v tomto navodu slouzi pouze pro referencni
ucely a mohou se liSit od vaseho specifického modelu. Mate-li jakékoli otazky, kontaktujte
prodejce.

Potfebujete-li nahradni dily nebo technickou pomoc, zapiste nize model motoru, typové a
kédoveé Cislo a datum nakupu. Tyto Gdaje naleznete na svém motoru (viz kapitolu Funkce
a ovladaci prvky).

Datum zakoupeni:

Model motoru — Typ — Vybava

Sériové ¢islo motoru

Najdéte si 2D ¢arovy kod, ktery je na
nékterych motorech umistén. PFi zobrazeni
pomoci ¢te¢ky 2D kodu se zobrazi nase
webova stranka, kde muzete najit dalsi
informace pro tento produkt. Mohou byt
uctovany poplatky za prenos dat. Online
informace o podpofe nemusi byt pro nékteré
zemé k dispozici.

Kontaktni udaje evropské
kancelare

Pokud jde o dotazy ohledné emisi v Evropé, obratte se prosim na nasi evropskou kancelar
na adrese:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Informace o recyklaci

Veskeré obaly, pouzity olej a baterie recyklujte v souladu s
prislusnymi predpisy.

Bezpecnost obsluhy

Bezpecnosti varovny symbol a signalni
slova

Bezpecénostni varovna znacka (A) ukazuje bezpecnostni informace o riziku, které mize
vést k poranénim. Signalni slova (NEBEZPECI, VAROVANI nebo POZOR) jsou pouzivana
s varovnou znackou k upozornéni na pravdépodobnost a moznost vaznosti poskozeni.
Znacka rizika mUze byt navic pouZita k reprezentaci typu rizika.

A NEBEZPECI upozorfiuje na riziko, které , jestlize se mu neptedejde, povede ke smrti
¢i vaznému poranéni..

A VAROVANI upozorfiuje na riziko, které , jestlize se mu nepredejde, by mohlo vést
ke smrti €i vaznému poranéni.

A POZOR upozorniuje na riziko, které , jestlize se mu nepfedejde, by mohlo vést k
drobnému ¢i strednimu poranéni .

UPOZORNENI oznaduije situaci, ktera by mohla zpusobit poskozeni produktu.

Symboly rizika a jejich vyznam

Symbol Vyznam Symbol Vyznam

Bezpecnostni informace o
rizicich, ktera mohou vést k
poranénim.

Pfed provozem &i provadénim
servisu si prectéte navod k
obsluze.

N

Riziko pozaru Riziko vybuchu

Riziko Urazu elektrickym
proudem

Riziko toxickych plynd

Riziko horkého povrchu. Riziko hluku - pfi dlouhodobém
pouzivani se doporucuje nosit

ochranu sluchu.

Riziko odletujicich predmétu
- noste ochranu o¢i.

Riziko vybuchu

Riziko omrzlin Riziko zpétného razu

Riziko amputace — Chemické riziko

pohyblivé soucasti

Riziko vysokych teplot ZpUsobuje korozi

Bezpecnostni upozornéni

Q ;|
varovani #LN

S timto produktem muzete byt vystaveni chemickym latkam, véetné vyfukovych plynl
benzinového motoru, které stat Kalifornie povazuje za rakovinotvorné, a oxidu
uhelnatého, ktery stat Kalifornie povazuje za pfi¢inu poSkozeni plodu nebo jinych
poskozeni reprodukénich organ. Dalsi informace ziskate na webu
www.P65Warnings.ca.gov.

A VAROVANI

Motory znacky Briggs & Stratton nejsou konstruovany pro pohanéni nasledujicich
zafizeni a nesméji byt tedy takto pouzivany: vozitka, motokary, détska, rekreacni nebo
sportovni terénni vozidla (ATV), motocykly, vznasedla, letecké vyrobky nebo vozidla
pouzivana v soutézich, které spolecnost Briggs & Stratton neschvalila. Informace o
soutéznich a zavodnich vyrobcich naleznete na adrese www.briggsracing.com. Informace
o pouzivani ve ¢tyfkolkach a ATV vozidlech side-by-side ziskate v Engine Application
Center, stfedisku pro aplikaci motord spolecnosti Briggs & Stratton, tel. 1 866 927 3349.
Nespravné pouziti motoru mize vést k vaznému zranéni nebo i smrti.

A VAROVANI w m

Palivo a jeho vypary jsou vysoce hoflavé a vybusné.
Oheri ¢i exploze mohou zpUsobit vazné popaleniny nebo smrt.
PFi tankovani

* Vypnéte motor a pfed odstranénim uzavéru ho nechte vychladit alesporn po dobu 2
minut.

» Tankujte venku nebo v dobfe ventilovaném prostoru.

« Nadrz nepfepliiujte. Aby se umoznila expanze paliva, netankujte nad spodni ¢ast

hrdla nadrze (B).
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< Palivo udrzujte mimo otevieny ohen, jiskry, pilotni svétla, teplo nebo jiné zdroje
vzplanuti.

« Palivové trubicky, nadrz a uzavér €asto kontrolujte, zda nejevi znamky poskozeni.
Jestlize je to nutné, nahradte je novymi.

« Jestlize dojde k rozliti paliva, pfed dal$im startovanim vyckejte , nez znovu vyschne.
Pti startovani motoru

«  Zkontrolujte, zda jsou na svém misté svicky, tlumi¢ vyfuku, vicko palivové nadrze a
vzduchovy filtr (je-li jim motor vybaven), a zda jsou dobfe zajistény.

« Nestartujte motor, je-li zapalovaci svi¢ka vySroubovana.

-+ P¥i pfeplaveni motoru nastavte syti¢ (je-li k dispozici) do polohy OTEVRIT/JET a
ovlada¢ akceleratoru (je-li jim motor vybaven) do polohy RYCHLE a protacejte motor,
dokud nenasko¢i.

Pfi obsluze zafizeni

*  Motor ani zafizeni nenaklanéjte do polohy, ktera by zpusobila tnik paliva.

* Motor se nesmi zastavovat zahlcenim karburatoru.

* Motor nespoustéjte ani neprovozujte s odmontovanou sestavou vzduchového filtru
(je-li jim motor vybaven) nebo s vyjmutym vzduchovym filtrem (je-li jim motor
vybaven).

Pfi vyméné oleje

« Jestlize vypoustite olej z horni plnici trubice, musi byt prazdna nadrz, protoze jinak
mUze dojit k Uniku paliva, coz muze vést k pozaru nebo vybuchu.

Preklopeni zafizeni za uc¢elem udrzby

« Kdyz provadite udrzbu, ktera vyzaduje naklonéni zafizeni, palivova nadrz (pokud je
na motoru osazena) musi byt prazdna, jinak mize palivo uniknout a zpUsobit pozar
nebo explozi.

PFi prepravé zarizeni

«  Zarizeni prepravujte s PRAZDNOU palivovou nadrzi nebo ZAVRENYM palivovym
kohoutem .

Pri skladovani paliva nebo zarizeni s palivem v nadrzi

* Uchovavejte oddélené od peci, kamen, ohfivacd vody ¢&i jinych zafizeni, ktera maji
véény plaminek nebo jinych zdrojt zaZzehnuti. Mohlo by dojit ke vzniceni palivovych
vypar(.

A VAROVANI M m

Startovani motoru je doprovazené jiskrenim.
Jiskfeni mize zazehnout pfitomné horlavé plyny.

Muize dojit k explozi nebo pozaru.

« Nespoustéjte motor, unika-li v prostoru zemni plyn nebo propan-butan (LPG).
« Nepouzivejte stlacené startovaci kapaliny, jejich pary jsou hoflavé.

0 .
varovani #LN

RIZIKO VZNIKU JEDOVATYCH PLYNU. Vyfukové plyny z motoru obsahuji oxid
uhelnaty, otravny plyn, ktery mize zabit béhem minut. NEMUZE ho vidét, citit &
chutnat. | kdyz vyfukové plyny necitite, pfesto mlzete byt vystaveni oxidu
uhelnatému. Jestlize pfi pouzivani tohoto zafizeni za¢nete citit nevolnost, zavraté
&i slabost, OKAMZITE ho vypnéte a jdéte na &erstvy vzduch. Vyhledejte lékare.
Mohlo u vas dojit k otravé oxidem uhelnatym.

« Tento vyrobek pouzivejte POUZE venku a mimo dosah oken, dvefi a vétracich otvor(,
aby se predeslo riziku hromadéni oxidu uhelnatého a jeho potencialniho pohybu
smérem k obytnym prostordm.

« Nainstalujte alarmy na oxid uhelnaty (na baterie Ci sitové se zaloznim napajenim
z baterie) v souladu s pokyny vyrobce. Detektory koufe nedokazi oxid uhelnaty
odhalit.

+  Tento produkt NEPOUZIVEJTE uvnitt domd, garazi, sklept, stodol &i jinych asteéné
uzavienych prostor, i kdyz pouzivate vétrak ¢i mate oteviené dvere a okna za uc¢elem
vétrani. V téchto mistech se mize rychle nahromadit a dlouho udrzovat oxid uhelnaty,
a to i po vypnuti vyrobku.

+  Tento produkt VZDY umistéte po vétru a vyfuk namifte smérem mimo obydlené
prostory.
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VAROVANI

Rychlé zatazeni startovaciho lanka (zpétné ,.kopnuti“) pritahne ruku a pazi k
motoru rychleji, nez ho staéite pustit.

To muze vést k zlomeninam, pohmozdéninam ¢i odieninam.

< Pri startovani motoru pomalu zatahnéte za startovaci kabel, az ucitite odpor a pak
rychle zatahnéte , aby se predeslo zpé&tnému tlaku.

« Pred nastartovanim motoru zbavte motor veskeré vnéjsi zatéze/zarizeni.

« Primo sprazené soucasti zafizeni, napf. noze, obézna kola, femenice, ozubena kola
atd., musi byt bezpecné upevnény.

A VAROVANI k-»

Rotujici €asti mohou prijit do kontaktu s rukama, nohama, vlasy, odévy ¢i dopliky.

Muize dojit k tézkym trznym ranam az amputacim koncetin.

* Provozujte zafizeni pouze s upevnénymi ochrannymi kryty.
« Udrzujte ruce a nohy v dostate¢né vzdalenosti od rotujicich souc¢asti.
« Svazte si dlouhé vlasy a sundejte Sperky.

* Nenoste volné vlajici odév, volné visici stahovaci tkalouny a $nlry, jez mohou byt
zachyceny.

A VAROVANI m _mi&d

Provoz motorti vede ke vzniku tepla. Dily motoru, zejména tlumic¢ vyfuku, se
extrémné zahfivaji.
Pfi dotyku muze dojit k vaznym popaleninam.

Hoflavy odpad, jako napfiklad listi, trava, kiovi atd. mohou chytit.

»  Pred dotykem vyckejte, az tlumi¢, valec motoru a zebra motoru vychladnou.
«  Odstrante nahromadény material z tlumiCe a oblasti valce .

«  Pouziti zafizeni na jakékoli zalesnéné ¢i zatravnéné plose bez fadné udrzovaného
lapace jisker v souladu s definici v ¢asti 4442 je poruSenim predpisu Vefejnych
pravidel pro Kalifornii, ¢ast 4442. Jiné staty nebo federalni jurisdikce mohou mit
podobné zakony. Chcete-li zakoupit lapa¢ jisker vhodny pro vyfukovy systém
nainstalovany na tomto motoru, kontaktujte vyrobce plvodniho zafizeni, prodejce
nebo dodavatele.

A VAROVANI k:ﬁ m 2@

Neplanované jiskieni mize vést k pozaru nebo k elektrické mu Soku.
Neplanované spusténi mize vést k zamotani, amputacim ¢i poranénim.
Riziko pozaru

Pred provadénim uprav ¢i oprav:

Odpojte drat svicek a ulozte ho oddélené od svicek.
« Odpojte baterii z negativniho polu (pouze motory s elektrickym startérem).
« Vzdy pouzivejte spravné nastroje.
« Pro Ucely zvySeni rychlosti nemérite pruziny, spojeni ¢i jiné casti.
« Nahradni dily musi byt stejné a namontované do stejné polohy jako puvodni ¢ast.

Jiné sou¢astky nemusi stejné dobfe fungovat, mohou poskodit jednotku &i vést k
poranéni.

« Na setrvaénik netlucte kladivem nebo tvrdym pfedmétem, protoZe hrozi rozpad
setrvacniku pfi dalSim provozu.

Pri testovani zapalovacich svicek:

« Pouzivejte schvalenou zkousecku svicek.
«  Svicky nekontrolujte, kdyZ jsou vyndané.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Funkce a ovladaci prvky

Ovladaci prvky motoru

Srovnejte svlj motor s ilustraci (obrazek: 1, 2, 3, 4, 5), abyste se seznamili s umisténim
riznych funkci a ovladacich prvku.

Identifikacni ¢isla motoru Model — Typ — Kéd
Zapalovaci svic¢ka

Palivova nadrz a zatka

Vzduchovy filtr

Drzadlo lanka startéru

Ponorna mérka oleje

@mmoow >

Tlumic¢ vyfuku, kryt tlumice vyfuku (je-li jim motor vybaven), lapa¢ jisker (je-li jim
motor vybaven)

T

Mfizka sani vzduchu

Ovladani akceleratoru ( je-li jim motor vybaven)
Syti¢ (je-li jim motor vybaven)
Palivovy uzaviraci ventil (je-li jim motor vybaven)

Vypina¢ (je-li jim motor vybaven)

=Er x <«

Nastfikovac¢ paliva (je-li jim motor vybaven)

Symboly ovladani motoru a jejich vyznam

Znacka' Vyznam Znacka Vyznam

Rychlost motoru — RYCHLE Rychlost motoru — POMALU

&

-

Rychlost motoru — STOP ZAPNUTO - VYPNUTO

| O

Spusténi motoru — syti¢

St Spusténi motoru - syti¢
I\I ZAVREN I + I OTEVREN

Zatka nadrze
Palivovy uzaviraci ventil -
OTEVREN

Palivovy uzaviraci ventil -
ZAVREN

~

Hladina paliva — maximum
Nepreplriujte.

Ovladani

Doporuéeni oleje

Kapacita oleje: Viz ¢ast Technické udaje .

UPOZORNENI

Tento motor byl z tovarny Briggs & Stratton vyexpedovan bez oleje. Je mozné, Ze olej
do motoru pfidali vyrobci zafizeni nebo prodejci. Nez motor poprvé nastartujete,
zkontrolujte hladinu oleje a doplnite olej podle pokynl v této pfiru¢ce. Jestlize motor
nastartujete bez oleje, dojde k jeho nenapravitelnému poskozeni, na které se nebude
vztahovat zaruka.

Pro nejlepsi vykon doporucujeme pouziti oleji schvalenych pro pouziti s vyrobky Briggs
& Stratton. Pfijatelné jsou i jiné kvalitni Cistici oleje za pfedpokladu, Ze jsou oznacené pro
servis SF, SG, SH, SJ ¢i vysSi. Nepouzivejte specialni pfidavky.

Venkovni teploty uréuji spravnou viskozitu oleje pro motor . K vybéru nejlepsi viskozity pro
ocekavanou venkovni teplotu pouzijte tabulku. Motory ve vétSiné venkovnich motorovych
stroji spravné funguiji se syntetickym olejem 5W-30. Pro vybaveni provozovana pfi vysokych
teplotach poskytuje nejlepsi ochranu synteticky olej Vanguard™ 15W-50 Synthetic.

A | SAE 30 - Priteplotach pod 4°C povede pouziti SAE 30 k obtiznému startovani.

B [10W-30 - Piteplotach nad 27 °C) povede pouziti 10W-30 ke zvyS$ené spotrebé
oleje . Pravidelné kontrolujte mnozstvi oleje.

C |5W-30
Synteticky 5W-30
E |Synteticky Vanguard™ 15W-50

Prekontrolujte a dolijte olej

Viz obrazek: 6
Pred kontrolou nebo pfidanim oleje

«  Zkontrolujte, zda je motor vyvazen a zda stoji rovné.
« Plochu pro pInéni oleje vycCistéte.
« Viz ¢ast Technické udaje pro informace o kapacité oleje.

UPOZORNENI

Tento motor byl z tovarny Briggs & Stratton vyexpedovan bez oleje. Je mozné, Ze olej
do motoru pfidali vyrobci zafizeni nebo prodejci. Nez motor poprvé nastartujete,
zkontrolujte hladinu oleje a dopliite olej podle pokynl v této pfiru¢ce. Jestlize motor
nastartujete bez oleje, dojde k jeho nenapravitelnému poskozeni, na které se nebude
vztahovat zaruka.

Add Oil

1. Vyjméte mérku (A, obrazek 6) a otfete ji Cistym hadfikem.
Vrat'te zpét mérku a dotahnéte ji (A, obrazek 6).

Mérku vyndejte a pfekontrolujte mnozstvi oleje. Spravna hladina oleje ma dosahovat
k horni rysce hladiny (B, obrazek 6) na mérce.

Doplnéni oleje

1. Pokud je hladina oleje nizka, nalévejte olej pomalu do plniciho otvoru (C, obrazek
6). Neprepliujte. Po pfidani oleje vyckejte jednu minutu a pak zkontrolujte mnozstvi
oleje.

2. Vratte zpét mérku a dotahnéte ji (A, obrazek 6).

Doporuéeni tykajici se paliva
Palivo musi splinovat nasledujici pozadavky:

- Cisty, gerstvy, bezolovnaty benzin.

*  Minimalné 87 oktanu/87 AKI (91 RON). Informace o pouZziti ve vysokych nadmorskych
vyskach naleznete nize.

* Benzin s obsahem az 10 % etanolu je pfijatelny.

UPOZORNENI Nepouzivejte neschvalené benziny, jako je napfiklad E15 nebo E85.
Do benzinu nepfidavejte olej a motor nemodifikujte tak, aby fungoval s jinymi palivy.
PouZziti neschvaleného paliva zpUsobi poskozeni soucasti motoru, na které se nevztahuje
zéaruka.

K ochrané palivového systému pfed tvorbou pryskyfiénych usazenin pfidavejte do paliva
stabilizator paliva. Viz Skladovani. Rizna paliva se li$i. Jestlize dojde k problémim se
startovanim ¢i vykonem, zmérite dodavatele ¢i znacku paliva. Tento motor je Ufedné
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schvalen jako benzinovy motor. Systém fizeni emisi tohoto motoru je EM (Engine
Modifications).

Vysoké nadmoiské vysky
PFi nadmorskych vyskach nad 1 524 metrt (5 000 stop) se vyzaduje benzin s minimem
85 oktanu/85 AKI (89 RON).

U motoru vybavenych karburatorem je nastaveni pro vysoké nadmoiské vysky nezbytné,
aby se zachoval vykon motoru. Provoz bez této Upravy maze snizit vykonnost, zvysit
spotfebu paliva a zvySit vylu€ovani emisi. Informace o sefizeni pro vy$s$i nadmorské vysky
ziskate u autorizovaného prodejce znacky Briggs & Stratton. Motor se sefizenim pro vysoké
nadmoiské vysky se nedoporucuje pouzivat pfi nadmorské vySce pod 762 metrt (2 500
stop).

U motor( s elektronickym vstiikovanim paliva (EFI) neni nastaveni pro vysoké nadmoiské
vySky zapotrebi.

Pridavani paliva

Viz obrazek: 7

A VAROVANI M m

Palivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybusné.
Pozar nebo vybuch muze zpUsobit vazné popaleniny nebo i smrt.
PFi tankovani
* Vypnéte motor a pfed odstranénim uzavéru ho nechte vychladit alespor po dobu 2
minut.

« Tankujte venku nebo v dobfe ventilovaném prostoru.

« Nadrz neprepliiujte. Aby se umoznila expanze paliva, netankujte nad spodni ¢ast
hrdla nadrze (B).

« Palivo udrzujte mimo otevieny ohen, jiskry, pilotni svétla, teplo nebo jiné zdroje
vzplanuti.

« Palivové trubicky, nadrz a uzavér €asto kontrolujte, zda nejevi znamky poskozeni.
Jestlize je to nutné, nahradte je novymi.

« Jestlize dojde k rozliti paliva, pred dalSim nastartovanim vyckejte , nez znovu vyschne.

1. Odstrante z oblasti kolem uzavéru palivové nadrze necistoty a usazeniny. Sejméte
palivovou zatku.

2. Natankujte palivovou nadrz (A, obrazek 7) palivem. Aby se umoznila expanze paliva,
netankujte nad spodni ¢ast hrdla nadrze (B). Nékteré modely jsou vybaveny
ukazatelem hladiny pInéni (C). Netankujte nad spodni ¢ast ukazatele hladiny pInéni
(D).

3. Namontuijte palivovou zatku.

Spusténi a zastaveni motoru

Viz obrazek: 8, 9, 10, 11, 12

Spusténi motoru

A - \:
" 3
VAROVANI

Rychlé zatazeni startovaciho lanka (zpétné ,,kopnuti“) pritahne ruku a pazi k
motoru rychleji, nez ho staéite pustit.

To muze vést k zlomeninam, pohmozdéninam ¢i odieninam.

«  Pri startovani motoru pomalu zatahnéte za startovaci kabel, az ucitite odpor a pak
rychle zatahnéte , aby se predeslo zp&tnému kopnuti.

A VAROVANI M m

Palivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybusné.
Pozar nebo vybuch muze zpusobit vazné popaleniny nebo i smrt.
P¥i startovani motoru

«  Zkontrolujte, zda jsou na svém misté svicky, tlumi¢ vyfuku, vicko palivové nadrze a
vzduchovy filtr (je-li jim motor vybaven), a zda jsou dobfe zajistény.
« Nestartujte motor, je-li zapalovaci svi¢ka vySroubovana.

«  P¥i pfeplaveni motoru nastavte syti¢ (je-li k dispozici) do polohy OTEVRIT/JET
(OPEN/RUN) a ovlada¢ akceleratoru (je-li jim motor vybaven) do polohy RYCHLE
(FAST) a protacejte motor, dokud nenaskoci.
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VAROVANI 0

RIZIKO VZNIKU JEDOVATYCH PLYNU. Vyfukové plyny z motoru obsahuji oxid
uhelnaty, jedovaty plyn, ktery vas miize béhem nékolika minut zabit. NEMUZE ho
vidét, citit ¢i chutnat. | kdyz vyfukové plyny necitite, mizete byt vystaveni plisobeni
oxidu uhelnatého. Pokud vam zaéne byt béhem pouzivani tohoto produktu Spatné,
zaéne se vam toéit hlava nebo pocitite slabost, vypnéte jej a OKAMZITE jdéte na
cerstvy vzduch. Vyhledejte Iékare. Mozna se jedna o otravu oxidem uhelnatym.

«  Tento vyrobek pouzivejte POUZE venku a mimo dosah oken, dvefi a vétracich otvord,
aby se predeslo riziku hromadéni oxidu uhelnatého a jeho potencialniho pohybu
smérem k obytnym prostoriim.

« Nainstalujte alarmy na oxid uhelnaty (na baterie ¢i sitové se zaloznim napajenim
z baterie) v souladu s pokyny vyrobce. Detektory koufe nedokazi oxid uhelnaty
odhalit.

+  Tento produkt NEPOUZIVEJTE uvnitf domd, garazi, sklept, stodol &i jinych ¢astedné
uzavfenych prostor, i kdyz pouzivate vétrak ¢i mate oteviené dvere a okna za ucelem
vétrani. V téchto mistech se mize rychle nahromadit a dlouho udrzovat oxid uhelnaty,
a to i po vypnuti vyrobku.

+  Tento produkt VZDY umistéte po vétru a vyfuk namifte smérem mimo obydlené
prostory.

UPOZORNENI  Tento motor byl z tovarny Briggs & Stratton vyexpedovan bez oleje.
Nez motor nastartujete, ujistéte se, Ze pfidate olej podle pokynu v tomto navodu. Jestlize
motor nastartujete bez oleje, dojde k jeho neopravitelnému poskozeni, na které se
nebude vztahovat zaruka.

Urcete typ spoustéciho systému

Pred spusténim motoru musite zjistit, jaky typ spoustéciho systému motor pouziva. Vas
motor se muze spoustét pomoci jednoho z nasledujicich typl systému.

* ReadyStart® systém: Vyznacuje se automatickym sytiGem, ktery je regulovan
teplotou. Nepouziva se u néj manualni ovliadani sytiCe ani manualni nastfikovac
paliva.

« Systém se sytiCem: Tento systém disponuje syticem, ktery se pouziva ke startovani
motoru v chladném obdobi. Nékteré modely maji samostatné ovladani sytice a jiné
maji kombinaci ovladani sytice / Skrtici klapky. Tento typ neobsahuje nastfikovaé
paliva.

« Systém s nastfikovacem paliva: Tento systém disponuje ¢ervenym balénkem
nastfikovace paliva, ktery se pouziva ke startovani motoru v chladném obdobi.
Nepouziva se u néj manualni ovladani sytice.

Chcete-li spustit motor, postupujte podle pokynu pro vas typ spoustéciho systému.

Poznamka: Néktera zafizeni jsou vybavena dalkovym ovladanim. Popis umisténi a funkce
tohoto dalkového ovladani najdete v pfiru¢ce k zafizeni.

ReadyStart® systém

1. Prekontrolujte motorovy olej. Viz také Prekontrolujte mnoZstvi oleje.

2. Zkontrolujte, zda jsou ovladaci prvky zafizeni (je-li jimi zafizeni vybaveno)
deaktivovany.

3. PFesurite uzaviraci kohout paliva (A, obrazek 8), je-li ve vybavé, do polohy
OTEVRENO (OPEN).

4.  Presunte ovladac¢ plynu (B, obrazek 8), je-li ve vybavé, do polohy FAST. Motor
pouzivejte v rychlé poloze FAST.

Stisknéte vypinac¢ (D, obrazek 9), je-li ve vybavé, do polohy ZAPNUTO (ON).

Je-li produkt vybaven packou pro zastaveni motoru (C, obrazek 10), podrzte packu
pro zastaveni motoru proti rukojeti.

7. Navijeci startér, je-li jim motor vybaven: Pevné uchopte drzadlo lanka startéru
(G, obrazek 8). Pomalu zatahnéte za startovaci lanko, az pocitite odpor, pak
zatahnéte rychle.

A VAROVANI

Rychlé zataZeni startovaciho lanka (zpétné ,kopnuti“) pfitdhne vasi ruku a pazi smérem
k motoru rychleji, nez je stacite pustit. To mize vést k zZlomeninam, pohmozdéninam ci
odfeninam. Pfi startovani motoru pomalu zatdhnéte za startovaci lanko, az ucitite odpor
a pak rychle zatdhnéte , aby se predeslo zpétnému kopnuti.

8.  Elektrické spousténi, je-li jim motor vybaven: Pfepnéte spina¢ elektrického
spousténi do polohy ZAPNUTO/START (ON/START).

UPOZORNENI K prodlouzeni Zivotnosti startéru pouzivejte kratké startovaci cykly
(maximalné pét sekund). Mezi startovacimi cykly ¢ekejte jednu minutu.
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Poznamka: Pokud motor ani po opakovanych pokusech nenastartuje, kontaktujte svého
mistniho prodejce nebo navstivte stranku BRIGGSandSTRATTON.com nebo volejte 1-
800-233-3723 (v USA).

Systém se sytiCem
1. Prekontrolujte motorovy olej. Viz také Prekontrolujte mnoZstvi oleje .

2. Zkontrolujte, zda jsou ovladaci prvky zafizeni (je-li jimi zafizeni vybaveno)
deaktivovany.

3. Presuiite uzaviraci kohout paliva (A, obrazek 8), je-li ve vybavé, do polohy
OTEVRENO (OPEN)

4. Presurite ovlada¢ plynu (B, obrazek 8), je-li ve vybavé, do polohy FAST. Motor
pouzivejte v rychlé poloze FAST.

5.  Presurite ovladad syti¢e (F, obrazek 11), do polohy ZAVRENO (CLOSED).

Poznamka: PFi opétovném startovani teplého motoru neni obvykle zapotfebi pouzit syti€.

Stisknéte vypinac (D, obrazek 11), je-li ve vybavé, do polohy ZAPNUTO (ON).

Je-li produkt vybaven packou pro zastaveni motoru (C, obrazek 10), podrzte packu
pro zastaveni motoru proti rukojeti.

8.  Navijeci startér, je-li jim motor vybaven: Pevné uchopte drzadlo lanka startéru
(G, obrazek 8). Pomalu zatahnéte za startovaci lanko, az pocitite odpor, pak
zatahnéte rychle.

A VAROVANI

Rychlé zataZeni startovaciho lanka (zpétné ,kopnuti“) pfitdhne vasi ruku a pazi smérem
k motoru rychleji, nez je stacite pustit. To mGze vést k zlomeninam, pohmozdéninam &i
odfeninam. Pfi startovani motoru zatdhnéte za startovaci lanko nejprve pomalu, dokud
neucitite odpor a pak zatahnéte rychle, abyste zabranili zpétnému kopnuti.

9.  Elektrické spousténi, je-li jim motor vybaven: Pfepnéte spina¢ elektrického
spousténi do polohy ZAPNUTO/START (ON/START).

UPOZORNENI K prodlouZeni Zivotnosti startéru pouzivejte kratké startovaci cykly
(maximalné pét sekund). Mezi startovacimi cykly c¢ekejte jednu minutu.

10. Jakmilg se motor zahfeje, presurite ovlada¢ sytice (F, obrazek 11) do polohy
OTEVRENO/CHOD (OPEN/RUN).

Poznamka: Pokud motor ani po opakovanych pokusech nenastartuje, kontaktujte svého
mistniho prodejce nebo navstivte stranku BRIGGSandSTRATTON.com nebo volejte 1-
800-233-3723 (v USA).

Systém s nastrikovacem paliva

1 Prekontrolujte motorovy olej. Viz také Prekontrolujte mnoZstvi oleje.

2 Ujistéte se, Ze jsou deaktivovany ovladaci prvky zafizeni (je-li jimi zafizeni vybaveno).
3. Stisknéte vypinac (A, obrazek 12), je-li ve vybavé, do polohy ZAPNUTO (ON).
4

Presurite ovladac plynu (B, obrazek 12), je-li ve vybavé, do polohy FAST. Motor
pouzivejte v rychlé poloze FAST.

5.  Stisknéte Cerveny baldnek nastfikovace (F, obrazek 12) tfikrat (3x) za sebou.
Poznamka: P¥i startovani teplého motoru neni bézné nastfikovani potreba.

Poznamka: Pokud stisknete baldnek nastfikovace zbytecné vicekrat, dojde k zaplaveni
karburatoru nadmérnym mnozstvim paliva a motor bude obtizné startovat.

6.  Uvolnéte paku pro zastaveni motoru (C, obrazek 10), je-li ji motor vybaven.

7. Pevné uchopte drzadlo lanka startéru (D, obrazek 12). Pomalu zatahnéte za drzadlo
lanka startéru , az pocitite odpor, pak zatahnéte rychle.

A VAROVANi

Rychlé stazeni startovaciho kabelu zatahne vasi ruku nebo pazi smérem k motoru
rychleji, nez mizete spustit drzeni kabelu. To muze vést k zlomeninam, pohmozdéninam
¢i odfeninam. PFi startovani motoru pomalu zatédhnéte za drzadlo lanka startéru az
pocitite odpor a pak zatahnéte rychle, aby se predeslo zpétnému kopnuti.

Poznamka: Pokud motor nenastartuje ani po opakovanych pokusech, opakuijte kroky 5, 6
a 7. Pokud motor nenastartuje ani poté, kontaktujte svého mistniho prodejce nebo prejdéte
na adresu BRIGGSandSTRATTON.com nebo volejte 1-800-233-3723 (v USA).

Zastaveni motoru

A VAROVANI w m

Palivo a jeho pary jsou velice hoflavé a vybusné.

Pozar nebo vybuch muze zpusobit vazné popaleniny nebo i smrt.

*  Motor se nesmi zastavovat zahlcenim karburatoru pomoci sytice, je-li jim motor
vybaven.

1. Paka pro zastaveni motoru, je-li ji motor vybaven: Uvolnéte paku pro zastaveni
motoru (E, obrazek 10).

Vypinaé chodu motoru, pokud je jim motor vybaven: Stisknéte vypinac (D,
obrazek 9, 11, A, obrazek 12) do polohy VYPNUTO (OFF).

Ovladani akceleratoru, je-li jim motor vybaven: Posunte ovladani akceleratoru
(B, obrazek 8, 12) do polohy STOP.

Klicek elektrického spousténi, je-li jim motor vybaven: Pfepnéte klicek
elektrického spousténi do polohy VYPNUTO/STOP (OFF/STOP). Vyjméte klicek a
uloZte ho na bezpeéném misté mimo dosah déti.

2. Po zastaveni motoru pfepnéte uzaviraci palivovy ventil (A, obrazek 8), je-li jim motor
vybaven, do polohy ZAVRENO (CLOSED).

Udrzba

UPOZORNENI Jestlize pFi Gdrzbé dojde k naklon&ni motoru, nadrz (pokud je na
motoru) musi byt prazdna a svicka musi byt smérem nahoru. Neni-li palivova nadrz
prazdna nebo je-li motor obracen jinym smérem, miize dojit v dusledku znecisténi
vzduchového filtru a/nebo zapalovaci svicky olejem nebo benzinem k problémim pfi
startovani.

A VAROVANI

Kdyz provadite udrzbu, ktera vyZzaduje pfeklopeni zafizeni, musi byt palivova nadrz
(pokud je na motoru) prazdna, jinak mtze palivo uniknout a zpUsobit pozar nebo explozi.

Doporucujeme svéfit veskery servis a udrzbu motoru a jejich dild nékterému z
autorizovanych prodejct znacky Briggs & Stratton.

UPOZORNENI
svém misté.

A VAROVANI m Zg

Neumysiné jiskifeni mize zplsobit pozar nebo uraz elektrickym proudem.

Aby motor spravné fungoval, musi vSechny jeho soucasti zistat na

Neplanované spusténi mize vést k zamotani, amputacim ¢i poranénim.
Riziko pozaru
Pfed provadénim sefizovani nebo oprav:

« Odpojte drat svicek a ulozte ho pry¢ od svicek.

« Odpojte kabel od zaporné svorky akumulatoru (jen pokud je motor vybaven
elektrickym spoustécem).

* Vzdy pouzivejte spravné nastroje.

«  Otacky motoru se nesmi zvySovat Upravami pruzin regulatoru, tahel a ostatnich dilG.

« Nahradni dily musi byt stejné a namontované do stejné polohy, jako ptvodni ¢ast.
Jiné soucastky nemusi stejné dobre fungovat, mohou pos$kodit jednotku &i vést k
poranéni.

« Na setrvacénik netluéte kladivem nebo tvrdym pfedmétem, protoze hrozi rozpad
setrvacniku pfi dalSim provozu.

Pfi zkouseni svicky:
« Pouzivejte schvalenou zkouSecku svicek.
«  Svicky nekontrolujte, kdyz jsou vyndané.
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Servis fizeni emisi

Udrzbu, vyménu nebo opravu zafizeni a systému fizeni emisi miize provadét jakakoli
organizace nebo osoba zabyvajici se opravami nesilniénich motoru. Chcete-li vSak
mit servis fizeni emisi ,zdarma“, musi praci provadét prodejce autorizovany tovarnou. Viz
zaruka dodrzovani emisnich limitd.

Plan udrzby

Prvnich 5 hodin

*  Vyméiite olej (Nevyzaduje se u modelti Just Check & Add™ modell)

Kazdych 8 hodin ¢i denné

»  Zkontrolujte hladinu motorového oleje
+ Vycistéte oblast kolem tlumice vyfuku a ovladacich prvki
+  Vycistéte mfizku pfivodu vzduchu

Kazdych 200 hodin nebo jednou za rok

. Vygistéte vzduchovy filtr "
»  Vydcistéte predfiltr (je-li jim motor vybaven) 1

Kazdych 50 hodin nebo jednou za rok

*  Vymeénte motorovy olej (NevyZzaduje se u Just Check & Add™ model()
* Provedte servis vyfukové soustavy

Jednou ro¢né

* Vyménte zapalovaci svicku

*  Vymeénte vzduchovy filtr

* Vyménte predfiltr (je-li je jim motor vybaven)
» Provedte servis chladici soustavy 1

«  Zkontrolujte vili ventilu %

Ty prasném prostfedi nebo v prostfedi, kde se necistoty roznasi vzduchem, Cistéte
Castgji.
* Neni nutné, pokud se nevyskytnou problémy s vykonem motoru.

Karburator a rychlost motoru

Nikdy sami nesefizujte karburator ani rychlost motoru. Karburator je jiz z vyroby sefizen
tak, aby efektivné fungoval ve vétSiné pracovnich podminek. Rychlost motoru se nesmi
ménit Upravami pruzin regulatoru, tahel a ostatnich dilii. Pokud je prece jen nutné sefizeni
provést, kontaktujte autorizované servisni stfedisko Briggs & Stratton.

UPOZORNENI  Vyrobce zafizeni, do kterého je motor osazen, uvadi maximaini rychlost
motoru vhodnou pro provoz daného zafizeni. Nepfekracujte tuto rychlost. Pokud si
nejste jisti, jaka je maximalni rychlost zafizeni nebo jaka rychlost motoru byla nastavena
z vyroby, pozadejte o pomoc autorizované servisni stfedisko Briggs & Stratton. Aby
zafizeni bezpe€né a spravné fungovalo, mél by rychlost motoru vzdy sefizovat pouze
kvalifikovany servisni technik.

Provedte servis zapalovaci svicky

Viz obrazek 13

Zkontrolujte vzduchovou mezeru (A, obrazek 13) pomoci dratové mérky (B). Je-li to nutné,
mezeru znovu nastavte. Nainstalujte zapalovaci svi¢ku a dotahnéte ji na doporuceny
kroutici moment. Postup nastaveni mezery nebo kroutici moment najdete v ¢asti
Specifikace.

Poznamka: *V nékterych oblastech mistni pfedpisy vyzaduji pouziti zapalovaci svicky s

odporem pro potlaceni ruseni. Jestlize byl tento motor ptivodné vybaven svic¢kou s odporem,
pouzivejte k vyméné svicky stejného typu.
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Servis vyfukové soustavy

...zl M
/]
VAROVANI 35534,

Provoz motoru vede ke vzniku tepla. Casti motoru, zvlasté tlumié, budou velice
horkeé.

Ve styku s nimi mohou vzniknout vazné popaleniny.

Hoflavy material, jako je listi, trava, rosti atd., maze vzplanout.

« Pfed manipulaci nechejte tlumi¢ vyfuku, valec a zebra motoru vychladnout.
« Odstrafite nahromadény material z tlumice a oblasti valce.

«  Pripouziti zafizeni na zalesnéném, travnatém nebo kfovim porostlém pozemku bez
lapace jisker nainstalovaného ve vyfukovém systému a udrzovaného v fadném
funk&nim stavu porusujete ustanoveni paragrafu 4442 Zakona o verejnych zdrojich
statu Kalifornie. Jiné staty nebo federalni jurisdikce mohou mit podobné zakony.
Chcete-li zakoupit lapac jisker vhodny pro vyfukovy systém nainstalovany na tomto
motoru, kontaktujte vyrobce puvodniho zafizeni, prodejce nebo dodavatele.

Odstrante nahromadény material z tlumiCe a oblasti valce. Zkontrolujte, zda tlumi¢ vyfuku
nevykazuje praskliny, korozi nebo jiné opotfebeni. Sejméte lapac jisker, je-li jim motor
vybaven, a zkontrolujte, zda neni poSkozen nebo zanesen uhlikovymi usazeninami. Pokud
zjistite poskozeni, pfed dalSim spusténim pfistroje nainstalujte nahradni dily.

A VAROVANI

Nahradni dily musi byt stejné a namontované do stejné polohy, jako plvodni dil. Jiné
soucastky nemusi stejné dobfe fungovat, mohou poskodit jednotku ¢i vést k poranéni.

Vyménte motorovy olej

Viz obrazek: 14, 15, 16

A VAROVANI w m Mnds

Palivo a jeho vypary jsou extrémné hofrlavé a vybusné.
Oheri ¢i exploze mohou zpUsobit vazné popaleniny nebo smrt.

Provoz motoru vede ke vzniku tepla. Dily motoru, zejména tlumic¢ vyfuku, jsou za
provozu extrémné horké.

Pfi dotyku muze dojit k vazZnym popaleninam.

«  P¥i vypousténi oleje z horni plnici trubice, musi byt nadrz prazdnad, jinak mize dojit
k uniku paliva, coz miize vést k pozaru nebo vybuchu.

« Pred dotykem vyckejte, az tlumi¢, valec motoru a Zebra motoru vychladnou.
Pouzity olej je nebezpeény odpad a je nutna jeho fadna likvidace. Pouzity olej nepatfi do
domovniho odpadu. Informace o zafizenich pro bezpe¢nou likvidaci nebo recyklaci vam
poskytnou mistni Urady, servisni stfedisko nebo prodejce .

U modelli Just Check & Add™ neni vyména oleje nutna. Pokud si pfejete vyménu oleje
provést, postupujte podle nize uvedenych pokynu.

Odstranéni oleje
Z horniho plniciho hrdla se musi vypustit olej.

1. Dokud je motor po vypnuti jesté teply, odpojte kabel od zapalovaci svicky (D, obrazek
14) a ulozte jej dale od zapalovaci svicky (E).
Vyjméte mérku (A, obrazek 15).

Kdyz vypoustite olej z horniho plniciho hrdla (C, obrazek 16), dbejte na to, aby strana
motoru se zapalovaci svickou (E) sméfovala nahoru. Olej vyprazdnéte do schvalené
nadoby.

A VAROVANI

Kdyz vypoustite olej z horni plnici trubice, musi byt prazdna nadrz, protoze jinak mtze
dojit k tniku paliva, coz mtze vést k pozaru ¢i explozi. Pro vyprazdnéni palivové nadrze
nechte motor bézet, dokud se veskery zbyly benzin nespotrebuje.
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Doplnéni oleje
«  Zkontrolujte, zda je motor vyvazen a zda stoji rovné.

*  Plochu pro plnéni oleje vycistéte.
« Objem oleje naleznete v ¢asti Specifikace.

1. Vyjméte mérku (A, obrazek 15) a otfete ji Cistym hadfikem.

2. Pomalu nalévejte olej do plniciho otvoru (C, obrazek 15). Dejte pozor, abyste jej
neprelili. Po dopInéni oleje pockejte jednu minutu a pak stav oleje znovu zkontrolujte.

Vrat'te zpét mérku a dotahnéte ji (A, obrazek 15).

Mérku vyndejte a pfekontrolujte mnozstvi oleje. Spravna hladina oleje méa dosahovat
k horni rysce hladiny (B, obrazek 15) na mérce.

Vratte zpét mérku a dotadhnéte ji (A, obrazek 15).

Pfipojte kabel zapalovaci svicky (D, obrazek 14) k zapalovaci svi¢ce (E).

Servis vzduchového filtru

A VAROVANI M m

Palivo a jeho vypary jsou extrémné horlavé a vybusné.

Oheri ¢i exploze mohou zpUsobit vazné popaleniny nebo smrt.

« Motor nikdy nestartujte ani nenechavejte bézet s vyjmutou sestavou Cisti¢e vzduchu
nebo s vyndanym vzduchovym filtrem (pokud je jimi motor vybaven).

UPOZORNENI K gisténi filtru nepouzivejte stlageny vzduch & fedidla. Stlageny vzduch
muze poskodit filtr a fedidla ho mohou rozpustit.

Viz také Plan udrzby kde jsou pozadavky stanovené pro udrzbu.

R0Gzné modely pouzivaji bud pénovy nebo papirovy filtr. Nékteré modely jsou také vybaveny
predfiltrem, ktery je mozné vyprat a opétovné pouzit. Porovnejte ilustrace v této prirucce
s typem filtru, ktery je nainstalovan ve vaSem motoru a provedte servis dle nasledujicich
informaci.

Pénovy vzduchovy filtr
Viz obrazek: 17

1. Otevrete kryt (B, obrazek 17).
Vyjméte pénovou ¢ast (C, obrazek 17).

Vyjméte pénovou ¢ast (C, obrazek 17), z kapalného Cisticiho prostfedku s vodou.
Pro vysu$eni vyzdimejte pénovou ¢ast do Cisté kusu latky.

4. Naplrite pénovou ¢ast (C, obrazek 17) ¢istym motorovym olejem. Pro odstranéni
nadmérného mnozstvi motorového oleje vyzdimejte pénovou ¢ast do Cistého kusu
latky.

Nainstalujte pénovou &ast (C, obrazek 17).
Zavrete kryt (B, obrazek 17).

Papirovy vzduchovy filtr

Viz obrazek: 18

1.  Otevrete kryt (B, obrazek 18).
Vyjméte filtr (C, obrazek 18).

Demontuijte pfedfazeny Cisti¢ (E, obrazek 18), je-li ve vybavé, z filtru. K uvolnéni
necistot filtrem opatrné poklepejte na tvrdém povrchu. Jestlize je filtr nadmérné
$pinavy, vymérite ho za novy filtr.

4. Predgistici cast Cistéte v Cistici latce s vodou. Pak ji nechte na vzduchu vyschnout.
Nemazte predfiltr olejem.

Sestavte suchy predfiltr, je-li jim motor vybaven, a viozte jej do filtru.
Nainstaluijte filtr (C, obrazek 18).
Zavrete kryt (B, obrazek 18).

Servis chladici soustavy

4L,
z . '
VAROVANI A,

Provoz motoru vede ke vzniku tepla. Casti motoru, zvlasté tlumié, budou velice
horké.

Ve styku s nimi mohou vzniknout vazné popaleniny.

Hoflavy material, jako je listi, trava, rosti atd., maze vzplanout.

« Pred manipulaci nechejte tlumi¢ vyfuku, valec a Zebra motoru vychladnout.
« Odstrafite nahromadény material z tlumice a oblasti valce.

UPOZORNENI Nepouzivejte k ¢i$téni motoru vodu. Voda by mohla kontaminovat
palivovou soustavu. K ¢isténi motoru pouzijte karta¢ nebo suchy hadfik.

Toto je motor chlazeny vzduchem. Spina nebo neéistoty mohou omezovat proudéni vzduchu
a zpusobit prehiati motoru, coz povede ke $patnému vykonu a snizi zivotnost motoru.

1 Pomoci kartace nebo suchého hadfiku odstrarite necistoty z m¥izky privodu vzduchu.
2 Udrzujte tahla, pruziny a ovladaci prvky Cisté.

3. Odstranujte z okoli tlumice vyfuku (je-li jim motor vybaven) hoflavé necistoty.

4 Zkontrolujte, zda nejsou Zebra chladi¢e oleje zanesena necdistotami a usazeninami.

Po urcité dobé se necistoty mohou nahromadit v Zebrech chladiciho valce a zpusobit
prehfati motoru. Tyto necistoty se nedaji odstranit bez ¢aste€ného rozmontovani motoru.
O kontrolu a vy¢isténi vzduchového chladiciho systému pozadejte autorizovany servis
Briggs & Stratton, jak doporucujeme ve Schématu udrzby.

Skladovani

A VAROVANI w m 2@

Palivo a jeho vypary jsou vysoce hoflavé a vybusné.

Oheri ¢i exploze mohou zpUsobit vazné popaleniny nebo smrt.

Pri skladovani paliva nebo zafizeni s palivem v nadrzi

* Uchovavejte oddélené od peci, kamen, ohfivacu vody i jinych zafizeni, ktera maji
vécny plaminek nebo jinych zdroji zazehnuti. Mohlo by dojit ke vzniceni palivovych
vypard.

Palivovy systém
Viz obrazek: 19, 20

Poznamka: Nékteré modely jsou vybaveny palivovou nadrzi pro udrzovani ve svislé poloze,
ktera umozni naklonéni motoru pro Ucéely udrzby nebo skladovani (C, Obrazek 19).
Neskladujte ve svislé poloze s palivovou nadrzi napinénou tak, Ze hladina plnéni pfesahuje
ukazatel spodniho okraje hrdla nadrze (D), je-li jim zafizeni vybaveno. Dal$i pokyny pro
skladovani naleznete v pfiruc¢ce tohoto zafizeni.

Motor ukladeijte rovné (normalini provozni poloha). Nadrz pro pinéni (A, obrazek 20) palivem.
Aby bylo umoznéno roztahovani paliva, nadrz nepfepliiujte nad hrdlo (B).

Jestlize je palivo skladovano po dobu del$i 30 dnli, mze se zkazit. Zkazené palivo vede
ke srazeninam kyselin a gumy v palivovém systému ¢i v nezbytnych ¢astech karburatoru.
K udrzovani ¢erstvého paliva pouzivejte Pfipravek pro upravu a stabilizaci paliva se
zdokonalenym slozenim Briggs & Stratton, ktery je mozné zakoupit vSude, kde se
prodavaji originalni servisni dily Briggs & Stratton.

Jestlize je do paliva pfidan stabilizator v souladu s pokyny, neni potfeba benzin vypoustét.
Motor zapnéte po dobu dvou (2) minut, aby stabilizator pfed ulozenim mohl obihat palivovym
systémem.

Jestlize nebyl do paliva v motoru pfidan stabilizator, palivo je nutno vypustit do schvalené
nadoby. Motor nechte bézZet do té doby, nez se zastavi kvuli nedostatku paliva. K udrzovani
dobrého stavu paliva se doporucuje pouziti stabilizatoru paliva ve skladovaci nadobé.

Motorovy olej
Olej vyméiiujte, dokud je motor jesté teply. Viz East Vyména oleje . U modeld Just Check
& Add™ (POUHA KONTROLA A PRIDANI) neni vymeéna oleje nutna.

Reseni problémt

Pokud potfebujete pomoc, kontaktujte svého mistniho prodejce, navstivte stranku
BRIGGSandSTRATTON.com nebo zavolejte na 1-800-233-3723 (v USA).

Specifikace

Model: 80000

Zdvihovy objem 7.63 ci (125 cc)
Vrtani 2.362 in (60 mm)
Zdvih 1.75 in (44,45 mm)
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Model: 80000

Objem oleje 150z (,44 1)

Vzduchova mezera zapalovaci svi¢ky .020 in (,51 mm)

Dotahovaci moment zapalovaci svicky 180 Ib-in (20 Nm)

Vzduchova mezera zapalovaci civky .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Vule saciho ventilu .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Vile vyfukového ventilu .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 90000

Zdvihovy objem 8.64 ci (140 cc)
Vrtani 2.495in (63,4 mm)
Zdvih 1.75 in (44,45 mm)
Objem oleje 150z (,44 1)

Vzduchova mezera zapalovaci svicky .020in (,51 mm)

Dotahovaci moment zapalovaci svicky 180 Ib-in (20 Nm)

Vzduchova mezera zapalovaci civky .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Vle saciho ventilu .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Vile vyfukového ventilu .004 -.008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 093J00

Zdvihovy objem 9.15 ci (150 cc)
Vrtani 2.583 in (65,60 mm)
Zdvih 1.75 in (44,45 mm)
Objem oleje 15 0z (,44 1)

Vzduchova mezera zapalovaci svi¢ky .020 in (,51 mm)

Dotahovaci moment zapalovaci svicky 180 Ib-in (20 Nm)

Vzduchova mezera zapalovaci civky .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Vule saciho ventilu .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Vile vyfukového ventilu .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 100000

Zdvihovy objem 9.93 ci (163 cc)
Vrtani 2.688 in (68,28 mm)
Zdvih 1.75 in (44,45 mm)
Objem oleje 150z (,44 1)

Vzduchova mezera zapalovaci svicky .030in (,76 mm)

Dotahovaci moment zapalovaci svicky 180 Ib-in (20 Nm)

Vzduchova mezera zapalovaci civky .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Vule saciho ventilu .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Vule vyfukového ventilu

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Vykon motoru klesa o 3,5 % na kazdych 300 metrd (1 000 stop) nadmorské vysky ao 1 %
na kazdych 5,6 °C (10 °F) nad 25 °C (77 °F). Motor pracuje normalné pfi naklonu do 15°.
Maximalni dovolené provozni limity pro svahy najdete v navodu k obsluze zafizeni.

Servisni dily — model: 80000, 90000, 093J00, 100000

Servisni dil Cislo dilu
Vzduchovy filtr, pénovy (viz obrazek 17) 799579
Vzduchovy filtr, papirovy (viz obrazek 18) 593260
Predfiltr vzduchového filtru (viz obrazek 18) 594055
Olej — SAE 30 100113

Advanced Formula Fuel Treatment Stabilizer (Pfipravek pro tpravu | 100117, 100120
a stabilizaci paliva se zdokonalenym slozenim)

Zapalovaci svi¢ka s odrusenim (Model 80000, 90000, 093J00) | 692051
Zapalovaci svicka s odrusenim (Model 100000) 594056
Kli¢ na zapalovaci svicku 19576
Zkou$ecka zapalovani 19368
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Doporucujeme svéfit veskery servis a idrzbu motoru a jejich dila nékterému z
autorizovanych servisnich stfedisek Briggs & Stratton.

Jmenovity vykon: Hruby jmenovity vykon jednotlivych modelti benzinovych motor( je
uvadén v souladu s normou J1940 pro postup pfi stanovovani vykonu a krouticiho momentu
u malych motort (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), vydanou asociaci
SAE (Society of Automotive Engineers) a jmenovity vykon byl ziskan a prfepoéten v souladu
s normou SAE J1995. Hodnoty krouticiho momentu byly ziskany pfi 2600 RPM u motor(
oznacenych stitkem ,rpm* a pfi 3060 RPM u v§ech ostatnich motor(i. Hodnoty vykonu v
konich byly ziskany pfi 3600 RPM. Kfivky hrubého vykonu motoru si mizete zobrazit na
webu www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Cisté hodnoty vykonu byly ziskany s
namontovanym vyfukem a vzduchovym filtrem, zatimco hrubé hodnoty vykonu byly ziskany
bez tohoto pfislusenstvi. Skute¢ny hruby vykon motoru bude vys$si nez Cisty vykon, coz
je ovlivnéno mimo jiné provoznimi podminkami prostfedi a rozdily mezi jednotlivymi
vyrobenymi kusy motord. Z divodu Siroké $kaly produktu, do nichz se motory umistuiji,
nemusi benzinovy motor pfi pouziti v konkrétnim druhu zafizeni dosahovat jmenovitého
hrubého vykonu. Tento rozdil je zplisoben mnoha faktory, mezi néz patti velky vybér
komponent motoru (jako je napriklad vzduchovy filtr, vyfuk, pInéni, chlazeni, karburator,
palivové €erpadlo atd.), omezeni vyuZiti, provozni podminky prostfedi (teplota, vihkost,
nadmorska vyska) a rozdily mezi jednotlivymi vyrobenymi kusy motoru. V disledku
vyrobnich a kapacitnich omezeni muze spole¢nost Briggs & Stratton nahradit motor této
série motorem s vy$$im jmenovitym vykonem.

Zaruka

Zaruka na motor Briggs & Stratton

Plati od ledna 2018
Omezena zaruka

Spolec¢nost Briggs & Stratton zarucuje, ze béhem nize uvedené zaruéni Ihlty opravi ¢i
vyméni zdarma jakékoli defektni soucastky, at’ uz jde o defekt materialu ¢i provedeni Ci
oboje. Za piepravni naklady spojené s pfepravou vyrobku k opravé ¢i nahradé pfi uplatnéni
zéaruky je odpovédny zakaznik. Tato zaruka je platna pro stanovena c¢asova obdobi a
podléha nize uvedenym podminkam. Pro zaru¢ni servis se obracejte na nejblizSiho
autorizovaného servisniho prodejce, ktery je uveden v prehledu prodejcti na webové
strance www.briggsandstratton.com. Zakaznik musi kontaktovat autorizovaného servisniho
dealera a pak mu produkt zpfistupnit pro inspekci a testy.

Neexistuji jiné vyslovné zaruky. Pfredpokladané zaruky, v€éetné zaruk tykajicich se
prodejnosti a vhodnosti pro uréity ticel, jsou omezeny na nize uvedenou zaruéni
lhatu , anebo v rozsahu povoleném zakonem. Opovédnost za vedlejsi ¢i nasledné
Skody je vylou€ena v rozsahu povoleném zakony. Nékteré staty nepovoluji omezeni na
délce trvani implikovanych zaruk a nékteré staty nepovoluji vyjmuti ¢ omezeni nahodnych
Skod, takze vySe uvedena vyjmuti a omezeni se na vas nemusi vztahovat. Tato zaruka
vam poskytuje specificka prava , nicméné muzete mit i jina prava, ktera se mohou v
jednotlivych statech a zemich lisit. 4

Standardni zaruéni podminky 1.2, 3

Znacka / Nazev produktu Spotiebitelské Komeréni

pouziti pouziti
Vanguard™; Série pro komer¢ni pouziti 3 36 mésicu 36 mésicu
Motory vybavené litinovou vlozkou vélce Dura-Bore™ 24 mésicu 12 mésicl
V8echny ostatni motory 24 mésicu 3 mésice

Toto jsou nase standardni zaru¢ni podminky, ale v nékterych pfipadech mlze
existovat dalSi zaruéni kryti, které nebylo v dobé vydani tohoto dokumentu stanoveno.
Informace o aktudlnich zaruénich podminkach pro vas motor ziskate na webu
www.briggsandstratton.com nebo kontaktovanim autorizovaného servisniho stfediska
Briggs & Stratton.

Neni poskytovana zadna zaruka na motory zafizeni pouzivanych jako primarni
pohon misto uzitkového zafizeni, v zaloznich generatorech pouzivanych ke
komer&nim Gceltm, v uzitkovych vozidlech pfesahujicich 25 mil/hod. ani na motory
gouiivané pro zavodéni nebo na komerénich ¢&i pronajimanych tratich .

Motory Vanguard nainstalované na zaloZnich generatorech: 24 mésicd zaruka pro
spotiebitelské pouzivani, Zadna zaruka pro komeréni pouzivani. Série pro komeréni
pouziti s datem vyroby pfed ¢ervencem 2017: 24mésicni zaruka pro spotfebitelské
pouzivani, 24mésicni zaruka pro komeréni pouzivani.

V Australii — NaSe zbozi je dodavano se zarukami, které nelze vyloucit podle
australskych zakon( pro styk se zakazniky. Mate narok na vyménu ¢i vraceni penéz
za vétsi selhani a kompenzaci za jakékoli jiné pfiméfené predvidatelné ztraty ¢i
Skody. Mate také narok na opravy ¢i vyménu zbozi, jestlize nedosahuje pfijatelné
kvality a selhani nepfedstavuje rozhodujici selhani. Potfebujete-li zaruéni servis,
webové strance BRIGGSandSTRATTON.com nebo telefonicky na &isle 1300 274
447, pfipadné zaslanim e-mailu na adresu salesenquiries@briggsandstratton.com.au,
Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australie,
2170.

Zarucni Ihata zagina ptivodnim dnem nakupu prvnim maloobchodnim nebo komerénim
spotrebitelem. “Spotfebitelskym pouzivanim” se rozumi osobni pouzivani maloobchodnim
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spotrebitelem v domacnosti. “Komerénim pouzitim” se rozumi v§echny ostatni druhy pouziti,
a to véetné pouziti komercniho, vydéle¢ného a v pujc¢ovnach . Jakmile byl jednou motor
pouzit pro komeréni U€ely, musi byt pro Ucely této zaruky nadale povazovan za motor pro
komercni pouziti.

Uschovejte si vas pokladni doklad. Jestlize pri vyzadani zaruky neposkytnete doklad
s datem zakoupeni, bude pro uréeni zaruéni lhiity produktu pouzito datum vyroby.
Pro obdrzeni zaruky na produkty Briggs & Stratton neni nutné, aby byly registrovany.

O vasi zaruce

Tato omezena zaruka se vztahuje pouze na material a/nebo zpracovani souvisejici s
motorem, a nikoliv na vyménu nebo proplaceni zafizeni, na kterém miize byt motor
namontovan. Na béznou udrzbu, tuning, sefizovani nebo normalni opotfebeni se tato
zaruka nevztahuje. Stejné tak se zaruka nevztahuje na motor, ktery byl pozménén nebo
upraven ani na motor, jehoz sériové €islo bylo znecitelnéno nebo odstranéno. Tato zaruka
se nevztahuje na poskozeni motoru ani na problémy s vykonem zpUsobené:

1. Pouzitim jinych nez originalnich dil( Briggs & Stratton;

2. Provozovanim motoru s kontaminovanym mazacim olejem, s nespravnym typem
oleje nebo s jeho nedostate¢nou hladinou;

3. Pouzitim kontaminovaného nebo starého paliva, benzinu smichaného s vice nez 10
% etanolu nebo pouzitim alternativnich paliv, jako je zkapalnény nebo zemni plyn u
motor(, které nebyly spole¢nosti Briggs & Stratton zkonstruovany/vyrobeny pro
pouziti téchto paliv;

4. Necdistotou, ktera se dostala do motoru v disledku nespravné udrzby nebo zpétné
montaze vzduchového filtru;

5. Uderem noze rotaéni sekacky na travu do né&jakého predmétu, uvoln&nymi nebo
nespravné namontovanymi nozovymi adaptéry, obéznymi koly nebo jinymi prvky
spojenymi s klikovym htidelem nebo nadmérnym napnutim klinového femene;

6.  Souvisejicimi soucastmi nebo sestavami, napf. spojkami, prevody, ovladacimi
zafizenimi apod., které nebyly dodany spole¢nosti Briggs & Stratton;

7. Prehfatim vyvolanym kusy travy, necistotami, tlomky nebo hnizdy hlodavct
ucpavajicimi chladici zebra nebo prostor setrvaéniku nebo provozovanim motoru
bez dostatecné ventilace;

8.  Nadmeérnymi vibracemi vyvolanymi pfiliSnymi otac¢kami, uvolnénym zavésem motoru,
uvolnénymi nebo nevyvazenymi nozi ¢i obéznymi koly nebo nespravnou montazi
soucasti zafizeni na klikovy hfidel;

9. Nespravnym pouzivanim, nedostate¢nou béznou udrzbou, pfepravou, manipulaci
nebo skladovanim zafizeni nebo nespravnou montazi motoru .

Zarucni sluzby zajist'uji pouze autorizovani zastupci spolecnosti Briggs & Stratton.
Vase nejblizsi autorizované zastupce spolecnosti Briggs & Stratton zjistite na nasi
mapé na webové strance www.briggsandstratton.com nebo telefonicky na &isle 1-
800-233-3723 (v USA).

80004537 (rev. D)
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See kasutusjuhend sisaldab ohutusalast infot, et teadvustada Teid mootoritega seotud
ohtudest ja riskidest ning nende véltimise vdimalustest Lisaks sisaldab see juhiseid mootori
oige kasutamise ja hooldamise kohta Kuna Briggs & Stratton Corporation ei pruugi teada,
millist seadet see mootor kaitab, on oluline, et te loeksite ja mdistaksite siinseid ja kaitatava
seadme kohta kaivaid juhiseid Hoidke kdesolev kasutusjuhend edaspidiseks
kasutamiseks alles.

Mérkus. Joonised, illustratsioonid ja piktogrammid selles juhendis on Uksnes viitelise
iseloomuga ja vdivad konkreetsest mudelist erineda. Kui teil tekib kiisimusi, siis pddrduge
oma edasimiuja poole.

Varuosade tellimisel ja tehnilise abi saamiseks pange allpool kirja mootori mudel, tilp ja
koodid koos ostukuupaevaga Nende numbrite asukohti vaadake mootorilt (vt teemat
Omadused ja juhtseadised).

Ostukuupaev:

Mootori mudel — Tiiiip — Kood

Mootori seerianumber

Ma&nel mootoril on olemas vastav 2D-
vootkood. 2D-védtkoodi toega seadmega
skannides viib kood meie veebisaidile, kus
saate vaadata selle toote tugiteavet. Sellega
voivad kaasneda teie teenusepakkuja
andmesidetasud. Mdnes riigis ei pruugi
veebipdhine tugiteave olla kattesaadav.

Euroopa kontori kontaktteave

Kui teil on kisimusi Euroopa heitkoguste kohta, votke thendust meie Euroopa kontoriga
aadressil:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Ringlussevotmise teave

Ohu tahised ning nende tahendused

Siumbol Tahendus Siimbol Tahendus

Ohutusteave ohtude kohta,
mis voivad pShjustada
kehavigastusi.

Lugege kasutusjuhend enne
seadme kasitsemist voi
hooldamist tahelepanelikult 1abi.

N

Tuleoht Plahvatusoht

Elektrilddgi oht Murgiste gaaside

sissehingamise oht

Pdletushaavade oht (kuum
pind)

Murakahjustuse oht —
pikemaajalisel kasutamisel on
soovitatav kanda kérvaklappe.

Lendupaiskuvate objektide Plahvatusoht

oht — kandke kaitseprille.

Kilmakahjustuse oht Tagasilodgi oht

Jésemekaotuse oht — Keemiline oht

likuvad osad

Soojusenergia oht Sodvitav

Ko&ik pakkematerjalid, kasutatud 0dli ja akud tuleks vétta
ringlusse kooskdlas asjakohaste riiklike maarustega.

Kasutaja turvalisus

Hoiatusmark ja margusonad

Hoiatussiimbol (A) tahistab ohutusteavet, mis hoiatab véimalike kehavigastuste ohu
eest. Koos hoiatussiimboliga kasutatakse margusdna (OHT, HOIATUS v6i ETTEVAATUST)
, et viidata vigastuse tdendosusele ning potentsiaalsele raskusele. Lisaks voib ohu tilbi
téhistamiseks kasutada ka ohusimbolit.

A OHT viitab ohule , mille mittevéaltimine pohjustab surma voi raske kehavigastuse.

A HOIATUS! viitab ohule , mille mittevaltimine voib pohjustada surma véi raske
kehavigastuse.

A ETTEVAATUST viitab ohule , mille mittevaltimine vdib péhjustada vdiksema voi
keskmise raskusega kehavigastuse.

MARKUS viitab olukorrale, mis vdib toodet kahjustada.
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Ohutusteated

Q ;)
Hoiatus #LN

Kéesolev toode vdib pohjustada kokkupuudet kemikaalidega, sh bensiinimootori
heitgaasiga, mis California osariigile teadaolevalt pohjustab vahki, ja vingugaasiga, mis
California osariigile teadaolevalt pohjustab stinnidefekte voi muid reproduktiivkahjustusi.
Lisateavet vt veebisaidilt www.P65Warnings.ca.gov.

A HOIATUS

Briggs & Strattoni mootorid pole méeldud kasutamiseks jargmistes rakendustes: kardid,
lastekardid, lastesoidukid, vabaaja- voi sportlikud maastikusdidukid (ATV-d); mootorrattad;
héljukid; 6husdidukid; vai sdidukid, mida kasutatakse voistlustel, millele pole Briggs &
Stratton luba andnud. Voidusdidutoodete kohta leiate teavet aadressilt
www.briggsracing.com. Tarbesoidukitel ja mitmekohalistel ATV-del kasutamiseks pidage
ndu Briggs & Strattoni rakenduskeskusega, tel 1 866 927 3349. Mootori mittekohane
kasutamine voib pdhjustada raskeid vigastusi vdi surma.

Kiitus ja selle aurud on darmiselt kergestisiittivad ja plahvatusohtlikud.

Tulekahju voi plahvatus véivad pohjustada raskeid péletusi voi surma.

Kiituse lisamisel
« Lulitage mootor vélja ning laske sellel jahtuda véhemalt 2 minutit enne kitusekorgi
eemaldamist.
« Lisage kiitust dues voi hasti ventileeritud alas.

« Valtige kitusepaagi uletéitmist. Jatmaks ruumi kituse paisumiseks, arge taitke
kdrgemalt kui kiitusepaagi kaela alumise osani.
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« Hoidke kitus eemal sddemetest, lahtisest leegist, pilootleekidest, kuumusest ning
teistest stiliteallikatest.

« Veenduge sageli, et kiitusetorudes, paagis, korgi ning toruliitmike juures ei ole
pragusid ega lekkeid. Vajaduse korral asendage.

« Kutuse véljaloksumisel oodake selle aurustumist, enne kui mootori kéivitate.
Mootori kdivitamisel

* Veenduge, et sultekiinal, summuti, kitusepaagi kork ning Shupuhasti (selle
olemasolul) on paigas ja kinnitatud.

«  Arge kaitage mootorit, kui siilitekiilinal on eemaldatud.

«  Kui mootor on lle ujutatud, siis seadke Shuklapp (selle olemasolul) asendisse
OPEN/run (Avatud/toide), viige seguklapp (selle olemasolul) asendisse FAST (Kiire)
ning kaitage, kuni mootor kaivitub.

Seadme kasutamisel

«  Arge kallutage mootorit ega seadet asendisse, milles kiitus vdib vélja voolata.
»  Arge sulgege karburaatori ahendusklappi mootori peatamiseks.
«  Arge kaivitage ega kaitage mootorit, kui hupuhasti koost (kui olemas) v&i dhufilter
(kui olemas) on eemaldatud.
Oli vahetamisel

« Kuilasete dli valja tlemise olitditetoru kaudu, peab kiitusepaak olema tiihi, vastasel
korral vdib kiitus vélja voolata ja pohjustada tulekahju voi plahvatuse.

Seadme hooldusotstarbel kallutamisel

« Kui seadme hooldamine nduab selle kallutamist, peab kiitusepaak, kui see on
kinnitatud mootori klilge, olema tiihi, vastasel korral voib kiitus valja voolata ja
pdhjustada tulekahju véi plahvatuse.

Seadme transportimisel

«  Transportimise ajal peab kiitusepaak olema TUHI véi kiitusekraan SULETUD asendis.

Kituse voi paagis oleva kiitusega seadmete hoiustamisel

« Paigutage need eemale ahjudest, pliitidest, veesoojenditest voi teistest seadmetest,
millel on pilootleek voi teised siilteallikad, sest need vdivad kiituseaurusid stitidata.

A HOIATUS w m

Mootori kdivitamisel tekib séade.
Sade voib siilidata lahedalolevaid kergestisiittivaid gaase.

See voib pohjustada plahvatuse ja tulekahju.

«  Kui imbruskonnas on aset leidnud maa- voi vedelgaasileke, arge mootorit kaivitage.
«  Arge kasutage survestatud kéivitusvedelikke, sest nende aurud on tuleohtlikud.

Q ;)
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MURGISE GAASI OHT. Mootori heitgaasid sisaldavad siisinikmonooksiidi e.
vingugaasi, mis on miirgine ja voib tappa mone minuti jooksul. Te El nde seda,
ei tunne selle Ihna ega maitset. Isegi kui te ei tunne heitgaaside 16hna, ei pruugi
te olla kaitstud vingugaasi eest. Kui tunnete selle toote kasutamisel iiveldust,
peapdoritust voi norkust, siis minge KOHE varske ohu katte. P66rduge arsti poole.
Voimalik, et teil on vingugaasi miirgitus.

« Kasutage seda toodet AINULT véaga kaugel akendest, ustest ja ventilatsiooniavadest,
et valtida vinguaasi kogunemise ohtu ja selle potentsiaalset liikumist eluruumide
suunas.

« Paigaldage akutoitel t66tavad vingugaasi alarmid v&i vooluvérgutoitega vingugaasi
alarmid koos varutoite akuga tootja juhiste kohaselt. Suitsualarmid ei suuda vingugaasi
tuvastada.

+ ARGE kaitage seda toodet majades, garaaZides, keldrites, madalates kaikudes,
kuurides v0i teistes osaliselt suletud ruumides isegi siis, kui kasutate ventilaatoreid
vOi avate uksed ja aknad Shutamiseks. Vingugaas voib kiiresti nendesse ruumidesse
koguneda ja seal mitmeid tunde pisida, isegi parast masina valjalulitamist.

« Paigutage see toode ALATI allatuult ja suunake mootori heitgaasid eemale aladest,
kus viibivad inimesed.

N, -
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Starteritrossi jarsk tagasitombumine (tagasilook) tombab teie kdtt mootori poole
kiiremini, kui te starteritrossist lahti suudate lasta.

See voib pohjustada luumurde, verevalumeid ja nikastusi.

*  Mootorit kdivitades tdmmake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust; seejérel tommake
kiiresti, et valtida tagasilooki.

«  Enne mootori kéivitamist eemaldage selle kdrval voi peal olevad esemed.

« Seadme kulge kinnituvad osad, sealhulgas terad, tiivikud, rihmarattad, ketirattad jms,
peavad olema kindlalt kinnitatud.

A HOIATUS k:ﬁ

Poorlevad osad voivad kéte, jalgade, juuste, réivaste voi aksessuaaride vastu
puutuda vo6i nende kiilge haakuda.

See voib pohjustada kehaosade traumaatilist amputatsiooni v6i raskeid
rebimishaavu.

« Kasutage uksnes korras kaitsepiiretega seadmeid.
* Hoidke kéed ja jalad p6orlevatest osadest eemal.
« Siduge pikad juuksed Ules kokku ning eemaldage ehted.

»  Arge kandke avaraid réivaid, rippuvaid kinnituspaelu ega muid esemeid, mis véivad
seadmesse takerduda.

A i
/
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Tootav mootor tekitab soojust. Mootori osad, eriti summuti, muutuvad eriti
kuumaks.

Kokkupuute tagajarjel voivad tekkida rasked poletused.

Lehed, rohi, hagu jms praht voivad kergesti siittida.

« Laske summutil, mootori silindril ning ribidel enne nende katsumist jahtuda.
« Eemaldage kogunenud priigi summuti ning silindri piirkonnast.

« California avalike ressursside seaduse (ingl California Public Resource Code) I6ike
4442 jargi on motoriseeritud seadme kasutamine mis tahes metsa-, pddsa- voi
murualadel ja nende ldhedal keelatud, kui nimetatud seadme véljalaskeslsteem ei
ole varustatud eelnimetatud seaduseldike néuetele vastava sddemepuldjaga. Teistes
riikides voi jurisdiktsioonides vdivad kehtida sarnased seadused. Vétke Ghendust
originaalvaruosade tootja, jaemudja voi edasimuujaga, et hankida sellele mootorile
paigaldatud valjalaskesusteemile méeldud sddemepuidur.

A HOIATUS k:ﬁ m 2@

Tahtmatu sadelus voib pohjustada tulekahju voi elektril6ogi.

Tahtmatu kaivitumine véib pohjustada takerdumise, traumaatilise amputatsiooni
voi rebimishaavu.

Tuleoht

Enne reguleerimise vdi parandustéode teostamist tehke jargmist.

» Uhendage siiiitekiiiinla juhe lahti ning hoidke see siiiitekiiiinlast eemal.
+  Uhendage lahti aku miinusklemm (ainult elektrikaivitiga mootorite puhul).
« Kasutage ainult sobivaid t6driistu.

+  Arge plilidke gaasihoova vedru, ihendusliili véi méne muu detaili manipuleerimisega
suurendada mootori pdérdeid.

« Varuosad peavad olema sama kujuga ja paigaldatud samas asendis kui
originaaldetailid. Muud varuosad ei pruugi sama hasti toimida ning véivad kahjustada
seadet ja pohjustada vigastusi.

«  Arge 166ge hooratast haamri v6i muu kéva esemega, sest see vdib pdhjustada
hooratta hilisema purunemise t66 kaigus.

Sademe kontrollimisel tehke jargmist.

« Kasutage tunnustatud suitekuiinla testrit.
+  Arge kontrollige sadet, kui siiiitekiiinal on eemaldatud.

eesti keel
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oues kasutatavatest masinatest tddtavad hasti 5W-30 suinteetilise 6liga. Kdrgete

F u n kts i oo n id ja j u hti m issead med temperatuuride korral tagab parima kaitse siinteetiline 6li Vanguard™ 15W-50.

Mootori juhtseadised

Vérrelge illustratsiooni (joonis: 1, 2, 3, 4, 5) oma mootoriga, et tutvuda eri funktsioonide ja
juhtimisseadmete paigutusega.

A.  Mootori identifitseerimisnumbrid Mudel — Tuiip — Kood

B.  Sudtekiddnal

C. Kitusepaak ja kork

D. Ohupuhasti

E. Starteritrossi kdepide

F.  Mbdtevarras

G.  Summuti, summuti kate (kui on olemas), sddemepuilidja (kui on olemas)
H.  Ohuvétuvére

. Seguklapi hoob (kui on olemas)

J. Ohuklapp (kui on olemas)

K.  Kutuse sulgeklapp (kui on olemas)
L.  Seiskamisliliti (kui on olemas)

M.  Eeltditenupp (kui on olemas)

Mootori juhtsimbolid ja nende tahendused

A [SAE 30 - 4 °C (40 °F) madalamatel temperatuuridel on SAE 30 &li kasutamisel
mootori kaivitamine raskendatud.

B [10W-30 - 27 °C (80 °F) temperatuuridel véib 10W-30 6li kasutamine 6litarvet
suurendada. Kontrollige dlitaset sagedamini.

C |[5W-30

Siinteetiline 5W-30

E |Vanguard™ Synthetic 15W-50

Sumbol Tahendus Siimbol Tahendus
Mootori kiirus — KIIRE Mootori kiirus — AEGLANE
o
- -
-

Mootori kiirus — SEES - VALJAS

SEISKAMINE

Mootori kdivitamine —
ohuklapp asendis
SULETUD

Mootori kéivitamine — 6huklapp
I + I asendis AVATUD

Kitusepaagi kork
Kitusekraan — AVATUD

1 Kiitusekraan — SULETUD

Kiitusetase — maksimaalne
Arge taitke Ule.

Kasutamine

Olisoovitused

Olimaht: Vt jaotist Spetsifikatsioonid .

MARKUS

Mootor tarnitakse Briggs & Strattoni tehasest iima 6lita. Seadme tootjad vdi edasimiitjad
voivad olla mootori dliga taitnud. Kontrollige kindlasti enne mootori esmakordset
kaivitamist Olitaset ja lisage vajadusel 6li vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.
Kui kaivitate mootori iima dlita, saab see pisivaid kahjustusi, mida ei saa remontida
ning millele garantii ei laiene.

Parima joudluse tagamiseks on soovitatav kasutada Briggs & Strattoni garantiinduetele
vastavat sertifitseeritud oli. Muude kvaliteetsete dlide kasuta[nine on lubatud, kui need
vastavad klassi SF, SG, SH, SJ nduetele voi lletavad neid. Arge kasutage lisandeid.

Mootoridli vajaliku viskoossuse maaravad vélistemperatuurid. Kasutage tabelit, et valida
oodatava valistemperatuuri vahemiku jaoks kdige sobivama viskoossusega 6li. Enamik
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Oli kontrollimine ja lisamine

Vt joonist 6
Enne 6li kontrollimist v6i lisamist

* Veenduge, et mootor on réhtasendis.
« Puhastage dlitaiteava Umbrus prahist.
* Vtjaotisest Tehnilised andmed .

MARKUS

Mootor tarnitakse Briggs & Strattoni tehasest ilma 6lita. Seadme tootjad vdi edasimiijad
voivad olla mootori dliga taitnud. Kontrollige kindlasti enne mootori esmakordset
kaivitamist dlitaset ja lisage vajadusel dli vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.
Kui kaivitate mootori iima dlita, saab see pusivaid kahjustusi, mida ei saa remontida
ning millele garantii ei laiene.

Olitaseme kontrollimine

1. Eemaldage dlivarras (A, joonis 6) ja kuivatage puhta lapiga.
Paigaldage dlivarras ja keerake kinni (A, joonis 6).

Eemaldage 6livarras ja kontrollige dlitaset. Oige 6litase on mddtevarda taistaseme
tahise Ulaservas (B, joonis 6).

Oli lisamine
1. Kui dlitase on madal, lisage 6li mootori &litéiteavasse (C, joonis 6). Arge tiitke iile.
Parast dli lisamist oodake Uks minut, seejérel kontrollige dlitaset.

2. Paigaldage dlivarras uuesti ja keerake kinni (A, joonis 6).

Kutusega seotud soovitused

Kiitus peab vastama jargmistele nduetele:

« puhas, varske, pliivaba bensiin.
* Minimaalne oktaanarv 87 / 87 AKI (91 RON). Suurtel kdrgustel kasutamine, vt allpool.

* Lubatud on kasutada kuni 10%-lise etanoolisisaldusega bensiini (bensiini ja alkoholi
segu).

MARKUS Arge kasutage heakskiitmata bensiini, nt E15 ja E85. Arge lisage 6li
bensiinile ega modifitseerige mootorit teiste kltustega kasutamiseks. Kasutusloata
kituste tarvitamine tekitab mootoriosade kahjustusi, mida garantii ei kata.

Valtimaks vaigujaakide ladestumist kitteslisteemis, lisage kiitusele kiitusestabilisaatorit.
Vt teemat Hoiustamine. Koik kiitused ei ole Ghesugused. Kui esineb probleeme mootori
kaivitumise voi jdudlusega, siis vahetage kutuse tarnijat voi kiitusemarki. See mootor on
sertifitseeritud kasutamiseks bensiiniga. Mootori heitgaasikoguste kontrollsiisteem on EM
(mootori modifikatsioonid).

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

Suured korgused
Korgustel lle 1524 meetri (5000 jalga) on néutav bensiin oktaanarvuga vahemalt 85/85
AKI (89 RON).

Karburaatoriga mootor tuleb t66voime sailitamiseks suure kdrguse jaoks reguleerida.
Reguleerimata kasutus pdhjustab madalamat joudlust, suuremat kitusekulu ja lubatust
rohkem heitmeid. Mootori seadistamiseks suurtel kdrgustel td6tamiseks votke thendust
Briggs & Strattoni volitatud edasimuijaga. Mootori kasutamine kdrgustel alla 762 meetri
(2500 jalga) suure korguse jaoks mdeldud varustusega ei ole soovitatav.

Elektroonilise sissepritsega mootorit ei ole vaja suure kdrguse jaoks reguleerida.

Kutuse lisamine

Vt joonist 7

A HOIATUS w m

Bensiin ja selle aurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid poletushaavu voi surma.

Kiituse lisamisel

« Lilitage mootor vélja ning laske sellel jahtuda véhemalt 2 minutit enne kitusekorgi
eemaldamist.

« Lisage kutust dues voi hasti ventileeritud alas.

« Valtige kitusepaagi uletaitmist. Jatmaks ruumi kituse paisumiseks, arge taitke
kérgemalt kui kiitusepaagi kaela alumise osani.

« Hoidke kitus eemal sddemetest, lahtisest leegist, pilootleekidest, kuumusest ning
teistest sliteallikatest.

* Veenduge sageli, et kiitusetorudes, paagis, korgi ning toruliitmike juures ei ole
pragusid ega lekkeid. Vajaduse korral asendage.

« Kutuse véljaloksumisel oodake selle aurustumist, enne kui mootori kéivitate.

1. Puhastage kitusekorgi ala mustusest ja prahist. Eemaldage kutusepaagi kork.

2. Taitke kitusepaak (A, joonis 7) kiitusega. Jatmaks ruumi kituse paisumiseks, érge
taitke kdrgemalt kui kiitusepaagi kaela (B) alumise osani. Osadel mudelitel on
kiitusetaseme naidik (C). Arge téitke paaki kiitusetaseme naidiku (D) alumisest osast
kdrgemale.

3.  Keerake kiitusekork tagasi.

Mootori kaivitamine ja seiskamine

Vt joonist 8, 9, 10, 11, 12

Mootori kdivitamine

N, -
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Starteritrossi jarsk tagasitombumine (tagasilook) tombab teie katt mootori poole
kiiremini, kui te starteritrossist lahti suudate lasta.

See voib pohjustada luumurde, muljumishaavasid ja nikastusi.

*  Mootorit kdivitades tdmmake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust; seejérel tommake
kiiresti, et valtida tagasilooki.

A HOIATUS w m

Bensiin ja selle aurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid poletushaavu voi surma.

Mootori kaivitamisel

« Veenduge, et sultekiiunal, summuti, kiitusepaagi kork ning Shupuhasti (selle
olemasolul) on paigas ja kinnitatud.
»  Arge kaitage mootorit, kui siilitekiiiinal on eemaldatud.

«  Kui mootor on ule ujutatud, siis seadke dhuklapp (selle olemasolul) asendisse
AVATUD/TOIDE (OPEN/RUN), viige seguklapp (selle olemasolul) asendisse KIIRE
(FAST) ning kaitage, kuni mootor kaivitub.

0 ;)
Hoiatus #LdN

MURGISE GAASI OHT. Mootori heitgaasid sisaldavad siisinikmonooksiidi (e
vingugaasi) — miirgist gaasi, mis tapab minutitega. Te El nde seda, ei tunne selle
I6hna ega maitset. Isegi kui te ei tunne heitgaaside I6hna, ei pruugi te olla kaitstud
vingugaasi eest. Kui tunnete toote kasutamisel iiveldust, peap66ritust voi norkust,
liilitage see vélja ja minge KOHE varske 6hu kétte. P66rduge arsti poole. Voimalik,
et teil on vingugaasi miirgitus.

« Kasutage seda toodet AINULT véga kaugel akendest, ustest ja ventilatsiooniavadest,
et valtida vinguaasi kogunemise ohtu ja selle potentsiaalset likumist eluruumide
suunas.

« Paigaldage akutoitel td6tavad vingugaasi alarmid véi vooluvdrgutoitega vingugaasi
alarmid koos varutoite akuga tootja juhiste kohaselt. Suitsualarmid ei suuda vingugaasi
tuvastada.

« ARGE kaitage seda toodet majades, garaazides, keldrites, madalates kéikudes,
kuurides voi teistes osaliselt suletud ruumides isegi siis, kui kasutate ventilaatoreid
vOi avate uksed ja aknad 6hutamiseks. Vingugaas voib kiiresti nendesse ruumidesse
koguneda ja seal mitmeid tunde pusida, isegi parast masina valjalllitamist.

« Paigutage see toode ALATI allatuult ja suunake mootori heitgaasid eemale aladest,
kus viibivad inimesed.

MARKUS Mootor tarnitakse Briggs & Strattoni tehasest ilma &lita. Enne mootori
kaivitamist tuleb lisada 6li vastavalt selles kasutusjuhendis toodud juhistele. Kui kéivitate
mootori ilma dlita, saab see pusivaid kahjustusi, mida ei saa remontida ning millele
garantii ei laiene.

Kaivitussiisteemi tuvastamine

Enne mootori kdivitamist peate vélja selgitama, missugune kaivitussiisteem mootoril on.
Teie mootoril on ks jargmistest kaivitussiisteemidest.

« ReadyStart® -siisteem: sellel on temperatuuriga juhitav automaatne Shuklapp.
Sisteemil pole kasijuhitavat 6huklappi ega eeltditepumpa.

+  Ohuklapi siisteem: siisteemil on dhuklapp, mida kasutatakse kiilma mootori
kaivitamiseks. Monel mudelil on eraldi Shuklapi juhtseadis ja mdnel kombineeritud
ohu-/seguklapi juhtseadis. Sellel tltbil pole kiituse eelpumpa.

« Eeltditmisega siisteem: selles siisteemis kasutatakse punast eeltéitjat mootori
kaivitamiseks, kui temperatuurid on madalamad. Siisteemil pole kasijuhitavat
Shuklappi.

Mootori kaivitamiseks jérgige vastava kaivitusslisteemi juhiseid.

Markus. Seadmel voib olla kaugjuhtimispult. Kaugjuhtimispuldi asukohta ja kasutamist vt
seadme kasutusjuhendist.

ReadyStart® -siisteem

1. Mootoridli kontrollimine. Vt jaotist Olitaseme kontrollimine .
Veenduge, et juhtimisseadmed (kui need on olemas) on valja lilitatud.

Seadke kutuse valjalulitusnupp (A, joonis 8) (kui see on olemas) asendisse AVATUD
(OPEN).

4.  Viige drosselregulaator (B, joonis 8) (kui see on olemas) asendisse KIIRE (FAST).
Kasutage mootorit asendis KIIRE (FAST).
Likake seiskamisnupp (D, joonis 9) (kui see on olemas) asendisse SEES (ON).
Kui tootel on mootori seiskamishoob (C, joonis 10), hoidke seiskamishooba vastu
kaepidet.

7. Kasistarter, kui see on varustuses: Haarake kindlalt starteritrossi kdepidemest
(G, joonis 8). Tdommake starteritrossi kéepidet aeglaselt, kuni tunnete takistust,
seejarel tommake Kiiresti.

A HOIATUS

Starteritrossi jarsk tagasitbmbumine (tagasilodk) tdmbab teie katt mootori poole kiiremini,
kui te starteritrossist lahti suudate lasta. See vdib pdhjustada luumurde, muljumishaavasid
ja nikastusi. Mootorit kdivitades tdmmake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust; seejarel
tdmmake kiiresti, et valtida tagasilooki.

8. Elektristarter (kui on olemas): pddrake elektristarteri IUliti asendisse
SEES/KAIVITUS ON/START).

MARKUS Kasutage starteri tddea pikendamiseks liihikesi kaivitustsiikleid (kdige
enam viis sekundit) Enne uut kaivitamist oodake minut aega.

eesti keel
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Mérkus. Kui mootor parast korduvaid katseid ei kdivitu, votke thendust kohaliku
edasimiitjaga voi minge veebisaidile BRIGGSandSTRATTON.com vdi helistage 1-800-
233-3723 (USAs).

Ohuklapi siisteem

1. Mootoridli kontrollimine. Vit jaotist Olitaseme kontrollimine .
Veenduge, et juhtimisseadmed (kui need on olemas) on vélja lulitatud.

Seadke kituse valjalulitusnupp (A, joonis 8) (kui see on olemas) avatud asendisse
OPEN.

4.  Viige drosselregulaator (B, joonis 8) (kui see on olemas) asendisse KIIRE (FAST).
Kaitage mootorit asendis KIIRE (FAST).

5.  Seadke 6huklapi hoob (F, joonis 11) asendisse SULETUD (CLOSED).

Mérkus. Ohuklapi kasutamine ei ole tavaliselt vajalik, kui taaskéivitate sooja mootorit.

Likake seiskamisnupp (D, joonis 11) (kui see on olemas) asendisse SEES (ON).

Kui tootel on mootori seiskamishoob (C, joonis 10), hoidke mootori seiskamishooba
vastu kdepidet.

8. Kasistarter, kui see on varustuses: Haarake kindlalt starteritrossi kdepidemest
(G, joonis 8). Tdommake starteritrossi kdepidet aeglaselt, kuni tunnete takistust,
seejarel tommake kiiresti.

A HOIATUS

Starteritrossi jarsk tagasitbmbumine (tagasilook) tdmbab teie katt mootori poole kiiremini,
kui te starteritrossist lahti suudate lasta. See vdib pdhjustada luumurde, muljumishaavasid
ja nikastusi. Mootorit kaivitades tdmmake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust; seejarel
tdommake kiiresti, et véltida tagasildoki.

9.  Elektristarter (kui on olemas): p&drake elektristarteri liliti asendisse
SEES/KAIVITUS (ON/START).

MARKUS Kasutage starteri tddea pikendamiseks liihikesi kaivitustsiikleid (kdige
enam viis sekundit). Enne uut kaivitamist oodake minut aega.

10.  Kui mootor on soojenenud, likkake 6huklapi hoob (F, joonis 11)
avatud/kaitamisasendisse AVATUD/TOIDE (OPEN/RUN).

Maérkus. Kui mootor parast korduvaid katseid ei kdivitu, votke thendust kohaliku
edasimilijaga v&i minge veebisaidile BRIGGSandSTRATTON.com vdi helistage 1-800-
233-3723 (USAs).

Eeltaitmisega siisteem

1 Mootoridli kontrollimine. Vt jaotist Olitaseme kontrollimine .

2 Veenduge, et juhtimisseadmed (kui need on olemas) on vélja lulitatud.

3. Likake seiskamisnupp (A, joonis 12) (kui see on olemas) asendisse SEES (ON).
4

Viige drosselregulaator (B, joonis 12) (kui see on olemas) asendisse KIIRE (FAST).
Kasutage mootorit asendis KIIRE (FAST).

5.  Vajutage punast eeltditmise nuppu (F, joonis 12) kolm (3) korda.
Maérkus. Eeltaitmine pole tavaliselt vajalik, kui kaivitatakse sooja mootorit.

Mérkus. Kui vajutate nuppu liiga palju kordi, siis jduab mootorisse uleliia kiitust ja kéivitamine
on raskendatud.

6. Hoidke mootori seiskamishooba (C, joonis 10) (kui see on olemas) kaepideme vastas.

7. Haarake kindlalt starteritrossi kdepidemest (D, joonis 12). T6mmake starteritrossi
kaepidet aeglaselt, kuni tunnete takistust, seejarel tommake kiiresti.

A HOIATUS

Starteritrossi jarsk tagasitbmbumine (tagasil66k) tdmbab teie katt mootori poole kiiremini,
kui te starteritrossist lahti suudate lasta. See voib pohjustada luumurde, muljumishaavasid
ja nikastusi. Mootorit kaivitades tdmmake trossi aeglaselt, kuni tunnete takistust; seejarel
tdmmake kiiresti, et valtida tagasilodki.
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Mérkus. Kui mootor mitme katse jarel ei kaivitu, korrake samme 5, 6 ja 7. Kui see ka siis
ei kaivitu, votke Uhendust kohaliku edasimuiitijaga voi avage BRIGGSandSTRATTON.com
voi helistage 1-800-233-3723 (USAs).

Mootori seiskamine

A HOIATUS M m

Bensiin ja selle aurud on véga tule- ja plahvatusohtlikud.

Siittimine voi plahvatus voib pohjustada raskeid poletushaavu véi surma.

«  Arge sulgege karburaatori 8huklappi (kui see on olemas), et mootorit peatada.

1. Mootori seiskamishoob, kui see on olemas: vabastage mootori seiskamishoob
(E, joonis 10).

Seiskamisliiliti, kui see on olemas: seadke seiskamisliliti (D, joonis 9, 11, A, joonis
12) asendisse VALJAS (OFF).

Seguklapi hoob (kui on olemas): seadke seguklapi hoob (B, joonis 8, 12) asendisse
SEISKAMINE (STOP).

Elektristarteri v6ti (kui on olemas): pbérake elekiristarteri véti asendisse
VALJAS/SEISKAMINE (OFF/STOP). Eemaldage véti ja hoidke seda turvalises,
lastele kattesaamatus kohas.

2. Kui mootor on seiskunud, pddrake kitusekraan (D, joonis 8) (kui see on olemas)
asendisse SULETUD (CLOSED).

Hooldus

MARKUS  Kui mootorit tuleb hoolduse kaigus kallutada, siis peab mootorile kinnitatud
kiitusepaak olema tiihi ja stititekiitinal leval. Kui kiitusepaak ei ole tiihi ja mootor on
kallutatud ménes muus suunas, voib kaivitamine olla raskendatud, kuna &li vdi bensiin
on saastanud ohufiltri ja/voi sultekiinla.

A HOIATUS

Kui seadme hooldamine néuab selle kallutamist, peab kiitusepaak olema tlhi, vastasel
korral voib kiitus valja voolata ja pohjustada tulekahju voi plahvatuse.

Soovitame mootori ja mootori osade mis tahes hoolduseks pédrduda Briggs & Strattoni
volitatud edasimuija poole.

MARKUS Kaik mootori ehitamisel kasutatud osad peavad jaidma korrektse t66
tagamiseks oma kohale.

A HOIATUS m 2@

Juhuslik sdde voib pohjustada p6lengu voi elektrilodgi.

Tahtmatu kaivitus voib pohjustada takerdumise, traumaatilise amputatsiooni voi
rebendeid.

Tuleoht

Enne seadistamist v6i parandamist:

« Uhendage siilitekiiiinla juhe lahti ning hoidke see siiiitekiiiinlast eemal.

+  Uhendage lahti aku miinusklemm (ainult elektrikaivitiga mootorite puhul).

« Kasutage ainult digeid tooriistu.

+  Arge puilidke gaasihoova vedru, iihendusliili véi m&ne muu detaili kallal nokitsemisega
suurendada mootori pdordeid.

« Varuosad peavad olema sama kujuga ja paigaldatud samas asendis kui
originaaldetailid. Muud varuosad ei pruugi sama hasti toimida ning véivad kahjustada
seadet ja pdhjustada vigastusi.

»  Arge 166ge hooratast haamri véi muu kéva esemega, sest see vaib pdhjustada
hooratta hilisema purunemise t66 kaigus.

Sademe kontrollimisel:

« Kasutage selleks ettenahtud slutekulnlatestrit.
«  Arge kontrollige sadet, kui siiiitekiiiinal on eemaldatud.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Heitgaasikoguste kontrollsusteemi
hooldus

Heitgaasikoguste kontrollseadiste ja siisteemide hooldust, osade vahetust ja remonti
voib teha iga tookoda voi isik, kes tegeleb maastikusidu mootorite remontimisega.
Heitgaasikoguste kontrollslisteemi tasuta hoolduse saamiseks tuleb t86 lasta teha tootja
volitusega esinduses. Vt heitgaasikoguste kontrollslisteemi teatisi.

Hooldusgraafik

Pérast esimest 5 tundi

+  Olivahetus (pole vajalik Just Check & Add™ mudelitel)

Iga kaheksa t66tunni jarel voi iga paev

* Kontrollige mootori dlitaset
* Puhastage summuti ja juhtimisseadmete Gmbrus
* Puhastage 6huvétuvore

Iga 25 t66tunni jarel voi kord aastas

* Puhastage shufilter !
* Puhastage eelpuhasti (kui see on olemas)

Iga 50 t66tunni jarel voi kord aastas

» Vahetage mootoridli (pole vajalik Just Check & Add™ mudelitel)
* Hooldage heitgaasiststeemi

Kord aastas

» Asendage slutekulnlad

* Asendage ohufilter

* Asendage eelpuhasti (kui see on olemas)
* Hooldage jahutussiisteemi 1

«  Kontrollige klappide labivust 2

! Tolmustes tingimustes voi lenduva prahi korral puhastage sagedamini.
Pole ndutav, kui mootor té6tab torgeteta.

Karburaator ja mootori poorded

Arge reguleerige karburaatorit véi mootori péérlemissagedust. Karburaator on tehases
haalestatud efektiivseks t66ks enamikus kasutustingimustes. Arge piilidke gaasihoova
vedru, thendusliili véi mdne muu detaili kallal nokitsemisega muuta mootori péoérdeid. Kui
on vaja midagi reguleerida, siis laske seda teha Briggs & Strattoni volitatud teeninduses.

MARKUS Seadme tootja on méaranud seadmele paigaldatud mootori suurima lubatud
kiiruse. Arge iiletage seda kiirust. Kui te ei tea seadme max lubatud kiirust véi seda,
millisele kiirusele on mootor tehases reguleeritud, siis péérduge abi saamiseks Briggs
& Strattoni volitatud teenindusse. Seadme ohutu ja nduetekohase t66 tagamiseks tohib
mootori kiirust reguleerida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Siuitekuunla hooldus

Vt joonist 13

Kontrollige sddevahemikku (A, joonis 13) vastava mdddikuga (B). Vajadusel reguleerige
vahemikku Paigaldage sutekiinal ja pingutage ndutud jdumomendini Saddevahemiku ja
joumomendi kohta saate teavet peatikist Tehnilised andmed.

Mérkus. *Mdningates piirkondades ndutakse sulteimpulsse summutava takistiga
sulteklunla kasutamist Kui teie mootor oli algselt varustatud takistiga stiitekuinlaga,
kasutage sarnast slutekulnalt ka edaspidi.

Heitgaasisusteemi hooldus

Mootori to6tamine tekitab soojust. Mootori osad, eriti summuti, muutuvad eriti
kuumaks.

Nende puudutamine voib kaasa tuua raskeid poletushaavu.

Pdlevad jaagid, nditeks puulehed, rohulibled, kérred jms voivad siittida.

* Laske summutil, mootori silindril ning ribidel enne nende katsumist jahtuda.
« Eemaldage kogunenud priigi summuti ning mootorisilindri piirkonnast.

« California avalike ressursside koodeksi Idike 4442 jargi on motoriseeritud seadme
kasutamine mis tahes metsa-, pddsa- vdi murualadel ja nende lahedal keelatud, kui
nimetatud seadme véljalaskesUsteem ei ole varustatud I6ikes 4442 maaratletud
sademepulidjaga. Teistes riikides voi jurisdiktsioonides voivad kehtida sarnased
seadused. Votke Ghendust originaalvaruosade tootja, jaemudja voi edasimuujaga,
et hankida sellele mootorile paigaldatud véljalaskestisteemile méeldud sddemeputdur.

Eemaldage kogunenud priigi summuti ning mootorisilindri piirkonnast. Kontrollige summutit
pragude, rooste voi muude kahjustuste suhtes Eemaldage sddemepulidur (kui olemas) ja
veenduge, et ei esine kahjustusi ega tahmasadestisi Kahjustuste avastamisel paigaldage
enne kasutamist varuosad.

A HOIATUS

Varuosad peavad olema sama kujuga ja paigaldatud samas asendis kui originaaldetailid.
Muud varuosad ei pruugi sama hésti toimida ning voivad kahjustada seadet ja pdhjustada
vigastusi.

Vahetage mootorioli

Vt joonist 14, 15, 16

A HOIATUS w m Mud

Kiitus ja selle aurud on darmiselt kergestisiittivad ning plahvatusohtlikud.
Tulekahju voi plahvatus véivad pohjustada tosiseid poletusi voi surma.

Mootori to6tamine tekitab soojust. Mootori osad, eriti summuti, muutuvad aarmiselt
kuumaks.

Kokkupuude nendega voib kaasa tuua tosiseid poletusi.

« Kuilasete dli valja tlemise dlitditetoru kaudu, peab kiitusepaak olema tiihi, vastasel
korral vdib kitus vélja voolata ja pbhjustada tulekahju voi plahvatuse.

« Laske summutil, mootori silindril ning ribidel enne nende katsumist jahtuda.
Kasutatud 8li on ohtlik jaékprodukt ning seda tuleb digesti kaidelda. Arge visake seda

olmejaatmete sekka. Kasutatud &li havitamise ja/voi umbertdtlemise kohta saate teavet
kohalikust omavalitsusest, teeninduskeskusest voi edasimudjalt.

Seeria Just Check & Add™ mudelite puhul pole dlivahetus vajalik. Kui soovite 6li vahetada,
jargige alltoodud protseduuri.

Olist tithjendamine
Oli tuleb vélja lasta tilemisest blitaitetorust.

1. Kui mootor on vélja lulitatud, ent ikka veel soe, siis lahutage suttekudnla juhe (D,
joonis 14) ja hoidke see sultekulnlast (E) eemal.

Eemaldage mdotevarras (A, joonis 15).

Kui lasete &li Glemisest taitetorust valja (C, joonis 16), siis hoidke mootori stitekiinla
(E) otsa Uleval. Tuhjendage 6li sobivasse mahutisse.

A HOIATUS

Kui lasete 0li valja Glemisest taitetorust, siis peab kitusepaak olema tiihi, et valtida
kituseleket, mis voib pdhjustada tulekahju voi plahvatuse. Kiitusepaagi tihjendamiseks
laske mootoril té6tada, kuni see kituse I6ppemisel seiskub.

eesti keel
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Lisage oli

« Veenduge, et mootor on rohtasendis.
« Puhastage dlitéiteava Umbrus prahist.
« Vtjaotist Tehnilised andmed dlikoguse maaramiseks.

1. Eemaldage dlivarras (A, joonis 15) ja plhkige see puhta lapiga Ule.

2. Valage aeglaselt 8li mootoridli taiteavasse (C, joonis 15). Arge iile téitke. Parast &li
lisamist oodake Uks minut ja kontrollige siis dlitaset.

Paigaldage mddtevarras ja keerake kinni (A, joonis 15).

Eemaldage élivarras ja kontrollige dlitaset. Oige &litase on médtevarda tiistaseme
tahise Ulaservas (B, joonis 15).

Paigaldage mdbtevarras ja keerake kinni (A, joonis 15).

Uhendage stiiitekiitinla juhe (D, joonis 14) siiiitekiilinlaga (E).

Hooldage ohufiltrit

A HOIATUS w m

Kiitus ja selle aurud on darmiselt kergestisiittivad ning plahvatusohtlikud.

Tulekahju voi plahvatus voivad pohjustada tosiseid poletusi voi surma.

«  Arge kaivitage ega kaitage mootorit, kui hupuhasti koost (kui see on olemas) véi
ohufilter (kui see on olemas) on eemaldatud.

MARKUS Arge kasutage filtri puhastamiseks surudhku ega lahusteid. Surudhk véib
filtrit kahjustada ja lahustid lagundavad seda.

Vt jaotisest Hooldusgraafik hooldusnduete kohta.

Mitmes mudelis on kasutusel kas vaht- véi paberfilter. MGned mudelid on varustatud ka
eelpuhastiga, mida on véimalik pesta ja uuesti kasutada. Vorrelge kasutusjuhendi jooniseid
oma mootorile paigaldatud tlibiga ja hooldage sellele vastavalt.

Vahtelemendiga 6hufilter
Vt joonist 17

1. Avage kate (B, joonis 17).
Eemaldage vahtelement (C, joonis 17).

Peske vahtelementi (C, joonis 17), vedelseebi ja veega. Kuivatage vahtelement puhta
lapiga.

4. Killastage vahtelement (C, joonis 17) puhta mootoridliga. Uleligse mootoridli
eemaldamiseks puhkige vahtelementi puhta lapiga.

Paigaldage vahtelement (C, joonis 17).

Sulgege kate (B, joonis 17).

Paberist 6hufilter
Vt joonist 18

1. Avage kate (B, joonis 18).
Eemaldage filter (C, joonis 18).

Eemaldage eelpuhasti (E, joonis 18), kui see on olemas, filtrilt. Mustuse
eemaldamiseks koputage filtrit kergelt kdva pinna vastu. Kui filter on vaga maardunud,
asendage see uuega.

4. Peske ee!_puhastit pesuvahendi ja veega. Seejarel laske sel 6hu kaes taielikult
kuivada. Arge dlitage eelpuhastit.

Paigaldage kuiv eelpuhasti (kui see on olemas) filtrile.
Paigaldage filter (C, joonis 18).
Sulgege kate (B, joonis 18).

Jahutussusteemi hooldus

/A
A ...l
HOIATUS S,

Mootori té6tamine tekitab soojust. Mootori osad, eriti summuti, muutuvad eriti
kuumaks.

Nende puudutamine voib kaasa tuua raskeid poletushaavu.

Podlevad jaagid, nditeks puulehed, rohulibled, kérred jms voivad siittida.

40

¢ Laske summutil, mootori silindril ning ribidel enne nende katsumist jahtuda.
» Eemaldage kogunenud priigi summuti ning mootorisilindri piirkonnast.

MARKUS Arge kasutage mootori puhastamiseks vett Vesi vaib kahjustada
kutusesisteemi Kasutage mootori puhastamiseks harja voi puhast riidetikki.

See mootor on dhkjahutusega Mustus véi praht vdib dhuvoolu takistada ja mootor voib
le kuumeneda, mis omakorda tingib joudluse vahenemist ja mootori eluea liihenemist.

1 Eemaldage mustus 6huvotuvore piirkonnast harja voi kuiva lapiga.

2 Hoidke Ghendused, vedrud ja juhtseadised puhtana

3.  Hoidke summuti imbrus ja tagune puhas kergestisuttivaist jaatmeist.

4 Veenduge, et dli jahuti labad on tolmust ja mustusest vabad.

Aja jooksul vdib prigi kuhjuda silindri jahutusribide vahele ja pdhjustada mootori
Ulekuumenemist Seda priigi ei saa eemaldada ilma mootori osalise lahtivotmiseta Laske

Briggs & Strattoni volitatud edasimuijal kontrollida ja puhastada 6hkjahutussiisteemi, nagu
on kirjas Hoolduskavas.

Hoiustamine

A HOIATUS w m 2@

Kiitus ja selle aurud on aarmiselt kergestisiittivad ning plahvatusohtlikud.

Tulekahju voi plahvatus voivad pohjustada raskeid poletusi voi surma.

Kiituse voi paagis oleva kiitusega seadmete hoiustamisel

« Paigutage need eemale ahjudest, pliitidest, veesoojenditest voi teistest seadmetest,
millel on pilootleek voi teised stiliteallikad, sest need vdivad kiituseaurusid stitidata.

Kiitusesiisteem
Vt joonist 19, 20

Mérkus. Teatud mudelitel on vertikaalset hoiustamist lubav kitusepaak, mis véimaldab
mootorit hooldamiseks v&i hoiustamisel kallutada (C, joonis 19). Arge hoiustage vertikaalses
asendis, kui kiitusepaak on taidetud kiitusetaseme tahisest (D) kdrgemale (kui on olemas).
Tapsemaid juhiseid hoiustamise kohta vaadake seadme kasutusjuhendist.

Hoiustamisel peab mootor ja@ma rohtselt (tavaline tddasend). Taitke kitusepaak (A, joonis
20) kutusega. Kutuse paisumise lubamiseks arge taitke kitusepaagi kaela (B) alumisest
servast kérgemale.

Kitus voib aeguda, kui seda sailitatakse Ule 30 paeva. Aegunud kiitus pShjustab happe-
ja vaigujaakide ladestumist kiituseslsteemi vdi olulistele karburaatori osadele. Kiituse
varskena hoidmiseks kasutage Briggs & Strattoni taiustatud koostisega
kiitusestabilisaatorit, mis on saadaval k&ikjal, kus miitiakse ehtsaid Briggs & Strattoni
varuosi.

Kasutades kiitusestabilisaatorit vastavalt juhistele, puudub vajadus mootori bensiinist
tiihjendamiseks. Enne hoiustamist laske mootoril kaks (2) minutit té6tada, et stabilisaator
kiitusesusteemis ringlema paaseks.

Kui mootoris olevale bensiinile pole kitusestabilisaatorit lisatud, tuleb kiitus masinast
sobivasse mahutisse vélja valada. Laske mootoril té6tada, kuni see kiituse I16ppemisel
seiskub. Varskuse tagamiseks on soovitatav kasutada kiitusestabilisaatorit sailitusmahutis.

Mootorioli
Vahetage mootoridli, kui mootor on veel soe. Vt jaotist Vahetage 6li vélja . Seeria Just
Check & Add™ mudelite puhul pole dlivahetus vajalik.

Torgete korvaldamine

Abi saamiseks votke Ghendust oma edasimiidjaga, vaadake BRIGGSandSTRATTON.com
voi helistage 1-800-233-3723 (USAs).

Tehnilised andmed

Mudel: 80000

To6maht 7.63 kuuptolli (125 cc)
Kaliiber 2.362 tolli (60 mm)
Kolvi kaik 1.75 tolli (44,45 mm)

BRIGGSandSTRATTON.com
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Mudel: 80000

Oli kogus 15 0z (,44 1)

Sulutekulnla elektroodide vahe .020 tolli (,51 mm)

Kudnla jpumoment 180 naela tolli kohta (20 Nm)

Sultemagneeto 6hupilu .006 - .014 tolli (,15 - ,36 mm)

Sisselaskeklapi vahe .004 - .008 tolli (,10 - ,20 mm)

Valjalaskeklapi vahe .004 - .008 tolli (,10 - ,20 mm)

Mudel: 90000

To6maht 8.64 kuuptolli (140 cc)
Kaliiber 2.495 tolli (63,4 mm)
Kolvi kaik 1.75 tolli (44,45 mm)
Oli kogus 15 0z (,44 1)

Suiutekudnla elektroodide vahe .020 tolli (,51 mm)

Kudnla jbumoment 180 naela tolli kohta (20 Nm)

Slutemagneeto Shupilu .006 - .014 tolli (,15 - ,36 mm)

Sisselaskeklapi vahe .004 - .008 tolli (,10 - ,20 mm)

Véljalaskeklapi vahe .004 - .008 tolli (,10 - ,20 mm)

Mudel: 093J00

Téémaht 9.15 kuuptolli (150 cc)
Kaliiber 2.583 tolli (65,60 mm)
Kolvi kaik 1.75 tolli (44,45 mm)
Oli kogus 15 0z (,44 1)

Sulutekulnla elektroodide vahe .020 tolli (,51 mm)

Kudnla jpumoment 180 naela tolli kohta (20 Nm)

Sultemagneeto 6hupilu .006 - .014 tolli (,15 - ,36 mm)

Sisselaskeklapi vahe .004 - .008 tolli (,10 - ,20 mm)

Valjalaskeklapi vahe .004 - .008 tolli (,10 - ,20 mm)

Mudel: 100000

To6maht 9.93 kuuptolli (163 cc)
Kaliiber 2.688 tolli (68,28 mm)
Kolvi kaik 1.75 tolli (44,45 mm)
Oli kogus 150z (,44 1)

Suiutekudnla elektroodide vahe .030 tolli (,76 mm)

Kudnla jbumoment 180 naela tolli kohta (20 Nm)

Slutemagneeto Shupilu .006 - .014 tolli (,15 - ,36 mm)

Sisselaskeklapi vahe .004 - .008 tolli (,10 - ,20 mm)

Véljalaskeklapi vahe

.004 - .008 tolli (,10 - ,20 mm)

Mootori vdimsus vaheneb 3,5% iga 300 meetri (1000 jala) kohta lle merepinna ja 1% iga
5,6 °C (10 °F) kohta, mis on lle 25 °C (77 °F). Mootor t66tab rahuldavalt kuni 15 kraadise
nurga all. Ohutute kasutuspiiride leidmiseks kallakute jaoks vt seadme kasutusjuhendit.

Varuosad — mudel: 80000, 90000, 093J00, 100000

Varuosa Osa number
Ohufilter, vaht (vt jn 17) 799579
Ohufilter, paber (vt jn 18) 593260
Ohufilter, eelpuhasti (vt jn 18) 594055
Oli — SAE 30 100113
Advanced Formula kitusestabilisaator 100117, 100120
Takistiga stiitekitinal (mudel 80000, 90000, 093J00) 692051
Takistiga stiutekitnal (mudel 100000) 594056

Kutnla voti 19576
Siitetester 19368

Soovitame mootori ja mootori osade mis tahes hoolduseks pddrduda Briggs & Strattoni
volitatud edasimija poole.

Voimsusklassid: Individuaalsete bensiinimootorite koguvdimsuse klass on tahistatud
SAE (Society of Automotive Engineers) standardi J1940 (vaikemootorite vdoimsuse ja
pdérdemomendi hindamise protseduur) ja maaratud SAE standardi J1995 alusel.
Péérdemomendivaartused on tuletatud 2600 p/min juures nende mootorite puhul, mille
sildil on ,rpm” ja 3060 p/min kdigi teiste puhul, véartused hobujéududes on tuletatud 3600
p/min juures. Véimsuskoverad voite leida veebilehelt wvw.BRIGGSandSTRATTON.COM
Tegelikku netovéimsust on mdéddetud koos valjalasketoru ja dhupuhastiga, brutovdimsust
aga moddetakse ilma nende seadisteta. Mootori tegelik koguvéimsus on suurem kui
netovdimsus ja s6ltub muu hulgas keskkonnatingimustest ning mootorite individuaalsetest
erinevustest. Arvestades laia tooteskaalat, milles mootoreid kasutatakse, ei pruugi
gaasimootor saavutada margitud brutovéimsust konkreetses seadmes. See erinevus
tuleneb mitmest tegurist, k.a. mitmesugused mootori osad (Shupuhasti, valjalaskesisteem,
laadimine, jahutus, karburaator, kiitusepump jne), kasutuspiirangud, keskkonnatingimused
(temperatuur, niiskus, kdrgus) ning mootorite individuaalsed erinevused. Tootmis- ja
mahupiirangute t6ttu voib Briggs & Stratton asendada kérgema nimivéimsusega mootori
selle seeria mootoriga.

Garantii

Briggs & Strattoni mootori garantii

Joustub jaanuaris 2018
Piiratud garantii

Briggs & Stratton garanteerib allpool méaaratletud garantiiperioodi jooksul mis tahes osa,
millel on materjali- v6i tootmisdefekt voi mélemad, tasuta paranduse véi asenduse.
Parandamiseks voi asendamiseks saadetud toote transpordikulud tasub ostja. Kéesolev
garantii kehtib allpool nimetatud ajaperioodil ja tingimustel. Garantiiteeninduse saamiseks
leidke Iahim volitatud hooldustédkoda, kasutades meie edasimiitjate kaarti aadressil
BRIGGSandSTRATTON.COM. Ostja peab vétma hendust volitatud hooldustédkojaga ja
andma seejarel toote volitatud hooldustddkojale kontrollimiseks ja testimiseks.

Kéaesolev garantii on ainus selgesé6naline garantii. Kaudsed garantiid, kaasa arvatud
need, mis puudutavad turustatavust ja konkreetseks otstarbeks sobivust, kehtivad
allpool nimetatud garantiiperioodi jooksul v6i seadusega lubatud ulatuses. Vastutus
kaasnevate voi kaudsete kahjude eest on vélistatud seadusega lubatud ulatuses. Méned
riigid voi osariigid ei luba piiranguid kaudse garantii kehtivusajale ning méned riigid voi
osariigid ei luba kaasnevate voi kaudsete kahjude vélistamist voi piiramist, mistéttu ei
pruugi eespool nimetatud piirang voi vélistamine teile kehtida. See garantii annab teile
§onkreetsed juriidilised digused ja teil vdib olla ka muid digusi olenevalt osariigist vai riigist.

Standardsed garantiitingimused 1.2, 3

Kaubamargi/toote nimi Erakasutus Kommetlasuis

Vanguard™; Commercial Series 3 36 kuud 36 kuud
Mootorid, millel on Dura-Bore™ malmist muhv 24 kuud 12 kuud
Kdik muud mootorid 24 kuud 3 kuud

"Need on meie dldised garantiitingimused, kuid vahel véivad lisanduda taiendavad

garantiid, mis ei olnud juhendi iimumise ajal maaratletud. Oma mootori

garantiitingimused leiate veebisaidilt BRIGGSandSTRATTON.com. Teise vdimalusena
06rduge kohaliku Briggs & Strattoni volitatud hooldustokoja poole.

Garantii ei kehti mootoritele nendes masinates, mida kasutatakse peamise
toiteallikana vooluvérgu asemel; kommertseesmarkidel to6tavate varugeneraatoritena
ja teenindussdidukitena , mille kiirus tletab 40 km/h (25 mi/h) . Garantii ei kehti ka
mootoritele, mida kasutatakse vdidusditudel voi kommerts- vdi rendiotstarbel.

3 Turvageneraatoritele paigaldatud Vanguard : tavatarbija kasutuses 24 kuud,
arikasutuses garantiid ei ole. Kommertsseeria tootmiskuupéevaga enne 2017. a
juulit: tavatarbija kasutuses 24 kuud, arikasutuses 24 kuud.

Austraalias — meie toodetel on garantiid, mida ei saa Austraalia tarbijadiguse
kohaselt vélistada. Teil on 6igus asendusele vdi tagasimaksele suure rikke korral
ning kompensatsioonile mis tahes muude méistlikult ettenahtavate kadude voi kahjude
korral. Samuti on teil digus toodete parandamisele vdi asendamisele, kui toodete
kvaliteet ei ole vastuvdetaval tasemel ja rike ei ole suur. Garantiihoolduseks p&6rduge
lahima volitatud hooldustédkoja poole, kasutades meie edasimiljate asukoha
leidmise kaarti aadressil BRIGGSandSTRATTON.com voi helistades numbril
1300 274 447 voi saates e-kirja aadressil salesenquiries@briggsandstratton.com.au,
Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW,
Austraalia, 2170.

Garantiiperiood algab esimese jaetarbija voi kommertskasutaja ostu sooritamise kuupéevast.
,Tarbijakasutus" tdhendab isiklikku kasutamist kodumajapidamises jaetarbija poolt.
"Arieesmérgil kasutamine" tahendab kaiki teisi kasutusi, kaasa arvatud &rilisel, tulu saamise
voi rentimise eesmargil kasutamist. Kui mootorit on kasutatud ménel perioodil
kommertseesmarkidel, siis loetakse seda mootorit selle garantii méttes arikasutuses olevaks
mootoriks.

Hoidke ostmist tdendav tSekk alles. Kui teil puudub esmase ostmise kuupaeva
téendav dokument, siis lahtutakse garantiiteenindusel garantiiperioodi pikkuse
maaramisel toote valmistamiskuupdevast. Briggs & Strattoni toodetele
garantiiteeninduse tagamiseks ei ole garantii registreerimine vajalik.

eesti keel
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Teie garantiist

See garantii laieneb Uksnes mootoriga seotud materjali- vdi valmistusvigadele ning ei
hdlma selle masina asendamist ega hiivitamist, millesse mootor paigaldati. Garantii ei
hdlma jooksvat hooldust, haalestamist, reguleerimist ja mootori tavalist kulumist. Samuti
ei kehti garantii juhul, kui mootorit on muudetud voi modifitseeritud voi kui selle seerianumber
on rikutud voi eemaldatud. Kéesolev garantii ei kata mootori kahjustusi ega
toimivusprobleeme, mis tulenevad:

1.
2.

Briggs & Strattoni mitte-originaalvaruosade kasutamisest;

mootori kasutamisest 6liga, mida on lisatud ebapiisavas koguses voi mis on saastunud
voi vale kvaliteediklassiga;

saastunud vdi vana kituse kasutamisest, bensiini kasutamisest, mis sisaldab Ule
10% etanooli, véi muude kiituste kasutamisest, nt vedelgaas v6i maagaas, mootoritel,
mis pole Briggs & Strattoni poolt algselt konstrueeritud/toodetud tddks selliste
kitustega;

mustusest, mis on mootorisse sattunud 6hupuhasti ebadige hoolduse t&ttu voi mootori
uuesti kokkupanekul;

muruniiduki 16iketeraga objekti tabamisest, terakohandajate, tiivikute voi teiste
vantvollile Ghendatud seadiste ebadigest paigaldusest, kiilrihma liigsest pingsusest;

muude kui Briggs & Strattoni pakutavate abiosade v6i simede, nt sidurite,
joullekannete, seadme juhtseadiste jne kasutamisest;

Ulekuumenemisest niidetud muru, mustuse, prahi voi nériliste pesade sattumise tottu
jahutusribidesse v6i hooratta alasse vi mootori kasutamisest piisava ventilatsioonita;

Uleméaarasest vibratsioonist, mis on tingitud liigsest kiirusest, mootori lahtisest
paigaldusest, lahtistest voi tasakaalustamata Idiketeradest voi tiivikutest voi
masinaosade valest ihendamisest vantvollile;

vaarkasutusest, regulaarse hoolduse puudumisest, laadimisest, kasitsemisest,
masinate ladustamisest v6i mootori valest paigaldamisest.

Garantiihooldust teostavad ainult ettevotte Briggs & Stratton volitatud
hooldustédkojad. Leidke ldahim volitatud hooldusté6koda meie edasimiiiijate kaardilt
aadressil BRIGGSandSTRATTON.COM vaoi helistades numbrile 1 800 223 3723 (USA).

80004537 (red. D)
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Ovaj priru¢nik sadrzi sigurnosne obavijesti koje vas moraju u¢initi svjesnima opasnosti
vezanih uz motore i uz nacine izbjegavanja tih opasnosti Ovdje se takoder nalaze upute
o tome kako na pravilan nacin koristiti i odrzavati motor Buduci da Briggs & Stratton ne
mora znati koji stroj ¢e se pogoniti ovim motorom, vazno je da procitate i shvatite ove upute
i upute koje se odnose na stroj koji ¢e biti pogonjen ovim motorom Spremite originalne
upute radi buducih potreba.

Napomena: Slike, ilustracije i piktogrami u ovom priruéniku sluze samo kao referenca i
mogu se razlikovati na pojedinim modelima. Ako imate pitanja, obratite se predstavniku.

Radi zamjenskih dijelova ili tehni¢ke pomoéi, zapisite dolje model motora, vrstu i kodne
brojeve zajedno s datumom kupnje Ovi brojevi se nalaze na vasem motoru (pogledajte
poglavlje Funkcije i upravljanje).

Datum kupnje

Model - Vrsta - PodeSavanje

Serijski broj motora

Potrazite 2D crti¢ni kod koji se nalazi na
nekim motorima. Kada se pregledava s
uredajem koji moze ocitavati 2D kodove, na
kodu ¢e se vidjeti mrezna stranica na kojoj
mozete pristupiti podacima o ovom proizvodu.
Promet podataka se naplacuje. Za neke
zemlje nisu dostupni podaci za podr$ku na
mrezi.

Kontaktni podaci europskog
ureda

Za pitanja vezana za emisije ispu$nih plinova u Europi, kontaktirajte na$ europski ured na
adresi:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Informacije o recikliranju

Simboli opasnosti sa zna€enjem

Simbol

Znacenje

Simbol

Znacenje

Sigurnosni podaci o
opasnostima koja mogu
dovesti do tjelesne ozljede.

Progitajte i proucite priruénik za
rukovanje prije upotrebe ili
servisiranja uredaja.

Opasnost od pozara

Opasnost od eksplozije

Opasnost od udara

Opasnost od otrovnog dima

Opasnost od vruce povrsine

Opasnost od buke - pri duzem
radu preporucuje se upotreba
zastite sluha.

Opasnost od odbacivanja
predmeta - nosite zastitu za
oci.

Opasnost od eksplozije

Opasnost od smrzotina

Opasnost od povratnog udarca

Opasnost od amputacije -
pokretni dijelovi

Opasnost od kemijskih
sredstava

Opasnost od ozljeda
djelovanjem topline

Korozivno

Sva ambalaza, iskoriSteno ulje i baterije trebaju se reciklirati
u skladu s odgovarajuéim propisima nadleznih vlasti.

Sigurnost rukovatelja

Sigurnosni simboli upozorenja i signalne
rijeCi

Sigurnosni simboli upozorenja (A) upotrebljava se za utvrdivanje sigurnosnih informacija
o opasnostima koje mogu prouzrociti ozljede osoba. Uz simbol upozorenja koristi se i
signalna rije¢ (OPASNOST, UPOZORENUJE ili OPREZ) za isticanje vjerojatnosti i tezine
potencijalne ozljede. Osim toga, simbol opasnosti moze se koristiti za oznacavanije vrste
opasnosti.

A OPASNOST oznacava opasnost koja ¢e, ako se ne izbjegne, izvjesno rezultirati
smrcu ili teSkom ozljedom.

A UPOZORENJE oznac¢ava opasnost koja ¢e, ako se ne izbjegne, moze rezultirati
smréu ili teSkom ozljedom.

A OPREZ oznacava opasnost koja ¢e, ako se ne izbjegne, moze rezultirati lakSom
ili srednje teSkom ozljedom.

OBAVIJEST ukazuje na situaciju koja moze rezultirati oSte¢enjem proizvoda.

Sigurnosne poruke

Q ;|
upozorense PLaN

Ovaj proizvod moze vas izloZiti kemikalijama, ukljuéujuci ispustanje benzinskog motora,
Sto je u drzavi Kaliforniji poznati uzrok raka, te uglji€ni monoksid, Sto je u drzavi Kaliforniji
poznati uzrok urodenih mana ili drugih ostec¢enja reproduktivnog sustava. Vise informacija
potrazite na www.P65Warnings.ca.gov.

A UPOZORENJE

Motori tvrtke Briggs & Stratton nisu namijenjeni i ne smiju se koristiti za pogon: fun-kart
i go-kart karting vozila; djegjih, rekreacijskih ili sportskih ATV vozila; motocikala; lebdjelica;
zrakoplova ili vozila koja se koriste u natjecanjima za koja tvrtka Briggs & Stratton nije
dala odobrenje. ViSe pojedinosti o proizvodima za natjecateljsku voznju potrazite na
www.briggsracing.com. U vezi s upotrebom na pomo¢nim i paralelnim ATV vozilima
kontaktirajte Centar za primjenu pogona tvrtke Briggs & Stratton na broj 1-866-927-
3349. Neodgovarajuéa upotreba motora moze izazvati ozbiline ozljede ili smrt.
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Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.

Pozar ili eksplozija mogu izazvati teSke opekline ili smrt.

Prilikom dolijevanja goriva

« Iskljucite motor i pustite ga da se hladi barem 2 minute prije skidanja ¢epa spremnika
za gorivo.

« Spremnik za gorivo napunite na otvorenom ili u dobro prozraéenom prostoru.

« Nemojte prenapuniti spremnik. Kako bi se omogucila ekspanzija goriva, ne punite
spremnik iznad donjeg dijela grla spremnika za gorivo.
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« Gorivo drzite podalje od iskri, otvorenog plamena, inicijalizacijskih plami€aka, topline
ili drugih izvora zapaljenja.

+  Cesto provjeravajte cijev i za gorivo, spremnik, &ep spremnika i spojeve te utvrdite
postoje li napukline ili curenje. Zamijenite ih ako je potrebno.

« Ako se gorivo prolije, pricekajte dok ne ispari prije pokretanja motora.

Prilikom pokretanja motora

« Provijerite jesu li svjeéica, prigusivac, ¢ep spremnika za gorivo i zra¢ni filtar (ako je
ugraden) postavljeni na mjesto i jesu li pricvr§ceni.

* Ne pokus$avajte pokrenuti motor ako je svjecica uklonjena.

« Ako je motor zaliven gorivom, ok (ako postoji) postavite u polozaj OTVORENO/RAD,
gas (ako postoji) pomaknite u polozaj BRZO i okretanjem pokrenite motor.

Prilikom rukovanja opremom

« Ne naginjite motor ili opremu pod kutom koji moze izazvati prolijevanje goriva.
« Ne poku$avajte zaustaviti motor prigusivanjem rasplinjaca.
« Nikad ne pokrecite niti koristite motor kada je uklonjen sklop procistaca zraka (ako
postoiji) ili filtar za zrak (ako postoji).
Prilikom zamjene ulja

« Ako ulje praznite kroz gornju cijev za dolijevanje ulja, spremnik s gorivom mora biti
prazan, u suprotnom moze doci do istjecanja goriva §to moze izazvati pozar ili
eksploziju.

Prilikom naginjanja uredaja radi odrzavanja

«  Prilikom obavljanja odrzavanja kada je potrebno nagnuti stroj, spremnik za gorivo,
ako je postavljen na motor, mora se isprazniti jer se gorivo moze izliti $to moze
izazvati pozar ili eksploziju.

Prilikom prijevoza opreme

«  Opremu prevozite s PRAZNIM spremnikom za gorivo ili ventil za zatvaranje dovoda
goriva podesite na ZATVORENO.

Prilikom skladistenja goriva ili opreme s gorivom u spremniku

« Pohranite daleko od pe¢i, Stednjaka, grijaca vode (bojlera) i drugih uredaja koji imaju
inicijalizacijske plamicke ili druge izvore paljenja jer oni mogu zapaliti pare goriva.

7Y
4
UPOZORENJE

Pokretanje motora izaziva iskrenje.
Iskre mogu zapaliti plinove koji se nalaze u blizini.

To moze rezultirati eksplozijom i pozarom.

* Ako u blizini istje¢e prirodni ili LP plin, ne pokrecite motor.
« Ne koristite teku¢ine za pokretanje pod tlakom jer su njihove pare zapaljive.

0 ;. |
upozorense PLaN

OPASNOST OD OTROVNOG PLINA. Ispusni plinovi motora sadrze uglji¢ni
monoksid, otrovni plin koji vas moze usmrtiti za nekoliko minuta. Plin je BEZ boje,
mirisa i okusa. Cak i ako ne osjeéate miris ispusnih plinova, ipak mozete biti
izlozeni ugljicnom monoksidu. Ako po¢nete osjec¢ati muéninu, vrtoglavicu ili
slabost kada koristite ovaj proizvod, ODMAH izadite na svjezi zrak. Potrazite
pomoc¢ lije€nika. Mozda ste se otrovali uglji€cnim monoksidom.

«  Ovim proizvodom rukujte ISKLJUCIVO na otvorenom daleko od prozora, vrata i
ventilacijskih otvora radi izbjegavanja opasnosti od nakupljanja ugljiénog monoksida
i njegovog zadrzavanja u zatvorenim prostorima.

* Montirajte detektore (alarme) ugljicnog monoksida pokretane baterijom ili uti¢ni
detektor (alarm) ugljiénog monoksida s baterijom u skladu s uputama proizvodaca.
Detektori dima ne mogu otkriti prisutnost ugljiénog monoksida.

«  NE pokrecite ovaj proizvod u ku¢éama, garazama, podrumima, u sku¢enim prostorima,
ostavama ili drugim djelomi€no zatvorenim prostorima €ak i ako koristite ventilatore
ili drzite otvorenim vrata i prozore radi ventilacije. Ugljiéni monoksid moze se brzo
nakupiti u takvim prostorima i tamo se zadrzati satima, ¢ak i kad se proizvod iskljuci.

* Proizvod UVIJEK postavljajte niz vjetar i usmjerite ispuh motora dalje od mjesta u
kojemu borave ljudi.

44

A M\
&
UPOZORENJE

Brzo vra¢anje konopca za pokretanje (povratni udarac) povuéi ¢e Saku i ruku
prema motoru brze no Sto ga mozete ispustiti.

To moze rezultirati slomljenim kostima, frakturama, ogrebotinamaili iS€asenjima.

«  Prilikom pokretanja motora lagano povucite konop za pokretanje dok ne osjetite otpor
i zatim naglo povucite da izbjegnete povratni udar.

«  Uklonite sva vanjska opterec¢enja opreme/motora prije pokretanja motora.

« lzravno spojeni dijelovi opreme poput, ali ne i iskljuivo, ostrica nozeva, krilaca,
remenica, lan€anika, itd. moraju biti dobro pricvrséeni.
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Rotirajuci dijelovi mogu dodirnuti ili zahvatiti ruke, stopala, kosu, odjecu ili nakit.

Moze doci do traumatske amputacije ili teSkog ranjavanja.

« Opremu koristite samo ako su Stitnici postavljeni na njihovo mjesto.
* Ruke i noge drzite podalje od rotirajucih dijelova.
«  Zavezite dugu kosu i skinite nakit.

« Ne nosite Siroku odjecu, pazite na vezice i ostale odjevne predmete koje stroj moze
zahvatiti.
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Rad motora proizvodi toplinu. Dijelovi motora, posebno prigusivac, postaju iznimno
vrugéi.

U sluéaju dodira mogli biste zadobiti teSke opekline.

Zapaljivi ostaci, poput li§¢a, trave, grmlja i sl. mogu se zapaliti.

«  Prije dodirivanja pri¢ekajte da se ohlade priguSivac, cilindar motora i rebra motora.
«  Uklonite ostatke s podru¢ja prigusivaca i cilindra.

«  Uporaba ili rukovanje motorom na bilo kojem zemljistu prekrivenom Sumom, grmljem
ili travom smatra se kr§enjem Kalifornijskog zakona o javnim resursima dio 4442
(California Public Resource Code Section 4442), osim ako ispu$ni sustav nije
opremljen hvatacem iskri kao $to je to definirano u dijelu 4442 gornjeg zakona, koji
treba odrzavati u dobrom radnom stanju. Druge drzave ili federalna zakonodavstva
mogu imati slicne zakone. Kontaktirajte proizvodaca originalne opreme, trgovca ili
zastupnika i pribavite hvatac iskri osmisljen za ispu$ni sustav postavljen na ovom
motoru.

A UPOZORENJE k:ﬁ m 2@

Nenamjerno iskrenje moze rezultirati pozarom ili strujnim udarom.

Nehoti¢no pokretanje moze rezultirati zahva¢anjem, traumatskim amputacijama
ili razderotinama.

Opasnost od pozara
Prije podesavanja ili popravljanja:

« Odspojite Zicu svjecice i drzite je podalje od same svjecice.

»  Odspojite akumulator na negativnom priklju€ku (samo za motore s elektrinim
paljenjem)

« Koristite samo odgovarajuce alate.

« Ne preinacujte opruge regulatora, veze ili druge dijelove radi povecanja brzine motora.

« Zamjenski dijelovi moraju biti jednakog dizajna kao originalni i moraju se postaviti
na isto mjesto kao i originalni dijelovi. Drugi dijelovi mozda nece raditi jednako dobro,
mogu oStetiti stroj i izazvati ozljede.

* Ne udarajte po zamasnjaku ¢eki¢em ili tvrdim predmetima jer se zbog toga zamasnjak
moze smrskati za vrijeme rada.

Prilikom ispitivanja svjecice:
« Koristite odobreni ispitiva¢ svjecica.
« Ne provjeravajte ima li iskrenja kada je svjecica uklonjena.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Funkcije i upravljanje

Upravljacki elementi motora

Usporedite prikaz (slika: 1, 2, 3, 4, 5) s vaSim motorom i upoznaijte polozaje razli¢itih funkcija
i upravljackih elemenata.

A.  ldentifikacijski brojevi motora Model - Tip - Sifra

Svjecica

Spremnik goriva i ¢ep

Zracni filtar

Rucka kabela startera motora

Stapié za mjerenje razine ulja

Prigusivag, stitnik prigusivaca (ako je ugraden), hvatac iskre (ako je ugraden)

T oGmMmOoOO®

Resetka dovoda zraka

Regulator gasa (ako je ugraden)
Cok (ako je ugraden)
Ventil za zatvaranje dovoda goriva (ako je ugraden)

Sklopka za zaustavljanje (stop sklopka) (ako je ugradena)

=Er x <«

Pumpica za gorivo (ako je ugradena)

Simboli upravljanja motorom i njihovo

znacenje
Simbol Znacenje Simbol Znacenje
Brzina vrtnje motora - Brzina vrtnje motora - NISKA
VISOKA .D
- -

Uklju¢eno - Iskljuéeno

Pokretanje motora - ¢ok
I + I OTVOREN
1 Ventil za dovod goriva -

Brzina vrtnje motora -
ZAUSTAVLJEN

Pokretanje motora - ¢ok

I \I ZATVOREN

Cep za gorivo
Ventil za dovod goriva -
OTVOREN

ZATVOREN

Razina goriva - maksimalno
Nemojte prepunjavati

Rukovanje

Preporuéena ulja

Kapacitet spremnika ulja: Pogledajte odjeljak Tehnicki podaci .

OPASKA

Ovaj se motor iz tvrtke Briggs & Stratton isporu€uje bez ulja. Moguce je da su proizvodaci
uredaja ili prodajni zastupnici dodali ulje u motor. Prije pokretanja motora pobrinite se
da provjerite razinu ulja u motoru i dolijete ulje u skladu s uputama u ovom priruéniku.
Ako motor pokrenete bez ulja, do¢i ¢e do ostecenja koje nije moguce popraviti i to nije
obuhvaceno jamstvom.

Za postizanje najboljeg radnog ucinka preporucujemo uporabu jamstveno potvrdenih ulja
tvrtke Briggs & Stratton. Druga visokokvalitetna motorna ulja s aditivima deterdzenta su
prihvatljiva ako su klasificirana za SF, SG, SH, SJ ili viSu namjenu. Ne koristite posebne
aditive.

Vanjska temperatura odreduju toénu viskoznost ulja za motor. Za odabir najbolje viskoznosti
u skladu s oéekivanim rasponom vanjske temperature koristite grafikon. Motori za veéinu
opreme za vanjsku primjenu uredno rade sa sinteti¢kim uljem 5W-30. Za opremu koja se
koristi na visokim temperaturama, najbolju zastitu pruza sinteticko ulje Vanguard™ 15W-
50.

A | SAE 30 - Ispod 40 ° F (4 ° C) upotreba ulja SAE 30 ¢ée izazvati teSkoce s
pokretanjem.

B [10W-30 - Iznad 80 °F (27 °C) upotreba ulja 10W-30 moze dovesti do povecane
potro$nje ulja. Cesto provjeravajte razinu ulja.

C |5W-30
Sintetic¢ko ulje 5W-30
E |Vanguard™ sinteti¢ko ulje 15W-50

Provjera i dodavanje motornog ulja

Pogledajte sliku: 6
Provjera ili dodavanje ulja

« Pazite da motor bude u vodoravnom poloZaju.
« Iz podrucja za ulijevanje ulja ocistite sve necistoce.

« Pogledajte odjeljak Tehnicki podaci kako biste saznali koji je kapacitet spremnika
ulja.

OPASKA

Ovaj se motor iz tvrtke Briggs & Stratton isporucuje bez ulja. Moguce je da su proizvodaci
opreme ili prodajni zastupnici dodali ulje u motor. Prije pokretanja motora po prvi put,
pobrinite se da provjerite razinu ulja i dolijete ulje u skladu s uputama u ovom priru¢niku.
Ako motor pokrenete bez ulja, do¢i ¢e do ostecenja koje nije moguce popraviti i to nije
obuhvaceno jamstvom.

Provjera razine ulja

1. Izvadite mjernu Sipku (A, slika 6) i osuSite je istom krpom.
Ugradite i stegnite mjernu Sipku (A, slika 6).

Izvadite mjernu Sipku i provjerite razinu ulja. Propisana razina ulja nalazi se na
gornjem dijelu indikatora napunjenosti (B, slika 6) na mjernoj Sipki.

Dolijevanje ulja

1. Ako je razina ulja niska, polako dolijevajte ulje u otvor za ulijevanje ulja na motoru
(C, slika 6). Nemojte prepunjavati. Nakon dolijevanja ulja, pricekajte minutu, a zatim
provjerite razinu ulja.

2. \Vratite i stegnite mjernu Sipku (A, slika 6).

Preporuke u vezi goriva

Gorivo mora zadovoljiti ove zahtjeve:

«  Cist, svjez bezolovni benzin.
* Najmanje 87 oktana/87 AKI (91 RON). Za visoke nadmorske visine vidi u nastavku.
«  Prihvatljiv je benzin s 10% etanola (gazohol).

OPASKA Ne upotrebljavajte neodobrene benzine, primjerice, E15 i E85. Ne mijeSajte
ulje i benzin i ne prepravljajte motor kako bi radio na neka druga goriva. 1Upotreba
neodobrenog goriva ¢e dovesti do oStecenja dijelova motora, koji nisu obuhvaceni
jamstvom.

Da biste zaétitili sustav od formiranja gume, u gorivo umije$ajte stabilizator goriva.
Pogledajte Skladistenje. Sva goriva nisu jednaka. Ako se jave problemi s pokretanjem ili
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radom, promijenite dobavlja¢a ili marku goriva. Ovaj motor odreden je za rad sa benzinom.
Sustav kontrole ispustanja za ovaj motora je EM (Engine Modifications (Izmjene na motoru)).

Velika nadmorska visina
Na nadmorskim visinama viSima od 5000 stopa (1524 metara), prihvatljiv je benzin od
minimalno 85 oktana/85 AKI (89 RON).

Na motorima s rasplinjaem, za odrzavanje radnih svojstava potrebno je izvrsiti prilagodbu
za veliku nadmorsku visinu. Rad bez podeSavanja uzrokovat ¢e loSiju kvalitetu rada,
poveéanu potrosnju goriva i pojacane emisije. Podatke o podesavanju za veliku nadmorsku
visinu potrazite kod ovlastenog predstavnika Briggs & Stratton. Na nadmorskim visinama
nizima od 2500 stopa (762 metra) ne preporucuje se rad s podeSavanjima za visoke
nadmorske visine.

Za motore s elektroni¢kim ubrizgavanjem goriva (EFI), podeSavanje za velike nadmorske
visine nije potrebno.

Dolijte ulje

Pogledajte sliku: 7

7Y
4
UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Pozar ili eksplozija mogu izazvati teSke opekline ili smrt.
Prilikom dolijevanja goriva
. Iskljuéite motor i pustite ga da se hladi barem 2 minute prije skidanja ¢epa spremnika
za gorivo.

« Spremnik za gorivo napunite na otvorenom ili u dobro prozraéenom prostoru.

« Nemoijte prenapuniti spremnik. Kako bi se omogucila ekspanzija goriva, ne punite
spremnik iznad donjeg dijela grla spremnika za gorivo.

«  Gorivo drzite podalje od iskri, otvorenog plamena, inicijalizacijskih plami¢aka, topline
ili drugih izvora zapaljenja.

»  Cesto provjeravajte cijevi za gorivo, spremnik, &ep spremnika i spojeve te utvrdite
postoje li napukline ili curenje. Zamijenite ih ako je potrebno.

« Ako se gorivo prolije, priCekajte dok ne ispari prije pokretanja motora.

1. Odistite necistoce i ostatke s povrsine ¢epa spremnika za gorivo. Uklonite ¢ep
spremnika za gorivo.

2. Spremnik za gorivo (A, slika 7) napunite gorivom. Kako bi se omoguéila ekspanzija
goriva ne punite spremnik iznad donjeg dijela grla spremnika za gorivo (B). Neki
modeli imaju indikator razine goriva (C). Ne punite spremnik iznad donjeg dijela
indikatora razine goriva (D).

3. Vratite €ep spremnika za gorivo na njegovo mjesto.

Pokretanje i zaustavljanje rada motora

Pogledajte sliku: 8, 9, 10, 11, 12

Pokretanje motora

A M\
&
UPOZORENJE

Brzo uvlacenje kabela startera motora (povratni udar) povuéi ¢e vas dlan i ruku
prema motoru brze nego Sto ga vi mozete pustiti.

To moze rezultirati slomljenim kostima frakturama, ogrebotinamai ili iSéasenjima.

«  Prilikom pokretanja motora polako povucite kabel startera motora dok ne osjetite
otpor, a zatim naglo povucite i tako izbjegnite povratni udar.

L
4
UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Pozar ili eksplozija mogu izazvati teSke opekline ili smrt.

Prilikom pokretanja motora
« Provijerite jesu li svjeéica, prigusiva¢, ep spremnika za gorivo i zracni filtar (ako je
ugraden) postavljeni na mjesto i jesu li pri€vrsceni.
« Ne poku$avajte pokrenuti motor ako je svjecica uklonjena.

« Ako je motor zaliven gorivom, postavite ¢ok (ako je ugraden) u polozaj
OTVORENO/RAD (OPEN / RUN), pomaknite gas (ako je ugraden) u polozaj BRZO
(FAST) i pokrecite sve dok motor ne upali.
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OPASNOST OD OTROVNOG PLINA. Ispusni plinovi motora sadrze otrovni uglji¢ni
monoksid, otrovni plin koji vas moze usmrtiti za nekoliko minuta. Plin je BEZ boje,
mirisa i okusa. Cak i ako ne mozete namirisati ispusne plinove i dalje mozete biti
izlozeni ugljicnom monoksidu. Ako tijekom koristenja ovog proizvoda osjetite
mucninu, vrtoglavicu ili slabost, iskljucite ga i ODMAH izadite na svjezi zrak.
Potrazite pomoc¢ lijecnika. Mozda ste se otrovali uglji€nim monoksidom.

+  Ovim proizvodom rukujte ISKLJUCIVO na otvorenom daleko od prozora, vrata i
ventilacijskih otvora radi izbjegavanja opasnosti od nakupljanja ugljiénog monoksida
i njegovog zadrzavanja u zatvorenim prostorima.

* Montirajte detektore (alarme) ugljicnog monoksida pokretane baterijom ili uti¢ni
detektor (alarm) ugljiénog monoksida s baterijom u skladu s uputama proizvodaca.
Detektori dima ne mogu otkriti prisutnost ugljiénog monoksida.

* NE pokrecite ovaj proizvod u ku¢éama, garazama, podrumima, u skuenim prostorima,
ostavama ili drugim djelomi¢no zatvorenim prostorima €ak i ako koristite ventilatore
ili drzite otvorenim vrata i prozore radi ventilacije. Ugljiéni monoksid moze se brzo
nakupiti u takvim prostorima i tamo se zadrzati satima, ¢ak i kad se proizvod iskljuci.

*  Ovaj proizvod UVIJEK postavite niz vjetar i ispuh motora usmjerite dalje od mjesta
u kojemu borave ljudi.

OPASKA Ovaj se motor iz tvrtke Briggs & Stratton isporucuje bez ulja. Prije pokretanja
motora pobrinite se da u motor dolijete ulje u skladu s uputama u ovom priru¢niku. Ako
motor pokrenete bez ulja, do¢i ¢e do oStec¢enja koje nije moguée popraviti i koje nije
obuhvaceno jamstvom.

Utvrdite tip sustava za pokretanje

Prije pokretanja motora morate utvrditi koji tip sustava za pokretanja ima vas motor. Va$
motor ¢e imati samo jedan od sljedecih tipova sustava za pokretanje.

« ReadyStart® sustav: Karakterizira ga automatski ¢ok s regulatorom temperature.
Nema ruénog ¢oka ili pumpice za ubrizgavanje.

« Sustav sa éokom: uklju€uje €ok koji se koristi za pokretanje pri niskim
temperaturama. Neki modeli imaju odvojenu rucicu za ¢ok, dok ¢e kod drugih modela
biti prisutna kombinirana rucica za ¢ok/gas. Ovaj tip nema pumpicu.

« Sustav s pumpicom: Karakterizira ga crvena pumpica koja se koristi za pokretanje
pri niskim temperaturama. Nema ruéni ¢ok.

Pri pokretanju motora slijedite upute za vas$ tip sustava za pokretanje.

Napomena: Opremom se moze daljinski upravljati. Lokaciju i nacin kori$tenja daljinskog
upravljanja potraZite u priruniku opreme.

ReadyStart® Sustav

1. Provjerite motorno ulje. Pogledajte dio Provjera razine ulja odjeljak.
Ako postoje, provijerite jesu li deaktivirani upravljacki elementi uredaja.

Ventil za zatvaranje dovoda goriva (A, slika 8), ako je ugraden, postavite u polozaj
OTVORENO (OPEN).

4.  Regulator gasa (B, slika 8), ako je ugraden, postavite u polozaj BRZO (FAST). Motor
pokrenite u BRZOM (FAST) nacinu rada.

Pritisnite stop sklopku (D, slika 9), ako je ugradena, u polozaj UKLJUCENO (ON).

Ako je proizvod opremljen polugom za zaustavljanje motora (C, slika 10), drzite
polugu za zaustavljanje motora pritisnutom uz drSku.

7. Ruéni pokretaé, ako je ugraden: Cvrsto uhvatite rudku kabela startera motora (G,
slika 8). Rucku kabela startera motora polako povlacite dok ne osjetite otpor, a zatim
naglo povucite.

A UPOZORENJE

Brzo uvlacenje kabela startera motora (povratni udar) povuéi ¢e vas dlan i ruku prema
motor brze nego $to ga vi mozete pustiti. To moZe rezultirati slomljenim kostima
frakturama, ogrebotinama ili iS¢asenjima. Prilikom pokretanja motora polako povucite
kabel startera motora dok ne osjetite otpor, a zatim naglo povucite i tako izbjegnite
povratni udar.

8.  Elektropokretag, ako je ugraden: Okrenite sklopku za elektricno pokretanje u
polozaj UKLJUCENO/POKRETANJE (ON / START).

OPASKA Za produzenje vijeka trajanja pokretaca koristite kratke cikluse pokretanja
(najviSe pet sekundi). Pri¢ekajte jednu minutu izmedu dva ciklusa pokretanja.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Napomena: Ako se motor ne pokrene ni nakon nekoliko poku$aja, obratite se svom lokalnom
predstavniku ili posjetite stranicu BRIGGSandSTRATTON.com ili nazovite 1-800-233-
3723 (u SAD-u).

Sustav sa ¢okom

1. Provjerite motorno ulje. Pogledajte dio Provjera razine ulja odjeljak.
Ako postoje, provijerite jesu li regulatori pogona isklju¢eni.

Ventil za zatvaranje dovoda goriva (A, slika 8), ako postoji, postavite u polozaj
OTVORENO (OPEN).

4. Regulator gasa (B, slika 8), ako postoji, postavite u polozaj BRZO (FAST). Pokrenite
motor u BRZOM nadinu rada.

5. Pomaknite regulator ¢oka (F, slika 11), u ZATVORENI (CLOSED) polozaj.

Napomena: Cok je obicno nepotreban pri ponovnom paljenju toplog motora.

Pritisnite stop sklopku (D, slika 11), ako je ugradena u polozaj UKLJUCENO (ON).

Ako je proizvod opremljen polugom za zaustavljanje motora (C, slika 10), drzite
polugu za zaustavljanje motora pritisnutom uz drsku.

8. Ruéni pokretag, ako je ugraden: Cvrsto uhvatite ruéku kabela startera motora (G,
slika 8). Ru¢ku kabela startera motora polako povlacite dok ne osjetite otpor, a zatim
naglo povucite.

A UPOZORENJE

Brzo uvlacenje kabela startera motora (povratni udar) povuéi ¢e vas dlan i ruku prema
motor brze nego $to ga vi moZete pustiti. To moze rezultirati slomljenim kostima
frakturama, ogrebotinama ili iS¢asenjima. Prilikom pokretanja motora polako povucite
kabel startera motora dok ne osjetite otpor, a zatim naglo povucite i tako zbjegnite
povratni udar.

9.  Elektropokretag, ako je ugraden: Okrenite sklopku za elektricno pokretanje u
polozaj UKLJUCENO/POKRETANJE (ON / START).

OPASKA Za produzenje vijeka trajanja pokretaca koristite kratke cikluse pokretanja
(najviSe pet sekundi). Pri¢ekajte jednu minutu izmedu dva ciklusa pokretanja.

10. Kako se motor zagrijava, pomaknite regulator ¢oka (F, slika 11) u polozaj
OTVORENO/RAD (OPEN/RUN).

Napomena: Ako se motor ne pokrene ni nakon nekoliko pokusaja, obratite se svom lokalnom
predstavniku ili posjetite stranicu BRIGGSandSTRATTON.com ili nazovite 1-800-233-
3723 (u SAD-u).

Sustav s pumpicom

1 Provjerite motorno ulje. Pogledajte dio Provjera razine ulja odjeljak.

2 Ako su ugradeni, provjerite jesu li regulatori pogona iskljuéeni.

3. Pritisnite stop sklopku (A, slika 12), ako je ugradena u polozaj UKLJUCENO (ON).
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Regulator gasa (B, slika 12), ako je ugraden, postavite u polozaj BRZO (FAST).
Pokrenite motor u BRZOM (FAST) nacinu rada.

5.  Pritisnite crvenu pumpicu (F, slika 12) tri (3) puta.
Napomena: Ubrizgavanije je obiéno nepotrebno pri ponovnom paljenju toplog motora.

Napomena: Ako pumpicu pritisnete previse puta, prekomjerna koli¢ina goriva zalit ¢e motor
i pokretanje ¢e biti otezano.

6. Drzite ru€icu za zaustavljanje motora ( C, slika 10), ako je ugradena, pritisnutom uz
drsku.

7. Cursto uhvatite ruéku kabela startera motora (D, slika 12). Ruéku kabela startera
motora polako povladite dok ne osjetite otpor, a zatim naglo povucite.

A UPOZORENJE

Brzo uvlacenje kabela startera motora (povratni udar) povuéi ¢e vas dlan i ruku prema
motoru brze nego $to ga vi mozete pustiti. To moze rezultirati slomljenim kostima
frakturama, ogrebotinama ili iS§¢asenjima. Prilikom pokretanja motora polako povucite
kabel startera motora dok ne osjetite otpor, a zatim naglo povucite i tako zbjegnite
povratni udar.

Napomena: Ako se motor ne pokrene ni nakon viSe pokusaja, ponovite korake 5, 6, i 7.
Ako se motor i dalje ne moze pokrenuti tada kontaktirajte lokalnog zastupnika ili posjetite
stranice BRIGGSandSTRATTON.com ili nazovite 1-800-233-3723 (u SAD-u).

Zaustavljanje rada motora

L
4
UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.

Pozar ili eksplozija mogu izazvati teSke opekline ili smrt.

« Nemojte cokom, ako je ugraden, gusiti rasplinjaé da zaustavite rad motora..

1. Rucica za zaustavljanje rada motora, ako je ugradena: Otpustite rucicu za
zaustavljanje rada motora (E, slika 10).

Sklopka za zaustavljanje (stop sklopka), akg je ugradena: Pomaknite stop sklopku
(D, slika 9, 11, A, slika 12) u polozaj ISKLJUCENO (OFF).

Regulator gasa, ako je ugraden: Postavite regulator gasa (B, slika 8, 12) u polozaj
ZAUSTAVLJENO (STOP).

Elektropokretaé, ako je ugraden: Elektropokreta¢ postavite u polozZaj ISKLJUCENO
|/ ZAUSTAVLJENO (OFF / STOP). Izvadite klju¢ i pohranite ga na sigurnom mjestu
izvan dohvata djece.

2. Kada se motor zaustavi, okrenite ventil za zaustavljanje dovoda goriva (A, slika 8),
ako je ugraden, u polozaj ZATVORENO (CLOSED).

Odrzavanje

OPASKA Ako se tijekom odrzavanja motor nagne, ako je spremnik s gorivom montiran,
on mora biti prazan i strana sa svje¢icom mora biti okrenuta prema gore. Ako spremnik
s gorivom nije prazan i ako se motor nagne u bilo kojem drugom smijeru, to bi moglo

dovesti do teSkoca pri pokretanju jer ¢e se ulje i gorivo onedistiti filtar za zrak i/ili svjeéicu.

A UPOZORENJE

Prilikom radova na odrzavanju za koje je potrebno nagibanje uredaja, spremnik s gorivom
mora biti prazan jer ¢e u protivnom istjecati gorivo $to moze dovesti do pozara ili
eksplozije.

Preporucujemo vam da se obratite ovlastenom Briggs & Stratton servisu za odrzavanje i
servis motora i dijelova motora.

OPASKA Svi sastavni dijelovi moraju biti na svom mjestu kako bi ovaj motor radio
ispravno.

A UPOZORENJE m Zg

Nenamjerno iskrenje moze dovesti do pozara ili strujnog udara.

Nenamjerno pokretanje moze dovesti do zapetljanja, traumatske amputacije ili
ranjavanja.

Opasnost od pozara
Prije podesavanja ili popravljanja:

« Odvojite kabel svjedice i drzite ga podalje od svjecice.
«  Odvojite bateriju na negativnom polu (samo za motore s elektricnim paljenjem).
» Koristite samo ispravne alate.

« Nemojte dirati opruge regulatora, veze ili druge dijelove radi pove¢avanja brzine
motora.

« 1Zamijenski dijelovi moraju biti jednake izvedbe i moraju se ugraditi u istom polozaju
kao i originalni dijelovi Drugi dijelovi ne¢e raditi kako treba i mogu ostetiti jedinicu te
dovesti do ozljede.
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«  Nemojte udarati po zamasnjaku ekicem ili tvrdim predmetima jer ée to kasnije dovesti
do vibracija zamas$njaka.

Kad provjeravate ima li iskre:

« Koristite odobreni ispitiva¢ svjeéica.
« NEMOJTE provjeravati iskru sa skinutom svje¢icom.

Servis sustava za kontrolu emisija

Odrzavanje, zamjenu ili popravak uredaja i sustava za kontrolu emisije moze obaviti
bilo koja radionica ili osoba, a koji se bave popravcima terenskih motora. Ipak,
"besplatan" servisi sustava za kontrolu emisije radove mora obaviti ovlasteni serviser
tvornice. Pogledajte izjave o kontroli emisije.

Plan odrzavanja

Nakon prvih 5 sati rada

»  Promijenite ulje (nije potrebno kod Samo provjerite i dodajte - Check & Add™
modela)

Svakih 8 sati ili dnevno

*  Provjerite razinu ulja u motoru
+ Ocistite podrucje oko priguSivaca i regulatora
+  Ocistite reSetku na usisu zraka

Svakih 25 sati ili godiSnje

«  Ocistite zracni filtar ™
« Ocistite predfiltar (ako je ugraden)

Svakih 50 sati ili godiSnje

*  Promijenite motorno ulje (nije potrebno kod Samo provijerite i dodajte - Check &
Add™ modela)

* Servisirajte ispusni sustav

godisnje

* Zamijenite svjecice

*  Zamijenite zracni filtar

+  Zamijenite predfiltar (ako je ugraden)
« Servisirajte rashladni sustav 1

* Provjerite zazor ventila 2

1 Cistite Gescée u prasnjavim uvjetima ili ako u zraku ima necistoca.
" Nije potrebno osim ako se pojave problemi s radom motora.

Rasplinja€ i brzina vrtnje motora

Nikad izvodite podeSavanja na rasplinjacu regulatoru brzine. Rasplinja¢ je tvorni¢ki veé
podesen za efikasan rad pod ve¢inom uvjeta. Nemojte dirati opruge regulatora, poluzje ili
druge dijelove radi povec¢avanja brzine vrtnje motora. Ako su podeSavanja ipak potrebna,
obratite se ovlaStenom servisnom centru Briggs & Stratton.

OPASKA Proizvodac opreme propisuje maksimalnu brzinu vrtnje motora koji je
montiran na opremi. Nemojte prekoracivati ovu brzinu. Ako niste sigurni kolika je
maksimalna brzina vrtnje opreme ili na koju je brzinu vrtnje motor podesen u tvornici,
obratite se ovlastenom servisnom centru Briggs & Stratton radi pomoéi. Kako bi se
osigurao siguran i propisani rad opreme, brzinu vrtnje smije podeSavati samo kvalificirani
servisni tehnicar.

Servisiranje svjecice
Pogledajte sliku 13

Provijerite razmak elektroda (A, slika 13) Zi€anim mjeracem (B) Ako je potrebno podesite
razmak Postavite svjecicu i pritegnite je odgovaraju¢im momentom Vrijednosti razmaka
elektroda i momenta pritezanja svjecice potrazite u odjeljku Tehnicki podaci.

Napomena: *U nekim podrucjima lokalni propisi zahtijevaju uporabu svjecice s otpornikom
da bi se sprijecile radio-smetnje koje nastaju pri paljenju Ako je na ovom motoru ugradena
svjecica s otpornikom, pri njezinoj zamjeni koristite istovrsnu svjecicu.
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Uklanjanje ispusnog sustava
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UPOZORENJE 328,

Rad motora proizvodi toplinu Dijelovi motora, narocito prigusivac, izuzetno se
zagrijavaju.

Teske opekline mogu nastati pri dodiru.

Zapaljivi otpad poput liS¢a, trave, grmlja itd. moze se upaliti.

« Pustite da se prigusivac, cilindri motora i rebra ohlade prije dodirivanja.
« Odstranite nakupine necistoce iz okoline prigusivaca i cilindra.

« Upotreba motora na poSumljenom terenu, terenu punom Zbunja ili niskog raslinja i
trave ako ispu$ni sustav nije opremljen hvatacem iskri, kako je to definirano u odjeljku
4442, koji se odrzava u ispravnom stanju, predstavlja krSenje kodeksa o javnim
resursima Kalifornije, odjeljak 4442 Druge drzave ili federalne jedinice mogu imati
slicne zakone. Kontaktirajte proizvodace originalne opreme, prodavacaiili veletrgovca
kako biste nabavili hvatac iskre koji je predviden za montazu na ispusni sustav ovog
motora.

QOdstranite nakupine necistoce iz okoline priguSivaca i cilindra. Pregledajte da na prigusivacu
(A) nema pukotina, korozije ili drugih oSteéenja Skinite hvatac iskre (B), ako je ugraden i
pregledajte da nema ostecenja ili zaCepljenosti uglji€nim naslagama Ako otkrijete ostecenje,
montirajte zamjenski dio prije pokretanja.

A UPOZORENJE

1Zamjenski dijelovi moraju biti jednake izvedbe i moraju se ugraditi u istom polozaju
kao i originalni dijelovi Drugi dijelovi ne¢e raditi kako treba i mogu ostetiti jedinicu te
dovesti do ozljede.

Zamjena motornog ulja

Pogledajte sliku: 14, 15, 16

A UPOZORENJE w m Mﬂd

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.

Pozar ili eksplozija mogu izazvati teSke opekline ili smrt.

Rad motora proizvodi toplinu. Dijelovi motora, posebno prigusivac, postaju iznimno
vrugéi.

U sluéaju dodira mozete zadobiti teSke opekline.

« Ako ulje ispustate kroz gornju cijev za dolijevanje ulja, spremnik s gorivom mora biti
prazan, u suprotnom moze doci do istjecanja goriva, $to moze izazvati pozar ili
eksploziju.

«  Prije dodirivanja pri¢ekajte da se ohlade prigusivag, cilindar motora i rebra motora.
Iskori$teno ulje opasni je otpad i mora se odloZiti na ekoloski prihvatljiv na¢in. Ne bacajte

zajedno s komunalnim otpadom. Raspitajte se kod lokalnih vlasti, u servisnom centru ili
kod zastupnika o sigurnom zbrinjavanju/reciklaznom centru.

Za Samo provjerite i dodajte - Check & Add™ modele, nije potrebno mijenjati ulje. Ako
Zelite zamijeniti ulje, slijedite donji postupak.

Ispustanje ulja

Iz cijevi za ulijevanje ulja na gornjoj strani mora se ispustiti ulje.

1. Dok je motor ugasen, ali je jo$ uvijek topao, odvojite vod od svjeéice (D, slika 14) i
odlozite ga dalje od svjecice (E).
Izvadite mjernu Sipku (A, Slika 15).
Ako ulje ispustate s gornje strane cijevi za ulijevanje (C, slika 16), pazite da strana

motora sa svje¢icom (E) bude okrenuta prema gore. Ulje ispustite u odgovarajucu
posudu.

A UPOZORENJE

Kada ulje ispustate s gornje strane cijevi za ulje, spremnik s gorivom mora biti prazan
jer ¢e u protivnom istjecati gorivo $to moze dovesti do pozara ili eksplozije. Ako Zelite
isprazniti spremnik s gorivom, ostavite motor u radu sve dok se ne zaustavi zbog
potro$enog goriva.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Dolijevanje ulja

« Pazite da motor bude u vodoravnom polozaju.
* |z podrudja za ulijevanje ulja ocistite sve necistoce.
« Pogledajte odjeljak Tehnicki podaci radi koli¢ine ulja.

1. lzvadite mjernu Sipku (A, Slika 15) i obriSite je ¢istom krpom.

2. Polako ulijevajte ulje u otvor za nalijevanje ulja u motor (C, slika 15). Nemojte ga
prepuniti. Nakon dodavanja ulja, pri¢ekajte minutu i zatim provjerite razinu ulja.

Montirajte i stegnite mjernu Sipku (A, slika 15).

Izvadite mjernu Sipku i provjerite razinu ulja. Propisana razina ulja nalazi se na
gornjem dijelu indikatora napunjenosti (B, slika 15) na mjernoj Sipki.

Vratite i stegnite mjernu Sipku (A, slika 15).

Spojite kabel svjecice (D, slika 14) na svjeéicu (E).

Servis zra€nog filtra
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UPOZORENJE

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.

Pozar ili eksplozija mogu izazvati teSke opekline ili smrt.

« Nikad ne pokrecite ili ne palite motor kada je uklonjen sklop proCistaca zraka (ako
je ugraden) ili zracni filtar (ako je ugraden).

OPASKA Za ¢iséenje filtra ne upotrebljavajte komprimirani zrak ili otapala.
Komprimirani zrak moze ostetiti filtar, a otapala ga mogu rastvoriti.

Pogledajte odjeljak Plan odrzavanja radi utvrdivanja potrebnih servisa.

Razli¢iti modeli koriste pjenasti ili papirnati filtar. Neki modeli opremljeni su i s procistacem
koji se moze oprati i ponovno koristiti. Usporedite slike u ovom priruéniku s tipom koji je
montiran na motoru i servisirajte ga prema uputama.

Pjenasti zracni filtar
Pogledajte sliku: 17

1. Otvorite poklopac (B, slika 17).
Skinite pjenasti umetak (C, slika 17).

Operite pjenasti umetak (C, slika 17) u tekuéem deterdZentu i vodi. Iscijedite pjenasti
umetak u Eistu krpu tako da bude suh.

4. Natopite pjenasti umetak (C, slika 17) Cistim motornim uljem. Za uklanjanje viska
motornog ulja, iscijedite pjenasti umetak u Cistu krpu.

Montirajte pjenasti umetak (C, slika 17).
Skinite poklopac (B, slika 17).

Papirnati zracni filtar
Pogledajte sliku: 18

1. Otvorite poklopac (B, slika 18).
Skinite filtar (C, slika 18).

Predfiltar (E, slika 18), ako je ugraden, uklonite s filtra. Oslobodite prijavstinu laganim
udarcima filtra o tvrdu povrSinu. Ako je filtar previSe zaprljan, zamijenite ga novim
filtrom.

4. Predfiltar operite teku¢im deterdZzentom i vodom. Zatim ga pustite neka se dobro
osusi na zraku. Ne podmazuijte predfiltar.

Montirajte suhi predfiltar, ako je ugraden, na filtar.
Postavite filtar (C, slika 18).
Zatvorite poklopac (B, slika 18).

Servisiranje rashladnog sustava
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UPOZORENJE A,

Rad motora proizvodi toplinu Dijelovi motora, narocito prigusivac, izuzetno se
zagrijavaju.

Teske opekline mogu nastati pri dodiru.

Zapaljivi otpad poput lis¢a, trave, grmlja itd. moze se upaliti.

« Pustite da se prigusivag, cilindri motora i rebra ohlade prije dodirivanja.
» Odstranite nakupine necistoce iz okoline prigusivaca i cilindra.

OPASKA Nemojte vodom ¢istiti motor Voda moze onecdistiti sustav goriva Motor
ocistite ¢etkom ili suhom krpom.

Ovo je motor sa zra¢nim hladenjem Prljavstina ili ne€istoéa moze ograniciti protok zraka
te izazvati pregrijavanje motora, $to ¢e za posljedicu imati slabiji rad i skraceni Zivotni vijek
motora.

1 Cetkom ili suhom krpom odstranite otpad s reetke na usisu zraka.
2. PoluZje, opruge i rucice upravljanja odrzavajte Cistima
3 U prostoru iza i oko prigusivaca neka bude nikakvih zapaljivih necisto¢a.

4. Pobrinite se da na rebrima hladnjaka a ulje ne bude prljavstine i otpadaka.

S vremenom moze doci do nakupljanja necisto¢a u rebrima za hladenje cilindra te izazvati
pregrijavanje motora Ove necistoce se ne mogu uogiti bez djelomi¢nog rasklapanja motora
Prepustite ovlastenom predstavniku Briggs & Stratton da pregleda i ocisti sustav zracnog
hladenja prema preporukama iz Tablice odrzavanja.

Skladistenje

A UPOZORENJE w m 2@

Gorivo i njegove pare izuzetno su zapaljivi i eksplozivni.
Pozar ili eksplozija mogu izazvati teSke opekline ili smrt.

Prilikom skladiStenja goriva ili opreme s gorivom u spremniku

« Pohranite daleko od pedi, Stednjaka, grijaa vode (bojlera) i drugih uredaja koji imaju
inicijalizacijske plamicke ili druge izvore paljenja jer oni mogu zapaliti pare goriva.

Sustav dovoda goriva
Pogledajte sliku: 19, 20

Napomena: Neki modeli su opremljeni spremnikom za skladiStenje u okomitom polozaju
koji omoguéuje nagibanje motora u svrhu odrzavanja i pohrane (C, slika 19). Ne skladistite
u okomitom polozaju ako je spremnik goriva napunjen iznad dna indikatora razine goriva
(D), ako je ugraden. ViSe informacija potrazite u priruniku za opremu.

Motor skladistite u vodoravnom polozaju (normalni radni polozaj). Spremnik za gorivo (A,
slika 20) napunite gorivom. Kako bi bila moguéa ekspanzija goriva, ne punite spremnik
iznad donjeg dijela grla spremnika za gorivo (B).

Gorivo moze postati ustajalo ako se skladisti dulje od 30 dana. Zbog ustajalog goriva
stvaraju se kiseli i gumasti talozi u sustavu goriva ili na vaznim dijelovima rasplinjaca. Za
odrzavanje goriva svjezim koristite Briggs & Stratton naprednu formulu za tretiranje i
stabiliziranje gorivakoja je dostupna na svim mjestima na kojima se prodaju originalni
rezervni dijelovi tvrtke Briggs & Stratton.

Nema potrebe za ispustanjem goriva iz motora ako je stabilizator goriva dodan prema
uputama. Pustite motor da radi dvije (2) minute kako bi se stabilizator rasporedio po sustavu
za dovod goriva.

Ako gorivo u motoru prije skladiStenja nije bilo obradeno stabilizatorom goriva, mora se
ispustiti u odgovarajuci spremnik. Pustite motor da radi dok se ne zaustavi zbog
pomanjkanja goriva. Za odrzavanje svjezine goriva preporucuje se uporaba stabilizatora
goriva u spremniku za ¢uvanje.

Motorno ulje
Promijenite motorno ulje dok je motor jo$ topao. Pogledajte dio Promjena ulja. Za Samo
provijerite i dodajte - Check & Add™ modele, nije potrebno mijenjati ulje.

Rjesavanje problema

Za pomo¢ se obratite lokalnom prodavatelju ili idite na BRIGGSandSTRATTON.com ili
nazovite 1-800-233-3723 (u SAD-u).

Tehnicki podaci

Model: 80000

Radni volumen 7.63 ci (125 cc)

2.362 in (60 mm)

Provrt
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Model: 80000

Rezervni dijelovi - model: 80000, 90000, 093J00, 100000

Hod klipa 1.75in (44,45 mm)

Ispitiva¢ iskre

|19368

Kapacitet spremnika ulja 150z (,44 1)

Razmak (zazor) svjeéice .020in (,51 mm)

Zatezna sila pritezanja svjecice 180 Ib-in (20 Nm)

Zazor rotora .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Zazor usisnog ventila .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Zazor ispus$nog ventila .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 90000

Radni volumen 8.64 ci (140 cc)

Provrt 2.495in (63,4 mm)

Hod klipa 1.75in (44,45 mm)

Kapacitet spremnika ulja 150z (,44 1)

Razmak (zazor) svjecice .020 in (,51 mm)

Zatezna sila pritezanja svjecice 180 Ib-in (20 Nm)

Zazor rotora .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Zazor usisnog ventila .004 -.008 in (,10 - ,20 mm)

Zazor ispusnog ventila .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 093J00

Radni volumen 9.15 ¢i (150 cc)

Provrt 2.583 in (65,60 mm)

Hod klipa 1.75 in (44,45 mm)

Kapacitet spremnika ulja 15 0z (,44 1)

Razmak (zazor) svjecice .020in (,51 mm)

Zatezna sila pritezanja svjecice 180 Ib-in (20 Nm)

Zazor rotora .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Zazor usisnog ventila .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Zazor ispus$nog ventila .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 100000

Radni volumen 9.93 ci (163 cc)

Provrt 2.688 in (68,28 mm)

Hod klipa 1.75in (44,45 mm)

Kapacitet spremnika ulja 150z (,44 1)

Razmak (zazor) svjecice .030 in (,76 mm)

Zatezna sila pritezanja svjecice 180 Ib-in (20 Nm)

Zazor rotora .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Zazor usisnog ventila .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Zazor ispusnog ventila

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Snaga motora smanijit ¢e se za 3,5 % na svakih 1000 stopa (300 metara) nadmorske visine
iza 1 % na svakih 10 °F (5,6 °C) iznad 77 F (25 °C). Motor ¢e raditi na zadovoljavajuci
nacin pod kutom od najviSe 15°. Pogledajte korisnicki priruénik opreme u kojem su navedena
ograni¢enja za sigurno rukovanje na nagibima.

Rezervni dijelovi - model: 80000, 90000, 093J00, 100000

Rezervni dio Broj rezervnog
dijela

Zracni filtar, pjenasti (pogledaijte sliku 17) 799579

Zragni filtar, papirni (pogledajte sliku 18) 593260

Zracni filtar, proCista¢ (pogledajte sliku 18) 594055

Ulje - SAE 30 100113

Napredna formula za pripremu goriva i stabilizator 100117, 100120

Svjecica s otpornikom (modeli 80000, 90000, 093J00) 692051

Svjecica s otpornikom (model 100000) 594056

Klju¢€ za svjecicu 19576
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Preporuéujemo vam da kontaktirate ovlastenog zastupnika tvrtke Briggs & Stratton u vezi
s odrzavanjem i servisiranjem motora i dijelova motora.

Nominalne vrijednosti snage: Nominalna vrijednost bruto snage za pojedina¢ne modele
benzinskih motora oznacena je u skladu s kodeksom J1940 Postupak odredivanja snage
i zakretnog momenta za male motore & drustva SAE (Society of Automotive Engineers) i
odreduje se u skladu s kodeksom SAE J1995. Vrijednosti momenta izvedene su pri 2600
o/min za motore kod kojih se “o/min” nalazi na naljepnici i pri 3060 o/min za sve druge
motore; vrijednosti o snazi dobiveni su pri 3600 o/min. Krivulje bruto snage mogu se vidjeti
na stranici www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Neto vrijednosti snage dobivene su uz
montirani ispusni lonac i filtar za zrak, dok su bruto vrijednosti snage dobivene bez tih
dodataka. Stvarna bruto snaga motora bit ¢e visa od neto snage i na nju izmedu ostalog
utje¢u radni uvjeti okoline i razli¢itosti od motora do motora. S obzirom na Siroki asortiman
uredaja na kojima su ugradeni nasi motori, benzinski motor ne¢e moci razviti nominalnu
bruto snagu kad se bude upotrebljavao na odredenom stroju. Ta razlika nastaje zbog
brojnih ¢imbenika uklju€ujuci, medu ostalim, raznolikost komponenti motora (zraéni filtar,
ispusna cijev, punjenje, hladenje, rasplinja¢, pumpa za gorivo itd.), ograni¢enja primjene,
radne uvjeti okoline (temperaturu, vlagu, nadmorsku visinu) i razlike od motora do motora.
Zbog ograni¢enja u proizvodnji i kapacitetima, Briggs & Stratton mogu izvrsiti zamjenu
nekog motora viSe nominalne snage motorom iz ove serije.

Jamstvo

Jamstvo za motor Briggs & Stratton
Vrijedi od sije¢nja 2018.
Ograni¢eno jamstvo

Tvrtka Briggs & Stratton jam¢i da e, u dolje navedenom jamstvenom razdoblju, besplatno
popraviti ili zamijeniti bilo koji manjkavi dio uslijed nedostataka u materijalu i/ili izradi.
Tro$kove prijevoza proizvoda poslanog na popravak ili zamjenu u smislu ovog jamstva
mora snositi kupac. Ovo jamstvo vrijedi unutar dolje navedenog vremenskog razdoblja i
pod dolje navedenim uvjetima. Ako trebate popraviti uredaj unutar jamstvenoga razdoblja
pronadite najblizi ovlasteni servis uz pomo¢ nase mape ovlastenih servisa dostupne na
BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupac se mora obratiti ovlaStenom servisu te dostaviti
proizvod radi pregleda i provjere.

Druga izri¢ita jamstva ne postoje. Implicirana jamstva, uklju€ujuéi i ona o utrzivosti
i prikladnost za odredenu namjenu, ograni¢ena su na jamstveno razdoblje navedeno
dolje ili na rok dozvoljen zakonom. Odgovornost za slu¢ajnu ili posljedi¢nu $tetu je
isklju¢ena u opsegu dozvoljenom zakonom. U nekim drzavama ili zemljama nije dozvoljeno
ograni€enje impliciranog jamstva, a neke drzave ili zemlje ne dozvoljavaju ogranicenije ili
izuzece slucajnih ili posljedi¢nih Steta, stoga se gornja ograni€enja i izuze¢a mozda neée
odnositi na vas. Ovo jamstvo pruza vam odredena zakonska prava, a ostala prava, na
koja mozda imate pravo, razlikuju se medu saveznim drzavama i zemljama 4

Uvjeti standardnog jamstva 1.2, 3

Naziv marke/proizvoda Privatna Komercijalna
uporaba uporaba

Vanguard™; komercijalna serija 3 36 mjeseci 36 mjeseci

Motori koji se odlikuju Dura-Bore™ koSuljicama od lijevanog 24 mjeseca 12 mjeseci

Zeljeza

Svi ostali motori 24 mjeseca 3 mjeseca

Tovo sunasi standardni jamstveni uvjeti, no ponekad moze postojati pokrice jamstvom
koje nije bilo definirano u vrijeme objave ovog materijala. Popis trenutnih jamstvenih
uvjeta potrazite na adresi BRIGGSandSTRATTON.com ili kontaktirajte ovlastenog
zastupnika tvrtke Briggs & Stratton.

Jamstvo ne vrijedi za motore na opremi koja se koristi kao primarni izvor napajanja
na mjestu ustanove ili za generatore u stanju pripravnosti koji se upotrebljavaju za
komercijalne svrhe, komunalna vozila iznad 25 MPH, kao ni za motore koji se koriste
za natjecanja, u komercijalne svrhe ili za iznajmljivanje.

3 Vanguard motor koji se ugraduje na stacionarne generatore: 24 mjeseca za privatnu
uporabu, nema jamstva za komercijalnu uporabu. Komercijalne serije s datumom
proizvodnje prije srpnja 2017.: 24 mjeseca za privatnu uporabu, 24 mjeseca za
komercijalnu uporabu.

U Australiji - nasi proizvodi obuhvaéeni su jamstvima koja ne mogu biti izuzeta iz
australskog zakona o potro$ac¢ima. Imate pravo na zamjenu ili povrat novca u sluéaju
velikog kvara te na odstetu u slu€aju bilo kakvog razumno predvidivog gubitka ili
ostecenja. Takoder, imate pravo na popravak ili zamjenu proizvoda ako ako njegova
kvaliteta nije na prihvatljivoj razini i ako kvar nije velik. Usluge popravka pod jamstvom
ostvarit ¢ete u najblizem ovlastenom servisu kojega mozete pronaci na mapi
ovlastenih servisa na stranici BRIGGSandSTRATTON.COM, pozivom na broj 1300
274 447 ili slanjem poruke e-poste na adresu
salesenquiries@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1
Moorebank Avenue, Moorebank, NSW , Australia, 2170.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Jamstveno razdoblje zapo¢inje datumom prve kupovine u maloprodaji za privatnu ili
komercijalnu uporabu. Koristen u ovoj polici, izraz "privatna uporaba" ozna¢ava uporabu
od strane prvog vlasnika u vlastitom ku¢anstvu. "Komercijalna uporaba" oznacava sve
ostale uporabe, uklju€ujuci uporabu u komercijalne svrhe radi ostvarivanja zarade ili
iznajmljivanja . Kada se motor jednom upotrijebi u komercijalne svrhe, za potrebe ovog
jamstva smatra se motorom u komercijalnoj uporabi.

Sacuvaijte racun kao dokaz kupnje. Ako prilikom trazenja usluge popravka u
jamstvenom razdoblju ne predocite dokaz o datumu prve kupnje, jamstveno razdoblje
utvrdit ¢e se sukladno datumu proizvodnje. Proizvode tvrtke Briggs & Stratton nije
potrebno registrirati za ostvarivanje prava na popravak pokriven jamstvom.

ViSe o vasem jamstvu

Ovo ograni¢eno jamstvo obuhvaca samo greSke u materijalu i/ili izradi motora, a ne zamjenu
ili naknadu opreme na koju je motor postavljen. Redovito odrzavanje, podes$avanje,
prilagodbe i normalno habanje nisu pokriveni ovim jamstvom. Takoder, jamstvo ne vrijedi
ako je motor izmijenjen ili modificiran ili ako je serijski broj necitak ili uklonjen. Ovim
jamstvom nisu obuhvaéena oste¢enja motora ili problemi u radu koje su izazvali:

1. uporaba dijelova koji nisu originalni dijelovi tvrtke Briggs & Stratton;

2. rad motora s nedovoljnom koli¢inom ulja ili s oneci§¢enim uljem ili s uljiem za
podmazivanje nedovoljne gradacije;

3. uporaba oneci$¢enog ili ustajalog goriva, mjeSavine benzina s vise od 10% etanola
ili zbog upotrebe alternativnih goriva kao $to je ukapljeni naftni ili prirodni plin na
motorima koji izvorno nisu projektirani/izradeni za rad s takvim gorivima u tvrtki Briggs
& Stratton;

necistoca koja je usla u motor zbog nepropisnog odrzavanja ili ponovne montaze;

udarac ostrice noza kosilice u neki tvrdi predmet na travnjaku koji se kosi, olabavljeni
ili nepravilno postavljeni adapteri noza, rotora ili drugih elemenata spojenih na radilicu
ili prezategnutost klinastih remena;

6.  pridruzeni dijelovi ili sklopovi poput spojki, prijenosa, upravljackih dijelova uredaja
itd., koje nije isporucila tvrtka Briggs & Stratton;

7. pregrijavanje zbog nakupljene pokosene trave, prljavstine i otpada, gnijezda glodavaca
Sto moze izazvati zaGepljenje rashladnih lamela ili podrucja zamasnjaka ili rad motora
bez dovoljne ventilacije;

8.  jaka vibracija zbog prekoracenja brzine, olabavljenih nosa¢a motora, olabavljenih ili
nebalansiranih noZeva ili rotora ili nepropisnog nacina povezivanja dijelova oprema
na vratilo motora;

9.  neprimjerena uporaba, pomanjkanje redovitog odrzavanja, otprema, rukovanije ili
skladiStenje opreme ili nepropisna montaza motora.

Popravak obuhvaéen jamstvom dostupan je samo u ovlastenim servisima tvrtke
Briggs & Stratton. Pronadite najblizeg ovlastenog servisera na mapi ovlastenih
servisa na BRIGGSandSTRATTON.COM ili nazovite 1-800-233-3723 (u SAD-u).

80004537 (Rev. D)
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1Biztonsagi tudnivaldkat tartalmaz ezen Gtmutatd, hogy felhivja a figyelmet a motorokhoz
kapcsolodo veszélyekre és kockazatokra, illetve ezek elkeriilésének médozataira A motor
helyes gondozasara és hasznalatara vonatkozo6 Utmutatasokat is tartalmaz Mivel a Briggs
& Stratton Corporation nem feltétlendl tudja, milyen berendezést fog ez a motor hajtani,
fontos, hogy elolvassa és megértse ezen, valamint a motor altal meghajtando berendezésre
vonatkoz6 utmutatasokat Orizze meg ezeket az utasitasokat késébbi tajékozodas
céljabol.

Megjegyzés: Az utmutatdban Iévé szamok és illusztracidk csak tajékoztato jellegiek,

eltérhetnek az 6n specifikus modelljétél. Ha kérdései vannak, forduljon a
szakkereskedéshez.

Potalkatrészek beszerzéséhez vagy miszaki tdmogatashoz alabb jegyezze fel a motor
modell, tipus és kodszamat a vasarlas idépontjaval egyitt Ezen szamok a motorjan
talalhatoak (lasd a Funkciok és kezel6szervek cimii rész).

Vasarlas datuma:

Motor Modell - Tipus - Kédszam

Motorszam

Keresse meg az egyes motorokon elhelyezett
2D vonalkédot. Ha 2D képes eszkdzzel nézi,
akkor a webhelyiinkre iranyitja a kéd, ahol
hozzajuthat e termék tdmogatasi
informacidihoz. Adatatviteli sebességek
keriilnek alkalmazasra. Egyes orszagokban
eléfordulhat, hogy nem allnak halézaton
keresztil elérhet6é tdmogatasi informaciok
rendelkezésre.

Eurépai iroda elérhetésége

Az eurdpai kdrosanyag-kibocsatasra vonatkozdan vegye fel a kapcsolatot az eurépai
irodankkal a kévetkezé elérhetéségen:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Ujrahasznositasi informacié

Az sszes csomagolast, hasznalt olajat, és akkumulatort a
vonatkozé hatosagi szabalyozasok alapjan kell
Ujrahasznositani.

A felhasznalé biztonsaga

Biztonsagi figyelmeztetd jel és
figyelmeztet6é szavak

A veszélyjelzés (A) egy biztonsagi riasztasi szimbolum a személyi sériléssel jaro
kockéazatokra vonatkozé biztonsagi tudnivalok jelzésére. A figyelemfelhivé sz6 (VESZELY,
FIGYELMEZTETES vagy VIGYAZAT) a figyelmeztetd jelzéssel egyitt hasznalatos annak
jelzésére, hogy mekkora a lehetséges sériilés valdszinlsége és sulyossaga. Ezen
tdlmenden, veszélyjel is lathatd a veszély tipusanak jelzésére.

A VESZELY olyan veszélyt jelez, amely, ha nem keriilik el, halalesethez vagy stlyos
sériiléshez vezet.

A FIGYELMEZTETES olyan veszélyt jelez, amely, ha nem keriilik el, halalesethez
vagy sulyos sériiléshez vezethet.

A FIGYELEM olyan veszélyt jelez, amely, ha nem kertilik el, kisebb vagy kézepes
sériiléshez vezethet.

MEGJEGYZES olyan helyzetet jelez, amely a termék karosodasat eredményezheti.
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Veszélyjelek és jelentésuk

Jelentés Jelentés

Biztonsagi informacié a
személyi sérllést okozhatd
veszélyekrél.

A készllék Uzemeltetése vagy
szervizelése el6tt olvassa el és
értse meg a hasznalati
Utmutatét.

Sarbdm
0
w Robbanésveszély.
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Tlzveszély
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Aramiités veszélye. Mérgez6 gazok veszélye

Forré felilet veszélye. Zajveszély - Hallasvédd
hasznalata ajanlott hosszabb

hasznalat esetén.

\

Kidobott targyak miatti
veszély - Viseljen
szemvédét.

Robbanasveszély.

;

Fagyasveszély Visszaltés veszélye

Levagasveszély - mozgd
alkatrészek

Vegyi veszély

o |

Egésveszély Korroziv

Biztonsagi Uzenetek
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A termék kiilénféle vegyszereknek teheti ki Ont, kéztilk benzinmotor-kipufogégaznak,
melyrél Kalifornia allamban ismert, hogy rakot okoz, és szén-monoxidnak, melyré|

Kalifornia allamban ismert, hogy sziletési rendellenességeket és egyéb reprodukcios
karokat okoz. Tovabbi informaciokért keresse fel a www.P65Warnings.ca.gov webhelyet.

A FIGYELMEZTETES

A Briggs & Stratton motorokat nem a kdvetkezd jarmivekhez tervezték és nem is
hasznalhatok ezek hajtasara: szérakoztaté kartok; gokartok; gyermek szabadidés vagy
sportterepjarok (ATV); motorkerékparok; légparnas jarmivek; repllé jarmivek; vagy a
Briggs & Stratton altal nem tdmogatott versenyeken hasznalt jarmivek. A
versenytermékekre vonatkozé tovabbi tudnivaldkért keresse fel a www.briggsracing.com
webhelyet. Haszonjarmiivekben és side-by-side terepjardkban torténd hasznalat esetén
kérjuk, forduljon a Briggs & Stratton motoralkalmazasi k6zpontjahoz, 1-866-927-3349.
Komoly sériilést vagy halalesetet eredményezhet a motor nem megfeleld alkalmazasa.
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Az lizemanyag és annak kiparolgasa rendkiviil gyulékony és robbanékony.

A tliz vagy a robbanas stlyos égési sériiléseket és halalt okozhat.

Uzemanyag betoltésekor

« Kapcsolja ki a motort és hagyja leh(lni legalabb 2 percig, mielétt levenné az
lizemanyagsapkat.
* Az (izemanyagtartalyt szabadban vagy jol szelléztetett helyen téltse meg.

« Ne toltse tul az Gzemanyagtartalyt. A benzin tagulasanak lehetévé tétele érdekében
ne toltsdn benzint az lzemanyagtartaly nyakanak alja folé.

BRIGGSandSTRATTON.com
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* Az (izemanyagot tartsa tavol szikraktdl, nyilt langtél, gyujtolangtol, hétél és mas
gyujtéforrasoktol.

« Ellendrizze rendszeresen az lizemanyag-vezetékeket, a tartalyt, a tartalysapkat és
a szerelvényeket repedések vagy szivargas szempontjabol. Sziikség esetén cserélje
ki.

« Ha az lizemanyag kiémlik, varja meg, amig elparolog mielétt beinditana a motort.

A motor beinditasakor

« Ellenérizze, hogy a gyujtégyertya, a kipufogoédob, az izemanyagsapka és a légtisztitd
(ha van) a helyikon, illetve régzitve vannak-e.

« Ne inditézzon, ha a gyujtégyertya nincs a helyén.

+  Haamotor tdlfolyik, a szivatét (ha van) allitsa KINYITAS / UZEM pozicidba, a gazkart
(ha van) dllitsa GYORS poziciéba, majd inditézzon, amig be nem indul a motor.

A berendezés miikodtetésekor
« Ne dontse meg a motort vagy a berendezést olyan szégben, hogy az izemanyag
kiléttyenhessen.

« Ne fojtsa el a karburatort a motor ledllitdsahoz.

« Soha ne inditsa be vagy Gzemeltesse a motort gy, hogy a levegésziird szerelvényt
(ha van) vagy a levegdsz(irét (ha van) eltavolitottak.

Olajcsere kézben

« Afels6 olajfeltdlté csé kilritésekor az lzemanyagtartalynak tresnek kell lennie,
ellenkez6 esetben lizemanyag-szivargas léphet fel, ami tiizet vagy robbanast okozhat.

Az egység megdontése karbantartashoz

« Ha olyan karbantartast végez, mely az egység megdontését igényli, akkor az
Uzemanyagtartalynak, amennyiben az a motorra van szerelve, tresnek kell lennie,
ellenkezd esetben az lizemanyag kifolyhat, és tizet vagy robbanast okozhat.

A berendezés szallitasa

«  Szallitasnal az lizemanyagtartalynak URESNEK vagy az elzarészelepnek ZART
helyzetben kell lennie.

Uzemanyag vagy olyan berendezés tarolasa, amelynek iizemanyagtartalyaban
lizemanyag van

« Tarolja tavol kalyhaktol, tiizhelyektdl, vizmelegitdkidl és egyéb, gyuijtélangokat, illetve
mas gyujtéforrasokat hasznalo késziilékektdl, mert ezek begyujthatjak az izemanyag
gbzeit.
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A motor inditasaval szikrazast képez.
A szikrazas gyulékony gazok kézelében azok meggyulladasat eredményezheti.

Ez robbanashoz és tiizh6z vezethet.

« Ha féldgaz vagy propan-butan gaz szivargasa tapasztalhaté a terlleten, ne inditsa
be a motort.

« Ne hasznaljon nyomas alatt 1évé inditéfolyadékokat, mert a g6z6k gyulékonyak.

0 |
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MERGEZO GAZ VESZELYE. A motor kipufogégaza szén-monoxidot tartalmaz,
amely mérgezé gaz, és percek alatt halalos mérgezést okozhat. A szén-monoxid
NEM lathaté, ugyanakkor szagtalan és iztelen. Még ha nem is érzi a kipufogégazt,
akkor is ki lehet téve a szén-monoxid gaz hatasanak. Amennyiben a termék
hasznalata kézben szédiilést, rosszullétet vagy gyengeséget érez, AZONNAL
menjen friss levegére. Forduljon orvoshoz. El6fordulhat, hogy szén-monoxid-
mérgezése van.

+  KIZAROLAG ablakoktdl, ajtoktdl és szellézényilasoktol tavol, a szabadban
mikodtesse e terméket, hogy csdkkentse a szén-monoxid gaz felgyllemlésébdl és
az esetlegesen emberi tartdzkodasra szolgald hely felé aramlasabol szarmazo
veszélyt.

« Telepitse az elemmel miikddé szén-monoxid-érzékeléket vagy bedughato szén-
monoxid-érzékelbket a tartalék elemmel a gyarté utasitasai szerint. A flstérzékel6k
nem észlelik a szén-monoxid gazt

* NE lzemeltesse a terméket lakoépuletekben, garazsokban, pincékben,
kuszoéterekben, fészerekben és egyéb, részben zart helyiségekben, még akkor se,

ha ventilatorokat vagy nyitott ajtokat és ablakokat hasznal a szell6ztetéshez. A szén-
monoxid gyorsan képes felhalmozodni ezeken a helyeken, és érakon at megmaradhat,
még a késziilék kikapcsolasa utan is.

* MINDIG a hatszél iranyaba, ill. ugy forditsa a terméket, hogy ne aramoljon emberi
tartézkodasra szolgalo hely felé a kipufogogaz.

Ny, -
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A berantézsinor gyors visszahtizasa (visszarugas) gyorsabban rantja vissza a
kezét és karjat a motor felé, mint ahogyan azt el tudja engedni.

Ez csonttorést, roncsolast, zazédast vagy ficamodast okozhat.

* A motor inditdsakor hiizza lassan a berantézsinért, amig ellenallast nem érez, majd
a visszarugas elkerilésére gyorsan rantsa meg.

« Tavolitson el minden kuls6é berendezést / motorterhelést a motor inditasa elétt.

* A berendezés kozvetlenil rakapcsolt alkatrészeit, mint példaul tdbbek kozott a
lapatokat, jarokerekeket, ékszijtarcsakat, lanckerekeket stb. biztonsagosan régziteni
kell.

v
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A forgé alkatrészek érintkezhetnek a kézzel, labbal, hajjal, ruhazattal és mas, a
testen viselt targyakkal, vagy beleakadhatnak azokba.

Ennek balesetbdl ered6 csonkolas vagy sulyos borsériilés lehet az eredménye.

« A berendezés miikddtetésekor a véddberendezések legyenek a helylikon.
«  Kezét és labat tartsa tavol a forgd alkatrészektol.
* Ahosszu hajat kdsse fel, és vegye le az ékszereket.

« Ne viseljen b6 ruhat, 16g6 htzézsinérokat vagy olyan ruhadarabokat, amelyeket a
gép bekaphat.
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A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészei, kiilonésképpen a kipufogédob,
rendkiviil felforrésodnak.

Az ezekkel torténo érintkezéskor sulyos égési sériilléseket szenvedhet.

Az olyan gyulékony szennyezd6dések, mint a levelek, fii, bozét stb. langra
lobbanhatnak.

« Hagyja, hogy a kipufogdédob, a motorhenger és a hiitébordak lehiljenek, mielétt
megérintené 6ket.

« Tavolitsa el a felgydlt hulladékot a kipufogddob és a henger kdrnyékérdl.

« A California Public Resources térvénykonyv 4442. fejezetének megsértésének
mindstl, ha a motort erdds, bokros vagy flives terlleten hasznalja vagy lzemelteti,
hacsak a kipufogé rendszer nincs felszerelve megfelel allapotban 1évd szikrafogdval,
a 4442. fejezetben meghatarozottak szerint. Hasonl6 térvényeket mas allamok és
a szOvetségi fennhatdsag ala tartozé teriiletek is eléirhatnak. Lépjen kapcsolatba az
eredeti gyartoval, kiskeresked&vel vagy viszonteladdval ezen motor
kipufogdrendszeréhez meghatarozott szikrafogd beszerzése érdekében.

A FIGYELMEZTETES k:ﬁ ﬂ Zg

A véletlen szikrazas tiizet vagy aramiitést okozhat.

A véletlen beinditas belegabalyodast, balesetbdl ered6 csonkolast vagy zuzédast
okozhat.

Tlzveszély

Beadllitasok és javitasok elvégzése elétt:

« Vélassza le a gyujtogyertya vezetékét és tartsa tavol a gyujtogyertyatol.

« Bontsa az akkumulator csatlakozasat a negativ pélusnal (csak elektromos inditassal
rendelkezé motorok esetében).

« Csak megfelelé szerszamokat hasznaljon.

« Ne allitsa at a szabalyozoérugot, csatlakozasokat és egyéb részeket a motor
fordulatszamanak novelése érdekében.

« Apodtalkatrészek legyenek ugyanolyan kivitelliek, mint az eredeti alkatrészek, valamint
az eredeti alkatrészekkel megegyezd helyzetben kell beszerelni azokat. Mas



alkatrészek teljesitménye esetleg nem megfeleld, karosithatjak a készuléket, vagy
sérllést okozhatnak.

« Ne Usse meg a lendkereket kalapaccsal vagy egyéb kemény targgyal, mivel a
lendkerék késébb dsszetérhet miikddés kdzben.

A szikraképzddés ellenérzésekor:

« Alkalmazzon engedélyezett gyujtégyertya tesztert.
« Ne ellenérizze a gyujtast, amikor a gyujtégyertya nincs a helyén.

Funkciok és kezeloszervek

A motor kezeloszervei

Hasonlitsa 6ssze az abrat ( 1, 2, 3, 4, 5) a motorjaval, hogy megismerkedjen a kiilénb6z6
funkciok és kezel6szervek elhelyezésével.

A.  Motorszamok Modell Tipus Kédszam
Gyujtogyertya

Uzemanyagtartaly és sapka
Levegbszird

Berantdzsindr fogantyudja
Olajszintjelzd palca

Kipufogddob, kipufogédob védd (ha be van szerelve) szikrafogd (ha be van szerelve)

I oGmMmUoOo®

Légbeszivo nyilas racsa

Gazszabalyozé (ha be van szerelve)
Szivaté (ha be van szerelve)
Uzemanyag-elzaré szelep, ha be van szerelve

Leallito kapcsolo6 (ha be van szerelve)

= X«

Szivaté (ha be van szerelve)

Motorvezérlési szimbolumok és jelentésuik

Szambdum Jelentés Sarbdm Jelentés

Motorfordulatszam - Motorfordulatszam - LASSU

GYORS

Be - Ki

I I I Motorinditas - szivaté BE
1 Uzemanyag-elzaré csap -

Motorfordulatszam -
LEALLITAS

Motorinditas - szivat6 Kl

|

Uzemanyagsapka
Uzemanyag-elzaro csap -
NYITVA

ZARVA

Uzemanyagszint —
Maximum
Ne toltse tul

Uzemeltetés

Az olajra vonatkozé javaslatok

Olajtérfogat: Lasd a Miiszaki leiras fejezetet.
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A motort a Briggs & Stratton vallalat olaj nélkiil szallitotta. Eléfordulhat, hogy a
berendezésgyartok, illetve forgalmazdk olajat tettek a motorba. A motor elsé beinditasa
elétt gy6z6djon meg, hogy a jelen Gtmutatoban 1évé utasitasoknak megfelelden ellendrzi
az olajszintet és tolti fel olajjal a késziiléket. A motor olaj nélkiil torténd elinditasa
végzetes karosodast okoz, és a garancia elvesztését vonja maga utan.

A minél jobb teljesitmény érdekében hasznaljon Briggs & Stratton szavatossaggal
jovahagyott olajokat. Egyéb j6 minéségu tisztitd olajok is elfogadhatéak, amennyiben SF,
SG, SH, SJ vagy magasabb szerviz besorolastak. Ne hasznaljon specialis adalékokat.

A kdrnyezeti hdmérséklet hatarozza meg a motor szamara a megfeleld olaj viszkozitast.
A tablazat segitségével valassza ki a legjobb olaj viszkozitast a varhato kiilsé hémérséklet
fuggvényében. A legtobb kiltéri berendezésben 1évé motor jol mikédik 5W-30 szintetikus
olajjal. A magas héméréskleten lizemeltetett berendezéseknél a Vanguard™ 15W-50
szintetikus olaj kinalja a legjobb védelmet.

A |SAE 30- 40 °F (4 ° C) alatt az SAE 30 hasznalata nehéz inditast okoz.

B |10W-30 - 27°C (80°F) felett a 10W-30 hasznalata megndvelt olajfogyasztast
eredményezhet. Gyakrabban ellendrizze az olajszintet.

C ([5W-30
Synthetic 5W-30 (Szintetikus 5W-30)
E |Vanguard™ Synthetic 15W-50

Az olajszint ellendrzése, olaj hozzaadasa
Lasd abra: 6
Az olajszint ellenérzése vagy utantoltés
« Ellenérizze, hogy szintben van-e a motor.
« Tisztitsa meg az olajbetolté nyilas kornyékét
« Lasd: Miszaki leiras fejezetet az olajkapacitassal kapcsolatban.
MEGJEGYZES
A motort a Briggs & Stratton vallalat olaj nélkil szallitotta. Eléfordulhat, hogy a
berendezésgyartok, illetve forgalmazok olajat tettek a motorba. A motor elsé beinditasa
elétt gy6z6djon meg, hogy a jelen Utmutatodban 1évé utasitasoknak megfeleléen ellenérzi

az olajszintet és tolti fel olajjal a késziiléket. A motor olaj nélkiil torténé elinditasa
végzetes karosodast okoz, és a garancia elvesztését vonja maga utan.

Add Oil

1. Huzza ki az olajszintjelz6 palcat (A, 6 abra), és tordlje szarazra tiszta kendével.
Dugja vissza és hiizza meg az olajszintjelzd palcat (A, 6 abra).

Vegye ki a szintjelzd palcat és ellendrizze az olajszintet. Az olajszintjelzé palca (B,
6 abra) tele jelzésének a tetejéig kell az olajszintnek érnie.

Olaj betoltése

1. Ha alacsony az olajszint, akkor lassan t6ltsdn motorolajat a téltényilasba (C, 6 abra).
Ne toltse tul. Az olaj betdltése utan varjon egy percet, majd ellendrizze az olajszintet.

2. Dugja vissza az olajszintjelz6 palcat (A, 6 abra).
Ajanlott lizemanyag-mindségek

Az lizemanyagnak meg kell felelni e kovetelményeknek:

« Tiszta, friss, Slommentes benzin.

BRIGGSandSTRATTON.com
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* Az oktanszam legalabb 87 legyen/87 AKI (91 RON). Nagy magassagban vald
miikodtetésnél, lasd alabb.

*  Maximum 10% etanolt (gazohol) tartalmazé benzin hasznalhato.

MEGJEGYZES Ne alkalmazzon nem engedélyezett benzineket, mint pl. az E15 és
az E85. Ne keverjen olajat a benzinbe, illetve ne médositsa a motort, hogy az alternativ
Uzemanyagokkal mikddjon. 10lyan karokat okoz a jéva nem hagyott izemanyagok
hasznalata, melyekre nem terjed ki a garancia.

Keverjen tartésitészer-adalékot az izemanyagba, hogy megoévja az lizemanyagrendszert
a gumilerakodastél. Lasd aTdrolds cimii rész. Az izemanyagok nem egyformak. Ha
gondjai tamadnak az inditassal vagy a teljesitménnyel kapcsolatban, valtson izemanyag-
beszallitot vagy lizemanyagmarkat. Benzinnel torténd (izemeltetésre tanusitott e motor.
EM (Engine Modifications).tipusu e motor karosanyag-kibocsatast szabalyozé rendszere.

Nagy magassagban torténé hasznalat
1524 méter (5000 lab) feletti magassagokban minimum 85-6s oktanszamu (85 AKI1/89
RON) benzin hasznélata elfogadhaté.

Porlasztéval rendelkezd motorok esetén, nagy magassagban beallitas szikséges a
teljesitmény megdrzése érdekében. E beallitas nélkili mikodtetés csokkend teljesitményt,
ndvekvd izemanyag-fogyasztast és megndvekedett karosanyag-kibocsatast eredményez.
Forduljon egy Briggs & Stratton hivatalos szakkereskedésbe a nagy magassagban térténé
hasznalathoz szlikséges szabalyozassal kapcsolatban. Nem javasolt a motor Gizemeltetése
762 méter (2500 lab) alatt a nagy magassagban torténd hasznalathoz beszabalyozva.

Elektronikus Gizemanyag-befecskendezéssel (EFI) rendelkezé motorok esetén nem
szikséges nagy magassagban beallitast végezni.

Uzemanyag betoltése

Lasd abra: 7
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Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tliz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

Uzemanyag betéltésekor

« Kapcsolja ki a motort és hagyja lehlni legalabb 2 percig, mielétt levenné az
(izemanyagsapkat.
« Az lzemanyagtartalyt szabadban vagy jol szelléztetett helyen toltse meg.

« Ne toltse tul az lzemanyagtartalyt. Az Gzemanyag tagulasanak lehetévé tétele
érdekében ne toltse feljebb az Gizemanyagot, mint a tartaly nyakanak alja.

« Az (izemanyagot tartsa tavol szikraktdl, nyilt langtél, gyujtolangtol, hétél és mas
gyujtéforrasoktol.

« Ellendrizze az izemanyag-vezetékeket, a tartalyt, tartalysapkat és szerelvényeket
rendszeresen repedések vagy szivargas szempontjabol. Sziikség esetén cserélje
ki.

« Ha az uzemanyag kiémlik, varja meg, amig elparolog mielétt beinditana a motort.

1. Tisztitsa meg az lizemanyagsapka kdrnyékét a kosztol és a szennyezédésektél.
Vegye le a tanksapkat.

2.  Toltse meg az izemanyagtartalyt (A, 7 abra) Uzemanyaggal. A benzin tagulasanak
lehet6vé tételére ne toltse a benzint az Uzemanyagtartaly nyakanak (B) folé. Egyes
tipusokon Uzemanyag-szintjelzé (C) talalhaté. Ne toltse a tartalyt az izemanyag-
szintjelz6 (D) alja folé.

3.  Tegye vissza az lizemanyagtartaly-sapkat.

A motor beinditasa és leallitasa
Lasd abra: 8, 9, 10, 11, 12

A motor beinditasa
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A berantézsinor gyors visszahuzasa (visszaiités) gyorsabban rantja vissza a
kezét és karjat a motor felé, mint ahogyan el tudja engedni.

Ez csonttorést, roncsolast, zazédast vagy ficamodast okozhat.

« A motor inditasakor lassan hiizza a berantézsinért, amig ellenallast nem érez, majd
a visszarugas elkerllésére gyorsan rantsa meg.

Y
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Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tliz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

Amikor beinditja a motort

« Ellenérizze, hogy a gyujtogyertya, a kipufogddob, az izemanyagsapka és a légtisztitd
(ha van) a helyiikon, illetve régzitve vannak-e.

« Ne inditsa be a motort, ha a gyUjtégyertya nincs a helyén.

+ Haamotor talfolyik, 4llitsa a szivatét (ha van) KINYITAS/UZEM pozicidba, a gazkart
(ha van) allitsa GYORS poziciéba, majd inditsa be a motort.
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MERGEZO GAZ VESZELYE. A motor kipufog6égaza szénmonoxidot tartalmaz, egy
mérgezd gazt, amely percek alatt halalos mérgezést okozhat. A szénmonoxid
NEM lathatoé, szagtalan és iztelen. Még ha nem is érzi a kipufogégazt, akkor is ki
lehet téve a szénmonoxid-gaz hatasanak. Ha hanyingere van, szédiil vagy
gyengének érzi magat a termék hasznalata kézben, kapcsolja ki, és AZONNAL
menjen friss levegére. Forduljon orvoshoz. El6fordulhat, hogy szénmonoxid
mérgezése van.

«  KIZAROLAG ablakoktdl, ajtoktdl és szelldzdnyilasoktol tavol, a szabadban
mikddtesse e terméket, hogy csdkkentse a szénmonoxid gaz felgyllemlésébdl és
esetlegesen emberi tartézkodasra szolgalé hely felé aramlasabdl szarmazo veszélyt

* Telepitse az elemmel m{ikddé szénmonoxid-érzékelbket vagy bedughato
szénmonoxid-érzékelbket a tartalék elemmel a gyarté utasitasai szerint. A
flistérzékel6k nem észlelik a szénmonoxid gazt

« NE Uzemeltesse a terméket lakéépiletekben, gardzsokban, pincékben,
kuszoterekben, fészerekben vagy mas, részben zart helyiségekben, még akkor se,
ha ventilatorokat vagy nyitott ajtokat és ablakokat hasznal a szell6ztetéshez. A
szénmonoxid gyorsan képes felhalmozdédni ezeken a helyeken és érakon at
fennmaradhat, még a készilék kikapcsolasa utan is

* MINDIG a hatszél iranyaba, ill. gy forditsa a terméket, hogy ne aramoljon emberi
tartézkodasra szolgalé hely felé a kipufogogaz

MEGJEGYZES A motort a Briggs & Stratton vallalat olaj nélkiil szallitotta. A motor
beinditasa el6tt gondoskodjon a készllék olajjal valo feltdltésérdl a jelen Gtmutatoban
talalhato utasitasok szerint. A motor olaj nélkil torténé elinditasa végzetes karosodast
okoz, és a garancia elvesztését vonja maga utan.

Az inditérendszer meghatarozasa

A motor inditasa el6tt meg kell hataroznia a motorban 1évé inditérendszer tipusat.
Motorjaban a kdvetkez6 tipusok egyike van.

« ReadyStart® rendszer: Hdmérséklet-szabalyozassal ellatott automatikus szivatoval
rendelkezik. Nem rendelkezik kézi szivatéval vagy indit6 befecskendez6 szivattydval.

« Szivatérendszer: Egy szivaté gombot kell hasznalni a motor inditasahoz alacsony
hémérsékleten. Egyes modellek kiilénallé szivatokarral, mig masok szivaté /
gazszabalyoz6 kombinaciéval rendelkeznek. Ez a tipus nem rendelkezik indit6
befecskendezd szivattyuval.

« Indit6 befecskendezé szivattyus rendszer: Alacsony hdmérsékleten egy voros
indité befecskendez6 szivattyl gombot kell hasznalni a motor inditdsahoz Nem
rendelkezik kézi szivatoval.

A motor inditasahoz kévesse az On inditasi rendszerének megfelel Gtmutatasokat.

Megjegyzés: Egyes berendezések tavvezérlével lehetnek ellatva A tavvezérld helyének
és miikddésének ismertetését a berendezés utmutatéjaban talalja meg.

ReadyStart® Rendszer

1. Ellen&rizze a motor olajszintjét. Lasd Ellenérizze az olajszintet fejezetet.

2. Ellenérizze a berendezés hajtasszabalyozéit, ha be vannak szerelve, hogy szét
vannak-e kapcsolva.

3. Mozgassa az lizemanyag-elzaré szelepet (A, 8 dbra), ha be van szerelve, a NYITOTT
pozicidba.

4.  Mozgassa a gazszabalyozét (B, 8 abra), ha be van szerelve, a GYORS pozicioba.
A motort a GYORS allasban lGizemeltesse.
Tolja a ledllitas kapcsolét (D, 9 abra), ha be van szerelve, a BE pozicidba.

Ha a termék motorleallité karral van felszerelve (C, 10 abra), tartsa a motorleallitd
kart a fogantyunal.



7. Rugoerds inditas, ha be van szerelve: Szorosan fogja meg a berantézsinor
fogantyujat (G, 8 abra). Lassan huzza a berantézsinor fogantyut, amig ellenallast
nem érez, majd gyorsan hizza meg.

A FIGYELMEZTETES

Az inditéhuzal gyors visszahlzasa (visszalités) az elvartnal gyorsabban fogja huzni a
kezét és karjat a motorhoz. Ez csonttdrést, roncsolast, zizoédast vagy ficamodast okozhat.
A motor inditasakor lassan huzza a berant6zsinért, amig ellenallast nem érez, majd a
visszarugas elkerllésére gyorsan rantsa meg.

8.  Elektromos inditas, ha be van szerelve: Forditsa az inditdkulcsot a BE/INDITAS
(ON / START) allasba.

MEGJEGYZES Azindit6 élettartamanak meghosszabbitasa érdekében révid inditasi
ciklusokat alkalmazzon (maximalis idétartam: 6t masodperc). Az inditasi ciklusok k6z6tt
tartson egy perc sziinetet.

Megjegyzés: Ha ismételt kisérletek utan sem indul be a motor, akkor forduljon a helyi
viszontelado6jahoz vagy keresse fel a(z) BRIGGSandSTRATTON.com vagy hivja a 1-800-
233-3723 (az Egyesiilt Allamokban).

Szivatoérendszer

1. Ellenérizze a motor olajszintjét. Lasd Ellendrizze az olajszintet fejezetet.

2. Ellendrizze a berendezés hajtasszabalyozéit, ha be vannak szerelve, hogy szét
vannak-e kapcsolva.

3. Mozgassa az lizemanyag-elzaro szelepet (A, 8 abra), ha be van szerelve, a NYITOTT
poziciéba.

4. Mozgassa a gazszabalyozét (B, 8 abra), ha be van szerelve, a GYORS pozicioba.
A motort a GYORS 4llasban lGizemeltesse.

5. Mozgassa a szivatokart (F, 11 abra) a ZART (CLOSED) allasba.

Megjegyzés: Meleg motor Ujrainditdsahoz altalaban nincs szlikség a szivatora.

Tolja a leallitas kapcsolot (D, 11 &bra), ha be van szerelve, a BE pozicioba.

Ha a termék motorleallité karral van felszerelve (C, 10 abra), tartsa a motorleallitd
kart a fogantyunal.

8.  Rugoderds inditas, ha be van szerelve: Szorosan fogja meg a berantézsinor
fogantyujat (G, 8 abra). Lassan huzza a berantézsinor fogantyut, amig ellenallast
nem érez, majd gyorsan hizza meg.

A FIGYELMEZTETES

Az inditdhuzal gyors visszahuzasa (visszalités) az elvartnal gyorsabban fogja hizni a
kezét és karjat a motorhoz. Ez csonttorést, roncsolast, ziz6dast vagy ficamodast okozhat.
A motor inditasakor lassan hlzza a berantdzsinért, amig ellenallast nem érez, majd a
visszarugas elkeriilésére gyorsan rantsa meg.

9. Elektromos inditas, ha be van szerelve: Forditsa az inditdkulcsot a BE/INDITAS
(ON / START) allasba.

MEGJEGYZES Azindit6 élettartamanak meghosszabbitasa érdekében révid inditasi
ciklusokat alkalmazzon (maximalis idétartam: 6t masodperc). Az inditasi ciklusok k6zott
tartson egy perc szlinetet.

10.  Amint a motor felmelegedett allitsa a szivatdkart (F, 11 dbra) a NYITVA/ MUKODES
(OPEN / RUN) allasba.

Megjegyzés: Ha a motor nem indul be tdbbszori kisérlet utdn sem, akkor forduljon a helyi
viszonteladohoz vagy keresse fel a BRIGGSandSTRATTON.com vagy hivja a 1-800-233-
3723 (az Egyestlt Allamokban).

Indité befecskendezé szivattyus rendszer

1. Ellenérizze a motor olajszintjét. Lasd Ellenérizze az olajszintet fejezetet.

2. Gondoskodjon réla, hogy a berendezés hajtasszabalyozoéi, ha be vannak szerelve,
szét legyenek kapcsolva.

Tolja a leallitas kapcsolot (A, 12 abra), ha be van szerelve, a BE pozicidba.

Mozgassa a gazszabalyozét (B, 12 abra), ha be van szerelve, a GYORS pozicidba.
A motort a GYORS 4éllasban lizemeltesse.
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5. Nyomja meg a piros indité befecskendezé szivattyd gombot (F, 12 abra) haromszor

(3).
Megjegyzés: Meleg motor Ujrainditdsahoz altalaban nincs szlikség a szivatora.

Megjegyzés: Ha tul sokszor nyomja meg a szivatét, akkor tul sok Gizemanyag kertl a
motorba. nehéz lesz az indulas.

6.  Nyomja a motorledllité fogantyut (C, 10 abra), ha van, a fogantyuhoz.

7.  Szorosan fogja meg a berantézsinor fogantyujat (D, abra). 12 abra). Lassan hizza
a berantozsinér fogantyut, amig ellenallast nem érez, majd gyorsan hizza meg.

A FIGYELMEZTETES

Az inditéhuzal gyors visszahuzasa (visszalités) az elvartnal gyorsabban fogja huzni a
kezét és karjat a motorhoz. Ez csonttorést, roncsolast, zuzédast vagy ficamodast okozhat.
A motor inditdsakor lassan hlzza a berantdzsinért, amig ellenallast nem érez, majd a
visszarlgas elkerilésére gyorsan rantsa meg.

Megjegyzés: Ha ismételt kisérletek utan sem indul be a motor, akkor ismételje meg az 5,
6 és 7. lépést. Ha igy sem indul be, forduljon a helyi keresked6héz vagy keresse fel a(z)
BRIGGSandSTRATTON.com vagy hivja a 1-800-233-3723 (az Egyesiilt Allamokban).

A motor ledllitasa

7Y
; /
FIGYELMEZTETES

Az lizemanyag és g6zei rendkiviil gyulékony és robbanasveszélyes anyagok.

A tiiz vagy a robbanas komoly égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

« Ne szivassa tul a karburatort ha be van szerelve, a motor ledllitasa céljabdl.
1. Motorleallité fogantyu, ha be van szerelve: Engedje fel a motorledllitd fogantyut
(E, 10 &bra).

Leallité kapcsol6, ha be van szerelve: Tolja a ledllité kapcsolét (D, 9, 11 abra, A,
12 abra) a Kl (OFF) allasba.

Gazszabalyoz6, ha be van szerelve: Mozgassa a gazszabalyozot (B, 8, 12 abra)
a LEALLITAS (STOP) pozicidba.

Inditokulcs, ha be van szerelve: Forditsa az inditokulcsot a KI/LEALLITAS allasba.
Vegye ki a kulcsot, és 6rizze gyermekektdl elzarva egy biztonsagos helyen.

2. Miutan leallt a motor, dllitsa az Uzemanyag-elzaro6 csapot (A, 8 abra), ha be van
szerelve, a ZART (CLOSED) poziciéba.

Karbantartas

MEGJEGYZES Ha tarolaskor megdodnti a motort, ha a motorra van szerelve az
Uzemanyagtartaly, akkor ki kell Uritenie azt és a gyUjtogyertyanak felfelé kell néznie.
Ha az Gzemanyagtartaly nem Ures és a motor mas irdnyban van megdéntve, nehézzé
valhat a motor beinditasa, mivel az olaj vagy a benzin beszennyezi a légszirét és/vagy
a gyujtogyertyat.

A FIGYELMEZTETES

Ha olyan karbantartast végez, mely az egység megdontését igényli, akkor az
Uzemanyagtartalynak tresnek kell lennie ellenkez6 esetben kifolyhat az izemanyag és
tiizet vagy robbanast okoz.

Javasoljuk, hogy a motor és motor alkatrészek barmely karbantartasat és szervizelését
Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomason végeztesse.

MEGJEGYZES Minden alkatrésznek, melyet ebbe a motorba épitettek a helyén kell
maradnia a megfelel6 mikédés érdekében.
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Véletlen szikraképzdédés tiizet vagy aramiitést okozhat.
A véletlen beinditas belegabalyodast, sériiléses amputaciot vagy zizédast okozhat.

Tlzveszély

Beallitasok vagy javitasok végzése elott:

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

« Csatlakoztassa le a gyujtégyertya vezetékét és tartsa tavol a gyujtogyertyatol.

« Bontsa az akkumulator csatlakozasat a negativ pélusnal (csak elektromos inditassal
rendelkezd motorok esetében.)

« Csak megfelelé szerszamokat hasznaljon.

« Tilos allitani a gazadagold rugdjat, a karokat és egyéb alkatrészeket a motor
fordulatszamanak fokozasa érdekében.

» Apotalkatrészek legyenek ugyanolyan kivitelliek, mint az eredeti alkatrészek, valamint
az eredeti alkatrészekkel megegyezd helyzetben kell felszerelni azokat. Mas
alkatrészek teljesitménye nem megfeleld lehet, a késziilék karosodasat vagy sérilést
okozhatnak.

« Ne Usse meg a lendkereket kalapaccsal vagy egyéb kemény targgyal, mivel a
lendkerék késébb miikddés kézben dsszetdrhet.

Gyujtas ellenérzésekor:

« Engedélyezett gyujtogyertya tesztert alkalmazzon.
« A szikraképzddést ne ellendrizze kivett gyujtogyertyaval.

Karosanyag-kibocsatast szabalyozé
rendszer szervizelése

A karosanyag-kibocsatast szabalyoz6 eszkozok és rendszerek karbantartasat,
cseréjét vagy javitasat barmelyik nem kdzuti motorok javitasaval foglalkozé cég
vagy személy elvégezheti. Azonban a "dijmentes" karosanyag-kibocsatast szabalyozé
rendszer szervizelés érdekében hivatalos szervizallomashoz kell fordulnia. Lasd a
Karosanyag-kibocsatasi nyilatkozatok.

Karbantartas utemezése

Az elsé 5 6ra

* Olajcsere (nem sziikséges a Just Check & Add™ modellek esetén)

8 oranként vagy naponta

» Ellenérizze a motor olajszintjét
« Tisztitsa meg a teruletet a kipufogddob és a kezeldszervek koril
+ Tisztitsa meg a légbeszivo nyilas racsat

Minden 25 éra elteltével vagy évente

« Tisztitsa meg a leveg&sziirét 1
« Tisztitsa meg az el6tétsz(rét (ha be van szerelve)

Minden 50 ora elteltével vagy évente

+ Cseréljen motorolajat (nem szlkséges a Just Check & Add™ modellek esetén)
* Szervizelje a kipufog6 rendszert

Evente

+ Cserélje ki a gyujtégyertyat

« Cserélje ki a leveg6szirét

» Cserélje ki az el6tétsz(irét (ha be van szerelve)
+ Szervizelje a hitérendszert 1

* Ellendrizze a szelephézagot 2

! Poros kornyezetben, vagy szallo por esetén gyakrabban tisztitsa meg.
Nem sziikséges, kivéve ha motorteljesitmény problémakat észleltek.

Porlaszto és motorfordulatszam

Sohase végezzen porlaszté és motorfordulatszam bedllitast. Gyarilag tértént a porlaszté
beallitdsa annak érdekében, hogy a legtdbb korlilmény esetén hatékonyan miikédjon.
Tilos allitani a gazadagolé rugdjat, a karokat és egyéb alkatrészeket a motor
fordulatszamanak névelése érdekében. Ha barmilyen bedllitas sziikséges, akkor forduljon
egy Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomashoz.

MEGJEGYZES A berendezés gyartéja megadja a maximalis motorfordulatszamot a
berendezésre torténd telepitésekor. Ne lépje tul ezt a fordulatszamot. Ha nem biztos
a berendezés maximalis fordulatszamaban vagy gyarilag tértént a motorfordulatszam
beallitasa, akkor tAmogatasért forduljon az egyik Hivatalos Briggs & Stratton
szervizallomashoz. A berendezés biztonsagos és megfelel6 mikodése érdekében
kizardlag szakképzett szerviztechnikus végezheti a motorfordulatszam beallitasat.

Végezze el a gyujtégyertya szervizelését.

Lasd abra: 13

Résmérével (B) ellenérizze a hézagot (A, 13 abra). Ha sziikséges, akkor allitsa vissza a
hézagot Szerelje be és az ajanlott nyomatékkal huzza meg a gyujtégyertyat Hézag
beallitasahoz vagy a nyomatékhoz lasd a Miiszaki jellemzék cim( rész.

Megjegyzés: *Bizonyos helyeken a helyi térvények megkivanjak az ellenallassal szerelt
gyujtégyertya haszndlatat a zavardjelek elnyomasa végett Ha ez a motor eredetileg is
el6tét ellenallassal szerelt gyujtogyertyaval volt ellatva, csakis az azonos tipusut hasznalja
csere esetén.

A kipufogo rendszer eltavolitasa
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A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészek, kiilonosképpen a kipufogédob
rendkiviil felforrésodnak.

Ha hozzaérnek, komoly égési sériilések keletkezhetnek.

A gyulékony hulladék, pl. lomb, fi, cserje stb. meggyulladhatnak.

« Hagyja, hogy a kipufogédob, a henger és a hiitébordak lehiljenek, miel&tt
megérintené 6ket.

« Tavolitsa el a felgydlt hulladékokat a kipufogddob és a henger kérnyékérdl.

« A California Public Resources térvény 4442. fejezetének megsértésének mindsiil,
ha a motort parlagon hagyott erdés, bokros vagy fiives terlleten, illetve ezek mellett
hasznalja vagy Gzemelteti, ha a kipufogdérendszer nincs felszerelve megfelelé
allapotban fenntartott szikrafogéval, a 4442. fejezet meghatarozasa szerint. Hasonlo
térvényeket mas allamok vagy szévetségi fennhatésag ala tartozo terlletek is
eléirhatnak. Lépjen kapcsolatba az eredeti gyartoval, kiskereskeddvel vagy
viszonteladdval a jelen motor kipufogérendszeréhez meghatarozott szikrafogd
beszerzése érdekében.

Tavolitsa el a felgydlt hulladékokat a kipufogédob és a henger kérnyékérdl. Ellendrizze a
kipufogddobot, hogy nincsenek-e rajta repedések, korr6zioés karosodasok vagy mas
sérilések Szerelje le a szikrafog6t, ha be van szerelve, és ellendrizze a sériléseit vagy a
széntdl szarmazo eltomodését Ha sériilést talal, akkor lzemeltetés el6tt szerelje be a
poétalkatrészt.

A FIGYELMEZTETES

A potalkatrészek legyenek ugyanolyan kivitelGek, mint az eredeti alkatrészek, valamint
az eredeti alkatrészekkel megegyezd helyzetben kell felszerelni azokat. Mas alkatrészek
teljesitménye nem megfeleld lehet, a készilék karosodasat vagy sérilést okozhatnak.

Cserélje ki a motorolajat

Lasd &bra: 14, 15, 16
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Az lizemanyag és annak kiparolgasa rendkiviil gyulékony és robbanékony.
A tliz vagy robbanas stilyos égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészei, kiilon6sképpen a kipufogédob
rendkiviil felforrésodnak.

Erintkezéskor stlyos égési sériiléseket szenvedhet.

* Ha az olajat a fels6 olajbetdlté csdvon keresztiil engedi le, akkor az
lizemanyagtartalynak tresnek kell lennie, ellenkezd esetben kifolyhat az lizemanyag
és tuizet vagy robbanast okoz.

* Hagyja, hogy a kipufogddob, a henger és a hiitébordak lehiiljenek, miel6tt
megérintené 6ket.

A hasznalt olaj veszélyes hulladék, gondoskodni kell a megfeleld elhelyezésérdl. Ne dobja
ki a haztartasi szeméttel egyltt. Tajékozddjon a helyi onkormanyzatnal , szervizkdzpontnal
vagy szakkereskedésnél a biztonsagos gydijté- / Gjrahasznosité telepekrol.

A Just Check & Add™ modelleknél az olajat nem sziikséges cserélni. Ha olajat akar
cserélni, akkor kdvesse az alabbi eljarast.

Olaj leeresztése
A felsd olajbetdltd csévon keresztll kell leereszteni az olajat.



1. Kikapcsolt, de még meleg motornal, bontsa a gyujtégyertya kabel csatlakozasat (D,
14 abra) és tartsa tavol a gyujtogyertyatdl (E).

Huzza ki az olajszintjelzé palcat (A, 15 abra).

A felsé olajbetoltd csévon keresztlil kell leeresztés esetén (C, 16 abra), tartsa a motor
gyujtégyertya (E) feldli végét felfelé. Az olajat egy engedélyezett tartalyba engedje
le.

A FIGYELMEZTETES

A fels6 olajfeltdltd cso kilritésekor az lzemanyagtartalynak Uresnek kell lennie, ellenkezd
esetben Uzemanyag-szivargas Iéphet fel, ami tlizet vagy robbanast okozhat. Addig
jarassa a motort, amig az le nem all izemanyag hianyaban.

Olaj betoltése
« Ellendrizze, hogy szintben van-e a motor.

« Tisztitsa meg az olajbetdltd nyilas kornyékét.
« Az olajkapacitassal kapcsolatban lasd a Miiszaki adatok fejezetet.

1. Huzza ki az olajszintjelz6 palcat (A, 15 abra), és tordlje le egy tiszta anyaggal.

2. Lassan toltson olajat az olajtdlté nyilasba (C, 15 abra). Ne toltse tal. Az olaj
utantoltése utan varjon egy percig, majd ellenérizze Ujra az olajszintet.

Dugja vissza és hizza meg az olajszintjelz6 palcat (A, 15 abra).

Vegye ki a szintjelz6 palcat és ellenérizze az olajszintet. A megfeleld olajszint a
szintjelzd pélca tele jelzésének felsd részén talalhaté (B, 15 abra).

Dugja vissza az olajszintjelzé palcat (A, 15 abra).

Csatlakoztassa gyujtogyertya vezetékét (D, 14 abra) a gyujtogyertyahoz (E).

Leveg6sziir6é szervizelése

7
; 4
FIGYELMEZTETES

Az lizemanyag és annak kiparolgasa rendkiviil gyulékony és robbanékony.

A tliz vagy robbanas stilyos égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

« Soha ne inditsa vagy jarassa a motort, ha a el6tétsziré (ha be van szerelve) vagy
a levegbsziiré (ha be van szerelve) nincs a helyén.

MEGJEGYZES A sziir tisztitasahoz ne alkalmazzon siritett levegét vagy
oldészereket. A siritett levegé a sziiré6 meghibasodasat, mig az oldészerek a sz(iré
felbomlasat okozhatjak.

Lasd Karbantartasi tablazat szervizkdvetelményekhez.

Szivacs- vagy papirsz(rét hasznalnak a kiildnb6z6 modellek. Egyes modellek még egy
moshato és Ujrahasznalhato el6tétsziirével vannak ellatva. Hasonlitsa 6ssze ezen utmutatot
a motorjaban hasznalt tipussal és ennek megfeleléen végezze a szervizelést.

Szivacs leveg6sziiré
Lasd abra: 17

1. Vegye le a fedelet (B, 17 abra).
Vegye ki a szivacsbetétet (C, 17 abra).

Oblitse 4t a szivacsbetétet (C, 17 abra) folyékony tisztitoszerben és vizben. Egy
tiszta anyagban nyomja szarazra a szivacsbetétet.

4.  Telitse a szivacsbetétet (C, 17 abra) tiszta motorolajjal. A felesleges motorolaj
eltavolitdsahoz egy tiszta anyagban nyomja ki a szivacsbetétet.

Tegye be a szivacsbetétet (C, 17 abra).
Tegye fel a fedelet (B, 17 abra).

Papir levegdsziir6

Lasd abra: 18

1. Vegye le a fedelet (B, 18 abra).
Vegye ki a sz(irét (C, 18 abra).

Tavolitsa el az elétisztitét (E, 18 abra), ha be van szerelve, a szlrérél. A
szennyez6dés meglazitasahoz dvatosan ltdgesse a szirét egy kemény fellilethez.
Ha a sz(ré tulsagosan piszkos, cserélje ki egy Uj szlrével.
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4. Folyékony mosdszerrel és vizzel mossa meg az el6tisztitot. Hagyja teljesen
megszaradni. Ne olajozza az elétisztitot.

Tegye vissza a szaraz el6tétszlrét, ha be van szerelve, a szlrébe.
Tegye be a szirét (C, 18 abra).
Tegye fel a fedelet (B, 18 abra).

A hiitorendszer szervizelése
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A jaré motorok hét termelnek. A motor alkatrészek, kiillonosképpen a kipufogédob
rendkiviil felforrésodnak.

Ha hozzaérnek, komoly égési sériilések keletkezhetnek.

A gyulékony hulladék, pl. lomb, fi, cserje stb. meggyulladhatnak.

« Hagyja, hogy a kipufogédob, a henger és a hiitébordak lehiljenek, miel&tt
megérintené 6ket.

« Tavolitsa el a felgydlt hulladékokat a kipufogddob és a henger kérnyékérdl.

MEGJEGYZES Vizet ne hasznaljon a motor tisztitasahoz A viz szennyezheti az
Uzemanyag-ellato rendszert Kefét vagy szaraz kendét hasznaljon a motor tisztitdsahoz.

Ez egy léghitéses motor A szennyez&dés vagy a nyesedék akadalyozhatja a Iégaramlast
és a motor tulmelegedését okozhatja, mely gyengébb teljesitményt és révidebb motor
élettartamot okoz.

1. Egy kefét vagy szaraz rongyot hasznaljon a nyesedék légbeszivo teriletrél valé
eltavolitasara.

2.  Tartsa tisztan a kapcsold rugdkat és a kezel6szerveket
3.  Akipufogédob korili és mogotti terliletet tartsa tisztan a gyulékony nyesedéktdl.

4. Ellen&rizze, hogy mentesek-e az olajhiitd bordak a szennyezddéstdl és a nyesedéktdl.

Egy idd elteltével a henger hiitébordain nyesedék gyliilhet 6ssze és a motor tiimelegedését
okozza Ez a nyesedék a motor részleges szétszerelése nélkiil nem tisztithaté le Egy
Hivatalos Briggs & Stratton szervizallomason ellenériztesse és tisztitassa meg a légh(ité
rendszert, ahogyan a Karbantartasi tablazatban ajanljak.

Tarolas

A FIGYELMEZTETES w ﬂ 2@

Az lizemanyag és annak kiparolgasa rendkiviil gyulékony és robbanékony.

A tiiz vagy robbanas sulyos égési sériiléseket vagy halalt okozhat.

Uzemanyag vagy olyan berendezés tarolasa, amelynek lizemanyagtartalyaban
lizemanyag van.

« Tarolja tavol kazanoktdl, tlizhelyektél, vizmelegitéktél vagy mas olyan
berendezésektdl, amelyek gyujtolanggal vagy mas gyujtoszerkezettel vannak ellatva,
mivel ezek meggyujthatjak az lizemanyag kiparolgast.

Uzemanyagrendszer
Lasd abra: 19, 20

Megjegyzés: Egyes modelleken az izemanyagtartaly fliggélegesen tarolhato, igy a motor
karbantartas vagy tarolas céljabél megdonthetd (C, 19 abra). Ne tarolja fliggéleges
helyzetben gy, hogy az lizemanyagtartaly az lizemanyagszint-jelzd aljan — ha van - tul
van toltve (D). Tovabbi tarolasi Utmutatasokért a berendezés Utmutatoéjat nézze meg.

A motort vizszintes helyzetben tarolja (normal (izemi pozicidban). Téltse meg az
lizemanyagtartalyt (A, 20 abra) (izemanyaggal. Az (izemanyag tagulasa érdekében ne
toltson zemanyagot az (izemanyag betoltd nyilas nyaka (B) folé.

Az Gizemanyag megposhadhat, ha 30 napnal tovabb tarolja. Az allott izemanyag sav- és
katranylerakddast okoz az lizemanyag-ellaté rendszerben vagy a karburator fontos
alkatrészein. Az izemanyag frissességének megérzéséhez hasznaljon Briggs & Stratton
specialis formulajua lizemanyagkezel6 és -stabilizalé adalékot, mely mindenhol kaphato,
ahol eredeti Briggs & Stratton szervizalkatrészeket arulnak.

Nem sziikséges leereszteni a benzint a motorbdl, ha lizemanyag-adalékot adott hozza az
utasitasoknak megfeleléen. Jarassa a motort 2 (két) percen keresztil,hogy tarolas el6tt
az adalék korbejarjon az lizemanyagrendszerben.

Ha a motorban 1évé benzint nem kezelték megfelelé adalékkal, akkor azt le kell engedni
egy jévahagyott taroléedénybe. Addig jarassa a motort, amig az le nem all izemanyag
hianyaban. A frissesség megbrzéséhez javasolt az izemanyagadalék hasznalata a
tarolétartalyban.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

Motorolaj

Amig még meleg a motor, cseréljen motorolajat. Lasd Olajcsere fejezetet. A Just Check
& Add™ modelleknél az olajat nem sziikséges cserélni.

Hibakeresés

Segitségért forduljon a helyi viszonteladéjahoz, keresse fel az
BRIGGSandSTRATTON.com vagy hivja az 1-800-233-3723 (az Egyesiilt Allamokban).

Miszaki adatok

Modell: 80000

Lokettérfogat 7.63ci (125 cc)
Furat 2.362in (60 mm)
Lokethossz 1.75in (44,45 mm)
Olaj befogadoképesség 150z (,44 L)

Gyertyahézag .020in (,51 mm)

180Ib-in (20 Nm)

.006 - .014in (,15 - ,36 mm)
.004 - .008in (,10 - ,20 mm)

.004 - .008in (,10 - ,20 mm)

Gyujtogyertya nyomaték

Forgorész légrés

Szivoszelep hézag

Kipufogészelep hézag

Modell: 90000

Lokettérfogat 8.64ci (140 cc)
Furat 2.495in (63,4 mm)
Lokethossz 1.75in (44,45 mm)
Olaj befogadoképesség 150z (,44 L)

Gyertyahézag .020in (,51 mm)

180Ib-in (20 Nm)

Gyuijtogyertya nyomaték

Forgérész légrés

.006 - .014in (,15 - ,36 mm)

Szivészelep hézag

.004 - .008in (,10 - ,20 mm)

Kipufogoszelep hézag

.004 -.008in (,10 - ;20 mm)

Modell: 093J00

Lokettérfogat 9.15c¢i (150 cc)
Furat 2.583in (65,60 mm)
Lokethossz 1.75in (44,45 mm)

Olaj befogadoképesség

150z (44 L)

Gyertyahézag

.020in (,51 mm)

Gyujtogyertya nyomaték

180Ib-in (20 Nm)

Forgorész légrés

.006 - .014in (,15 - ,36 mm)

Szivoszelep hézag

.004 - .008in (,10 - ,20 mm)

Kipufogészelep hézag

.004 - .008in (,10 - ,20 mm)

Modell: 100000

Lokettérfogat 9.93ci (163 cc)
Furat 2.688in (68,28 mm)
Lokethossz 1.75in (44,45 mm)

Olaj befogadoképesség

150z (,44 L)

Gyertyahézag

.030in (,76 mm)

Gyuijtogyertya nyomaték

180Ib-in (20 Nm)

Forgérész légrés

.006 - .014in (,15 - ,36 mm)

Szivészelep hézag

.004 - .008in (,10 - ,20 mm)

Kipufogoszelep hézag

.004 - .008in (,10 - ,20 mm)

A motorteljesitmény 3,5%-kal csékken minden 1000 lab (300 méter) tengerszint feletti
magassagndvekedés esetén, és 1%-kal minden 10° F (5,6° C) hémérsékletndvekedés
esetén 77° F (25° C) felett. A motor maximum 15° értékd lejtén mikdodik kielégitéen Lasd
a berendezés kezelési Utmutatéjat a megengedett lejtékre vonatkozdlag.

Pétalkatrészek - Modell: 80000, 90000, 093J00, 100000

Pét- alkatrész

Alkatrész szama

Leveg6sziird, szivacs (lasd 17 abra) 799579
LevegbszUrd, papir (lasd 18 abra) 593260
Levegdszird, el6tétszird (lasd 18 abra) 594055
Olaj — SAE 30 100113

Specialis formulaju Gzemanyag kezeld és stabilizald adalék 100117, 100120

El6tét ellenallassal szerelt gyujtégyertya (Modellek: 80000, 90000, | 692051
093J00)

El6tét ellenallassal szerelt gyujtogyertya (Modellek: 100000) 594056
Gyujtégyertya kulcs 19576
Gyuijtégyertya teszteld 19368

Javasoljuk, hogy a motor és motor alkatrészek barmely karbantartasat és szervizelését
hivatalos Briggs & Stratton szervizallomason végeztesse.

Teljesitménybesorolas: Az egyes benzinmotorok brutté teljesitménybesorolasanak
cimkézése a SAE (Society of Automotive Engineers) J1940 k6dszamu szabvanyanak (Kis
méretl motorok teljesitmény- és nyomatékbesorolasi eljarasa) megfeleléen torténik, a
besorolas pedig megfelel a SAE J1995 szabvanynak. A nyomatékértékek 2600 RPM
fordulatszam mellett értend6k azoknal a motoroknal, amelyeknél ,rpm” olvashaté a cimkén,
illetve 3060 RPM fordulatszam mellett az 6sszes tdbbi motornal; a I6er6ben megadott
értékek 3600 RPM fordulatszam mellett értendék. A www.BRIGGSandSTRATTON.COM
cimen tekinthetéek meg a brutto teljesitménygorbék. A nettd teljesitményértékek felszerelt
kipufogod- és légtisztitoval értenddk, a brutto teljesitményértékek ezen szerelékek nélkil
értenddk. Az aktualis bruttd motorteljesitmény magasabb lesz, mint a netté
motorteljesitmény, és tobbek kdzott befolyasoljak a kdrnyezeti mikodési feltételek és a
motorok varialhatésaga is. Azon termékek kilonb6zésége miatt, amelyekre a motorokat
helyezik, a benzinmotor nem feltétlentil éri el a névleges brutté teljesitményt, amikor egy
adott eszkdzben hasznaljak. Ez a kiilonbség tobbek kdz6tt szamos olyan tényezének
tudhato be, mint példaul a motor kiildnbzd alkotérészei (Iégtisztitd, kipufogo, toltérendszer,
hiités, karburator, lizemanyag-szivattyu stb.), az alkalmazasi korlatozasok, a kérnyezeti
mikddési feltételek (hdmérséklet, paratartalom, tengerszint feletti magassag), illetve a
motorok varialhatosaga. Gyartasi és kapacitaskorlatozasok kovetkeztében a Briggs &
Stratton ezt a motort egy magasabb teljesitménybesorolasu motorral helyettesitheti.

Garancia

Briggs & Stratton motorgarancia

2018. januartol érvényes
Korlatozott jétallas

A Briggs & Stratton garantalja, hogy az itt meghatarozott garanciaidé alatt dijmentesen
megjavit minden anyaghibas, gyartasi hibas vagy egyszerre anyag- és gyartasi hibas
alkatrészt. A szallitas koltségeit a javitasra vagy cserére elkiildott termék vonatkozasaban
a garancia szerint a vasarlénak kell fedeznie. A garancia csak az alabbiakban meghatarozott
idétartamok és feltételek szerint érvényes. A garanciaval kapcsolatos lgyintézéshez
keresse meg a legkdzelebbi hivatalos szakszervizt a szervizkeresd térképliinkén a
BRIGGSandSTRATTON.COM webhelyen. A vevének fel kell vennie a kapcsolatot a
hivatalos markaszervizzel, és biztositania kell, hogy a hivatalos markaszerviz ellenérizhesse
és megvizsgalhassa az adott terméket.

Nem létezik mas kifejezett garancia. A vélelmezett garancia, a forgalmazhatésagot
és a kifejezett célra valé megfelelést is beleértve, az alabb felsorolt garancialis
idészakra, vagy a torvény altal megjelolt ideig érvényesek. A véletlen vagy
kévetkezményes karok ki vannak zarva a garanciabdl a torvény altal megengedett hatarig.
Egyes allamokban vagy orszagokban nem engedélyeznek olyan korlatozast, hogy mennyi
ideig tart valamely vélelmezett garancia és bizonyos allamokban vagy orszagokban nem
engedélyezik a jarulékos vagy kdvetkezményes karok kizarasat vagy korlatozasat, igy
lehetséges, hogy a fenti korlatozas és kizaras énre nem vonatkozik. Jelen garancia
meghatarozott jogokat biztosit Onnek, és elképzelhetd, hogy e?yéb jogai is vannak, ezek
azonban allamroél-allamra illetve orszagrol orszagra valtoznak ~.

Normal garancialis feltételek 1.2, 3

Marka/terméknév Fogyasztoi Kereskedelmi

felhasznalas felhasznalas

Vanguard™; Kereskedelmi sorozat 3 36 honap 36 honap
Dura-Bore™ motorok éntéttvas persellyel 24 hoénap 12 hénap
Minden mas motor 24 hénap 3 hénap

"Ezek a normal garancidlis kikotéseink, de alkalmanként eléfordulhat olyan tovabbi
garancialis kikotés, mely a kiadas idején még nem kerilt meghatarozasra. Ha meg
szeretné ismerni a motorjara vonatkozé garancialis kikétések jelenlegi listajat, keresse



fel a BRIGGSandSTRATTON.COM webhelyet vagy vegye fel a kapcsolatot egy
hivatalos Briggs & Stratton szervizallomassal.

Nincs garancia az olyan berendezések motorjaira, melyeket k6zmi helyett

elsédleges aramforrasként vagy kereskedelmi célokbdl készenléti generatorokban
hasznalnak, kisteherautékra, amelyek meghaladjak a 40 km/h (25 MPH) sebességet,
illetve versenyen vagy kereskedelmi illetve bérelt palyakon hasznalt motorokra .
8 Vanguard készenléti generatorokra szerelve: 24 hénap fogyasztdi hasznalat esetén,
nincs garancia kereskedelmi hasznalatnal. Kereskedelmi sorozat 2017 juliusa el6tti
gyartasi datummal: 24 hénap fogyasztéi hasznalat esetén, 24 hénap kereskedelmi
hasznalat esetén.

Ausztralia — Termékeinkre olyan garanciak vonatkoznak, amelyek nem zarhatok
ki az ausztraliai fogyasztévédelmi térvény értelmében. On cserére vagy pénz
visszatéritésre jogosult a sulyosabb hibak esetében, és kartéritésre minden mas
realisan elérelathatod veszteségért vagy karért. Akkor is joga van a termékek javitasara
vagy cseréjére, ha a termékek minésége nem megfeleld, és a meghibasodas nem
mindsul sulyosnak. Garancidlis szervizszolgaltatas igénybevétele céljabdl keresse
meg a legkdzelebbi hivatalos szervizallomast viszonteladd keresési térképiinkén a
BIGGSandSTRATTON.COM webhelyen, hivja az 1 300 274 447 szamot, kiildjon e-
mailt a salesenquires@briggsandstratton.com.au cimre, vagy levelet a Briggs &
Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170
cimre.

A garancialis idészak az els® kiskereskedelmi vagy kereskedelmi fogyaszto altal térténd
megvasarlas napjan kezdédik. A ,fogyasztéi felhasznalas” a kiskereskedelmi fogyasztd
altal valo személyes lakéhelyi haztartasi felhasznalast jelenti. A  kereskedelmi felhasznalas”
minden egyéb felhasznalast jelent, beleértve a kereskedelmi, jovedelemtermeld és bérleti
célu felhasznalast. Ha egy motor egyszer mar kereskedelmi hasznalatba kerdilt, akkor ezt
kovetden a jelen garancia szempontjabdl kereskedelmi felhasznalasu motornak kell
tekinteni.

Orizze meg a vasarlast igazolé nyugtat. Ha nem igazolja az eredeti beszerzés datumat
a garancialis szerviz igénylésének id6pontjaban, akkor a termék gyartasi idépontjat
veszik figyelembe a garancialis id6szak meghatarozasahoz. Nincs sziikség
termékregisztraciora a Briggs & Stratton markaja termékek garanciajoganak
érvényesitéséhez.

A garanciajarol

Ez a garancia csak a motorral kapcsolatos anyag- és/vagy gyartasi hibakra vonatkozik,
nem pedig annak a berendezésnek a cseréjére vagy aranak visszatéritésére, amelyre az
illeté motor fel van szerelve. A normal karbantartashoz sziikséges anyagokra,
teljesitményndveld beallitasokra, beallitdsokra vagy normal elhasznalédasraill. szakadasra
nem vonatkozik a garancia. Hasonléképpen nem vonatkozik a garancia arra az esetre,
amikor megvaltoztattak vagy moédositottak a motort, tovabba megrongaltak vagy
eltavolitottak a motorszamot. Ez a garancia nem vonatkozik az alabbi okok miatti
motorkarokra vagy teljesitményproblémakra:

1. Olyan alkatrészek hasznalata, amelyek nem eredeti Briggs & Stratton alkatrészek;

2. A motor miikddtetése elégtelen, szennyezett vagy nem megfelelé konzisztencia
besorolasu kendolajjal;

3. Szennyezett vagy allott izemanyag, 10%-nal nagyobb etanoltartalmu benzin vagy
alternativ izemanyagok hasznalata, mint cseppfolydsitott szénhidrogén vagy foldgaz,
olyan motorokban, melyeket a Briggs & Stratton eredetileg nem ilyen lizemanyagokkal
valé mikodésre tervezett/gyartott;

4.  Szennyez6dés, amelynek a motorba val6 bejutasat nem megfelel6 levegésziiré
karbantartas vagy visszaszerelés okozta;

5.  Aforgokéses flinyiré késével egy targynak itkdzés, laza vagy nem megfeleléen
felszerelt késadapterek, turbinakerekek vagy mas fétengellyel 6sszekotott eszkozok,
tovabba tul szoros ékszij;

6.  Tartozékok vagy részegységek, mint tengelykapcsolok, sebességvaltok, berendezés
kezel6szervek stb., amelyeket nem a Briggs & Stratton szallitott;

7. Lenyirt fidarabok, szennyez&dés, nyesedék vagy ragcsalé buvohelyanyagai miatti
tulmelegedés, melyek eldugaszoljak illetve eltémitik a hitébordakat vagy a lendkerék
kornyékét, tovabba a motornak megfeleld szellézés nélkili mikodtetése;

8.  Tulzott vibracio értéken fellili sebességgel torténé mikddtetés, laza motorrogzités,
laza illetve kiegyensulyozatlan vagdkések vagy turbindk, tovabba a berendezés
alkotoelemeinek nem megfelel6 fétengely csatlakoztatasa miatt;

9. Nem rendeltetésszer(i hasznalat, a rendszeres karbantartas hianya, a berendezés
szallitasa, kezelése vagy raktarozasa, ill. nem megfelel6 motor beszerelés.

A jotallasi szolgaltatas kizarélag a Briggs & Stratton hivatalos markaszervizeiben
vehetd igénybe. Keresse meg a legkdzelebbi hivatalos szervizallomast a
szervizkeres6 térképiinkon a BRIGGSandSTRATTON.COM webhelyen vagy hivjaaz
1-800-223-3723 szamot (az USA-ban).

80004537 (,D” valt.)
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© Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, WI, USA (JAV). Visos teisés priklauso
autoriams.

Sioje instrukcijoje yra saugumo informacija apie pavojus ir rizika, kuriuos kelia varikliai, ir
kaip jy iSvengti. Joje taip pat yra informacija apie teisingg variklio naudojima ir aptarnavima.
Kadangi ,Briggs & Stratton” nezino, kurioje jrangoje bus naudojamas tam tikras variklis,
turite atidZiai perskaityti ir suprasti $ig ir jrangos instrukcijas. ISsaugokite $ig originalig
instrukcija ateiciai.

Pastaba: Siame vadove esantys paveiksléliai ir iliustracijos yra tik pavyzdziai, jie gali skirtis
nuo konkretaus modelio. Jeigu kilty klausimuy, susisiekite su savo atstovu.

Norédami jsigyti atsargines dalis arba gauti techninés pagalbos, Sioje vietoje uzsiraSykite
variklio modelj, tipa, kodg ir jsigijimo datg. Sie numeriai yra ant jasy variklio (ziarékite skyriy
Funkcijos ir valdikliai).

Pirkimo data:

Variklio modelis - tipas — apdaila

Pavojaus zenklai ir jy reikSmés
Zenklas Reiksmé Zenklas Reiksmé

Saugos informacija apie
pavojus, kurie gali baigtis
susizalojimu.

Prie$ eksploatuodami jrenginj
arba prie$ atlikdami jo techninés
priezidros darbus, perskaitykite
naudojimo instrukcijg ir
isisavinkite joje pateiktg
informacija.

Gaisro pavojus Sprogimo pavojus

Elektros smugio pavojus Nuodingy dujy pavojus

Variklio serijos numeris

leSkokite 2D briksninio kodo tam tikruose
varikliuose. PerZitrint 2D atpazjstanciais
jrenginiais, kodas nukreips | misy svetaine,
kur galite rasti $io gaminio palaikymo
informacija. Taikomi duomeny persiuntimo
ikainiai. Kai kuriose $alyse informacija
internete gali bati neprieinama.

Biuro Europoje kontaktiné
informacija

Dél klausimy, susijusiy su dujy iSlakomis Europoje, kreipkités | musy biurg Europoje,
adresu:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Informacija apie atlieky
surinkimg ir perdirbimg

Visas pakavimo medziagas, naudotg alyva ir senus
akumuliatorius privaloma tinkamai iSmesti arba atiduoti
perdirbti, atsizvelgiant j galiojan¢ius valstybés teisés aktus.

Operatoriaus sauga

Saugos jspéjimo zenklas ir jspéjamieji

zodziai

Saugos jspéjamasis zenklas (A) yra naudojamas pazyméti saugos informacijai apie
pavojus, kurie gali sukelti asmeny traumas. |spé&jamasis Zodis (PAVOJUS, |SPEJIMAS
arba ATSARGIAI) naudojamas kartu su jspéjamuoju zenklu, siekiant parodyti galimo
suzeidimo tikimybe ir sunkuma. Be to, pavojaus Zenklas gali buti naudojamas nurodyti
pavojaus tipui.

A PAVOJUS Zymi pavoju, kuris, jo nepaisant, sukels mirting trauma arba sunky
suzalojima.

A ISPEJIMAS Zymi pavojy, kuris, jo nepaisant, gali sukelti mirting trauma arba sunky
suzalojima.

A ATSARGIAI Zymi pavojy, kuris, jo nepaisant, gali sukelti lengva ar vidutinio
sunkumo suzalojima.

PASTABA Zymi situacija, kuri gali pakenkti gaminiui.

Karsty pavirsiy keliamas
pavojus

Triuk8mo pavojus - ilgai
naudojant rekomenduojamos
ausy apsaugos.

Svaidomy objekty pavojus Sprogimo pavojus

— dévékite akiy apsaugas.

Nusalimo pavojus Atatrankos pavojus

Amputacijos pavojus — Cheminis pavojus

judancios dalys

Kars¢io pavojus Korozinis

Saugos pranesimai

Q L |
ISPEJIMAS 0

Naudojantis gaminiu galimas kontaktas su cheminémis medziagomis, jskaitant benzininio
variklio iSmetamasias dujas, kurios, Kalifornijos valstijos duomenimis, gali sukelti vézj,
ir anglies monoksida, kuris, Kalifornijos valstijos duomenimis, gali sukelti apsigimimus
ir kitokig reprodukcine Zala. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje
www.P65Warnings.ca.gov.

A |SPEJIMAS

,Briggs & Stratton* varikliai néra skirti ir negali biti naudojami kaip energijos $altinis:
pramoginiuose ar sportiniuose kartinguose; vaikiS$kuose, pramoginiuose ar sportiniuose
keturraciuose (ATV); motocikluose; transporto priemonése su oro pagalve; aviacijos
gaminiuose; arba varzyboms naudojamose masinose, kuriy nepatvirtino ,Briggs &
Stratton*“. Informacijos apie lenktynéms skirtus gaminius rasite svetainéje
www.briggsracing.com. Dél naudojimo universaliuose keturraciuose ir bagiuose kreipkités
i ,Briggs & Stratton“ varikliy taikymo centrg, 1-866-927-3349. Neteisingai panaudojus
variklj, galima patirti traumg arba zati.

A |SPEJIMAS w m

Degalai ir jy garai yra nepaprastai degus ir sprogis.
Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba uzmusti.
Pildami benzing

« Prie$ atsukdami degaly bako dangtelj, iSjunkite variklj ir palaukite bent dvi minutes,
kad jis atvésty.
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« Pilkite degalus j baka lauke arba labai gerai védinamoje patalpoje.

« Neperpildykite degaly bako. Kadangi degalai gali pléstis, nepilkite vir§ apatinés
kaklelio ribos.

«  Saugokite degalus nuo kibirk§¢iu, atviros ugnies, nuolat jjungty dujy degikliy, $ilumos
ir kity uzdegimo Saltiniy.

« Daznai tikrinkite degaly linijas, degaly bako dangtelj ir montavimo dalis, ar jos
nenusidévéjusios arba nejskilusios. Jei reikia, jas pakeiskite.

< Jeigu degalai iSsiliety, prie$ uzvesdami variklj, palaukite, kol jie iSgaruos.

Uzvesdami variklj

« |sitikinkite, kad uzdegimo zvakeé, duslintuvas, degaly bako dangtelis ir oro filtras (jei
jrengtas) yra sumontuoti ir tinkamai jtvirtinti.

« Neuzveskite variklio, kai uzdegimo zvakeé yra iSimta.

« Jeigu variklis uzlietas, oro sklende (jeigu yra) nustatykite | padétji OPEN / RUN
(atidaryta / eiga), pastumkite droselj (jeigu yra) | padétj FAST (greitai) ir sukite variklj
tol, kol jis uzsives.

Irenginio naudojimas

« Neverskite variklio arba jrangos ant Sono, nes gali iSsilieti kuras.
» Nebandykite oro sklende sustabdyti variklio.
« Niekada neuzveskite ir nenaudokite variklio be oro valymo bloko (jei jrengtas) arba
oro filtro (jeigu jrengtas).
Alyvos keitimas

< I$leidZiant alyva i$ virSutinio jpylimo vamzdelio, degaly bakas privalo bati tus¢ias,
kitaip degalai gali iStekeéti ir sukelti gaisrg arba sprogima.

Irangos pavertimas aptarnavimui atlikti

«  Atlikdami technine priezilra, kai jrangg bltina paversti, jsitikinkite , kad degaly bakas
yra tuscias, nes gali iSsilieti degalai ir jvykti gaisras arba sprogimas.

Irenginio gabenimas

+  Transportuokite su TUSCIU degaly baku arba UZDARYTU degaly i§jungimo voztuvu.

Degaly arba jrenginio su pilnu degaly baku laikymas

«  Saugokite atokiai nuo krosniy, virykliy, vandens Sildytuvy ar kity buitiniy prietaisy su
atvirais dujy degikliai arba kity uzdegimo $altiniy, nes jie gali uzdegti degaly garus.

A |SPEJIMAS w m

Uzvedant variklj kyla kibirksciy.
Kibirkstys gali uzdegti aplinkoje esancius degius garus arba dujas.

Dél to gali kilti sprogimas ir gaisras .

« Jeigu Salia yra gamtiniy arba suskystintyjy dujy nuotékis, neuzveskite variklio.
« Nesuslékite uzvedimui skirty skysciy, nes garai yra degus.

ﬁ - )
|SPEJIMAS 0

NUODINGY ISMETAMYJY DUJY KELIAMAS PAVOJUS. Variklio iSmetamosiose
dujose yra anglies monoksido — nuodingy dujy, kurios per kelias minutes gali
sukelti mirtj. Jus NEGALITE jy pamatyti, uzuosti arba pajausti jy skonio. Net jeigu
neuzuodziate iSmetamujy dujy kvapo, vis tiek galite bati paveikti anglies
monoksido dujy. Jeigu naudodami §j gaminj pajustuméte pykinima, galvos
svaigima ar silpnuma, NEDELSDAMI jj iSjunkite ir pakvépuokite grynu oru.
Kreipkités j gydytoja. Galite apsinuodyti anglies monoksidu.

« Naudokite §j gaminj TIK lauke kuo toliau nuo langy, dury arba védinimo angy tam,
kad sumazintuméte anglies monoksido susikaupimo ir patekimo | Zzmoniy buvimo
vietas rizika.

* [renkite akumuliatorinius anglies monoksido detektorius arba elektrinius anglies
monoksido detektorius su atsarginiu akumuliatoriumi, vadovaudamiesi gamintojo
nurodymais. Dumy detektoriai negali aptikti anglies monoksido dujy.

< NENAUDOKITE Sio gaminio namuose, garazuose, rusiuose, tuneliuose, angaruose
ar kitose dalinai uzdarose patalpose, net ir tuo atveju, jei jos védinamos ventiliatoriais
ar atidarius duris ir langus. Tokiose vietose gali susikaupti anglies monoksidas, kuris
jose gali iSbuti daug valandy po to, kai gaminys jau buvo i§jungtas.

* VISADA orientuokite gaminj pavéjui ir nukreipkite variklio iSmetamyjy dujy vamzdj
nuo Zmoniy.
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Dél atatrankos starterio laidas gali stipriai patraukti jisy ranka link variklio, greic¢iau
nei spésite jj paleisti.

Dél to gali bati sulauzyti ar jskelti kaulai, gali atsirasti sumusimy arba sausgysliy
patempimy.

« Norédami uzvesti variklj, létai traukite uz starterio laida, kol pajusite pasipriesinima,
o tada staigiu ir greitu judesiu uzveskite variklj, kad iSvengtuméte atatrankos.

«  Prie§ uzvesdami variklj, pasalinkite visg paSaline jranga ir variklio apkrova.

« Tiesiogiai prijungti jrangos komponentai, tokie kaip propeleriai, skriemuliai,
siurbliaraciai, krumpliaradiai ir t. t., turi bati saugiai pritvirtinti.

A |SPEJIMAS k:ﬁ

Besisukancios dalys gali jtraukti rankas, kojas, plaukus, apranga arba kokj daikta.

Tai gali baigtis traumuojancia amputacija arba sunkiomis pléstinémis zaizdomis.

« Naudokités jranga tik esant apsaugoms savo vietoje.

« Laikykite rankas ir kojas toliau nuo besisukang¢iy daliy.

«  Susiri$kite ilgus plaukus ir nusiimkite papuos$alus.

« Nesivilkite laisvy raby su laisvai kabanciais dirzais arba kitais aksesuarais, kuriuos
variklis galéty jtraukti.

A |SPEJIMAS m mﬁd

Varikliams veikiant iSskiriama Siluma. Variklio dalys, ypa¢ duslintuvas, labai
jkaista.

Prisilietus galima stipriai nudegti .

Gali uzsiliepsnoti degios Siukslés, pavyzdziui, lapai, zolé, kramai ir kt.

« Prie$ liesdami duslintuva, variklio cilindrg ir rotoriaus briaunas, palaukite, kol Sios
dalys atvés.

* Nuvalykite neSvarumus aplink duslintuva ir cilindra.

«  Kalifornijos valstybiniy istekliy kodekso 4442 skyrius draudzia naudoti §j variklj misku,
krimynais ar Zzole dengtose vietose, jei variklio iSmetimo sistemoje nejrengtas
kibirk$¢iy stabdiklis, atitinkantis 4442 skyriaus reikalavimus ir yra tinkamas naudoti.
Kitose valstijose gali galioti panasus jstatymai. Kreipkités j originalios jrangos
gamintoja, platintojg ar atstova, kad jsigytuméte kibirk§¢iy gaudiklj, pritaikyta jasy
iSmetimo sistemai, jrengtai variklyje.

A ISPEJIMAS hﬁ m 2%

Nety¢€inis uzdegimas gali sukelti gaisra arba elektros smiigj.

Nety¢€inis uzvedimas gali baigtis galuniy jtraukimu, traumuojanéia amputacija
arba pléstinémis zaizdomis.

Gaisro pavojus

Pries atlikdami reguliavimo arba remonto darbus

«  Atjunkite uzdegimo Zvakés laida ir laikykite jj atokiai nuo uzdegimo Zvakés.

»  Atjunkite akumuliatoriaus neigiama gnybta (taikytina tik elektra uzvedamiems
varikliams).

« Naudokite tik darbui tinkamus jrankius.

« Nelieskite variklio reguliatoriaus spyruoklés, jungéiy ir kity daliy, norédami padidinti
variklio sukius.

« Kei¢iamos atsarginés dalys privalo buti to paties dizaino ir sumontuotos toje pacioje
padétyje kaip ir originalios dalys. Kitos dalys gali veikti netinkamai, sugadinti jrenginj
ir sukelti suzalojimy.

« Nedauzykite smagracio plaktuku arba kietu daiktu, nes véliau darbo metu jis gali
subyréti.

Tikrindami, ar kyla kibirkstis:

« Naudokite patvirtintg uzdegimo zvakeés bandiklj.
« Netikrinkite, ar kyla kibirkstis, kai uzdegimo zvakeé yra iSimta.
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Funkcijos ir valdytuvai

Variklio valdytuvai

Palyginkite variklio paveikslg (pav. 1, 2, 3, 4, 5) kuriame pavaizduotas variklis, ir savo
variklj, kad susipazintuméte su jo funkcijomis ir valdytuvais.

Variklio identifikacijos numeriai Modelis — Tipas — Kodas
Uzdegimo zvaké

Degaly bakas ir dangtelis

Oro filtras

Starterio laido rankena

Alyvos lygio matuoklis

Duslintuvas, duslintuvo apsauga (jei jrengta), kibirk§¢iy gaudiklis (jei jrengtas)

TomTmoow® >

Oro jsiurbimo grotelés

Greicio reguliatorius (jeigu yra)
Droselis (jei yra)
Degaly tiekimo atjungimo sklendé (jeigu yra)

Sustabdymo jungiklis (jeigu yra)

=Er x <«

Kuro siurblys (jeigu yra)

Variklio valdymo zenklai ir jy reikSmeés

Varikliui tinkama alyvos klampa priklauso nuo oro temperatiros. Norédami i$sirinkti
tinkamiausig klampa pagal numatomos oro temperatiros diapazona, vadovaukités pateikta
lentele. Daugelio lauke naudojamy elektriniy jrenginiy varikliai tinkamai veikia naudojant
5W-30 sintetine alyva. Jei jrenginiai naudojami esant aukstai temperattrai, geriausig
apsaugag uztikrina ,Vanguard™ 15W-50" sintetiné alyva.

A |SAE 30 - Jeigu SAE 30 alyva yra naudojama Zemiau negu 40 ° F (4 ° C)
temperatiroje, variklj bus sunkiau uzvesti.

B [10W-30 - Naudojant 10W-30 standarto alyvg esant aukStesnei nei 80 °C (27 °C)
oro temperatirai, gali padideéti alyvos sgnaudos. Dazniau tikrinkite alyvos lygj.

C |[5W-30
Sintetiné 5W-30
E ,Vanguard™* sintetiné 15W-50

Zenklas Reiksmé Zenklas Reiksmé
Variklio apsukos — Variklio apsukos — LETOS
GREITOS
o
- -
-

Variklio apsukos — ON / OFF (jjungtas / iSjungtas)

SUSTABDYTOS

Variklio uzvedimas —
dr9se|iné sklendé
UZDARYTA

Variklio uzvedimas - droseliné
I + I sklendé ATIDARYTA

Degaly bako dangtelis
Degaly tiekimo atjungimo
sklendé — ATIDARYTA

sklendé — UZDARYTA

1 Degaly tiekimo atjungimo

Degaly lygis — maksimalus
Neperpildykite

Naudojimas

Rekomendacijos dél alyvos

Alyvos talpa: Zr. Specifikacijos .

PASTABA

Variklis i$ ,Briggs & Stratton“ gamyklos pristatomas be alyvos. |[rangos gamintojai arba
pardavéjai galéjo pripilti alyvos j variklj. Prie$ pirma kartg uzvesdami variklj, batinai
patikrinkite alyvos lygj ir pripilkite alyvos, kaip nurodyta Sioje naudojimo instrukcijoje.
Jeigu uzvesite variklj nepripyle alyvos, jis bus nepataisomai sugadintas ir garantija jam
nebegalios.

Kad masina veikty optimaliai, rekomenduojama naudoti ,Briggs & Stratton® garantija
sertifikuotas alyvas. Galima naudoti kity gamintojy aukstos kokybés alyvas, jeigu joms
galioja techninés prieziuros SF, SG, SH, SJ arba aukstesnés klasés klasifikacija.
Nenaudokite specialiy priedy.

Alyvos tikrinimas ir pildymas
Zr. paveiksla: 6
Pries tikrindami alyvos lygj arba pildydami

« |sitikinkite, kad variklis yra horizontalus.

« Nuvalykite purva nuo alyvos pildymo vietos.
«  Zr. skyriy Specifikacijos, kuriame nurodyta alyvos talpa.

PASTABA

Variklis i$ ,Briggs & Stratton“ gamyklos pristatomas be alyvos. |[rangos gamintojai arba
pardavéjai galéjo pripilti alyvos | variklj. Prie$ pirmg karta uzvesdami variklj, batinai
patikrinkite alyvos lygj ir pripilkite alyvos, kaip nurodyta Sioje naudojimo instrukcijoje.
Jeigu uzvesite variklj nepripyle alyvos, jis bus nepataisomai sugadintas ir garantija jam
nebegalios.

Alyvos lygio tikrinimas

1. ISimkite alyvos lygio matuoklj (A, pav. 6) ir nuSluostykite jj Svaria Sluoste.
|statykite ir priverzkite lygio matuoklj (A, pav. 6).

IStraukite matuoklj ir patikrinkite alyvos lygj. Tinkama alyvos lygj rodo lygio matuoklio
pilno bako indikatoriaus virSus (B, pav. 6).

Alyvos jpylimas

1. Jeigu alyvos lygis Zemas, |étai pripilkite alyvos | variklio alyvos pildymo anga (C, pav.
6). Neperpildykite. Pripyle alyvos, palaukite vieng minute ir patikrinkite alyvos lygj.

2. Vél jstatykite ir priverzkite lygio matuoklj (A, pav. 6).

Degaly rekomendacijos

Degalai turi atitikti Siuos reikalavimus:

< tai turi bati Svaris, neseni, neetiliuotas benzinas.

* Maziausias oktaninis skaicius 87 / 87 AKI (91 RON). Naudojimas aukstikalnése,
Ziurékite Zemiau.

« Benzinas, kurio sudétyje yra iki 10 % etanolio (gasoholio), yra priimtinas.

PASTABA Nenaudokite nepatvirtinto benzino, pavyzdziui, E15 ir E85. Nebandykite

jmaisyti alyvos j benzing arba perdaryti variklj, kad galéty veikti su kito tipo degalais.
Dél netinkamo degaly vartojimo variklio dalys bus sugadintos ir Jus neteksite garantijos.

Kad apsaugotumeéte degaly sistema nuo dervy susiformavimo, jmai$ykite | degalus degaly

stabilizatoriaus. Ziarékite Laikymas. Visi degalai néra vienodi. Jeigu atsiranda uzvedimo
arba charakteristiky problemy, pakeiskite degaly tiekéja arba gamintojg. Sis variklis skirtas
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veikti varomas benzinu. Siam varikliui taikoma imetamujy tersaly kontrolés sistema yra
EM (variklio pakeitimai).

Didelis aukstis
Didesniame kaip 5 000 pédy (1 takst. 524 metry) aukstyje rekomenduojama naudoti
degalus, kuriy oktaninis skaicius — maziausiai 85 / 85 pagal AKI (89 RON).

Karbiuratorinius variklius dideliame aukstyje reikia sureguliuoti, kad jie iSlaikyty savo
charakteristikas. Nesureguliavus, naudojimo metu pablogés charakteristikos ir padidés
degaly sgnaudos bei iSmetamujy tersaly kiekis. Dél informacijos, kaip nustatyti jrenginj
darbui dideliame aukstyje, kreipkités | jgaliotajj ,Briggs & Stratton” techninés prieziiros
atstova. Naudojant variklj Zemesniame nei 2 500 pédy (762 metry) aukstyje, reguliavimas
del aukscio nerekomenduojamas.

Varikliy su elektroniniu degaly jpurskimu (EFI1) reguliuoti dél didelio auks&io nereikia.

Degaly pildymas

Zr. paveiksla: 7
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Degalai ir jy garai yra labai degs ir gali sprogti.
Ugnis arba sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirtj.

Pildami degalus

« Prie$ atsukdami degaly bako dangtelj, iSjunkite variklj ir palaukite bent dvi minutes,
kad jis atvesty.

« Pilkite degalus j baka lauke arba labai gerai védinamoje patalpoje.

* Neperpildykite degaly bako. Kadangi degalai gali pléstis, nepilkite virS apatinés
kaklelio ribos.

«  Saugokite degalus nuo kibirkS&iu, atviros ugnies, nuolat jjungty dujy degikliy, Silumos
ir kity uzdegimo Saltiniy.

< Daznai tikrinkite degaly linijas, degaly bako dangtelj ir montavimo dalis, ar jos
nenusidévéje arba nejskile. Jei reikia, jas pakeiskite.

« Jeigu degalai iSsiliety, prieS uzvesdami variklj, palaukite, kol jie iSgaruos.

1. Nuvalykite aplink degaly dangtelj esantj purvg ir neSvarumus. Atsukite degaly bako
dangtel;.

2. Pripilkite | degaly baka (A, pav. 7) degaly. Kadangi degalai gali pléstis, nepilkite vir§
apatinés kaklelio ribos (B). Kai kuriuose modeliuose yra degaly lygio indikatorius
(C). Nepildykite bako daugiau nei iki degaly lygio indikatoriaus apacios (D).

3. Uzsukite degaly bako dangtelj.

el .

Variklio uzvedimas ir iSjungimas

Zr. paveiksla: 8, 9, 10, 11, 12

Variklio uzvedimas

N, -
AISPEJIMAS ¥

Dél starterio laido atatrankos gali stipriai patraukti jusy ranka link variklio, greiciau,
nei spésite jj paleisti.

Dél to gali bati sulauzyti, jskelti kaulai, gali atsirasti sumusimy arba sausgysliy
patempimy.

« Norédami uzvesti variklj, létai traukite uz starterio laida, kol pajusite pasiprieSinima,
o tada staigiu ir greitu judesiu uzveskite variklj, kad iSvengtuméte atatrankos.
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Degalai ir jy garai yra labai degis ir gali sprogti.
Ugnis arba sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirtj.

Uzvesdami variklj
« |sitikinkite, kad uzdegimo Zzvakeé, duslintuvas, degaly bako dangtelis ir oro filtras (jei
jrengtas) yra sumontuoti ir tinkamai jtvirtinti.
« Neuzveskite variklio, kai uzdegimo zvakeé yra iSimta.
« Jeigu variklis uzlietas, oro sklende (jeigu yra) nustatykite | padétji OPEN / RUN
(atidaryta / eiga), pastumkite droselj (jeigu yra) | padétj FAST (greitai) ir sukite variklj
tol, kol jis uzsives.
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NUODINGY ISMETAMYJY DUJY KELIAMAS PAVOJUS. Variklio iSmetamosiose
dujose yra anglies monoksido — nuodingy dujy, kurios per kelias minutes gali
sukelti mirtj. Jus NEGALITE jy pamatyti, uzuosti arba pajausti jy skonio. Net jeigu
neuzuodziate iSmetamujy dujy kvapo, vis tiek galite bati paveikti anglies
monoksido dujy. Jeigu naudodami $j gaminj pajaustuméte pykinima, galvos
svaigima arba silpnuma, TUOJ PAT jj iSjunkite ir pasistenkite jkvépti gaivaus oro.
Kreipkités j gydytoja. Galbut apsinuodijote anglies monoksidu.

« Naudokite §j gaminj TIK lauke kuo toliau nuo langy, dury arba védinimo angy tam,
kad sumazintuméte anglies monoksido susikaupimo ir patekimo | zmoniy buvimo
vietas rizika.

* [renkite akumuliatorinius anglies monoksido detektorius arba elektrinius anglies
monoksido detektorius su atsarginiu akumuliatoriumi, vadovaudamiesi gamintojo
nurodymais. Dumy detektoriai negali aptikti anglies monoksido dujy.

+« NENAUDOKITE $io gaminio namuose, garazuose, rusiuose, tuneliuose, angaruose
ar kitose dalinai uzdarose patalpose, net ir tuo atveju, jei jos védinamos ventiliatoriais
ar atidarius duris ir langus. Tokiose vietose gali susikaupti anglies monoksidas, kuris
jose gali iSbuti daug valandy po to, kai gaminys jau buvo i§jungtas.

«  VISADA orientuokite gaminj pavéjui ir kreipkite variklio iSmetamujy dujy vamzdj nuo
ploty, kur bana Zmoniy.

PASTABA Variklis i$ ,Briggs & Stratton“ gamyklos pristatomas be alyvos. Pries
uzvesdami variklj, batinai pripilkite alyvos, kaip nurodyta Sioje naudojimo instrukcijoje.
Jeigu uzvesite variklj nepripyle alyvos, jis bus nepataisomai sugadintas ir garantija jam
nebegalios.

Uzvedimo sistemos nustatymas

Prie§ uzvesdami variklj turite nustatyti, kokia uzdegimo sistema yra naudojama jusy variklyje.
Jisy variklyje gali biti toliau nurodytos uzvedimo sistemos.

« ,ReadyStart“® Sistema: Sioje sistemoje jrengtas automatinis droselis, valdomas
pagal temperatira. Cia néra ranka valdomu droselio arba kuro siurblio.

+ Droselio sistema: Sioje sistemoje jrengtas droselis varikliui Zemos temperatiiros
salygomis uzvesti. Vieni modeliai turi atskirg droselio reguliatoriy, kiti modeliai turi
kombinuotajj droselio / greicio reguliatoriy. Sioje sistemoje néra degaly siurblio.

+ Degaly siurblio sistema: Sioje sistemoje jrengtas raudonas degaly siurblys,
naudojamas varikliui Zzemos temperattros salygomis uzvesti. Joje néra ranka valdomo
droselio.

Norédami uzvesti variklj, laikykités uzvedimo sistemai skirty instrukcijy.

Pastaba: |rangoje gali bati montuojami nuotoliniai valdymo jrenginiai. Jy vieta ir veikimo
budas nurodyti nuotoliniy valdymo jrenginiy naudojimo instrukcijoje.

»ReadyStart“® Sistema

Patikrinkite variklio alyva. Zr. skyriy Alyvos lygio tikrinimas.
Jeigu yra jrangos pavaros valdytuvai, jsitikinkite, kad jie atjungti.
Degaly tiekimo iSjungimo sklende (jei yra) (A, pav. 8), pasukite ji j padétj ATIDARYTA
(OPEN).

4. Jeigu yra droselio valdytuvas (B, pav. 8), pasukite ji j padéti GREITAI (FAST). Variklj
uzveskite esant padéciai GREITAI (FAST).
Jeigu yra sustabdymo jungiklis (D, pav. 9), pasukite jj j padétj [JUNGTA (ON).
Jei gaminyje jrengta variklio iSjungimo svirtis (C, pav. 10), laikykite variklio iSjungimo
svirtj prieSais rankeng.

7. Rankinis starteris, jeigu yra: Tvirtai laikykite suéme starterio laido rankeng (G, pav.
8). Létai traukite uz starterio laido rankenos, kol pajusite pasipriesinima, tada staigiu
judesiu uzveskite variklj.
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Greitas starterio laido jtraukimas (atatranka) patrauks jlsy ranka link variklio greiciau,
nei galésite jj paleisti. Dél to gali bati sulauzyti, jskelti kaulai, gali atsirasti sumusimy
arba sausgysliy patempimy. Norédami uzvesti variklj, létai traukite starterio laida, kol
pajusite pasipriesinima, tada staigiu ir greitu judesiu uzveskite variklj, kad iSvengtuméte
atatrankos.

8. Elektrinis starteris, jeigu yra: Pasukite elektrinio starterio raktelj j padétj [JUNGTI
/ PALEISTI (ON / START).

PASTABA Norédami pailginti paleidiklio naudojimo laikg, naudokite trumpus uzvedimo
ciklus (iki penkiy sekundziy trukmeés). Tarp uzvedimo cikly palaukite mazdaug 1 minute.
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Pastaba: Jeigu variklis neuzsiveda po keliy bandymu, kreipkités | savo vietos prekybos
atstovg arba apsilankykite tinklalapyje BRIGGSandSTRATTON.com arba skambinkite 1-
800-233-3723 (JAV).

Droselio sistema

1. Patikrinkite variklio alyva. Zr. skyriy Alyvos lygio tikrinimas .
Jeigu yra jrangos pavaros valdytuvai, jsitikinkite, kad jie atjungti.

Degaly tiekimo i§jungimo sklende (jei yra) (A, pav. 8), pasukite | padétj ATIDARYTA
(OPEN).

4.  Jeigu yra droselio valdiklis (B, pav. 8), pasukite jj j padétji GREITAI (FAST). Variklj
uzveskite esant padéciai GREITAI (FAST).

5. Jeigu yra droselio valdiklj (F, pav. 11) pastumkite | UZDARYTA (CLOSED) padét;.

Pastaba: Uzvedant jSilusj variklj, droselio dazniausiai nereikia.

Jeigu yra sustabdymo jungiklis (D, pav. 11), pasukite jj j padétj [JUNGTA (ON).

Jei gaminyje jrengta variklio iSjungimo svirtis (C, pav. 10), laikykite variklio i§jungimo
svirtj prieSais rankena.

8. Rankinis starteris, jeigu yra: Tvirtai laikykite suéme starterio laido rankeng (G, pav.
8). Letai traukite uz starterio laido rankenos, kol pajusite pasipriesinima, tada staigiu
judesiu uzveskite variklj.
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Greitas starterio laido jtraukimas (atatranka) patrauks jlsy ranka link variklio greiciau,
nei galésite jj paleisti. Dél to gali bati sulauzyti, jskelti kaulai, gali atsirasti sumusimy,
arba sausgysliy patempimy. Norédami uzvesti variklj, létai traukite starterio laida, kol
pajusite pasipriesinima, tada staigiu ir greitu judesiu uzveskite variklj, kad iSvengtuméte
atatrankos.

9.  Elektrinis starteris, jeigu yra: Pasukite elektrinio starterio raktelj | padétj [JUNGTI
/ PALEISTI (ON / START).

PASTABA Norédami pailginti paleidiklio naudojimo laikg, naudokite trumpus uzvedimo
ciklus (iki penkiy sekundziy trukmes). Tarp uzvedimo cikly palaukite mazdaug 1 minute.

10.  Kai variklis jSils, droselio valdiklj (F, pav. 11) nustatykite j padétj ATIDARYTA / VEIKIA
(OPEN/ RUN).

Pastaba: Jeigu variklis neuzsiveda po keliy bandymuy, kreipkités | savo vietos prekybos
atstovg arba apsilankykite tinklalapyje BRIGGSandSTRATTON.com arba skambinkite 1-
800-233-3723 (JAV).

Kuro siurblio sistema

1 Patikrinkite variklio alyva. Zr. skyriy Alyvos lygio tikrinimas.

2 Jeigu yra jrangos pavaros valdikliai, jsitikinkite, kad jie atjungti.

3. Jeigu yra sustabdymo jungiklis (A, pav. 12), pasukite jj j padétj [JUNGTA (ON).
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Jeigu yra droselio valdiklis (B, pav. 12), pasukite jj j padétj GREITAI (FAST). Variklj
uzveskite esant padéciai GREITAI (FAST).

5. Paspauskite raudong kuro siurblio mygtuka (F, pav. 12) tris (3) kartus.
Pastaba: Uzvedant jSilusj variklj, pripildyti dazniausiai nereikia.

Pastaba: Jeigu paspausite kuro siurblio mygtuka per daug karty, karbiuratoriuje susidarys
kuro perteklius ir variklis sunkiai uzsives.

6.  Jeigu jrengta variklio iSjungimo svirtis, laikykite jg (C, pav. 10), prispaustg prie
rankenos.

7.  Tvirtai laikykite starterio laido rankeng (D, pav. 12). Létai traukite rankinio starterio
virve, kol pajusite pasiprieSinima, tada staigiu judesiu uzveskite variklj.
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Greitas starterio virvés jtraukimas (atatranka) patrauks jlsy ranka link variklio greiiau,
nei galésite jj paleisti. Dél to gali bati sulauzyti, jskelti kaulai, gali atsirasti sumusimy
arba sausgysliy patempimy. Norédami uzvesti variklj, |étai traukite starterio virve, kol
pajusite pasipriesinima, tada staigiu ir greitu judesiu uzveskite variklj, kad iSvengtuméte
atatrankos.

Pastaba: Jeigu po pakartotiniy bandymy variklis neuzsiveda, pakartokite 5, 6 ir 7 veiksmus.
Jei jis vis tiek neuzsiveda, kreipkités | vietinj atstovg arba eikite adresu
BRIGGSandSTRATTON.com arba skambinkite 1-800-233-3723 (JAV).

Variklio iSjungimas
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Degalai ir jy garai yra labai degus ir gali sprogti.

Ugnis arba sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirtj.

« Neuzdarykite karbiuratoriaus oro sklendés (jei jrengta), norédami sustabdyti variklj.

1. Variklio iSjungimo svirtis, jei yra: Atleiskite variklio i§jungimo svirtj (E, pav. 10).

Sustabdymo jungiklis, jei jrengtas: Pastumkite sustabdymo jungiklj (D, pav. 9, 11,
A, pav. 12) pastumkite | padetj ISJUNGTI (OFF).

Sklendés valdiklis, jei jrengtas: Jeigu yra droselio valdiklis (B, pav. 8, 12) pastumkite
i padétji STABDYTI (STOP).

Evlektrinio starterio raktelis, jeigu yra: Elektrinio starterio raktelj nustatykite  padétj
ISJUNGTI / STABDYTI (OFF / STOP). ISimkite raktelj ir laikykite jj vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

2. Varikliui iSsijungus, degaly tiekimo iSjungima (A, pav. 8), (jei yra) pasukite jj | padét]
UZDARYTA (CLOSED).

Technine priezilra
PASTABA Jeigu variklis atliekant priezilrg paveréiamas ir jeigu degaly bakas
sumontuotas ant variklio, degalai turi bati iSleisti, o ta pusé, kurioje yra uzdegimo Zvake,
turi bati pakelta. Jeigu degaly bakas néra tuscias, o variklis paver¢iamas bet kuria

kryptimi, ji gali bati sunku uzvesti dél alyva arba benzinu uztersto oro filtro ir (arba)
uzdegimo zvakes.

A ISPEJIMAS

Atlikdami techning priezitra, kai jranga turi bati apversta, sitikinkite, kad degaly bakas
yra tuscias, nes gali iSsilieti degalai ir jvykti gaisras arba sprogimas.

Mes rekomenduojame jums naudotis jgalioto ,Briggs & Stratton” techninés priezilros
atstovo paslaugomis variklio remontui ir dalims jsigyti.

PASTABA Visos detalés, panaudotos Siame variklyje, turi bati savo vietose.
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Nety¢€inis uzdegimas gali sukelti gaisra arba elektros smiigj.
Nety¢€inis uzvedimas gali baigtis galuniy jtraukimu, traumuojanéia amputacija
arba pléstinémis zaizdomis.

Gaisro pavojus

Pries atlikdami reguliavimo arba remonto darbus:

«  Atjunkite uzdegimo Zvakeés laida ir laikykite jj atokiai nuo uzdegimo Zvakés.

«  Atjunkite akumuliatoriy (varikliuose su elektriniu uzvedimu).

» Naudokite tik darbui tinkamus jrankius.

« Nelieskite reguliatoriaus spyruoklés arba kity variklio daliy, galin€iy paveikti variklio
greitj.

« Kei¢iamos atsarginés dalys privalo bti to paties dizaino ir sumontuotos toje pacioje
padétyje kaip ir originalios dalys. Kitos dalys gali veikti netinkamai, sugadinti jrenginj
ir salygoti suzalojima.

» Nedauzykite smagracio plaktuku arba kietu daiktu. Jis gali subyréti.

Tikrindami, ar kyla kibirkstis:
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« Naudokite patvirtintg uzdegimo zvakeés bandiklj.
« Netikrinkite, ar kyla kibirkstis, kai uzdegimo zvake yra iSimta.

ISmetamujy tersaly kontrolés prieziura
ISmetamuyjy tersaly kontrolés prietaisy ir sistemy technine prieziara, keitimo ar
remonto darbus gali atlikti bet koks visureigiy varikliy remonto centras arba remontu
uzsiimantis fizinis asmuo. Vis délto, norint uz iSmetamujy terSaly kontrolés paslaugg
nieko nemokéti, darbus turi atlikti gamyklos jgaliotasis atstovas. Zr. informacijg apie
iSmetamujy tersaly kontrole.

Techninés prieziuros tvarkarastis

Po pirmujy 5 darbo valandy

» Pakeiskite alyvg (nereikia modeliuose ,,Just Check & Add™“ )

Kas 8 darbo valandas arba kasdien

«  Patikrinkite variklio alyvos lygj
* Nuvalykite sritj aplink duslintuva ir valdytuvus
» I8valykite oro jsiurbimo groteles

Kas 200 valandy arba kasmet

« ISvalykite oro filtrg 1
+ I8valykite pirminij filtrg (jei yra) 1

Kas 50 valandy arba kasmet

« Pakeiskite variklio alyvg (nereikia modeliuose ,,Just Check & Add™“ )
»  Atlikite iSmetimo sistemos technine priezilirg

Kasmet

» Pakeiskite Zvakes

» Pakeiskite oro filtrg

+ Pakeiskite pirminj filtrg (jei yra) 1

«  Atlikite auSinimo sistemos techning priezilrg 1
»  Patikrinkite voztuvo tarpelj 2

! Dulkétomis salygomis arba kai ore yra terSaly, valykite dazniau.
" Nereikia, nebent pastebite variklio veikimo trik&iy.

Karbiuratoriaus ir variklio greitis

Jokiu bldu neméginkite keisti karbiuratoriaus arba variklio grei¢io. Gamykloje karbiuratorius
buvo nustatytas daugeliu atveju veikti efektyviai. Nelieskite reguliatoriaus spyruoklés,
junggiy ir kity daliy, galin¢iy tureéti jtakos variklio greiciui. Jei reikia atlikti kokius nors
pakeitimus, susisiekite su ,Briggs & Stratton*” jgaliotu techninés prieZilros centru.

PASTABA |rangos gamintojas nurodo didZiausias variklio apsukas, kai jis sumontuotas
Sioje jrangoje. Nevirsykite Siy apsuky. Jei nezinote, koks didziausias greitis yra
nustatytas arba kokj nustaté gamykla, susisiekite su ,,Briggs & Stratton® jgaliotu techninés
prieziuros centru. Kad jranga buty saugiai ir tinkamai naudojama, variklio apsukas
reguliuoti turi tik kvalifikuotas techninés priezitros specialistas.

Uzdegimo zvakiy priezilira
Ziarekite paveikslélj: 13
Patikrinkite tarpelj (A, pav. 13) matuokliu (B). Jeigu reikia, sureguliuokite tarpelj. |dékite ir

priverzkite uzdegimo Zvake atitinkama jéga. leSkokite tarpelio ir sukimo momento duomeny,
skyriuje Specifikacijos.

Pastaba: Kai kuriose vietovese vietiniai jstatymai reikalauja naudoti specialias uzdegimo
zvakes su varzomis, kurios slopina uzdegimo signalus. Jeigu jusy variklyje yra tokios
zvakes, naudokite tokias pacias zvakes ir keitimui.
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Veikiant varikliui, iSskiriama Siluma. Variklio dalys, dazniausiai duslintuvas, labai
jkaista.

Prisilietus, galima stipriai nudegti.

Degios Siukslés, pavyzdziui, lapai, zolé, krimai ir kt., gali uzsiliepsnoti.

«  Prie$ liesdami duslintuva, variklio cilindrg ir rotoriaus briaunas, palaukite, kol Sios
dalys atves.

* Nuvalykite purvg aplink duslintuvg ir cilindrg.

«+  Sio variklio negalima naudoti ant neapdirbto migko, kriimyny ar olés pavirsiy, jei
variklio iSmetimo sistemoje nejrengtas kibirksciy stabdiklis, atitinkantis galiojancius
vietos arba valstijy jstatymus, nes tai prieStarauja Kalifornijos valstybiniy iStekliy
kodekso 4442 skyriuje iSdéstytoms nuostatoms (angl. ,California Public Resource
Code Section 4442%). Kitose valstijose gali galioti panasus jstatymai. JUs galite jsigyti
kibirksties gaudiklj, pritaikytg Jusy iSmetimo sistemai, i$ originalios jrangos gamintojo,
pardavéjo arba atstovo.

Nuvalykite purvg aplink duslintuva ir cilindra. Apziurékite duslintuva, ant jo neturi bati
iskilimy, radziy ar kity pazeidimy. Nuimkite duslintuvo kreiptuva arba kibirk$¢iy slopintuva,
jeigu toks yra, ir apzilreékite, ar néra pazeistas ir uzsikim$es suodziais. Jeigu radote
pazeidimy, pakeiskite detales prie$ jrangos naudojima.
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Kei¢iamos atsarginés dalys privalo biti to paties dizaino ir sumontuotos toje pacioje
padétyje kaip ir originalios dalys. Kitos dalys gali veikti netinkamai, sugadinti jrenginj ir
salygoti suzalojima.

Variklio alyvos keitimas

Zr. paveiksla: 14, 15, 16
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Degalai ir jy garai yra nepaprastai degus ir sprogus.
Ugnis arba sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirtj.

Varikliams veikiant, iSskiriama Siluma. Variklio dalys, ypa¢ duslintuvas, labai
jkaista.

Prisilietus galima stipriai nudegti.

« ISleidziant alyva i$ virSutinio jpylimo vamzdelio, degaly bakas privalo buti tuscias,
kitaip degalai gali iStekéti ir sukelti gaisrg arba sprogima.

«  Prie$ liesdami duslintuva, variklio cilindra ir rotoriaus briaunas, palaukite, kol Sios
dalys atves.

Panaudota, sena alyva yra pavojingos atliekos, kurias reikia tinkamai sunaikinti. Jos
negalima Salinti kartu su buitinemis atliekomis. Dél saugaus iSmetimo tausojant aplinka,
kreipkités j vietos institucijas, techninés prieZiliros centrg arba atstova.

Modeliams ,,Just Check & Add™“ modelius, alyvos keitimas nebitinas. Jei norite pakeisti
alyva, sekite toliau aprasyta procedira.

Variklio alyvos pakeitimas
Alyva reikia iSleisti pro virSutinj alyvos pripildymo vamzdelj.

1. Variklj i8jungus, bet jam dar esant Siltam, atjunkite uzdegimo zvakes laidg (D, pav.
14) ir patraukite jj nuo uzdegimo zvakes (E).
ISimkite alyvos lygio matuoklj (A, pav. 15).

ISleisdami alyva i$ virSutinio alyvos pripildymo vamzdelio (C, pav. 16), variklio
uzdegimo Zvakés (E) galg laikykite pakelta. ISpilkite alyva j tinkamg inda.

A ISPEJIMAS

I1Sleidziant alyva pro virsutinj alyvos pildymo vamzdelj, degaly bakas privalo bati tuscias,
prieSingu atveju degalai gali iStekéti ir sukelti gaisrg arba sprogima. Kad istustintuméte
baka, leiskite varikliui veikti tol, kol pasibaigs degalai ir jis sustos.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

Variklio alyvos pakeitimas

< |sitikinkite, kad variklis yra horizontalioje padétyje.
« Nuvalykite purvg nuo alyvos pildymo vietos.
« Duomenis apie alyvos bako talpa rasite skyriuje Specifikacijos.

1. IStraukite lygio matuoklj (A, pav. 15) ir nusluostykite ji Svaria Sluoste.

2. Létai pilkite alyva j variklio alyvos jpylimo anga (C, pav. 15) Neperpilkite. Pripyle
alyvos, vieng minute palaukite ir patikrinkite alyvos lygj.

|statykite ir priverzkite lygio matuoklj (A, pav. 15).

IStraukite matuoklj ir patikrinkite alyvos lygj. Teisingas alyvos lygis yra lygio matuoklio
pilno bako indikatoriaus virSuje (B, pav. 15).

Vél jstatykite ir priverzkite lygio matuoklj (A, pav. 15).

Prijunkite uzdegimo zvakeés laidg (D, pav. 14) prie uzdegimo zvakés (E).

Oro filtro techniné prieziira

A |SPEJIMAS w m

Degalai ir jy garai yra nepaprastai degus ir sprogis.

Ugnis arba sprogimas gali nudeginti arba sukelti mirtj.

« Niekada neuzveskite ir nenaudokite variklio be oro valymo bloko (jeigu yra) arba oro
filtro (jeigu yra).

PASTABA Nevalykite filtro suslégtu oru arba tirpikliais. Suslégtas oras gali sugadinti
filtrg, o tirpikliai gali jj iStirpinti.
Zr. skyriy Techninés prieziiiros tvarkarastis , kuriame pateikti techninés priezitiros

reikalavimai.

Skirtinguose modeliuose naudojami porolono arba popieriaus filtrai. Tam tikruose
modeliuose yra ir pirminio valymo filtras, kurj galima iSplauti ir panaudoti kelis kartus.
Palyginkite paveikslus Siame vadove su jusy variklyje jdiegtu tipu ir atitinkamai atlikite
techning priezitra.

Porolono oro filtras

Zr. paveikslg: 17

1. Atidarykite dangtelj (B, pav. 17).
ISimkite porolono elementg (C, pav. 17).

Nuplaukite porolono elementg (C, pav. 17) skystu plovikliu ir vandeniu. ISspauskite
porolono elementg, susuke jj j Svary audekla, kad jis baty sausas.

4. |mirkykite porolono elementg (C, pav. 17) j $varig variklio alyva. Norédami pasalinti
variklio alyvos pertekliy, iSspauskite porolono elementa, susuke jj j Svary audekla.

|statykite porolono elementa (C, pav. 17).

Uzdarykite dangtelj (B, pav. 17).

Popierinis oro filtras

Zr. paveiksla: 18

1. Atidarykite dangtelj (B, pav. 18).
ISimkite filtra (C, pav. 18).

Jeigu yra, iSimkite priesfiltrj (E pav. 18) i$ filtro. Norédami pasalinti neSvarumus,
atsargiai pastuksenkite filtrg j kieta pavirSiy. Jei filtras pernelyg purvinas, pakeiskite
ji nauju.

4. Nuplaukite priesfiltrj skysta plovimo priemone ir vandeniu. Tada palaukite, kol jis
visiSkai iSdzius. Neuzpilkite alyvos ant priesfiltrio.

|montuokite sausg priesfiltr, jei yra, j filtrg.
|statykite filtrg (C, pav. 18).
Uzdarykite dangtelj (B, pav. 18).

Ausinimo sistemos techniné prieziira

... =l
/
ISPEJIMAS S,

Veikiant varikliui, iSskiriama Siluma. Variklio dalys, dazniausiai duslintuvas, labai
jkaista.

Prisilietus, galima stipriai nudegti.

Degios Siukslés, pavyzdziui, lapai, zolé, kramai ir kt., gali uzsiliepsnoti.

«  Prie$ liesdami duslintuva, variklio cilindrg ir rotoriaus briaunas, palaukite, kol Sios
dalys atves.

« Nuvalykite purvg aplink duslintuva ir cilindra.

PASTABA Nenaudokite vandens, kai valote variklj. Vanduo gali patekti  degalus.
Valymui naudokite Sepetj arba $vary audekla.

Sis variklis yra ausinamas oru. Purvas ir Zolé gali uzkiméti oro ausinimo sistema ir variklis
gali perkaisti. Tai sglygos prastg variklio veikimg ir sutrumpins jo tarnavimo laikotarpj.

1 Nesvarumus nuo oro jsiurbimo srities pasSalinkite Sepetéliu arba sausa Sluoste.

2 Jungtys, spyruoklés ir kitos variklio dalys turi bati Svarios.

3.  Duslintuvas ir plotas aplink jj turi bati SvarQs.

4 Alyvos ausintuvo briaunos turi bati Svarios.

Laikui bégant nedvarumai gali kauptis ant cilindro briauny, todél variklis gali perkaisti. Siuos
neSvarumus galima paSalinti i$ dalies iSardzius variklj. Kreipkités  jgaliotg ,Briggs & Stratton”

technines priezilros atstova, kad patikrinty ir iSvalyty oro ausinimo sistema, kaip
rekomenduojama Techninés prieZiiros grafike.

Laikymas

A |SPEJIMAS w ﬂ 2@

Degalai ir jy garai yra nepaprastai degus ir sprogis.
Ugnis arba sprogimas gali jus nudeginti arba uzmusti.
Degaly arba jrenginio su pilnu degaly baku laikymas

«  Saugokite atokiai nuo krosniy, virykliy, vandens Sildytuvy ar kity buitiniy prietaisy su
atvirais dujy degikliai arba kity uzdegimo $altiniy, nes jie gali uzdegti degaly garus.

Degaly sistema
Zr. paveiksla: 19, 20

Pastaba: Kai kuriy modeliy degaly baka galima laikyti vertikaliai, todél atliekant techning
priezilirg ar sandéliuojant variklj galima pakreipti (C, pav. 19). Nelaikykite vertikalioje
padétyje, kai degaly bakas pripildytas daugiau nei iki degaly lygio indikatoriaus apacios
(D), jei jis yra. ISsamesniy nurodymy ieSkokite jrenginio vadove.

Laikykite variklj horizontaliai (jprastoje darbo padétyje). Pripilkite | degaly baka (A, pav.
20) degaly. Kad degalams bty vietos pléstis, nepilkite degaly daugiau nei iki bako kaklelio
(B).

Laikomi ilgiau nei 30 dieny, degalai gali pasenti. Dél seny degaly degaly sistemoje arba

pagrindinése karbiuratoriaus dalyse susidaro rugsties ir klijingy nuosédy. Norédami, kad
degalai nepasenty, naudokite ,,Briggs & Stratton“ naujos formulés degaly prieda ir

stabilizatoriy, kurj galima jsigyti visur, kur tik prekiaujama originaliomis ,Briggs & Stratton”
dalimis.

Jeigu j degalus pagal instrukcijg pridedama degaly stabilizatoriaus, jy i$ variklio iSleisti
nereikia. Prie$ palikdami variklj saugojimui, paleiskite ji mazdaug dviem (2) minutéms, kad
stabilizatorius bty paskirstytas degaly sistemoje.

Jeigu j variklio benzing nebuvo jpilta degaly stabilizatoriaus, iSpilkite jj | tinkama inda.

Leiskite varikliui veikti tol, kol pasibaigs degalai ir jis uzges. Mes rekomenduojame pilti
degaly stabilizatoriaus | benzino laikymo baka, kad benzinas nepasenty.

Variklio alyva
Keiskite variklio alyva, kol variklis yra $iltas. Zr. skyriy Alyvos keitimas. Modeliams ,,Just
Check & Add™*“ alyvos keisti nereikia.

Trik¢€iy Salinimas

Dél pagalbos kreipkités j vietinj pardavimo atstovg arba apsilankykite
BRIGGSandSTRATTON.com , arba skambinkite 1-800-233-3723 (JAV).

Specifikacijos

Modelis: 80000

Variklio taris 7.63 col.? (125 cm?)

Cilindro skersmuo 2.362 col. (60 mm)

Stumoklio eiga 1.75 col. (44,45 mm)
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Modelis: 80000

Alyvos talpa 15 unc. (,44 1)

Uzdegimo zvakés tarpelis .020 col. (,51 mm)

UZdegimo zvakés sukimo momentas 180 sv.-col. (20 Nm)

Oro tarpelis tarp indukcinés rités / smagracio .006 - .014 col. (,15 - ,36 mm)

|siurbimo voztuvo tarpelis .004 - .008 col. (,10 - ,20 mm)

ISmetimo voZtuvo tarpelis .004 - .008 col. (,10 - ,20 mm)

Modelis: 90000

Variklio taris 8.64 col.? (140 cm?)

Cilindro skersmuo 2.495 col. (63,4 mm)

Stumoklio eiga 1.75 col. (44,45 mm)

Alyvos talpa 15 unc. (,44 1)

Uzdegimo Zvakeés tarpelis .020 col. (,51 mm)

UZdegimo zvakés sukimo momentas 180 sv.-col. (20 Nm)

Oro tarpelis tarp indukcinés rités / smagracio .006 - .014 col. (,15 - ,36 mm)

|siurbimo voztuvo tarpelis .004 - .008 col. (,10 - ,20 mm)

ISmetimo voZtuvo tarpelis .004 - .008 col. (,10 - ,20 mm)

Modelis: 093J00

Variklio taris 9.15 col.? (150 cm®)

Cilindro skersmuo 2.583 col. (65,60 mm)

Stumoklio eiga 1.75 col. (44,45 mm)

Alyvos talpa 15 unc. (,44 1)

Uzdegimo zvakés tarpelis .020 col. (,51 mm)

UZdegimo zvakés sukimo momentas 180 sv.-col. (20 Nm)

Oro tarpelis tarp indukcinés rités / smagracio .006 - .014 col. (,15 - ,36 mm)

|siurbimo voztuvo tarpelis .004 - .008 col. (,10 - ,20 mm)

ISmetimo voZtuvo tarpelis .004 - .008 coal. (,10 - ,20 mm)

Modelis: 100000

Variklio tdris 9.93 col.® (163 cm?)

Cilindro skersmuo 2.688 col. (68,28 mm)

Stumoklio eiga 1.75 col. (44,45 mm)

Alyvos talpa 15 unc. (,44 1)

Uzdegimo Zvakeés tarpelis .030 col. (,76 mm)

UZdegimo zvakés sukimo momentas 180 sv.-col. (20 Nm)

Oro tarpelis tarp indukcinés rités / smagracio .006 -.014 col. (,15 - ,36 mm)

|siurbimo voztuvo tarpelis .004 - .008 col. (,10 - ,20 mm)

ISmetimo voZtuvo tarpelis .004 - .008 col. (,10 - ,20 mm)

Variklio galia mazéja po 3,5 % kas 1 000 pédy (300 metry) virs jaros lygio ir 1 % kas 10 °F
(5,6 °C), virsijus 77 °F (25 ° C). Variklis tinkamai veiks iki 15° posvyrio. Naudojimo
instrukcijoje rasite saugos instrukcijas dél leidziamos dirbti nuokalnés.

Atsarginés dalys — Modelis: 80000, 90000, 093J00, 100000

Galios kategorijos: Atskiry benzininiy varikliy modeliy bendrosios galios dydziai pazyméti
pagal SAE (automobiliy inzinieriy bendrija, angl. ,Society of Automotive Engineers®)
standartg Nr. J1940 ,Mazy varikliy galios ir sukimo momento jvertinimo procedira® ir
jvertinami pagal SAE standartg Nr. J1995. Sukimo momento vertés nustatytos esant 2 600
APM tiems varikliams, kuriy Zenklinimo etiketéje nurodyta iSnasa ,apm®, o visiems kitiems
varikliams — esant 3 060 APM; arklio galios vertés nustatytos esant 3 600 APM. Bendrosios
galios kreives galima perzidreéti tinklalapyje www.BRIGGSandSTRATTON.com. Tikrieji
galios dydziai nustatyti sumontavus iSmetimo ir oro valymo filtrus, o bendrieji galios dydziai
nustatyti be Siy priedy. Faktinis bendrasis variklio galingumas yra didesnis nei tikrojo variklio
galingumas, ir, be kity dalyku, ji veikia darbo aplinkos saglygos, be to, galingumas priklauso
ir nuo atskiry varikliy tipy. Atsizvelgiant j jvairius gaminius, kuriuose montuojami varikliai,
benzininis variklis, sumontuotas elektriniame jrenginyje, neiSvystys numatytosios bendrosios
galios. Sis skirtumas atsiranda dél jvairiy veiksniy, jskaitant, bet neapsiribojant, jvairiomis
variklio sudedamosiomis dalimis (oro valymo, iSmetimo, krovimo, ausinimo, karbiuratoriaus,
degaly filtro ir pan.), naudojimo apribojimais, darbinés aplinkos salygomis (temperatra,
drégnumu, auksgiu virs jaros lygio) ir jvairiy varikliy tipy. Dél gamybos ir pajégumo
apribojimy ,Briggs & Stratton” gali pakeisti variklj galingesniu varikliu.

Garantija

,»Briggs & Stratton“ variklio garantija

Galioja nuo 2018 m. sausio mén.
Ribotoji garantija

Bendroveé ,Briggs & Stratton” garantuoja, kad toliau nurodytu garantiniu laikotarpiu
nemokamai taisys arba pakeis bet kokia Sio gaminio dalj su medziagy ir (arba) gamybos
defektais. Garantiniy gaminiy transportavimo islaidas apmoka pirkéjas. Si garantija galioja
toliau nurodyta laikotarpj, esant toliau nurodytoms sglygoms. Norédami pasinaudoti
garantinio aptarnavimo paslaugomis, susisiekite su artimiausiu jgaliotuoju techninio
aptarnavimo atstovu, kurio adresg rasite tinklapyje BRIGGSandSTRATTON.COM. Pirkéjas
privalo kreiptis j jgaliotajj techninés priezitros atstova, o tada pristatyti gaminj jgaliotajam
techninés priezilros atstovui apzidreéti ir patikrinti.

Jokiy kity garantijy nesuteikiama. Numanomos garantijos, jskaitant perkamumo ir
tinkamumo konkreciam tikslui garantijas, galioja toliau nurodyta garantinj laikotarpj
arba tiek, kiek leidziama pagal teisés aktus. Atsakomybés dél atsitiktiniy ar pasekminiy,
nuostoliy yra atsisakoma tiek, kiek tai leidziama pagal jstatymus. Tam tikrose valstybése
apribojimai dél numanomos garantijos draudziami arba draudziamas pasalinimas arba
apribojimas dél atsitiktinés arba pasekminés zalos, taigi pirmiau minétas apribojimas arba
pasalinimas jums gali biti netaikytinas. Si garantija suteikia jums ypatingy teisiy, tagiau
jus galite tureti ir kitokiy teisiy, kurios jvairiose valstijose ir valstybése gali skirtis ™.

Standartiniai garantijos terminai 1.2, 3

Prekés zenklas / gaminio pavadinimas Asmeninis Komercinis
naudojimas naudojimas
,Vanguard™*; Komerciné serija 3 36 ménesiai 36 ménesiai
Varikliai su ,Dura-Bore™* ketaus jvorémis 24 ménesiai 12 ménesiy
Visi kiti varikliai 24 ménesiai 3 ménesiai

1Sie terminai yra standartiniai, kartkartémis jie gali bati papildyti arba pakeisti nurodant
papildomas salygas, kurios nebuvo pateiktos leidimo metu. Norédami suzinoti
naujausig informacijg apie Jasy variklio garantijos salygas, apsilankykite tinklalapyje
BRIGGSandSTRATTON.com arba susisiekite su artimiausiu ,Briggs & Stratton*
Lgaliotuoju techninio aptarnavimo atstovu.

Garantija nesuteikiama varikliams, sumontuotiems jrangoje, kuri naudojama energijai
tiekti darbo vietose; komerciniais tikslais naudojamuose rezerviniuose generatoriuose,
universaliose transporto priemonése, virSijan€iose 25 MPH, arba varikliams,
naudojamiems sportinéms varzyboms ir lenktynéms arba komerciniuose bei
nuomojamuose automobiliuose.

Rezerviniuose generatoriuose sumontuotiems ,Vanguard®“: 24 ménesiy garantija
naudotojams ir jokios garantijos naudojant komerciniais tikslais. Komerciné serija,
kurios pagaminimo data iki 2017 m. liepos mén.: 24 ménesiy garantija naudotojams
ir 24 ménesiy garantija naudojant komerciniais tikslais.

4 Australijoje — misy prekés parduodamos su garantijomis, kuriy negalima nejtraukti
pagal Australijos vartotojy teisiy jstatyma. Jus turite teise | gaminio pakeitimg arba
pinigy grazinima didelio gedimo atveju arba atlyginima uz bet kokig pagristai i$ anksto
numatoma Zalg arba nuostolius. JUs taip pat turite teise reikalauti, kad prekés bty
suremontuotos arba pakeistos tuo atveju, jeigu prekés yra nepriimtinos kokybeés, o
gedimas negali bati priskiriamas dideliam gedimui. Norédami pasinaudoti garantinio
aptarnavimo paslaugomis, kreipkités | artimiausig jgaliotajj techninio aptarnavimo
atstova, kurio adresg rasite tinklalapio BRIGGSandSTRATTON.COM atstovy bistiniy
Zemeélapyje, arba skambinkite tel. 1300 274 447, arba raSykite el. pasto adresu
nquiries@briggsandstratton.com.au, arba rasykite jprasto pasto adresu Briggs

Atsarginé dalis Dalies numeris

Oro filtras, poroloninis (zr. pav. 17) 799579

Oro filtras, popierinis (zr. pav. 18) 593260

Oro filtras, priesfiltris (Zr. pav. 18) 594055

Alyva — SAE 30 100113

Naujos formulés degaly priedas ir stabilizatorius 100117, 100120 )
Rezistoriné uzdegimo zvaké (Modelis 80000, 90000, 093J00) 692051

Rezistoriné uzdegimo zvaké (Modelis 100000) 594056

Uzdegimo zvakés raktas 19576

Kibirksties tikrintuvas 19368

Mes rekomenduojame Jums kreiptis j bet kurj jgaliota ,Briggs & Stratton” prekybos atstovg
del variklio priezidros, remonto ir daliy.
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& Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia
(Australija), 2170.

Garantinis laikotarpis prasideda dieng, kai jrangg sigyja pirmasis mazmeninis arba
komercinis naudotojas. ,Asmeninis naudojimas"” reiSkia naudojimg asmeniniame
gyvenamajame ukyje, kai gaminj naudoja mazmenininkas. ,Komercinis naudojimas" reiskia
naudojimg visais kitais tikslais, jskaitant komercinius, pajamy gavimo ar nuomos tikslus.
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Jeigu variklis buvo nors vieng kartg panaudotas komerciniais tikslais, jis bus priskirtas
komercijos tikslais naudojamy varikliy kategorijai ir jam bus taikoma atitinkama garantija.

ISsaugokite pirkima patvirtinantj ¢ekj. Jeigu garantinio laikotarpio metu, kai jums
prireikia garantiniy paslaugu, nepateiksite ¢ekio, jrodancio pirmo pirkimo data,
garantinis laikotarpis bus skai¢iuojamas nuo gaminio pagaminimo datos. Norint

pasinaudoti ,,Briggs & Stratton“ Zenklo gaminiams taikoma garantija, gaminiy
registruoti nereikia.

Dél Jasy garantijos

Sie garantiniai jsipareigojimai galioja tik su varikliu susijusioms nekokybiskoms medziagoms
ir (arba) darbams, o ne jrangos, kurioje variklis sumontuotas, keitimui ar jos kainos
grazinimui. Si garantija netaikoma planinei techninei priezitirai, suderinimui, reguliavimui
arba jprastam susidéveéjimui. Taip pat garantija netaikoma, jeigu variklis buvo pakeistas
ar perdarytas, arba jeigu variklio serijos numeris buvo pazeistas arba pasalintas. Si garantija
netaikoma variklio gedimams arba veikimo problemoms, atsiradusioms dél:

1. neoriginaliy ,Briggs & Stratton® detaliy naudojimo;

2. Dél variklio veikimo esant nepakankamam arba uzter§tam tepimui arba dél netinkamo
alyvos lygio;

3.  pasenusiy degaly ar tokiy, kuriy sudétyje yra daugiau negu 10 proc. etanolio arba
kitos rasies degalu, pvz., suskystinty naftos produkty ar gamtiniy duju, kurie néra
tinkami varikliams, pagamintiems ,Briggs & Stratton®, naudojimo;

4. patekusio | variklj purvo dél netinkamo oro filtro techninio aptarnavimo arba
sumontavimo;

5.  vejapjovés aSmens susidirimo su objektu, atlaisvinusiy arba neteisingai sumontuoty
a$mens adapteriy, skriemuliy arba alkdininio sujungimo daliy, arba pernelyg jtempto
dirzo;

6.  susijusiy daliy remonto arba reguliavimo, daliy, tokiy kaip sankaba, transmisija,
valdymo svirtys ir pan., kurios néra tiekiamos bendroveés ,Briggs & Stratton*;

7. perkaitinimo, kuris jvyko Zolei, purvui patekus ant variklio ir uzterSus ausinimo briaunas
ir oro angas; ar dél pazeidimo, kuris buvo padarytas varikliui veikiant be pakankamo
ausinimo;

8. papildomos didelés vibracijos, kuri atsirado dél atsilaisvinusiy variklio tvirtinimy,
pjovimo peiliy, nebalansuoty skriemuliy, netinkamai sujungty daliy su variklio korpusu
arba per didelio greicio;

9.  dél netinkamo jrangos naudojimo, nesant reikiamos priezitros, transportavimo,
saugojimo arba netinkamo variklio sumontavimo.

Garantinj aptarnavima atlieka tik jgaliotieji ,,Briggs & Stratton“ techninés priezitiros
atstovai. Raskite artimiausig jgaliotajj Techninés prieziiiros atstova miisy atstovy
paieSkos zemélapyje adresu BRIGGSandSTRATTON.COM arba paskambine telefonu
1-800-233-3723 (JAV).

80004537 (D leid.)
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Copyright © Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, WI, USA. Visas tiesibas ir rezervétas.

Saja rokasgramata ir aprakstita informacija par drosibu, lai pasargatu Jis no briesmam
un riska, kuri pastav saskaré ar dzingjiem un ka no tiem izvairities Ta ari satur instrukcijas
dzin€&ja pareizai lietoSanai un apkopei Tapéc, ka Briggs & Stratton Corporation ne vienmér
var zinat kadu aprikojumu dzin€js apgadas ar dzinéjspeku, ir svarigi izlasit un izprast $is
instrukcijas, ka art instrukcijas aprikojumam, kuru dzinéjs apgada ar dzinéjspeku Saglabajiet
originalas instrukcijas nakotnes uzzinam.

Piezime: Visi Zim&jumi un apzimé&jumi $aja Instrukcija ir jauztver ka visparéja informacija,
jo Jusu tehnikas konkrétais modelis var atSkirties no zZiméjuma paradita. Ja Jums rodas
jautajumi, ladzam kontaktéties ar uznémuma izplatitaju.

Rezerves dalu pieprasiSanai vai tehniskai palidzibai pierakstiet zemak dzinéja modela,
tipa un koda numurus kopa ar pirk§anas datumu Sie numuri atrodas uz jusu dzingja (skafit
nodalu Tpasibas un vadibas elementi).

Pirkuma datums:

Dzinéja Modelis - Tips - Salona apdare

Dziné&ja sérijas numurs

Bistamibas simboli un to nozime

Zime Nozime

Zime

Nozime

DroSibas informacija par
bistamam situacijam, kuru
rezultata var gat miesas
bojajumus.

N

Pirms sakat stradat ar $o
iekartu vai tas apkopi, uzmanigi
izlasiet un izprotiet So pasnieka
rokasgramatu.

UzliesmoSanas risks

-~

Spradzienbistami.

Trieciena bistamiba.

Toksisku dimu bistamiba

Karstas virsmas bistamiba.

Troksna risks - ilgstoSas
lietoSanas gadijuma tiek ieteikts
lietot ausu aizsardzibas
lidzeklus.

Atrodiet 2D svitru kodu, kas atrodas uz
daziem dzingéjiem. Skatot ar iekartu, kas ir
aprikota ar 2D funkcionalitati, kods laus
piekltt mUsu interneta vietnei, kura varésiet
ieglt tehniskas palidzibas informaciju §im
produktam. Var tikt pieméroti tarifi par datu
apjomu. Dazas valstis tieSsaistes tehniskas
palidzibas informacija var nebit pieejama.

Eiropas biroja kontaktinformacija

Ar jautajumiem par emisijam Eiropa, ludzu, sazinieties ar misu Eiropas biroju, kura adrese
ir:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Otrreizéjas parstrades
informacija
Visam iepakojumam, izlietotajai ellai un akumulatoriem javeic

otrreizéja parstrade saskana ar speka esoSajiem juridiskiem
normativiem.

Operatora drosiba

Drosibas bridinajuma zimes un signalvardi

DroSibas bridindjumu simbols (A) tiek lietots, lai noraditu uz droSibas informaciju par
riskiem, kas var izraisit traumas. Tadi signalvardi ka (BISTAMI, BRIDINAJUMS vai
UZMANIBU), tiek izmantoti kopa ar bridinajuma zimi, lai pievérstu jisu uzmanibu, ka pastav
attiecigas pakapes traumas risks. Papildus var tikt izmantota ari bistamibas zZime attiecigas
bistamibas pakapes apzimésanai.

A BISTAMI! norada uz briesmam, kas, ja no tam neizvairas, navi vai smagu
ievainojumu..

A BRIDINAJUMS norada uz briesmam, kas, ja no tam neizvairas, navi vai smagu
ievainojumu..

A UZMANIGI! norada uz briesmam, kas, ja no tdm neizvairas, izraisit nelielu vai
mérenu ievainojumu..

PIEZIME. norada uz situaciju, kas var izraisit izstradajuma bojajumu.
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Izmestu priekSmetu risks -
Lietojiet acu aizsardzibas
Nidzeklus.

Spradzienbistami.

Apsaldéjumu bistamiba.

Atsitiena bistamiba

Amputacijas risks - kustigas
detalas

Kimiska bistamiba

Karstuma radits risks

Kodigs

DroSibas pazinojumi

0 ;)
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Sis izstradajums var jiis paklaut kimikaliju iedarbibai, tostarp benzina dzinéja izplides
gazém, kas Kalifornijas pavalsti atzitas par véza izraisitaju, un oglekla monoksidam,
kas Kalifornijas pavalsti atzits par iedzimtu defektu vai citu reprodukfivu kaitéjumu
izraisitaju. Sikaku informaciju meklgjiet vietné www.P65Warnings.ca.gov.

A BRIDINAJUMS

Briggs & Stratton dzin€ji nav paredzéti turpmak uzskaititai lietoSanai, un tos nedrikst
lietot, lai darbinatu: izpriecu kartingus, kartingus, bérnu, atputas vai sporta bezcelu
transportiidzeklus (ATV); motociklus; transportlidzeklus uz gaisa spilvena; lidojoSas
iekartas vai transportlidzek|us, kurus izmanto sacensibas, ko nav sankcionéjis Briggs
& Stratton. Sikakai informacijai par auto sacensibu produktiem, skatiet
www.briggsracing.com. LietoSanai ar pakalpojumu automasinam un kvadracikliem,
ludzu, sazinieties ar Briggs & Stratton Engine Application Center, 1-866-927-3349.
Nepareiza dzin€ja lietoSana var izraisit smagas traumas vai navi.

A BRIDINAJUMS w m

Degviela un tas tvaiki ir viegli uzliesmojosas un spradzienbistamas vielas.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

Uzpildot degvielu

« Pirms nonemt degvielas tvertnes vacinu, izslédziet dzinéju un laujiet tam atdzist

vismaz 2 mindates.

« Uzpildiet degvielu tikai arpus telpam vai labi vedinama vieta.
« Neparpildiet degvielas tvertni. Lai degviela varétu izplesties, neuzpildiet augstak par
degvielas tvertnes kaklina apakSmalu.

BRIGGSandSTRATTON.com
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« Degvielas tuvuma nedrikst biit dzirksteles, atklatas liesmas, signallampinas, siltuma
avoti vai citi uzliesmoSanas avoti.

« Biezi parbaudiet visus degvielas kanalus, tvertni, vacinu un stiprindjumus, vai tajos
nav plaisu un stcu. Nomainiet, ja nepiecieSams.

« Jadegviela izlist, pagaidiet, kamér ta iztvaiko, un tikai tad iedarbiniet dzinéju.

ledarbinot dzinéju

« Parliecinieties, ka aizdedzes svece, slapétajs, degvielas tvertnes vacin$ un gaisa
filtrs (ja uzstadits) ir savas vietas un nofikséti.

« Neiedarbiniet dzin€ju, ja iznemta aizdedzes svece.

+ Jadzingjs parplUst, iestatiet gaisa varstu (ja uzstadits) pozicija OPEN / RUN
(ATVERTS/DARBINAT), parslédziet droseli (ja uzstadita) pozicija FAST (ATRI) un
iedarbiniet, ldz dzinéjs sak darboties.

Stradajot ar iekartu

« Nesasveriet dzinéju vai iekartu tada lenki, kas izraisa degvielas izliSanu.
* Neslapéjiet karburatoru, lai apturétu dzingju.
« Nekad neiedarbiniet vai nedarbiniet dzinéju, kad nonemts gaisa atfiritaja mezgls (ja
ir aprikojuma) vai gaisa filtrs (ja ir aprikojuma).
Kad mainat ellu

« Jaella tiek izvadita, izmantojot aug$€jo ellas uzpildes cauruli, degvielas tvertnei jabat
tuks$ai, jo degviela var izplast un var izraisit aizdeg$anos vai spradzienu.

Jaiekartu ir nepiecieSams sasvért apkopei

« Veicot apkopes darbus, kuru laika iekartai ir jaatrodas sasvérta stavokli, uz dzingja
uzstaditajai degvielas tvertnei jabat tukSai, pretéja gadijuma var notikt degvielas
noplide, kas var izraisit uzliesmojumu vai spradzienu.

Transportéjot iekartu

«  Transportéjiet ar TUKSU degvielas tvertni vai ar degvielas slégvarstu SLEGTA
pozicija.

Uzglabajot degvielu vai iekartu ar degvielu tvertné

« Uzglabajiet drosa attaluma no kurtuvém, krasnim, boileriem un citam fidzigam iericém,
kuram ir signallampinas, vai citiem uzliesmoSanas avotiem, jo tie var aizdedzinat
degvielas tvaikus.

A BRIDINAJUMS w m

Dzinéja iedarbinasana izraisa dzirksteloSanu.
Dzirkstis var aizdedzinat klat eso$as uzliesmojosas gazes.

Tas var izraisit eksploziju un ugunsgréku.

* Neiedarbiniet dzin&ju, ja tuvuma ir dabasgazes vai Skidras propana gazes (LP)
noplade.
« Neizmantojiet saspiestus iedarbinaSanas Skidrumus, jo to tvaiki var bat uzliesmojosi.

Q ;)
srionAsums PLIN

INDIGAS GAZES BISTAMIBA. Motora izpliides gazes satur tvana gazi, ta ir indiga
gaze, kas var nogalinat jis dazas minatés. Jis to NEVARAT redzét, saost vai
sajust ar garsu. Pat tad, ja nevarat saost izplides dimus, pastav iespéjamiba, ka
uz jums iedarbojas tvana gaze. Ja sajiitat nelabumu, reiboni vai vajumu, kad
lietojat iekartu, NEKAVEJOTIES izslédziet to un izejiet svaiga gaisa. Sazinieties
ar arstu. lespéjams, jums ir saindé$anas ar tvana gazi.

« Darbiniet $o dzinéju TIKAI ara atstatus no logiem, durvim un ventilacijas atverém,
lai samazinatu tvana gazes uzkrasanas risku un iespéjamibu, ka ta var noklat
dzivojama zona.

« Uzstadiet tvana gazes signalizatorus ar baterijam vai no ligzdas barojamus tvana
gazes signalizatorus ar bateriju rezerves baroSanu saskana ar razotaja instrukcijam.
Dumu detektori nevar konstatét tvana gazi.

< NEDARBINIET $o dzinéju majas, garaza, pagraba, tehniskajos starpstavos, Skant
vai cita daléji slégta telpa, pat ja izmantojat ventilatorus vai atverat durvis un logus,
lai nodroSinatu ventilaciju. Sajas vietas tvana gaze var atri uzkraties un saglabaties
vél stundam péc tam, kad izstradajums ir izslégts.

»  VIEMER novietojiet 30 izstradajumu pa v&jam un vérsiet dzinéja izpliides gazes ta,
lai tas virzitot prom no apdzivotam telpam.

A S\
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Startera auklas strauja ievilkSanas (atsitiens) vilks jisu roku dzinéja virziena atrak,
ka jus spésiet atlaist roku.

Tas var izraisit kaulu lizumus, plisumus, skrapéjumus vai zilumus.

« ledarbinot dzinéju, Ienam velciet startera auklu lidz sajitat pretestibu, tad paraujiet
strauji, lai izvairitos no atsitiena.

« Pirms dzing€ja iedarbinasanas nonemiet visas aréjas iekartas/dzinéja noslodzi.

« TieSi pievienotam iekartas sastavdalam, pieméram, bet ne tikai, asmeniem,
lapstinriteniem, triSiem, zobratiem u.tml. ir jabat droSi piestiprinatiem.

A BRIDINAJUMS k:ﬁ

Rotéjosas dalas var pieskarties vai sapities ar rokam, kajam, matiem, apgérbu vai
piederumiem.

Rezultats var but traumatiska amputacija vai smagas pléstas brices.

« Darbiniet iekartu ar uzstaditiem aizsarglidzekliem.
« Turiet rokas un kajas atstatus no rotéjoSam dalam.
« Garus matus sasieniet un nonemiet rotaslietas.

« Nevalkajiet valigu apgérbu, apgérbu ar brivam auklam vai citiem elementiem, kas
varétu aizkerties.

A BRIDINAJUMS m Mud

Dzingji stradajot sakarst. Dzinéja dalas, 1pasi slapétajs, sakarst loti stipri.
Pieskaroties tam var iegut smagus apdegumus.

Tadas degosas vielas ka nokritusas koka lapas, zale, krimaji utt. var uzliesmot.

«  Pirms pieskaraties, |laujiet slapétajam, dzinéja cilindram un ribam atdzist.
« Novaciet sakrajusos gruzus no slapétaja un cilindra virsmas.

« Tas klasificéjas ka Kalifornijas Publisko resursu likuma, sadalas 4442, parkapums:
izmantot dzinéju meza, krimu vai zales klatas teritorijas, ja izplides sistéma nav
aprikota ar dzirkstelu uztvéréju, ka noradits sadala 4442, un tas netiek pienacigi
apkopts. Citas pavalstis vai federalas jurisdikcijas speka var bat lidzigi normativie
akti. Sazinieties ar razotaju, mazumtirgotaju vai izplatitaju, lai iegitu dzirkstelu
uztvéréju, kas paredzeéts izpludes sistémai, kas uzstadita $im dzin€jam.

A BRIDINAJUMS k:ﬁ m 2%

Nejausa dzirksteloSana var izraisit ugunsgréku vai elektriskas stravas triecienu.

Nejausa iedarbinasana var izraisit iesprisanu, loceklu zaudésanu vai pléstas
brices.

Ugunsbistami

Pirms veikt regulésanas vai remontdarbus:

« Atvienojiet sve¢vadu un atlociet to nost no aizdedzes sveces.
» Atvienojiet akumulatoru pie negativas spailes (tikai dzinéjiem ar elektrisko aizdedzi).
* Izmantojiet tikai pareizos instrumentus.

« Nemodificéjiet regulatora atsperi, atsaites vai citas dalas, lai palielinatu dzinéja
atrumu.

« Rezerves dalam jabut vienadas konstrukcijas un uzstaditam taja pasa vieta, kur
originalas dalas. Citas dalas var nekalpot tik labi, var bojat masinu un var izraisit
ievainojumu.

« Nesitiet pa spararatu ar amuru vai cietu priekSmetu, jo spararats vélak darbibas laika
var saplist.

Veicot dzirksteles parbaudi:

« Lietojiet tikai sertificétos aizdedzes svecu testerus.
* Neparbaudiet dzirksteli ar iznemtu aizdedzes sveci.

latvieSu @ 71



Funkcijas un vadibas elementi

Dzinéja vadibas elementi

Salidziniet ilustraciju (attéls: 1, 2, 3, 4, 5) ar jusu dzinéju, lai iepazitos ar dazadu funkciju
un vadibas elementu novietojumu.

Dzingja identifikacija Numuri Modelis — Tips — Kods

Aizdedzes svece

Degvielas tvertne un vacins

Gaisa filtrs

Startera auklas rokturis

Mérstienis

Klusinatajs, klusinataja aizsargs (ja ierikoti), dzirkstelu slapétajs (ja ierikoti)

TomTmoow® >

Gaisa iepludes rezgis

Droseles vadiba (ja ierikota)
Gaisa varsts (ja ierikots)
Degvielas varsts (ja ierikots)

Apstadinasanas slédzis (ja ierikots)

=Er x <«

Degvielas pumpitis (ja ierikota)

Dzinéja vadibas simboli un to nozime

Simbols Nozime Zime Nozime
Dzingja atrums - ATRS Dzinéja atrums - LENS
o
- -

ON - OFF (IESLEGTS /
IZSLEGTS)

Dzinéja iedarbinasana - Drosele
I + I ATVERTA
1 Degvielas atslégSana -

Dzingja atrums -
APTURETS

Dzinéja iedarbinasana -

I \I Drosele AIZVERTA

Degvielas tvertnes vacing
Degvielas atslégSana -
ATVERTA

SLEGTA

Degvielas imenis -
Maksimums
Neparpildiet.

Ekspluatacija

leteikumi par ellu

Ellas ietilpiba: Skatiet sadalu Specifikacijas .

IEVERIBAI

Sis dzinéjs tiek piegadats no Briggs & Stratton bez ellas. lekartas raZotaji vai izplatitaji
var bat ieléjusi ellu dzingja. Pirms iedarbinat dzinéju, parbaudiet ellas limeni un uzpildiet
ellu saskana ar is rokasgramatas instrukcijam. Ja iedarbinasiet motoru bez ellas, tas
tiks sabojats ta, ka to nevarés salabot, un $adus bojajumus nesedz garantija.

Meés iesakam izmantot Briggs & Stratton garantijas prasibam atbilstoSas ellas, lai
nodrosinatu vislabako iekartas darbibu. Citas ellas ar mazgajosam piedevam drikst lietot,
ja to servisa klase ir SF, SG, SH, SJ vai augstaka. Neizmantojiet specialas piedevas.

Piemérota dzinéja ellas viskozitate tiek izveléta, vadoties no ara temperatiras. Izmantojiet
tabulu, lai izvélétos labako viskozitati paredzamajam ara temperatiras diapazonam. Dzin€ji
vairumam arpus telpam paredzétajam iekartam labi darbojas ar 5W-30 sintétisko ellu.
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lekartam, kas darbojas augsta temperatra, vislabako aizsardzibu nodro$ina Vanguard™
15W-50 sintétiska ella.

A |SAE 30 - Ja SAE 30 ella tiek izmantota zem 40 ° F (4 ° C), ta varétu izraisit
apgratinatu iedarbinasanu.

B [10W-30 - Temperataras virs 80°F (27°C) 10W-30 var izraisit palielinatu ellas
patérinu. Biezak parbaudiet ellas limeni.

C |[5W-30

Sintetiska 5W30

E |Vanguard™ Synthetic 15W-50

Ellas limena parbaude un uzpilde

Skatit attélu: 6
Pirms ellas parbaudes vai papildinasanas

« Parliecinieties, ka dzinéjs ir horizontali.
« Attiriet ellas uzpildes zonu no gruziem.
» Skatiet sadala Specifikacijas par ellas ietilpibu.

IEVERIBAI

Sis dzinéjs tiek piegadats no Briggs & Stratton bez ellas. lekartas raZotaji vai izplatitaji
var bat ieléjusi ellu dzingja. Pirms iedarbinat dzinéju, parbaudiet ellas imeni un uzpildiet
ellu saskana ar is rokasgramatas instrukcijam. Ja iedarbinasiet motoru bez ellas, tas
tiks sabojats ta, ka to nevarés salabot, un $§adus bojajumus nesedz garantija.

Parbaudiet ellas lTmeni

1. Iznemiet mérstieni (A, attéls 6) un noslaukiet ar firu dranu.
levietojiet un pievelciet mérstieni (A, attéls). 6).

Iznemiet mérstieni un parbaudiet ellas imeni. Pareizs ellas imenis ir pilna indikatora
augsSpusé (B, attéls 6) uz mérstiena.

Pielejiet ellu
1. Jaellas imenis ir zems, Ienam pielejiet ellu motorellas iepildisanas atveré (C, attéls

6). Neparpildiet. Péc ellas uzpildes pagaidiet vienu minati un péc tam parbaudiet
ellas Tmeni.

2. Atkal ievietojiet atpakal un pievelciet mérstieni (A, attéls 6).

Degvielas rekomendacijas

Degvielai jaatbilst sekojoSam prasibam:

« Tirs, bezsvina benzins, kuram nav beidzies lietoSanas termins.
«  Oktanskaitlis vismaz 87 / 87 AKI (91 RON). LietoSana liela augstuma, skatiet zemak.
« Ir pielaujams benzins ar lidz 10% etanola limenim.

IEVERIBAI Neizmantojiet neapstiprinata veida benzinu, piem., E15 vai E85.
Nepiejauciet benzina ellu un nemodific€jiet motoru, lai tas darbotos ar citam degvielam.
Neatlautu degvielas veidu izmantoSana var izraisit dzin€ja dalu defektus, kurus nesegs
garantija.

Lai aizsargatu degvielas sistému no nosédumu veidoSanas, piejauciet degvielai degvielas
stabilizétaju. Skatiet nodalu Uzglabasana. Visas degvielas nav vienadas. Ja paradas
iedarbinasanas vai snieguma problémas, nomainiet degvielas piegadataju vai marku. Sis
dzingjs ir sertificéts darbam ar benzinu. Emisiju kontroles sistéma $im dzinéjam ir EM
(dzinéja modifikacijas).

BRIGGSandSTRATTON.com
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Liels augstums
Stradajot vietas, kur augstums virs jaras lmena parsniedz 5000 pédas (1524 metrus), var
lietot benzinu, kura oktana skaitlis ir vismaz 85 (minimums) / 85 AKI (89 RON).

Motoriem ar karburatoru ir nepiecieSams veikt ipasu pielago$anu darbibai liela augstuma,
lai saglabatu sniegumu. Darbs bez Siem uzlabojumiem izraisis samazinatu sniegumu,
palielinas degvielas patérinu un palielinas emisijas. Sazinieties ar pilnvarotu Briggs &
Stratton parstavi, lai iegltu informaciju par liela augstuma pielagojumiem. Ja motors ir
noreguléts darbibai liela augstuma, nav ieteicams to lietot augstuma, kas zemaks par 2
500 pédam (762 metriem) virs juras limena.

Motoriem ar elektronisko degvielas iesmidzinasanu (Electronic Fuel Injection, EFI), darbam
liela augstuma 1pasa pielagoS$ana nav nepiecieSama.

Pielejiet degvielu

Skafit attélu: 7

A BRIDINAJUMS w m

Degviela un tas tvaiki ir arkartigi viegli uzliesmojosi un spradzienbistami.
AizdegSanas vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

Uzpildot degvielu

«  Pirms nonemt degvielas tvertnes vacinu, izslédziet dzin€ju un laujiet tam atdzist
vismaz 2 minQtes.

« Uzpildiet degvielu tikai arpus telpam vai labi vedinama vieta.

« Uzmanieties, lai degviela nesaktu parplust no degvielas tvertnes. Lai degviela varétu
izplesties, neuzpildiet augstak par degvielas tvertnes kaklina apakSmalu.

« Degvielas tuvuma nedrikst bt dzirksteles, atklatas liesmas, signallampinas, siltuma
avoti vai citi uzliesmoS$anas avoti.

« Biezi parbaudiet visus degvielas kanalus, tvertni, vacinu un stiprindjumus, vai tajos
nav plaisu un st¢u. Nomainiet, ja nepiecieSams.

« Jadegviela izlist, pagaidiet, kamér ta iztvaiko, un tikai tad iedarbiniet dzinéju.

1. Notiriet degvielas tvertnes vacinu no netirumiem un gruziem. Nonemiet degvielas
tvertnes vacinu.

2. Uzpildiet degvelas tvertni (A, attéls 7) ar degvielu. Lai degviela varétu izplesties,
neuzpildiet virs degvielas tvertnes kaklina apakSmalas (B). Daziem modeliem ir
degvielas limena indikators (D). Neuzpildiet tvertni augstak par degvielas lmena
indikatora (D) apakSmalu.

3.  Uzlieciet atpakal degvielas tvertnes vacinu.

Dzinéja iedarbinasana un apturésana

Skafit attelu: 8, 9, 10, 11, 12

ledarbiniet dzinéju
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Startera auklas strauja ievilkSanas(atsitiens) vilks jusu roku dzinéja virziena atrak,
ka jus spésiet atlaist roku.

Tas var izraisit kaulu lizumus, plisumus, skrapéjumus vai zilumus.

« ledarbinot dzingju, Ienam velciet startera auklu lidz sajitat pretestibu, tad paraujiet
strauji, lai izvairitos no atsitiena.

A BRIDINAJUMS w m

Degviela un tas tvaiki ir arkartigi viegli uzliesmojosi un spragstosi.
AizdegSanas vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

ledarbinot dzinéju

« Parliecinieties, ka aizdedzes svece, slapétajs, degvielas tvertnes vacins un gaisa
filtrs (ja uzstadits) ir savas vietas un nofikséti.

* Neiedarbiniet dzin€ju, ja iznemta aizdedzes svece.

« Jadzingjs parplust, iestatiet droseli (ja uzstadita) pozicija OPEN / RUN
(ATVERTS/DARBINAT), parslédziet droseli (ja uzstadita) pozicija FAST (ATRI) un
iedarbiniet , ldz dzinéjs sak darboties.
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INDIGAS GAZES BISTAMIBA. Dzinéja izpliides gazes satur tvana gazi, ta ir indiga
gaze, kas varétu nogalinat jis dazas minutés. To NEVAR redzét, saost vai sajust
ar garsSu. Pat tad, ja nevarat saost izpludes diimus, tapat pastav iespéjamiba, ka
uz jums iedarbojas tvana gaze. Ja sajitat nelabumu, reiboni vai vajumu, kamér
lietojat $o izstradajumu, NEKAVEJOTIES izslédziet to un izejiet svaiga gaisa.
Sazinieties ar arstu. lespéjams, jis esat saind€jies ar tvana gazi.

« Darbiniet $o dzinéju TIKAI ara atstatus no logiem, durvim un ventilacijas atverém,
lai samazinatu tvana gazes uzkrasanas risku un iesp&jamibu, ka ta var nokl|at
dzivojama zona.

« Uzstadiet tvana gazes signalizatorus ar baterijam vai no ligzdas barojamus tvana
gazes signalizatorus ar bateriju rezerves baroSanu saskana ar razotaja instrukcijam.
Dumu detektori nevar konstatét tvana gazi.

« NEDARBINIET $o dzinéju majas, garaza, pagraba, tehniskajos starpstavos, Skunt
vai cita daléji slégta telpa, pat ja izmantojat ventilatorus vai atverat durvis un logus,
lai nodroSinatu ventilaciju. Sajas vietas tvana gaze var atri uzkraties un saglabaties
vél stundam péc tam, kad izstradajums ir izslégts.

« VIENMER lietojiet dzin&ju pa v&jam un vérsiet dzingja izplldes gazes ta, lai tas
virzitos prom no apdzivotam vietam.

IEVERIBAI Sis dzingjs tiek piegadats no Briggs & Stratton bez ellas. Pirms iedarbinat
dzinéju, uzpildiet ellu saskana ar $is rokasgramatas instrukcijam. Darbinot dzin€ju bez
ellas, tas tiks neatgriezeniski sabojats, un $adus bojajumus nesedz garantija.

Noskaidrojiet, kada ir iedarbinasanas sistéma
Pirms dziné&ja iedarbinasanas, jums janoskaidro, kada ir jusu dzinéja iedarbinasanas
sistéma. Jusu dzinéjam ir kada no talak noraditajam sistémam.
* ReadyStart® sistéema Ta ir aprikota ar automatisku gaisa varstu, kas tiek vadits
atkariba no temperatiras. Tam nav gaisa varsta vai degvielas suknisa.

« Gaisa varsta sistéma. Sistémai ir gaisa varsts, kas jaizmanto, lai iedarbinatu zema
temperatira. Dazi modeli var bat aprikoti ar gaisa varsta vadibu, kamér citiem var
bat apvienota gaisa varsta/droseles vadiba. ST tipa sistémai nav degvielas stukniSa.

+ Degvielas piesiikné$anas sistéma. Sai sistémai ir sarkans degvielas piesiknésanas
rokturis, kas tiek izmantots dzinéja iedarbina$anai zemas temperatiras. Tai nav ar
roku iestatams gaisa varsts.

Lai iedarbinatu dzingju, ievérojiet attiecigas iedarbinasanas sistémas instrukcijas.

Piezime: Aprikojumam var bt talvadibas funkcijas. Par distances vadibas izvietojumu un
darbinasanu skatfit iekartas rokasgramatu.

ReadyStart® sistéema

1 Parbaudiet dzingja ellu. Skatiet sadalu Parbaudiet ellas imeni.

2 Parliecinieties, ka iekartas piedzinas vadibas elementi, ja ir ierikoti, ir atvienoti.
3. Parvietojiet degvielas varstu (A, attéls 8), ja ierikots, pozicija ATVERTS (OPEN).
4

Parvietojiet droseles vadibas sviru (B, attéls 8), ja ierikota, pozicija ATRI (FAST).
Darbiniet dzingju stavokii ATRI (FAST).

Nospiediet apturé$anas slédzi (D, attéls 9), ja ierikots, pozicija IESLEGTS (ON).

o

6.  Jaiekarta ir aprikota ar dzin€ja apstadinasanas sviru (C, attéls 10), piespiediet dzinéja
apstadinasanas sviru pie roktura.

7. legriezamais starteris (Rewind Start), ja ierikots. Stingri satveriet startera virves
rokturi (G, attéls 8) Lenam velciet startera auklas rokturi, idz sajutat pretestibu, tad
raujiet strauji.

A BRIDINAJUMS

Strauja startera auklas ierau$ana atpakal (atsitiens) var paraut plaukstu un roku uz
motora pusi atrak neka jus varésiet palaist to vala. Tas var izraisit kaulu ltzumus,
plisumus, skrapé&jumus vai zilumus. ledarbinot dzin€ju, Ienam velciet startera auklu lidz
sajutat pretestibu, tad paraujiet strauji, lai izvairitos no atsitiena.

8. Elektriskais starteris, ja ir aprikojuma: Pagrieziet elektriskas iedarbina$anas slédzi
uz stavokli ON / START (ieslégts/iedarbinasana).

IEVERIBAI Lai pagarinatu startera darbmiizu, veiciet Tsus palai$anas ciklus maksimali
piecas sekundes). Starp palai$anas cikliem nogaidiet vienu minati.

Piezime: Ja motors neiedarbojas péc atkartotiem méginajumiem, sazinieties ar vietéjo
parstavi vai apmekigjiet BRIGGSandSTRATTON.com, vai zvaniet 1-800-233-3723 (ASV).
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Gaisa varsta sistéma

1 Parbaudiet dzinéja ellu. Skatiet sadalu Parbaudiet ellas imeni.

2 Parliecinieties, ka iekartas piedzinas vadibas elementi, ja ierikoti, ir atvienoti.

3. Parvietojiet degvielas varstu (A, attéls 8), ja ierikots, pozicija ATVERTS (OPEN).
4

Parvietojiet droseles vadibas sviru (B, attéls 8), ja ierikota, pozicija ATRI (FAST).
Darbiniet dzingju stavokii ATRI (FAST).

5.  Parslédziet gaisa varsta regulatoru (F, attéls 11), stavokli CLOSED (AIZVERTS) .

Piezime: DroseléSana parasti nav vajadziga, ja atkartoti iedarbinat siltu dzinéju.

Nospiediet apturé$anas slédzi (D, attéls 11), ja ierikots, pozicija ON (IESLEGTS).

Ja produkts ir aprikots ar dzinéja apstadinasanas sviru (C, attéls 10), piespiediet
dzinéja apstadinasanas sviru pie roktura.

8. legriezamais starteris (Rewind Starter), ja iertkots. Stingri satveriet startera virves
rokturi (G, attéls 8). Lenam velciet startera auklas rokturi, ldz sajatat pretestibu, tad
raujiet strauiji.

A BRIDINAJUMS

Strauja startera auklas ierausana atpakal (atsitiens) var paraut plaukstu un roku uz
motora pusi atrak neka jus varésiet palaist to vala. Tas var izraisit kaulu lizumus,
plisumus, skrapéjumus vai zilumus. ledarbinot dzin€ju, Ienam velciet startera auklu lidz
sajutat pretestibu, tad paraujiet strauji, lai izvairitos no atsitiena.

9. Elektriskais starteris, ja ir aprikojuma: Pagrieziet elektriskas iedarbina$anas slédzi
uz stavokli ON / START (ieslégts/iedarbinasana).

IEVERIBAI Lai pagarinatu startera darbmiizu, veiciet sus palai$anas ciklus maksimali
piecas sekundes). Starp palaiSanas cikliem nogaidiet vienu minati.

10. Kad dzingjs iesilis, virziet gaisa varsta vadibu (F, attéls 11) pozicija ATVERTS /
DARBOJAS (OPEN/RUN).

Piezime: Ja motors neiedarbojas péc atkartotiem méginajumiem, sazinieties ar vietéjo
parstavi vai apmeki€jiet BRIGGSandSTRATTON.com, vai zvaniet 1-800-233-3723 (ASV).

Degvielas siikniSa sistéma

1 Parbaudiet dzingja ellu. Skatiet sadalu Parbaudiet eflas imeni.

2 Parliecinieties, ka iekartas piedzinas vadibas elementi, ja ierikoti, ir atvienoti.

3. Nospiediet apstadinasanas slédzi (D, attéls 12), ja ierikots, pozicija IESLEGTS (ON).
4

Parvietojiet droseles vadibas sviru (B, attéls 12), ja ierikota, pozicija ATRI (FAST).
Darbiniet dzingju stavokli ATRI (FAST).

5.  Nospiediet sarkano sukniti (F, attéls 12) tris (3) reizes.
Piezime: DroseléSana parasti nav vajadziga, ja tiek iedarbinats silts dzin€js.

Piezime: Ja piestiknésanas rokturis tiks nospiests parmérigi, dzinéja ieklds parlieku
degvielas daudzums, kas apgratinas ta iedarbinasanu.

6.  Turiet dzingja apstadinaSanas sviru (C, attéls 10), ja ierikots, piespiestu rokturim.

7.  Stingri satveriet startera virves rokturi (D, attéls 12) Lénam velciet startera auklas
rokturi, lidz sajutat pretestibu, tad raujiet strauji.

A BRIDINAJUMS

Strauja startera auklas ierau$ana atpakal (atsitiens) var paraut plaukstu un roku uz
motora pusi atrak neka jus varésiet palaist to vala. Tas var izraisit kaulu lGzumus,
plisumus, skrapéjumus vai zilumus. ledarbinot dzin€ju, Ienam velciet startera auklu lidz
sajutat pretestibu, tad paraujiet strauji, lai izvairitos no atsitiena.

Piezime: Ja motors péc vairakiem méginajumiem neiedarbojas, atkartojiet solus 5, 6 un
7. Ja to joprojam nevar iedarbinat, sazinieties ar vietéjo izplafitaju vai dodieties uz
BRIGGSandSTRATTON.com vai zvaniet uz 1-800-233-3723 (ASV).
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Apturiet dzinéju

A BRIDINAJUMS w ﬂ

Degviela un tas tvaiki ir arkartigi viegli uzliesmojosi un spragstosi.

AizdegSanas vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

« Nekad neslapéjiet karburatoru ar gaisa varsta palidzibu , ja ierikots.

1. Dzinéja apstadinasanas svira, ja ierikota. Atlaidiet dzin€ja apstadinasanas sviru
(E, attéls 10).

Apturésanas slédzis, ja ierikots. Nospiediet apturésanas sledzi (D, attéls 9, 11,
A, attéls 12) pozicija OFF (IZSLEGTS).

Droseles vadiba, ja ierikota. Parvietojiet droseles vadibas sviru (B, attéls 8, 12)
stavokli STOP (APTURET).

Elektriskais starteris, ja ierikots. Pagrieziet elektriskas iedarbinasanas slédzi uz
OFF/STOP (Izslégts/apturét) poziciju. Iznemiet atslégu un glabajiet to drosa, bérniem
nepieejama vieta.

2. Kad dzinéjs apstajies, pagrieziet degvielas noslégSanas varstu (A, attéls 8), ja ierikots,
pozicija CLOSED (SLEGTS).

Apkope

IEVERIBAI Ja motors glabasanas apstaklos tiek sagazts, degvielas tvertnei (ja ta
montéta uz motora) jabat tuk$ai, un aizdedzes sveces pusei jabat vérstai uz augsu. Ja
degvielas tvertne nav tukSa un ja motors tiek sagazts jebkura cita virziena, var rasties
sarezgijumi iedarbinat motoru, jo ella vai benzins ir piesarnojusi gaisa filtru un/vai
aizdedzes sveci.

A BRIDINAJUMS

Veicot apkalpoSanas darbus, kuru laika iekartai ir jaatrodas noliekta stavokli, degvielas
tvertnei jabat tuk$ai, citadi var notikt degvielas noplide, kas var izraisit uzliesmojumu
vai spradzienu.

Més iesakam jums vérsties pie jebkura Briggs & Stratton autorizéta parstavja dzinéja un
dzinéja dalu visas apkopes un servisa veik$anai.

IEVERIBAI Lai darbiba bitu pareiza, visim dzinéja izgatavo$ana izmantotajam
sastavdalam japaliek savas vietas.

A BRIDINAJUMS m 2@

Nejausa dzirksteloSana var izraisit uguni vai elektriskas stravas triecienu.

Nejausa iedarbinasana var izraisit iesprisanu, loceklu zaudésanu vai pléstas
briices.

Uzliesmosanas risks

Pirms reguléSanas vai remonta

« Atvienojiet sveces vadu un atlociet to nost no aizdedzes sveces.

« Atvienojiet akumulatoru baterijas negativo spaili (tikai dzin€jiem ar elektrisko
iedarbinasanu).

« Izmantojiet tikai pareizos instrumentus.

* Neaiztieciet regulatora atsperi, savienojumus vai citas dalas, lai palielinatu dzingja
atrumu.

* Rezerves dalam jabit vienadas konstrukcijas un uzstaditam taja pasa vieta, kur
originalas dalas. Citas dalas var nekalpot tik labi, var bojat masinu un var izraisit
traumas.

* Nesitiet pa spararatu ar amuru vai cietu priekSmetu, jo spararats vélak darbibas laika
var saplist.
Parbaudot dzirksteli

« lietojiet tikai sertificétos testerus.
« Nekad neveiciet tadas parbaudes ar nonemtu aizdedzes sveci.

Emisiju kontroles apkalposSana

Emisiju kontroles iekartu un sistemu apkalposanu, aizvietoSanu vai remontu var
veikt jebkurs apvidus transportlidzeklu dzinéju remonta darbnica vai specialists.
Tomeér, lai iegutu bezmaksas emisiju kontroles apkalpoSanu, Sie darbi ir javeic pie raZotaja
pilnvarota izplafitaja. Skatit Emisiju kontroles deklaracijas.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Apkopes grafiks

Péc pirmajam 5 darba stundam

* Nomainiet ellu (Nav javeic Just Check & Add modeliem)

Ik péc 8 stundam vai katru dienu

* Parbaudiet motora ellas limeni
* Notiriet virsmu ap slapétaju un vadibas elementiem
» Notfiriet gaisa iepludes atveres rezgi

Ik péc 25 stundam vai katru gadu

* lztiriet gaisa filtru 1
« Iztiriet priekstiritaju (ja ir aprikojuma)

Ik péc 50 stundam vai katru gadu

+  Nomainiet motora ellu (Nav javeic Just Check & Add modeliem)
* Veiciet izplides sistémas apkopi

Katru gadu

* Nomainiet aizdedzes sveci

* Nomainiet gaisa filtru

* Nomainiet priekstiritaju (ja ir aprikojuma)
» Veiciet dzesé$anas sistémas apkopi 1

* Parbaudiet varsta atstarpi 2

1 Puteklaina vide vai gaisa klatesot gruziem firiet biezak.
Nav javeic, ja vien nav konstatétas problémas motora darbiba.

Karburators un dzinéja apgriezieni

Nekad neveiciet izmainas karburatora vai dzin€ja apgriezienu iestatijumos. Karburators ir
noreguléts ripnica efekfivai darbibai lielakaja dala apstaklu. Neaiztieciet regulatora atsperi,
savienojumus vai citas dalas, lai mainitu dzin€ja atrumu. Ja ir nepiecie§ams veikt kadus
reguléjumus, griezieties Briggs & Stratton Pilnvarota dilera servisa centra.

IEVERIBAI  Aprikojuma razotajs ir defingjis maksimalo atrumu motoram, kas montéts
aprikojumam. Neparsniedziet So atrumu. Ja neesat dro$s par to, kads ir aprikojuma
maksimalais atrums, vai kads atrums motoram ir iestafits ripnica, griezieties Briggs &
Stratton Pilnvarota dilera servisa centra. Lai pareizi un drosi lietotu aprikojuma, motora
atrumu vajadzétu noregulét tikai kvalificEtam servisa tehnikim.

Veiciet aizdedzes sveces apkopi.

Skatit attélu 13

Parbaudiet atstarpi (A, Attéls 13) ar stieples kalibru (B) Ja ir nepiecieSams, iestatiet atstarpi
levietojiet un pievelciet aizdedzes sveci ar ieteikto griezes momentu Par atstarpes vai
griezes momenta iestatiS8anu, skatit nodalu Specifikacijas.

Piezime: *Dazos regionos vietéjie likumi prasa izmantot rezistora aizdedzes sveci, lai
apslapétu aizdedzes signalus Ja Sis dzinéjs sakotnéji bija aprikots ar aizdedzes sveci ar
rezistoru, nomainai izmantojiet tada pasa tipa aizdedzes sveci.

Veiciet izpludes sistémas apkopi

A BRTDINAJUMSMQdm

Darbojoties motors uzkarst. Dazas motora dalas, pieméram, slapétajs, var loti
sakarst.

Saskares gadijuma var rasties smagi apdegumi.

Ugunsnedrosi priekSmeti, pieméram, lapas, zale, kriimajs utt. var aizdegties.

« Jajums nepiecieSams pieskarties slapétajam, motora cilindram vai radiatora ribam,
laujiet tam no sakuma atdzist.

« Sekojiet tam, lai apkart slapétajam un cilindram nesavaktos gruzi.

« Kalifornijas Publisko resursu likuma, sadala 4442 nosaka, ka ir aizliegts izmantot
motoru meza, krimu vai zales klatas teritorijas, ja izplides sistéma nav aprikota ar
dzirkstelu uztvéréju, ka noradits sadala 4442, un tas netiek pienacigi apkopts. Citas

pavalstis vai federalas jurisdikcijas subjektos spéka var bat lidzigiem normativajiem
aktiem. Sazinieties ar razotaju, vairumtirgotaju vai izplafitaju, lai iegitu dzirkstelu
uztveréju, kas paredzéts izplides sistémai, kas uzstadita $im motoram.

Sekojiet tam, lai apkart slapétajam un cilindram nesavaktos gruzi. Apskatiet, vai klusinatajam
nav plaisas, korozija vai citi bojajumi Nonemiet dzirkstelu slapétaju, ja tas aprikots, apskatiet,
vai nav bojajumi vai oglekla raditi aizblivéjumi Ja atrasts bojajums, pirms darba uzsak$anas
iemontéjiet nomainamas dalas.

A BRIDINAJUMS

Rezerves dalam jabit vienadas konstrukcijas un uzstaditam taja pasa vieta, kur originalas
dalas. Citas dalas var nekalpot tik labi, var bojat ma$inu un var izraisit traumas.

Nomainiet motorellu

Skatit attélu: 14, 15, 16

A W M,
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Degviela un tas tvaiki ir viegli uzliesmojosas un spragstosas vielas.
Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.
Dzinégji stradajot uzkarst. Dzinéja dalas, ipasi slapétajs, loti stipri sakarst.

Pieskaroties tam var iegut smagus apdegumus.

« Izlejot ellu caur augsejo ellas uzpildes cauruli, degvielas tvertnei jabat tuksai, jo
degviela var izlit un aizdegties vai izraisit spradzienu.

« Pirms pieskaraties, laujiet slapétajam, dzingja cilindram un ribam atdzist.
Izlietota ella ir bistams atkritumprodukts, un ta pareizi jautilizé. Neizmetiet kopa ar

saimniecibas atkritumiem. Sazinieties ar vietéjam iestadém, servisa centru vai izplatitaju,
lai uzzinatu, kur atrodas droSas utilizacijas/parstrades punkti.

Just Check & Add™ modeliem ellas maina nav nepiecieS$ama. Ja vélaties nomaintt ellu,
veiciet to saskana ar talak doto aprakstu.

1zlejiet ellu
Ella ir jaiztecina no aug$éjas ellas uzpildes $lutenes.

1. Arizslégtu, bet vél arvien siltu motoru atvienojiet sveces vadu (D, attéls 14) un turiet
to atstatus no aizdedzes sveces (E).
Iznemiet mérstieni (A, attéls 15).

Iztecinot ellu no augs$éjas ellas uzpildes $latenes (C, Attéls 16), turiet dzin€ja
aizdedzes sveci (E) virziena uz augsu. Izteciniet ellu atbilsto$a tvertné.

A BRIDINAJUMS

Kad jus iztecinat ellu no augs$éjas ellas uzpildes $|utenes, degvielas tvertnei jabit tuk3ai;
citadi degviela var noplUst un izraisit aizdegSanos vai spradzienu. Lai iztukSotu degvielas
tvertni, darbiniet motoru, lidz tas apstasies no degvielas trdkuma.

Pielejiet ellu

« Parliecinieties, ka dzingjs ir horizontali.
* Notiriet ellas uzpildes zonu no gruziem.
« Skatiet ellas uzpildes daudzumu sadala Specifikacijas.

1. Iznemiet mérstieni (A, attéls 15) un noslaukiet ar tiru dranu.

2. Lenam ielejiet ellu motora ellas iepildiSanas atveré (C, attéls 15). Neparléjiet e|lu.

Péc ellas pielieSanas, nogaidiet vienu minati un parbaudiet ellas imeni.
Uzstadiet un pievelciet mérstieni (A, attéls 15).

Iznemiet mérstieni un parbaudiet ellas limeni. Pareizais ellas imenis ir pilnas tvertnes
indikatora augSpusé (B, attéls 15) uz mérstiena.

Atkal monté&jiet un pievelciet mérstieni (A, attéls 15).

Pievienojiet aizdedzes sveces vadu (D, attéls 14) pie aizdedzes sveces (E).

latvieSu @ 75



Gaisa filtra apkope

A BRIDINAJUMS w m

Degviela un tas tvaiki ir viegli uzliesmojosas un spradzienbistamas vielas.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

* Nekad neiedarbiniet un nedarbiniet dzin€ju ar nonemtu gaisa atfiriSanas mezglu (ja
ierikots) vai gaisa filtru (ja ierikots).

IEVERIBAI Filtra firi$anai neizmantojiet saspiestu gaisu vai $kidinatajus. Saspiests
gaiss var sabojat filtru , bet $kidinataji izskidinas filtru.

Skatiet apkopes grafiku apkopju nepiecieSamibas noteikSanai.

Modelos var lietot vai nu porolona, vai art papira filtru. Dazi modeli var ari bat aprikoti ar
rupjpo filtru, kuru var mazgat un lietot atkartoti. Salidziniet ilustracijas $aja rokasgramata
ar tipu, kas uzstadits jusu dzinéjam, un atbilstoSi veiciet apkopi. .

Porolona gaisa filtrs
Skatit attélu: 17
1. Atvériet vaku (B, attéls) 17).
Nonemiet porolona elementu (C, attéls) 17).

Izmazgajiet porolona elementu (C, attéls 17), ar Gdeni un Skidru mazgasanas lidzekli.
Izspiediet porolona elementu sausu tira drana.

4. Piesatiniet putu materiala elementu (C, attéls 17) ar tiru motorellu. Lai aizvaktu lieko
motorellu, izspiediet porolona elementu tira drana.

Uzstadiet porolona elementu (C, attéls) 17).
Aizveriet vaku (B, attéls) 17).

Papira gaisa filtrs
Skafit attelu: 18

1. Atvériet vaku (B, attéls 18).
Iznemiet filtru (C, attéls 18).

Nonemiet rupjo filtru (E, attéls 18), ja ierikots, no filtra. Lai atbrivotu gruZus, saudzigi
uzsitiet ar filtru pret cietu virsmu. Ja filtrs ir parak netirs, nomainiet ar jaunu filtru.

4. Nomazgajiet rupjo filtru Skidra mazgasanas lidzekli un Gdeni. Péc tam |aujiet tam
kartigi nozat gaisa. Neieellojiet rupjo filtru.

Uzstadiet sauso rupjo filtru, ja ierikots, uz filtra.
Uzstadiet filtru (C, attéls 18).

Aizveriet vaku (B, attéls 18).

Apkope dzesésanas sistémai

4L
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Darbojoties motors uzkarst. Dazas motora dalas, pieméram, slapétajs, var loti
sakarst.

Saskares gadijuma var rasties smagi apdegumi.

Ugunsnedrosi priekSmeti, pieméram, lapas, zale, krumajs utt. var aizdegties.

« Jajums nepiecieSams pieskarties slapétajam, motora cilindram vai radiatora ribam,
laujiet tam no sakuma atdzist.

« Sekojiet tam, lai apkart slapétajam un cilindram nesavaktos gruzi.

IEVERIBAI  Neizmantojiet Gideni lai firitu dzingju Udens var piesarnot degvielas sistému
Lai tiritu dzinéju, lietojiet suku vai sausu dranu.

Sis ir dzingjs ar gaisa dzesé3anu Netirumi vai gruzi var ierobeZot gaisa pliismu un var
izraisit dzinéja parkarSanu, kas noved pie sliktas veiktspéjas un samazinata dzin€ja
darbmuza.

1 Lietojiet slotu vai sausu lupatu gruzu nonemsanai no gaisa ienéméja zonas.
2 Savienojumu, atsperi un vadibas ierices uzturiet tiras

3. Uzturiet vietu ap un aiz klusinataja tiru no jebkadiem uzliesmojosiem gruziem.
4 Sekojiet tam, lai uz ellas dzeséSanas ribam nesakratos netirumi un gruzi.

Péc kada laika, gruzi var uzkraties uz cilindra dzes€$anas ribam un izraisit dzin€ja
parkar§anu Sos gruzus nevar nofirit bez daléjas dzin€ja izjaukSanas Uzticiet Briggs &
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Stratton autorizétam parstavim veikt apskati un gaisa dzeséSanas sistémas firiSanu ka
ieteikts Apkopes diagramma.

Uzglabasana

A BRIDINAJUMS w ﬂ 2@

Degviela un tas tvaiki ir viegli uzliesmojosas un spradzienbistamas vielas.

Uguns vai spradziens var izraisit smagus apdegumus vai navi.

Uzglabajot degvielu vai iekartu ar degvielu tas tvertné

« Uzglabajiet drosa attaluma no kurtuvém, krasnim, boileriem un citam fidzigam iericém,
kuram ir signallampinas, vai citiem uzliesmoSanas avotiem, jo tie var aizdedzinat
degvielas tvaikus.

Degvielas sistema
Skatit attélu: 19, 20

Piezime: Daziem modeliem degvielas tvertne paredzéta vertikalai glabasanai , kas lauj
sasvért dzin€ju apkopei vai glabasanai (C, attéls 19). Neuzglabajiet vertikala stavoklIr ar
degvielas tvertni, uzpilditu pari degvielas lmena indikatora apakSmalai (D), ja ierikots.
Sikakas uzglabasanas instrukcijas skatit iekartas rokasgramata.

Glabajiet dzinéju Tmeniski (parasta darba stavokli). Uzpildiet degvelas tvertni (A, attéls 20)
ar degvielu. Nepiepildiet augstak par degvielas tvertnes kaklinu (B), lai lautu degvielai
izplesties.

Ja degviela tiek uzglabata ilgak par 30 dienam, ta var sastaveéties. Sastavéjusies degviela
atstas skabes un sveku nogulsnes degvielas sistéma vai uz svarigam karburatora dalam.
Lai degviela nesastavétos, izmantojiet Briggs & Stratton Pilnveidoto degvielas
uzlabosanas Iidzekli un stabilizatoru,kuru var iegadaties visur, kur tiek tirgotas Briggs
& Stratton originalas rezerves dalas.

Ja degvielai atbilstoSi instrukcijam tiek pievienots stabilizators, degvielu nevajag iztecinat
no dzingja. Lai izplatitu stabilizatoru pa visu sistému, pirms glabasanas darbiniet dzinéju
divas (2) minates.

Ja degvielai dzin€ja netiek pievienots stabilizators, degviela ir jaiztecina piemérota tvertné.

Darbiniet dzingju, lidz tas apstasies no degvielas trikuma. Més iesakam izmantot degvielas
stabilizatoru arT tad, kad degviela tiek uzglabata glabasanas tvertné, lai uzturétu to svaigu.

Motorella
Kameér dzingjs vél ir silts, nomainiet motorellu . Skatiet sadaJu Nomainiet ellu. Just Check
& Add™ modeliem ellas nomaina nav vajadziga.

Bojajumu novérsana

Lai sanemtu palidzibu, sazinieties ar vietéjo izplafitaju vai parejiet uz
BRIGGSandSTRATTON.com vai zvaniet uz 1-800-233-3723 (ASV).

Specifikacijas

Modelis: 80000

Darba tilpums 7.63 ci (125 cm3)

lek$éjais diametrs 2.362 in (60 mm)

Virzula gajiens 1.75in (44,45 mm)

Ellas ietilpiba 150z (,44 L)

Aizdedzes sveces sprauga .020 in (,51 mm)

Aizdedzes sveces pievilkSanas moments 180 Ib-in (20 Nm)

Indukcijas spoles (armatiras) gaisa sprauga .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

leplides varsta sprauga .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Izplides varsta sprauga

.004 -.008 “ (,10 - ,20 mm)

Modelis: 90000

Darba tilpums 8.64 ci (140 cm3)

lek$€jais diametrs 2.495in (63,4 mm)

Virzula gajiens 1.75in (44,45 mm)

Ellas ietilpiba 150z (,44 L)

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

Modelis: 90000

Aizdedzes sveces sprauga .020 in (,51 mm)

Aizdedzes sveces pievilkS§anas moments 180 Ib-in (20 Nm)

Indukcijas spoles (armatiras) gaisa sprauga .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

leplides varsta sprauga .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Izpludes varsta sprauga .004 - .008 “ (,10 - ,20 mm)

Modelis: 093J00

Darba tilpums 9.15 ci (150 cm3)

lekSéjais diametrs 2.583 in (65,60 mm)

Virzula gajiens 1.75in (44,45 mm)

Ellas ietilpiba 150z (,44 L)

Aizdedzes sveces sprauga .020in (,51 mm)

Aizdedzes sveces pievilk§anas moments 180 Ib-in (20 Nm)

Indukcijas spoles (armatiras) gaisa sprauga .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

leplides varsta sprauga .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

IzplGdes varsta sprauga .004 -.008 “ (,10 - ,20 mm)

Modelis: 100000

Darba tilpums 9.93 ci (163 cm3)

lek$éjais diametrs 2.688 in (68,28 mm)

Virzula gajiens 1.75in (44,45 mm)

Ellas ietilpiba 150z (,44 L)

Aizdedzes sveces sprauga .030 in (,76 mm)

Aizdedzes sveces pievilkS§anas moments 180 Ib-in (20 Nm)

Indukcijas spoles (armatiras) gaisa sprauga .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

leplides varsta sprauga .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Izpludes varsta sprauga .004 - .008 “ (,10 - ,20 mm)

Dzinéja jauda samazinasies par 3,5% uz katram 1000 pédam (300 metriem) virs jlras
limena un par 1% uz katriem 10 °F (5,6 °C) virs 77 °F (25 ° C). Dzinéjs apmierinosi
darbosies slipuma lidz 15°. Skatiet informaciju iekartas lietotaja rokasgramata par darbibas
ierobezojumiem attieciba uz droSu darbu nogazes.

Apkopes dalas — modelis: 80000, 90000, 093J00, 100000

Apkopes dala Dalas numurs

Gaisa filtrs, porolona (skatit attélu 17) 799579

Gaisa filtrs, papira (skatit attélu 18) 593260

Rupjais gaisa filtrs (skafit attélu 18) 594055

Ella - SAE 30 100113
Degvielas apstrades un stabiliz€$anas piedeva ar uzlabotu sastavu [ 100117, 100120
Rezistora aizdedzes svece (modelis 80000,modelis 2 90000, 692051

093J00)

Rezistora aizdedzes svece (modelis 100000) 594056
Aizdedzes sveces atsléga 19576
Dzirksteles testeris 19368

Dzinéja un dzin€ja dalu visa veida apkopes un servisa veikSanai iesakam vérsties pie
jebkura Briggs & Stratton autorizéta parstavja.

Jaudas noveértéjums: Pielaujama bruto jauda atseviskiem benzina motoru modeliem tiek
apziméta atbilstoSi novértéjumam péc SAE (Society of Automotive Engineers —
Autoinzenieru savieniba) noteikumiem J1940 (Small Engine Power & Torque Rating
Procedure — Mazu dzin€ju jaudas un griezes momenta noteikSanas procedura) un to
jaudas novértéSana veikta atbilstosi SAE noteikumiem J1995. Motoriem, kuru markéjuma
noradits “rom”, griezes moments ir noteikts pie 2600 apgr./min., visiem citiem motoriem
— pie 3060 apgr./min.; zirgspeéku daudzums ir noteikts pie 3600 apgr./min. Bruto jaudas
grafikus var apskatit interneta vietné www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Efekfivas jaudas
vertibas tiek iegltas, kad ir uzstadits gaisa filtrs, bet pilnas jaudas vértibas tiek iegltas bez
Siem piederumiem. Reala motora bruto jauda bus augstaka par lietderigo jaudu, jo to
ietekmés darba vides apstakli un katra motora individualas atSkiribas. Nemot véra plaso
produktu klastu, uz kadiem tiek uzstaditi motori, benzina motori var neattistit nominalo
bruto jaudu, ja tos izmanto ar attiecigo masinu. Sis atskiribas izraisa dazadi faktori, tostarp,
bet ne tikai dazadi motora komponenti (gaisa atfiriSanas, izpludes, ladéSanas un dzeséSanas
sistémas, karburators, degvielas suknis utt.), pielietojuma ierobezojumi, vide ekspluatacijas

vieta (temperatira, mitrums, augstums virs jiras limena), ka art atsevisko motoru
individualas 1patnibas. Dazu razoSanas procesa un jaudas ierobezojumu dél uznémums
Briggs & Stratton ir tiesigs aizvietot Sis sérijas motoru ar jaudigaku motoru.

Garantija
Briggs & Stratton dzinéja garantija

Stajas speka 2018. gada janvart
lerobezota garantija

Briggs & Stratton garanté, ka garantijas perioda, kas noradits zemak, uznémums bez
maksas saremontés vai nomainis jebkuru dalu, kurai ir materiala un/vai razo$anas brakis.
Transporta izmaksas par produktu, kur$ $is garantijas ietvaros iesniegts remontam vai
apmainai, jasedz pircéjam. ST garantija ir spéka talak noraditajos laika periodos un ievérojot
talak izklasfitos nosacijumus. Lai sanemtu garantijas servisu, atrodiet tuvako autorizéto
servisa pakalpojumu sniedzéju misu parstavju mekléSanas karté
BRIGGSandSTRATTON.com. Pircéjam ir jasazinas ar pilnvaroto apkopes pakalpojumu
sniedz€ju un janogada izstradajums ta turpmakai parbaudei un testé$anai pilnvarotajam
apkopes pakalpojumu sniedz€jam .

Citu izteiktu garantiju nav. NetieSas garantijas, ieskaitot garantijas par piemérotibu
pardosanai un atbilstibu noteiktam nolakam, ir spéka talak noraditaja garantijas
perioda, vai ari uz tam attiecinami tiesibu aktos atrunatie ierobezojumi. Jebkura
atbildiba par nejausiem vai izrietoSiem zaud€jumiem tiek izslégta tada méra, kada st
atbildibas izslég$ana ir atrunata likuma. Dazas valstis un zemés neatzist ierobezojumus
attieciba uz to, cik ilgi turpinasies netie$a garantija, bet citas valstis vai to dalas nepielauj
nejauso vai izrietoSo zaudéjumu izslégSanu vai ierobezosanu, tadé| iepriek§ minétais
ierobezojums un garantijas izslégdana var uz jums ari neatteikties. ST garantija dod jums
noteiktas juridiskas tiesibas, un jums var bat arf citas tiesibas, kas dazados $tatos un valsfis
ir atSkirigas. ™.

Standarta garantijas noteikumi 1.2, 3

Marka / Izstradajuma nosaukums LietoSana Komerciala
personigam lietoSana
vajadzibam

Vanguard™; Komerciala sérija 3 36 ménesi 36 ménesi

Dzingji ar Dura-Bore™ lietam ¢uguna ¢aulam 24 ménesi 12 meénesi

Visi citi dzingji 24 ménesi 3 ménesi

!-ie ir masu standarta garantijas noteikumi, tacu laiku pa laikam iesp&jams papildu
garantijas segums, kads netika noteikts publikacijas laika. Lai iepazitos ar jisu
dzinéjam pasreiz speka esoSajiem garantijas noteikumiem, skatiet Interneta
BRIGGSandSTRATTON.COM vai sazinieties ar jusu autorizéto Briggs & Stratton
servisa parstavi.

" Garantija netiek nodroSinata motoriem, kas tiek izmantoti iekartu galvena

dzinéjspéka vieta, rezerves generatoriem, ko izmanto komercialiem mérkiem, vieglajos
autofurgonos un kas parsniedz 25 MPH. Garantija netiek sniegta motoriem, ko
izmanto atrumsacikstém, ka ari komercialos vai nomas kravas automobilos.
3 Vanguard, kas ir uzstaditi rezerves generatoros: 24 ménesi personigai lietosanai,
komercialai lietoSanai garantija netiek sniegta. Komercialo automobilu sérijas, kuru
razo$anas datums agraks par 2017. gada juliju: 24 ménesi personigai lieto$anai, 24
ménesi komercialai lietoSanai.

" Australija — Masu precém ir garantijas, kuras nepielauj izslégt Australijas Patérétaju
likums. Jums ir tiesibas nomainit izstradajumu vai sanemt naudas lidzeklu atmaksu,
ja izstradajuma darbiba radas batiski traucéjumi, vai arf sanemt atlidzibu, ja radas
citi sapratigi paredzamie zaudéjumi vai bojajumi. Turklat jums ir tiesibas iesniegt
izstradajumu remontam vai nomainit izstradajumu, ja ta kvalitate nav pienemama,
tacu ta darbibas traucéjumi nav biitiski. Lai sanemtu garantijas servisu, atrodiet
tuvako pilnvaroto servisa parstavi misu parstavju mekléSanas karté
BRIGGSandSTRATTON.com vai piezvaniet uz numuru 1300 274 447, vai nosutiet
e-pastu vai papira véstuli uz adresi salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs
& Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia,
2170.

Garantijas periods sakas diena , kad izstradajumu iegadajies pirmais mazumtirdzniecibas
patérétajs vai komercpatérétajs. "lzmantoSanai patérétajiem" nozimé, ka mazumtirdzniecibas
patérétajs izmanto preci sava majsaimnieciba. "lzmantoSana komercnoliikos" nozZime visus
paréjos preces izmanto$anas veidus, ietverot tirdzniecibu, ienakumu neso$as nozarés vai
noma. Tikko dzingjs ir ticis lietots komerciali, tas turpmak attieciba uz $o garantiju tiek
uzskatfits par komercialas lietoSanas dzingju.

Saglabajiet savu pirkumu apliecino$o ¢eku. Ja jiis neiesniedzat apliecinajumu
sakotnéja pirkuma datumam laika, kad ir nepiecieSams garantijas remonts, garantijas
perioda noteik$anai tiks izmantots produkta izgatavoSanas datums. Lai sanemtu
garantijas servisu Briggs & Stratton produktiem, garantijas registracija nav obligata.

Par jisu garantiju

S garantija attiecas tikai uz defektiviem materialiem, kas saistti ar dzingju, un/vai apdares
kvalitati, un nevis uz nomainu vai atlidzina$anu iekartai, kurai dzingjs var biit pierikots. St
garantija nesedz kartéjo apkopi, noskanosanu, noregulé$anu vai normalu nodilumu. Tapat
garantija nav spéka, ja dzingjs ir ticis izmainits vai modificéts, vai ja ir dzésts vai nonemts
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dziné&ja sérijas numurs. ST garantija nesedz dzinéja bojajumus vai veikuma problémas,
kuras izraisijusi:

1.
2.

dalu, kas nav originalas Briggs & Stratton dalas, izmanto$ana;

dzinéja darbina$ana ar nepietiekamu ellas imeni, piesarnotu vai nepareizas kvalitates
ellu;

piesarnotas vai sastavéjusas degvielas izmanto$ana, benzina, kura etilspirta saturs
lielaks par 10%, vai alternativu degvielu, pieméram, saskidrinatas naftas vai
dabasgazes izmantoSana dzinéjiem, ko Briggs & Stratton nav sakotnéji
paredzéjusi/izgatavojusi darbinaSanai ar $adu degvielu;

netirumi, kas iekluvusi dzinéja gaisa attiritaja nepareizas apkopes vai salik§anas
rezultata;

rotacijas zales plavéja nazu triecieni pret priekSmetiem, valigi vai nepareizi uzstaditi
nazu adapteri, l1apstinriteni vai citas klokvarpstai pievienotas ierices vai parmériga
Kilsiksnas nospriegos$ana;

saistito dalu vai mezglu, pieméram, sajigu, transmisijas, iekartu vadibas iericu utt.,
ko nav piegadajis Briggs & Stratton, lietoSana;

parkarSana, kas notikusi dzeséSanas ribu vai spararata zonas piesarnosanas vai
aizséréSanas ar noplautas zales dalam, netirumiem un gruziem vai grauzéju ligzdu
dél, vai dzinéja darbinasana bez pietiekamas ventilacijas;

parmériga vibracija, kuras cé€lonis ir parmérigi dzin€ja apgriezieni, valigi dzinéja
stiprinajumi, valigi vai neizlidzsvaroti nazi vai lapstinriteni vai aprikojuma nepareiza
pievieno$ana klokvarpstai;

dzinéja nepareiza ekspluatésana, ikdienas apkopes neveikSana, nepareizi veikta
parsitiSana, parkrau$ana un uzglabasana, vai dzin€ja nepareiza uzstadiSana.

Garantijas apkope ir pieejama, sazinoties ar Briggs & Stratton pilnvarotajiem apkopes
pakalpojumu sniedzéjiem. Atrodiet tuvako pilnvaroto apkopes pakalpojumu sniedzéju
misu izplatitaju atrasanas karté BRIGGSandSTRATTON.COM vai zvaniet uz 1-800-
233-3723 (ASV).

80004537 (Parsk. D)
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Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczace bezpieczenstwa, majgce na celu
uswiadomienie uzytkownikowi zagrozen i niebezpieczenstw zwiazanych z silnikiem oraz
sposobu ich uniknigcia Zawiera réwniez instrukcje wtasciwego uzytkowania i troski o silnik.
Poniewaz firma Briggs & Stratton niekoniecznie wie, jakie urzadzenie bedzie napedzane
niniejszym silnikiem, wazne jest przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji oraz instrukcji
wyposazenia napedzanego niniejszym silnikiem. Nalezy zachowa¢ oryginalng instrukcje
do wykorzystania w przysziosci.

Uwaga: Rysunki i ilustracje zostaty zamieszczone w niniejszej instrukcji wytgcznie w celach
informacyjnych i moga by¢ inne od rzeczywistego wygladu urzgdzenia posiadanego przez
uzytkownika. Pytania nalezy kierowa¢ do sprzedawcy.

Aby zaméwi¢ czesci zamienne lub uzyskaé pomoc techniczng w przysztosci, ponizej nalezy
zapisa¢ model, typ oraz kod silnika wraz z datg zakupu. Numery te znajdujg sie na silniku
(zob. cze$¢ Budowa i elementy obstugowe).

Data zakupu

Symbole zagrozenia i ich znaczenia

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie

Przed serwisowaniem
urzadzenia nalezy zapoznac¢ sig
z Instrukcjg obstugi.

Informacje bezpieczenstwa
dotyczace zagrozen, ktére
moga spowodowac
obrazenia.

N

Zagrozenie pozarowe Zagrozenie wybuchem

-~

Zagrozenie porazeniem
pradem.

Zagrozenie oparami
toksycznymi

Zagrozenie zwigzane z
goracg powierzchnig

Zagrozenie hatasem —
w przypadku dtugotrwatego
uzytkowania stosowaé

Model - Typ — Kod

Numer seryjny silnika

Na niektérych silnikach moze by¢
umieszczony kod kreskowy 2D. Po
zeskanowaniu za pomocg urzadzenia

z funkcjg odczytu kodéw 2D na urzadzeniu
wyswietlona zostanie witryna wsparcia dla
danego produktu. Pobrana zostanie optfata
za transfer danych. W niektérych krajach
pomoc techniczna online moze nie by¢
dostepna.

Dane kontaktowe biura w Europie

W przypadku pytan dotyczacych limitéw emisji spalin w Europie prosimy o kontakt z naszym
europejskim biurem:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Informacje o utylizacji

Cate opakowanie, zuzyty olej i baterie nalezy utylizowacé
zgodnie z obowigzujgcymi krajowymi przepisami.

Bezpieczenstwo operatora

Symbole alarméw bezpieczenstwa i stowa
ostrzegawcze

Symbol ostrzezenia (A) wskazuje informacje dotyczace zagrozen, ktére moga prowadzi¢
do uszkodzenia ciata. Stowo ostrzegawcze (NIEBEZPIECZENSTWO, OSTRZEZENIE lub
PRZESTROGA) stosowane jest wraz z symbolem alarmu w celu wskazania na
prawdopodobienstwo wystapienia powaznego urazu ciata. Dodatkowo, symbol zagrozenia
moze by¢ uzywany do zasygnalizowania rodzaju zagrozenia.

A NIEBEZPIECZENSTWO wskazuje na niebezpieczenstwo, ktére w razie jego
nieunikniecia, doprowadzi do $mierci lub powaznego uszkodzenia ciata. .

A OSTRZEZENIE wskazuje na niebezpieczenstwo, ktére w razie jego nieunikniecia,
moze doprowadzi¢ do smierci lub powaznego uszkodzenia ciata. .

A PRZESTROGA wskazuje na niebezpieczenstwo, ktére w razie jego nieuniknigcia,
moze spowodowac niewielkie lub umiarkowane obrazenia. .

UWAGA wskazuje sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do uszkodzenia produktu.

ochronniki stuchu.

Zagrozenie wyrzucaniem
obiektéw — stosowaé
ochroneg oczu.

Zagrozenie wybuchem

Zagrozenie odmrozeniem Zagrozenie odrzutem

Zagrozenie odcieciem przez
elementy ruchome

Zagrozenie chemiczne

Zagrozenie termiczne Zracy

Komunikaty dot. bezpieczenstwa

0 2
osTrzezenie PLN

Ten produkt moze narazi¢ uzytkownika na dziatanie $rodkéw chemicznych, w tym
benzyny i spalin pochodzacych z silnika, o ktérych wiadomo w stanie Kalifornia, ze
powoduja raka, oraz tlenku wegla, o ktérym wiadomo w stanie Kalifornia, ze powoduje
wady wrodzone lub upo$ledzenie ptodnosci. Wiecej informacji mozna znalezé na stronie
www.P65Warnings.ca.gov.

A OSTRZEZENIE

Silniki Briggs & Stratton nie sg przeznaczone i nie powinny by¢ wykorzystywane do
napedzania: pojazdéw rozrywkowych, gokartéw, dziecigcych, rekreacyjnych lub
sportowych pojazddw terenowych, motocykli, poduszkowcdw, urzadzen lotniczych oraz
pojazdéw uzywanych podczas imprez wyczynowych niezaaprobowanych przez firme
Briggs & Stratton. Informacje na temat produktéw przeznaczonych do pojazdéw
wys$cigowych podano na stronie www.briggsracing.com. W celu uzyskania informacji
dotyczacych uzycia produktéw w pojazdach uzytkowych i terenowych prosimy
skontaktowac sig z Briggs & Stratton Power Application Center pod numerem 1-866-
927-3349. Niewtasciwe zastosowanie silnika moze spowodowac powazne obrazenia
lub $mier¢.
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OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary s3a tatwopalne i wybuchowe.
Pozar lub wybuch moga spowodowac grozne oparzenia lub sSmierc.
Podczas uzupetniania paliwa

*  Wylgczy¢ silnik i pozostawi¢ do ostygnigcia na co najmniej 2 minuty i dopiero wtedy
zdjgé korek wlewu paliwa.
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« Napetnia¢ zbiornik paliwa na zewnatrz budynku lub w dobrze wietrzonym miejscu.

« Nie dopuszczac¢ do przelania zbiornika paliwa. Aby zapewni¢ rozprezanie paliwa,
nie nalezy napetnia¢ zbiornika paliwa powyzej dolnej czgsci szyjki wlewu paliwa.

« Nie wolno trzymaé paliwa w poblizu zrédet iskier, nieostonietych ptomieni, ptomieni
pilota, zrédta ciepta lub innych zrédet zaptonu.

« Sprawdzi¢, czy przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu lub ztgcza nie sg peknigte
lub nie przeciekajg. W razie potrzeby wymienié.

» Jesli paliwo rozleje sig, zaczekaj az zanim wigczysz silnik.

Podczas uruchamiania silnika

» Sprawdzi¢, czy $wieca zaptonowa, tlumik, korek wlewu i filtr powietrza (jesli jest na
wyposazeniu) sg na swoim miejscu i sa dobrze zamocowane.

« Nie uruchamia¢ silnika bez $wiecy zaptonowej.

* W przypadku zalania silnika ustawi¢ manetke ssania (jesli jest na wyposazeniu)
w pozycji OTWARCIA/URUCHAMIANIA (OPEN/RUN), przesung¢ dzwignie
przepustnicy (jesli jest na wyposazeniu) do pozycji SZYBKO (FAST) i sprobowaé
uruchomic silnik.

Podczas obstugi urzadzenia

« Nie przechyla¢ silnika lub urzgdzenia pod katem, ktéry spowoduje wyciek paliwa.

» Nie zatyka¢ gaznika, aby zatrzymac silnik.

« Nigdy nie uruchamia¢ ani nie pozwala¢ na prace silnika z wymontowanym filtrem
powietrza (jesli jest na wyposazeniu) lub wyjetym wkiadem filtra (jesli jest na
wyposazeniu).

Podczas zmiany oleju

« Jezeliolej spuszczany jest przez wlew oleju, zbiornik paliwa musi by¢ pusty lub moze
dojs¢ do wycieku paliwa, ktory moze spowodowac pozar lub wybuch.

Przechylanie zespotu do celéw konserwacji
« W przypadku konserwacji wymagajacej przechylenia zespotu nalezy oprézni¢ zbiornik

paliwa, gdyz w przeciwnym wypadku moze doj$¢ do wycieku paliwa prowadzacego
do pozaru lub wybuchu.

Podczas transportu urzadzenia

« Transportowaé z PUSTYM zbiornikiem paliwa lub z ZAMKNIETYM zaworem
odcinajgcym doptyw paliwa.

W przypadku magazynowania paliwa lub urzadzen z paliwem w zbiorniku

* Przechowywac z dala od piecéw, grzejnikow wody lub innych urzadzen z lampkami
kontrolnymi lub innych Zrédet zaptonu, poniewaz moga one spowodowac zapalenie
oparéw paliwa.
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OSTRZEZENIE

Rozruchowi silnika towarzyszy iskrzenie.

Iskrzenie moze spowodowac zapalenie znajdujacych si¢ w poblizu tatwopalnych
gazow.

Moze to spowodowac wybuch i pozar.

« Jezeli na terenie nastapi wyciek gazu ziemnego lub innego gazu ptynnego, nie nalezy
uruchamiac silnika.

« Nie stosowac ptynéw typu “samostart” w aerozolu, poniewaz ich opary sa tatwopalne.

ﬁ ;)
ostrzezenie PLN

ZAGROZENIE TRUJACYM GAZEM. Gazy wylotowe z silnika zawieraja tlenek wegla,
trujacy gaz, ktéry w ciagu kilku minut moze spowodowac smiertelne zatrucie.
Jest to substancja NIEWIDOCZNA, bez zapachu i smaku. Nawet jesli uzytkownik
nie wyczuwa gazéw wylotowych moze by¢ narazony na dziatanie tlenku wegla.
W przypadku odczuwania mdtosci, zawrotow gtowy lub ostabienia w trakcie pracy
z tym urzadzeniem nalezy je NATYCHMIAST wylaczy¢ i wyjs¢ na Swieze powietrze.
Skontaktowac si¢ z lekarzem. Mogto dojs¢ do zatrucia tlenkiem wegla.

« Urzadzenie nalezy wiacza¢ WYLACZNIE na $wiezym powietrzu, z dala od okien,
drzwi i otworéw wentylacyjnych, aby zmniejszy¢ ryzyko gromadzenia sig tlenku wegla
i przedostania sie go do pomieszczen, w ktérych przebywajg ludzie.
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« Zamontowac urzgdzenia alarmujgce o obecnos$ci tlenku wegla z zasilaniem
bateryjnym lub zasilane pragdem sieciowym z baterig podtrzymujaca, zgodnie
z instrukcjami producenta. Alarmy dymowe nie wykrywajg obecnosci tienku wegla.

*  NIE WOLNO uruchamia¢ urzadzenia w domu, garazu, piwnicy, przestrzeni
podpodtogowej, szopach i innych czgsciowo zamknigtych pomieszczeniach, nawet
jesli wiaczone sg wiatraki lub otwarte drzwi i okna. Tlenek wegla szybko gromadzi
si¢ w takich miejscach i moze sig w nich utrzymywac przez kilka godzin, nawet po
wytgczeniu urzadzenia.

* ZAWSZE umieszczaé ten produkt z wiatrem i kierujgc wylot spalin silnika w kierunku
przeciwnym od miejsca, w ktérym stojg ludzie.
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Gwalttowne szarpnigcie linki rozrusznika (odbicie) pociagnie reke do silnika
szybciej, niz operator nad tym zapanuje.

Moze to spowodowac ztamania, peknigcia kosci lub zwichnigcia.

* W celu uruchomienia silnika ciagna¢ powoli uchwyt rozrusznika recznego do wyczucia
oporu, a nastepnie pociggna¢ gwattownie, aby unikng¢ odbicia.
*  Przed rozruchem silnika roztgczy¢ urzadzenia zewnetrzne/obcigzenie silnika.

« Czesci skladowe urzadzenia, takie jak ostrza, wirniki, kota pasowe, kota tancuchowe
itd., nalezy zamocowaé w bezpieczny sposéb.

A e &
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Obracajace sie czesci mogq dotkna¢ lub wciagna¢ rece, stopy, wlosy, ubrania
lub akcesoria.

Wskutek tego moze dojs¢ do odciecia konczyny lub okaleczenia.

« Urzadzenie nalezy eksploatowac¢ z ostonami znajdujgcymi sie we wtasciwych
miejscach.

* Rece i stopy muszg znajdowac sie z dala od czesci wirujgcych.

« Nalezy zwigzac¢ dtugie wiosy i zdja¢ bizuterig.

« Nie nalezy nosi¢ luznej odziezy, zwisajgcych sznurkéw $ciggajacych ubranie lub
przedmiotdw, ktére moga dostaé sie do czesci wirujgcych.
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Pracujacy silnik wytwarza ciepto. Czesci silnika, szczegoélnie ttumik, nagrzewaja
sie do wysokich temperatur.

Przy kontakcie z nimi moga powstawa¢ powazne oparzenia.

tatwopalne pozostatosci, takie jak liscie, trawa i inne zanieczyszczenia moga si¢
tatwo zapali¢.

*  Przed dotknigciem nalezy schtodzi¢ tlumik, cylinder silnika i zebra.
« Usunaé nagromadzone zanieczyszczenia z obszaru ttumika i cylindra.

» Uzywanie lub obstugiwanie silnika na terenie zalesionym, zakrzewionym lub
trawiastym, jesli uktad wydechowy silnika nie jest wyposazony w sprawny iskrochron
, stanowi naruszenie przepisu 4442 kalifornijskiego kodeksu California Public
Resource Code. W innych stanach lub na terenach objetych jurysdykcjg federalng
moga obowigzywaé podobne przepisy. Skontaktowac sie z producentem oryginalnego
sprzetu, sprzedawcg detalicznym lub dealerem, aby uzyskaé iskrochron przeznaczony
do uktadu wydechowego, zainstalowanego na tym silniku.

A OSTRZEZENIE k:ﬁ m 2@

Przypadkowe iskrzenie moze spowodowac pozar lub porazenie pradem.

Przypadkowe uruchomienie moze spowodowac zaplatanie, amputacje urazowa
lub rany.

Zagrozenie pozarem
Przed wykonaniem regulacji lub napraw:

« Odigczy¢ przewdd Swiecy zaptonowej i przechowywac go z dala od $wiecy.
«  Odfaczy¢ akumulator od ujemnego zacisku (tylko silniki z zaptonem elektrycznym).
* Nalezy uzywac tylko odpowiednich narzedzi.
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« Nie manipulowa¢ przy sprezynie regulatora predkosci silnika, tgcznikach i innych
czesciach w celu zwiekszenia predkosci silnika.

* Nalezy stosowac takie same czesci zamienne i instalowac je w tym samym potozeniu
co czgsci oryginalne. Inne czesci moga nie dziata¢ wystarczajgco dobrze, moga
réwniez uszkodzi¢ urzadzenie i spowodowaé obrazenia.

« Nie wolno uderza¢ w koto zamachowe mtotkiem lub innymi twardymi przedmiotami,
poniewaz koto moze p6zniej rozpasé sie w czasie pracy silnika.

Podczas sprawdzania iskry:

« Uzy¢ atestowanego testera $wiec zaptonowych.
« Nie nalezy sprawdzac iskry przy wyjetej $wiecy zaptonowej.

Budowa i elementy obstugowe

Elementy obstugowe

Poréwnac rysunki (rys. 1, 2, 3, 4, 5) z silnikiem w celu zapoznania sig z potozeniem réznych
czesci silnika oraz elementéw obstugowych.

Numery identyfikacyjne silnikéw Model - Typ - Kod
Swieca zaptonowa

Zbiornik paliwa i korek zbiornika paliwa

Filtr powietrza

Uchwyt uruchamiania linkg

Pretowy wskaznik poziomu oleju

@mmoow»

Ttumik, ostona ttumika (jesli znajduje sie na wyposazeniu), chwytacz iskier (jesli
znajduje sie na wyposazeniu)

T

Kratka wlotu powietrza

Sterowanie przepustnicg (jesli znajduje si¢ na wyposazeniu)
Manetka ssania (jesli znajduje sie na wyposazeniu)
Zawor odcinajacy paliwo (jesli znajduje sie na wyposazeniu)

Wytacznik (jesli znajduje sie na wyposazeniu)

=Er x <«

Pompka zastrzykowa (jesli znajduje sie na wyposazeniu)

Symbole sterowania i ich znaczenia —
silnik

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
Predkos$¢ silnika — Predkos¢ silnika — WOLNO
SZYBKO
o
- -
-
Predkos$¢ silnika — WE.-WYL.

ZATRZYMANIE

Uruchamianie silnika — Uruchamianie silnika —

manetka ssania w potozeniu manetka ssania w potozeniu
ZAMKNIETYM OTWARTYM

~

Korek wlewu paliwa
Zawoér odcinajacy paliwo —
OTWARTY

Zawoér odcinajacy paliwo —
ZAMKNIETY

Poziom paliwa — maks.
Nie przepetia¢

Obstuga

Zalecenia dotyczace oleju

Pojemnos$¢ miski olejowej: Patrz punkt Dane techniczne .

UWAGA

Firma Briggs & Stratton dostarcza silnik bez oleju. Producenci lub sprzedawcy urzadzenia
mogli wla¢ olej do silnika. Przed jego pierwszym uruchomieniem nalezy pamigtac o
sprawdzeniu poziomu oleju i dodaniu oleju zgodnie z instrukcjg zawartga w niniejszym
podreczniku. Uruchomienie silnika bez oleju spowoduje jego nieodwracalne uszkodzenie,
ktore nie bedzie objete gwarancja.

Aby osiagna¢ najlepsza wydajnos¢, zaleca sie stosowanie olejow z certyfikatem gwaranciji
firmy Briggs & Stratton. Dopuszczalne jest stosowanie innych wysokiej jako$ci olejow
detergentowych klas SF, SG, SH, SJ lub wyzszych. Nie uzywa¢ dodatkéw specjalnych.

Temperatury zewnetrzne wyznaczajg wtasciwg lepko$c oleju dla silnika. Najlepszg lepkos$é
dla zakresu temperatur zewnetrznych nalezy wybra¢ przy uzyciu wykresu. W wiekszosci
urzadzen elektrycznych uzytkowanych na zewnatrz silniki dziatajg dobrze z olejem
syntetycznym 5W-30. W przypadku urzadzen uzytkowanych w wysokich temperaturach
najlepszg ochrong zapewnia olej syntetyczny Vanguard™ 15W-50

A | SAE 30 — Jesli olej SAE 30 zostanie uzyty w temperaturze ponizej 40°F (4°C)
, wystapig trudnosci z uruchomieniem silnika.

B |10W-30 — W temperaturach powyzej 80°F (27°C) stosowanie oleju 10W-30
moze spowodowaé zwiekszone zuzycie oleju. Nalezy czesciej sprawdzaé poziom
oleju.

C |5W-30
D |[Syntetyczny 5W-30

E |Vanguard™ syntetyczny 15W-50

Sprawdzanie i uzupetnianie poziomu oleju

Zob. rysunek: 6
Przed sprawdzeniem poziomu lub uzupetnieniem oleju

* Upewni€ sig, ze silnik jest wypoziomowany.
* Oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen obszar wlewu paliwa.
« Patrz punkt Dane techniczne z informacjg na temat pojemnosci zbiornika na olej.

UWAGA

Firma Briggs & Stratton dostarcza silnik bez oleju. Producenci lub sprzedawcy urzadzenia
mogli wla¢ olej do silnika. Przed jego pierwszym uruchomieniem nalezy pamigta¢ o
sprawdzeniu poziomu oleju i dodaniu oleju zgodnie z instrukcjg zawartg w niniejszym
podreczniku. Uruchomienie silnika bez oleju spowoduje jego nieodwracalne uszkodzenie,
ktére nie bedzie objete gwarancja.

Kontrola poziomu oleju
1. Wyja¢ wskaznik pretowy (A, rys. 6) i wytrze¢ go czystg szmatka.
Zamocowac i dokreci¢ wskaznik pretowy (A, rys. 6).

Wyja¢ wskaznik i sprawdzi¢ poziom oleju. Poziom oleju jest prawidlowy, jesli siega
gornego znacznika na wskazniku (B, rys. 6) na pretowym wskazniku poziomu.

polski 81



Dodawanie oleju

1. Jesli poziom oleju silnikowego jest niski, nalezy go powoli uzupemic (C, rys. 6). Nie
przepetniaé. Po uzupetnieniu oleju nalezy zaczeka¢ jedna minute, a nastepnie
sprawdzi¢ poziom oleju.

2. Ponownie zamocowac i dokreci¢ wskaznik pretowy (A, rys. 6).

Zalecenia dotyczace paliwa

Paliwo musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

« Czysta, $wieza, bezotowiowa benzyna.

* Minimalna liczba oktanowa 87/87 AKI (91 RON). Zastosowanie na duzej wysokosci,
zob. ponizej.

« Dopuszczalne jest stosowanie benzyny z maksymalnie 10% zawarto$ciag etanolu
(gazoholu).

UWAGA Nie stosowa¢ niedopuszczonych benzyn, takich jak E15 i E85. Nie mieszaé
oleju z benzyng ani nie modyfikowac silnika w celu dostosowania go do pracy na
alternatywnych paliwach. Uzycie niezatwierdzonych paliw moze doprowadzi¢ do
nieobjetych gwarancjg uszkodzen podzespotéw silnika.

Aby zabezpieczy¢ uktad paliwowy przed tworzeniem sie zywicy, do paliwa nalezy dodac
stabilizator paliwa. Zob. cze$¢ Przechowywanie. Kazde paliwo jest inne. Jesli wystapia
problemy z rozruchem lub wydajnoscig, nalezy zmieni¢ dostawce lub gatunek paliwa. Silnik
przystosowany jest do zasilania benzyng. System ograniczenia zanieczyszczen w spalinach
dla silnika to EM (modyfikacje silnika).

Zastosowanie na duzej wysokosci
Na wysokosciach powyzej 1524 metréw (5000 stdp), dopuszczalna jest benzyna co najmniej
85 oktanowa/85 AKI (89 RON).

W przypadku silnikéw gaznikowych wymagana jest regulacja na duzych wysoko$ciach
w celu zachowania wydajnosci. Praca bez takiej regulacji spowoduje obnizenie wydajnosci,
zwigkszenie zuzycia paliwa i zwigkszenie emisji spalin. Informacje na temat regulacji dla
duzych wysoko$ci mozna uzyskac u autoryzowanego dealera firmy Briggs & Stratton. Nie
zaleca sie eksploataciji silnika z regulacjg dla duzych wysokosci na wysokosciach ponizej
762 metrow (2500 stép).

W przypadku silnikow z elektronicznym wiryskiem paliwa (EFI) nie jest potrzebna regulacja
na duzych wysokosciach.

Uzupetnianie paliwa

Zob. rysunek: 7
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Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga przyczynic si¢ do powaznych poparzen lub doprowadzi¢
do Smierci.
Podczas uzupetniania paliwa

*  Wylaczy¢ silnik i pozostawi¢ do ostygnigcia na co najmniej 2 minuty i dopiero wtedy
zdja¢ korek wlewu paliwa.

« Napetnia¢ zbiornik paliwa na zewnatrz budynku lub w dobrze wietrzonym miejscu.

* Nie dopuszcza¢ do przelania zbiornika paliwa. Aby zapewnié rozprezanie paliwa,
nie nalezy napetnia¢ zbiornika paliwa powyzej dolnej czesci szyjki wlewu paliwa.

« Nie wolno trzymaé paliwa w poblizu zrédet iskier, nieostonietych ptomieni, ptomieni
pilota, zrédta ciepta lub innych zrédet zaptonu.

« Sprawdzi¢, czy przewody paliwa, zbiornik, korek wlewu lub ztgcza nie sg pekniete
lub nie przeciekaja. Jesli to konieczne, nalezy je wymieni¢ na nowe.

« Jesli paliwo rozleje sig, zaczekaj, az odparuje, zanim wigczysz silnik.

1. Obszar wlewu paliwa oczys$ci¢ z wszelkich zanieczyszczen i osadow. Odkreci¢ korek
wlewu paliwa.

2. Napetni¢ zbiornik paliwa (A, rys. 7) paliwem. Aby zapewni¢ rozprezanie paliwa, nie
nalezy napetnia¢ zbiornika paliwa powyzej dolnej czesci szyjki wlewu paliwa (B). W
niektérych modelach przewidziany jest wskaznik poziomu paliwa (C). Nie nalezy
napetnia¢ zbiornika powyzej dolnej cze$ci wskaznika poziomu paliwa (D).

3. Ponownie zatozy¢ korek wlewu paliwa.

Uruchamianie i zatrzymywanie silnika

Zob. rysunek: 8, 9, 10, 11, 12
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Uruchamianie silnika
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Gwaltowne szarpnigcie linki rozrusznika (odbicie) pociagnie reke do silnika
szybciej, niz operator nad tym zapanuje.

Moze to spowodowacé ztamania, pgknigcia kosci lub zwichnigcia.

* W celu uruchomienia silnika ciggna¢ powoli uchwyt rozrusznika recznego do wyczucia
oporu, a nastepnie pociggnaé gwattownie, aby unikng¢ odbicia.
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Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga przyczynic si¢ do powaznych poparzen lub doprowadzi¢
do Smierci.

Podczas uruchamiania silnika

« Sprawdzi¢, czy $wieca zaptonowa, ttumik, korek wlewu i filtr powietrza (jesli jest na
wyposazeniu) sg na swoim miejscu i sg dobrze zamocowane.

« Nie uruchamia¢ silnika bez $wiecy zaptonowe;.

* W przypadku zalania silnika ustawi¢ manetke ssania (jesli jest na wyposazeniu)
w pozycji OTWARCIA/URUCHAMIANIA (OPEN/RUN), przesung¢ dzwignie
przepustnicy (jesli jest na wyposazeniu) do pozycji SZYBKO (FAST) i sprobowac
uruchomic silnik.
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ZAGROZENIE TRUJACYM GAZEM. Gazy spalinowe z silnika zawieraja tlenek
wegla - trujacy gaz, ktory w ciggu kilku minut moze spowodowaé¢ $miertelne
zatrucie. Jest to substancja NIEWIDOCZNA, bez zapachu i smaku. Nawet jesli
uzytkownik nie wyczuwa gazéw spalinowych, moze by¢ narazony na dziatanie
tlenku wegla. W przypadku mdtosci, zawrotow glowy czy ostabienia odczuwanych
w trakcie korzystania z produktu, nalezy go NATYCHMIAST wytaczy¢ i wyjs¢é na
Swieze powietrze. Skontaktowac sie¢ z lekarzem. Mogto doj$¢ do zatrucia tlenkiem
wegla.

« Urzadzenie nalezy wiagcza¢ WYLACZNIE na $wiezym powietrzu, z dala od okien,
drzwi i otworéw wentylacyjnych, aby zmniejszy¢ ryzyko gromadzenia sie tlenku wegla
i przedostania sie go do pomieszczen, w ktérych przebywajg ludzie.

«  Zamontowac urzadzenia alarmujgce o obecnosci tlenku wegla z zasilaniem
bateryjnym lub zasilane pradem sieciowym z baterig podtrzymujaca, zgodnie
z instrukcjami producenta. Alarmy dymowe nie wykrywajg obecnosci tlenku wegla.

«  NIE WOLNO uruchamia¢ urzadzenia w domu, garazu, piwnicy, przestrzeni
podpodtogowej, szopach i innych czesciowo zamknietych pomieszczeniach, nawet
jesli wigczone sg wiatraki lub otwarte drzwi i okna. Tlenek wegla szybko gromadzi
sie w takich miejscach i moze sie w nich utrzymywac przez kilka godzin, nawet po
wylgczeniu urzgdzenia.

« ZAWSZE ustawia¢ produkt z wiatrem i kierowac¢ wylot spalin silnika w kierunku
przeciwnym do ludzi.

UWAGA Firma Briggs & Stratton dostarcza silnik bez oleju. Przed jego uruchomieniem
nalezy pamigta¢ o dodaniu oleju zgodnie z instrukcjg zawartg w niniejszym podreczniku.
Uruchomienie silnika bez oleju spowoduje jego nieodwracalne uszkodzenie, ktére nie

bedzie objete gwarancja.

Okreslenie rodzaju uktadu rozruchowego

Przed uruchomieniem silnika nalezy okresli¢ rodzaj uktadu rozruchowego zastosowanego
w danym silniku. Silnik moze mie¢ jeden z ponizszych typéw uktadéw rozruchowych.

« System ReadyStart®: Uktad wyposazony jest w system automatycznego ssania
sterowanego czujnikiem temperatury. Nie jest on wyposazony w ssanie reczne ani
pompke zastrzykowa.

« Uklad przepustnicy ssania: Ten model posiada przepustnice ssania umozliwiajaca
uruchomienie silnika w niskiej temperaturze. Niektére modele bedg posiadac
oddzielne sterowanie przepustnicy ssania a inne potgczone sterowanie przepustnicy
ssania/przepustnicy. W tym modelu nie stosuje si¢ pompy zastrzykowej.

« Uklad zastrzykiwania paliwa: W przypadku uruchamiania zimnego silnika uzywana
jest czerwona pompka zastrzykowa. Ten typ uktadu nie posiada manetki ssania.

W celu uruchomienia silnika postgpowac zgodnie z instrukcjami odpowiednimi dla danego
uktadu rozruchowego.

Uwaga: Wyposazenie moze by¢ sterowane zdalnie. Potozenie i spos6b obstugi elementow
zdalnego sterowania opisano w instrukcji wyposazenia.

BRIGGSandSTRATTON.com
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System ReadyStart®

1. Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku. Patrz Kontrola poziomu oleju.
Upewnic sie, ze elementy sterowania napedem sg odtgaczone (jesli s zamontowane).

Ustawi¢ zawor odcinajacy doptyw paliwa (A, rys. 8), jesli jest zamontowany, w
potozeniu OTWARCIA (OPEN).

4. Ustawi¢ manetke przepustnicy (B, rys. 8), jesli jest zamontowana, w potozeniu
SZYBKO (FAST). Urzadzenie nalezy eksploatowac¢ z ustawieniem obrotéw silnika
na SZYBKO (FAST).

Przestawi¢ wytacznik (D, rys. 9), jesli jest na wyposazeniu, w potozeniu WL. (ON).

Jezeli produkt jest wyposazony w dzwignie wytaczania silnika (C, rys. 10), dzwignia
wytgczania silnika powinna znajdowac sie przy uchwycie.

7. Rozrusznik linkowy samopowrotny, jesli znajduje si¢ na wyposazeniu: Mocno
przytrzymac uchwyt linki rozrusznika (G, rys. 8). Powoli pociggna¢ linke rozrusznika
do wyczucia oporu i wtedy pociggnaé¢ energicznie.

A OSTRZEZENIE

Gwaltowne szarpnigcie linki rozrusznika (odrzut) pociggnie reke do silnika szybciej, niz
operator bedzie mogt nad tym zapanowac¢. Moze to spowodowac ztamania, peknigcia
kosci lub zwichniecia. W celu uruchomienia silnika ciggna¢ powoli uchwyt rozrusznika
recznego do wyczucia oporu, a nastepnie pociggna¢ gwattownie, aby uniknaé odbicia.

8. Rozrusznik elektryczny, jezeli jest na wyposazeniu: Obroci¢ wytacznik zaptonu
w potozenie URUCHOMIENIA (ON/START).

UWAGA Aby przedtuzy¢ zywotnos$é rozrusznika, nalezy stosowacé krétkie cykle
rozruchu (maks. pie¢ sekund). Pomiedzy cyklami rozruchu zawsze odczekac jedng
minute.

Uwaga: Jesli po kilku prébach silnik nie zostanie uruchomiony, nalezy skontaktowa¢ sie
z lokalnym dealerem lub odwiedzi¢ strong internetowg pod adresem
BRIGGSandSTRATTON.com lub zadzwoni¢ 1-800-233-3723 (w USA).

Uktad przepustnicy ssania

1. Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku. Patrz Kontrola poziomu oleju .
Upewnic sie, ze elementy sterowania napedem sg odtaczone (jesli s zamontowane).

Ustawi¢ zawor odcinajacy doptyw paliwa (A, rys. 8), jesli jest zamontowany, w
potozeniu OTWARCIA (OPEN).

4. Ustawi¢ manetke przepustnicy (B, rys. 8), jesli jest zamontowana, w potozeniu

SZYBKO (FAST). Urzadzenie nalezy eksploatowac z ustawieniem obrotéw silnika
na SZYBKO (FAST).

5. Przestawi¢ sterowanie przepustnicg ssania (F, rys. 11) do potozenia zamkniecia.

Uwaga: Ssanie jest zazwyczaj niepotrzebne podczas uruchamiania cieptego silnika.

Przestawié wytgcznik (D, rys. 11), jesli jest na wyposazeniu, w potozeniu WL. (ON).

Jezeli produkt jest wyposazony w dzwignie wytaczania silnika (C, rys. 10), dzwignia
wytaczania silnika powinna znajdowac sie przy uchwycie.

8. Rozrusznik linkowy samopowrotny, jesli znajduje sie na wyposazeniu: Mocno
przytrzymaé uchwyt linki rozrusznika (G, rys. 8). Powoli pociagng¢ linke rozrusznika
az do wyczucia oporu i wtedy pociggna¢ energicznie.

A OSTRZEZENIE

Gwattowne szarpnigcie linki rozrusznika (odrzut) pociggnie reke do silnika szybciej, niz
operator bedzie mégt nad tym zapanowac. Moze to spowodowac ztamania, peknigcia
kosci lub zwichniecia. W celu uruchomienia silnika ciggnaé powoli uchwyt rozrusznika
recznego do wyczucia oporu, a nastgpnie pociggna¢ gwattownie, aby unikng¢ odbicia.

9. Rozrusznik elektryczny, jezeli jest na wyposazeniu: Obréci¢ wytacznik zaptonu
w potozenie URUCHOMIENIA (ON/START).

UWAGA Aby przedtuzy¢ zywotno$c¢ rozrusznika, nalezy stosowac krotkie cykle
rozruchu (maks. pie¢ sekund). Pomiedzy cyklami rozruchu zawsze odczekac jedng
minute.

10. W miare rozgrzewania sie silnika przesungé manetke ssania (F, rys. 11) do potozenia
OTWARCIA/URUCHAMIANIA (OPEN/RUN).

Uwaga: Jesli po kilku prébach silnik nie zostanie uruchomiony, nalezy skontaktowac¢ sie
z lokalnym dealerem lub odwiedzi¢ strone internetowg BRIGGSandSTRATTON.com lub
zadzwoni¢ 1-800-233-3723 (w USA).

Uktad z pompka rozruchowa

1 Sprawdzi¢ poziom oleju w silniku. Patrz Kontrola poziomu oleju .

2 Upewnic sie, ze elementy sterowania napedem sg odigczone ( jesli sg zamontowane).
3. Przestawi¢ wytgcznik (A, rys. 12), jesli jest na wyposazeniu, w potozeniu WEL. (ON).
4 Ustawi¢ manetke przepustnicy (B, rys. 12), jesli jest zamontowana, w potozeniu

SZYBKO (FAST). Urzadzenie nalezy eksploatowac¢ z ustawieniem obrotéw silnika
na SZYBKO (FAST).

5. Wocisng¢ czerwong pompke zastrzykows (F, rys. 12) trzy (3) razy.

Uwaga: Podczas uruchamiania cieptego silnika zastrzykiwanie paliwa jest zazwyczaj
niepotrzebne.

Uwaga: W przypadku nacisniecia pompki zastrzykowej zbyt wiele razy do silnika dostanie
sie zbyt duzo paliwa, co utrudni jego uruchomienie.

6. Przytrzymac¢ dzwignie wytaczania silnika (C, rys. 10), jesli jest na wyposazeniu, przy
uchwycie.

7. Mocno przytrzymac¢ uchwyt linki rozrusznika (D, rys. 12). Powoli pociggna¢ linke
rozrusznika az do wyczucia oporu i wtedy pociagna¢ energicznie.

A OSTRZEZENIE

Gwattowne szarpniecie linki rozrusznika (odrzut) pociggnie reke do silnika szybciej, niz
operator bedzie mogt nad tym zapanowac. Moze to spowodowac ztamania, peknigcia
kosci lub zwichnigcia. W celu uruchomienia silnika ciggng¢ powoli uchwyt rozrusznika
recznego do wyczucia oporu, a nastepnie pociggna¢ gwattownie, aby uniknaé odbicia.

Uwaga: Jezeli silnik nie uruchomi sie po kilku prébach, powtérzy¢ kroki 5, 6 i 7. Jezeli silnik
nadal nie uruchomi sie, skontaktowac sie z lokalnym dilerem lub przej$¢ na strone dostepng
pod adresem BRIGGSandSTRATTON.com lub zadzwoni¢ 1-800-233-3723 (w USA).

Zatrzymywanie silnika

7Y
X Y
OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga przyczyni¢ si¢ do powaznych poparzen lub doprowadzi¢
do $mierci.

« Nie wigczac¢ ssania gaznika, jesli jest na wyposazeniu, aby zatrzymac silnik.

1.  Dzwignia wyfaczenia silnika, jezeli jest na wyposazeniu: Pusci¢ dzwignie
wytgczenia silnika (E, rys. 10).

Wylacznik, jezeli jest na wyposazeniu: Przestawi¢ wytgcznik (D, rys. 9, 11, A, rys.
12) do pozycji wytgczenia.

Dzwignia sterowania przepustnica, jezeli jest na wyposazeniu: Ustawi¢ manetke
przepustnicy (B, rys. 8, 12) w pofozeniu zatrzymania.

Rozrusznik elektryczny na kluczyk, jesli jest na wyposazeniu: Obréci¢ kluczyk
rozrusznika elektrycznego w potozenie ZATRZYMANIA (OFF/STOP). Wyja¢ kluczyk
i przechowywac¢ go w miejscu niedostepnym dla dzieci.

2. Po wyfaczeniu silnika ustawi¢ zawér odcinajgcy doptyw paliwa (A, rys. 8), jesli jest
na wyposazeniu, w potozeniu ZAMKNIECIA (CLOSED).

Konserwacja

UWAGA Jesli podczas konserwacii silnik bedzie przechylany, nalezy opr6zni¢ zbiornik
paliwa, jesli jest zamontowany, a sam silnik podnosi¢ tak, aby strona ze $wiecg
zaptonowg znajdowata sie u goéry. Jesli zbiornik paliwa nie jest oprozniony, a silnik jest
przechylony w innym kierunku, moga wystapi¢ problemy z jego uruchomieniem ze
wzgledu na zanieczyszczenie filtra powietrza i/lub $wiecy zaptonowej olejem lub benzyna.
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A OSTRZEZENIE

W przypadku konserwacji wymagajgcej przechylenia zespotu nalezy opréznic zbiornik
paliwa, gdyz w przeciwnym wypadku moze doj$¢ do wycieku paliwa prowadzgcego do
pozaru lub wybuchu.

Zalecamy skontaktowanie si¢ z autoryzowanym punktem serwisowym Briggs & Stratton
w kwestiach konserwaciji i napraw silnika i czgsci silnika.

UWAGA W celu zapewnienia prawidtowego dziatania silnika wszystkie elementy
wykorzystane do jego wytworzenia muszg pozostawa¢ na swoim miejscu.

A OSTRZEZENIE m 2@

Przypadkowe iskrzenie moze doprowadzi¢ do pozaru lub porazenia pradem
elektrycznym.

Przypadkowe uruchomienie moze spowodowa¢ zaplatanie, odciecie konczyny
lub odniesienie obrazen.

Zagrozenie pozarowe
Przed dokonywaniem regulacji lub napraw

« Odigczy¢ przewodd $wiecy zaptonowej i odsungé go od swiecy.

* Roztaczyé akumulator przy zacisku ujemnym (tylko w przypadku silnikow
z rozrusznikiem elektrycznym).

« Nalezy uzywac tylko odpowiednich narzedzi.

« Nie manipulowa¢ sprezynami, ciegnami lub innymi cze$ciami regulatora obrotow
w celu zwiekszenia predkosci obrotowej silnika.

« Nalezy stosowac takie same czesci zamienne i instalowaé je w tym samym potozeniu
co czesci oryginalne. Inne czes$ci moga nie dziata¢ wystarczajgco dobrze, moga
réwniez uszkodzi¢ urzadzenie i spowodowaé obrazenia.

« Nie wolno uderza¢ w koto zamachowe mtotkiem lub innymi twardymi przedmiotami,
poniewaz koto moze p6zniej rozpasé sie w czasie pracy silnika.
Podczas sprawdzania iskry

« Uzy¢ atestowanego testera $wiec zaptonowych.
« Nie nalezy sprawdzac iskry przy wyjetej $wiecy zaptonowej.

Serwisowanie systemu ograniczenia emisiji
spalin

Konserwacja, wymiana lub naprawa systemoéw i urzadzen majacych na celu
ograniczenie emisji musi by¢ przeprowadzona przez dowolny zaktad lub osobe
zajmujaca sie naprawa silnikéw do pojazdéw niedrogowych. W celu skorzystania
z darmowego serwisu systemu ograniczenia emisji prace nalezy skontaktowac sie
z autoryzowanym sprzedawca. Zob. o$wiadczenia w sprawie ograniczenia emisji.

Harmonogram konserwaciji

Po pierwszych 5 godzinach pracy

*  Wymiana oleju (nie wymagana w przypadku modeli Just Check & Add™)

Po kazdych 8 godzinach pracy lub codziennie

*  Sprawdzi¢ poziom oleju silnika
* Czyszczenie obszaru dookofa ttumika i elementéw obstugowych
* Czyszczenie kratki wlotu powietrza

Co kazde 200 godzin lub co roku

+  Wyczysci¢ filtr powietrza 1
* Czyszczenie filtra wstepnego (jesli znajduje sie na wyposazeniu) 1

Co kazde 50 godzin lub co roku

»  Wymiana oleju silnikowego (nie wymagana w przypadku modeli Just Check &
Add™)

« Serwis uktadu wydechowego

Raz do roku
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*  Wymieni¢ $wiece zaptonowq

+  Wymiana filtra powietrza

*  Wymiana filtra wstepnego (jesli znajduje sie na wyposazeniu) 1
- Serwis uktadu chtodzenia !

*  Sprawdzenie luzu zaworowego 2

W warunkach duzego zapylenia lub obecnosci zanieczyszczen w powietrzu
czyszczenie nalezy przeprowadzac¢ czesciej.
Nie jest wymagane, jesli nie stwierdzono probleméw z osiggami silnika.

Gaznik i predkos¢ silnika

Nigdy nie regulowac¢ gaznika ani predkosci silnika. Gaznik zostat ustawiony fabrycznie dla
wydajnej pracy w wigkszos$ci warunkéw. Nie manipulowac przy sprezynie regulatora,
tacznikach lub innych czesciach, aby zmieni¢ predkos¢ silnika. Jesli wymagane sa regulacje,
skontaktowac sig z autoryzowanym punktem serwisowym Briggs & Stratton.

UWAGA Predkos¢é maksymalna dla silnika zainstalowanego w danym urzadzeniu
jest okreslona przez producenta. Nie przekraczac tej predkosci. W przypadku braku
pewnosci, jaka jest maksymalna predko$¢ wyposazenia lub jaka jest nastawa fabryczna
predkosci silnika, skontaktowaé sie z autoryzowanym punktem serwisowym Briggs &
Stratton, aby uzyskaé pomoc. Dla bezpiecznego i prawidtowego dziatania wyposazenia,
predko$¢ obrotowa silnika powinna byé regulowana wytacznie przez wykwalifikowanego
technika serwisu.

Serwis swiec zaptonowych

Zob. rysunek: 13

Sprawdzi¢ odstep (A, rysunek 13) za pomocg szczelinomierza (B). Jezeli konieczne,
ponownie ustawi¢ odstep elektrod. Zamontowac i przykreci¢ $wiece zaptonowa z zalecanym
momentem. Wielko$¢ szczeliny oraz moment podano w czeéci Dane techniczne.

Uwaga: Na niektdrych terenach w celu sttumienia sygnatéw zaptonu nalezy uzy¢ swiecy
z rezystorem. Jezeli silnik byt wyposazony w $wiece zaptonowg z rezystorem, nalezy
upewnic sie, ze wymieniana $wieca jest tego samego typu.

Serwis uktadu wydechowego

A 1 M
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OSTRZEZENIE y58%,

Pracujacy silnik wytwarza ciepto. Czesci silnika, szczegolnie ttumik, nagrzewaja
sie do wysokich temperatur.

Przy kontakcie z nimi moga powsta¢ powazne oparzenia.

tatwopalne pozostatosci w postaci lisci, trawy, brudu itd. moga si¢ tatwo zapali¢.

*  Przed dotknigciem nalezy schiodzi¢ thumik, cylinder silnika i zebra.

* Usuna¢ nagromadzone zanieczyszczenia z obszaru ttumika i cylindra.

« Uzywanie lub obstugiwanie silnika na terenie zalesionym, zakrzewionym lub
trawiastym, jesli uktad wydechowy silnika nie jest wyposazony w sprawny chwytacz
iskier, stanowi naruszenie Przepisu 4442 Kodeksu o zasobach publicznych stanu
Kalifornia. W innych stanach lub na terenach objetych jurysdykcjg federalng moga
obowigzywa¢ podobne przepisy. Skontaktowaé sie z producentem oryginalnego
wyposazenia, sprzedawcg detalicznym lub dealerem, aby uzyska¢ chwytacz iskier
przeznaczony do uktadu wydechowego zainstalowanego w tym silniku.

Usuna¢ nagromadzone zanieczyszczenia z obszaru tlumika i cylindra. Skontrolowac¢ stan
ttumika pod katem peknig¢, korozji badz innych uszkodzen. Zdemontowaé chwytacz iskier,
jesli jest zamontowany, po czym skontrolowa¢ go pod katem uszkodzen oraz obecnosci
nagaru weglowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, przed uruchomieniem
zamontowacé czesci zamienne.

A OSTRZEZENIE

Nalezy stosowac takie same czgs$ci zamienne i instalowac¢ je w tym samym potozeniu
co czesci oryginalne. Inne cze$ci moga nie dziata¢ wystarczajgco dobrze, moga réwniez
uszkodzi¢ urzadzenie i spowodowaé obrazenia.

Wymiana oleju silnikowego

Zob. rysunek: 14, 15, 16
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OSTRZEZENIE s,

Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.
Pozar lub wybuch moga spowodowac grozne oparzenia lub sSmier¢.

Pracujacy silnik wytwarza ciepto. Czesci silnika, szczegdlnie tltumik, nagrzewaja
si¢ do wysokich temperatur.

Przy kontakcie z nimi moga powstawaé powazne oparzenia.

« Jezeli olej spuszczany jest przez wlew oleju , zbiornik paliwa musi by¢ pusty lub
moze doj$¢ do wycieku paliwa, ktéry moze spowodowac¢ pozar lub wybuch.

*  Przed dotknigciem nalezy schtodzi¢ tlumik, cylinder silnika i zebra.

Zuzyty olej stanowi zagrozenie dla srodowiska i powinien by¢ wtasciwie utylizowany. Nie
wlewa¢ go do odpadéw domowych. Informacje dotyczace bezpiecznego usuwania/miejsc
utylizacji oleju mozna uzyskac¢ od wtadz lokalnych, w centrach serwisowych lub

u sprzedawcy.

W przypadku modeli Just Check & Add™ wymiana oleju nie jest wymagana. Aby wymieni¢
olej, nalezy postgpowac wedtug ponizszej procedury.

Usuwanie oleju
Olej nalezy spusci¢ z gérnej rury wlewu oleju.

1. Gdy silnik jest wytaczony, ale wciaz jeszcze ciepty, odtgczyé przewod $wiecy
zaptonowej (D, rys. 14) i odsuna¢ go od $wiecy (E).
Wyjac wskaznik pretowy (A, rys. 15).

Jezeli olej spuszczany jest z gornej rury wlewu oleju (C, rys. 16), koniec silnika ze
Swiecg zaptonowa (E) powinien by¢ skierowany do géry. Spuscic¢ olej do
atestowanego pojemnika.

A OSTRZEZENIE

Podczas spuszczania oleju z gérnej rury wlewu oleju zbiornik paliwa musi by¢ pusty,
w przeciwnym razie paliwo moze wycieka¢ i spowodowaé pozar lub wybuch. Aby opréznié¢
zbiornik paliwa nalezy uruchomic silnik i odczekac, az zatrzyma sie samoczynnie z
powodu braku paliwa.

Dodawanie oleju

* Upewnic sie, ze silnik jest wypoziomowany.
« Oczysci¢ obszar wlewu oleju z wszelkich zanieczyszczen.
« llosci oleju podano w czesci Dane techniczne.

1. Wyja¢ wskaznik pretowy (A, rys. 15) i wytrze¢ czystq Sciereczka.

2. Powoli wla¢ olej przez otwér do napetniania (C, rys. 15). Nie przepetniaé. Po dolaniu
oleju odczeka¢ minute i sprawdzi¢ poziom oleju.

Zamocowac i dokreci¢ wskaznik pretowy (A, rys. 15).

Wyja¢ wskaznik i sprawdzi¢ poziom oleju. Poziom oleju jest prawidtowy, jesli siega
gornego znacznika na wskazniku (B, rys. 15).

Ponownie zamocowac i dokreci¢ wskaznik pretowy (A, rys. 15).

Podtaczy¢ przewod $wiecy zaptonowej (D, rys. 14) do $wiecy (E).

Serwis filtra powietrza

7y
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OSTRZEZENIE

Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga spowodowac grozne oparzenia lub sSmier¢.

« Nigdy nie nalezy wiacza¢ silnika ze zdjetym zestawem do oczyszczania powietrza
(jesli znajduje sie na wyposazeniu) lub filtrem powietrza (jesli znajduje si¢ na
wyposazeniu).

UWAGA Do czyszczenia filtra nie nalezy uzywaé sprezonego powietrza lub
rozpuszczalnikéw. Sprezone powietrze moze uszkodzi¢ filtr, a rozpuszczalniki mogg
spowodowac jego rozpuszczenie.

Patrz punkt Harmonogram konserwacji, aby zapoznac¢ si¢ z wymogami dotyczacymi
serwisowania.

Zaleznie od modelu stosowane sg filtry piankowe lub papierowe. Niektére modele
wyposazone sg w filtr wstepny, ktéry mozna umy¢ i wykorzysta¢ ponownie. Poréwnac¢
rysunki w niniejszej instrukcji z posiadanym silnikiem i odpowiednio przeprowadzic¢
serwisowanie.

Piankowy filtr powietrza
Zob. rysunek: 17

1. Otworzy¢ pokrywe (B, rys. 17).
Wyja¢ wktad piankowy (C, rys. 17).

Umy¢ wktad piankowy (C, rys. 17) ptynnym detergentem i wodg. Wycisna¢ wkiad
piankowy do sucha w czystq $ciereczke.

4. Nasaczy¢ wktad piankowy (C, rys. 17) czystym olejem silnikowym. Wycisng¢ wkfad
piankowy w czystq $ciereczke , aby usunaé nadmiar oleju silnikowego.

Zamontowaé wkiad piankowy (C, rys. 17).

Zamkna¢ pokrywe (B, rys. 17).

Papierowy filtr powietrza
Zob. rysunek: 18

1. Otworzy¢ pokrywe (B, rys. 18).
Wyjgg¢ filtr (C, rys. 18).

Wyciagna¢ filtr wstepny (E, rys. 18), jesli jest zamontowany, z filtra. Aby usunaé
zanieczyszczenia, delikatnie poklepaé twarda czes¢ filtra. Jesli filtr jest wyjatkowo
mocno zabrudzony, wymieni¢ na nowy.

4. Umyc¢ filtr wstepny w detergencie ptynnym i wodzie. Pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia. Nie smarowac filtra wstgpnego olejem.

Zamontowac suchy filtr wstepny, jesli jest na wyposazeniu, w filtrze.
Zamontowac filtr (C, rys. 18).
Zamkna¢ pokrywe (B, rys. 18).

Serwis ukiadu chtodzenia

7
. [}
OSTRZEZENIE Y

Pracujacy silnik wytwarza ciepto. Czesci silnika, szczegdlnie ttumik, nagrzewaja
sie do wysokich temperatur.

Przy kontakcie z nimi moga powsta¢ powazne oparzenia.

Ltatwopalne pozostatosci w postaci lisci, trawy, brudu itd. moga sig tatwo zapali¢.

*  Przed dotknigciem nalezy schtodzi¢ ttumik, cylinder silnika i zebra.
* Usunaé¢ nagromadzone zanieczyszczenia z obszaru ttumika i cylindra.

UWAGA Do czyszczenia silnika nie wolno stosowa¢ wody. Woda moze zanieczyscic¢
uktad paliwowy. Do czyszczenia silnika stosowaé szczotke lub suchg szmatke.

Silnik jest chtodzony powietrzem. Brud lub zanieczyszczenia moga ograniczy¢ przeptyw
powietrza i spowodowaé przegrzanie silnika, powodujac pogorszenie osiggéw oraz
zmniejszajac jego trwatosc.

1. Do usuniecia zanieczyszczen z obszaru wlotu powietrza uzy¢ szczotki lub suchej
szmatki.

2. Ciegna, sprezyny i elementy sterujace utrzymywac w czystosci.
3.  Obszar dookota i za thumkiem oczysci¢ ze wszystkich palnych zanieczyszczen.

4. Upewni¢ sig, czy zeberka chtodnicy oleju sg wolne od zabrudzen i zanieczyszczen.

Wraz z uptywem czasu zanieczyszczenia mogg gromadzi¢ sie miedzy zeberkami chtodzenia
cylindra i doprowadzi¢ do przegrzania silnika. Zanieczyszczen tych nie mozna zauwazy¢
bez czesciowego rozebrania silnika. Skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem Briggs
& Stratton celem przeprowadzenia przegladu i wyczyszczenia uktadu chfodzenia powietrzem
zgodnie z harmonogramem podanym w cze$ci Harmonogram konserwacji.

Przechowywanie

A OSTRZEZENIE M m 2@

Paliwo i jego opary sa tatwopalne i wybuchowe.

Pozar lub wybuch moga spowodowac grozne oparzenia lub sSmier¢.

W przypadku magazynowania paliwa lub urzadzen z paliwem w zbiorniku
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*  Przechowywa¢ z dala od piecéw, grzejnikdw wody lub innych urzadzen z lampkami
kontrolnymi lub innych zrédet zaptonu, poniewaz mogg one spowodowac zapalenie
oparéw paliwa.

Uktad paliwowy
Zob. rysunek: 19, 20

Uwaga: Niektére modele sg wyposazone w zbiornik paliwa do przechowywania pionowego,
ktory umozliwia pochylanie silnika na potrzeby konserwacji lub magazynowania (C, rysunek
19). Nie przechowywaé w potozeniu pionowym ze zbiornikiem paliwa wypetnionym powyzej
spodu wskaznika poziomu paliwa (D) , jezeli jest on przewidziany. Dalsze wskazéwki
znajdujg sie w instrukcji wyposazenia.

Silnik nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej (prawidtowe potozenie robocze). Napetni¢
zbiornik paliwa (A, rys. 20) paliwem. Aby umozliwi¢ rozprezanie paliwa, nie nalezy napetnia¢
zbiornika paliwa powyzej szyjki wlewu paliwa (B).

Jesli paliwo jest przechowywane przez okres diuzszy niz 30 dni, moze stac sig zwietrzate.
Zestarzate paliwo powoduje tworzenie sie kwasu i zywic w uktadzie paliwowym lub na
najwazniejszych elementach gaznika. Aby zachowac $wiezos$¢ paliwa nalezy zastosowac
uszlachetniacz i stabilizator paliwa o zaawansowanej formule Briggs & Stratton,
dostepny we wszystkich punktach sprzedazy oryginalnych czesci zamiennych Briggs &
Stratton.

Jesli stabilizator paliwa dodawany jest zgodnie z instrukcja, nie ma potrzeby spuszczania
paliwa z silnika. Przed przechowywaniem, wtacz silnik na dwie (2) minuty, aby rozprowadzi¢
stabilizator w uktadzie paliwa.

Jesli do paliwa znajdujacego sie w silniku nie dodano stabilizatora paliwa, paliwo nalezy
spusci¢ do odpowiedniego pojemnika. Pozostawi¢ silnik wigczony do czasu, az wylaczy
sie z powodu braku paliwa. Celem zachowania $wiezosci paliwa zaleca si¢ dodawanie
stabilizatora do paliwa przechowywanego w kanistrze.

Olej silnikowy
Kiedy silnik jest wciaz ciepty, wymieni¢ olej. Patrz punkt Wymiana oleju. W przypadku
modeli Just Check & Add™ wymiana oleju nie jest wymagana.

Model: 093J00

Srednica cylindra
Skok

2.583 in (65,60 mm)

1.75 in (44,45 mm)

150z (,44 1)

.020in (,51 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Pojemnos$¢ miski olejowej

Szczelina $wiecy

Moment dokrecania $wiecy zaptonowej

Szczelina powietrzna cewki

Luz zaworu ssgcego

Luz zaworu wydechowego

Model: 100000

9.93 ¢i (163 cc)

2.688 in (68,28 mm)

1.75in (44,45 mm)

150z (,441)

.030 in (,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Pojemnos$¢ skokowa

Srednica cylindra
Skok

Pojemnos$¢ miski olejowej

Szczelina $wiecy

Moment dokrecania $wiecy zaptonowej

Szczelina powietrzna cewki

Luz zaworu ssacego

Luz zaworu wydechowego

Moc silnika spada o 3,5% na kazde 300 metréw (1000 stdp) powyzej poziomu morza

i 0 1% na kazde 5,6°C (10°F) powyzej 25°C (77° F). Silnik bedzie pracowat zadowalajaco
pod katem do 15°. Dopuszczalne ograniczenia dla bezpiecznej pracy na pochytosciach
zawarte sg w instrukcji obstugi.

RO ZWiqzywa n ie probleméw Czesci zamienne — model: 80000, 90000, 093J00, 100000
Czesci zamienne Numer czesci
Piankowy filtr powietrza (zob rys. 17) 799579
Celem uzyskania pomocy skontaktowac sie ze sprzedawca, odwiedzi¢ strone internetowg
BRIGGSandSTRATTON.com lub zadzwoni¢ na numer 1-800-233-3723 (w USA). Papierowy filtr powietrza (zob rys. 18) 593260
- Filtr wstepny powietrza (zob rys. 18) 594055
Dane techniczne O - SAE 30 00113
Uszlachetniacz i stabilizator paliwa o zaawansowanej formule 100117, 100120
Model: 80000 Swieca zaptonowa z rezystorem (modele 80000, 90000, 093J00) | 692051
Pojermnosé skokowa 7.63 ci (125 cc) Swieca zaptonowa z rezystorem (model 100000) 594056
Srednica cylindra 2.362 in (60 mm) Klucz do swiecy zaptonowej 19576
Skok 1.75 in (44,45 mm) Tester iskry 19368

Pojemno$¢ miski olejowej 150z (,44 1)

.020in (,51 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Szczelina $wiecy

Moment dokrecania $wiecy zaptonowej

Szczelina powietrzna cewki

Luz zaworu ssacego

Luz zaworu wydechowego

Model: 90000

Pojemno$¢ skokowa 8.64 ci (140 cc)

2.495in (63,4 mm)

1.75in (44,45 mm)

150z (,44 1)

.020in (,51 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 -.008 in (,10 - ,20 mm)

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Srednica cylindra
Skok

Pojemnos$¢ miski olejowej

Szczelina $wiecy

Moment dokrecania $wiecy zaptonowej

Szczelina powietrzna cewki

Luz zaworu ssacego

Luz zaworu wydechowego

Model: 093J00
|9.15 ci (150 cc)

Pojemnos$¢ skokowa
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Zalecamy skontaktowanie sie z autoryzowanym punktem serwisowym Briggs & Stratton
w kwestiach konserwacji i napraw silnika i czesci silnika.

Moc znamionowa: Maksymalna moc znamionowa poszczegdlnych modeli silnikow
benzynowych jest podawana zgodnie z przepisami J1940 (Small Engine Power & Torque
Rating Procedure, Procedura oznaczania warto$ci znamionowej mocy i momentu
obrotowego dla matych silnikéw) ustalonymi przez stowarzyszenie SAE (Society of
Automotive Engineers), a otrzymana moc znamionowa zostata uzyskana zgodnie z
wymaganiami normy SAE J1995. Wartosci momentu obrotowego zostaty okreslone przy
predkosci obrotowej 2600 obr./min w przypadku tych silnikdw, ktére majg oznaczenie ,rpm”
(obr./min) podane na tabliczce znamionowej, oraz przy predkosci obrotowej 3060 obr./min
w przypadku wszystkich pozostatych silnikéw. Wartosci mocy wyrazanej w koniach
mechanicznych zostaty obliczone przy predkosci obrotowej 3600 obr./min. Z krzywymi
mocy maksymalnej mozna zapozna¢ sie na stronie www.BRIGGSandSTRATTON.COM.
Wartosci mocy netto uzyskano podczas pomiaru z zainstalowanym wydechem i filtrem
powietrza, podczas gdy maksymalne warto$ci mocy silnika uzyskano bez tych elementéw.
Rzeczywista maksymalna moc silnika bedzie wyzsza od warto$ci mocy netto silnika i bedg
mie¢ na to wptyw, migedzy innymi, zewnetrzne warunki eksploatacji oraz réznice jednostkowe
pomigdzy poszczegolnymi silnikami. Przy tak szerokim asortymencie produktéw, w ktérych
silniki sg montowane, w konkretnym urzadzeniu silnik benzynowy moze nie uzyskac¢
maksymalnej mocy znamionowej. Takie zréznicowanie jest skutkiem dziatania wielu
czynnikéw, w tym migdzy innymi elementéw silnika (filtr powietrza, wydech, poziom
natadowania akumulatora, chtodzenie, gaznik, pompa paliwowa itd.), ograniczen
dotyczacych stosowania, zewnetrznych warunkéw eksploatacii (temperatura, wilgotnosé,
wysoko$¢) oraz indywidualnych réznic pomiedzy silnikami. Z uwagi na ograniczenia
produkcyjne i pojemnosciowe firma Briggs & Stratton moze zastepowac silniki tej serii
silnikami 0 wyzszej mocy znamionowej.

BRIGGSandSTRATTON.com
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Gwarancja

Gwarancja na silnik Briggs & Stratton

Obowiazuje od stycznia 2018 r.
Ograniczona gwarancja

Briggs & Stratton gwarantuje, ze we wskazanym ponizej okresie gwarancji dokona
nieodptatnej naprawy lub wymiany dowolnej czesci obcigzonej wadami materiatowymi,
wadami wykonania lub obydwoma rodzajami wad. Koszty transportu produktow
dostarczanych do naprawy lub wymiany w ramach niniejszej Gwarancji ponosi nabywca
Gwarancja jest wazna przez okres podany ponizej i podlega warunkom okreslonym ponize;j.
Obstuge serwisowg nalezy wykonywac¢ w autoryzowanym punkcie serwisowym, ktéry
mozna znalez¢ w witrynie internetowej BRIGGSandSTRATTON.COM. Nabywca musi
zwrdcic¢ sie do autoryzowanego punktu serwisowego, a nastepnie udostepni¢ mu produkt
do kontroli i sprawdzenia.

Nie udziela si¢ innej wyraznej gwarancji. Gwarancje domniemane, w tym miedzy
innymi gwarancja wartosci handlowej lub przydatnosci do konkretnego celu sa
wazne przez okres podany ponizej lub przez okres, na jaki pozwala prawo.
Odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd ubocznych lub wynikowych jest wykluczona w zakresie
dopuszczalnym przez prawo. Niektdre stany lub kraje moga nie zezwala¢ na ograniczenie
okresu odpowiedzialno$ci za szkody uboczne lub nastgpcze, a niektére stany lub kraje
nie zezwalajg na wykluczenia lub ograniczenie odpowiedzialnos$ci za szkody uboczne lub
nastepcze, w zwigzku z tym powyzsze ograniczenie i wykluczenie mogg nie dotyczy¢
niektérych uzytkownikéw. Gwarancja ta zapewnia Panstwu okreslone ustawowe prawa
oprocz innych praw obowigzujacych w réznych krajach lub stanach. 4

Standardowe warunki gwarancyjne 1.2, 3

Marka/nazwa produktu Do uzytku  Zastosowanie

konsumenddego komercyjne

Vanguard™; seria komercyjna 3 36 miesiecy 36 miesiecy

Silniki wyposazone w tuleje zeliwne Dura-Bore™ 24 miesigce 12 miesigcy

Inne silniki 24 miesigce 3 miesigce
1Sq to nasze standardowe warunki gwarancji, jednak w niektérych przypadkach
zakres gwarancji moze by¢ rozszerzony, co nie zostato okreslone w momencie
publikaciji. Lista aktualnych warunkéw gwaranciji dla danego silnika znajduje si¢ na
stronie BRIGGSandSTRATTON.com lub mozna jg uzyska¢ w autoryzowanym punkcie
serwisowym firmy Briggs & Stratton.

Gwarancja nie obowigzuje w przypadku silnikdw stosowanych w sprzecie uzywanym
do pracy z wiekszym obcigzeniem zamiast przewidzianego, generatoréw rezerwowych
uzywanych dla celéw komercyjnych, silnikéw stosowanych w pojazdach uzytkowych
przekraczajacych 25 mil na godzine, a takze silnikéw uzywanych w wyscigach lub
na torach komercyjnych, lub wynajetych.

3 Silniki Vanguard wykorzystywane w generatorach rezerwowych: zastosowanie
konsumenckie: 24 miesigce, zastosowanie komercyjne: brak gwarancji. Seria
handlowa z datg produkciji do lipca 2017 r.: 24 miesigce zastosowanie konsumenckie:
24 miesigce, zastosowanie komercyjne.

W Australii nasze produkty sg objete gwarancjami, ktérych zgodnie z australijskim
prawem konsumenckim nie mozna wytaczy¢. Uzytkownikowi przystuguje wymiana
urzadzenia lub zwrot pieniedzy w razie powaznej awarii oraz odszkodowanie z tytutu
wszelkich innych dostatecznie przewidywalnych strat i szkdd. Uzytkownikowi
przystuguje réwniez prawo do naprawy lub wymiany towaru, jesli jako$¢ towaru jest
nieakceptowalna, a jego awaria nie kwalifikuje si¢ jako powazna. Aby skorzystaé
z obstugi gwarancyjnej, nalezy wyszukac¢ najblizszy autoryzowany punkt serwisowy
na mapie dostgpnej w witrynie BRIGGSandSTRATTON.com, zadzwoni¢ pod numer
1300 274 447 lub przesta¢ wiadomos¢ e-mail badz list na adres odpowiednio
salesenquires@briggsandstratton.com.au lub Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1
Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

Okres obowigzywania gwarancji liczony jest od pierwszej daty zakupu dokonanego przez
pierwszego nabywce detalicznego lub komercyjnego. ,Zastosowanie konsumenckie"
oznacza uzytkowanie we wtasnym gospodarstwie domowym konsumenta. ,Zastosowanie
komercyjne" oznacza wszystkich innych uzytkownikéw wykorzystujacych urzadzenie do
celow komercyjnych, zarobkowych i pod wynajem. Jezeli silnik byt cho¢ raz stosowany w
celach komercyjnych, to w rozumieniu tej gwarancji traktowany bedzie jako silnik o
zastosowaniu komercyjnym.

Zachowac¢ dowéd zakupu. Jesli w czasie wystapienia o obstuge gwarancyjng
uzytkownik nie przedstawi dowodu zakupu, okres obowigzywania gwarancji zostanie
ustalony na podstawie daty wyprodukowania urzadzenia. Rejestracja produktu nie
jest wymagana do uzyskania gwarancji na produkty marki Briggs & Stratton.

Informacja o gwarancji

Gwarancja obejmuje wytacznie wady materiatowe i/lub produkcyjne silnika, natomiast nie
dotyczy ona wymiany lub zwrotu kosztéw sprzetu, w ktérym zamontowano silnik.
Konserwacja okresowa, dostrajanie, regulacje lub normalne zuzycie nie sg objete gwarancja.
Podobnie, gwarancja nie ma zastosowania, gdy silnik zostat zmieniony lub zmodyfikowany
badz numer seryjny silnika jest nieczytelny lub zostat usunigty. Niniejsza gwarancja nie
obejmuje uszkodzenia silnika lub probleméw jego z dziataniem spowodowanych przez:

1. Uzycie czesci, ktore nie sg oryginalnymi cze$ciami firmy Briggs & Stratton;

2. Eksploatacje silnika z olejem smarowym w niedostatecznej ilosci, zanieczyszczonym
lub niewtasciwego gatunku;

Uzycie paliwa zanieczyszczonego lub przestarzatego, benzyny zawierajacej wigcej
niz 10% etanolu lub uzycie paliw alternatywnych, takich jak ptynna ropa naftowa lub
gaz ziemny w silnikach, ktdre nie zostaty oryginalnie zaprojektowane/wyprodukowane
przez firme Briggs & Stratton do zasilania takimi paliwami;

Zanieczyszczenia, ktére przedostaly sie do silnika z powodu niewtasciwej konserwacji
lub niewtasciwego ponownego montazu filtra powietrza;

5. Uderzenie obiektu przez néz kosiarki obrotowej, luzny lub niewtasciwie zamontowany
adapter noza, wirniki lub inne elementy sprzezone z watem korbowym lub nadmierne
napigcie pasa klinowego;

6.  Wspdtpracujace czescilub zespoty, takie jak sprzegta, przektadnie, elementy obstugi
sprzetu itp. niebedace produktem firmy Briggs & Stratton;

7. Przegrzanie spowodowane przez $cinki trawy, brud i resztki lub gniazda gryzoni,
ktore zatykajg lub zapychajg obszary zeberek chtodzacych lub kota zamachowego
lub przez prace silnika bez dostatecznej wentylacji;

8. Nadmierne drgania spowodowane nadmierng predkoscig, luznymi mocowaniami
silnika, luznymi lub niewywazonymi nozami lub wirnikami, lub nieprawidtowym
sprzegnieciem komponentéw wyposazenia z watem korbowym;

9.  Niewtasciwe uzytkowanie, brak okresowej konserwacji, niewtasciwy transport, obstuge
lub sktadowanie wyposazenia lub niewtasciwa instalacje silnika.

Obstuge gwarancyjna zapewniajg wytacznie autoryzowane serwisy firmy Briggs &
Stratton. W celu uzyskania ustugi gwarancyjnej nalezy skontaktowac sie

z najblizszym autoryzowanym punktem serwisowym znalezionym na mapie dostepnej
w witrynie BRIGGSandSTRATTON.COM lub zadzwoni¢ pod numer 1-800-233-3723
(w USA).

80004537 (Akt. D)
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Acest manual contine informatii privind siguranta, care va avertizeaza cu privire la pericolele
si riscurile asociate motoarelor si va informeaza despre modul in care le puteti evita De
asemenea, contine instructiuni privind utilizarea si intretinerea corecta a motorului Deoarece
Briggs & Stratton Corporation nu stie cu siguranta ce echipament va fi actionat de acest
motor, este important sa cititi si sa intelegeti aceste instructiuni, precum si cele referitoare
la echipamentul care va fi actionat de acest motor. Pastrati aceste instructiuni originale
pentru consultari ulterioare.

Nota: Figurile, ilustatiile si simbolurile din acest manual sunt doar pentru referinta si pot fi
diferite fatd de modelul dvs. Contactati dealerul daca aveti intrebari.

Pentru a obtine piese de schimb sau asistenta tehnica, notati mai jos modelul, tipul si codul
motorului impreuna cu data achizitiei. Aceste numere sunt amplasate pe motor (consultati
sectiunea Caracteristici si comenzi).

Data achizitiei

Model motor - Tip - Echipare

Numar de serie motor

Cautati codul de bare 2D amplasat pe unele
motoare. Vizualizat cu un dispozitiv compatibil
2D, codul va afisa site-ul nostru web, pe care
puteti sa accesati informatii de asistenta
privind acest produs. Se aplica tarife de date.
Este posibil ca unele tari sa nu beneficieze
de informatii de asistenta online.

Informatii de contact Biroul
European

Pentru intrebari privind emisiile europene, va rugam sa contactati Biroul nostru European
la:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Informatii privind recliclarea

Toate ambalajele, uleiul uzat si acumulatoarele trebuie
reciclate in conformitate cu reglementarile aplicabile ale
autoritatilor.

Siguranta operatorului

Simbolul de alerta privind siguranta si
cuvintele de atentionare

Simbolul de alerta privind siguranta (A) este folosit pentru identificarea informatiilor
referitoare la pericole care pot provoca vatamari corporale. Impreun cu simbolul de alerta
este folosit un cuvant de atentionare (PERICOL, AVERTISMENT sau ATENTIE) care
indica probabilitatea si gravitatea posibilelor vatamari. In plus, poate fi folosit un simbol de
pericol pentru a reprezenta tipul de pericol.

A PERICOL indica un pericol care, daca nu este evitat, va avea ca rezultat decesul
sau vatamarea corporala grava.

A AVERTISMENT indica un pericol care, daca nu este evitat, poate avea ca rezultat
decesul sau vatamarea corporala grava.

A ATENTIE indica un pericol care, daca nu este evitat, poate avea ca rezultat
vatdmarea minora sau moderata.

NOTIFICARE indica o situatie care poate avea ca rezultat deteriorarea produsului.
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Simboluri de pericol si semnificatia
acestora

Simbol Semnificatie Semnificatie

Cititi si intelegeti manualul de
utilizare Tnainte de a utiliza sau
servisa echipamentul.

Informatii privind pericole
care pot provoca vatamari
corporale.

Pericol de explozie

Pericol de soc Pericol de gaze toxice

Pericol de suprafete fierbinti Pericol de zgomot - se
recomanda folosirea de casti
antifonice la utilizarea

indelungata.

)

/, " Pericol de incendiu w
)

AN

Q

Pericol de aruncare a Pericol de explozie
obiectelor - folositi ochelari

de protectie.

Pericol de degerare Pericol de recul

Pericol de amputare - piese Pericol chimic

n miscare

Pericol de arsuri termice Coroziv

Mesaje privind siguranta

Q ;|
avermisment PLIN

Acest produs va poate expune la substante chimice, inclusiv benzina gaze de esapament
de la motor si monoxid de carbon, care sunt cunoscute in statul California drept
cauzatoare de cancer, malformatii congenitale sau alte disfunctii reproductive. Pentru
informatii suplimentare, accesati www.P65Warnings.ca.gov.

A AVERTISMENT

Motoarele Briggs & Stratton nu sunt proiectate si nu trebuie folosite pentru motorizarea:
karturilor recreationale, vehiculelor de teren (ATV-uri) pentru copii, recreationale sau
sportive; motocicletelor; vehiculelor pe perna de aer; produselor aeronautice; sau
vehiculelor folosite Tn competitii care nu sunt aprobate de Briggs & Stratton. Pentru
informatii despre produsele destinate competitiilor, consultati www.briggsracing.com.
Pentru utilizarea cu ATV-uri utilitare si de tip side-by-side, contactati Briggs & Stratton
Power Application Center, 1-866-927-3349. Folosirea motorului in scopuri improprii
poate provoca ranirea grava sau moartea.
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AVERTISMENT

Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili si explozivi.
Incendiul sau explozia pot cauza arsuri grave sau decesul.
Cand adaugati combustibil

«  Opriti motorul si lasati-l sa se raceasca timp de cel putin 2 minute Tnainte de a scoate
busonul rezervorului de combustibil.

«  Umpleti rezervorul de combustibil in aer liber sau in zone bine ventilate.

BRIGGSandSTRATTON.com
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«  Nu umpleti in exces rezervorul de combustibil. Pentru a permite expansiunea
combustibilului, nu umpleti deasupra partii inferioare a gulerului rezervorului de
combustibil.

« Pastrati combustibilul la distanta fata de scantei, flacari deschise, flacari de veghe,
caldura si alte surse de aprindere.

« Verificati frecvent liniile de alimentare cu combustibil, rezervorul, busonul si accesoriile
pentru detectarea fisurilor sau scurgerilor. Inlocuiti daca este necesar.

« Incazul in care se varsi combustibil, asteptati pan la evaporarea acestuia inainte
de a porni motorul.

Cand porniti motorul

« Asigurati-va ca bujia, toba de esapament, busonul rezervorului de combustibil si
filtrul de aer (daca este prevazut) sunt montate si fixate.
« Nuincercati sa porniti motorul cu bujia scoasa.

« Daca motorul se ,ineacd”, setati socul (daca este prevazut) in pozitia OPEN/RUN
(deschidere/functionare), deplasati acceleratia (daca este prevazuta) in pozitia FAST
(rapid) si actionati manivela pana la pornirea motorului.

Cand utilizati echipamentul

« Nu inclinati motorul sau echipamentul la un unghi care cauzeaza varsarea
combustibilului.

* Nu inecati carburatorul pentru a opri motorul.

«  Nu porniti si nu lasati motorul sa functioneze fara ansamblu de filtrare (daca este
prevazut) sau filtru de aer (daca este prevazut).

La schimbarea uleiului

« Daca scurgeti uleiul prin tubul superior de alimentare cu ulei, rezervorul de combustibil
trebuie sa fie gol, in caz contrar combustibilul se poate scurge, provocand un incendiu
sau o explozie.

Daca inclinati unitatea pentru intretinere

« Daca efectuati operatiuni de intretinere care necesita inclinarea utilajului, rezervorul
de combustibil trebuie sa fie gol. In caz contrar, combustibilul se poate scurge,
provocand un incendiu sau o explozie.

Cand transportati echipamentul

+  Transportati-l cu rezervorul de combustibil GOL sau cu robinetul de oprire a
combustibilului INCHIS.

Atunci cand depozitati combustibil sau echipamentul cu combustibil in rezervor

« Depozitati-le la distanta de cuptoare, sobe, boilere sau alte echipamente care au
flacara de veghe sau alta sursa de aprindere, deoarece acestea ar putea aprinde
vaporii de combustibil.
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La pornirea motorului se produc scantei.
Scanteierea poate aprinde gazele inflamabile din vecinatate.

Consecinta poate fi o explozie sau un incendiu.

« Daca exista o scurgere de gaze naturale sau de petrol lichefiat in zona, nu porniti
motorul.

¢ Nu utilizati fluide de aprindere sub presiune deoarece vaporii sunt inflamabili.

Q ;|
avermisment PLIN

PERICOL DE GAZE OTRAVITOARE. Gazele de esapament contin monoxid de
carbon, un gaz otravitor care va poate ucide in cateva minute. NU il puteti vedea,
mirosi sau gusta. Chiar daca nu simtiti miros de gaze de esapament, este posibil
sa fiti expus la monoxid de carbon. Daca incepeti sa aveti greturi, sa va simtiti
ametit(a) sau slabit(a) in timp ce utilizati acest produs, iesiti IMEDIAT la aer curat.
Apelati la un doctor. Este posibil sa fiti intoxicat cu monoxid de carbon.

< Utilizati acest produs NUMAI in exterior la distanta mare fata de ferestre, usi si orificii
de ventilatie, pentru a reduce riscul ca monoxidul de carbon sa se acumuleze si sa
fie atras spre spatiile locuite.

* Montati alarme de monoxid de carbon care functioneaza cu baterii sau alarme de
monoxid de carbon conectate la reteaua electrica, dar au si baterii de rezerva, in

conformitate cu instructiunile producatorului. Alarmele de fum nu pot detecta
monoxidul de carbon.

« NU folositi acest produs in locuinte, garaje, pivnite, spatii inguste, soproane sau alte
spatii inchise partial, chiar daca folositi ventilatoare sau deschideti usi si ferestre
pentru ventilare. Monoxidul de carbon se poate acumula rapid in aceste spatii si
poate sa persiste mai multe ore, chiar si dupa oprirea acestui produs.

+  Amplasati INTOTDEAUNA acest produs pe directia vantului si orientati toba de
esapament in sens opus fata de spatiile locuite.
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Retragerea rapida a corzii demarorului (reculul) va va trage bratul si mana catre
motor mai repede decat puteti sa ii dati drumul.

Aceasta poate provoca ruperea oaselor, fracturi, vanatai sau luxatii.

« La pornirea motorului, trageti lent coarda pana simtiti rezistenta, si apoi trageti rapid
pentru a evita reculul.
+ Indepartati toate echipamentele externe/sarcinile motorului inainte de a porni motorul.

«  Componentele echipamentului cuplate direct, cum ar fi, fara limitare, lamele, paletele,
rotile de transmisie, rotile de lant etc., trebuie sa fie bine fixate.
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AVERTISMENT

Piesele aflate in miscare pot intra in contact cu sau pot prinde mainile, picioarele,
parul, imbracamintea sau accesoriile.

Astfel se pot produce amputari traumatice sau taieturi grave.

Utilizati echipamentul cu aparatorile montate.
< Tineti mainile si picioarele la distanta de piesele in miscare.
« Legati parul lung si scoateti bijuteriile.
« Nu purtati haine largi, snururi care atarna sau articole care ar putea fi agatate.

4L ?,
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Functionarea motorului produce caldura. Piesele motorului, in special toba de
esapament, se incélzesc foarte mult.

Se pot produce arsuri termice severe la contactul cu acesta.

Reziduurile inflamabile, precum frunzele, iarba, arboretul etc. se pot aprinde.

« Lasati toba de esapament, cilindrul motorului si nervurile sa se raceasca inainte de
a le atinge.

+ Indepértati materialele inflamabile acumulate in zona tobei de esapament si a
cilindrului.

« Conform California Public Resource Code, sectiunea 4442, este interzisa utilizarea
motorului in zone cu paduri, tufisuri sau iarba fara ca sistemul de evacuare sa fie
dotat cu un paravan de scantei, asa cum se defineste in sectiunea 4442, aflat in
buna stare de functionare. Alte state sau jurisdictii federale ar putea avea o legislatie
similara. Contactati producatorul echipamentului original, comerciantul cu amanuntul
sau dealerul pentru a obtine un paravan de scantei proiectat pentru sistemul de
evacuare montat pe acest motor.

A AVERTISMENT k:ﬁ m 2@

Producerea accidentala de scantei se poate solda cu incendii sau cu electrocutare.
Pornirea accidentala se poate solda cu agatare, amputari traumatice sau taieturi.

Pericol de incendiu

inainte de a efectua reglaje sau reparatii:

« Deconectati cablul bujiei si tineti-I la distanta de buijie.
« Deconectati borna negativa a bateriei(numai la motoarele cu sistem de aprindere
electrica).

« Utilizati numai unelte adecvate.

« Nu efectuati interventii asupra regulatorului cu arc, asupra lanturilor cinematice sau
asupra altor componente pentru a obtine o turatie mai mare a motorului.
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« Piesele de schimb trebuie sa fie identice si montate Tn aceeasi pozitie cu piesele
originale. Este posibil ca alte piese sa nu functioneze la fel de bine, sa deterioreze
aparatul sau sa provoace vatamari corporale.

+  Nu loviti volanta cu ciocanul sau cu obiecte grele. In caz contrar, volanta se poate
dezmembra in timpul functionarii.

La testarea buijiei:

< Utilizati dispozitivul de testare aprobat pentru buijii incandescente.
« Nu verificati daca exista scanteie atunci cand bujia este demontata.

Caracteristici si comenzi

Comenzile motorului

Comparati ilustratia (Figura: 1, 2, 3, 4, 5) cu motorul dvs. pentru a va familiariza cu
amplasarea diverselor caracteristici si comenzi.

Numere de identificare a motorului Model - Tip - Cod
Bujie

Rezervor de combustibil si buson

Filtru de aer

Maner coarda de pornire

Joja de ulei

@ mmoow>»

parascantei (daca este prevazut)

T

Grila intrare aer

Maneta de acceleratie (daca este prevazuta)
Soc (daca este prevazut)
Robinet de inchidere a combustibilului (daca este prevazut)

Comutator de oprire (daca este prevazut)

= r-r X«

Amorsa (daca este prevazuta)

Simbolurile comenzilor motorului i
explicatia acestora

Toba de esapament, aparatoare toba de esapament (daca este prevazuta), dispozitiv

Simbol Semnificatie | Simbol Semnificatie
Turatie motor - RAPID Turatie motor - LENT
o
- -

Turatie motor - OPRIT PORNIT - OPRIT

| O

I I Pornire motor - Soc INCHIS I + I Pornire motor - Soc DESCHIS

Buson rezervor
Robinet de inchidere a
combustibilului - DESCHIS

combustibilului - INCHIS

1 Robinet de inchidere a

Nivel combustibil - Maxim
Nu alimentati in exces

Utilizare

Recomandari referitoare la ulei

Capacitate ulei: Consultati Specificatii Adaugarea uleiului.
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NOTIFICARE

Acest motor este livrat de catre Briggs & Stratton fara ulei. Se poate ca producatorii sau
distribuitorii echipamentului s fi adauat ulei la motor. Inainte de a porni motorul pentru
prima oara, asigurati-va ca ati verificat nivelul uleiului si ati adaugat ulei conform
instructiunilor din acest manual. Daca porniti motorul fara ulei, acesta se va defecta
ireparabil si nu va beneficia de garantie.

Pentru cea mai buna performanta va recomandam uleiurile certificate si garantate de la
Briggs & Stratton. Alte uleiuri de calitate ridicata cu rol de curatare sunt acceptate daca
sunt clasificate pentru service SF, SG, SH, SJ sau clase superioare. Nu folositi aditivi
speciali.

Temperaturile din exterior determina viscozitatea corespunzatoare a uleiului pentru motor.
Folositi tabelul pentru a selecta cea mai buna viscozitate pentru prognoza intervalului de
temperatura din exterior. Motoarele de la majoritatea echipamentelor electrice de exterior
functioneaza bine cu ulei 5W-30 Synthetic. Pentru echipamentele ce functioneaza la
temperaturi ridicate, uleiul Vanguard™ 15W-50 Synthetic ofera cea mai buna protectie.

A | SAE 30 - Sub 40 °F (4 °C), utilizarea SAE 30 va avea ca rezultat o pornire grea.

B |10W-30 - Peste 80°F (27°C), utilizarea de 10W-30 poate cauza cresterea
consumului de ulei. Verificati nivelul uleiului mai frecvent.

C ([5W-30
Synthetic 5W-30
E |Vanguard™ Synthetic 15W-50

Verificati si adaugati ulei
Consultati figura: 6

inainte de a verifica sau de a adauga ulei

« Asigurati-va ca motorul este orizontal.
« Curatati zona orificiului de alimentare cu ulei de orice fel de reziduuri.
« Consultati sectiunea Specificatii pentru detalii cu privire la capacitatea de ulei.

NOTIFICARE

Acest motor este livrat de catre Briggs & Stratton fara ulei. Se poate ca producatorii sau
distribuitorii echipamentului s fi ad3uat ulei la motor. Inainte de a porni motorul, asigurati-
va ca ati adaugat ulei conform instructiunilor din acest manual. Daca porniti motorul fara
ulei, acesta se va defecta ireparabil si nu va beneficia de garantie.

Sectiunea
1. Scoateti joja (A, Figura 6) si stergeti-o cu o carpa curata.
Montati si strangeti joja (A, Figura 6).

Scoateti joja si verificati nivelul uleiului. Nivelul corect al uleiului este la capatul
superior al indicatorului de umplere completa (B, Figura 6) de pe joja.

Adaugarea uleiului

1. Daca nivelul uleiului este scazut, turnati lent ulei in orificiul de alimentare cu ulei (C,
Figura 6). Nu alimentati in exces. Dupa adaugarea uleiului, asteptati un minut si
apoi verificati nivelul uleiului.

2. Montati la loc si strangeti joja (A, Figura 6).

Recomandari privind combustibilul

Combustibilul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

« Benzina fara plumb, curata, proaspata.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

« Cifra octanica minim 87/87 AKI (91 RON). Utilizare la altitudine mare; consultati mai
jos.

» Este permisa utilizarea benzinei cu pana la 10% etanol (gasolhol).

NOTIFICARE Nu utilizati tipuri neaprobate de benzina, cum ar fi E15 si E85. Nu
amestecati ulei in benzina si nu modificati motorul pentru a functiona pe combustibili
alternativi. Utilizarea unor combustibili neaprobati va avaria componentele motorului,
care nu vor beneficia de garantie.

Pentru a proteja sistemul de combustibil impotriva formarii gumei, amestecati un stabilizator
in combustibil. Consultati sectiunea Depozitare. Nu toti combustibilii sunt identici. Daca
survin probleme de pornire sau de performanta, schimbati furnizorii de combustibil sau
schimbati marca. Acest motor este certificat pentru functionarea pe benzina. Sistemul de
control al emisiilor de pe acest motor este EM (Modificari Motor).

Altitudine ridicata
La altitudini peste 5.000 picioare (1.524 m), se accepta benzina cu cifra minima de 85
octani/85 AKI (89 RON).

Tn cazul motoarelor cu carburator, pentru mentinerea performantelor este necesaré reglarea
pentru altitudine Tnalta. Utilizarea fara aceste reglaje va conduce la scaderea performantelor,
la sporirea consumului de combustibil si la intensificarea emisiilor. Pentru informatii
referitoare la reglarea pentru Tnalta altitudine, consultati un dealer autorizat Briggs &
Stratton. Nu se recomanda utilizarea motorului la altitudini sub 2.500 picioare (762 m) cu
reglajele pentru altitudini mari.

Pentru motoarele cu injectie electronica a combustibilului (EFI), nu este necesara reglarea
pentru altitudine ridicata.

Adaugare carburant

Consultati figura: 7
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Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili i explozivi.

Incendiul sau explozia pot provoca arsuri grave sau decesul.

Cand adaugati combustibil

«  Opriti motorul si lasati-l sa se raceasca timp de cel putin 2 minute inainte de a scoate
busonul rezervorului de combustibil.

*  Umpleti rezervorul de combustibil in aer liber sau in zone bine ventilate.

*  Nu umpleti in exces rezervorul de combustibil. Pentru a permite expansiunea
combustibilului, nu umpleti deasupra partii inferioare a gulerului rezervorului de
combustibil.

« Pastrati combustibilul la distanta fata de scantei, flacari deschise, flacari de veghe,
caldura si alte surse de aprindere.

« Verificati frecvent liniile de alimentare cu combustibil, rezervorul, busonul si accesoriile
pentru detectarea fisurilor sau scurgerilor. Inlocuiti daca este necesar.

+ Incazul in care se varsi combustibil, asteptati pan la evaporarea acestuia inainte
de a porni motorul.

1. Curatati zona busonului rezervorului de combustibil de praf si reziduuri. Scoateti
busonul rezervorului de combustibil.

2. Umpleti rezervorul de combustibil (A, Figura 7) cu combustibil. Pentru a permite
expansiunea combustibilului, nu umpleti deasupra partii inferioare a gulerului
rezervorului de combustibil (B). Unele modele au indicator de nivel (C). Nu umpleti
rezervorul deasupra partii inferioare indicatorului de nivel (D).

3. Puneti la loc busonul rezervorului de combustibil.

Pornirea si oprirea motorului

Consultati figura: 8, 9, 10, 11, 12

Pornirea motorului
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AVERTISMENT

Retragerea rapida a corzii demarorului (reculul) va va trage bratul i mana catre
motor mai repede decat puteti sa ii dati drumul.

Aceasta poate provoca ruperea oaselor, fracturi, vanatai sau luxatii.

« La pornirea motorului, trageti lent coarda pana simtiti rezistenta, si apoi trageti rapid
pentru a evita reculul.
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AVERTISMENT

Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili i explozivi.

Incendiul sau explozia pot provoca arsuri grave sau decesul.

Cénd porniti motorul

« Asigurati-va ca bujia, toba de esapament, busonul rezervorului de combustibil si
filtrul de aer (daca este prevazut) sunt montate si fixate.

« Nuincercati sa porniti motorul cu bujia scoasa.

« Daca motorul se ,ineaca”, setati socul (daca este prevazut) in pozitia OPEN/RUN
(deschidere/functionare), deplasati acceleratia (daca este prevazuta) in pozitia FAST
(rapid) si actionati manivela pana la pornirea motorului.
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PERICOL DE GAZE OTRAVITOARE. Gazele de esapament contin monoxid de
carbon, un gaz otravitor care va poate ucide in cateva minute. NU il puteti vedea,
mirosi sau gusta. Chiar daca nu simtiti miros de gaze de esapament, este posibil
sa fiti expus(a) la monoxid de carbon. Daca incepeti sa aveti greturi, ameteli sau
sa va simtiti slabit(a) in timp ce folositi acest produs, opriti-l si iesiti IMEDIAT la
aer curat. Apelati la un doctor. Este posibil sa fiti intoxicat(a) cu monoxid de
carbon.

< Utilizati acest produs NUMAI in exterior la distanta mare fata de ferestre, usi si orificii
de ventilatie, pentru a reduce riscul ca monoxidul de carbon sa se acumuleze si sa
fie atras spre spatiile locuite.

* Montati alarme de monoxid de carbon care functioneaza cu baterii sau alarme de
monoxid de carbon conectate la reteaua electrica, dar au si baterii de rezerva, in
conformitate cu instructiunile producatorului. Alarmele de fum nu pot detecta
monoxidul de carbon.

« NU folositi acest produs in locuinte, garaje, pivnite, spatii inguste, soproane sau alte
spatii inchise partial, chiar daca folositi ventilatoare sau deschideti usi si ferestre
pentru ventilare. Monoxidul de carbon se poate acumula rapid in aceste spatii si
poate sa persiste mai multe ore, chiar si dupa oprirea acestui produs.

+  Amplasati INTOTDEAUNA acest produs pe directia vantului si orientati toba de
esapament in sens opus fata de spatiile locuite.

NOTIFICARE  Acest motor este livrat de catre Briggs & Stratton fira ulei. Inainte de
a porni motorul, asigurati-va ca ati adaugat ulei conform instructiunilor din acest manual.
Daca porniti motorul fara ulei, acesta se va defecta ireparabil si nu va beneficia de
garantie.

Stabilirea tipului sistemului de pornire

fnainte de a porni motorul, trebuie sa stabiliti tipul de sistem de pornire cu care este dotat
acesta. Motorul poate avea unul din urmatoarele tipuri de sistem de pornire.

- Sistem ReadyStart®: Acest sistem oferd un soc automat, controlat de temperatura.
Acesta nu este dotat cu un sistem de soc sau amorsare manuala.

« Sistem cu soc: Acesta este echipat cu un soc pentru pornirea la temperaturi joase.
Unele modele sunt prevazute cu o maneta separata de soc, in timp ce altele au o
maneta combinata soc/acceleratie. Acest tip de sistem nu este prevazut cu sistem
de amorsare.

« Sistem de amorsare: Acesta este echipat cu un buton rosu de amorsare pentru
pornirea la temperaturi joase. Nu este dotat cu un soc manual.

Pentru a porni motorul, urmati instructiunile corespunzatoare tipului de sistem de pornire
cu care este dotat motorul dvs.

Nota: Unele echipamente sunt dotate cu sisteme de control de la distanta. Consultati
manualul echipamentului pentru instructiuni despre amplasarea si utilizarea comenzilor
de la distanta.

Sistem ReadyStart®

1. Verificati nivelul uleiului din motor. Consultati sectiunea Verificarea nivelului uleiului.

2. Asigurati-va ca comenzile de deplasare ale echipamentului, daca sunt prevazute,
nu sunt activate.

3. Rotiti robinetul de inchidere a combustibilului (A, Figura 8), daca este prevazut, in
pozitia DESCHIS (OPEN).

4. Deplasati comanda de acceleratie (B, Figura 8), daca este prevazuta, in pozitia
RAPID (FAST). Utilizati motorul in pozitia RAPID (FAST).

5.  Apasati comutatorul de oprire (D, Figura 9), daca este prevazut, in pozitia PORNIT
(ON).
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6. Daca produsul este prevazut cu o maneta de oprire a motorului (C, Figura 10),
mentineti maneta de oprire a motorului presata pe maner.

7. Demaror cu arc, daca este prevazut: Apucati ferm manerul corzii de pornire (G,
Figura 8). Trageti manerul corzii de pornire lent pana cand intdmpinati rezistenta,
apoi trageti rapid.

A AVERTISMENT

Retragerea rapida a corzii demarorului (reculul) va va trage mana si bratul catre motor
mai repede decat puteti sa ii dati drumul. Aceasta poate provoca ruperea oaselor,
fracturi, vanatai sau luxatii. La pornirea motorului, trageti lent coarda demarorului pana
simtiti rezistenta, si apoi trageti rapid pentru a evita reculul.

8. Demaror electric, daca este prevazut: Rotiti comutatorul demarorului electric in
pozitia PORNIT / START (ON/START).

NOTIFICARE Pentru a prelungi durata de functionare a demarorului, utilizati cicluri
scurte de pornire (maxim cinci secunde). Asteptati un minut intre ciclurile de pornire.

Nota: Daca motorul nu porneste dupa mai multe incercari, contactati dealerul local sau
vizitati BRIGGSandSTRATTON.com sau apelati 1-800-233-3723 (in SUA).

Sistem cu soc

1. Verificati nivelul uleiului din motor. Consultati sectiunea Verificarea nivelului uleiului.

2. Asigurati-va ca comenzile de deplasare ale echipamentului, daca sunt prevazute,
nu sunt activate.

3. Rotiti robinetul de inchidere a combustibilului (A, Figura 8), daca este prevazut, in
pozitia DESCHIS (OPEN).

4. Deplasati comanda de acceleratie (B, Figura 8), daca este prevazuta, in pozitia
RAPID (FAST). Utilizati motorul in pozitia RAPID (FAST).

5. Deplasati comanda socului (F, Figura 11) in pozitia INCHIS (CLOSED).

Nota: Nota: De obicei, nu este necesar sa folositi socul la pornirea unui motor cald.

6.  Apasati comutatorul de oprire (D, Figura 11), daca este prevazut, in pozitia PORNIT
(ON).

7. Daca produsul este prevazut cu o maneta de oprire a motorului (C, Figura 10),
mentineti maneta de oprire a motorului presata pe maner.

8. Demaror cu arc, daca este prevazut: Apucati ferm manerul corzii de pornire (G,
Figura 8). Trageti coarda lent pana cand intdmpinati rezistenta, apoi trageti rapid.

A AVERTISMENT

Retragerea rapida a corzii demarorului (reculul) va va trage mana si bratul catre motor
mai repede decét puteti sa ii dati drumul. Aceasta poate provoca ruperea oaselor,
fracturi, vanatai sau luxatii. La pornirea motorului, trageti lent coarda demarorului pana
simtiti rezistenta, si apoi trageti rapid pentru a evita reculul.

9. Demaror electric, daca este prevazut: Rotiti comutatorul demarorului electric in
pozitia PORNIT / START (ON/START).

NOTIFICARE Pentru a prelungi durata de functionare a demarorului, utilizati cicluri
scurte de pornire (maxim cinci secunde). Asteptati un minut intre ciclurile de pornire.

10. Pe masura ce motorul se incalzeste, mutati comanda socului (F, Figura 11) in pozitia
DESCHIS / FUNCTIONARE (OPEN / RUN).

Nota: Daca motorul nu porneste dupa mai multe incercari, contactati dealerul local sau
vizitati BRIGGSandSTRATTON.com sau apelati 1-800-233-3723 (in SUA).

Sistem de amorsare

1. Verificati nivelul uleiului din motor. Consultati sectiunea Verificarea nivelului uleiului.

2. Asigurati-va ca comenzile de deplasare ale echipamentului, daca sunt prevazute,
nu sunt activate.

3. Apasati comutatorul de oprire (A, Figura 12), daca este prevazut, in pozitia PORNIT
(ON).

4. Deplasati comanda acceleratiei (B, Figura 12), daca este prevazuta, in pozitia RAPID
(FAST). Utilizati motorul in pozitia RAPID (FAST).
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5. Apasati butonul rosu de amorsare (F, Figura 12) de trei (3) ori.
Nota: De obicei, nu este nevoie de amorsare pentru repornirea unui motor cald.

Nota: Daca apasati butonul de amorsare de prea multe ori, motorul va fi inecat cu
combustibil in exces si va porni cu dificultate.

6.  Eliberati maneta de oprire a motorului (C, Figura 10), daca este prevazuta, langa
maner.

7. Apucati ferm méanerul corzii de pornire (D, Figura 12). Trageti coarda lent pana cand
intampinati rezistenta, apoi trageti rapid.

A AVERTISMENT

Retragerea rapida a corzii demarorului (reculul) va va trage méana si bratul catre motor
mai repede decat puteti sa ii dati drumul. Aceasta poate provoca ruperea oaselor,
fracturi, vanatai sau luxatii. La pornirea motorului, trageti lent coarda demarorului pana
simtiti rezistenta, si apoi trageti rapid pentru a evita reculul.

Nota: Daca motorul nu porneste dupa mai multe incercari, repetati etapele 5, 6 si 7. Daca
nici asa nu porneste, contactati dealerul local sau vizitati BRIGGSandSTRATTON.com
sau apelati 1-800-233-3723 (in SUA).

Oprirea motorului

7Y
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AVERTISMENT

Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili si explozivi.

Incendiul sau explozia pot provoca arsuri grave sau decesul.

* Nu inecati carburatorul, daca este prevazut, pentru a opri motorul.

1. Maneta de oprire a motorului, daca este prevazuta: Eliberati maneta de oprire a
motorului (E, Figura 10).

Comutator de oprire, daca este prevazut: Deplasati comutatorul de oprire (D,
Figura 9, 11, A, Figura 12) in pozitia OPRIT (OFF).

Maneta de acceleratie, daca este prevazuta: Deplasati maneta de acceleratie (B,
Figura 8, 12) in pozitia STOP.

Demaror electric cu cheie, daca este prevazut: Rotiti cheia demarorului electric
n pozitia OPRIT/STOP (OFF / STOP). Scoateti cheia si pastrati-o intr-un loc sigur,
unde nu este la indemana copiilor.

2. Dupa oprirea motorului, depla§ati robinetul de oprire a combustibilului (A, Figura 8),
daca este prevazut, in pozitia INCHIS (CLOSED).

intretinere

NOTIFICARE Daca motorul este inclinat in timpul intretinerii, rezervorul de benzina,
daca este montat pe motor, trebuie sa fie gol si partea cu bujia trebuie sa fie in sus.
Daca rezervorul de benzina nu este gol si daca motorul este inclinat in oricare alta
directie, este posibil ca motorul sa porneasca greu datorita contaminarii cu ulei sau
benzina a filtrului de aer si/sau a bujiei.

A AVERTISMENT

Daca efectuati operatiuni de intretinere care necesita inclinarea utilajului, rezervorul de
combustibil trebuie sa fie gol. In caz contrar, combustibilul se poate scurge, provocand
un incendiu sau o explozie.

Va recomandam sa apelati la un distribuitor cu service autorizat Briggs & Stratton pentru
toate operatiile de intretinere si reparare a motorului si a pieselor.

NOTIFICARE Toate componentele utilizate la realizarea acestui motor trebuie sa fie
prezente pentru ca motorul sa functioneze corect.

A AVERTISMENT m 2@

Producerea accidentala de scantei se poate solda cu incendii sau cu electrocutare.
Pornirea accidentala se poate solda cu agatare, amputare traumatica sau taieturi.

Pericol de incendiu

inainte de a efectua reglaje sau reparatii:
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« Deconectati fisa bujiei si tineti-o la distanta de bujie.
« Deconectati borna negativa a bateriei (numai la motoarele cu demaror electric).
« Utilizati numai unelte adecvate.

« Nu efectuati interventii asupra clapetelor regulatoare, asupra articulatiilor sau asupra
altor piese pentru a spori turatia motorului.

« Piesele de schimb trebuie sa fie identice si montate in aceeasi pozitie cu piesele
originale Este posibil ca alte piese sa nu functioneze la fel de bine, sa deterioreze
aparatul si sa provoace vatamari corporale.

»  Nu loviti volanta cu ciocanul sau cu obiecte grele. in caz contrar, volanta se poate
dezmembra in timpul functionarii.

Atunci cand testati scanteia la bujii:

* Folositi un tester aprobat.
« Nu verificati scanteia cu bujia demontata.

Servisarea sistemului de control al
emisiilor

intretinerea, inlocuirea sau repararea dispozitivelor si sistemelor de control al
emisiilor poate fi efectuata de orice firma sau persoana specializata in repararea
motoarelor nerutiere. Pentru a obtine insa servisarea ,fara taxa” a sistemelor de control

al emisiilor, lucrarea trebuie efectuata de un dealer autorizat de producator. Consultati
declaratiile privind controlul emisiilor.

Programul de intretinere

Primele 5 ore

» Schimbare ulei (Nu este necesar la modelele Just Check & Add™ )

La fiecare 8 ore sau zilnic

» Verificati nivelul uleiului de motor
« Curatati zona din jurul comenzilor si tobei de esapament
» Curatati grila de intrare a aerului

La fiecare 25 de ore sau anual

- Curatati filtrul de aer !

» Curatati prefiltrul (daca este prevazut)

La fiecare 50 de ore sau anual

*  Schimbarea uleiului de motor (nu este necesara la modelele Just Check & Add™
)

+ Intretineti sistemul de evacuare

Anual

+  Tnlocuiti bujia

+ Tnlocuiti filtrul de aer

+ Tnlocuiti prefiltrul (dac4 este prevazut)
« Intretineti sistemul de ricire 1

«  Verificati jocul supapei 2

;Tn conditii cu praf sau cu impuritati in aer, curatati mai frecvent.
Doar in cazul in care se observa probleme in functionarea motorului.

Carburatorul si turatia motorului

Nu reglati niciodata carburatorul sau turatia motorului. Carburatorul a fost reglat din fabrica
pentru a functiona eficient in majoritatea conditiilor. Nu efectuati interventii asupra clapetelor
regulatoare, asupra articulatiilor sau asupra altor piese pentru a modifica turatia motorului.
Daca sunt necesare reglaje, apelati la un dealer cu service autorizat Briggs & Stratton.

NOTIFICARE Producatorul echipamentului specifica turatia maxima a motorului
instalat pe echipament. Nu depasiti aceasta turatie. Daca aveti dubii cu privire la turatia
maxima a echipamentului dvs. sau la turatia reglata din fabrica, contactati un dealer cu
service autorizat Briggs & Stratton pentru asistenta. Pentru o functionare sigura si corecta
a echipamentului, turatia motorului trebuie reglatd numai de un tehnician de service
calificat.

Servisarea bujiei

Vezi Figura 13

Verificati deschiderea (A, Figura 13) cu un calibru (B). Daca este necesar, modificati
deschiderea. Montati si strangeti bujia la cuplul recomandat Pentru informatii despre
deschiderea buijiei sau cuplu, consultati sectiunea Specificatii.

Nota: In unele zone, legile locale impun utilizarea unei bujii cu rezistor pentru a suprima
semnalele de aprindere. Daca acest motor a fost echipat la origine cu o bujie cu rezistor,
utilizati acelasi tip de bujie pentru Tnlocuire.

Servisarea sistemului de evacuare
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AVERTISMENT 22s8%,

Functionarea motorului produce caldura Piese ale motorului, in special toba de
esapament, devin foarte fierbinti.

Se pot produce arsuri termice grave la contactul cu acestea.

Deseurile combustibile, cum ar fi frunzele, iarba, ramurile etc. pot lua foc.

* Lasati toba de esapament, cilindrul si lamelele acestuia sa se raceasca inainte de
a le atinge.

+ Indepartati deseurile inflamabile acumulate in zona tobei de esapament si a cilindrului.

« Conform California Public Resource Code, sectiunea 4442, este interzisa utilizarea
motorului in zone cu paduri, tufisuri sau iarba fara a fi dotate cu un sistem de evacuare
cu dispozitiv parascantei conform sectiunii 4442, aflat in buna stare de functionare.
Este posibil ca alte state sa aiba legi similare. Contactati producatorul echipamentului
original, comerciantul sau dealerul pentru a obtine un dispozitiv parascantei destinat
sistemului de evacuare instalat pe acest motor.

Indepartati materialele inflamabile acumulate in zona tobei de esapament si a cilindrului.
Verificati ca toba de esapament sa nu prezinte crapaturi, coroziune sau alte probleme.
Indepartati dispozitivul parascantei, daca este prevazut, si verificati s& nu fie deteriorat
sau sa prezinte blocaje de carbon. Daca depistati probleme, montati piese de schimb
nainte de utilizare.

A AVERTISMENT

Piesele de schimb trebuie sa fie identice si montate in aceeasi pozitie cu piesele originale
Este posibil ca alte piese sa nu functioneze la fel de bine, sa deterioreze aparatul sau
sa provoace vatamari corporale.

Schimbati uleiul de motor

Consultati figura: 14, 15, 16

A W e
AVERTISMENT 7 £5804%

Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili si explozivi.
Incendiul sau explozia pot cauza arsuri grave sau decesul.

Functionarea motorului produce caldura. Piesele motorului, in special toba de
esapament, se incalzesc foarte mult.

Se pot produce arsuri termice severe la contactul cu acestea.

« Cand scurgeti uleiul prin tubul superior de alimentare cu ulei, rezervorul de combustibil
trebuie sa fie gol, in caz contrar combustibilul se poate scurge, provocand un incendiu
sau o explozie.

« Permiteti tobei de esapament, cilindrului motorului si nervurilor sa se raceasca inainte
de ale atinge.

Uleiul uzat este un deseu periculos si trebuie sa fie eliminat in mod corespunzator. Nu il
aruncati impreuna cu deseurile menajere. Interesati-va la autoritatile locale, centrul de
service sau la dealer care sunt posibilitatile de eliminare/reciclare sigure.

Pentru modelele (Doar Verificati & Adaugati) Just Check & Add™, schimbarea uleiului
nu este necesara. Daca doriti sa schimbati uleiul, urmati procedura de mai jos.

Scurgerea uleiului
Uleiul trebuie scurs prin tubul superior de alimentare cu ulei.
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1. Cu motorul oprit dar cald, deconectati fisa bujiei (A, Figura 14) si mentineti-o la
distanta de bujie.

Scoateti joja (A, Figura 15).

Cand scurgeti uleiul prin prin tubul superior de alimentare cu ulei (C, Figura 16),
mentineti latura cu bujia (E) a motorului orientata in sus. Goliti uleiul intr-un recipient
aprobat.

A AVERTISMENT

Cand goliti uleiul prin tubul de umplere cu ulei aflat in partea de sus, rezervorul de
combustibil trebuie sa fie gol, in caz contrar combustibilul se poate scurge afara si
provoca un incendiu sau o explozie. Pentru a goli rezervorul de combustibil, Iasati motorul
sa functioneze pana cand se opreste din lipsa de combustibil.

Adaugarea uleiului

« Asigurati-va ca motorul este orizontal.
«  Curatati zona orificiului de alimentare cu ulei de orice fel de reziduuri.
» Vezi sectiunea Specificatii pentru detalii cu privire la capacitatea de ulei.

1. Scoateti joja (A, Figura 15) si stergeti-o cu o carpa curata.

2. Turnati lent uleiul in orificiul de alimentare cu ulei (C, Figura 15). Nu alimentati in
exces. Dupa adaugarea uleiului, asteptati un minut, apoi verificati nivelul uleiului.

Montati si strangeti joja (A, Figura 15).

Scoateti joja si verificati nivelul uleiului. Nivelul corect al uleiului este in partea
superioara a indicatorului de plin (B, Figura 15) de pe joja.

Montati la loc si strangeti joja (A, Figura 15).

Conectati fisa bujiei (D, Figura 14) la bujie (E).

intretinerea filtrului de aer

7Y
4
AVERTISMENT

Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili si explozivi.

Incendiul sau explozia pot cauza arsuri grave sau decesul.

* Nu porniti sau nu utilizati niciodata motorul avand demontat ansamblul filtrului de
aer (daca este prevazut) sau filtrul de aer (daca este prevazut).

NOTIFICARE Nu folositi aer comprimat sau solventi pentru a curata filtrul. Aerul
comprimat poate deteriora filtrul, iar solventii vor dizolva filtrul.

Consultati Programul de intretinere pentru cerintele de intretinere.

Diferitele modele folosesc filtre din burete sau din hartie. Unele modele pot fi echipate si
cu un prefiltru, care poate fi spalat si refolosit. Comparati ilustratiile din acest manual cu
tipul montat pe motorul dvs. si efectuati operatiunile de service dupa cum urmeaza.

Filtru de aer din burete
Consultati figura: 17
1. Deschideti capacul (B, Figura 17).
Demontati elementul din burete (C, Figura 17).

Spalati elementul din burete (C, Figura 17) in detergent lichid si apa. Stoarceti bine
elementul din burete intr-o carpa curata.

4. imbibati elementul din burete (C, Figura 17) cu ulei de motor nefolosit. Pentru a
indeparta surplusul de ulei de motor, stoarceti elementul din burete intr-o carpa
curata.

Montati elementul din burete (C, Figura 17).

Inchideti capacul (B, Figura 17).

Filtru de aer din hartie
Consultati figura: 18

1. Deschideti capacul (B, Figura 18).
2. Demontati filtrul (C, Figura 18).
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Scoateti prefiltrul (E, Figura 18), daca este prevazut, din filtru. Pentru a desprinde
reziduurile, loviti usor filtrul de o suprafata dura. Daca filtrul este excesiv de murdar,
nlocuiti-I cu unul nou.

4. Spalati prefiltrul in solutie de detergent lichid si apa. Apoi uscati-l temeinic cu un
uscator cu aer. Nu puneti ulei pe prefiltru.

5. Montati prefiltrul uscat, daca este prevazut, pe filtru.
Montati filtrul (C, Figura 18).
inchideti capacul (B, Figura 18).

Servisarea sistemului de racire

7 7,
A AVERTISMENTm.mﬁSL&

Functionarea motorului produce céldura Piese ale motorului, in special toba de
esapament, devin foarte fierbinti.

Se pot produce arsuri termice grave la contactul cu acestea.

Deseurile combustibile, cum ar fi frunzele, iarba, ramurile etc. pot lua foc.

« Lasati toba de esapament, cilindrul si aripile acestuia sa se raceasca inainte de a le
atinge.
+ Indepartati deseurile inflamabile acumulate fn zona tobei de esapament si a cilindrului.

NOTIFICARE Nu curatati motorul cu apa. Apa poate contamina sistemul de alimentare
cu combustibil. Folositi o perie sau o carpa curata pentru a curata motorul.

Acest motor este racit cu aer Murdaria sau reziduurile pot restrictiona fluxul de aer si
provoca supraincalzirea motorului, avand ca rezultat scaderea performantelor si reducerea
duratei de functionare a motorului.

1. Folositi o perie sau o carpa uscata pentru a indeparta reziduurile de pe grila de intrare
a aerului.

Mentioneti curate articulatiile, arcurile si comenzile.

Nu permiteti acumularea de deseuri inflamabile in zona din jurul si din spatele tobei
de esapament.

4.  Verificati daca lamelele radiatorului pentru ulei nu contin murdarie si reziduuri.

Dupa un timp, reziduurile se pot acumula in lamelele de racire ale cilindrului si pot provoca
supraincalzirea motorului. Aceste reziduuri nu pot fi indepartate fara dezasamblarea partiala
a motorului. Apelati la un agent autorizat Briggs & Stratton pentru inspectia si curatarea
sistemului de racire cu aer conform recomandarilor din Programul de intretinere.

Depozitarea

A AVERTISMENT w m 2@

Combustibilul si vaporii sai sunt foarte inflamabili si explozivi.

Incendiul sau explozia pot cauza arsuri grave sau decesul.

Atunci cand depozitati combustibil sau echipamente cu combustibil in rezervor

« Depozitati-le la distanta de cuptoare, sobe, boilere sau alte echipamente care au
flacara de veghe sau alta sursa de aprindere, deoarece acestea ar putea aprinde
vaporii de combustibil.

Sistemul de alimentare cu combustibil
Consultati figura: 19, 20

Nota: Unele modele au un rezervor de combustibil pentru depozitare verticala, care va
permite inclinarea motorului pentru intretinere sau depozitare (C, Figura 19). Nu depozitati
n pozitie verticala daca rezervorul de combustibil a fost umplut pana deasupra partii
inferioare a indicatorului de nivel (D), daca este prevazut. Pentru instructiuni suplimentare,
consultati manualul de utilizare.

Depozitati motorul in pozitie orizontala (pozitia normala de lucru). Umpleti rezervorul de
combustibil (A, Figura 20) cu combustibil. Pentru a permite dilatarea combustibilului, nu
umpleti pana deasupra gatului rezervorului de combustibil (B).

Combustibilul se poate invechi daca este depozitat mai mult de 30 zile. Combustibilul vechi
determina formarea de acid si depuneri de gume in sistemul de alimentare sau pe piese
esentiale ale carburatorului. Pentru a mentine combustibilul proaspat, utilizati Tratamentul
si stabilizatorul de combustibil cu formula avansata Briggs & Stratton, disponibil
oriunde se vand piese de schimb autentice Briggs & Stratton.
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Nu este nevoie sa goliti benzina din motor daca stabilizatorul de combustibil a fost adaugat
in conformitate cu instructiunile. Lasati motorul sa functioneze doua (2) minute pentru ca
stabilizatorul sa circule prin tot sistemul de alimentare cu combustibil inainte de depozitare.

Daca benzina din motor nu a fost tratata cu stabilizator de combustibil, ea trebuie sa fie
scursa intr-un recipient aprobat. Lasati motorul sa functioneze pana cand se opreste din
lipsa de combustibil. Se recomanda folosirea stabilizatorului de combustibil in recipientul
de depozitare pentru mentinerea prospetimii combustibilului.

Ulei de motor
Schimbati uleiul cat timp motorul este cald. Consultati sectiunea Schimbarea uleiului.
Pentru modelele (Doar Verificati & Adaugati) Just Check & Add™, schimbarea uleiului
nu este necesara.

Remedierea defectiunilor

Pentru asistenta, contactati dealerul local, accesati BRIGGSandSTRATTON.com sau
apelati 1-800-233-3723 (in SUA).

Specificatii

Model: 80000

Capacitate cilindrica

7.63 ci (125 cc)

Alezaj

2.362 in (60 mm)

Cursa

1.75in (44,45 mm)

Capacitate ulei

15 0z (,44 L)

Distanta electrozi bujie

.020in (,51 mm)

Cuplu bujie

180 Ib-in (20 Nm)

Distanta electrozi rotor

.006 - .014 in (,15 - ;36 mm)

Joc supapa de admisie

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Joc supapa de evacuare

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 90000

Capacitate cilindrica

8.64 ci (140 cc)

Alezaj

2.495 in (63,4 mm)

Cursa

1.75in (44,45 mm)

Capacitate ulei

150z (44 L)

Distanta electrozi bujie

.020in (,51 mm)

Cuplu bujie

180 Ib-in (20 Nm)

Distanta electrozi rotor

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Joc supapa de admisie

.004 -.008 in (,10 - ,20 mm)

Joc supapa de evacuare

.004 -.008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 093J00

Capacitate cilindrica

9.15 ci (150 cc)

Alezaj

2.583 in (65,60 mm)

Cursa

1.75 in (44,45 mm)

Capacitate ulei

150z (44 L)

Distanta electrozi bujie

.020 in (,51 mm)

Cuplu bujie

180 Ib-in (20 Nm)

Distanta electrozi rotor

.006 - .014 in (,15 - ;36 mm)

Joc supapa de admisie

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Joc supapa de evacuare

.004 -.008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 100000

Capacitate cilindrica

9.93 ci (163 cc)

Alezaj

2.688 in (68,28 mm)

Cursa

1.75in (44,45 mm)

Capacitate ulei

150z (,44 L)

Distanta electrozi bujie

.030in (,76 mm)

Model: 100000

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Cuplu bujie

Distanta electrozi rotor

Joc supapa de admisie

Joc supapa de evacuare

Puterea motorului va scadea cu 3,5% la fiecare 1.000 de picioare (300 de metri) deasupra
nivelului marii si cu 1% la fiecare 10° F (5,6° C) peste 77° F (25° C). Motorul va functiona
satisfacator la un unghi de pana la 15°. Consultati manualul de utilizare al echipamentului
pentru limitarile de siguranta privind utilizarea in panta.

Componente service - Model: 80000, 90000, 093J00, 100000
Componenta service Numar piesa
Filtru de aer, burete (consultati Figura 17) 799579

Filtru de aer, hartie (consultati Figura 18) 593260

Filtru de aer, prefiltru de aer (consultati Figura 18) 594055

Ulei - SAE 30 100113
Tratamentul si stabilizatorul de combustibil cu formula avansata | 100117, 100120
Buijie cu rezistor (Model 80000, 90000, 093J00) 692051

Buijie cu rezistor (Model 100000) 594056

Cheie pentru buijii 19576

Tester de bujii 19368

Va recomandam sa apelati la un distribuitor cu service autorizat Briggs & Stratton pentru
toate operatiile de intretinere si reparare a motorului si a pieselor de motor.

Puterea nominala: Puterea nominala bruta aferentd modelelor individuale de motoare pe
benzina este etichetata in conformitate cu SAE (Society of Automotive Engineers -
Societatea inginerilor auto), cod J1940, Procedura de evaluare a puterii si cuplului
motoarelor mici, si este evaluata in conformitate cu SAE J1995. Valorile cuplului sunt
stabilite la 2.600 rot./min. pentru motoarele cu turatia indicata pe eticheta si la 3.060 rot./min.
pentru toate celelalte; valorile exprimate in cai putere sunt stabilite la 3.600 rot./min. Curbele
de variatie a puterii brute pot fi vazute la wvw.BRIGGSandSTRATTON.COM. Valorile
puterii nete sunt determinate cu esapamentul si filtrul de aer montate, in timp ce valorile
puterii brute sunt determinate fara aceste accesorii. Puterea bruta efectiva a motorului va
fi mai mare decat puterea neta a motorului si este afectata, printre altele, de conditiile de
functionare din mediul ambiant si de variabilitatea specifica motorului respectiv. Dat fiind
faptul ca motoarele sunt montate pe o varietate larga de produse, motorul pe benzina
poate sa nu dezvolte puterea bruta nominala atunci cand este utilizat pe un anumit
echipament. Aceasta diferenta se datoreaza unei multitudini de factori incluzand, dar fara
a fi limitata la, varietatea de componente ale motorului (filtru de aer, esapament, sarcina,
racire, carburator, pompa de benzina etc.), limitarile aplicatiei, mediul de functionare
(temperatura, umiditate, altitudine), precum si variatiile intre motoare. Datorita limitarilor
de capacitate si de productie, Briggs & Stratton poate inlocui acest motor cu unul de putere
nominala mai mare.

Garantie

Garantia motorului Briggs & Stratton

Valabila din ianuarie 2018
Garantie limitata

Briggs & Stratton garanteaza ca, in perioada de garantie specificata mai jos, va repara
sau va fnlocui in mod gratuit orice componente cu defecte de material, de manopera sau
ambele. Cheltuielile de transport pentru produsele trimise pentru a fi reparate sau inlocuite
conform cu aceasta garantie trebuie suportate de catre cumparator. Aceasta garantie este
valabila pentru perioadele de timp si in conditiile mentionate mai jos. Pentru a beneficia
de service conform garantiei, localizati cel mai apropiat dealer autorizat pentru service
folosind harta cu localizarea dealerilor de pe BRIGGSandSTRATTON.COM. Cumparatorul
trebuie sa contacteze dealerul autorizat pentru service si trebuie sa i puna acestuia la
dispozitie produsul pentru inspectie si testare.

Nu exista alte garantii explicite. Garantiile implicite, inclusiv cele de vandabilitate
sau adecvare pentru un anumit scop, sunt limitate la perioada de garantie mentionata
mai jos sau in masura permisa de lege. Responsabilitatea pentru daunele accidentale
sau rezultate pe cale de consecinta este exclusa in masura in care legea permite aceasta
excludere. Unele state sau tari nu permit limitarea duratei de valabilitate a unei garantii
implicite, iar unele state sau tari nu permit excluderea sau limitarea daunelor accidentale
sau rezultate pe cale de consecinta, astfel incat este posibil ca limitarile si excluderile mai
sus mentionate sa nu se aplice in cazul dumneavoastra. Aceasta garantie va confera
anumite drepturi legale iar in plus‘Puteti beneficia si de alte drepturi, care difera de la o
tara la alta si de la un stat la altul ™.
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Termenii standard ai garantiei 1. 2.3

Marca/Denumire produs Utilizare Utilizare
personala  comerciala

Vanguard™; Seria comerciala 3 36 de luni 36 de luni
Motoare cu cilindri din fonta Dura-Bore™ 24 de luni 12 luni
Toate celelalte motoare 24 de luni 3 luni

1Acestia sunt termenii nostri standard de garantie, insa este posibil sa publicam
ocazional termeni de garantie suplimentari, care nu existau la data publicarii. Pentru
a obtine termenii de garantie actualizati ai motorului dvs., accesati
BRIGGSandSTRATTON.COM sau contactati un dealer autorizat pentru service
Briggs & Stratton.

Nu se acorda garantie pentru motoarele folosite ca sursa principala de alimentare
in locul retelelor de utilitati; pentru generatoarele de rezerva folosite in scop
comercial, pentru vehiculele utilitare cu o viteza de peste 25 de mile pe ora, sau
gentru motoarele folosite in competitii sau pe utilaje comerciale ori de inchiriat.

Vanguard montate pe generatoare de rezerva: 24 de luni pentru uz personal, fara
garantie pentru uz comercial. Serii comerciale cu data de fabricatie inainte de iulie
ggﬂ: 24 de luni pentru uz personal, 24 de luni pentru uz comercial.

In Australia - Produsele noastre sunt livrate cu garantii care nu pot fi excluse in
temeiul Legii australiene referitoare la consumatori. Aveti dreptul la inlocuiri sau
rambursari in cazul unei defectiuni majore si la compensari in cazul oricaror altor
daune sau deteriorari previzibile in mod rezonabil. De asemenea, aveti dreptul la
reparatii sau Tnlocuiri ale produselor daca acestea nu sunt de calitate acceptabila si
daca defectiunea nu este una majora. Pentru a beneficia de service conform garantiei,
localizati cel mai apropiat dealer autorizat pentru service folosind harta cu localizarea
dealerilor de pe BRIGGSandSTRATTON.COM, apeland 1300 274 447 sau
contactandu-ne prin e-mail ori in scris la salesenquires@briggsandstratton.com.au,
Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Perioada de garantie incepe la data initiala a cumpararii de catre primul consumator
persoana fizica sau juridica. ,Utilizare personala” inseamna utilizare rezidentiala de catre
un consumator particular. ,Utilizare comerciald” inseamna toate celelalte utilizari, inclusiv
utilizarea in scopuri comerciale, aducétoare de venituri sau chirie. in cadrul acestei polite
de garantie, un motor, odata ce a fost utilizat comercial este considerat ca fiind de uz
comercial si pentru viitor.

Pastrati documentul care dovedeste achizitia. Daca nu prezentati dovada datei
achizitiei initiale in momentul in care solicitati service in baza garantiei, pentru a
determina eligibilitatea la garantie va fi folosita data de fabricatie a produsului.
inregistrarea produsului nu este obligatorie pentru obtinerea de service in baza
garantiei la produsele Briggs & Stratton.

Despre garantie

Aceasta garantie acopera exclusiv defectele de material si/sau de manopera ale motorului
si nu implica Tnlocuirea sau rambursarea costului echipamentului pe care a fost montat
motorul. Intretinerea de rutin, reglajele, ajustarile sau uzura normala nu sunt acoperite
de aceasta garantie. in mod similar, garantia nu este valabilé daci motorul a fost modificat
sau daca numarul de serie al motorului a fost deteriorat sau indepartat. Aceasta garantie
nu acopera deteriorarile motorului sau problemele de performanta cauzate de:

1.  folosirea altor piese decat piesele originale Briggs & Stratton;
functionarea motorului cu ulei insuficient, contaminat sau cu caracteristici inadecvate;

folosirea de combustibil contaminat sau vechi, benzina cu peste 10% etanol sau
folosirea de combustibili alternativi precum GPL pe motoare care nu au fost
proiectate/produse de Briggs & Stratton pentru a functiona cu astfel de combustibili;

4. murdaria intrata in motor din cauza intretinerii sau reasamblarii incorecte a filtrului
de aer;

5. lovirea unui obiect cu lama cutitului unei masini cu cutite rotative de tuns gazonul,
montarea incorecta sau fara strangere adecvata a adaptoarelor cutitelor, rotoarelor
sau altor dispozitive montate pe arborele cotit, sau strAngerea excesiva a curelei
trapezoidale;

6. piese sau ansamble asociate care nu sunt furnizate de Briggs & Stratton, precum
ambreiaje, transmisii, comenzi ale echipamentului;

7.  supraincalzirea din cauza ierbii taiate, noroiului, reziduurilor sau cuiburilor de rozatoare
care astupa sau infunda lamelele de racire sau zona volantei, sau folosirea motorului
fara ventilare suficienta;

8. vibrarea excesiva din cauza supraturarii, fixarii incorecte a motorului, cutitelor sau
rotoarelor desfacute sau dezechilibrate, sau cuplarii incorecte a componentelor
echipamentului pe arborele cotit;

9. folosirea gresita, lipsa intretinerii periodice, transport, manipulare sau depozitare,
instalare incorecta a motorului.

Service-ul in baza garantiei este disponibil doar prin intermediul dealerilor autorizati
pentru service Briggs & Stratton. Localizati cel mai apropiat dealer de service
autorizat folosind harta de localizare a dealerilor de pe BRIGGSandSTRATTON.COM
sau apeland 1-800-233-3723 (in SUA).

80004537 (Rev. D)
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B HacTosiLeM pykoBOACTBE coaepkutcs MHdhopmaLms no 6e3onacHoCTu, koTopas Npru3BaHa
o6paTnTb Balwe BHMMaHe Ha onacHOCTY U PUCKK, CBA3aHHbIE ¢ paboTol aBuraTenen, a
Tak xe, kak n3bexatb nx PYKOBOACTBO TaKKe COAEPXKUT UHCTPYKLUM NO Haanexallen
aKCnnyaTauvu ABuratens v no yxogy 3a Hum. Nockonbky komnaHus Briggs & Stratton
MOXET He 3HaTb, kakoe o6opyaoBaHue ByaeT NPMBOAUTL B ABWXXEHWE AAHHbIN ABUraTeNb,
BakHO, YTOGbI Bbl MPOYny 1 MOHSNM 3TU MHCTPYKLMK, @ TaKkKe MHCTPYKLMU Ha
o6opynoBaHue, MMEIOLLErO NPUBOA OT AaHHOro ABuratensi. CoxpaHute aTn
OpUrMHanNbHbI€ MHCTPYKLUUW ANl NocneayoLmnx crnpaBok.

TMpumeyarme: PUCYHKU 1 UNMOCTPaLMKW B HACTOSILLLEM PYKOBOACTBE NPEACTABIEHbI TOMNBKO
[NSA CNPaBKU U MOTYT OTNNYATLCA OT KOHKPETHOW MoAenu. Ecnn y Bac BO3HUKNM BONPOCHI,
obpaTuTechb kK CBOEMY AUNepY.

[ins nony4eHus 3anacHbIX YacTei U TEXHNYECKOro COAENCTBUSA 3anuLMTe MOAENb, TUN
1 HOMep KOAa BalLero ABUraTens, a Takke AaTy nokynku. 3T Homepa 0603Ha4YeHbI Ha
Bawewm asuratene (cmoTpuTe pasnen KOHCTPYKTUBHBIE Y31kl M OpraHbl ynpaBrieHusl).

[arta npno6peTeHus

Mopenb asuratens - Tun - UcnonHeHune

CepuiHbIA HOMEpP MalUUHbI

CMOTpUTE ABYMEPHBIV LUTPUXOBOW KOA,
MMeoLLMIACS Ha HeKoTopbIX ABuratensx. Mpu
npocMoTpe ¢ nomMoLLbo 2D-coBmMecTMoro
YCTPOWCTBA, Kof GyAeT oTnpaBneH Ha Hall
Web-canT, rae Bel cmoxeTe nonyunts 4ocTyn
K MHcbopmaLmm NoaaepXKKkv Ans AaHHOTo
napenus. MNpumeHuMa ckopocTb nepeaaymn
OaHHbIX. B HekoTopbIX cTpaHax MoxeT 6blTb
HepoCTynHa NoaaepXkka Yepes MHTepHeT.

KoHTakTHaa nHdopmauus
npepcraBuTenbcTBa B EBpone

Mo Bonpocam, kacatoLumcs BbIGpocos B EBpone, obpalyaiitecs B Hale
npeacrtaeuTenscTeo B EBpone no agpecy:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

UHdopmauuna o6 ytunusauun

A BHUMAHME! ykasbiBaeT Ha onacHyto cutyaumio, kotopas, ecnu ee He nsbexartb,
MOXeT NPUBECTU K TPaBMe JIerKow UIu cpefHen CTeneHn TAXKEeCTH.

MNMPUMEYAHMUE 0603Ha4aeT cuTyaLmio, Npu KOTOPOV YyCTPOMCTBO MOXET ObITb
NoBpeXAeHO.

3HaKU ONacHOCTU U NOACHEHUSA K HUM

3Hak 3HayeHue 3Hak 3HayeHue

MHdpopmaLmsi 06 onacHocTu
nonyyeHus TpasMm.

Mepep akcnnyaTaumen un
obcnyxuBaHMem AaHHOTo
n3genusi BHUMaTenbHo
NpOYTUTE PYKOBOACTBO MO
akcnnyataumu.

Puck BO3HUKHOBEHUSA
noxapa

OnacHocTb B3pbiBa

OnacHOCTb NopaxeHusi
AA00BUTbIM ra3om

OnacHOCTb nopaxeHusi
3JTIEKTPUYECKMM TOKOM.

opsiyasi NOBEPXHOCTb OnacHoCTb Lyma -
PekomeHpayeTcsi cpecTBO
3alLLMTbI OpPraHoB cryxa npu

anuTenbHomn aKcnnyatayuu.

L%,

OnacHocTb BbiGpoca ‘ OnacHocTb B3pbiBa
npeameToB - Howexne -

CpeAcTBa 3almThl A4S rnas.

$

OnacHocTb 0BMOpOXEHNS OnacHocTb obpaTHoro xoga

OnacHoCcTb amnyTaLum -
[BWKYLUMECs YacTn

OnacHocTb nopaxeHusa
XUMUYECKUMU BellecTBaMmn

T

OnacHocTb nonyyveHust
OXOroB

Enkoe Bewectso

Bcio ynakoBky, oTpaboTaHHOe Macro 1 akkyMymnsiTOpHble
6aTapeun He06X04MMO YyTUNN3NPOBATbL B COOTBETCTBUN C
NPYMEHUMbIMU HOPMATUBHBIMU TPEBGOBAHUSMM.

Be3sonacHocTb onepartopa

I'Ipe,qynpep,meanble 3HAKM onacHoOCTU
CUrHasbHble crnoBa

CvmBon npeaynpexaeHus 06 onacHocTU (A) ncnonb3yeTcs Ans 0603HaYEHNS
MHbOPMaLMK Mo TeXHUKe Ge30nacHOCTY KacaTeslbHO ONAaCHOCTE, KOTOpble MOTYT NPUBECTU
K TpaBmmpoBaHuio. C npeaynpeamTenbHbiM 3Hakom ncnonbaytoTes cnosa « ONMACHO»,
«OCTOPOXHO» nnn «BHUMAHWE», ykasbiBatoLume Ha BEPOATHOCTb Y BO3MOXHYHO
cTeneHb Cepbe3HOCTM TPaBMbl. B 4OMOMHEHMe MOXeT NCMonb30BaTLCS 3HAK, YKasbiBatoLLWii
Ha TWM OMacHOCTM.

A OINACHO ykasbiBaeT Ha onacHyto cuTyaumio, kotopas, ecnum ee He nsbexarb,
npuBeAeT K CMepTeNbHOMY UCXOAY UMK NONYYEHUI0 Cepbe3HbIX TPaBM.

A NPEAYNPEXAEHMUE! ykasbiBaeT Ha onacHyto cutyaumio, KoTopas, ecinv ee He
n3bexaTb, MOXeT NPUBECTU K CMepTeNbHOMY UCXOAY UMK NOJNyYEeHUI0 Cepbe3HbIX
TpaBM.

O6wume nonoxeHus o 6esonacHocTu

;)
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Mpu ucnonb3oBaHUM STOro NPOAYKTA, Bbl MOXETE KOHTAKTUPOBATL C XMMUYECKUMM
BeLlecTBamm, B TOM YUCHE C BbIXMOMHbIMU rasamv 6EH3MHOBOrO ABUraTensi, KoTopble
npu3HaHHbl B wrate KanndopHus BO3MOXHOW NPUYNHOW BO3ZHUKHOBEHWS PaKOBbIX
OMyXxoren, U C OKUCbIO yrrnepoaa, koTopasi npusHaHa B wrarte KanudopHua npuymHon
BPOXAEHHbIX AedEKTOB 1 HapyLLeHWs penpoayKTUBHOM dyHKUMK. [ins nonyvyeHns
[OOMNONHUTENbHON MHOpMauun 3anamTe Ha Beb-cant www.P65Warnings.ca.gov.

OCTOPOXHO

[Oeuratenu Briggs & Stratton He npegHa3HayYeHbl M He AOMKHbI UCMONb30BaTLCA AN
npvBOAA: pa3BrnekaTesibHbIX U CMIOPTUBHBIX KapTOB, AETCKUX, pa3BnekaTerbHbIX Unn
Be3/1eX0HbIX TPAHCMOPTHbLIX CPEACTB, MOTOLIMKIIOB, TPAHCMOPTHBLIX CPEACTB Ha
BO3AYLLUHOM NoAyLUKe, NieTaTesNlbHbIX annapaToB UnW TPaHCMOPTHbLIX CPeACTB Afls
COpEeBHOBaHW 6e3 nony4eHus paspeLueHus komnaHum Briggs & Stratton. [ins nonyvexns
MHbopMaLMK 0 NpoAyKLWK ANst CMIOPTUBHBIX COCTSI3aHWI NoceTuTe canT
www.briggsracing.com. [Ina nonyyeHus nHdopmauum o6 ncnonb3oBaHnm
MOoTOBe31exofoB obpaTtuTech B LIeHTp no npumeHenuto aBuratenein Briggs & Stratton
no Ten. 1-866-927-3349. HeHagnexallee npuMeHeHne ABUraTens MoOXeT cTaTb
NPUYNHOIA TSHKENON TpaBMbl UMK CMEPTH.
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OCTOPOXHO
Tonnueo u ero napbl Nerko BOCNNaMeHSTCA U B3PbIBOONACHbI.

BocnnameHeHWe Unu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TAXeNbIM 0Xoram unu
cMepTenbHOMY UCXoAy.

anI AonuBe Tonnuea

. 3arny|.u|/|Te ABuraternb, ,u,aﬁTe eMy KaK MUHUMYM 2 MWHYTHI, 4TOObI OCTbITb, Y TOMBKO
nocrne 3Toro CHUMUTE KPbILLKY TOMJIMBHOIO 6aka.

« 3anonHeHwue TonnuneHoro 6aka cnefyeT OCyLWeCTBNATL 3a npegenamMmy noMmeleHnsa
Mnn B XOopoLLo BEHTUNNPYEMOM NOMELLEeHNN.

* He cnepyeT nepenonHaTb TONNMBHBIN 6ak. YTo6bl y4ecTb TENMOBOE paclumMpeHue
TONNMBA, He 3anosNHAKTE TONUBHbIN 6ak BbILLE HUXHEN YacTV FOPIIOBUHBI.

. XpaHI/ITe TONNMBO BAANM OT UCTOYHUKOB UCKP, OTKPLITOIO OrHA, 3aXOKEeHHbIX ropesiok
N OpYyrmx UCTOYHMKOB BO3ropaHua.

«  PerynsipHo nposepsiiTe ToNnMBHbIe TPYBKM, 6aK, KPBILKY 1 NaTpyBk1 Ha Hanuyme
TPELYWH 1 NpoTekaHuin. Mpu HEOBXOANMOCTU 3aMeHsINTE.

« B cnyvae nponvsa Tonnuea, NogoXanTe, Noka OHO UCMAPUTCS, U TOMbKO nocre
3TOro 3anyckaiTe gsuraresb.

Mpwm 3anycke aBuratens

* Y6eauTech, 4TO Kaberlb CBEYUMN 3aXuUraHus, rnyLwmuTerb, Kpbllka TonnmeHoro 6aka
1 BO3AYLUHbIA hunbTp (ECNN TAaKOBbIE MMEIOTCA) HAXOAATCA HA CBOMX MecTax v
HafeXHO 3aKpernneHbl.

* He 3aBoguTe Asuraternb npu CHSITOV CBeYe 3aXuraHus.

+ B cnyyae nepenvisa Tonnuea B kapGlopaTope ABUraTensl, yCTaHOBUTE BO3AYLLHYHO
3acnoHky (ecnu nmeetcst) B nonoxeHne OPEN (OTkpbiTo)/RUN (Pa6ota),
nepemMecTuTe pblyar ynpaeneHus apoccenem (ecnv umeetcsl) B nonoxexune FAST
(BbICTPO) 1 3aBOAMTE ABUraTenb, NOKa OH HE 3aryCTUTCS.

Mpu akcnnyaTaummn o6opyaoBaHUs
*  He HaknoHsiTe aBuratens unv o6opygoBaHme Ha yros, Npu KOTOPOM MOXKET

ApoNnTbCA TOMNINBO.

+  3anpellaeTcs 3aKkpblBaTb BO3AYLLUHYHO 3aCNOHKY kap6topaTopa, YTobbl OCTAHOBUTH
nBuraTens.

* Hukorpaa He 3anyckaiTe v He SKCNnyaTupyinTe ABuraTtenb 6€3 yCTaHOBMEHHOrO y3na
BO3YyX0OUMNCTUTENS (€CNN MMeeTCs) Unu Bo3dyLUHOro dunbTpa (ecnu nmeeTcs).

Mpu cmeHe macna

« Ecnu Bbl cnvBaeTe Macno Yyepe3 BepXHUi MacnoHanvMeHol naTpybok, TONAMBHBINA
6ak gomkeH BbITb NyCTbIM, MHAYe TOMNMUMBO MOXET NPOTEYb U BbI3BaTb
BOCMNNamMeHEHNE Unu B3pbIB.

anI HakKrnoHe yCTpOﬁCTBa Ans BbINONTHEHUA TeXOﬁCny}KMBaHVIH

. Ecnun AnA BbINONTHEHNA TeXOﬁCJ‘Iy)KI/IBaHI/IFI Tpe6yeTcn HaKINoOHUTb arperar,
HGOGXO,EWIMO OMNOPOXHUTb TONMUBHBIV 6ak, ecnv oH YCTaHOBJI€H Ha ABuraterb. B
NPOTUBHOM Cry4Yae TONJIMBO MOXET pa3fInTbCA U Bbi3BaTb NMoXap Ui B3pbIB.

Mpwu TpaHcnopTupoBKe 060pyAOBaHUA
«  TpaHcnopTupoBKy crnegyeT ocyluecTBnsiTe ¢ [MYCTbIM TonnmeHbIM 6akom unu ¢
KpaHvkoMm nogaun Tonnuea B nonoxernun CLOSED (3akpbiTo).

Mpu xpaHeHun Tonnuea nnn o6opyaoBaHNA C TONNMMBOM B Gake

. XpaHVITe TONIMBO U oGopyuosaHme BAanu ot KOTnos., neyvern, BO,CI.OHaneBaTel'IeVI n
npo4nx I'Ipl/|60pOB, B KOTOPbIX UCMONb3YTCA rOpenkn Unnu NHbleé NCTOYHUKN
BOCMJ1aMeHeHus, NOCKONbKY 3TO MOXET NPUBECTU K BOCMIaMEeHEeHMI0 NapoB Toninea.

7Y
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OCTOPOXHO
Mpu 3anycke ABUraTens NPOUCXOAUT UCKPEHUE.

WckpeHne MoXeT NPUBECTU K BO3ropaHuUio HaxoAsLWMXCA No6nmMsocTn
BOCMIaMeHAeMbIX ra3oB.

B pe3ynbTaTe BO3ropaHusi MoOXeT NPOM30MTH NOXKap UMK B3PbIB.

« Ecnu nobnusocTty npomsoLuna yteyka npMpoaHOro U CKMXKEHHOro rasa, He
3anyckanTe asuratens.

* He ncnonbayite HaxoaaLwmMecs Noa AaBneHNeM nycKoBbIe XXUAKOCTH, MOCKOMbKY X
ncnapeHua nerko BoCnnamMmeHaTCA.
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OMNACHOCTb OTPABINEHUA A00BUTbIMU FTA3AMU! BixnonHble rasbl coaepxar
OKMUCb yrnepoaa — Af0BUTbIN ra3, KOTOPbIA MOXEeT yOUTb 3a CYUTAHHbIE MUHYThI.
3T1oTt ra3 HEBO3MOXHO yBuaeTb Unu noyyBCTBOBaTb; OH HE UMeeT 3anaxa.
[axe ecnu Bbl He YyBCTBYeTe 3anaxa BbIXJIONHbIX ra3oB, Bbl BCe PaBHO MoXeTe
BAbIXaTb yrapHbIi ras. Ecnu Bo Bpems akcnnyatauum AaHHOro usgenus Bac
HauyMHaeT TOWHMUTbL UNU Bbl HA4YMHAeTe UCNbITbIBaTb FONIOBOKPYXeHue unm
cnabocTb, BbikntouuTe ero ¥ HEMEQJIEHHO BbiitauTe Ha cBeXWA BO3AYyX.
O6paTtuTech k Bpayy. Bo3amoxHo, Bbl OTPaBUNUCH YrapHbIM Fra3oMm.

«  Okcnnyatupyiite gaHHoe usgenve TOJIbKO BHe nomelLeHWin 1 Boanu oT OKOH,
OBepen 1 BEHTUMSALMOHHBIX OTBEPCTUI, YTODbI COKPaTUTL PUCK HAKOMIEHWS YrapHOro
rasa v BTsrTMBaHWUsI €0 B XUJIble MOMELLEHNS.

* B cooTtBeTCcTBUYM C yKa3aHNAMM NPOU3BOAMTENS B NOMELLEHUAX CrieayeT yCTaHOBUTb
M cogepxaTtb B UCMPaBHOM COCTOAHUU JaT4YUKM OKUCK yrnepoaa, paboTatoLme oT
6artapei unu oT ceTu ¢ aBapuiHbIM AKKYMYNATOPHbIM MCTOYHMKOM NUTaHUA.
ABapuiiHble AaTyMKkK AblMa He ynaBnuBaloT ra3 okucu yrnepoaa.

« HE 3AMYCKAWTE gaHHoe o6opyaoBaHue B JOMaX, rapaxax, nogsanax, TYHHensx,
capasix U Apyrux 4YaCTUYHO 3aMKHYTbIX NMPOCTPaHCTBaX, AaXe ecrn Npu 3Tom
MCNONb3YHTCS BEHTUMNSATOPbI UMW OTKPbITHI OKHA U ABEPY AN BEHTUNAUMK. B aTnx
MeCTax yrapHblii ra3 MoXeT BbICTPO HakannMBaTbCst M HAAONIO 3a4epPXUBaTbCS,
Aaxe nocre BbIKNOYEHNs 060pyA0BaHNS.

« BCEI[A ycTaHaBnuBaiTe 3TOT AAT4UK C NOABETPEHHON CTOPOHbI U HanpaBnsiiTe
MOTOK BbIXIOMHbIX FA30B ABUraTens B CTOPOHY OT MeCT npebbiBaHusA nogei.
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BbicTpoe BTArMBaHve NycKOBOro Tpoca (06paTHbIN X0A4) MOXeT NPUTAHYTL Bawly
KUCTb UMW PYKY K ABUraTento Ao Toro, Kak Bbl ycrneeTe oTNyCTUTb ero.

9To MOXeT NPUBECTU K NepesioMam, ylun6am u BbiBUXaM.

« [pu 3anycke aBuratensi MeaAneHHo NoTSHUTE 3a NMYCKOBOW TPOC, NokKa He
NoYyBCTBY€eTe COMPOTUBIIEHNE, @ 3aTEM AEPHUTE, YTOObI M3GexaTb 06paTHOro xoaa
Tpoca.

« [lepepn 3anyckom gsuratens OTKMOYMTE BCE BHELUHUE HArpy3Ku
obopygoBaHus/asuratens.

«  OnemeHTbl 060PYAOBaHUS , KOTOPbIE HEMOCPEACTBEHHO NOACOEANHEHBI K ABUTaTENIO,
Hanpumep, Cpeam NPOYEro, HOXU, KPbIbYaTKY, LKUBbI, 3BE3A0YKM U T. M., AOMKHbI
6bITb HAOEXHO 3aKpenseHbl.

“¥
OCTOPOXHO

Bpalatowmecs aetanm MoryT 3axBaTuTb U 3aTAHYTb PYKWU, HOTU, BONOCKI, oaexay
WUnun akceccyapbl.

3T0 MOXeT NpUBeCTU K aMnyTauyum unum TsaxxenbiM pBaHbIM paHaM.

* He akcnnyatupyiite o6opynoBaHue 6e3 npeaycMOTPEeHHbIX 3aLLUTHBIX
npucnocoGneHuni.

» bBeperute pyku 1 HOrv OT BpaLL@IOLLMXCS ANEMEHTOB.
*  YBepuTe AJIMHHbIE BOMOCHI Y CHUMUTE I0BENMPHbBIE YKPaLLEHUS.

*  He HocuTe cBOGOAHYIO odexay, GonTalLmecs LWHYPKW UMK NpeaMeTbl, KoTopble
MOryT GbITb 3aXBaveHbl ABUXKYLLMMUCS AETaNSMU.

4L
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OCTOPOXHO s,

Pa6oTatowmin ABUraTens HarpeBaeTcs. [leTanu ABUraTens, o0CO6eHHO rnyLmnTenb,
HarpeBaloTCs A0 OYeHb BbICOKOM TeMnepaTypbl.

an KOHTaKTe C HAMU MOXHO MOMY4YUTb OXOrn BbICOKOW CTeneHM.

BocnnameHsieMblii Mycop, HanpUMep NUCTbS, TPaBa, cyxas Mopocsb U T.A. MOTyT
3aropeTbCcs.

« Tpexae Yem npukacaTbCsi, 4anuTe BpeMs rMyLINTENO, LUNMHAPaM ABUraTens u
peGpam pagmaTopa OCTbITb.

*  YpanuTe HaKOMMBLUWIACS BOCMSIAMEHSIEMbIA MYCOP C y4acTKOB B6IM3N rywuTens
U yunuHgpa.

BRIGGSandSTRATTON.com
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*  Kcnonb3oBaHue unu akcnnyaTauus ABMraTensi Ha TeppUTOPUN, NOKPLITON Necom,
KyCTapHUKaMu unu TpaBoii, 6e3 OCHaLLEHWsI CUCTEMbI BbIXOMHbIX ra3oB
ncKkporacutenem 1 noaaepXxKk1 ero B paboyem COCTOSIHUU, SIBSIETCS HApyLLeHneM
HopmaTuBa Public Resource Code, pa3gen 4442, wrata KanudopHus. B gpyrux
wratax unu degeparnbHbIX IOPUCAVKLMSX Takke MOryT AeiiCTBOBaTb NOA0OHbIe
3aKoHbl. [inst nproBpeTeHNst UCKporacuTessi, pacCYUTaHHOrO Ha BbIXMOMHYO CUCTEMY,
KOoTOpas ycTaHoOBNeHa Ha ABuraTene, obpaTutech k NPOU3BOAUTENIO OPUTMHATIBHOMO
o6opynoBaHs, pPO3HUYHOMY NPOAAaBLY UMK AUNepy.

A OCTOPOXHO k:ﬁ m zg

CnyuyaiiHoe o6pa3oBaHUe UCKPbLI MOXKET NMPUBECTU K NOXapy MU NopaxeHUo
3MEeKTPUYECKUM TOKOM.

CnyyvalHbIf 3anyck MOXeT NPMBECTU K 3aXBaTbIBaHUIO, TPaBMaTUYeCKOWM
aMnyTauMmn pa3nuyHbIX YacTei Tena unu kK o6pasoBaHUIo pBaHbIX pPaH.

OnacHOCTb BO3ropaHus

Mepea npoBeaeHMEM perynmpoBKU UMK PeMOHTa:

* OTCOe,ElVIHI/ITe npoBOA4 OT CBEYM 3aXUraHnAa U oTBeguTe ero OT CBeun.

«  OrtcoeanHuTe Kabenb OT OTPULATENBHON KNeMMbl aKKyMynsTopa (TOMbKo Ans
ABUraTernen ¢ aNekTpocTapTepom).

¢ WcnonbayliTe TONbKO NOAXOAALNE MHCTPYMEHTbI.

* He meHsifiTe HacTpoiky NpY>KWHBI, TSF U APYTX AeTaneii perynstopa Ans yBenmyeHus
YacToTbl BpalLeHVsi Bana ABuraTensi.

« 3anacHble AeTanu JOMKHbI BbiTb TAKOW e KOHCTPYKLMM 1 yCTaHaBNMBaTLCA Ha TO
e camoe MecTo, YTO v NepBoHaYanbHble AeTanu. Mcnonb3osaHne HEOpUrMHasbHbIX
3anacHbIX YacTen MOXeT CTaTb MPUYMHON YXYALLEeHUs paboTbl, MOBPEXAEHUS
060pyL0BaHUSA 1 TPAaBMUPOBaHWS NIOAE.

+  3anpeLlaeTcs HAHOCUTb yAapbl MO MaxOBUKY MOIOTKOM UMW TBEPALIM NPEAMETOM,
NOCKOSbKY MO3KE MaxOBUK MOXKET Pa3pyLUMTLCS BO BPEMSI SKCMyaTaLyy ABuUraTensi.

lMpoBepka Ha UCKpY:

*  Vicnonb3yiiTe NoaxoasLLmnii npubop Ans NpoBepKM CBEYEl 3aXuraHus.
* He npoBepsiiTe HannyMe UCKPbl MPU CHATOW CBEYE 3aXUraHus.

KOHCTpYKTUBHbIE Y31bl M OpraHbl
ynpaBneHus

OpraHbl ynpaBneHusa gBuratenem

CpaBHuTe nsobpaxenue (puc.: 1, 2, 3, 4, 5) co cBoum gBuratenem, 4To6bl 03HAKOMUTLCH
C pacnonoXeHWeM pasnuyHbIX KOHCTPYKTUBHbIX Y3MOB 1 OPraHoB yrpaBneHus.

A.  WNpeHtndukaunoHHble Homepa asuratens Mogensb - Tun - Kop,
Cseuya 3axwuraHus

TonnueHbIN Gak U KpbiLKa

BosgyLwHbin punbtp

PykosiTka nyckoBoro Tpoca

LLlyn ypoBHsa macna

®@ Mmoo w®

[nywmTens, 3aLWmTHBIN KOXYX MYLUUTENS (€CNKN YCTaHOBMEH), NCKpOracuTenb (ecnm
yCTaHOBIEH)

T

PelueTka Bo3gyxo3abopHOro oteepcTust

MexaHnam ynpaBneHusi 4poccenbHON 3aCNOoHKON (€Cn yCTaHOBMEH)
BospgyluHas 3acnoHka (ecnu yctaHoBneHa)
KpaH BbIkMiOYeHNs nogaym Tonnmuea (ecnm ycTaHOBMEH)

BolkntouaTernb 0CTaHoBa (€CNY YCTaHOBIEH)

=Er x <«

Mpanmep (ecnu ycTaHOBMEH)

3HaKku ynpaBneHusi ABuratenem 1
NOSICHEHUSA K HUM

3Hak 3HauyeHue 3Hak 3HauyeHue
BbICOKWME o6opoTbl HW3KNE obopoTel aBuratensi
asuratens
&
- -
-

Bkn. — Bebikn.

3anyck auratens —
[poccenbHas 3acnoHka
OTKPbITA

KpaH nogaum Tonnuesa —
3AKPbIT

Oeuratens — OCTAHOB

3anyck auratens —
[poccenbHas 3acnoHka
3AKPbITA

Kpbiwwka TonnueHoro 6aka
KpaH nogauv Tonnvea —
OTKPbIT

YpoBeHb Tonnuea —
Makcumym

He ponyckarite
nepenonHeHus

JKcnnyaTtauua

PekomeHpaLmm no ucnosib3oBaHUIO Macna

KonuuectBo macna: CmoTtpute pasgen TexHuyeckue gaHHbIe .

NMPUMEYAHUE

[HaHHbIli ABUraTenb noctaenseTcs komnaHuen Briggs & Stratton 6e3 macna.
MpounssoauTenn obopyaoBaHWs Unu AMnepbl MOryT 3anuTb Macno B Asuratens. Mepen
nepBbIM 3anyckom ApuraTtens obssaTtenbHO NpoBepbTe ypoBeHb Macna v goneiirte
Macno B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMAMM B A@HHOM PYKOBOACTBE. "apaHTuWs He NokpblBaeT
MofIOMKy ABWUraTensi, Bbi3BaHHYI0 ero 3anyckom 6e3 macna.

[ns obecneyeHns onTUManbHbIX SKCMyaTaLMOHHbIX XapaKTepUCTUK pekoMeHayeTcst
1cnonb3oBaTb cepTudnLmpoBaHHble komnaHuel Briggs & Stratton macna. [Jonyckaetcsa
MCMONb30BaHNe APYruX BbICOKOKAYECTBEHHbIX AETEPreHTHbIX Macern, ecnv oHu
knaccudmympoBaHbl no kateropum SF, SG, SH, SJ vnu Bbiwe. He ncnonbayiite
crneuuanbHbIX Npucagok.

TemnepaTypa okpy»KatoLLeii cpefbl onpeaensieT COOTBETCTBYIOLLYIO BS3KOCTb MOTOPHOTO
macna. Bocrnonbayiteck Tabnuuen, 4Tobbl BeibpaTh Hanbonee NoaxXoAsLLyo BA3KOCTb
mMacna Ansi oxugaemoro gmanasoHa temnepatyp. [Ans 6onblIMHCTBa ABUraTenein CUnoBoro
060opyAoBaHuUs, UCNONb3YEeMOro Ha OTKPLITOM BO3[yXe, XOPOLLO NOAXOANT CUHTETUYecKoe
macno 5W-30. Han6onee adekTrBHYI0 3awwmuTy 060pyaoBaHus, aKkCninyaTMpyemMoro npu
BbICOKMX TemnepaTypax, obecneymBaeT cuHTeTnyeckoe macno Vanguard™ 15W-50.

A | SAE 30 — Vicnonb3oBaHue macna SAE 30 npu temnepatype Hwke 4°C MoxeT
NpUBECTM K NpobnemMam npu 3anycke.

B [10W-30 - /cnonb3oaHue macna 10W-30 npu Temnepatype Bbiwwe 27°C moxeT
NPMBECTU K NOBbILLEHHOMY pacxofy Macna. Yalle npoBepsifiTe ypoBeHb Macra.

Pycckuii @ 99



C |5wW-30

CuHTeTn4eckoe 5W-30

E |CuHTteTtnyeckoe Vanguard™ 15W-50

MpoBepka n gonueB macna

CmoTpuTE pUCYHOK: 6
MNMpoBepka ypoBHsi UNn JONMB Macna

* YbeauTecs, YTO ABUraTerlb YCTAHOBMNEH FOPU3OHTANLHO.
*  OumucTute 06NACTb 3aNMNBKN Macna OT 3arpA3HEHUIA.

« CwmotpuTe pa3gen TexHu4yeckue AaHHbIEB OTHOLLEHUW CBEOEHWI O KONnyecTBe
macna.

MPUMEYAHUE

[aHHbIli ABUraTenb nocTaBnsieTcs koMmnaHvein Briggs & Stratton 6e3
macna.lpon3soauTeny 060pyaoBaHUS UNW AuNepbl MOTyT 3anUTb Macro B
asuratens.lleped nepsbiM 3anyckom Apuratenst o6s3aTesnibHO NPoBepbTe YPOBEHb
macna v fosneiite Macno B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLUAMMU B JAHHOM PYKOBOACTBE.
Banyck aAeuratens 6e3 Macna npuBOAMT K MOSTIOMKE, KOTOpasi He NOANEXUT PEMOHTY 1
He NoKpbIBAETCs rapaHTUei.

MpoBepka ypoBHA Macna

1. M3Bnekute macnsHbii Wwyn (A, Pyc. 6) 1 BbITPUTE C NOMOLLbIO YUCTON TPSMKU.
YcTaHoBuTE 1 3aTiHUTE MacnsHbIli wyn (A, Puc. 6).

V3Bnekute macnsiHblii LWyn 1 NpoBepbTe ypoBeHb Macna. MNpaBuibHbI ypOBEHb
Macrna CoOTBETCTBYET BEPXHEN YacTu nHAmkaTopa 3anonHexus (B, Puc. 6) Ha
MacrnsiHoM Luyne.

DonuB macna

1. B cnyyae HU3Koro ypoBHs Macna MeAfieHHO JonenTe Macrno B Macno3anvBHYyO
ropnosuHy asuratens (C, Puc. 6). He gponyckanTte nepenonHeHums. Nocne 3anvnea
macna noaoXanTe ogHy MUHYTY U NpoBepbTe YpPOBEHb Macrna.

2. YcraHoBuTe 06paTHO U 3aTsAHUTE MacnsHbIi Wwyn (A, Puc. 6).

PekomeHgauuun no Tonnuey

TonnuBO AOMKHO OTBeYaTb creayoWwmum Tpe6oBaHuAM:

¢ YuCTbIlA, CBEXMIA, HEITUNMPOBAHHbBIN GEH3UH.

«  OktaHoBoe uncno He MmeHee 87 (91 JOY). MNpu ncnonb3oBaHnM Ha GOMbLLON BbICOTE
Haf, ypPOBHEM MOPS CM. HUXeE.

« [JonyckaeTcs ncnonb3oBaHue 6eH3nHa ¢ cogepxaHuem aTunosoro cnvpta go 10%
(6eHsocnupT).

MNMPUMEYAHUE He vcnonb3yiite HepaspelleHHble Mapku 6eH3nHa, Takue kak E15
n E85. He npumelunBaiite macno B 6eH3UH 1 He MoAUDULMPYiTe ABUraTens Ansi
paboTbl Ha Apyrom Tonnuee. Vcnonb3oBaHne Hepa3peLleHHbIX MapoK TONnyBa cTaHeT
NPUYKHON NOBPEXAEHNS KOMMOHEHTOB [ABUraTens, KoTopoe He ByaeT NokpbIBaTLCS
rapaHTUiHLIMU 06s13aTeNbCTBaMU.

YT06bI N36EXKaTh CMONUCTLIX OTIIOXEHWUIA B TONINIMBHOW cucTeme, fobaBbTe cTabunmsartop
B Tonnveo. CmoTpute pasaen XpaHeHue. He Bce BUAbI TONNvMBa OAMHaKOBbI. Ecnu Bbl
ncnbiTbiBaeTe Npobnembl Npuy 3anycke unv pabote ABuratens, nonpobyiiTe MCNonbL3oBaTh
TOMMMBO OT APYroro NocTaBLUyKa Unu Apyron Mmapkuv. [aHHbIn ABuraTens cepTuulmpoBaH
ans paboTbl Ha 6eH3nHe. CUCTEMOI MOHWKEHWSA TOKCUYHOCTM BbiXriona Ansi AaHHOro
asuratens sensetca EM-cuctema (Engine Modifications).

Bonbliasa BbicoTa HaA4 YPOBHEM MOpS
B ycnoBusix BeicoTbl 6onee 1524 meTpos (5000 dyToB) Hag ypoBHEM MOpS, AoNyckaeTcst
Mcnosnb3oBaHne 6GeH3nHa C OKTaHOBbIM YMCIIoM He MeHee 85 (89 OY).

[nsa aBuratenen ¢ kapbiopatopom noTpebyeTcs perynuposka Ans paboTbl Ha 6onbLIon

BbICOTE Haj, yPOBHEM MOPS A5t cOXpaHeHusi paboymx napameTpoB. JkcnnyaTtauus 6e3

TakoW perynpoBK/ NPUBEAET K yXyALLEHWo paboTbl, MOBbILLIEHHOMY NOTpebneHuto Tonnmea
1 MOBBILLEHNIO TOKCUYHOCTM BbIxyiona. 3a nHdopmauvei o perynmposke ABuratens ans
paboTbl Ha 6oOMnbLLOW BbICOTE Haf yPOBHEM MOpsi o6paTuTech k ocmumansHOMy aAnnepy

Briggs & Stratton. He pekomeHgyeTcs akcnnyataums ABuratens, oTperynmpoBaHHOro ans
60nbLLUO BbICOTbI, HA BLICOTE HUXE 762 MeTpoB.

[ns aBuratenen ¢ anekTpoHHbIM Bripbickom Tonnuea (EFI) He TpebyeTcsa perynuposka
ans paboTbl Ha 60MbLUION BbICOTE HAaZ YPOBHEM MOPS.

100

3anpaBKa TONMBOM

Cwm. puc.: 7
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OCTOPOXHO

Tonnuso u ero napbl sIerKko BOCMJsIaMeHATCA U B3PbIBOONACHbLI.

BocnnameHeHWe Unu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TSXKENbIM OXXoram unu
cMepTenbHOMY Ucxoay.

Mpu 3anpaBke TONNMBOM

. 3arny|.u|/|Te nBuraTens, ganTe eMy KaK MUHUMYM 2 MWHYTHI, 4TO6bI OCTbITh, U TONBKO
nocrne 3Toro CHUMUTE KPbILLKY TOMJIMBHOIO Gaka.

«  3anonHeHwue TonnuneHoro 6aka crnenyet oCcyLwecTBnATb 3a npegenamu nomMmeweHmna
Mnn B XOpoLLO BEHTUNNPYEMOM NOMeELLEeHNN.

* He cnepyeT nepenonHaTb TONNMBHBINA 6ak. YTo6bl y4ecTb TEMNMOBOE paclumMpeHne
TONNMBA, He 3anoNHARTE TONMBHbIN 6ak BbILLE HUKHEN YacTU FOPIIOBUHBI.

. XpaHI/ITe TONNMBO BOANM OT UCTOYHUKOB UCKP, OTKPLITOIO OrHA, 3aXOKEeHHbIX rOperiok
N OpYyrux UCTOYHMKOB BO3ropaHua.

«  PerynspHo nposepsiiiTe ToNnMBHbIe TPYBKM, 6aK, KPbILKY 1 NaTpyBk1 Ha Hanuyme
TPeLH 1 yTeyek. Mpu HeoBGXoAMMOCTH 3aMeHsInTe.

« B cnyyae nponuea Tonnvea NoAoXAMTE, NOKa OHO UCMAPUTCA, U TONMBKO MOCHE 3TOro
3anyckante asuratenb.

1. OumcTuTe 06nacTb BOKPYT KPbILLKW TONMMBHOTO Gaka OT rpsian u Mycopa. CHUMUTE
KPbILLKY TOMIUBHOTO Gaka.

2. 3anonHuTe TONMUBHLIA 6ak (A, puc. 7) Tonnueom. YTobbl yuecTb Tennosoe
pacLuMpeHve TOMN1Ba, He 3anonHsiTe TONMMBHLIN GaK BbILLE HUXHER YacTn
ropnioBuHbl (B). HekoTopble MoAeny ocHaLLaloTCs MHAMKATOPOM YPOBHS TONnmea
(C). He 3anonHsiiTe TonnMBHBIN 6aK BbilLe MakCMManbHOrO YPOBHS 3TOT0 MHAMKAaTopa
(D).

3. 3akpoiiTe KpbILLKOW roprnoBuHy TOMNMBHOrO 6aka.

3anyck n octaHOB paboTbl ABUraTens
Cwm. puc.: 8, 9, 10, 11, 12

3anyck gBurartens
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OCTOPOXHO \‘

BbicTpoe BTArMBaHve NycKOBOro Tpoca (06paTHbIN X0A) MOXeT NPUTAHYTh Bawly
KUCTb UMW PYKY K ABUraTento Ao Toro, kak Bbl ycrneeTe oTNyCTUTb ero.

9To MOXeT NPUBECTU K NeperioMaM, ylun6am u BbiBUXaM.

« [pw 3anycke aBuraTenst MeaAneHHo NoTSHUTE 3a NMYCKOBOW TPOC, NoKa He
NoYyBCTBYeTe COMPOTUBIIEHME, @ 3aTEM AEPHUTE, YTOObI M3GeXaTb 06paTHOro xoaa
Tpoca.
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OCTOPOXHO
Tonnueo u ero napbl Nerko BOCMaMEeHsOTCA U B3pbIBOONACHbI.

BocnnameHeHWe UNu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TSXKENbIM OXXOram unu
CMepTenbHOMY UCXOAy.

anI 3anycke aoBurartens

*  Y6eauTech, 4TO Kabenb CBEYN 3aXKUraHusi, rMyLIMTENb, KPbILLKa TONMMBHOTO 6aka
1 BO3AYLUHbIA hUnbTp (ECNM TaKoBble MMEIOTCS) HAaXOAATCA Ha CBOMX MecTax U
HaJeXHO 3aKpenneHbl.

* He 3aBoguTte asuratesnb Npy CHATON CBEYE 3aXKuUraHus.

«  Ecnu npousowien nepenvs Tonnvea B kapblopaTop v asuratens 3axnebbiBaeTcs,
yCTaHOBUTE pblyar ynpaBneHus BO3AYLUHOM 3aCIIOHKOW (€Crnv TakoBOW MMeeTcs) B
nonoxexne OTKPbITO / PABOTA (OPEN / RUN), pblyar ynpasneHus BO34yLLUHON
3acnoHkol (ecnu nmeetcs) B nonoxerHue BbICTPO (FAST) u npoBopauunBaiite
PYKOAITKY, NMOKa ABUraTenb He 3aBefeTcs.

BRIGGSandSTRATTON.com
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OMNACHOCTb OTPABINEHUA A00BUTbIMU FTA3AMU! BixnonHble rasbl cogaepxar
oKcupa yrnepoaa — AA0BUTBIN ra3, KOTOPbIN MOXeT YOUTb 3a MUHYThI. DTOT ra3
HEBO3MOXHO yBuaeTb unm noyyBCcTBOBaTb; OH He MMeeT 3anaxa. Ecnu Bbl He
YyBCTBYeTe 3anaxa BbIXJIONHbIX Fa30B, Bbl BCe elle MoXeTe 6bITb NoaBepKeHbl
AeWCTBUIO yrapHoro rasa. Ecnu Bbl nouyBcTByeTe TOLIHOTY, FONIOBOKPYXeHue
MY cnabocTb NpU UCNONb30BaHUU AAHHOTO U3AEeNusi, TO BbIKMIOYUTE €ro u
HEMEONEHHO BbinaguTe Ha cBexuit Bo3gyx. O6paTtutech k Bpavy. BoamoxHo,
Bbl OTPaBUIUCh YrapHbIM ra3om.

«  OkcnnyaTupyiite gaHHoe nsgenve TOJIbKO BHe nomelLeHnin 1 Baanu oT OKOH,
[OBepel 1 BEHTUMSALMOHHbIX OTBEPCTUM, YTOObI COKPaTUTL PUCK HAKOMIEHWS YrapHOro
rasa v BTSrTMBaHUsI €ro B XUJble MOMELLEHNS.

* B cooTtBeTcTBUM C yKazaHNAMM NPOU3BOANTENS B NOMELLEHUAX CrieayeT YCTaHOBUTb
M cogepxaTtb B UCMPABHOM COCTOAHUU JaT4YUKM OKUCKU yrnepoaa, paboTatoLyme oT
6artapei unm ot ceTu ¢ aBapuitHbIM AKKYMYNATOPHbIM NCTOYHMKOM NUTaHUA.
ABapuiiHble AaTyMKkK AblMa He yNnaBnuBatoT ra3 okucu yrnepoaa.

« HE 3AMYCKAWTE gaHHoe o6opyaoBaHue B JOMaXx, rapaxax, nogsanax, TYHHensix,
capasix U ApYrmx YaCTUYHO 3aMKHYTbIX NMPOCTPaHCTBaX, AaXe ecrn Npu 3Tom
MCMONb3YHTCS BEHTUMNSATOPbI UMW OTKPbITHI OKHA U ABEPY AN BEHTUNAUUK. B aTnx
MeCTax yrapHblii ra3 MoOXeT BbICTPO HakannMBaTbCst M HAJONIO 3a4epPXunBaThCs,
Oaxe nocrne BbIKNOYeHNs 06opyaoBaHus.

« BCEIJA ycraHaBnuBaliTe 3T0 Usgenue ¢ noABeTPEHHOV CTOPOHbI U HEe HanpaBnsanTe
BbIXJIOMHOE OTBEPCTUE ABUraTeNsi B CTOPOHY, A€ HaxoasTCs Noaun.

MNMPUMEYAHUNE [lanHblvi ABUraTens noctaBnseTcs komnaHuen Briggs & Stratton 6e3
macna. [Mepen 3anyckom ABuraTtens obssatenbHO 3aneinTe Macno B COOTBETCTBUN C
WHCTPYKLUMSIMM B JaHHOM pyKoBoACTBe. Ecnun Bbl 3anycTuTe aBuratens 6e3 macna, oH
MOXeT 6bITb NOBPEXAEH A0 COCTOSIHUSA, HE NOANEXALLIEro PEMOHTY, U BOCCTaHOBNEHNE
He ByaeT NOKPbIBaTbLCSA rapaHTUeN.

OnpepeneHne cUCTeMbI 3anycka

Mepen 3anyckom AsuraTens Bbl AOMKHbI ONPeAenvTb TUM CUCTEMbI 3amycka, UCMOSb3yemoi
Ha Bawem asuraTene. Baw gsuratens 6yaeT ocHalleH OQHVUM U3 CriedyoLmx TUMNoB.

* Cucrtema ReadyStart® . OHa BbINONHSAET PyHKLUMIO TEPMOPETYNNPYEMON BO3AYLIHOW
3aCNOHKM C aBTOMAaTUYeckuM yripaeneHmem. OHa He MMeeT BO3[YLLHON 3aCHOHKN C
PYYHbIM yrpaBneHnem unv npanmvepa.

« CwucTtema c BO3AyLIHOW 3aCNOHKOW. [laHHbIl TUN OCHaLLeH BO3AYLLIHON 3aCIOHKOM,
KOTOpas 1cnosb3yeTcs Ans 3anycka Npu HU3Ko TemnepaType. HekoTopele mogenu
MMEIOT OTAENbHbIVi MeXaHN3M ynpaBneHns BO3AYLLIHOWM 3aCMOHKOM , B TO BPEMS Kak
Apyrve ocHalleHbl KOMOMHUMPOBAHHOWM PerynMpoBKOI BO3AYLLIHOM U APOCCENbHOM
3aCnoHKW. [lJaHHbIN TUN HEe OCHALLEeH NpanMepoM.

* Cwucrtema c npanmepom. OHa OTNIMYaAETCA Hann4ynMeMm KpacHoW KHOMKK npaiimepa
NS 3anycka Npu NoOHWxXeHHbIX TeMnepaTypax. OHa He MMeeT BO3AYLLHYIO 3aCMOHKY
C PyYHbIM ynpaBneHnem.

[nsa 3anycka Asuratens BbIMNOMHUTE MHCTPYKLIMK, OTHOCALLMECSH K BaLLEMy TUMY CUCTEMbI
3anycka.

lMpumeyanne: Oﬁopyp,OBaHme MOXeT UMEeTb OpraHbl AUCTAaHLNOHHOIO ynpasneHus.
VHdbopmaLumsa No pacnonoXxeHnio 1 MCnosb30BaHWIO ANCTAHLMOHHOIO yrpaBneHns
npencraeneHa B pykoBOACTBE MO aKcnyatauun 060py,D,OBaHVIH.

ReadyStart®

1. lMpoeepbTe MoTOpHOE Macno. Cm. pasgen lMpoBepka ypoBHs macna .

2. Y6eauTtecb, 4TO pblyarv ynpaeneHus Npusogom o60pyaoBaHUs, ECAN OHK
YCTaHOBIEHbI, OTKITIOYEHBI.

3. MoBepHuTe kpaH nogaun Tonnuea (A, puc. 8), ecnv oH UMeeTcs, B NONOXEHNe
OTKPbITO (OPEN).

4. MepemecTuTe pblyar ynpaBneHus ApoccenbHo 3acnoHkoi (B, puc. 8), ecnu oH
nmeeTcs, B nonoxeHune BbICTPO (FAST). Ynpasnsiite ABUraTenem B nonoxeHum
BbICTPO (FAST).

5. YcTtaHoBuTe BbikntoyaTens octaHoBa (D, puc. 9), ecnu oH umeeTcs, B NONOXeHUe
BKJ1. (ON).

6. Ecnu nagenve o6opynosaHo pblyarom octaHosa asuratens (C, puc. 10), npyuxmuTe
pblyar ocTaHoBa ABUraTens k pykosiTke.

7. Pyu4Ho# 3anyck, ecnv oH npeAycMoTpeH. Kpenko BO3bMUTECH 3a PYKOSTKY
nyckosoro Tpoca (G, puc. 8). MeaneHHo NOTSHUTE 3a PYKOSITKY , MOKa He
NoYyBCTBYETE CONPOTUBIIEHWE U 3aTeM AepHUTE.

OCTOPOXHO
BbicTpoe BTSArvBaHve NyckoBoro Tpoca (06paTHbI Xo4) NPUTAHET BaLlly KUCTb NN pyKy
K ABUraTento 0 TOro, kak Bbl ycrieeTe OTMnyCTUTb ero. OTO MOXET NPUBECTY K Nepenomam,
ywu6am u BeiBuxam. MNpu 3anycke ABuratenst MEANEHHO NOTSHWUTE 3a NMyCKOBOW TPOC,
roka He NoYyBCTBYETE CONPOTUBIIEHNE, @ 3aTeM AePHUTE, YTOGbI N36exaTb 06paTHOro
xoAa Tpoca.

8.  3anyck npu Hanu4um ctapTepa. [loBepHUTE KoY 3NEKTPUYECKOro cTapTepa B
nonoxexue BKI. / MYCK (ON / START).

MPUMEYAHUE YT06bl NpOANUTbL CPOK CMYKObl CTapTepa, UCMONb3ynTe KOPOTKME
LMKIbI 3anycka (MakcuMyM naTb cekyHa). MogoxanTe ogHy MUHYTY MeXay Luknamm
3anycka.

lMpumeyvanme: Ecnv ABuratens He 3amnyckaeTcs ocne HECKONbKUX NOMbITOK, To obpaTtnTech
K CBOEMy MeCTHoMy aunepy unu nepengute Ha cant BRIGGSandSTRATTON.com vnun
no3soHuTte no tenecoHy 1-800-233-3723 (8 CLUA).

CucTtemMa c BO3AyLLUHOW 3aClIOHKOMN

1. MpoBepbTe MoTopHOE Macno. Cm. pasgen lpoBepka ypoBHSA macna .

2. YBepuTech, YTO pblyary ynpaeneHus NpUBoAOM 0GOPYAOBaHUS, €CIIN OHM
YCTaHOBIEHbI, OTKIOYEHbI.

3. MoBepHuTe KpaH nogaun Tonnmea (A, puc. 8), ecnm oH UMeeTcs, B NOMOXeHNe
OTKPbITO (OPEN).

4. MepemecTuTte pblyar ynpaBneHus 4poccenbHON 3acnoHkoi (B, puc. 8), ecnu oH
nmeetcs, B nonoxexve BbICTPO (FAST). Ynpasnsinte asuratenem B nNonoXxeHnm
BbICTPO (FAST).

5. MepemecTuTe pblvar ynpaeneHuns BosayLuHon 3acnoHkoli (F, puc. 11) B nonoxexue
3AKPbLITO (CLOSED).

lMpumeyarmne: OBbIYHO HET HEOOXOAUMOCTY B BO3AYLLHON 3aCIIOHKE NPU MOBTOPHOM
3anycke eLle Tenoro gpuraTens.

6. YcTtaHoBuTe BbikntoyaTens octaHosa (D, puc. 11), ecnv oH nmeeTcs, B NONoXeHne
BKI1. (ON).

7. Ecnu nanenve o6opynosaHo pbl4arom octaHosa asuratens (C, puc. 10), npuxmuTe
pblyar ocTaHoBa ABUraTtens K pykosiTke.

8.  PyuHomn 3anyck, ecnu oH npegycMoTpeH. Kpenko BO3bMUTECH 3@ PYKOSITKY
nyckoBoro Tpoca (G, puc. 8). MeaneHHo NoTsHUTE 3a PyKOSITKY, MOKa He MOYYBCTBYETE
COMPOTMBIIEHNE 1 3aTEM [epHuUTE.

OCTOPOXHO
BbICTpOe BTArMBaHMe nyckoBoro Tpoca (OﬁpaTHbIVI XO,EI,) NPUTAHET BaLly KUCTb U PYKY
KABuratento 4o TOro, Kak Bbl ycrneeTe OTnyCTUTb ero. 310 MOXeET NpuUBECTU K Neperiomam,
yLLII/IﬁaM W BbIBUXaM. I'Ipvl 3anycke Asurartena mMeaneHHo NnoTaHuTe 3a I'IyCKOBOﬁ TpOC,
NoKa He NoYyBCTBYyeTe CONpoTUBIIEHNE, a 3aTeM AepHuTe, 4YTOObI U3GEXKaTH OﬁpaTHOFO
Xopaa Tpoca.

9.  3anyck npu Hanuuum ctaptepa. [oBepHUTE KIIOY INEKTPUYECKOro cTapTepa B
nonoxexue BKI. / MYCK (ON / START).

MPUMEYAHUE YT06bl NpOoAnUTbL CPOK CRYKObl CTapTepa, UCMONb3ynTe KOPOTKME
LMKIbI 3anycka (MakcuMyM naTb cekyHa). MogoxanTe ogHy MUHYTY MeXay Luknamm
3anycka.

10. Korga guratens pasorpeeTcs, nepeaBnHbTE pblyar ynpaBneHns BO3AYLLHOM
3acnoHkon (F, puc. 11) B nonoxeHne OTKPbITO / PABOTA (OPEN / RUN).

TNpumeydarme: Ecnv ABuraTenb He 3anyckaeTcs NOCNe HECKOMbKUX MOMbITOK, TO 0GpaTUTeCh
K CBOEMY MEeCTHOMY Aunepy unu nepengute Ha caiit BRIGGSandSTRATTON.com unun
no3soHuTe no tenecdoHy 1-800-233-3723 (s CLLUA).

Cucrema c npaiMepom

1. MpoBepbTe MOTOpHOE Macno. Cm. pasaen lMpoBepka ypoBHsi Macna .

2. Y6e,q|/|Ter, YTO pblyarun ynpasneHusa npusoaom OGOpy,ElOBaHI/IH, €CITN OHU
YCTaHOBMNEHbI, OTKITHOYEHbI.
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3. YcTaHoBuTE BblKNtoyaTenb octaHoBa (A, puc. 12), ecnu oH UMeeTCs, B NOMOXeHne
BKIJ1. (ON).

4. MepemecTtuTe pblyar ynpaBneHust ApoccenbHo 3acrnoHkoi (B, puc. 12), ecnn oH
nveeTcs, B nonoxeHune BbICTPO (FAST). Ynpasnsiite ABuraTenem B nonoxeHum
BEbICTPO (FAST).

5. HaxmuTe kHOMKy npaiimepa kpacHoro ugeta (F, puc. 12) 3 (Tpu) pasa.

lNpumeyaHmne: OBbIYHO HET HEOBXOAMMOCTY B MPOKAYKE NPU NOBTOPHOM 3anycke eLle
TENnoro Asuratens.

HpMMeanme: Ecnu HaxaTb KHOMKY npal?lmepa CINULLKOM MHOro pas, 1o n36bITOYHOE
KONMM4yecTBO TonNuBa 3anbeT gsuratenb, U ero 6y,qu TPYAHO 3anyCTUTb.

6. MpwxmMuTe pblyar octaHoBa asuratens (C, puc. 10), ecnu nmeeTcsl, K pyKosiTke.

7. Kpenko Bo3bMUTECDH 3a PYKOSITKY MyckoBoro Tpoca (D, puc. 12). MeaneHHo notsHuTe
3a pyKOSITKY , MOKa He MoYyBCTBYeTe CONpOTUBNEHNE W 3aTeM AepHUTe.

OCTOPOXHO

BbICTpoe BTArMBaHWe NyckoBOro Tpoca (06paTHbI Xo4) NPUTSIHET Bally KUCTb UMK PYKY
K [ABUraTento 40 TOro, Kak Bbl yCreeTe OTNyCTUTb Er0. ATO MOXET NPUBECTM K NEPENOMam,
ylwmbam u BbiBuxam. Mpu 3anycke ABuratens MefneHHo NOTSIHATE 3a NYCKOBOW TPOC,
noka He NOYyBCTBYETE CONPOTUBIIEHMWE, @ 3aTEM AiepPHUTE, YTOGbI M36exaTb 06paTHOro
xoAa Tpoca.

lMpumeyaHne: Ecnn gBuratens He 3arnyckaeTcsi NOCre MHOTOKpaTHbIX NOMbITOK, TO
nosTopuTe Wwarmn 5, 6 1 7. Ecnv gpuratens CHoBa He 3arnyckaeTcs, TO CBSXXUTECH C AUnepomM
B BalleM pervmoHe unu nepengute Ha caiT BRIGGSandSTRATTON.com unv no3soHute
1-800-233-3723 (B CLUA).

OcTaHoB aBurarens
L
/
OCTOPOXHO
Tonnueo u ero napbl Nerko BOCNIaMEHATCA U B3PbIBOONACHbDI.

BocnnameHeHune nnu B3pbIB MOTYT NPUBECTU K TAXKENbIM OXoram unu
CMepTenbHOMY ucxoay.

* He nepekpbiBaiiTe BO3AyLUHYO 3aCIOHKY, €CNK MMeeTCs, YToObl 3arnyLnTb
Asuraternb.

1. Pbiyar octaHoBa aBuratens, ecnu umeetca. OTnycTuTe pblyar octaHoBa
nsuratens (E, puc. 10).

Bbikntoyatenb ocTaHOBa, €CNM UMeeTCsA. YCTaHOBUTE BbIKIOYaTeb OCTaHOBA
(D, puc. 9, 11, A, puc. 12) B nonoxenune BbIKI1. (OFF).

YnpaBneHue apoccenbHOW 3acCNOHKON, ecnu umeetcs. [NepemecTuTe pblyar
ynpaBneHus gpoccenbHoN 3acnoHkoi (B, puc. 8, 12) B nonoxeHne CTOIM (STOP).

Kniou anekTpuyeckoro craptepa, ecnu oH umeetcs. lMosepHuTe KoY
anekTpuyeckoro ctaptepa B nonoxexune BbIKIT. / CTOIM (OFF / STOP). NsBnekute
KMoy 1 xpaHuTe ero B 6e3onacHoM MecTe, HEAOCTYNHOM Ans AeTe.

2. TMocne ocTtaHoBa Asuratens, NOBEPHUTE KpaH nogayum Tonnmea (A, puc. 8), ecnmv oH
MMEeTCsl, B BbIKIMOYEHHOE MOSIOKEHME.

TexHU4yeckoe obcnyxmBaHune

TMPUMEYAHUE Ecnw ons BbINONHEHWs TexobcnyxuBaHust notpebyeTcs HaknoH
ABuvratens, To TONNMUBHbIN 6ak, ecnv OH yCTaHOBMEH Ha ABuratene, JoMmkeH bbiTb
OMOPOXHEH, a CTOPOHA CO CBEeYel 3axuraHusi 4ormkHa ObiTb obpalleHa BBepx. Ecnu
TONMUBHBIV 6ak He ONMOPOXHEH, a ABUraTenb HakMoHeH B Nto6OM HanpasneHuu, B
AanbHeiilem MoryT 6biTb Npobnembl ¢ 3anyckoM ABUraTens us-3a 3arpsisHeHust Macnom
1N 6eH3NHOM BO3AYLLHOrO (hUbTPa M/UNN CBEYMN 3aXKUTraHs.

OCTOPOXHO
Ecnuv Ans BbINONHEHUS TeXo6enyMBaHUs NoTpebyeTcs HaKNOH MaLLMHbI, TO TONMVBHbINA
6a40K AOIMKEH BbITb OMOPOXKHEH, B MPOTUBHOM CIly4ae TOMMBO MOXET BbITEKATb, YTO
NPUBEAET K NOXapy UM B3pbiBy.

Mol pekomeHayem oﬁpau.\aTbcg K J'HOGOMy YNONHOMOYEHHOMY CepBUCHOMY Aunepy ot

komnaHum Briggs & Stratton Ansi BeINONHEHWst Bcex paboT No TexHUYeckoMy obCny>KMBaHMo
OBUraTenst u ero KOMNOHEHTOB.
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MNMPUMEYAHUNE Bce KOMMNOHEHTBI, Mcnonb3yemMble ANs CO0pKu AaHHOro ABuraTtens,
[OKHbI OCTaBaTbCs Ha CBOEM MecTe NS ero Haanexatien pabotbl.

L
OCTOPOXHO m 2@

Cnyqaﬁuoe obpa3oBaHMe UCKPbI MOXET NPUBECTYU K noxapy unu nopaxeHuto
ANeKTPpN4eCKMM TOKOM.

CHyHaﬁHblﬁ 3anycK MOXeT NpuBecTU K 3aXxBaTbiBaHUIO, TpaBMaTHU4yecKown
aMnyTauum pasnnyHbIX yacTei Tena unu K o6pa3oBaHUI0 pBaHbIX PaH.

Puck Bo3HMKHOBEHUA noxapa

Mepen BbINONHEHNEM PerynupoBOK UMW PeMOHTa:

*  OTcoeauHWTe NPOBOA OT CBEYM 3aXUraHWsi U OTBEAUTE ero OT CBEYM.

«  OtcoeamHuTe OTpULATENbHbIV BbIBOA akKyMynsTopa (TONbKO ANs ABuratenei ¢
3MeKTpocTapTepom).

*  Mcnonbayiite TONbKO NOAXOAALLNE UHCTPYMEHTbI.

*  HE MeHsiiTe HacTPOIKy NPYXWHbI PEryNATOpa, TAr U UHbIX AeTanen, YTobbl yBenuynTh
CKOpPOCTb paboTbl ABUraTens.

« 3anacHble feTanu JOMKHbI OblTb TAKUMU XXe 1 YCTaHABMNMBATLCS Ha TO e camoe
MEeCTO, YTO ¥ NepBOHaYarnbHble AeTanu. Micnonb3oBaHne HeOpUriHanbHbIX 3anacHbIX
YyacTei MOXeT CTaTb MPUYMHON yXYALLEHNsT paboTbl, NOBPEXAEHNS MaLLUHbI 1
TPaBMUPOBAHUSA MIOAEN.

» 3anpeLlaeTtcs yaapsiTb N0 MaxoBUKY MONOTKOM N TBEPALIM NMPeAMETOM, MOCKOMNbKY
MaxoBWK MOXET No3Xe pas3opBaTbCsl BO BpPeMs dKcnyaTauum agsuraTens.

Mpu npoBepke cUCTEMbI 3aXUraHUA:

*  Vcnonb3yiiTe TONbKO TECTEPbI CBEYEN 3aXKMraHNsl, COOTBETCTBYIOLLME TEXHUYECKUM
TpeboBaHusM.

* He npoBepsiTe Hann4yne NCKpbl NPU CHATOW CBEYE 3aXMraHns.

Ycnyra no perynupoBaHuio Bbixnona

TexHuuyeckoe obcnyxuBaHue, 3ameHa UM PEMOHT YCTPOWUCTB U CUCTEM CHUXKEHUSA
TOKCMYHOCTU BbIXMONHbIX Fa30B MOXET ObITb BbINOMHEHO NMO6bLIM CNeLuanmcTom
WM MacTepcKoW Mo peMOHTY ABUraTenei Ans BHeAOPOXHbLIX TPAHCMOPTHbIX
cpeacTB. OgHako, Ans nonyyexus "6ecnnaTHoin" ycnyry no perynupoBaHuto BeIXona,
pa6oTa gorkHa GbITb BLINMOMHEHA YNONHOMOYEHHbIM 3aBOOM-M3rOTOBUTENEM ANNEPOM.

CwmoTpuTe "3asBneHns no perynmpoBaHuio Beixnona".

IFpadmk TexHn4yeckoro o6cnyxmBaHus

MepBble 5 yacoB

* 3ameHa macna (He TpebyeTtcsa B mogensx ¢ TexHonorveli Just Check & Add™ )

Yepes kaxable 8 yacoB paGOTbI unu exeaHeBHO

» [lpoBepka ypoBHS MOTOPHOro Macna
» OunCTKa 30HbI BOKPYT IMYLUXTENS U OPraHoOB YMpaBreHus
»  OuucTKa peLeTky BO3ayx03abopHOro oTBEPCTUS

Kaxable 25 yacoB paboTbl UNKN eXerogHo

*  OuwncTtka BO3AYLUHOrO OUNbLTPa 1
*  Ounctka unbTpa NpeaBapuTEnbHON OYUCTKM (ECNU MMEETCSs)

Kaxable 50 yacoB paboTbl UNK eXerogHo

+ 3ameHa moTopHOro macna (He Tpebyetcs B mogensx ¢ TexHonorvel Just Check
& Add™ )

+  O6cnyxunBaHWe BbIXITOMNHOW CUCTEMBI

ExerogHo

+ 3ameHa cBeyeli 3axkuraHus

+ 3ameHa Bo3ayLHOro dunbTpa

* 3ameHa unbTpa npegBapuTENbHON O4NCTKY (ecnu umeeTcs)
*  O6cnyxvBaHWe CUCTEMbI OXMaXAeHUs 1.

+ TpoBepka 3a3opa NpefoXpaHUTENbHOro knanaHa 2

1 B ycnosuax CWNbHON 3aMnbINEHHOCTY Unn npu Hann4nu B BO3ayXe 4YacTu4ek copa
O4YUCTKY CrneayeT BbINONHATL Yalle.

BRIGGSandSTRATTON.com
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2 He TpebyeTcsa Ao Tex nop, noka He 6yayT 3ameyeHbl Npobnembl B pabote
Asuratensi.

Kap6topaTop u uncno o6oportoB
ABuratens

Huikoraa He BbINOMHsiTe perynmpoBkX kapGlopaTtopa unm Ymcna o6opoToB ABUraTens.
Kap6topaTtop 6bln oTperynupoBaH Ha 3aBofe-M3rotoBuTene Ans ahdekTMBHOM paboThbl
Ans GonbLUMHCTBA YCMNOBWIA dKCTnyaTauuy. 3anpeLyaeTcst BMeLLMBaTbCs B paGoTy Npy>KuHbI
perynsitopa, TAr v UHbIX AeTanei, 4Tobbl USMeHWUTb Yncrio o6opoTos Asuratens. Ecnn
notpebytoTcs kakme-nmbo perynnpoBky, To obpallaiTech Ans 3TOrO K yNosIHOMOYEHHOMY
CepBUCHOMY Aunepy oT komnaHum Briggs & Stratton.

TNMPUMEYAHUE TpownssoauTens 060pyaoBaHus onpeaensieT MakcuManbHoe YUCno
060pOTOB ABUraTensi, KOTOpbIA yCTaHOBNEH Ha o6opyaoBaHuK. He gonyckaeTcs
npesBbILeHue 3Toro Ynucna o6opoToB. Ecnn Bbl He yBEpeHbI, kakum siBnsieTcs
MaKcymarnbHoe YMcno 06opOTOB ANst AaHHOTO 060pYAOBaHUSA, U KAaKoe Y1CTo 06opoToB
ABWraTens ycTaHOBIIEHO Ha 3aBOAe-M3roToBuTesNe, To obpallaiTeck 3a NoAAEePXKKON
K YNONMHOMOYEHHOMY CEPBUCHOMY Aunepy oT komnanum Briggs & Stratton. Ans
6e3onacHoin 1 Hagnexatuei paboTbl AaHHOro 0bopyaoBaHWs Yncno obopoToB ABuUraTens
[OMKHO pPerynMpoBaThCsi TONbKO KBanMULMPOBaHHLIM TEXHUKOM MO 06CIyXMBaHUIO.

O6cnyxuBaHue cBeYn 3aXXUraHus

CmoTpuTe pUCyHoK: 13

MposepbTe 3a30p (A, Puc. 13) ¢ nomoLLbto npoBonoyHoro kanubpa (B). Mpu
HEOBXOAMMOCTU, MOBTOPHO OTPETYNMPYITE 3a30p. YCTAHOBUTE U 3aTSHUTE CBEYY
3aXWUraHNs C peKOMEHA0BaHHbIM MOMEHTOM 3aTshkkW. KacaTenbHo perynvpoBku 3a3opa
UM MOMEHTA 3aTsXKW, CMOTpUTE pasaen TexHuyeckne AaHHbIe.

lMpumeydarue: B HeKOTOpbIX panoHax MeCTHbIE 3aKOHbI TPEBYIOT NCNoNb30BaHUs
PE3NCTOPHON CBEYM 3aXWraHUs Ans NOAABMNEHUs TOMeX OT CUCTEMbI 3axuraHus Ecnm Ha
[aHHOM ApuraTene Gbina nsHayanbHO yCTaHOBMEHa Pe3NCTOpHas CBeYa 3aXuraHusi, To
NSt 3aMeHbl HeOB6XOAMMO MCMONb30BaTb CBEYY 3aXKUraHKs TOro xe Tuna.

CHATUe BbIXJIONHOU CUCTEMbI
7, L
ocToPOXHO 484, 7

Pa6oTatowmi gsuratens HarpesaeTcs. [leTanu AoBuratens, 0CO6eHHO rnyLwuTenb,
HarpeBaloTCsl 40 O4YEeHb BLICOKON TeMnepaTypbl.

MpuKocHOBEHME K HUM MOXET NPUBECTU K CUNbHbLIM OXOram.

BocnnameHsiembin Mycop, HanpuMep NIMCTbA, TpaBa, XBOPOCT U T.N., MOTyT
3aropeTbcs.

« Tpexae Yem NpukacaTbCs, AanuTe BpeMs MMyLIUTENIo, UUNMHApam ABUraTens u
pebpam pagmaTopa oCTbiTb.

*  M3BnekvTe HakonUBLLMIACA BOCMNaMEHsIEMbI Mycop U3 FyLUUTenst U obnactu
LMNUHAPOB.

¢  Vcnonb3oBaHue vnv IKcrnyaTauusi ABMraTens Ha TeppUTOPUM, NOKPbLITON NecoMm,
KyCTapHUKamu unv TpaBoi, 6e3 ocHaLLeHUsi CUCTEMbI BbIXITOMHbIX ra3oB
nckporacuTenem u noaaepXku ero B pabovemM cocTosiHum, SIBNSIETCS HapyLueHne
HopmaTuBa Public Resource Code, pasgen 4442, wrata Kanudophus. B apyrmx
LwTaTax unu deaepanbHbIX PUCANKLMUAX MOTYT AecTBOBaTb NOA0OHbIE 3aKOHbI.
[ins nprobpeTeHuns nckporacuTens, pacCYMTAHHOTO Ha BbIXITOMHYIO CUCTEMY,
yCTaHOBIEHHYIO Ha ABuratene, obpaTuTeck K NPOV3BOANUTENIO OPUTMHANBHOTO
o6opyaoBaHUs, PO3HNUYHOMY NpoAaBLly Unu aunepy.

V13BneKnTEe HaKOMUBLLWIACS BOCTNAMEHSAEMbIV MyCOp U3 rAyLUMTENs 1 obnacTu UMnUHApPOB.
OcwmoTpute rnywmTenb Ha NpeaMET Hanuna TPELLUH, KOPPO3UW UM APYrMX NOBPEXAEHWIA.
CHumute WNCKPOYNOBUTENb, €CININ OH YCTAHOBIIEH, M OCMOTPUTE Ha Hanuyve noBpexaeHni
WM cKonuBLLIErocs Harapa. B cnyyae 06Hapy)KeHMF| noBpexneHud, yCtTaHoBuTe Ao Ha4vana
JKcnnyaTtaymu 3anacHble getanu.

OCTOPOXHO

3anacHble AeTanu AoMKHbI ObITb TAKUMW e U YCTaHaBNMBaTLCS Ha TO e camoe MecTo,
4YTO ¥ NepBoHavanbHble AeTanu. Micnonb3oBaHe HeOpUrMHanbHbIX 3anacHbIX YacTemn
MOXET CTaTb NPUYMHON YXYALIEeHUs paboTbl, NOBPEXAEHUS MaLUVHbI U TPAaBMUPOBaHUS
nogen.

3ameHa MOTOPHOIro Mmacrna

Cwm. puc.: 14, 15, 16

4L, ?,
/
OCTOPOXHO 13849

Tonnuso u ero napbl fIerKko BOCMJslaMeHATCA U B3PbIBOONACHbLI.

BocnnameHeHWe Unu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TSXKENbIM OXXoram unu
cMepTenbHOMY Ucxoay.

Pa6oTatowwmin oBUraTenb HarpeBaeTcs. [leTanu ABUraTens, o0CO6eHHO rnyLmnTenb,
HarpeBalTCs A0 OYeHb BbICOKOM TeMnepaTtypbl.

an KOHTaKTe C HAUMU MOXHO NMOMY4UTb OXOrn BbICOKOW CTeneHM.

« Ecnu Bbl cnuBaeTe Macno Yepes BepXHUiA MacrnoHanvMeHol naTpybok, TONMMBHBGINA
6ak gomKeH BbITb NYCTbIM, MHAYe TOMNMUMBO MOXET NPOTEYb U BbI3BaTb
BOCMNMNaMeHEeHNEe Unu B3pbIB.

« [pexpae 4eM npukacaTbCs, AaiNTe BPeMs OCTbITb FYLUXTENO, LMIMHAPam ABuratenst
1 pebpam pagmaTopa.

Mcnonb3oBaHHOE Macro SIBASIeTCS OMacHbIM BUAOM OTXOAO0B U AOSIKHO YTUMM3UPOBATLCS
LOMKHbIM 06pa3om. Ero He cnefyeT yTunuanpoBarhb Kak 06bluHble GbITOBbIE OTXOAbI.
O6paTuTech B MECTHbIE OpraHbl BIACTW, B CEPBUCHbIV LLEHTP UK K AnUNepy no Bonpocy
ero 6e30MacHom yTUnmsauum 1 NoBTOPHON NepepaboTku.

Iins mopenei ¢ TexHonorueli Just Check & Add™ 3ameHa macna He Tpebyetcs. Ecnu
Bbl XOTWUTE MOMEHSITb MAcno, TorAa cneayinte HKenpuBeaeHHbIM MHCTPYKLMSM.

CnuB macna
Macno HeOﬁXO,ElMMO cnueBaTb Yepes BEePXHIO MacnosanuBHyto pr6|<y.

1. Moka ABuraTens eLe Tennblii, 0OTCOEAMHUTE NPOBOA cBeYm 3axuranus (D, Puc. 14)
1 YAEPXKUBaTe ero B CTOPOHE OT cBeym 3axuranus (E).

M3Bnekute macnsaHbin wyn (A, Puc. 15).

Ecnu Bbl cnBaeTe mMacno Yepes BEPXHIOK Macrno3sanueHyto Tpybky (C, Puc. 16),
TO COXpaHsiiTe BepTUKanbHOEe NOSoXeHne KoHUa ceeyvmn 3axuranuns (E) asuratens.
Cnente macno B NoaxoAsLLyto ANst 9TOr0 eMKOCTb.

OCTOPOXHO

Ecnn Bel cnmBaeTe Macno Yepes BEPXHIO MacrnosanmsHyo TPYOKy, TO TONMUBHLIN 6ak
AOIKEH BbITb MYCTbIM, MHAYe TOMNMBO MOXET NPOTEYb U CTaTb NPUYNHOWA
BOCMMaMEHEHWs Unu B3pbiBa. [1nst oONTOpoXHeHNs TonnmeHoro 6aka, 3anycTuTe AgsuraTtens
M [OXANTECH, NOKa OH OCTAaHOBUTCS M3-3a NOJIHON BbIpaboTkM TonnMBa.

OdonunB macna

» TpoBepbTe, YTO ABUraTeslb YCTaHOBMNEH FOPU3OHTANBHO.
*  OunctnTe obnacTb 3anuBKM Macna oT 3arpsisHEHUIA.

. l/Ichopmau,mo 0 BMECTUMOCTU MacnsiHoro 6avka CMOTpUTE B pasgene TexHn4eckue
AaHHble.

1. WM3Bnekute macnsiHon wyn (A, Puc. 15) 1 BbITpUTE €ro YNcTow TPSINKOW.

2. MeganeHHo 3aneiite macrno B MacnosanveHoe oteepctue asuratens (C, Puc. 15).
He ponyckaite nepenonHeHus. MNocne gonvea macna, 060xauTe ogHy MUHYTY,
a 3aTeM NpoBepbTE YPOBEHb Macna.

YcTaHoBuUTE 1 3aTAHUTE MacnsHbIn Wwyn (A, Puc. 15).

M3Bnekute MacnsiHo Lyn 1 npoBepbTe ypoBeHb Macna. MpaBunbHbIi ypoBEHb
Macna o603HayeH B BEpXHeN YacTu uHaukatopa 3anonHeHust (B, Puc. 15) Ha
MacrsiHoM Luyne.

YcraHoBWTe 06paTHO M 3aTsHUTE MacnsHbIl wyn (A, Puc. 15).

MoacoeanHuTe nposof, cBeun 3axuradus (D, Puc. 14) k ceeve 3axuranus (E).

O6cnyxuBaHue Bo3gyLlHoOro ounbTpa

Y
4
OCTOPOXHO

TonnuBo u ero napbl nNerko BocniamMeHsATCA U B3pPbiIBOOMNACHbLI.

BocnnameHeHue unum B3pPbIB MOTyT MNPUBECTU K TAXeNbIM OXXoram unum
CMepTesibHOMY ucxony.

* Hwukorga He 3anyckavite n He ocTaBnsAnTe ABuraTens paboTatoLum, ecnm cuctema
OYUCTKU BO3[yXa UMW BO3AYLUHBIA (punbTp (ecnw TakoBble VIMeIOTCﬂ) CHATDI.
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MPUMEYAHUE He ncnonb3yite cxaTblil BO3AYX UMK PaCTBOPUTENN ANSA HYACTKN
dunbTpa. CxaTbii BO3AYX MOXET NOBPeAnUTL PUNLTP, a pacTBOPUTENN — NPUBECTU K
€ro PasnoxeHuto.

Cwm. Mpaghmuk TexHuyeckoro obcnyxmBaHusi AN NONyYeHUs: CBEAEHWI 0 TpeBoBaHMsIX
K 06CnyXu1BaHuto.

B pa3nuuHbix Moaensx ucnonb3yetcst TMbo NoposioHoBbIA, MMG0 ByMaxHbI UNbTP.
HekoTopble Moaenv 060pyaoBaHbl Takke UIbTPOM NpeaBapuTENbHO OYNCTKU, KOTOPbIN
MOXHO MCMOb30BaTh NOBTOPHO NOCHE NPOMbIBKU. CpaBHUTE UNMIOCTPALMMN B HACTOSLLEM
PYKOBOACTBE CO CBOMM ABUraTeneM u BbINOMHUTE 06CNyXMBaHME Kak N3MOXEHO HUXeE.

MoponoHoBbLIM BO3AYLWHbIW (hUnbTp
Cwm. puc.: 17

1. CHumuTe Kpbilwky (B, puc. 17).
W3enekute noponoHoBbIi anemeHT (C, puc. 17).

MpomoliTe noponoHoBbIi anemeHT (C, puc. 17) BOAOW C XMOKAM MOIOLLMM CPEACTBOM.
Hacyxo oTOXMWTE NOPONOHOBLIN 3MEMEHT, 06EPHYB €ro YACTON TPSNKOW.

4.  [NponuTaiiTe NOPONOHOBbIN anemeHT (C, puc. 17) YUCTbIM MOTOPHBIM Macnom. YTobsbl
yA2NWUTb U3NULLKA MOTOPHOTO Macra, COXXMUTE NMOPOJIOHOBbIV 3MIEMEHT B YUCTOM
TpSNKe.

YcTaHoBUTE NOPONOHOBSIV anemeHT (C, puc. 17).

3akpovite Kpbiwky (B, puc. 17).

BymaxHbI Bo3ayLWHbIN hunbTp

Cwm. puc.: 18

1. CHumuTte KpbiwKy (B, puc. 18).
W3Bnekute punbTp (C, puc. 18).

W3Bnekute hunbTp npeaBapuTensHon ouncTku (E, puc. 18), ecnnm oH ycTaHOBMEH,
13 punbTpa. YToObI BHITPAXHYTE MYCOp, Crerka nocty4ute unsTpoM rno TBepaow
nosepxHocTu. Ecnn domnbTp Ype3mepHo 3arpsisBHeH, 3aMEeHUTE ero HOBbIM.

4. BbimoriTe omnbTp npeaBapuTenbHOM OYUCTKN B BOAE C XXUAKMM MOOLLIMM CPEACTBOM.
[aiiTe eMy NONHOCTbLIO BbICOXHYTb Ha Bo3ayxe. He cmasbiBarite macnom cunbTp
npeABapuUTeNnbHON OYNUCTKU.

BcTaBbTe cyxon unbTp NpeaBapuTenbHONM OYUCTKM, eCnv uMeeTcs, B unbTp.
YcraHosute cunbTp (C, puc. 18).

3akpovite Kpbiwky (B, puc. 18).

O6cnyXuBaHMe CUCTEMbI OXNaXAeHUsA

4L
/
OCTOPOXHO SR,

Pa6oTatowmin oBuraTens HarpeBaeTcs. [leTanu ABUraTens, o0CO6eHHO rnyLmnTenb,
HarpeBaloTCs [0 OYeHb BbICOKOW TeMnepaTypbl.

anKOCHOBeHMe K HUM MOXEeT NPUBECTU K CUNbHbIM OXoram.

BocnnameHsieMblit Mycop, Hanpumep NUCTbSA, TpaBa, XBOPOCT U T.M., MOryT
3aropeTbCcA.

« Tpexae Yem npukacaTbCsi, 4anTe BpeEMS MMyLIUTENIO, LUNUHAPaM ABUraTens u
pebpam paguatopa oCTbITb.

*  M3BnekuTe HakoNUBLLMIACA BOCMNAMEHSIEMbI Mycop M3 FnyLUnTenst u obnactu
LMIMHAPOB.

TNMPUMEYAHUE He ponyckaeTcs cnonb3oBaHne BoAbl AN OMUCTKM ABuratens Boaa
MOXET NonacTb B TONMUBHYIO CUCTEMY Vcnonb3yiiTe LWeTKy Unmn CyxXyto TPAMKY Ans
OuUUCTKU ABUraTens.

370 ABUraTenb ¢ BO3AYLUHLIM OXNaXaeHeM. [psi3b UMK COp MOXET BOCMPENsiITCTBOBaThL
MOTOKY BO3AyXa U CTaTb NpUYNHOI Neperpesa ABUratess, Yto NpUBeaeT K yXyALEeHUo
paboumnx xapakTepUCTHK 1 COKPaLLIEHWIO Cpoka CryObl ABuratensi.

1. VicnonbayiiTe WeTKy U Cyxyto TPSNKY ANs yAaneHus copa U3 30Hbl
BO3/yX03a60pHOro OTBEPCTHS.

CopepxuTe BCe TAMM, NPY>XUHbI U PETYNSATOPbI YNPABEHUS B YUCTOTE

He ponyckarite HakannMBaHus BOCMNaMeHAEMbIX 3arpsi3HeHWin B NpOCTpaHCTBe
BOKPYT rNyLinTena U 3a HUM.

4. Y6eauTech, 4To oxnaxgatowme pebpa MacnsHoro pagnatopa cBo60AHbI OT rpsiau
1 Mycopa.

Co BpemeHeM Cop MOXeT CKONUTbCA B pebpax oxnaxaeHUs LMIMHAPA U CTaTb NPUYKHOA
neperpesa Asurarens TOT COp He BO3MOXHO YBUAETb 6e3 YacTU4HOM pa3bopky ABuratenst
Mopy4uute ynonHoMo4eHHOMY CepBUCHOMY Aunepy komnaHuu Briggs & Stratton ocmoTp

104

N OYUCTKY CUCTEMbI BO3YLLIHOIO OXNnaxKaeHusd, Kak pekoMeH40BaHO B pasaerne I'pad;m(
TexHUu4ecKoro Oﬁcﬂy)KMBaHMﬂ.

XpaHeHue

OCTOPOXHO w m Zg

Tonnuso u ero napbl sIerKko BOCMJsIaMeHATCA U B3PbIBOONACHbLI.

BocnnameHeHWe Unu B3pbIB MOTYT MPUBECTU K TSXKENbIM OXXoram unu
cMepTenbHOMY UcXoay.

Mpu xpaHeHun Tonnuea nnn o6opyaoBaHNA C TONNMBOM B bake

*  XpaHuTe TONIMBO 1 0GOpyAOBaHWe BAANM OT KOTIIOB, NeYeil, BogoHarpeeaTteneii n
NpoYMx NPUGOPOB, B KOTOPBIX UCMOMb3YHTCS FOPENKM UMW MHbIE UCTOYHUKN
BOCMTAMEHEHUS!, NMOCKOJIbKY 3TO MOXKET MPUBECTU K BOCMIIaMEHEHWIO NApOB TOMMNMBa.

TonnuBHas cucrema
Cwm. puc.: 19, 20

lMpumeyaHne: HekoTopble MOAENN OCHALLeHbl TOMNMBHLIM 6akoM AN BEPTUKaNbHOro
XpaHEHWS1, KOTOPbIN NO3BONMSAET HAKMOHATL ABUraTenNb MPU TEXOOCNY>XMBAHWUM N XPaHEHN
(C, puc. 19). He xpaHuTe TONNMBHbIN 6ak B BEPTUKANbHOM NMOMOXEHWUN, €CN OH 3anonHeH
BbllLIE YkasaTens ypoBHs Tornnvea (D) (Mpy Hannymm). [lononHWUTENbHbIE NHCTPYKLUN
npeAcTaBfieHbl B PyKOBOACTBE NO 3KCMyaTauum o60pyaoBaHus.

XpaHuTe ABuratenb Ha POBHOW rOPU3OHTaNbHOW MOBEPXHOCTM (B HOPMaribHOM paboyem
nonoxexuu). 3anonHnTe TonNMBHbIV 6ak (A, puc. 20) TonnmeoMm. YTo6bl y4ecTb Tennosoe
pacluvpeHmne TONMBa, He 3anosHANTE TOMNMBHBIN 6aK BbilLe HKHEN YacTy FOPNOBUHbI

(B).

TonnunBo MOXeET 3aCTOSATLCS, ECMU OHO XpaHuTcs 6onee 30 AHel. 3acTosiBLIEeCs TONMUMBO
NpuBOAMT K 06Pa30BAHMIO KUCMTOTHBIX 1 CMOSMCTLIX OTMIOXEHWIA B TOMNUBHON CUCTEME U
Ha BaXHbIX geTansx kapbiopartopa. [1ns npeaoTBpalleHns 3acTanBaHusi Tonmea
ncnonb3ynTe TONNMBHYO fo6aBKy-cTabunusatop Briggs & Stratton ¢ ynyuiieHHomn
copmynon, koTopasi npoJaeTcs B MeCTax NpoAax OpurMHanbHbIxX 3anyacten Briggs &
Stratton.

Ecnu ctabunmsatop Tonnmea Ucnonb3yeTcsi B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMSIMUA, HET
HeobXxoAnMOCTY cnmBaTh 6eH3NH 13 ABuratens. MNepen xpaHeHnem 3anycTuTe ABuratens
1 Jante emy nopabotaTtb 2 (AB€) MUHYTbI, 4TOObI CTaBUNN3aTOP NpoLLen Yepes TOMMBHYIO
cuctemy.

Ecnu ctabunusatop He 6bin fo6aBneH B TONIMBO, HEOGXOAMMO CNUTh TOMMUBO U3
OBuraTensi B COOTBETCTBYHOLLYIO EMKOCTb. 3anyctute ABuUratesb U OXAUTECH, NOKa OH
OCTaHOBWTCS U3-3a NOMHON BbipaboTkn Tonnuea. PekomeHayeTcs Takke 406aBnATb
cTabunmsaTop B eMKOCTb A1 XpaHEHNS TOMMUBA C LieTbl0 COXPaHEHUS 70 Ka4eCTBEHHbIX
XapaKTepuUCTMK.

MoTtopHoe macno
3ameHsliTe MOTOPHOE Macno, Noka ApuraTens ele Tennblii. Cm. pasgen 3ameHa macna.
Onsa mogeneii c TexHonoruen Just Check & Add™ 3ameHa macna He TpebyeTcs.

YcTpaHeHne HeucnpaBHOCTEN

[Ins nony4eHns TeXHN4eCcKon NoaaepXKon obpaTuTech K CBOEMY MECTHOMY AMNEPY Unn
nepevignte no cceiike BRIGGSandSTRATTON.com wnu no3soHuTe no tenedgory 1-
800-233-3723 (B CLUA).

TexHU4YecKkue gaHHbIe

Mopens: 80000

Ob6bem apurartens 7.63 ky6. Atoiima (125 ky6. cm)

OnameTp uunuHapa 2.362 grovima (60 mm)

Xop nopLuHs 1.75 prolima (44,45 mm)

Konnuectso macna 15 yHumii (,44 n)

3a30p CBeYM 3aKUraHns .020 grorima (,51 mm)

MOMEHT 3aTsXKKM CBEYM 3aXKuraHns 180 dyHT-AtorimoB (20 Hwm)

Bo3ayLuHbIi 3a30p KaTyLLKK .006 -.014 pronma (,15 - ,36 Mm)

3a30p BMyckHOro knanaxa .004 -.008 atorima (,10 - ,20 mm)

3a30p BbINYCKHOrO Knanaxa .004 - .008 gtoiima (,10 - ,20 mm)

BRIGGSandSTRATTON.com
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Mopensb: 90000

O6bem geuratens

8.64 ky6. aronma (140 ky6. cm)

[OvnameTp uunuHapa

2.495 provima (63,4 mm)

Xopa nopLuHs

1.75 proima (44,45 mm)

KonuuectBo macna

15 yHuuii (,44 n)

3a3op cBeun 3axuraHus

.020 grovima (,51 mm)

MOMEHT 3aTsHKKM CBEYN 3aXUraHus

180 cbyHT-grormos (20 Hwm)

Bo3ayLwHbIv 3a30p KaTyLLKW

.006 - .014 gjoiima (,15 - ;36 Mm)

3asop BMYCKHOro KnanaHa

.004 - .008 grorima (,10 - ,20 mm)

3a30p BbINYCKHOrO Knanaxa

.004 - .008 gronma (,10 - ,20 mm)

Mogenb: 093J00

O6bem gsuratens

9.15 ky6. atonma (150 ky6. cm)

[vameTp umnuHapa

2.583 grorima (65,60 mm)

Xopa nopLuHsi

1.75 prorima (44,45 mm)

Konuuecteo macna

15 yHuuiA (,44 n)

3a30p cBeYn 3axuraHms

.020 grorima (,51 Mm)

MOMEHT 3aTsKKM CBEYN 3aXUraHus

180 doyHT-AroMma (20 Hwm)

Bo3aayLuHbIi 3a30p KaTyLLKK

.006 - .014 grovima (,15 - ,36 Mm)

3a3op BMyCcKHOro knanaHa

.004 - .008 aronma (,10 - ,20 mm)

3a30p BbIMYyCKHOrO knanaHa

.004 - .008 poiima (,10 - ,20 mMm)

Mogenb: 100000

O6bem geuratens

9.93 ky6. atonma (163 ky6. cm)

[OnameTp uunuHapa

2.688 aioiima (68,28 Mm)

Xopa nopLuHs

1.75 proiima (44,45 mm)

KonuuectBo macna

15 yHuwmii (,44 n)

3a3op cBeun 3axuraHus

.030 grorima (,76 Mm)

MOMEHT 3aTsHKKM CBEYN 3aXUraHus

180 dyHT-grorimoB (20 Hwm)

Bo3ayLuHbIv 3a30p KaTyLLKW

.006 - .014 poiima (,15 - ,36 mm)

3asop BMYCKHOro KnanaHa

.004 - .008 groiima (,10 - ,20 mm)

3a30p BbINYCKHOrO Knanaxa

.004 - .008 grormoe (,10 - ,20 mm)

MouHocTb ABuratens 6yaet cHwkaTbes Ha 3,5% ans kaxgor 1000 cyTos (300 meTpoB)
BbILLIE YPOBHS Mopsi 1 Ha 1% ans kaxapix 10°F (5,6°C) cebiwe 77°F (25° C). Aeuratens
6yneT pabotaTb yaoBNETBOPUTESNIbHO Nog yriom Ao 15°. CMoTpuTe pyKoBOACTBO Mo
aKkcnnyatauuu o6opynoBaHus no 6esonacHbIM Aomnyckam Ans paGoTbl HA CKITOHAX.

3anacHble yactu — mogens: 80000, 90000, 093J00, 100000

3anacHas yacTb Homep petanu

Bo3ayLuHbIi unbTp, NOPONOHOBLIN (CM. puc. 17) 799579
Bo3ayLluHbii hunbTp, BymaxHbI (cM. puc. 18) 593260
BosgyLwHbivi punbTp, npeasapuTensbHon ounctku (cMm. puc. 18) | 594055
Macno — SAE 30 100113

MogaudmkaTop TonnmBa yCoBepLUEHCTBOBAHHOIO cocTaBa 1 100117, 100120

crabunusatop

PesuctopHas cBeya 3axuranus (mogens 80000, 90000, 093J00) | 692051
PesnctopHas cBeyva 3axuraqus (mogens 100000) 594056
Kntoy ans ceeyun 3axuraHus 19576
WHpukaTop paboTbl cBeun 19368

[lns BbINONHEHWsi Bcex paboT No TexHn4eckoMy o6CnyuBaHUIO ABUraTens u ero
KOMMOHEHTOB Mbl pekomeHayeM obpallaTbesi k NobomMy ynonHOMOYEHHOMY CepBUCHOMY
avnepy komnanum Briggs & Stratton.

HomuHanbHas MoLWHOCTb. MonHas MOLWHOCTb OTAEMNbHBIX MoAenein 6eH3MHOBbIX
aBuratenen ykasbiBaeTcs cornacHo ctaHgapty SAE J1940 (Small Engine Power & Torque
Rating Procedure) n oueHnBaeTtcs B cOoTBETCTBUM CO cTaHaapTom SAE J1995. insa
Asurateneii ¢ ykasaHHbIMM Ha HUX 060pOTaMu yka3aHo 3HayYeHKe KpyTsLLero MoMeHTa
npu 2600 06/MyH, Ans BCex ocTanbHbIX ABuratenei — npu 3060 06/MuH; 3HayYeHne
MOLLHOCTU B NOLLIAAMHBIX cunax namepsinocb npu 3600 o6/MvH. Kpusble nonesHoi
MOLLHOCTM AOCTYNHbI Ha cante www.BRIGGSandSTRATTON.COM. 3HayeHns MOLHOCTH
HeTTO yKa3aHbl NPW YCTaHOBMEHHbIX FNyLUATENe U BO3AYXOOUNCTUTENE, B TO BPEMSI Kak

3HaYeHNs BanoBoW MOLLHOCTY (6pyTTO) yka3aHbl 6e3 3TMX NpuHaanexHocTen. dakTnyeckas
BanoBasi MOLLHOCTb ABuratensi 6yaeT HUxXe; OHa 3aBUCUT, MOMUMO MPOYEro, OT YCroBUiA
aKcnnyaTaLmm 1 KOHKPETHOro 3k3emnnsipa ABuraTensi. YUuTbiBasi LUMPOKWUIA AnanasoH
NpoAyKLMK, KOTopasi OCHaLL@eTcs ABUraTensimm, 6eH3NHOBLIV ABUraTesib MOXET He
pa3BMBaTh MOJSHYIO MOLLHOCTL MO CTaHAApTY Npu AKCnyaTauuy Ha OTAENbHOM CUOBOM
o6opyaoBaHum. 3Ta pasHuLa Bbi3BaHa MHOXECTBOM (haKTopoB, BKIoYasl, cpeam npoyero,
ncrnonb3yemble NPUHaANEeXHOCTM (O4NCTUTESNb BO3AyXa, BbIXIOMNHAsi cuctema, 3apsiaka,
oxnaxpaeHue, kapGropaTop, TOMMBHbIA HACOC U T.A.), OFPaHNYEHVIsi B PUMEHEHWN, YCIOBWSI
aKkcnnyatauum (TemMnepartypa, BNaxHOCTb, BbICOTA) U pasHULly MeXay OTAeNbHbIMU
aK3emnnsipamMu Asurateneii. B cBs3v ¢ NPOM3BOACTBEHHBIMU U TEXHUYECKUMMN
orpaHuyeHusaMu komnanus Briggs & Stratton moxeT 3ameHsATb AaHHbIV ABUraTenb
Asurartenem ¢ 6onee BbICOKOW HOMUHAIBHOW MOLLHOCTbIO.

FapaHTuA

MapaHTUA Ha aBUraTtenb KomnaHuu Briggs
& Stratton

[OeiictByeT ¢ saHBaps 2018 1.
OrpaHn4YeHne o6bema rapaHTUNHbIX 06A3aTenbCTB

KomnaHus Briggs & Stratton 065s3yeTcs B Te4eHue rapaHTUMIiHOrO nepyoaa, onpeaeneHHoro
HUXe, NPOM3BOAUTL GecnnaTHbIi PEMOHT UIn 3aMeHy NMiobbIx AeTanei, MetoLLmx AedekTbl
maTepuana u/unu Npoms3BoACTBEHHbIE AedeKTbl. TpaHCNOPTHbIE PacXobl, CBA3AHHbIE C
[0CTaBKOM U3AENWIA, OTNPAaBMSIEMbIX A PEMOHTA MW 3aMeHbl MO HACTOsILLel rapaHTum,
[OMKEH HECTU nokynatesb. FapaHTVs AeiiCTBUTENbHA A CPOKOB U YCINOBUIA, yKa3aHHbIX
Hwxe. [Ins npoBegeHUsi rapaHTUiHOro obcnyxueaHusa obpatutecs k oduumnanbHoOMy
ancTpubbioTopy komnaHum Briggs & Stratton. Hangute 6nuxanwero guctpubbioTopa ¢
NOMOLLbIO HaLLel KapTbl noucka aunepos Ha Beb6-cavite BRIGGSandSTRATTON.COM.
MokynaTento HE06XOANMO CBA3ATLCS C YNONHOMOYEHHbBIM CEPBUCHBIM ANIEPOM KOMMAHUM
Briggs & Stratton n npegoctaBnTb 060pyaoBaHNe AN OCMOTPa 1 MPOBEPKU.

Mpounx npsAMbIX rapaHTUi He cylecTByeT. loapasymeBaeMble rapaHTUK, BKNOYas
rapaHTMM KOMMepPYeCKOM NPUrOAHOCTM M COOTBETCTBUSI KOHKPETHOMY NPUMEHEHMIO,
orpaHuYeHbl rapaHTUNHbLIM NEPUOAOM , yKa3aHHbIM HUXe, a TaKKe rapaHTUAHbIM
06beMoM, NpelyCMOTPEHHbIM 3aKoHoAaTeNbCTBOM. OTBETCTBEHHOCTb 3a CNyYalHblii
WU KOCBEHHbIN yLLIep6 ncknioyaeTes B CTeNeHn, NpeayCMOTPEHHON 3aKOHOAATENbCTBOM.
B HekoTOpbIX LUTATax UM CTpaHax 3anpeLLeHo orpaHnMynBaTh nepuog AencTBus
noppasyMeBaeMoi rapaHTm, @ B HEKOTOPbIX LUTaTax Unu CTpaHax 3anpeLLeHo UCKIYaTh
UMK OrpaHN4MBaTL OTBETCTBEHHOCTb 3a ClyYaiiHblli U KOCBEHHbIN yLiep6. Takum
obpa3om, NprBeAeHHbIE BbilLe VCKIMIOYEHNA N OFPaHNYEHUs, BOBMOXHO, He ByayT
pacnpocTpaHATLCSA Ha Bac. [lJaHHas rapaHTus npefocTaBnseT BaM onpeaeneHHble
3aKOHHbIE MpaBa , NOMUMO KOTOPbIX Bbl MOXeTe Takke MMeTb Apyrue npasa, KoTopble
MOFYT OT/IMYATLCS B Pa3fIMYHbIX LWUTATax U CTpaHax .

CrtaHpapTHble cpoku rapaHTum 1,2, 3

®uUpmMeHHbIN 3HaK /| HAMMeHOBaHue u3aenus JNnyHoe Kommepueckoe
VCTONE30BaHAE  UCTIONB30BaHNe

3

Vanguard™; kommepyeckasn cepust 36 mecsueB 36 mecsiues
[iBuratenu, ocHalleHHble YyryHHoi mydToin Dura-Bore™ 24 mecsaua 12 mecsiueB
Bce gpyrve asuratenu 24 vecsiya 3 mecsiya

1HaCTOﬂLL|I/Ie rapaHTUiHbIEe YCIIOBWS NPEACTaBNAT CODON CTaHAapTHbIE YCMOoBUA
Hallel rapaHTum, HO B HEKOTOPbIX Cry4asx MOXeT ObITb BBEAEHO JONONMHUTENbHOE
rapaHTUNHOE NOKPbITUE, KOTOPOe He BbiNo onpeaeneHo Ha MOMEHT AaHHON
ny6nukauyumn. KacatenbHo MHGopMaLmm No TeKyLUMM rapaHTUAHLIM YCNOBUSIM ANs
Balliero Asurarens, noxanyiicra, nocetute se6-caiit: BRIGGSandSTRATTON.com
1nu obpaTutech k CBOeMy yrnonHOMOYEHHOMY CepBUCHOMY Annepy komnaHum Briggs
& Stratton.

[apaHTuA oTCyTCTBYET ANA ABUraTenei Ha o6opyaoBaHUM, UCMONb3yeMOM B
Ka4yecTBe NepBUYHOrO MCTOYHMKA SHEPTN HA MEeCTe SKCnnyaTaLmmn Unu Ans 6bIToBbIX
pe3epBHbIX FeHepaTopOB, UCNOMb3yeMbIX ANt KOMMEPYECKUX Lienen, ans
TEXHOMOrMYecKoro TpaHcnopTa, NepeaBMraloLLIerocs Co CKopocTbio 6onee 25 munb
B Yac. [apaHTVs He NpefoCTaBNsAEeTCA Ha ABUraTenu, KOTopble NCMONb3YITCA B
COpeBHOBATENbHbIX LieNsX, U Ha KOMMEPYECKNX NN apeHyeMmblX TPaHCMOPTHbBIX
cpeacTeax.

Vanguard, ycTaHOBNeHHbIN Ha pe3epBHbIX reHepaTtopax: 24 mecsua Ans NIMYHOro
MCMOIb30BaHUA, FrapaHTVIst He NPeaoCTaBAETCA AN KOMMEPYECKOro NCMOMNb30BaHMS.
Kommepueckue cepum ¢ gatoi npounssoacTea Ao uons 2017 r.: 24 mecaua ans
JIMYHOTO MCNONb30BaHUA, 24 Mecala Ans KOMMEPYECKOro MCNONb30BaHUs.

[ina ABcTpanuu — Halua npoaykuusi obecneyvBaeTcs rapaHTUSIMK, KOTopble He
MOTYT 6bITb MCKMIOYEHbI COrNacHO 3akoHy ABCTpanum o 3alluTe npa. noTpebutenei.
Bbl MMeeTe npaBo Ha 3amMeHy U3Aenvs N Ha BO3BpaT ynnayeHHON 3a Hero CyMmb!
B CMyyYae Cepbe3HoI HeMcnpaBHOCTY, a Takke Ha KOMMEeHcaLuio 3a npouve
060CHOBaHHO NPOrHO3MpyemMble noTepu 1 ybuiTkn. Kpome Toro, Bbl MMeeTe NpaBo
Ha PeMOHT U3AENNiA NN UX 3aMeHy, B Clly4ae ecrnm Ux Ka4ecTBO Henpuemnemo, a
HeuncnpaBHOCTb SABNAETCA He3HAYUTENbHON. [INg nony4yeHns rapaHTUIRHOro
obcnyxnBaHusa HaanTe Bnvxaniiero ynonHOMOYEHHOro CEPBUCHOTO Annepa ¢
NMOMOLLbIO HaLLIEN KapTbl Moucka Annepos Ha Beb-caiite BRIGGSandSTRATTON.com,
nossoHuTe no TenedoHy 1300 274 447, cBAXUTECH MO 3NEKTPOHHON NouTe:
salesenquires@briggsandstratton.com.au unun otnpasbTe NMCcbMO No aapecy: Briggs
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& Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia,
2170.

[apaHTWIHBIA CPOK HAYMHAETCs C NepBOHaYanbHOW AaTbl NPUOGPETEHNS NEPBbIM
PO3HUYHBIM WS KOMMEepYEeCkUM noTpebutenem. «JIMyHoe UCnonb3oBaHNe» o3HavaeT
MHAMBMAYaNbHOE UCMONb30BaHNE YCTPOMCTBA Ha MUYHOM yYacTKe PO3HUYHLIM
notpebutenem. «KKommepyeckoe 1Cronb3oBaHWE» O3HAYaeT BCE UHbIe BapUaHThbl
MCMOnb30BaHsl, BKIOYast UCMOSIb30BaHVE B KOMMEPYECKUX LiENsX, AN NonyYeHus goxoaa
1nv coauv B apenay. Ecnu geuratens Haxoauncst B KOMMEPYECKOM MCTONb30BaHWK, Nocrne
3TOro B paMKax HaCTOSILLMX rapaHTUIRHBIX YCIOBUIA OH CYMTAETCs ABUraTenem
«KOMMEPYECKOTrO MUCMOMb30BaHUsA».

CoxpaHuTe CBO KBUTaHLUIO, NOATBEPXAAoLLYI0 NoKynky. Ecnu npu o6palieHnn
3a rapaHTUitHbIM o6CcnyXuBaHMeM He GyaeT NpefocTaBreH AOKYMEHT,
noATBepXAaloLLMA AaTy NepBOM NOKYNKK, AN onpeAerieHUs rapaHTUMHOro nepyuoaa
6yneT ucnonb3oBaHa AaTa U3roToBreHus nsaenus. [ins nonyyYyeHus rapaHTUMHOro
obcnyxuBaHusa o6opyaoBaHus Briggs & Stratton He TpebyeTca npoxoauTb
cneumanbHY perucTpaumio.

WUHdopmauums o Bawen rapaHTum

HacTosias orpaHuyeHHas rapaHTus MoKpbIBAEeT TOMNbKO CBA3aHHbIE C ABUraTensiMmn
nedekTbl MaTepuana n/unu NpoM3BOACTBA, HO HE 3aMEHY WU BO3MELLEHUE CTOUMOCTU
06opynoBaHus, Ha KOTOPOM ABUraTernb MOXET ObITb yCTaHOBMEH. MpodunakTuyeckoe
TEXHUYECKOe 0GCNyKMBaHWE, HACTPOIIKA, PErYNIMPOBKA UMW HOPMarbHbIV U3HOC He
NOKPbIBAIOTCS HACTOSALLEN rapaHTUE. AHANOTUYHO, rapaHTUsA TEPSIET CBOE AENCTBYE,
ecnv AsuraTenb 6bin UI3MEHEH UNY MOAUMMLIMPOBAH, U ECTIN CEPUIHBIA HOMEP ABUraTens
6bIn MCKaXXeH UK yaaneH. HacTtoswas rapaHTis He NOKPLIBAET NOBPEXAEHWE ABUraTeENS
Unn yxyaleHue paboumx napameTpoB, KOTOPbIE BbiNu BbI3BaHbI CHIEAYOLMM:

1. Wcnonb3oBaHve geTaneii, KOTopble He SIBMSOTCS OPUrMHanbHbIMU AeTansMu
komnaHuu Briggs & Stratton;

2. OkcnnyaTauus ABuraTensi ¢ HeAOCTaTOYHbIM KONMYECTBOM CMa304HOro macna, ¢
3arpsi3HeHHbIM CMa30Y4HbIM MacrioM, a Takke B Cry4yae UCronb3oBaHWs Macna
HECOOTBETCTBYIOLLEV MapKK;

3. Wcnonb3oBaHue 3arpsi3HEHHOro UNn Heceexero Tonnuea, 6eH3nHa, cogepxallero
6onee 10% ataHona, unu anbTepHaTUBHbLIX BUAOB TONNVBA, HANMPUMEP, CKKEHHOTO
rasa Unu NPUMpPOAHOro rasa Ha ABuratensx, KoTopble He 6bin n3HavanbHo
npeaHa3HayeHbl/M3roToBneHbl komnaHueii Briggs & Stratton ans pabotbl Ha Takux
BMAax TONnuBea;

4.  ['ps3b, nonasLias B ABMraTens BCNeACTBUE HEHAANEXaLLero TeXHNYEeCKoro
obcnyxmBaHMsa BO3AYLLHOTO ounbTpa Unmn ero HenpaBuUITbHON NOBTOPHOWM COOPKY;

5. CTONKHOBEHVE Ne3BUs POTaLMOHHOW ra30HOKOCUITKI C TBEPALIM NMPEAMETOM,
ocnabneHHble NN YCTaHOBMEHHbIE HEHaANEXaLLMM 06pa3om aganTepbl HOXEN,
KpbInbYaTKN UNn ApYyrve COEAVHEHHBIE C KONEHYaTLIM BarloM YCTPOICTBA, a Takke
Ype3MepHOe HaTsKEHUE KIMHOBUAHOTO PEMHS;

6.  lMpucoeauHsiemble AeTany UMK yanbl, Hanpumep, MydThbl CLIEMNIIEHNS, TPAHCMUCCHN,
YCTpOiicTBa yrpaBneHusi 060pyaoBaHWUEM U T. M., KOTOPbIE HE NOCTABNSOTCS
komnaHwuen Briggs & Stratton;

7.  Teperpes, BbI3BaHHbIN 06pe3kaMu TpaBbl, FPsidblo, MyCOPOM VN rTHE34aMu rpbi3yHOB,
KOTOpble GrOKMPYIOT MK 3acOopsIIOT pebpa OXNaxX4eHUst UMY 30HY MaxoBUKa, Unu
paboToii gBuratens 6e3 4OCTaTOYHON BEHTUAALNY;

8.  UpeamepHas B1OpaLmsi, Bbi3BaHHasi NPEBbILLEHWEM CKOPOCTM PaboThbl, 0OCNaBneHHbIM
KpenneHuem ABuraTens, ocnabneHHbIM KpenneHuem unm HenpaeunbHoM
6anaHCUpOBKOM NE3BUIA UMK KPbINbYATOK UMW HEHAANEXaLUMM NPUCOEANHEHNEM
KOMMOHEHTOB 060PYA0BaHMS K KONIEHYaToMy Bany;

9. HenpaBMJ‘leoe ncnosib3oBaHne, OTCyTCTBUE NNTaHOBOIo TEXHNUYECKOro 06Cﬂy)KI/IBaHI/IF|,
HeHagnexatujasa TpaHCnopTnpoBKa Unn XxpaHeHne 060py,D,OBaHVIF| Ha cKnage nnu
HenpasunbHasa yCTaHOBKa ABuratens.

FapaHTuiHOe 06CcnyXMBaHUe OCYLECTBNSAETCA TONLKO YNONMHOMOYEHHbIMMY
AucTpubbloTopamu komnaHum Briggs & Stratton. Hainaute 6nunxaiiwero
YNONTHOMOYEHHOr0 CePBUCHOrO Anriepa Ha Halue KapTe NoUCKa aunepa Ha Be6-
cante: BRIGGSandSTRATTON.COM unu no tenecony: 1-800-233-3723 (B CLUA).

80004537 (pea. D)
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Tento navod obsahuje bezpe¢nostné informacie, ktoré vas oboznamia s hazardmi a rizikami
spojenymi s motormi a ich predchadzanim. Taktiez obsahuje pokyny na spravne pouzivanie
a oSetrovanie motora. PretoZe Briggs & Stratton Corporation nemusi nevyhnutne vediet,
aké zariadenie bude pohanané tymto motorom, je dblezité, aby ste si precitali a pochopili
tieto pokyny a pokyny pre pohanané zariadenie. Tieto pévodné pokyny uschovajte pre
pripadné pouzitie v budicnosti.

Poznamka: Cisla a ilustracie uvedené v tomto navodu sltzia iba ako pomdcka a mézu sa
v pripade vasho Specifického modelu odliSovat. Ak mate nejaké otazky, spojte sa so svojim
predajcom.

Pri vymene dielov, alebo pri technickej pomoci si zaznamenajte model motora, typ a kodové
Cisla spolu s datumom zakupenia. Tieto Cisla sa nachadzaju na motore (pozrite si ¢ast’
Vlastnosti a ovladacie prvky).

Datum zakupenia

Model motora - Typ - Vybava

Vyrobné éislo motora

Vyhiadajte 2D &iarovy kod, ktory je na
niektorych motoroch. Precitanim 2D
Siarového kodu zistite nasu webovu stranku
s podpornymi informaciami o tomto vyrobku.
Platia rychlosti prenosu Udajov. Pre niektoré
krajiny nemusia byt online podporné
informacie k dispozicii .

Kontaktné udaje europskej
pobocky

S otazkami tykajucimi sa eurépskych emisii sa obratte na nasu eurépsku pobocku na
adrese:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Informacie o recyklovani

Vetok obalovy material, pouzity olej a batérie je nutné
recyklovat' podla platnych vladnych nariadeni.

Bezpecnost’ obsluhy

Symbol bezpeénostného upozornenia a
signalne slova

Bezpecénostny vystrazny symbol (A) upozornujuci na nebezpecenstvo, sa pouziva na
oznacenie informacii o bezpeénostnych rizikach, ktoré mézu vyustit' do urazu. Signalne
slova (NEBEZPECENSTVO, VAROVANIE alebo POZOR) sa pouzivajd v spojeni

s vystraznymi symbolmi na oznacenie pravdepodobnosti a moznej vaznosti poranenia.
Okrem toho sa méze symbol nebezpecenstva pouzivat’ na vyjadrenie typu nebezpecenstva.

A NEBEZPECENSTVO oznaduje nebezpedenstvo, ktoré v pripade, Ze sa mu nezabrani,
bude viest' k smrti alebo zavaznému poraneniu,.

A VAROVANIE oznacuje nebezpecenstvo, ktoré v pripade, Ze sa mu nezabrani, méze
viest’ k smrti alebo zavaznému poraneniu,.

A POZOR oznacuje nebezpecenstvo, ktoré v pripade, Ze sa mu nezabrani, moze viest'
k mensiemu alebo menej zavaznému poraneniu,.

UPOZORNENIE oznacuje situaciu, ktora moze viest’ k poskodeniu vyrobku.

Symboly oznacujuce rizika aich vyznamy

Symbol Vyznam Symbol Vyznam

Bezpecénostna informacia
tykajuca sarizik, ktoré mézu
sposobit’ poranenie oséb.

Pred prevadzkovanim jednotky,
alebo vykonavanim servisu na
jednotke si precitajte a
pochopte navod na obsluhu.

Riziko poziaru Riziko vybuchu
Riziko Urazu elektrickym Riziko vyskytu toxickych
pradom. vyparov

Riziko popalenia na
hordcom povrchu

Riziko hluku - pri dlh§om
pdsobeni hluku odporuc¢ame
pouzivat’ chranice sluchu.

e ¥

Riziko vyhodenia predmetu
- Pouzivajte ochranu zraku.

Riziko vybuchu

Riziko vzniku omrzliny Riziko spatného narazu

Riziko amputacie - Chemickeé riziko

pohybujuce sa diely

Riziko popalenia Korozivny

Bezpecnostné informacie

Q ;)
varovaniz #LN

Tento vyrobok vas méze vystavit' chemickym latkam vratane vyfukov z benzinového
motora, ktoré §tat Kalifornia povazuje za priginu rakoviny, a oxidu uhoinatého, ktory $tat
Kalifornia povazuje za pric¢inu, ktora je dovodom defektov pri narodeni a inych poskodeni
reproduk&ného systému. DalSie informacie najdete na webovych strankach
www.P65Warnings.ca.gov.

A VAROVANIE

Motory Briggs & Stratton nie su skonstruované a nemaju sa pouzivat’ na pohon: motokar;
detskych vozidiel, rekreacnych, alebo $portovych terénnych vozidiel; motocyklov;
vznasadiel; lietadiel; alebo sut'aznych vozidiel bez suhlasu spolo¢nosti Briggs & Stratton.
Informéacie o pretekarskych produktoch najdete na strankach www.briggsracing.com.
O vyuziti v Gzitkovych a terénnych vozidlach so sedadlami vedia seba sa informuijte v
stredisku spolo¢nosti Briggs & Stratton pre pouzivanie napajania, 1-866-927-3349.
Nespravne pouzitie motora méze spdsobit’ vazny Uraz alebo usmrtenie.

A VAROVANIE w m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.
Oheii alebo vybuch méze sposobit’ vazne popaleniny alebo usmrtenie.
Poéas dopiiiania paliva

« Vypnite motor a pred demontovanim uzaveru palivovej nadrze ho nechajte aspon 2
minuty vychladnat.

+  Palivo napifiajte vonku alebo v dobre vetranom priestore.

+  Palivov(i nadrz neprepifiajte. Kvli expanzii paliva neplfite palivov(i nadrz nad spodnu
¢ast' hrdla nadrze.
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+  Palivo uskladniuijte v dostatocnej vzdialenosti od vyskytu iskier, otvorenych plameriov,
zapalovacich horakov, tepelnych alebo inych zapalnych zdrojov.

+  Pravidelne kontrolujte palivové vedenia, nadrz, uzaver a armatury s cielom zistit
trhliny a netesnosti. V pripade potreby vymerite.

+ Ak ddjde k postriekaniu palivom, pred spustenim motora vyckaite, dokial sa toto
palivo neodpari.

Pri Startovani motora
-+ Uistite sa, Ze zapalovacia svietka, timi¢ vyfuku, uzaver palivovej nadrze a Gistié
vzduchu (ak je vo vybave) su na svojom mieste a zaistené.

«  Motor nestartujte, ak je zapalovacia sviedka odstranena.

+  Pripresyteni motora nastavte sytic (ak je vo vybave) do polohy OPEN/RUN
(OTVORENY/CHOD), skrtiacu klapku (ak je pouzita) nastavte do polohy FAST
(VYSOKE OTACKY) a $tartujte, az kym motor nenastartuje.

Pocas prevadzkovania zariadenia

« Nenaklanajte motor ani zariadenie pod uhlom, pri ktorom méze dojst’ k rozliatiu paliva.
« Nezastavujte motor $krtenim karburatora.

« Nikdy nestartujte ani nenechajte bezat’ motor s odmontovanym vzduchovym filtrom
(ak vo vybave motora), ani vybratou filtranou viozkou ( ak ju motor ma).

Pocas vymeny oleja

«  Pokial vypustate olej z hornej piniacej rtrky oleja, palivova nadrz musi byt prazdna;
inak sa rozleje palivo a spdsobi poziar alebo vybuch.

Pocas naklanania jednotky kvéli udrzbe

+  Privykonavani udrzby, ktora si vyZaduje naklonenie stroja, musi byt palivova nadrz
prazdna ( pokial je na motore namontovanad), inak méze palivo vytiect a spdsobit’
poziar alebo vybuch.

Pocas prepravy zariadenia

«  Prepravujte s PRAZDNOU palivovou nadrZou alebo s palivovym uzatvaracim ventilom
v polohe ZATVORENY.

Pri skladovani paliva alebo zariadenia s palivom v nadrzi.

« Neskladujte v blizkosti kotlov, peci, ohrievaCov vody ani inych spotrebicov, ktoré
maju vecné plamienky alebo iné zapalné zdroje, pretoze sa mézu vznietit' palivové
vypary.

A VAROVANIE w m

Pocas spust'ania motora vznikaja iskry.
Iskry dokazu zapalit’ horiavé plyny v blizkosti.

Doésledkom toho méze dojst’ k vzniku vybuchu a poziaru.

« Ak v priestore dochadza k uniku zemného alebo skvapalneného plynu, nespustajte
motor.

+  Nepouzivajte stlatené Startovacie tekutiny, pretoZe vypary su horiavé.

0 ;)
varovanie #LIN

RIZIKO VYSKYTU JEDOVATEHO PLYNU. Spaliny z motora obsahuju oxid uhoinaty,
jedovaty plyn, ktory dokaze spdsobit’ smrt' v priebehu niekolkych minut.
NEMOZETE ho vidiet, citit' ani ho zistit chut'ou. Aj ked’ necitite vyfukové spaliny,
stale mézete byt vystaveni Géinkom plynu oxidu uhoinatého. Ak pri pouzivani
tohto vyrobku zaénete mat’ pocity nevoinosti, zavratu alebo slabosti, OKAMZITE
vyjdite na &erstvy vzduch. Vyhiadajte lekara. Mézete mat otravu z oxidu
uhoinatého.

« Tento vyrobok pouzivajte IBA vonku, daleko od okien, dveri a vetracich otvorov, aby
sa znizilo riziko nahromadenia oxidu uhoinatého a jeho mozného vniknutia do
obyvanych priestorov.

«  Podia pokynov vyrobcu nainstalujte popladné zariadenia upozoriiujlice na oxid
uhoinaty napajané batériami alebo poplasné zariadenia upozorfiujiice na oxid
uhoinaty, ktoré st napajané zo zastréky a zalohované batériou. Dymové poplasné
zariadenia na dym nedokazu detegovat oxid uhoinaty.

« NEJAZDITE s tymto vyrobkom vnutri domov, v garazach, pivniciach, pristreskoch,
ani v inych Ciastone uzavretych priestoroch, dokonca ani vtedy, ked’ sa na vetranie
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pouzivaijli ventilatory alebo dvere a okna . Oxid uhoinaty sa mdze v tychto priestoroch
rychlo nahromadit’ a drzat’ sa v nich celé hodiny, dokonca aj po vypnuti vyrobku.

+  Tento vyrobok VZDY umiestfiujte po vetre a vyfuk motora smerujte mimo obyvanych
priestorov.

A M\
&
VAROVANIE

Rychle spatné zatiahnutie Startovacej Snury (spatny naraz) potiahne svoju ruku
a rameno smerom k motoru rychlejsie, ako by ste Startovaciu Snuru dokazali
pustit’.

V dosledku toho méze dojst’ k zlomeninam kosti, fraktiram, pomliazdeninam
alebo vytknutiam.

«  Pri$tartovani motora pomaly tahajte Startovaciu $nuru, kym neucitite odpor, a potom
prudko trhnite, aby ste prekonali spatny naraz.

* Pred Startovanim motora odpojte vSetky externé zariadenia alebo zataze motora.

« Priamo pripojené diely zariadeni, ako napriklad najmé cepele, obezné kolesa, kladky,
ozubené hnacie kolesa atd. musia byt bezpecne pripojené.

A VAROVANIE k:ﬁ

Rotujuce sucasti mézu zachytit’ alebo namotat’ ruky, chodidla, vlasy, oble¢enie
alebo doplinky.

Moze dojst’ k traumatickej amputacii alebo vaznemu trznému poraneniu.

e Zariadenie prevadzkujte s nasadenymi krytmi.
* Ruky a nohy nepriblizujte k rotujicim dielom.
« DIhé viasy si zviazte a odstraiite bizutériu.

«  Nenoste voiné odevy, visiace stahovacie 3nurky, alebo predmety, ktoré sa mozu
zachytit’.

4L
/
VAROVANIE S,

Pocas behu motora vznika teplo. Sticasti motora, hlavne timi¢ vyfuku, sa ohrievaja
na velmi vysoku teplotu.

Pri kontakte méze doéjst’ k zavaznym popaleninam.

Méze doéjst’ k zapaleniu horiavych Gilomkov, ako st listy, trava, chrastie atd'.

«  Pred dotykom nechajte timi¢ vyfuku, valec motora a chladiace rebra vychladnut.
« Z priestoru timi¢a vyfuku a valca odstrarte nahromadeny odpad.

«  Pouzivanie motora na akejkoivek zalesnenej, zatravnenej ploche alebo na ploche
pokrytej krikmi bez lapaca iskier na vyfukovom systéme udrziavaného vo funkénom
stave je v zmysle § 4442 poruSenim Zakonnika verejnych zdrojov $tatu Kalifornia.
V ostatnych $tatnych alebo federalnych oblastiach sa mézu uplatiovat’ podobné
zakony. Ked chcete ziskat' zachytavac iskier, ktory bol navrhnuty pre vyfukovy systém
pre tento motor, skontaktujte sa s vyrobcom originalneho zariadenia, s obchodnikom,
alebo s predajcom .

A VAROVANIE k:ﬁ m 2@

Nahodné iskrenie moze sposobit’ poziar alebo zasiahnutie elektrickym prudom.

Neumyselné nastartovanie moze sposobit’ zachytenie, traumatickii amputaciu,
alebo trzné poranenie.

Riziko poziaru
Pred nastavovanim alebo opravami:

+  Odpojte kabel zapalovacej sviecky od zapalovacej sviecky a vyberte ho.

« Odpojte privod od zaporného pélu batérie (iba u motorov s elektrickym Startovanim).

« Pouzivajte iba spravne nastroje.

+ Nezasahujte do pruziny regulatora, prepojeni ani do inych dielov s cielom zvysit
otacky motora.

« Nahradné diely musia mat’ rovnaku konstrukciu vyroby a musia byt namontované
na to isté miesto, ako poévodné diely. Iné diely nemusia mat rovnaké parametre,
mozu poskodit' motor a mézu spdsobit’ Uraz.

« Neudierajte do zotrva¢nika kladivom alebo tvrdym predmetom, pretoze po¢as behu
motora sa moze rozletiet na kusy.
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Pocas skusania iskry:

«  Na skusanie pouzivajte schvaleny skisa¢ zapalovacich sviedok.
+  Neskusajte iskru pri vyskrutkovanej zapalovacej sviecke.

Doélezité diely a ovladacie prvky

Ovladacie prvky motora

Porovnajte zobrazenie (obrazok: 1, 2, 3, 4, 5) so svojim motorom, aby ste sa oboznamili
s umiestnenim réznych délezitych ¢asti a ovladacich prvkov.

A.  Identifikaéné ¢isla motora Model — Typ — Kédové oznacenie
Zapalovacia sviecka

Palivova nadrz a uzaver

Vzduchovy filter

Rucka Startovacieho lanka

Olejova mierka

TImi¢ vyfuku, chrani¢ timi¢a vyfuku (ak je pouzity), lapac iskier (ak je pouzity)

T omMmUoOoO®

Mriezka na nasavanie vzduchu

Ovladanie plynu (ak je vo vybave)
Syti¢ (ak je vo vybave)
Uzaver paliva, ak je pouzity

Vypina¢ na zastavenie motora (ak je vo vybave)

=Er X«

Nastrekova¢ paliva (ak je vo vybave)

Symboly a vyznamy ovladania motora

Symbol Vyznam Symbol Vyznam

Otagky motora - VYSOKE Otagky motora - NiZKE

Otacky motora - ZAP./VYP.

ZASTAVENY

Startovanie motora -
Skrtiaca klapka
ZATVORENA

Startovanie motora - 3krtiaca
I + I Klapka OTVORENA

Uzaver palivovej nadrze
Uzatvaraci ventil paliva -
OTVORENY

UZAVRETY

1 Uzatvaraci ventil paliva —

Hladina paliva - Maximalna
Neprepliiujte

Prevadzka

Odporucané oleje

Objem oleja: Pozri Technické parametre .

UPOZORNENIE

Tento motor sa expeduje z vyroby v Briggs & Stratton bez oleja. Olej do motora mohli
pridat’ vyrobcovia zariadenia alebo predajcovia. Pred prvym nastartovanim motora
skontrolujte hladinu oleja a dolejte olej podia pokynov uvedenych v tejto prirucke. Ak
motor nastartujete bez oleja, neopraviteine sa poskodi bez naroku na zaruku.

Odporuc¢ame pouzivat’ certifikované zaru¢né oleje Briggs & Stratton na dosiahnutie
najlepSich vysledkov. Pripustné su aj iné vysoko kvalitné detergentné oleje , ak su

klasifikovany pre prevadzkovy rezim SF, SG, SH, SJ alebo vy3Si. Nepouzivajte Specialne
aditiva.

Spravna viskozita oleja pre motor je uréovana vonkajSou teplotou. Pri vybere najlepsej
viskozity pre o€akavany rozsah vonkajsej teploty pouzivajte diagram. Motory vacsiny
zariadeni s motorovym pohonom pracuju vonku dobre so syntetickym olejom 5W-30. Pre
zariadenia prevadzkované pri zvySenych teplotach ponuka najlepSiu ochranu synteticky
olej Vanguard™ 15W-50.

A | SAE 30 - Priteplote pod 40 °F (4 °C) spdsobi pouzitie SAE 30 zhor$enie
Startovania.

B [10W-30 - Pri teplote nad 80 °F (27 °C) mdze pouzitie oleja 10W-30 spdsobit’
zvy$enu spotrebu oleja. Hladinu oleja kontrolujte CastejSie.

C |5W-30
Synteticky olej 5W-30
E |Synteticky olej Vanguard™ 15W-50

Skontrolujte a doplrite olej

Pozri obrazok: 6
Pred kontrolou alebo pridanim oleja

«  Uistite sa, Ze motor je vo vodorovnej polohe.
« Okolie otvoru na plnenie oleja odistite od necistot.
« Pozri Technické parametre pre kapacitu oleja.

UPOZORNENIE

Tento motor sa expeduje z vyroby v Briggs & Stratton bez oleja. Olej do motora mohli
pridat’ vyrobcovia zariadenia alebo predajcovia. Pred prvym nastartovanim motora
skontrolujte hladinu oleja a dolejte olej podia pokynov uvedenych v tejto prirucke. Ak
motor nastartujete bez oleja, neopraviteine sa poskodi bez naroku na zaruku.

Kontrola hladiny oleja

1. Vytiahnite olejovu mierku (A, Obrazok 6) a utrite dosucha Cistou handrou.
Nasadte a utiahnite olejovd mierku (A, obrazok 6).

Vytiahnite olejovd mierku a skontrolujte hladinu oleja. Spravna hladina oleja je na
vrchu znacky vysky hladiny (B, Obrazok 6) na olejovej mierke.

Pridat’ olej
1. Akhladina oleja poklesne, pomaly dolievajte olej do nalievacieho otvoru motorového

oleja (C, Obrazok 6). Nesmiete preplnit. Po doplneni oleja po¢kajte jednu minutu
a skontrolujte jeho hladinu.

2. Znova nasadte a utiahnite olejova mierku (A, obrazok 6).

Odporucenia tykajuce sa paliva

Palivo musi vyhovovat’ tymto poziadavkam:

«  Cisty, novy, bezolovnaty benzin.

* Minimalne 87-oktanovy / 87 AKI (91 RON). V pripade pouzivania vo vysokych
nadmorskych vySkach si pozrite informacie uvedené nizsie.

« Je mozné pouzit' benzin, obsahujuci maximalne 10% pridaného etanolu (gasohol).

UPOZORNENIE Nepouzivajte neschvaleny benzin, ako je E15 alebo E85. Do benzinu
neprimieSavajte olej ani motor neupravujte na pouzivanie s alternativnymi palivami.
Pouzivanie neschvalenych paliv spdsobi poskodenie dielov motora, na ktoré neplati
zéaruka.
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Aby ste palivovy systém chranili pred vytvaranim zZivicovych usadenin, do paliva primieSajte
stabilizator. Pozrite si Skladovanie. \/Setky paliva nie su rovnaké. Ak sa vyskytuju problémy
so Startovanim, zmeiite dodavatela paliva alebo pouzivanu znagku. Tento motor je
certifikovany pre pouzivanie benzinu. Tento motor je upraveny tak, aby boli minimalizované
emisie Skodlivych latok.

Vysoka nadmorska vyska

V nadmorskych vySkach nad 1524 metrov (5000 st6p) sa musi pouzit’ minimalne 85-
oktanovy benzin/benzin 85 AKI (89 RON).

Motory s karburatorom si vyzaduju zmenu nastavenia pre vysokd nadmorskud vysku, aby
si udrzali vykon. Bez tejto Upravy ddjde poc¢as prevadzky k znizeniu vykonu, zvy$eniu
spotreby paliva a zvy$eniu mnozstva emisii. Informacie o Uprave na pouzivanie vo vysokych
nadmorskych vySkach ziskate u autorizovaného predajcu znacky Briggs & Stratton.
Pouzivanie motora s Upravou pre vysoké nadmorské vySky v nadmorskych vyskach do
762 metrov (2500 stép) sa neodporutca.

Motory s elektronickym vstrekovanim paliva nepotrebuju zmenu nastavenia pre vysoku
nadmorsku vysSku.

Dopinanie paliva

Pozri obrazok: 7

A VAROVANIE w m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.
Ohen alebo vybuch méze sposobit’ vazne popaleniny alebo usmrtenie.
Poéas dopifania paliva

« Vypnite motor a pred demontovanim uzaveru palivovej nadrze ho nechajte aspon 2
minudty vychladnat.

« Palivo napiﬁajte vonku alebo v dobre vetranom priestore.

+  Palivovli nadrz neprepifiajte. Kvoli expanzii paliva neplfite palivov(i nadrz nad spodnu
Cast’ hrdla nadrze.

+  Palivo uskladujte v dostatocnej vzdialenosti od vyskytu iskier, otvorenych plameriov,
zapalovacich horakov, tepelnych alebo inych zapalnych zdrojov.

+  Pravidelne kontrolujte palivové vedenia, nadrz, uzaver a armatury s cielom zistit
trhliny a netesnosti. V pripade potreby vymerite.

« Akddjde k postriekaniu palivom, pred spustenim motora pockajte, kym sa toto palivo
neodpari.

1. Okolie uzaveru palivovej nadrze odist'te od Spiny a zvyskov. Vyskrutkujte uzaver
palivovej nadrze.

2. Naplrite palivovd nadrz (A, obrazok 7) s palivom. Aby bolo umoznené rozpinanie
paliva, palivovi nadrz nenapifiajte nad troven spodnej ¢asti hrdla palivovej nadrze
(B). Niektoré modely maju indikator hladiny paliva (C). Nenapifajte nadrz nad spodnt
¢ast’ indikatora hladiny paliva (D).

3. Opat nainstalujte palivovu zatku.

Startovanie a zastavenie motora

Pozri obrazok: 8, 9, 10, 11, 12

Nastartovanie motora

A S\
&
VAROVANIE

Rychle spatné zatiahnutie Startovacej Snuary (spatny naraz) potiahne vasu ruku a
rameno smerom k motoru rychlejsie, ako by ste Startovaciu Snaru dokazali pustit’.

V dosledku toho moze dojst’ k zlomeninam kosti, fraktiram, pomliazdeninam
alebo vytknutiam.

«  Pri$tartovani motora pomaly tahajte Startovaciu $nuru, kym neucitite odpor, a potom
prudko trhnite, aby ste prekonali spatny naraz.

A VAROVANIE M m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.
Ohen alebo vybuch moéze sposobit’ vazne popaleniny alebo usmrtenie.

Pri Startovani motora
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+  Uistite sa, ze zapalovacia svietka, timi& vyfuku, uzaver palivovej nadrze a Gistié
vzduchu (ak je vo vybave) su na svojom mieste a zaistené.
+  Motor neétartujte, ak je zapalovacia svietka odstranena.

Ak ddjde k presyteniu motora, nastavte sytic (ak je vo vybave) do polohy
OTVORENY/CHOD (OPEN/RUN), Skrtiacu klapku (ak je vo vybave) nastavte do
polohy VYSOKE OTACKY (FAST) a Startujte, kym motor nenastartuje.

Q ;)
varovani #LIN

RIZIKO VYSKYTU JEDOVATEHO PLYNU. Spaliny z motora obsahuji oxid uhoinaty,
jedovaty plyn, ktory dokaze spdsobit’ smrt v priebehu niekoikych minut.
NEMOZETE ho vidiet, citit' ani ho zistit chut'ou. Aj ked’ necitite vyfukové spaliny,
stale mozete byt vystaveni iéinkom plynného oxidu uhoinatého. Ak pri pouzivani
tohoto vyrobku zaé¢nete pocit'ovat’ nevoinost, zavrat alebo slabost’, vypnite ho
a OKAMZITE odid'te na &erstvy vzduch. Vyhiadajte lekara. Mézete mat’ otravu
oxidom uhoinatym.

« Tento vyrobok pouzivajte IBA vonku, d'aleko od okien, dveri a vetracich otvorov, aby
sa znizilo riziko nahromadenia oxidu uhoinatého a jeho mozného vniknutia do
obyvanych priestorov.

«  Podia pokynov vyrobcu nainstalujte popladné zariadenia upozoriiujiice na oxid
uhoinaty napajané batériami alebo poplasné zariadenia upozorfiujiice na oxid
uhoinaty, ktoré su napajané zo zastréky a zalohované batériou. Dymové poplasné
zariadenia na dym nedokazu detegovat’ oxid uhoinaty.

* NEJAZDITE s tymto vyrobkom vnutri domov, v garazach, pivniciach, pristreskoch,
ani v inych ¢iastone uzavretych priestoroch, dokonca ani vtedy, ked’ sa na vetranie
pouzivajl ventilatory alebo dvere a okna . Oxid uholnaty sa moZe v tychto priestoroch
rychlo nahromadit’ a drzat’ sa v nich celé hodiny, dokonca aj po vypnuti vyrobku.

+  Tento vyrobok VZDY umiestiiujte po vetre a vyfuk motora smerujte mimo obyvanych
priestorov.

UPOZORNENIE Spoloénost BriggsV& Stratton dodava motor bez oleja. Pred
nastartovanim motora doplfite olej podla pokynov v tomto navode. Ak budete Startovat’
motor bez oleja, dojde k jeho poskodeniu, ktoré sa neda opravit’ a nevztahuje sa nan
zaruka.

Uréenie systému Startovania

Pred Startovanim motora musite urcit' typ systému Startovania motora. Motor bude vybaveny
jednym z nasledujlcich typov.

- Systém ReadyStart®: Tento systém ma teplotou ovladany automaticky sytic. Nie
je vybaveny ruénym ovladanim syti¢a ani nastrekovacou pumpou.

+ Systém syti€a: Syti¢ sa pouziva na Startovanie pri nizkych teplotach. Niektoré
modely budi mat’ samostatné ovladanie sytica, zatial ¢o iné budi mat’ kombinované
ovladanie sytica/Skrtiacej klapky. Tento typ nie je vybaveny nastrekovacou pumpou.

« Nastrekovaci systém: Tento systém ma Cerveny nastrekovac, ktory sa pouziva pri
Startovani pri nizkych teplotach. Nie je vybaveny ruénym ovladanim sytica.

Pri $tartovani motora postupujte podia pokynov pre vas typ systému Startovania.

Poznamka: Zariadenie, na ktorom je namontovany motor, mdze mat dialkové ovladanie.
Pozrite si navod k zariadeniu, na ktorom je namontovany motor, v kiorom je uvedena
poloha a obsluha tohoto dialkového ovladania.

Systém ReadyStart®

1. Skontrolujte motorovy olej. Pozrite si €ast' Kontrola hladiny oleja.

2. Uistite sa, ze ovladacie prvky pohonu zariadenia, na ktorom je namontovany motor,
ak su vo vybave, su vypnuté.

3. Posuiite uzatvaraci ventil paliva (A, obrazok 8), ak je vo vybave, do polohy
OTVORENY (OPEN).

4. Pre§gﬁte ovladac Skrtiacej klapky (B, obrazok 8), ak je vo beav’ei do polohy VYSOKE
OTACKY (FAST). Motor prevadzkujte v polohe VYSOKE OTACKY (FAST).

Stlagte vypinaé chodu (D, obrazok 9), ak je vo vybave, do polohy ZAPNUTE (ON).

Ak je vyrobok vybaveny pakou na zastavenie motora (C, obrazok 10), tak drzte tuto
paku pritlacenu k rukovati zariadenia.

7.  Startovanie $ntrou, ak je vo vybave: Pevne uchopte rukovat tartovacej $nary
(G, Obrazok 8). Pomaly tahajte rukovat' Startovacej Snary, kym neucitite odpor,
a potom prudko potiahnite.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

A VAROVANIE

Znacné zatiahnutie kabla Startéra (spatny raz) zatiahne vasu ruku alebo rameno smerom
k motoru, a to rychlejSie, ako by ste kabel Startéra dokazali chytit'. V dosledku toho méze
dojst’ k zlomeninam kosti, fraktiram, pomliazdeninam alebo vytknutiam. Pri Startovani
motora pomaly tahajte Startovaciu $ndru, kym neucitite odpor, a potom prudko trhnite,
aby ste prekonali spatny naraz.

8. Elektrické §tart9\{ar]ie, ak je vo vybave: Otocte spinac elektrického Startovania
do polohy ZAPNUT/START (ON/START).

UPOZORNENIE  Kvdli predizeniu Zivotnosti $tartéra pouzivajte kratke $tartovacie
cykly (maximalne pat’ sekind). Medzi jednotlivymi Startovacimi cyklami pockajte jednu
mindtu.

Poznamka: Ak motor nenastartuje ani po viacerych pokusoch, obratte sa na miestneho
predajcu, alebo navstivte stranku BRIGGSandSTRATTON.com ¢&i zavolajte na Cislo 1-
800-233-3723 (v USA).

Systém sytica
1. Skontrolujte motorovy olej. Pozrite si Cast Kontrola hladiny oleja .

2. Uistite sa, Ze ovladacie prvky pohonu zariadenia, na ktorom je namontovany motor,
ak su vo vybave, su vypnuté.

3. Posurite uzgtvéraci ventil paliva (A, obrazok 8), ak je vo vybave, do polohy
OTVORENY (OPEN).

4. Presurite oviadac Skrtiacej klapky (B, obrazok 8), ak je vo vybave, do polohy VYSOKE
OTACKY (FAST). Motor prevadzkuijte v polohe VYSOKE OTACKY (FAST).

5.  Posurite paku ovladania syti¢a (F, obrazok 11), do UZAVRETEJ (CLOSED) polohy.

Poznamka: Pri $tartovani teplého motora nie je syti€ zvy€ajne potrebny.

Stladte vypinad chodu (D, obrazok 11), ak je vo vybave, do polohy ZAPNUTE (ON).

Ak je zariadenie vybavené pakou na zastavenie motora (C, obrazok 10), tak drzte
tato paku pritlaéenu k rukovati zariadenia.

8.  Startovanie $nurou, ak je vo vybave: Pevne uchopte rukovét’ Startovacej $ndry
(G, obrazok 8). Pomaly tahajte rukovat Startovacej $nury, kym neucitite odpor,
a potom prudko potiahnite.

A VAROVANIE

Znacné zatiahnutie kabla Startéra (spatny raz) zatiahne vasu ruku alebo rameno smerom
k motoru, a to rychlejSie, ako by ste kabel Startéra dokazali chytit. V désledku toho méze
dojst’ k zlomeninam kosti, fraktdram, pomliazdeninam alebo vytknutiam. Pri Startovani
motora pomaly tahajte Startovaciu $nuru, kym neucitite odpor, a potom prudko trhnite,
aby ste prekonali spatny naraz.

9.  Elektrické Startovanie, ak je vo vybave: Otocte spinac elektrického Startovania
do polohy ZAPNUT/START (ON/START).

UPOZORNENIE Kvdli predizeniu Zivotnosti $tartéra pouzivajte kratke Startovacie
cykly (maximalne pat’ sekind). Medzi jednotlivymi Startovacimi cyklami pockajte jednu
mindtu.

10. Pocas ohrieyania motora posuvajte packu ovladania syti¢a (F, obrazok 11) do polohy
OTVORENY/BEH (OPEN/RUN).

Poznamka: Ak motor nenastartujete ani po viacerych pokusoch, obratte sa na miestneho
predajcu alebo navstivte stranku BRIGGSandSTRATTON.com ¢i zavolajte na Eislo 1-
800-233-3723 (v USA).

Systém nastrekovania

1 Skontrolujte motorovy olej. Pozrite si ¢ast’ Kontrola hladiny oleja .

2 Uistite sa, Ze ovladacie prvky pohonu zariadenia (ak su vo vybave) su vypnuté.

3. Stladte vypinad& chodu (A, obrazok 12), ak je vo vybave, do polohy ZAPNUTE (ON).
4

Presurite ovladac Skrtiacej klapky (B, obrazok 12), ak je vo vybave, do polohy
VYSOKE OTACKY (FAST). Motor prevadzkujte v polohe VYSOKE OTACKY (FAST).

5.  Stlacte pumpu paliva (F, obrazok 12) trikrat (3).

Poznamka: Nastrekovanie paliva je zvy€ajne nevyhnutné pri Startovani teplého motora.

Poznamka: Ak nastrekovag paliva stlacite prili§ mnohokrat, tak presytite motor a budete
mat’ problém s nastartovanim.

Podrzte packu zastavenia motora (C, obrazok 10), ak je pouzity, oproti rukovati.

Pevne uchopte rukovat Startovacej Snury (D, obrazok 12). Pomaly tahajte rukovat’
Startovacej $nury, kym neucitite odpor, a potom prudko potiahnite.

A VAROVANIE

Znacné zatiahnutie kabla Startéra (spatny raz) zatiahne vasu ruku alebo rameno smerom
k motoru, a to rychlejSie, ako by ste kabel Startéra dokazali chytit. V désledku toho moze
dojst’ k zlomeninam kosti, fraktiram, pomliazdeninam alebo vytknutiam. Pri Startovani
motora pomaly t'ahajte Startovaciu $nuru, kym neucitite odpor, a potom prudko trhnite,
aby ste prekonali spatny naraz.

Poznamka: Ak motor nenastartuje ani po viacerych pokusoch, zopakujte kroky 5, 6 a 7.
Ak ani nad’alej nestartuje, obratte sa na miestneho predajcu alebo prejdite na stranku
BRIGGSandSTRATTON.com ¢i zavolajte na ¢islo 1-800-233-3723 (v USA).

Vypnutie motora

A VAROVANIE M m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.

Ohen alebo vybuch méze sposobit’ vazne popaleniny alebo usmrtenie.

« Nezastavujte motor pri§krcovanim karburatora, ak je vo vybave.

1. Paka na zastavenie motora, ak je vo vybave: Uvoinite paku na zastavenie motora
(E, obrazok 10).

Vypina¢ na zastavenie motora, ak je vo vybave: Stlacte vypina¢ chodu (D, obrazok
9, 11, A, obrazok 12) do polohy VYPNUT (OFF).

Ovladanie plynu, ak je vo vybave: Presurite ovlada¢ Skrtiacej klapky (B, obrazok
8, 12) do polohy STOP.

Kiagé elektrického Startovania, ak je vo vybave: OtoCte Kiug elektrického Startovania
do polohy VYPNUT/STOP (OFF/STOP). Vytiahnite klU¢ z prepinaca a ulozte ho na
bezpecné miesto, mimo dosahu deti.

2. Po zastaveni motora otpéte uzatvaraci ventil paliva (A, obrazok 8), ak je vo vybave,
do polohy ZATVORENE (CLOSED).

r

Udrzba
UPOZORNENIE Ak sa motor po¢as udrzby otaca spodkom nahor, palivova nadrz,
ak je upevnena na motore, musi byt prdazdna a strana so zapalovacou svieckou mysi
smerovat nahor. Ak palivova nadrz nebude prazdna a motor prevratite do ktoréhokolvek

smeru, moze dojst’ k stazeniu nastartovania v dosledku toho, ze olej alebo benzin
znedisti vzduchovy filter a/alebo zapalovaciu sviecku.

A VAROVANIE

Ked robite udrzbu, ktora si vyzaduje naklonenie stroja, musi byt palivova nadrz prézdna,
ina¢ moze palivo vytiect’ a sposobit’ poZiar, alebo vybuch.

Odporucame, aby ste kvoli kazdej udrzbe a servisu motora a dielov motora navstivili
ktoréhokolvek autorizovaného servisného zastupcu Briggs & Stratton.

UPOZORNENIE Vsetky diely pouzité pri stavbe tohto motora musia byt na svojom
mieste, aby motor spravne fungoval.

A VAROVANIE m 2@

Nahodné iskrenie moze sposobit’ poziar, alebo Uraz elektrickym priadom.

Neumyselné nastartovanie moze sposobit’ zachytenie, traumatickii amputaciu,
alebo trzné poranenie.

Nebezpecenstvo poziaru

Pred nastavovanim, alebo opravami:

slovencina @ 111



«  Odpojte zapalovaci kabel od zapalovacej svietky a dajte ho pre¢ od zapaiovacej
sviecky.

« Odpojte privod od zapornej svorky akumulatora (iba u motorov s elektrickym
Startovanim).

« Pouzivajte iba spravne nastroje.

* Nezasahujte do pruziny regulatora, prepojeni, alebo inych dielov, kvéli zvySeniu
otacok motora.

» Nahradné diely musia mat' rovnakud konstrukciu a musia byt namontované na rovnaké
miesta ako pévodné diely. Iné diely nemusia fungovat' tak dobre, mézu poskodit’
zariadenie a mézu sposobit’ Uraz.

« Neudierajte do zotrva¢nika kladivom alebo tvrdym predmetom, pretoze po¢as behu
motora sa moze rozletiet' na kusy.

Pri skasani iskry:
»  Na skusanie pouzivajte schvaleny skisaé zapalovacich sviedok.
«  Neskusajte iskru pri vyskrutkovanej zapalovacej sviecke.

Servis dielov na obmedzovanie Skodlivych
emisii

Udrzbu, vymenu, alebo opravuvdielov a systémov na obmedzovanie Skodlivych
emisii, m6ze vykonavat' akakolvek firma, alebo osoba, zaoberajtica sa opravou
terénnych motorov. AvSak "bezplatny" servis dielov na obmedzovanie $kodlivych emisii

dostanete, iba ak praca bude vykonana v servise s autorizaciou od zavodu. Pozrite si
vyhlasenia o kontrole emisii Skodlivin.

Plan udrzby

Prvych 5 hodin

* Vymente olej (nie je potrebné pri modeloch Just Check & Add™ )

Kazdych 8 hodin alebo kazdy dei

»  Skontrolujte Grover hladiny motorového oleja
« Vycistenie priestoru okolo timi¢a vyfuku a ovladacov
» Ocistite mriezku na nasavanie vzduchu

Kazdych 25 hodin alebo Raz roéne

. Vygistite vzduchovy filter '
« Ocistite predfilter (ak je vo vybave)

Kazdych 50 hodin alebo Raz roéne

* Vymena motorového oleja (nie je potrebna pri modeloch Just Check & Add™ )
* Servis vyfukového systému

Raz rocne

+  Vymeiite zapalovaciu svietku

* Vymena vlozky vzduchového filtra

* Vymente predfilter (ak je vo vybave)
» Servis chladiacej sustavy 1

- Kontrola vdle ventilov 2

Tv prasnych podmienkach alebo pri vzduchu zne€istenom tlomkami Cistite CastejSie.
Nie je to potrebné, ak nie su problémy s vykonom motora.

Karburator a ota€ky motora

Nikdy neupravuijte karburator, alebo otaky motora. Karburator bol nastaveny v zavode
tak, aby efektivne fungoval vo vaésine pracovnych podmienok. Nezasahuijte do pruziny
regulatora, prepojeni, alebo inych dielov, kvdli zmene ota¢ok motora. Ak st potrebné
akékolvek tpravy, poziadajte o sluzbu servis s autorizaciou od Briggs & Stratton.

UPOZORNENIE Vyrobca zariadenia, na ktorom je namontovany motor, stanovuje
maximalne povolené otacky tohoto motora. Neprekracujte tieto otacky. Ak si nie ste
isti hodnotou maximalnych povolenych ota€ok zariadenia na ktorom je motor, alebo na
aké otacky bol nastaveny motor vo vyrobnom zavode, poziadajte o pomoc servis s
autorizaciou od Briggs & Stratton. Aby zariadenie, na ktorom je namontovany motor,
pracovalo bezpecne a spravne, otacky motora musia byt nastavené iba kvalifikovanym
servisnym technikom.
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Udrzba zapalovacej svieéky

Pozrite si Obrazok: 13

Skontrolujte vzdialenost elektréd (A, Obrazok 13) drétovou mierkou (B). Ak je to potrebné,
tak vzdialenost elektrod upravte. Zapalovaciu sviecku zaskrutkujte a utiahnite doporuéenym
utahovacim momentom. Nastavenie vzdialenosti elektrdd, alebo velkost’ utahovacieho
momentu si pozrite v Casti Technické parametre.

Poznamka: Niekde miestny zakon vyzaduje pouzivanie zapalovacej sviecky s odporom,
na potlacenie elektromagnetického rusenia od zapaiovania. Ak tento motor bol pévodne
vybaveny zapalovacou svietkou s odporom, tak na jej nahradu pouzite rovnaky typ
zapalovacej sviecky.

Servis vyfukového systému

yI—
/
VAROVANIE 3584,

Pocas behu motora vznika teplo. Sucasti motora, a to hlavne timi¢ vyfuku sa
ohrievaju na velmi vysoku teplotu.

Dotyk s nimi moze sposobit’ vazne popaleniny.

Moze sa zapalit’ horiavy odpad, ako su listy, trava, chrastie, atd'.

«  Pred dotykom nechaijte timi¢ vyfuku, valec motora a chladiace rebra vychladnut'.
« Z priestoru timi€a vyfuku a valca odstrarnte nahromadené necistoty.

+  Je porusenim Kalifornského zakonnika o verejnych zdrojoch, Cast’ 4442, pouzivat
motor na akejkoivek zalesnenej, zatravnenej ploche alebo na ploche pokrytej krikmi,
ak nie je vyfukovy systém vybaveny zachytavacom iskier, ako je to zadefinované v
Casti 4442, a ak nie je udrziavany v efektivnom pracovnom stave. V ostatnych
Statnych alebo federalnych oblastiach sa mézu uplatfiovat’ podobné zakony. Ked
chcete ziskat' zachytavac iskier, ktory bol navrhnuty pre vyfukovy systém pre tento
motor, skontaktujte sa s vyrobcom originalneho zariadenia, s obchodnikom, alebo
s predajcom.

Z priestoru timi¢a vyfuku a valca odstrafite nahromadené nedistoty. Skontrolujte timi¢
vyfuku, €i nie je prasknuty, skorodovany, alebo ina¢ poSkodeny Odmontujte lapac iskier,
ak je pouzity na motore a skontrolujte, i nie je poSkodeny, alebo zaneseny olejovymi
usadeninami Ak najdete posSkodenie, tak pred pouzivanim motora namontujte nahradné
diely.

A VAROVANIE

Nahradné diely musia mat’ rovnaku konstrukciu a musia byt namontované na rovnaké
miesta ako pévodné diely Iné diely nemusia fungovat’ tak dobre, m6zu po$kodit’
zariadenie a mozu spdsobit’ Uraz.

Vymena motorového oleja

Pozri obrazok: 14, 15, 16

A VAROVANIE w m m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.
Oheri alebo vybuch méze sposobit’ vazne popaleniny alebo usmrtenie.

Poéas behu motora vznika teplo. Casti motora, hlavne timié vyfuku, sa veimi
zohreju.

Pri kontakte méze dojst’ k zavaznym popaleninam.
« Ked vypustate olej z hornej plniacej rurky, palivova nadrz musi byt prazdna inac

moze palivo vytiect' a spdsobit’ poziar, alebo vybuch.
*  Pred dotykom nechaijte timi¢ vyfuku, valec motora a chladiace rebra vychladnut'.

Pouzity olej je nebezpeény odpad a musi sa riadne zlikvidovat'. Nevyhadzujte ho s domovym
odpadom. Informacie o bezpecénej likvidacii/miestach realizacie recyklacie ziskate na
miestnom Urade, v servisnom stredisku alebo u predajcu.

V pripade modelov Just Check §; Add™ vymena oleja nie je potrebna. Ak sa rozhodnete
olej vymenit’ olej, postupujte podla postupu uvedeného dale;j.

Vypustenie oleja
Olej sa musi vypustit' cez horna rdrku na nalievanie oleja.
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1. Na vypnutom, ale eSte teplom motore odpojte zagaiovaci kabel od zapalovacej
svie€ky (D, Obrazok 14) a nepriblizujte ho k zapalovacej sviecke (E).

Vytiahnite olejovd mierku (A, Obrazok 15).

Pri vypustani oleja cez hornt rarku pre nalievanie oleja (C, Obrazok 16), tak koniec
motora, na ktorom je zapalovacia sviecka (E), musi stale smerovat’ nahor. Olej
vypustte do schvalenej nadoby.

A VAROVANIE

Pokial vypUstate olej cez hornd rirku na plnenie oleja, palivova nadrz musi byt prazdna,
v opa¢nom pripade dojde k vyliatiu paliva s naslednym moznym vznikom poziaru, alebo
vybuchom. Na vyprazdnenie palivovej nadrze nechajte motor bezat', kym sa nezastavi
kvoli nedostatku paliva.

Naliatie oleja

« Uistite sa, ze motor je vo vodorovnej polohe.
« Okolie otvoru pre plnenie oleja ocistite od Spiny.
* Pozrite si ¢ast' Technické parametre, kde je uvedené mnozstvo oleja.

1. Vytiahnite olejovd mierku (A, Obrazok 15) a utrite ju Cistou handrou.

2. Pomaly nalievajte olej do otvoru pre nalievanie oleja (C, Obrazok 15). Nesmiete
preplnit’. Po priliati oleja pockajte jednu minutu a potom skontrolujte hladinu oleja.

Zasunite a utiahnite olejovd mierku (A, Obrazok 15).

Vytiahnite olejovd mierku a skontrolujte hladinu oleja. Spravna hladina oleja je na
vrchu znacéky vysky hladiny (B, Obrazok 15) na olejovej mierke.

Zasunte a utiahnite olejovi mierku (A, Obrazok 15).

Nasadte zapalovaci kabel (D, Obrazok 14) na zapalovaciu sviecku (E).

Servis vzduchového filtra

A VAROVANIE w m

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.

Oheii alebo vybuch méze sposobit’ vazne popaleniny alebo usmrtenie.

* Motor nikdy nestartujte ani neprevadzkujte, ked su zostava Cisti¢a vzduchu (ak je
vo vybave) alebo vzduchovy filter (ak je vo vybave) demontované.

UPOZORNENIE Na cistenie vzduchového filtra nepouzivajte stlaéeny vzduch ani
rozpustadla. Stlaceny vzduch méze filter poskodit' a rozpustadla zas rozpustit’.

Pozri Plan udrzby v ktorom su uvedené poziadavky Udrzby.

Ro6zne modely pouzivaju penovd, alebo papierovu viozku filtra. Niektoré modely st vybavené
taktiez predfiltrom, ktory je mozné vyprat’ a znovu pouzit. Porovnajte zobrazenia v tomto
navode s typom pouzitym na vasom motore a podla toho vykonajte servis.

Penovy vzduchovy filter
Pozri obrazok: 17

1. Otvorte kryt (B, obrazok 17).
Vyberte penovu vlozku (C, obrazok 17).

Vyberte penovu vlozku (C, obrazok 17), ak je pouzity, v tekutom saponate a vode.
Penovu vlozku vyZzmykajte dosucha v €istej handre.

4. Napustite penovu vlozku (C, obrazok 17) ¢istym motorovym olejom. Prebyto¢ny
motorovy olej odstrarte vyzmykanim penovej viozky v Cistej handre.

VloZte spéat’ penovu viozku (C, obrazok 17).
Zatvorte kryt (B, obrazok 17).

Papierova vlozka vzduchového filtra
Pozri obrazok: 18
1. Otvorte kryt (B, obrazok 18).

Vyberte viozku filtra (C, obrazok 18).

Zlozte predfilter (E, obrazok 18), ak je pouZity, z filtra. Ked' chcete uvoinit' odpad,
jemne poklepte filtrom na tvrdy povrch. Ak je filter nadmerne znecisteny, vymerite
ho za novy filter.

4. Umyte predbezny Cisti¢ v tekutom Eistiacom prostriedku a vo vode. Potom ju nechajte
volne Uplne uschnut' na vzduchu. Predfilter nezaolejujte.

Nasadte suchy predfilter, ak je vo vybave, na vlozku filtra.
Nasadte vzduchovy filter (C, obrazok 18).
7.  Zatvorte kryt (B, obrazok 18).

Servis chladiaceho systému

4L
/
VAROVANIE SR,

Pocas behu motora vznika teplo. Sucasti motora, a to hlavne timi¢ vyfuku sa
ohrievaju na velmi vysoku teplotu.

Dotyk s nimi moze spdsobit’ vazne popaleniny.

Moze sa zapalit’ horiavy odpad, ako su listy, trava, chrastie, atd'.

« Pred dotykom nechaijte timi¢ vyfuku, valec motora a chladiace rebra vychladnut'.
« Z priestoru timi¢a vyfuku a valca odstrarnte nahromadené nedistoty.

UPOZORNENIE Motor necistite vodou. Voda sa m6ze dostat’ do palivového systému.
Na Cistenie motora pouzivajte kefu, alebo suchu handru.

Tento motor je chladeny vzduchom. Spina, alebo tlomky mézu obmedzit prietok vzduchu
a sposobit’ prehriatie motora, ¢o ma za nasledok zniZenie vykonu a skratenie zivotnosti
motora.

1. Z mriezky pre nasavanie vzduchu odstrarite necistoty kefou, alebo suchou handrou.
Tiahla, pruziny a ovladacie prvky udrziavajte v Cistote.

Priestor okolo a za timi¢om vyfuku, ak je vo vybave, ogistite od vSetkych horlavych
tlomkov.

4.  Uistite sa, Zze na rebrach chladi¢a oleja nie je Spina, alebo Glomky.

Casom sa v chladiacich rebrach valca mézu nahromadit’ Glomky a sposobit’ prehriatie
motora Tieto Ulomky nie je mozné odstranit’ bez Ciasto€ného rozobratia motora. Nechajte
si autorizovanym servisnym zastupcom Briggs & Stratton skontrolovat’ a vycistit’ systém
vzduchového chladenia motora tak, ako je to doporu¢ené v Plane udrzby.

Skladovanie

A VAROVANIE w m 2@

Palivo a jeho vypary st mimoriadne horiavé a vybusné.
Ohen alebo vybuch méze sposobit’ vazne popaleniny alebo usmrtenie.

Pri skladovani paliva alebo zariadenia s palivom v nadrzi

« Neskladujte v blizkosti kotlov, peci, ohrievacov vody ani inych spotrebicov, ktoré
maju ve¢né plamienky alebo iné zapalné zdroje, pretoze sa mozu vznietit' palivové
vypary.

Palivovy systém
Pozri obrazok: 19, 20

Poznamka: Niektoré modely maju palivovu nadrz na zvislé skladovanie, ktora umoznuje
naklananie motora pri Udrzbe alebo skladovani (C, obrazok 19). Neskladujte v zvislej
polohe s palivovou nadrzou naplnenou nad spodnu €ast’ indikatora hladiny paliva (D), ak
je to potrebné. Dalsie pokyny najdete v navode k zariadeniu.

Motor uskladnite vo vodorovnej polohe (Standardna prevadzkova poloha). Napliite palivovu
nadrz (A, obrazok 20) s palivom. Palivovi nadrz nenaplfiajte nad spodnu €ast hrdla a
ponechajte priestor na rozpinanie paliva (B).

Palivo méze pri skladovani na viac ako 30 dni zostarnut’. Staré palivo vytvara kyselinu a
usadeniny gumy, ktoré sa vytvaraju v palivovom systéme alebo v dblezitych ¢astiach
karburatora. Na ochranu Cerstvosti paliva pouzivajte palivo Briggs & Stratton s
pokrokovym zlozenim OSetrenie a stabilizator, dostupné vSade, kde sa predavaju
originalne servisné diely Briggs & Stratton.

Ak sa v sulade s pokynmi prida stabilizator paliva, nie je potrebné vypustat' benzin z
motora. Motor nechajte pred uskladnenim dve (2) minuty bezat, aby sa stabilizator dostal
do celého palivového systému.

Ak ste benzin v motore neoSetrili stabilizatorom paliva, je nutné ho vypustit’ do schvalenej
nadoby. Motor nechajte bezat’ dovtedy, kym sa nezastavi pre nedostatok paliva. Odportc¢a
sa pouzivat’ stabilizator paliva na zachovanie ¢erstvého stavu paliva v nadobe.
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Motorovy olej
Motorovy olej vymerite kym je motor eSte teply. Pozri Cast’ Vymena oleja . Pri modeloch
Just Check & Add™ vymena oleja nie je potrebna.

RieSenie problémov

Pre pomoc sa obratte na svojho miestneho predajcu, alebo chodte na stranku
BRIGGSandSTRATTON.com , alebo zavolajte na €islo 1-800-233-3723 (v USA).

Technické parametre

Model: 80000

Zdvihovy objem 7.63 ci (125 ccm)
Otvor 2.362 in (60 mm)
Zdvih 1.75in (44,45 mm)
Objem oleja 150z (,44 1)

Vzdialenost elektrod zapalovacej sviedky

.020in (,51 mm)

Utahovaci moment zapalovacej svieky

180 Ib-in (20 Nm)

Vzduchova medzera armatdry

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Véla nasavacieho ventilu

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Véia vyfukového ventilu

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 90000

Zdvihovy objem 8.64 ci (140 ccm)
Otvor 2.495in (63,4 mm)
Zdvih 1.75in (44,45 mm)
Objem oleja 150z (,44 1)

Vzdialenost elektréd zapalovacej sviecky

.020in (,51 mm)

Utahovaci moment zapalovacej sviecky

180 Ib-in (20 Nm)

Vzduchova medzera armatury

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Véia nasavacieho ventilu

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Véia vyfukového ventilu

.004 -,008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 093J00

Zdvihovy objem 9.15 ci (150 ccm)
Otvor 2.583 in (65,60 mm)
Zdvih 1.75 in (44,45 mm)
Objem oleja 15 0z (,44 1)

Vzdialenost elektrod zapalovacej sviedky

.020 in (,51 mm)

Utahovaci moment zapalovacej svieky

180 Ib-in (20 Nm)

Vzduchova medzera armatdry

.006 - .014 in (,15 - ;36 mm)

Véla nasavacieho ventilu

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Véia vyfukového ventilu

.004 -.008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 100000

Zdvihovy objem 9.93 ci (163 ccm)
Otvor 2.688 in (68,28 mm)
Zdvih 1.75in (44,45 mm)
Objem oleja 150z (,44 1)

Vzdialenost elektréd zapalovacej sviecky

.030in (,76 mm)

Utahovaci moment zapalovacej sviecky

180 Ib-in (20 Nm)

Vzduchova medzera armatury

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Véia nasavacieho ventilu

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Véia vyfukového ventilu

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Vykon motora sa znizi o 3,5 % na kazdych 1 000 stép (300 metrov) nadmorskej vysky a
01 % na kazdych 10 °F (5,6 °C) nad 77 °F (25 °C ). Motor bude spolahlivo pracovat pri
sklone do 15°. Pozrite si navod na obsluhu zariadenia, kde su uvedené bezpecné pripustné
prevadzkové limity na svahoch.
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Servisné diely — model: 80000, 90000, 093J00, 100000

Servisny diel Cislo dielu
Vlozka vzduchového filtra, penova (pozrite si obrazok 17) 799579
Vlozka vzduchového filtra, papierova (pozrite si obrazok 18) 593260
Predgisti¢ vzduchového filtra (pozrite si obrazok 18) 594055
Olej — SAE 30 100113

Uginné, moderné aditivum a stabilizator do paliva 100117, 100120

Zapalovacia sviedka s odporom (Model 80000, 90000, 093J00) |692051

Zapalovacia svie¢ka s odporom (Model 100000) 594056
Kiu¢ pre zapalovaciu sviecku 19576
Skusacka iskry 19368

Odporu¢ame, aby ste vSetku Udrzbu a servis motora aj dielov motora nechali vykonat’
autorizovaného servisného zastupcu Briggs & Stratton.

Vykonové parametre: Celkovy vykon jednotlivych benzinovych motorov je oznaGovany
v stlade s normou SAE (Spoloénost’ automobilovych inZinierov) J1940 Postup stanovovania
vykonu a krdtiaceho momentu malych motorov a uréovany v stlade s normou SAE J1995.
Hodnoty kratiaceho momentu st odvodené z ota€ok 2600 ot./min. pri motoroch, ktoré maju
na $titku uvedené ,rpm*, a 3060 ot./min. pri vSetkych ostatnych motoroch. Hodnoty vykonu
(konska sila) su odvodené pri 3600 ot./min. Krivky celkového vykonu si mdZete pozriet na
stranke www.BRIGGSandSTRATTON.COM. Hodnoty uzitoéného vykonu st uréené pri
namontovanom vzduchovom ¢isti¢i a vyfuku a hodnoty celkového vykonu st uréené bez
tychto doplnkov. Skutoény celkovy vykon motora bude vy$$i ako uzitoény vykon motora
a bude okrem iného ovplyvneny okolitymi prevadzkovymi podmienkami a variabilitou
jednotlivych motorov. Vzhiadom na velky poget vyrobkov, v ktorych méze byt motor
nainstalovany, benzinovy motor nemusi dosahovat’ menovity celkovy vykon v pripade
ur€itého motorového naradia. Tento rozdiel vznika kvoli réznym faktorom vratane (okrem
iného) prvkov motora (vzduchovy ¢isti€, vyfuk, nabijanie, chladenie, karburator, palivové
Cerpadlo atd’.), obmedzeni aplikacie, okolitych prevadzkovych podmienok (teplota, vihkost,
nadmorska vyska) a variability jednotlivych motorov. Kvéli vyrobnym a kapacitnym
obmedzeniam moéze spolo¢nost’ Briggs & Stratton motory tejto série nahradit’ motorom s
vy$§im menovitym vykonom.

Zaruka
Zaruka na motory Briggs & Stratton

Platna od januara 2018
Obmedzena zaruka

Spolo¢nost’ Briggs & Stratton garantuje, Ze po¢as zaruc¢nej lehoty, ktora je uvedena dole,
zdarma opravi alebo vymeni kazdu €ast’, ktora je chybna, ak ide o materialovu alebo
vyrobnu chybu, alebo kombinaciu oboch. Prepravné naklady vyrobku predlozeného na
opravu alebo vymenu podia tejto zaruky musi niest’ kupujtici. Tato zaruka plati na obdobie
a za podmienok stanovenych dalej. Na tdely vykonania zaruéného servisu vyhiadajte
predajcov na adrese BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupujici sa musi obratit' na
autorizovaného servisného predajcu a poskytnat’ mu vyrobok na kontrolu a testovanie.

Neexistuje ziadna ina vyslovna zaruka. Implikované zaruky vratane zaruk predajnosti
a vhodnosti na konkrétny ucel, si obmedzené na zaruénu lehotu uvedenu d’alej
alebo v rozsahu povolenom zakonom . Zodpovednost' za nahodné alebo nasledné
Skody je vylu¢ena v rozsahu vylu¢enia dovoleného legislativne. Niektoré Staty alebo krajiny
neumoznuju obmedzenia alebo to, ako ma dlho implikovana zaruka platit’, pri€om niektoré
Staty alebo krajiny neumoznuju vylucenie alebo obmedzenie nahodnych alebo naslednych
$kod, a tak sa hore uvedené obmedzenie nemusi na vas vztahovat. Tato zaruka vam
dava konkrétne zakonné prava a mézete mat’ aj dalSie prava, ktoré su rézne v réznych
Statoch a krajinach. .

Standardné zaruéné podmienky 1.2 3

Znacka/nazov vyrobku Spotrebitelské Obchodné
pouzitie pouzitie
3

Vanguard™; Komercna séria 36 mesiacov 36 mesiacov

Motory s liatinovou vlozkou valca Dura-Bore™ 24 mesiacov 12 mesiacov

Vsetky d'alSie motory 24 mesiacov 3 mesiace
" Toto sti nase Standardné zaruéné podmienky, ale niekedy mbze existovat' doplnkové
poistné krytie, ktoré neexistovalo v ¢ase publikacie. Zoznam aktualnych zaruénych
podmienok pre svoj motor najdete na strankach BRIGGSandSTRATTON.com, alebo
sa obratte na svojho autorizovaného servisného predajcu Briggs & Stratton.
Zaruka neplati pre motory nainstalované na zariadeniach, pouzivanych ako zakladné
zdroje elektrického prudu namiesto elektrarenskej distribuénej spolo¢nosti, na
zaloznych elektrocentralach, pouzivanych na komeréné ucely, Uzitkovych vozidlach
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nad 25 MPH alebo motory, pouzivané pri $portovych zavodoch alebo na komerénych
alebo najomnych zavodnych tratiach.

Vanguard namontovany v zaloznych generatoroch: 24 mesiacov pre spotrebiteiské
pouzitie, ziadna zaruka pre komeréné pouzitie. Komeréné série s datumom vyroby
pred julom 2017: 24 mesiacov pre spotrebiteiské pouzitie, 24 mesiacov pre komeréné
pouzitie.
4V Australii — N&§ tovar sa dodava so zarukami, ktoré nemdzu byt vylidené podia
australskeho prava na ochranu spotrebiteiov. Mate narok na vymenu alebo vratenie
penazi v pripade zavaznej poruchy a na nahradu primerane predvidateinych strat
alebo $kdd. Tiez mate narok na opravu alebo vymenu tovaru, ak opraveny alebo
vymeneny tovar nedosahuije prijateinti kvalitu, aj ak porucha takéhoto tovaru
nepredstavuje zavaznu poruchu. Ked potrebujete zaruény servis , v nasej mape na
vyhiadavanie dodavatelov na webovych strankach BRIGGSandSTRATTON.COM
Cislo 1300 274 447, alebo poslite email na adresu
salesenquiries@briggsandstratton.com.au, alebo napi$te na normalnu postovu
adresu Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW,
Australia, 2170.

Zarucéna lehota zac¢ina plynut od pévodného dna zakupenia prvym maloobchodnym alebo
komer&nym zakaznikom. ,Spotrebiteiské pouzitie* znamena pouzivanie maloobchodnym
spotrebitelom v ramci osobného, domaceho pouzitia. ,Komeréné pouzitie“ znamena vietky
ostatné pouzitia, vratanie pouzivania na komeréné ucely, zarobkovu ¢innost' alebo na
ucely prenajimania . Ked uz bol raz motor pouzity na komeréné ucely, tak pre ucely tejto
zaruky bude povazovany za komeréne pouzivany motor.

Uschovajte si doklad o nakupe. Ak pocas vykonavania zaruéného servisu
neposkytnete doklad o prvotnom nakupe s uvedenym datumom, na t¢el stanovenia
zaruky sa pouzije datum vyroby vyrobku . Registracia produktu nie je povinna na
ziskanie zaruéného servisu na vyrobky od spolo¢nosti Briggs & Stratton.

O vasej zaruke

Tato zaruka plati iba na chybny material alebo nespravne spracovanie materialu motora
a nie na vymenu alebo preplatenie zariadenia, na ktorom méze byt motor namontovany.
Tato zaruka sa nevztahuje na beznu udrzbu, nastavovanie alebo normalne opotrebenie
a poskodenie. Podobne zaruka neplati, ak bol motor pozmeneny alebo upraveny, alebo
ak bolo poskodené alebo odstranené vyrobné €islo motora. Tato zaruka neplati na
poskodenie motora alebo problémy s vykonom spdsobené:

1. Pouzitim dielov, ktoré nie su originalnymi dielmi spolo¢nosti Briggs & Stratton;

2. Prevadzkovanim motora, v ktorom je nevhodny, znecisteny olej, alebo olej nespravnej
triedy;

3. Pouzivanim znecisteného alebo zvetraného paliva, benzinu s viac nez 10 %
primieSaného etanolu alebo pouzivanim alternativnych paliv, ako napriklad
skvapalneného plynu alebo zemného plynu, v motoroch, ktoré neboli pévodne
navrhnuté/vyrobené spolo¢nostou Briggs & Stratton na pouzivanie tychto
alternativnych paliv;

4. Spinou, ktora vnikla do motora z dévodu nespravnej idrzby alebo nespravneho
zmontovania vzduchového filtra;

5. Narazom rotaéného noza kosacky na travu do pevného predmetu, uvoinenym alebo
nespravne namontovanym adaptérom noza, uvoinenym ozubenym kolesom, alebo
inymi dielmi mechanicky spojenymi s kiukovym hriadelom, alebo prili$ silno napnutym
klinovym remernom;

6.  Mechanicky pripojenymi dielmi alebo zostavami , ako su spojky, prevody, ovladace
zariadenia, na ktorom je namontovany motor atd'., ktoré nie st dodané spolocnost'ou
Briggs & Stratton;

7. Prehriatim spdsobenym pokosenou travou, Spinou alebo hniezdami hlodavcov, ktoré
upchaju alebo zanesu chladiace rebra, alebo priestor zotrvacnika, alebo
nedostatoénym vzduchovym chladenim pracujuceho motora;

8. Nadmernymi vibraciami spdsobenymi prili§ vysokymi otackami, uvoinenym uchytenim
motora, uvoinenymi alebo nevyvazenymi nozmi alebo ozubenymi kolesami, alebo
nespravnym pripojenim dielov zariadenia, na ktorom je namontovany motor, ku
kiukovému hriadelu;

9. Nespravnym pouzivanim, nedostatoénou beznou udrzbou, nespravnou prepravou,
manipulaciou alebo skladovanim zariadenia, na ktorom je namontovany motor, alebo
nespravnou montazou motora do zariadenia.

Zarucny servis je k dispozicii len prostrednictvom autorizovanych servisnych
predajcov spoloénosti Briggs & Stratton. Vyhiadajte svoj najblizsi autorizovany
servis na mape nasich servisov na strankach BRIGGSandSTRATTON.COM, alebo
zavolajte na 1-800-233-3723 (v USA).

80004537 (Rev. D)
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Priro€nik vsebuje varnostne informacije, s katerimi vas seznanja z nevarnostmi in tveganiji,
povezanimi z motorji in kako se jim izogniti. Vsebuje tudi navodila za pravilno uporabo in
nego motorja. Ker druzba Briggs & Stratton nima vedno podatkov o tem, kateri stroj bo ta
motor poganjal, morate prebrati in razumeti ta navodila in navodila stroja. Originalna
navodila shranite za uporabo v prihodnje.

Opomba: Stevilke in ilustracije v tem priro¢niku so navedene le v vednost in se lahko
razlikujejo od vasega specificnega modela. Ce imate vprasanja, se obrnite na svojega
prodajalca.

Za nadomestne dele ali tehniéno pomo¢ spodaj poleg datuma nakupa zabelezZite Stevilko
modela, tipa in kodno $tevilko motorja Te Stevilke se nahajajo na motorju (oglejte si poglavje
Deli in upravljalni vzvodi).

Datum nakupa:

Model motorja - Tip - Oprema

Serijska Stevilka motorja

Poiscite 2D kodo na nekaterih motorjih. S
pomocjo naprave, ki podpira branje 2D kode,
si boste lahko ogledali spletno mesto, kjer
imate dostop do podpornih informacij za ta
izdelek. Prenos podatkov se zaracuna.
Nekatere drzave nimajo na voljo spletnih
podpornih informacij.

Podatki za stik z Evropsko
pisarno

Za vpra$anja v zvezi z evropskimi emisijami stopite v stik z naSo Evropsko pisarno na:

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Informacije o recikliranju

Simboli za nevarnost in pomeni

Simbol Pomen Simbol Pomen

Varnostni podatki o
tveganijih, ki lahko vodijo k
osebnim poskodbam.

Pred uporabo ali servisiranjem
naprave preberite in upoStevajte
uporabniski priro¢nik.

Nevarnost eksplozije

Tveganje elektricnega
udara.

Tveganije izpusta strupenih
plinov

Nevarnost zaradi vro¢e
povrsine

Nevarnost hrupa - Pri daljsi
uporabi je priporocljiva zasc¢ita
za uSesa.
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/, y Nevarnost pozara l |
<]

N

o

Nevarnost izmeta
predmetov - Nosite za$¢itna
ocala.

Nevarnost eksplozije

Nevarnost ozeblin Nevarnost povratnega sunka

Nevarnost amputacije -
gibljivi deli

Nevarne kemikalije

Nevarnost opeklin zaradi Jedko

vrocine

Vso embalazo, rabljeno olje in akumulatorje je treba reciklirati
skladno z veljavnimi predpisi.

Varnost upravljavca

Varnostni opozorilni simboli in opozorilne
besede

Varnostni opozorilni simbol (A) prikazujejo varnostne informacije o tveganijih, ki lahko

povzrodijo osebne poskodbe. Signalna beseda (NEVARNOST, OPOZORILO ali POZOR)
se uporablja z opozorilnim simbolom za opozarjanje na verjetnost in potencialno resnost
telesne poskodbe. Poleg tega se za oznacevanje vrste tveganja uporablja tudi simbol za
tveganje.

A NEVARNOST oznacuje nevarnost, ki lahko, ¢e se ji ne izognete, privede do smrti
ali hude poskodbe. .

A OPOZORILO oznacuje nevarnost, ki lahko, €e se ji ne izognete, privede do smrti
ali hude poskodbe. .

A POZOR oznacuje nevarnost, ki lahko, ¢e se ji ne izognete, privede do manjse ali
zmerne poskodbe. .

OPOMBA oznacuje okolis¢ine, ki lahko privedejo do poskodb izdelka..

116

Varnostna sporogdila
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Pri uporabi tega izdelka ste lahko izpostavljeni kemikalijam, vkljuéno z izpuhom
bencinskega motorja, za katerega je v drzavi Kaliforniji znano, da povzro¢a raka, in
ogljikovemu monoksidu, za katerega je v drzavi Kaliforniji znano, da povzro¢a prirojene
ali druge genetske okvare. Za ve¢ informacij obis¢ite www.P65Warnings.ca.gov.

A OPOZORILO

Motorji podjetja Briggs & Stratton niso zasnovani in namenjeni za pogon: kartov za prosti
Cas; gokartov; otroskih, rekreativnih ali Sportnih terenskih vozil (ATV); motornih koles;
vozil na zra¢no blazino; zrakoplovnih izdelkov; ali vozil, uporabljenih na tekmovanjih, ki
jih ni odobrilo podijetje Briggs & Stratton. Za informacije o izdelkih za tekmovalno dirkanje
si oglejte www.briggsracing.com. Za uporabo z ve€namenskimi vozili in Stirikolesniki s
sopotnikovim sedeZzem vzporedno z voznikovim (side-by-side) se obrnite na Briggs &
Strattonov center za svetovanje glede uporabe moci (1-866-927-3349). Napa¢na uporaba
motorja lahko pripelje do hudih poskodb ali smrti.

A OPOZORILO w m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzroéi hude opekline ali smrt.
Med dolivanjem goriva

« lzklopite motor in pustite, da se hladi vsaj 2 minuti, preden odstranite pokrovéek
rezervoarja za gorivo.

* Rezervoar za gorivo polnite zunaj ali v dobro zraéenem prostoru.

* Rezervoarja za gorivo ne napolnite preve¢. Napolnite le do spodnjega roba vratu
rezervoarja za gorivo, da omogocite Sirjenje goriva.

BRIGGSandSTRATTON.com
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«  Gorivo hranite pro¢ od iskrenja, odprtega plamena, kontrolnih luék, toplote in drugih
vnetljivih virov.

« Pogosto preverjajte, ali so cevke, rezervoar, pokrovcek in prikljucki za gorivo razpokani
oziroma ali kje pusc¢ajo. Po potrebi jih zamenjajte.
»  Ce se gorivo razlije, podakaijte, da izhlapi, preden zazenete motor.

Pri zagonu motorja

«  Zagotovite, da so vzigalna svecka, dusilec, pokrovcek rezervoarja za gorivo in zraéni
filter (Ce obstaja) na svojem mestu in pritrjeni.
« Ne zaganjajte motorja, ¢e svecka ni vstavljena.

+ Ce motor zaliva, roCico za hladen zagon (Ce je namescena) prestavite v polozaj
ODPRI/ZAZENI, uplinja¢ (e je names$¢€en) prestavite v polozaj HITRO in zaganjajte,
dokler se motor ne zaZene.

Pri uporabi naprave

* Motorja ali opreme ne nagibajte pod kotom, ki bi povzrocil razlitje goriva.
« Ne uporabljajte dusilne lopute uplinjaca za zaustavitev motorja.
« Motorja ne zaganjajte oziroma ga ne pustite teci, kadar je odstranjen sestav zraénega
filtra (Ce obstaja) ali zracni filter (Se obstaja).
Pri menjavi olja

« Ce olje praznite skozi cev za dolivanje olja na vrhu, mora biti rezervoar za gorivo
prazen, saj bi gorivo lahko izteklo in povzrocilo pozar ali eksplozijo.

Pri nagibanju enote zaradi vzdrzevanja

«  Privzdrzevalnih delih, ki zahtevajo nagib enote, mora biti rezervoar za gorivo, ¢e je
namescen na motorju, prazen, sicer lahko gorivo izte€e in povzroci pozar ali
eksplozijo.

Pri prevozu opreme

« Napravo prevazajte s PRAZNIM rezervoarjem ali z ZAPRTIM ventilom za gorivo.

Pri shranjevanju goriva ali stroja z gorivom v rezervoarju

« Hranite stran od pe¢i, Stedilnikov, grelnikov za vodo ali drugih naprav, ki imajo
kontrolne lucke ali druge vire vziga, saj lahko vzgejo hlape goriva.

A OPOZORILO M m

Med zaganjanjem motorja pride do iskrenja.
Iskrenje lahko vzge bliznje vnetljive pline.

Lahko pride do eksplozije in pozara.

«  Ce v okolici pusda zemeljski ali utekoginjeni naftni plin, ne zaganjajte motorja.
« Ne uporabljajte zagonskih tekoc¢in pod tlakom, ker so hlapi vnetljivi.

0 ;|
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NEVARNOST ZARADI STRUPENIH PLINOV. Izpuh motorja vsebuje ogljikov
monoksid, strupen plin, ki vas lahko ubije v nekaj minutah. Plina NE MORETE
videti, vonjati ali okusiti. Tudi e ne zaznate vonja izpus$nih plinov, ste lahko kljub
temu izpostavljeni ogljikovemu monoksidu. Ce vam med uporabo tega izdelka
postane slabo, oziroma zacutite omotico ali slabotnost, pojdite TAKOJ na svez
zrak. Pois¢éite zdravniSko pomo¢. Obstaja nevarnost zastrupitve z ogljikovim
monoksidom.

* lzdelek uporabljajte SAMO na prostem, dalec¢ stran od oken, vrat ali prezracevalnih
jaskov, da zmanj$ate nevarnost poveéanja koncentracije ogljikovega monoksida, ki
bi ga lahko zaneslo proti mestom, kjer so ljudje.

« Namestite baterijske alarme za ogljikov monoksid ali alarme ogljikovega monoksida
za vtinico z baterijo v rezervi skladno z navodili izdelovalca. Dimni alarmi ne morejo
zaznati ogljikovega monoksida.

« lzdelka NE zaganjajte doma, v garazah, kleteh, kleteh z nizkim stropom, utah ali
drugih delno zaprtih prostorih, tudi ¢e jih prezracujete z ventilatorji ali z odpiranjem
oken in vrat. Ogljikov monoksid se lahko v tak$nih prostorih zelo hitro nakopici in
lahko ostane prisoten $e vec ur, potem ko ste ta izdelek Zze zaustavili.

« Taizdelek naj bo VEDNO postavljen tako, da bo veter pihal stran od njega, izpuh
motorja pa naj bo obrnjen stran od mest, kjer se nahajajo ljudje.

A M\
&
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Zaradi hitrega povratnega vieka zaganjalne vrvi (povratni sunek) vam roko potegne
proti motorju hitreje, kot lahko spustite zaganjalno vrv.

Zato lahko pride do zlomov kosti, prelomov, modric ali zvinov.

« Ko zaganjate motor, pocasi vlecite zaganjalno vrv, dokler ne zacutite upora, nato pa
jo povlecite hitro, da preprecite povratni sunek.

* Pred zaganjanjem motorja odstranite vso zunanjo opremo/bremena motorja.

* Neposredno prikljueni sestavni deli stroja, kot so na primer rezila, rotorji, jermenice,
verizniki itd., morajo biti dobro pritrjeni.

A =
OPOZORILO

Vrteci se deli lahko ujamejo ali ukle$éijo roke, noge, lase, oblacila in modne
dodatke.

Lahko pride do travmati¢éne amputacije ali tezkih ran.

* Med delovanjem opreme morajo biti nameS¢ena varovala.

« Pazite, da vase roke in noge ne pridejo blizu vrtecih se delov.

* Spnite si dolge lase in odstranite nakit.

« Ne nosite ohlapnih oblacil, opletajocih vrvic ali predmetov, ki bi se lahko ujeli.

A OPOZORILO m L}lﬁﬁd

Delovanje motorja proizvaja toploto. Deli motorja, posebej dusilec, se mo¢no
segrejejo.

Ob stiku lahko pride do tezkih opeklin.

Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, dracje itd., se lahko vhamejo.

« Pustite, da se dusilec, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih dotaknete.
* |z obmogja okoli dusilca in valja odstranite odpadne delce.

« Po Oddelku 4442 kalifornijskega Zakona o javnih virih (Public Resource Code) je
motorne naprave prepovedano uporabljati na vseh gozdnih, grmi€astih in travnatih
povrsinah, ¢e namesceni izpusni sistem ni opremljen z lovilcem isker, ki je dolo¢en
v oddelku 4442, in ustrezno vzdrzevan v dobrem delovnem stanju. Druge zvezne
drzave ali jurisdikcije imajo lahko podobne zakone. Obrnite se na proizvajalca,
prodajalca ali trgovca originalne opreme, da vam priskrbi originalni lovilec isker,
zasnovan za izpus$ni sistem, ki je names$¢en na tem motorju.

A OPOZORILO k:ﬁ m 2@

Nenamerno iskrenje lahko povzroéi ogenj ali elektri¢ni udar.
Nenamerni zagon lahko povzroci zapletanje, travmatiéno amputacijo ali rano.

Tveganje pozara
Pred nastavljanjem ali popravili:

«  Odklopite kabel vzigalne svecke in ga hranite pro¢ od svecke.
«  Odklopite negativni pol akumulatorja (samo pri motorjih z elektriénim zagonom).
* Uporabljajte le ustrezno orodje.

« Vrtilne frekvence motorja ne povecuijte s spreminjanjem krmilne vzmeti, povezav ali
drugih delov.

« Nadomestni deli morajo biti enaki in names¢eni v enakem polozaju kot prvotni deli.
Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do slabSega delovanja, okvare enote in
poskodb.

« Vztrajnika ne udarjajte s kladivom ali trdim predmetom, ker lahko pozneje med
delovanjem razpade.

Pri preizkusanju iskrenja:

« Uporabljajte odobreno napravo za preizku$anje vzigalne svecke.
« Iskrenja ne preverjajte, kadar so svecke odstranjene.
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Deli in upravljalni elementi

Upravljalni elementi motorja
Primerjajte sliko (slika: 1, 2, 3, 4, 5) z motorjem, da se seznanite z razporeditvijo razliénih
delov in upravljalnih elementov.

A. Identifikacijske Stevilke motorja Model - Tip - Koda
Vzigalna svecka

Rezervoar za gorivo in pokrov

Cistilec zraka

Rocica zaganjalne vrvi

Merilna palica

Dusilec, $¢itnik dusilca (Ce obstaja), lovilec isker (Ce obstaja)

T oGmMmOoOO®

Resetka za dovod zraka

Regulator plina (e obstaja)
Dusilna loputa (e obstaja)
Zaporni ventil za gorivo (Ce obstaja)

Stikalo za zaustavitev (Ce obstaja)

=Er x <«

Baterija (Ce obstaja)

Simboli za upravljanje motorja in njihovi

pomeni
Simbol Pomen Simbol Pomen
Vrtljaji motorja - VISOKI Vrtljaji motorja - NIZKI
o
e -

VKLOP - IZKLOP

Zagon motorja - ODPRTA
I + I dusilna loputa
1 Zaporni ventil za gorivo -

Vrtljaji motorja -
ZAUSTAVITEV

Zagon motorja - ZAPRTA

I \I dusilna loputa

Pokrov za gorivo
Zaporni ventil za gorivo -
ODPRT

ZAPRT

Raven goriva - najvecja
Ne dolijte prevec olja

Delovanje

Priporogila za olje

Prostornina posode za olje: Oglejte si poglavje Specifikacije .

OPOMBA

Podjetje Briggs & Stratton je motor dobavilo brez olja. Izdelovalci ali prodajalci opreme
so morda v motor dolili olje. Pred prvim zagonom motorja preverite raven olja in dolijte
olje v skladu z navodili v tem priro&niku. Ce zaZenete motor brez olja, se ta poskoduje
tako, da ga ni ve¢ mogoce popraviti, in v tem primeru garancija ne velja.

Za najboljSo ucinkovitost priporo€amo uporabo garancijsko potrjenih olj podjetja Briggs &

Stratton. Druga visokokakovostna detergentna olja so sprejemljiva, e so razvrs¢ena kot
olja SF, SG, SH, SJ ali bolj$a. Ne uporabljajte posebnih dodatkov.
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Glede na zunanje temperature se dolo¢i ustrezna viskoznost olja za motor. S pomocjo
diagrama izberite najbolj$o viskoznost za pri¢akovan temperaturni razpon na prostem.
Motorji, ki so namesceni v veéini zunanijih strojev, so dobro zdruzljivi s sinteti¢nim oljem
5W-30. Strojem, ki delujejo pri visokih temperaturah, najbolj$o za$cito zagotavlja sinteti¢no
olje Vanguard™ 15W-50.

A | SAE 30 - Pritemperaturah pod 4 °C (40 °F) bo uporaba olja SAE 30 povzrocila
tezji zagon.

B [10W-30 - Nad 27 °C (80 °F) bi uporaba olja 10W-30 lahko povzrocila pove¢ano
porabo olja. Pogosteje preverjajte raven olja.

C |[5W-30

Sinteti¢no olje 5W-30

E |Sinteti¢no olje Vanguard™ 15W-50

Preverjanje ali dolivanje olja

Oglejte si sliko: 6
Pred preverjanjem ali dolivanjem olja

*  Motor mora biti v vodoravnem polozaju.
« Ocistite smeti na povrsini okoli odprtine za dolivanje olja.
« Zakoli¢ino olja si oglejte poglavje Specifikacije .

OPOMBA

Podjetje Briggs & Stratton je motor dobavilo brez olja. Izdelovalci ali prodajalci opreme
so morda v motor dolili olje. Pred prvim zagonom motorja preverite raven olja in dolijte
olje v skladu z navodili v tem priro&niku. Ce zaZenete motor brez olja, se ta poskoduje
tako, da ga ni ve¢ mogoce popraviti, in v tem primeru garancija ne velja.

Preverjanje ravni olja

1. Izvlecite merilno palico (A, slika 6) in jo obriSite do suhega s €isto krpo.
Vstavite in privijte merilno palico (A, slika 6).

Izvlecite merilno palico in preverite raven olja. Olje mora segati do oznake FULL
(POLNO) (B, slika 6) na merilni palici.

Dolivanje olja

1. Ceje olja premalo, ga po&asi nalivajte v odprtino za dolivanje olja (C, slika 6). Ne
dolijte prevec olja. Potem ko dolijete olje, po¢akajte eno minuto in nato preverite
raven olja.

2. Vstavite in privijte merilno palico za olje (A, slika 6).

Priporo¢ila za gorivo

Gorivo mora izpolnjevati naslednje zahteve:

. Cist, svez neosvinéen bencin.

* Vsaj 87-oktanski/87 AKI (91 RON). Za uporabo na visokih nadmorskih viSinah glejte
spodaj.

«  Sprejemljiv je bencin z vsebnostjo etanola do 10 % (gasohol).

OPOMBA Ne uporabljajte neodobrenih bencinov, kot sta E15 in E85. Ne meSajte olja
v bencin in ne spreminjajte motorja za delovanje na alternativna goriva. Zaradi uporabe
neodobrenih goriv se poSkodujejo deli motorja, Eesar garancija ne krije.

Da bi sistem za gorivo za$¢itili pred nabiranjem usedlin, v gorivo vmeSajte stabilizator za
gorivo. Oglejte si Shranjevanje. Vsa goriva niso enake kakovosti. Ce se pojavijo tezave
pri zagonu ali delovanju, zamenjajte dobavitelja ali znamko goriva. Ta motor je odobren
za delovanje na bencin. Sistem za nadzor emisij za ta motor je EM (Spremembe motorja).

BRIGGSandSTRATTON.com
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Visoka nadmorska viSina
Na visinah ve¢ kot 1524 metrov (5000 Cevljev) morate uporabljati najmanj 85-oktanski
bencin/85 AKI (89 RON).

Pri motorjih z uplinjatem je za ohranitev zmogljivosti potrebna nastavitev za visoke
nadmorske viSine. Delovanje brez teh nastavitev bo povzro¢ilo zmanj$anje ucinkovitosti,
povecano porabo goriva in pove€ane emisije. Za informacije o prilagoditvi za visoke
nadmorske viSine se obrnite na pooblaséenega prodajalca Briggs & Stratton. Delovanje
motorja pri nadmorskih vi§inah pod 762 metri s predelavo za uporabo na visoki nadmorski
vi$ini ni priporogljivo.

Pri motorjih z elektronskim vbrizgavanjem goriva predelava za uporabo na visoki nadmorski
visini ni potrebna.

Dolivanje goriva

Oglejte si sliko: 7

A OPOZORILO w m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzrocita hude opekline ali smrt.

Med dolivanjem goriva

« lzklopite motor in pustite, da se hladi vsaj 2 minuti, preden odstranite pokrovéek
rezervoarja za gorivo.

« Rezervoar za gorivo polnite zunaj ali v dobro zraéenem prostoru.

* Rezervoarja za gorivo ne napolnite prevec. Napolnite le do spodnjega roba vratu
rezervoarja za gorivo, da omogocite Sirjenje goriva.

« Gorivo hranite pro¢ od iskrenja, odprtega plamena, kontrolnih luck, virov toplote in
drugih virov vziga.

« Pogosto preverjajte, ali so cevke, rezervoar, pokrovcek in prikljucki za gorivo razpokani
oziroma ali kje puscajo. Po potrebi jih zamenjajte.

»  Ce se gorivo razlije, podakaijte, da izhlapi, preden zazenete motor.

1. Ocistite umazanijo in smeti na povrsini okoli pokrova rezervoarja. Odstranite
pokrovéek rezervoarja za gorivo.

2. Napolnite rezervoar za gorivo (A, slika 7) z gorivom. Napolnite le do spodnjega roba
vratu rezervoarja za gorivo (B), da omogo¢ite Sirjenje goriva. Nekateri modeli imajo
indikator ravni goriva (C). Napolnite le do spodnjega roba indikatorja ravni goriva
).

3. Ponovno namestite pokrovéek rezervoarja za gorivo.

Zagon in zaustavitev motorja

Ogleite si sliko: 8, 9, 10, 11, 12

Zagon motorja

A M\
&
OPOZORILO

Hitri povratni viek zaganjalne vrvi (povratni sunek) potegne roko proti motorju
hitreje, kot lahko vi spustite zaganjalno vrv.

Zato lahko pride do zlomov kosti, prelomov, modric ali zvinov.

« Ko zaganjate motor, pocasi vlecite zaganjalno vrv, dokler ne zacdutite upora, nato pa
jo povlecite hitro, da preprecite povratni sunek.

A OPOZORILO w m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzrocita hude opekline ali smrt.

Pri zagonu motorja

« Zagotovite, da so vzigalna svecka, dusilec, pokrovcek rezervoarja za gorivo in zracni
filter (e obstaja) na svojem mestu in pritrjeni.
« Ne zaganjajte motorja, ¢e svecka ni vstavljena.

+ Ce motor zaliva, nastavite dusilno loputo (¢e obstaja) v polozaj ODPRTO/ZAGON
(OPEN/RUN), preklopite regulator plina (¢e obstaja) v polozaj HITRO (FAST) in
zaganjajte, dokler se motor ne zazene.

0 ;|
opozoriLo PLdN

NEVARNOST ZARADI STRUPENIH PLINOV. Izpuh motorja vsebuje ogljikov
monoksid, strupen plin, ki vas lahko ubije v nekaj minutah. Plina NE MORETE
videti, vonjati ali okusiti. Tudi €e ne zaznate vonja izpusnih plinov, ste lahko kljub
temu izpostavljeni ogljikovemu monoksidu. Ce vam med uporabo tega izdelka
nenadoma postane slabo, ¢utite omotico ali slabotnost, zaustavite motor in pojdite
NEMUDOMA na svez zrak. PoiScite zdravniSko pomo¢. Obstaja nevarnost
zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

« lzdelek uporabljajte SAMO na prostem, dale¢ stran od oken, vrat ali prezracevalnih
jaskov, da zmanjSate nevarnost pove¢anja koncentracije ogljikovega monoksida, ki
bi ga lahko zaneslo proti mestom, kjer so ljudje.

* Namestite baterijske alarme za ogljikov monoksid ali alarme ogljikovega monoksida
za vtiénico z baterijo v rezervi skladno z navodili izdelovalca. Dimni alarmi ne morejo
zaznati ogljikovega monoksida.

« lzdelka NE zaganjajte doma, v garazah, kleteh, kleteh z nizkim stropom, utah ali
drugih delno zaprtih prostorih, tudi €e jih prezracujete z ventilatorji ali z odpiranjem
oken in vrat. Ogljikov monoksid se lahko v taksnih prostorih zelo hitro nakopi¢i in
lahko ostane prisoten Se vec ur, potem ko ste ta izdelek ze zaustavili.

« Taizdelek VEDNO postavite tako, da bo veter pihal stran od njega, izpuh motorja
pa usmerite stran od ljudi.

OPOMBA  Podietje Briggs & Stratton je motor dobavilo brez olja. Pred zagonom
motorja dolijte olje skladno z navodili v tem priro¢niku. Ce zaZenete motor brez olja, se
ta poskoduje tako, da ga ni ve¢ mogoce popraviti, in v tem primeru garancija ne velja.

Dolocitev zaganjalnega sistema

Preden zazenete motor, morate dolociti tip zaganjalnega sistema na vaSem motorju. Motor
ima enega od naslednijih tipov.

« Sistem ReadyStart®: Vkljuuje temperaturno nadzorovano samodejno dusilino
loputo. Nima dusilne lopute ali ¢rpalke za hladni zagon.

« Sistem dusilne lopute: Vklju€uje dusilno loputo za zagon pri nizkih temperaturah.
Nekateri modeli imajo lo¢eno rocico za dusilno loputo, medtem ko imajo drugi
kombinirano rocico za dusilno loputo/regulator plina. Ta tip nima ¢rpalke za hladni
zagon.

« Sistem ¢rpalke za hladni zagon: Vkljuéuje rde¢ gumb ¢&rpalke za hladni zagon za
zagon pri nizkih temperaturah. Nima ro¢ne dusilne lopute.

Za zagon motorja upoStevajte navodila za vas$ tip zaganjalnega sistema.

Opomba: Stroj ima morda elemente za daljinsko upravljanje. Za mesto in delovanje
elementov za daljinsko upravljanje si oglejte priro¢nik stroja.

Sistem ReadyStart®

1. Preverite motorno olje. Oglejte si poglavje Preverjanje ravni olja.
Poskrbite, da bodo upravljalni elementi pogona, ¢e so del opreme, sproscéeni.
Premaknite zaporni ventil za gorivo (A, slika 8), Ce je del opreme, v polozaj ODPRTO
(OPEN).

4. Premaknite regulator plina (B, slika 8), ¢e je del opreme, v polozaj HITRO (FAST).
Med delovanjem motorja naj bo regulator plina v polozaju HITRO (FAST) za hitro
delovanje.

Pritisnite stikalo za zaustavitev (D, slika 9), ¢e je del opreme, v polozaj VKLOP (ON).

Ce je izdelek opremljen z rogico za zaustavitev motorja (C, slika 10), stisnite rogico
za zaustavitev motorja k drzalu.

7.  Povratni zaganjalnik, ¢e obstaja: Dobro primite rocico zaganjalne vrvi (G, slika 8).
Pocasi jo vlecite, dokler ne zacutite upora, nato jo povlecite hitro.

A OPOZORILO

Hitrei povratni vlek zaganjalne vrvi (povratni sunek) potegne roko proti motorju hitreje,
kot lahko spustite zaganjalno vrv. Zaradi tega lahko pride do zlomov kosti, prelomov,
modric ali zvinov. Ko zaganjate motor, poc¢asi vlecite zaganjalno vrv, dokler ne zacdutite
upora, nato pa jo povlecite hitro, da preprecite povratni sunek.

8.  Elektriéni zaganjalnik, ¢e obstaja: Preklopite stikalo za elektriéni zagon v polozaj
VKLOP/ZAGON (ON/START).

OPOMBA Ce zelite podalj$ati Zivljenjsko dobo zaganjalnika, napravo zaganjajte v
kratkih zagonskih ciklih (najve¢ po pet sekund). Med intervali zaganjanja po¢akajte eno
minuto.
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Opomba: Ce se motor po veé poskusih zagona ne zazene, stopite v stik s svojim lokalnim
prodajalcem ali pojdite na BRIGGSandSTRATTON.com ali pa pokli¢ite 1-800-233-3723
(v ZDA).

Sistem dusilne lopute

1. Preverite motorno olje. Oglejte si poglavje Preverjanje ravni olja .
Poskrbite, da bodo upravljalni elementi za pogon opreme, ¢e obstajajo, sprosceni.

Premaknite zaporni ventil za gorivo (A, slika 8), ¢e je del opreme, v poloZzaj ODPRTO
(OPEN).

4. Premaknite regulator plina (B, slika 8), Ce je del opreme, v polozaj HITRO (FAST).
Med delovanjem motorja naj bo regulator plina v polozaju HITRO (FAST) za hitro
delovanje.

5.  Preklopite regulator dusilne lopute (F, slika 11) v polozaj ZAPRTO (CLOSED).

Opomba: Dusilna loputa obi¢ajno ni potrebna, e ponovno zaganjate topel motor.

6. Pritisnite stikalo za zaustavitev (D, slika 11), Ce je del opreme, v polozaj VKLOP
(ON).

7.  Ceje izdelek opremlien z rogico za zaustavitev motorja (C, slika 10), stisnite rogico
za zaustavitev motorja k drzalu.

8. Povratni zaganjalnik, ¢e obstaja: Dobro primite ro¢ico zaganjalne vrvi (G, slika
8).Pocasi jo vlecite, dokler ne zacutite upora, nato jo povlecite hitro.

A OPOZORILO

Hitri povratni viek zaganjalne vrvi (povratni sunek) potegne roko proti motorju hitreje,
kot lahko spustite zaganjalno vrv. Zaradi tega lahko pride do zlomov kosti, prelomov,
modric ali zvinov. Ko zaganjate motor, po€asi vlecite zaganjalno vrv, dokler ne zacutite
upora, nato pa jo povlecite hitro, da preprecite povratni sunek.

9.  Elektriéni zaganjalnik, ¢e obstaja: Preklopite stikalo za elektriéni zagon v polozaj
VKLOP/ZAGON (ON/START).

OPOMBA Da bi podalj$ali zivljenjsko dobo zaganjalnika, napravo zaganjajte v kratkih
zagonskih ciklih (najve¢ po pet sekund). Med intervali zaganjanja po¢akaijte eno minuto.

10. Ko se motor ogreje, preklopite dusilno loputo (F, slika 11) v polozaj ODPRTO/ZAGON
(OPEN/RUN).

Opomba: Ce se motor po veé poskusih zagona ne zazene, stopite v stik s svojim lokalnim
prodajalcem ali pojdite na BRIGGSandSTRATTON.com ali pa poklicite 1-800-233-3723
(v ZDA).

Sistem ¢rpalke za hladni zagon

1. Preverite motorno olje. Oglejte si poglavje Preverjanje ravni olja .
Poskrbite, da bodo upravljalni elementi za pogon opreme, ¢e obstajajo, sprosceni.

Pritisnite stikalo za zaustavitev (A, slika 12), ¢e je del opreme, v polozaj VKLOP
(ON).

4. Premaknite regulator plina (B, slika 12), Ce je del opreme, v polozaj FAST (HITRO).
Med delovanjem motorja naj bo regulator plina v polozaju HITRO (FAST) za hitro
delovanje.

5.  Pritisnite rde¢ gumb &rpalke za hladni zagon (F, slika 12) trikrat (3-krat).
Opomba: Vbrizganje je obi¢ajno nepotrebno, e ponovno zaganjate topel motor.

Opomba: Ce preveckrat pritisnete gumb &rpalke za hladni zagon, lahko prekomerna koli¢ina
goriva zalije motor in ga bo tezko zagnati.

6. Drzite vzvod za zaustavitev motorja (C, slika 10), e obstaja, ob ro¢aju.

7. Dobro primite ro€ico zaganjalne vrvi (D, slika 12). Pocasi jo vlecite, dokler ne zacutite
upora, nato jo povlecite hitro.
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A OPOZORILO

Hitri povratni viek zaganjalne vrvi (povratni sunek) potegne roko proti motorju hitreje,
kot lahko spustite zaganjalno vrv. Zato lahko pride do zlomov kosti, prelomov, modric
ali zvinov. Ko zaganjate motor, poc¢asi vlecite zaganjalno vrv, dokler ne zadutite upora,
nato pa jo povlecite hitro, da preprecite povratni sunek.

Opomba: Ce se motor po ved poskusih zagona ne zazene, ponovite korake 5, 6 in 7. Ce
se Se vedno ne zazene, se obrnite na vasega lokalnega prodajalca , pojdite na
BRIGGSandSTRATTON.com ali pa poklicite 1-800-233-3723 (v ZDA).

Zaustavitev motorja

A OPOZORILO w m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.

Ogenj ali eksplozija lahko povzrocita hude opekline ali smrt.

* Za zaustavitev motorja ne dusite uplinjaca z dusilno loputo, ¢e obstaja.

1. Vzvod za zaustavitev motorja, ¢e obstaja: Sprostite vzvod za zaustavitev motorja
(E, slika 10).

Stikalo za zaustavitev, ¢e obstaja: Preklopite stikalo za zaustavitev (D, slika 9, 11,
A, slika 12) v polozaj IZKLOP (OFF).

Regulator plina, ¢e obstaja: Preklopite regulator plina (B, slika 8, 12) v polozaj
ZAUSTAVITEV (STOP).

Kljué za elektri¢ni zagon, ¢e obstaja: Obrnite klju¢ za elektri¢ni zagon v polozaj
IZKLOP/ZAUSTAVITEV (OFF/STOP). Odstranite klju¢ in ga hranite na varnem zunaj
dosega otrok.

2. Po zaustavitvi motorja preklopite zaporni ventil za gorivo (A, slika 8), ¢e obstaja, v
polozaj ZAPRTO (CLOSED).

Vzdrzevanje

OPOMBA  Ce motor med vzdrzevanjem nagnete, mora biti rezervoar za gorivo, e je
namescéen na motor, prazen, stran z vzigalno svecko pa mora biti zgoraj. Ce rezervoar
za gorivo ni prazen in bo motor nagnjen, ga bo morda tezko zagnati, ker olje ali bencin
onesnazita zracni filter in/ali vzigalno svecko.

A OPOZORILO

Pri vzdrZzevalnih delih, ki zahtevajo nagib enote, mora biti rezervoar za gorivo prazen,
ker lahko v nasprotnem primeru gorivo izte¢e in povzro€i pozar ali eksplozijo.

Priporo¢amo, da se obrnete na katerega koli pooblaséenega trgovca Briggs & Stratton za
vsa vzdrzevalna dela in servisiranje motorja in njegovih delov.

OPOMBA Za pravilno delovanje morajo vsi sestavni deli motorja ostati na svojem
mestu.

A OPOZORILO m 2@

Nenamerno iskrenje lahko povzroéi ogenj ali elektri¢ni udar.
Nenamerni zagon lahko povzroci zapletanje, travmatiéno amputacijo ali rano.

Nevarnost pozara

Pred nastavljanjem ali popravili:

* Snemite kabel vzZigalne svecke in ga hranite pro¢ od svecke.
«  Odklopite negativni pol akumulatorja (samo pri motorjih z elektricnim zagonom).
« Uporabljajte le pravo orodje.

« Vrtilne frekvence motorja ne povecujte s spreminjanjem krmilne vzmeti, povezav ali
drugih delov.

« Nadomestni deli morajo biti enaki in namesceni v enakem polozaju kot originalni deli.
Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do slab$ega delovanja, okvare enote in
poskodb.

* Vztrajnika ne udarjajte s kladivom ali trdim predmetom, ker lahko kasneje med
delovanjem razpade.

Pri preizkusanju iskrenja:
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« Uporabljajte odobreno napravo za preizku$anje vzigalne svecke.
« Iskrenja NE preverjajte z odstranjeno svecko.

Servis delov za nadzor emisij

Vzdrzevalna dela, zamenjave ali popravila naprav in sistemov za nadzor emisij lahko
izvrsi vsaka poslovalnica za popravila izvencestnih motorjev ali posameznik. Ce pa
Zelite »brezplacen« servis delov za nadzor emisij, ga mora izvrsiti s strani tovarne
pooblas¢en trgovec. Oglejte si izjave o nadzoru emisij.

Razpored vzdrzevanja

Po prvih 5 urah

* Zamenjajte olje (ni treba pri modelih Samo modeli Just Check & Add™ )

Vsakih 8 ur ali dnevno

* Preverite raven motornega olja
+ Ocistite obmocje okrog dusilca in upravljalnih elementov
+  Ogistite mrezico dovoda zraka

Vsakih 25 ur ali letno

«  Ogistite zracni filter !
+ Ocistite predfilter (¢e obstaja)

Vsakih 50 ur ali letno

*  Zamenjajte motorno olje (ni treba pri modelih Just Check & Add™ )
* Servisirajte izpusni sistem

Letno

* Zamenjajte vzigalno svecko

* Zamenjajte zracni filter

* Zamenjajte predfilter (¢e obstaja)
« Servisirajte hladilni sistem 1

«  Preverili hod ventila 2

Tv pras$nih razmerah ali ob prisotnosti delcev v zraku oéistite pogosteje.
Ni treba, €e ne opazite teZzav pri delovanju motorja.

Uplinja¢ in vrtljaji motorja

Uplinjaca ali vrtljajev motorja ne nastavljajte sami. Uplinja¢ je tovarni§ko nastavljen za

ucinkovito delovanje v vecini razmer. Vrtljajev motorja ne spreminjajte s spreminjanjem
krmilne vzmeti, povezav ali drugih delov. Ce so potrebne kakr$nekoli nastavitve, se za
servisno pomo¢ obrnite na pooblascen servisni center podjetja Briggs & Stratton.

OPOMBA Proizvajalec stroja dolo¢i najvisje vrtljaje motorja, namescenega na stroj.
Ne prekoragite teh vrtljajev. Ce niste prepri¢ani, kaksna je najvija hitrost stroja ali na
kaksne vrtljaje je motor tovarnisSko nastavljen za delovanje, se za pomoc¢ obrnite na
pooblasceno servisno delavnico Briggs & Stratton. Za varno in pravilno delovanje stroja
mora vrtljaje motorja nastaviti le usposobljen strokovnjak.

Zamenjava vzigalne svecke

Oglejte si sliko 13

Preverite razmak (A, slika 13) z merilnim listi€em (B). Po potrebi razmak ponastavite.
Vzigalno sve¢ko namestite in privijte do priporoéenega zateznega momenta. Za nastavitev
razmaka ali zatezni moment si oglejte poglavje Specifikacije.

Opomba: *Na nekaterih podrqéjih krajevna zakonodaja zahteva uporabo uporovne svecke
za slabljenje signalov vziga. Ce je bil motor v zacetku opremljen z uporovno svecko,
uporabite isto vrsto svecke za zamenjavo.

Servisiranje izpusnega sistema

4L
/]
OPOZORILO s5s8%,

Tek motorja proizvaja toploto. Deli motorja, posebej izpuh, se moéno segrejejo.

Ob dotiku lahko pride do tezkih opeklin.

Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, dracje itd., se lahko vhamejo.

« Pustite, da se izpuh, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih dotaknete.
« Odstranite material, ki se je nabral na obmocju izpuha in valja.

« Uporaba stroja na podlagi, prekriti z zemljo, grmi¢evjem ali travo, predstavlja krsitev
Zakonika o o javnih virih Kalifornije (California Public Resource Code), Oddelek 4442,
razen Ce je izpusni sistem opremljen z varovalom pred iskrami, kot je opredeljeno v
Poglavju 4442, ki je vzdrzevano v funkcionalnem stanju. Druge drzave ali zvezne
oblasti imajo lahko podobne zakone. Obrnite se na proizvajalca, pooblas¢enega
prodajalca ali zastopnika originalne opreme, da vam priskrbi originalni lovilec isker
za izpusni sistem, ki je namescen na motorju.

Odstranite material, ki se je nabral na izpuhu in valju. Preglejte izpuh zaradi morebitnih
razpok, zarjavelosti ali drugih poskodb. Odstranite lovilec isker, e obstaja, in preverite
morebitne poskodbe ali nakopienost ogljika. Ce odkrijete poskodbe, pred zaéetkom
uporabe namestite nadomestne dele.

A OPOZORILO

Nadomestni deli morajo biti enaki in name$¢eni v enakem poloZaju kot originalni deli.
Zaradi neoriginalnih delov lahko pride do slabSega delovanja, okvare enote in po$kodb.

Menjava motornega olja

Oglejte si sliko: 14, 15, 16

A OPOZORILO w m l@ﬁd

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzroéita hude opekline ali smrt.

Delovanje motorja proizvaja toploto. Deli motorja, posebej dusilec, se mo¢no
segrejejo.

Ob stiku lahko pride do hudih opeklin.

«  Ce olje praznite skozi cev za dolivanje olja na vrhu, mora biti rezervoar za gorivo
prazen, sicer lahko gorivo izte€e in povzro¢i pozar ali eksplozijo.

« Pocakajte, da se dusilec, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih
dotaknete.

Uporabljeno olje je nevaren odpadni proizvod in ga je treba odstraniti na pravilen nacin.
Ne odstranjujte ga skupaj z gospodinjskimi odpadki. Za varno odstranjevanje/recikliranje
se obrnite na krajevne oblasti, servisni center ali pooblas¢enega trgovca.

Pri modelih Just Check & Add™ menjava olja ni potrebna. Ce Zelite zamenjati olje, sledite
spodnjemu postopku.

Odstranjevanje olja
Olje morate izpustiti skozi cev za dolivanje olja na vrhu.

1. Obugasnjenem, a $e vedno toplem motorju snemite kabel vzZigalne svecke (D, slika
14) in ga hranite pro¢ od sveck (E).

Izvlecite merilno palico za olje (A, slika 15).

Ce olje izlivate skozi cev za dolivanje olja na vrhu (C, slika 16), naj bo stran motorja
s svecko (E) zgoraj. Olje izpustite v odobreno posodo.

A OPOZORILO

Ce olje izlivate skozi cev za dolivanje olja na vrhu, mora biti rezervoar za gorivo prazen,
ker lahko gorivo izteka in povzro€i pozar ali eksplozijo. Ce zelite izprazniti rezervoar za
gorivo, pustite motor teci, dokler se ne zaustavi zaradi pomanjkanja goriva.
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Dolivanje olja

* Motor mora stati naravnost.
« Z obmogja odprtine za dolivanje olja oCistite umazanijo.
«  Zakoli¢ino olja si oglejte poglavje Specifikacije.

1. lzvlecite merilno palico (A, slika 15) in jo obriSite s Cisto krpo.

2. Pocasi nalivajte olje v odprtino za dolivanje olja (C, slika 15). Ne napolnite preve¢.

Po dolitem olju po€akajte eno minuto in nato preverite raven olja.
Vstavite in privijte merilno palico za olje (A, slika 15).

Izvlecite merilno palico za olje in preverite raven olja. Olje mora segati do oznake
FULL (B, slika 15) na merilni palici.

Vstavite in privijte merilno palico za olje (A, slika 15).

Prikljucite kabel vzigalne svecke (D, slika 14 )na vzigalno svecko (E).

Servisiranje zra¢nega filtra

A OPOZORILO M m

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.

Ogenj ali eksplozija lahko povzrocita hude opekline ali smrt.

« Motorja ne zaganjajte oziroma ga ne pustite teci, kadar je sklop Cistilca zraka (Ce je
del opreme) ali zracni filter (e je del opreme) odstranjen.

OPOMBA Za ¢iS€enje filtra ne uporabljajte zraka pod tlakom ali topil. Zrak pod tlakom
lahko poskoduije filter, topila pa ga raztopijo.

Oglejte si Razpored vzdrzevanja za zahteve servisiranja.

Razliéni modeli uporabljajo penasti ali papirnati filter. Nekateri modeli so lahko opremljeni
tudi s predfiltrom, ki ga je mogoce oprati in ponovno uporabiti. Primerjajte ilustracije v tem
priro€niku z vrsto, namesceno na vas motor, in servisirajte po napotkih.

Penasti zracni filter

Oglejte si sliko: 17

1. Odprite pokrov (B, slika 17).
Odstranite penasti vlozek (C, slika 17).

Operite penasti viozek (C, slika 17) s teko¢im detergentom in vodo. Penasti vioZzek
stisnite do suhega v Cisti krpi.

4. Prepojite penasti viozek (C, slika 17) s Cistim motornim oljem. Za odstranitev
odveénega motornega olja penasti viozek stisnite v Cisti krpi.

Namestite penasti vioZek (C, slika 17).

Zaprite pokrov (B, slika 17).

Papirnati zracni filter
Oglejte si sliko: 18

1. Odprite pokrov (B, slika 18).
Odstranite filter (C, slika 18).

Odstranite predfilter (E, slika 18), Ce je del opreme, iz filtra. Odpadne delce odstranite
tako, da s filtrom rahlo potol¢ete ob trdo povrsino. Ce je filter prekomerno umazan,
ga zamenjajte z novim.

4. Predfilter operite s teko¢im detergentom in vodo. Nato pustite, da se povsem posusi
na zraku. Ne oljite predfiltra.

Suh predfilter, e obstaja, namestite na filter.
Namestite filter (C, slika 18).
Zaprite pokrov (B, slika 18).

Servisiranje hladilnega sistema

4L,
/]
OPOZORILO A,

Delujoc¢i motorji se segrevajo. Deli motorja, posebej izpuh, se moéno segrejejo.
Ob dotiku lahko pride do tezkih opeklin.

Vnetljivi odpadki, kot so listje, trava, dracje itd., se lahko vnamejo.

« Pustite, da se izpuh, valj motorja in hladilna rebra ohladijo, preden se jih dotaknete.
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« Odstranite material, ki se je nabral na obmocju izpuha in valja.

OPOMBA Motorja ne Cistite z vodo. Voda lahko onesnazi sistem za gorivo. Motor
Cistite s SCetko ali suho krpo.

Ta motor je zraéno hlajen. Umazanija ali delci lahko ovirajo pretok zraka in povzrocijo
prekomerno segrevanje motorja, posledica ¢esar je slabo delovanje in skraj$ana zivljenjska
doba motorija.

1 S $¢etko ali suho krpo odstranite delce z mrezice dovoda zraka.

2 Regulator, vzmeti in krmilni elementi naj bodo disti.

3. Na obmocju okrog izpuha in za njim naj ne bo vnetljivih odpadkov.

4 Poskrbite, da na rebrih hladilnika olja ne bo umazanije in delcev.

Scasoma se lahko na hladilnih rebrih valja naberejo delci in povzrogijo prekomerno
segrevanje motorja. Teh delcev ni mogoce odstraniti, ne da bi delno razstavili motor. Sistem

za zracno hlajenje naj pregledajo in oistijo na pooblas¢enem servisu Briggs & Stratton,
kot je priporoceno v Tabeli vzdrzevanja.

Shranjevanje

A OPOZORILO w m 2@

Gorivo in njegovi hlapi so izjemno vnetljivi in eksplozivni.
Ogenj ali eksplozija lahko povzroéita hude opekline ali smrt.

Pri shranjevanju goriva ali stroja z gorivom v rezervoarju

« Hranite stran od pe¢i, Stedilnikov, grelnikov za vodo ali drugih naprav, ki imajo
kontrolne luc¢ke ali druge vire vziga, saj lahko vzgejo hlape goriva.

Sistem za gorivo
Oglejte si sliko: 19, 20

Opomba: Nekateri modeli so opremljeni z rezervoarjem za gorivo za navpi¢no shranjevanje,
kar omogoca nagib motorja pri vzdrzevanju in shranjevanju (C, slika 19). Ne hranite v
navpi¢nem polozaju z rezervoarjem za gorivo, napolnjenim nad spodnjim indikatorjem
ravni goriva (D), ¢e obstaja. Za dodatna navodila glejte priro¢nik stroja.

Motor naj bo med hrambo v vodoravni legi (obiCajen polozaj za delovanje). Napolnite
rezervoar za gorivo (A, slika 20) z gorivom. Napolnite le do spodnjega roba vratu rezervoarja
(B), da omogocite Sirjenje goriva.

Gorivo lahko postane postano, ¢e ga hranite ve¢ kot 30 dni. Zaradi postanega goriva se
tvorijo kislinske in lepljive usedline v sistemu za gorivo oziroma v pomembnih delih uplinjaca.
Da bi gorivo ostalo sveze, uporabite Sredstvo za obdelavo goriva s stabilizatorjem z
izpopolnjeno formulo Briggs & Stratton,ki je na voljo povsod, kjer so naprodaj originalni
nadomestni deli Briggs & Stratton.

1z motorja ni treba izpustiti goriva, Ce stabilizator goriva dodamo v skladu z navodili. Pustite
motor teci dve (2) minuti, da pred hrambo stabilizator zakrozi po sistemu goriva.

Ce gorivu v motorju ne dodate stabilizatorja goriva, morate gorivo iztogiti v ustrezno posodo.
Pustite motor teci, dokler mu ne zmanjka goriva. Za ohranitev svezine goriva priporo€amo
uporabo stabilizatorja goriva v posodi za shranjevanije.

Motorno olje

Ko je motor Se topel, zamenjajte motorno olje. Oglejte si poglavje Menjava olja . Pri modelih
Just Check & Add™ zamenjava olja ni potrebna.

Odpravljanje tezav

Za pomoc se obrnite na trgovca ali pojdite na BRIGGSandSTRATTON.com ali poklicite
1-800-233-3723 (v ZDA).

Specifikacije

Model: 80000

Gibna prostornina 7.63 ci (125 cm3)

Vrtina valja 2.362 in (60 mm)

Hod bata 1.75 in (44,45 mm)

Prostornina posode za olje 150z (,44 1)

Razmik med elektrodama vzigalne svecke .020 in (,51 mm)
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Model: 80000

Zatezni moment za vzigalno svecko 180 Ib-in (20 Nm)

Zragna reza ohisja .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Hod sesalnega ventila .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Hod izpu$nega ventila .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 90000

Gibna prostornina 8.64 ci (140 cm3)

Vrtina valja 2.495in (63,4 mm)

Hod bata 1.75 in (44,45 mm)

Prostornina posode za olje 15 0z (,44 1)

Razmik med elektrodama vzigalne svecke .020 in (,51 mm)

Zatezni moment za vzigalno svecko 180 Ib-in (20 Nm)

Zragna reza ohisja .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Hod sesalnega ventila .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Hod izpuSnega ventila .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 093J00

Gibna prostornina 9.15 ci (150 cm3)

Vrtina valja 2.583 in (65,60 mm)

Hod bata 1.75in (44,45 mm)

Prostornina posode za olje 150z (,44 1)

Razmik med elektrodama vzigalne svecke .020in (,51 mm)

Zatezni moment za vzigalno svecko 180 Ib-in (20 Nm)

Zragna reza ohisja .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Hod sesalnega ventila .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Hod izpu$nega ventila .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 100000

Gibna prostornina 9.93 ci (163 cm3)

Vrtina valja 2.688 in (68,28 mm)

Hod bata 1.75 in (44,45 mm)

Prostornina posode za olje 15 0z (,44 1)

Razmik med elektrodama vzigalne svecke .030in (,76 mm)

Zatezni moment za vzigalno svecko 180 Ib-in (20 Nm)

Zragna reza ohisja .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Hod sesalnega ventila .004 - .008in (,10 - ,20 mm)

Hod izpuSnega ventila .004 -.008 in (,10 - ,20 mm)

Mo¢ motorja se zmanj$a za 3,5 % na vsakih 1000 ¢evljev (300 metrov) dodatne nadmorske
visine in 1 % na vsakih 10 °F (5,6 °C) nad 77 °F (25 ° C). Motor bo deloval zadovoljivo pod
kotom do 15°. Za varne dopustne delovne omejitve na klancinah si oglejte priro¢nik za
uporabo stroja.

Servisni deli - model: 80000, 90000, 093J00, 100000

Nadomestni del Stevilka dela
Zragni filter, penasti (glejte sliko 17) 799579
Zracni filter, papirnati (glejte sliko 18) 593260
Zracni filter, predfilter (glejte sliko 18) 594055
Olje — SAE 30 100113

Sredstvo za obdelavo in stabilizacijo goriva z izpopolnjeno formulo | 100117, 100120

Uporovna svecka (model 80000, 90000, 093J00) 692051
Uporovna vzigalna svec¢ka (model 100000) 594056
Klju¢ za vzigalno svecko 19576
Naprava za preizku$anje iskre 19368

Priporo¢amo, da se za vsa vzdrzevalna dela in servisiranje motorja in njegovih delov
obrnete na katerega koli poobla$éenega trgovca podjetja Briggs & Stratton.

Mo¢ motorja: Skupna mo¢ motorja posameznih modelov bencinskih motorjev je oznacena
v skladu s SAE (Zveza inzenirjev v avtomobilski industriji) koda J1940 Majhna mo¢ motorja
in postopek ocene navora, in je ocenjena v skladu s SAE J1995. Vrednost navora je
merjena pri 2600 vrt./min. pri motorjih, ki imajo na nalepki napisano »rpm, in 3060 vrt./min.
pri vseh ostalih; vrednosti moci pa so merjene pri 3600 vrt./min.. Krivuljo najve¢je moci si
lahko ogledate na www.BRIGGSandSTRATTON.COM Neto mo¢ motorja je izmerjena ob
namesceni izpusni cevi in zranem filtru, bruto mo¢ pa je izmerjena brez teh dodatkov.
Dejanska skupna mo¢ motorja bo nizja in je odvisna med drugim od okoljskih delovnih
pogojev in razlik med posameznimi motorji. Ob upos$tevanju velikega izbora proizvodov,
ki jih poganjajo nasi motorji, bencinski motor na dolo€eni napravi morda ne bo razvil nazivne
bruto mo¢i. Razlika je posledica vrste vplivov, ki vklju€ujejo, vendar niso omejeni samo na
sledece: dodatna oprema (zracni filter, izpuh, polnjenje, hlajenje, uplinja¢, érpalka za gorivo
itd.), omejitve uporabe, razmere delovnega okolja (temperatura, zra¢na vlaga, nadmorska
viina) in razlika med posameznimi motorji. Zaradi omejitev proizvodnje in zmogljivosti
lahko podjetje Briggs & Stratton zamenja mocénejsi motor za ta motor.

Garancija

Garancija za motorje Briggs & Stratton

V veljavi od januarja 2018
Omejena garancija

Podjetje Briggs & Stratton jam¢i, da bo v spodaj navedenem garancijskem obdobju brez
dodatnih stroSkov popravilo ali zamenjalo kateri koli del, na katerem se je pojavila okvara
zaradi materiala ali izdelave ali obojega. StroSke prevoza izdelka, ki je poslan v popravilo
ali v zamenjavo pod to garancijo, mora nositi kupec. Ta garancija velja za obdobja in
pooblasceni servisni center na naSem zemljevidu za iskanje servisnih centrov na spletni
strani BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupec mora stopiti v stik s poobla$éenim servisnim
centrom in izdelek le-temu posredovati v pregled in testiranje.

Drugih izrecnih garancij ni. Nakazane garancije, vkljuéno z garancijami primernosti
za trzenje in ustreznosti za dolo€en namen, so omejene na spodaj navedeno
garancijsko obdobje oziroma na obseg, ki ga dopuséa zakon. Odgovornost za naklju¢no
ali posledi¢no Skodo je izklju¢ena v obsegu, ki ga dopusca zakon. Nekatere drzave ne
dopus$cajo omeijitve trajanja nakazane garancije, nekatere pa ne dopusc¢ajo izklju¢evanja
ali omejitve naklju¢ne ali posledi¢ne Skode, tako da zgoraj navedena omejitev in izkljucitev
morda za vas ne velja. Ta garancija vam zagotavlja dolo¢ene zakonske pravice, lahko pa
imate Se druge pravice, ki se razlikujejo od drzave do drzave ~.

Standardni garancijski pogoji 1. 2. 3

Ime znamke/izdelka PotrosSniSka Komercialna

uporaba uporaba
Vanguard™; komercialna serija 3 36 mesecev 36 mesecev
Motoriji z litoZzelezno pu$o Dura-Bore™ 24 mesecev 12 mesecev
Vsi drugi motorji 24 mesecev 3 mesece

'To so nasi standardni garancijski pogoji, obcasno pa je lahko priloZeno dodatno

garancijsko kritje, ki ni dolo¢eno v ¢asu objave. Za seznam trenutnih garancijskih

pogojev za vas motor pojdite na BRIGGSandSTRATTON.com ali pa se obrnite na
ooblasceni servisni center Briggs & Stratton.

Garancija se ne daje za motorje na opremi, ki je prikljuéena na generatorje primarne
moci namesto na napajanje iz elektricnega omrezja, generatorje v pripravljenosti
(pomozne vire energije), ki se uporabljajo v komercialne namene, ve¢namenska
vozila, katerih hitrost presega 40 km/h, ali motorje, uporabljene na tekmovalnih dirkah
oz. na komercialnih ali najetih stezah.

Motor Vanguard, name$¢en na generatorje v pripravljenosti (pomozne vire energije):
24-mesecna za potrosnisko uporabo, brez garancije za komercialno uporabo.
Komercialna serija z datumom proizvodnje pred julijem 2017: 24-mese¢na za
potro$nisko uporabo, 24-mesec¢na za komercialno uporabo.

v Avstraliji — nase blago ima garancije, ki jih ni mozno izkljuciti po avstralski
zakonodaji o varstvu potroSnikov. Upraviceni ste do menjave ali vradila denarja za
veliko okvaro ali do odSkodnine za kakrsno koli drugo izgubo ali Skodo, ki jo je mogoce
razumno predvideti. Prav tako ste upravi¢eni do popravila ali menjave blaga, e le-
to ni sprejemljive kakovosti, okvara pa ni hujSa. Za popravilo v garancijskem roku
na BRIGGSandSTRATTON.COM oziroma pokli¢ite 1300 274 447 ali posljite e-posto
na salesenquiries@briggsandstratton.com.au oziroma pisite na Briggs & Stratton
Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, Moorebank, NSW, Australia, 2170.

Garancijsko obdobje za¢ne te¢i, ko napravo kupi prvi maloprodajni ali komercialni potro$nik.
»Potrosniska uporaba« je osebna domaca uporaba s strani maloprodajnega potrosnika.
»Komercialna uporaba« pomeni vse druge uporabe, vkljuéno z uporabo v komercialne,
pridobitne ali posojilne namene. Ce je motor enkrat uporabljen v komercialne namene, po
tej garanciji spada v kategorijo motorjev za komercialno uporabo.

Shranite raéun kot dokazilo o nakupu. Ce tedaj, ko potrebujete garancijsko storitev,
ne predlozite dokazila o datumu prvotnega nakupa, se bo za dolo¢anje garancijske
dobe uporabil datum proizvodnje izdelka. Za garancijsko storitev na izdelkih Briggs
& Stratton registracija izdelka ni potrebna.
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O vasi garanciji

Ta omejena garancija krije samo napake v materialu in/ali okvare zaradi izdelave na
motorju, ne pa zamenjave ali povracila za opremo, na katero je motor lahko names¢en.
Rednega vzdrzevanja, finih nastavitev, prilagoditev ali obi¢ajne obrabe ta garancija ne
krije. Garancija ne velja tudi v primeru, Ce je bil motor predelan oziroma spremenjen ali ¢e
je bila serijska Stevilka motorja uni¢ena ali odstranjena. Ta garancija ne krije poSkodb
motorja ali tezav pri delovaniju, ki jih povzroéi/jo:

1.
2.

uporaba delov, ki niso originalni deli Briggs & Stratton;

delovanje motorja z nezadostno koli¢ino mazivnega olja ali z oljem, ki je onesnazeno
oziroma ima neustrezno viskoznost;

uporaba onesnazenega ali starega goriva, bencina z ve¢ kot 10 odstotki etanola ali
alternativnih goriv, kot sta petrolej ali zemeljski plin, v motorjih, ki jih podjetje Briggs
& Stratton prvotno ni zasnovalo/izdelalo za delovanje s tovrstnimi gorivi;

umazanija, ki je prisla v motor zaradi napa¢nega vzdrzevanja zra¢nega filtra ali
ponovnega sestavljanja;

udarec ob predmet z rezilom rotacijske vrtne kosilnice, zrahljanih ali nepravilno
namescenih adapterjev rezila, rotorjev ali drugih povezanih naprav gredi bloka motorja
ali zaradi ¢ezmerne zategnjenosti klinastega jermena;

deli ali sklopi, kot so sklopke, prenosi, upravljalni vzvodi itd., ki jih ne dobavlja podjetje
Briggs & Stratton;

pregrevanje zaradi trave, umazanije in ostankov ali gnezd glodavcev, ki zamasijo
hladilna rebra ali predel vztrajnika, ali delovanje motorja brez ustreznega
prezragevanja;

¢ezmerni tresljaji zaradi prevelike hitrosti, razrahljane pritrditve motorja, razrahljanih
ali neuravnovesenih rezil ali rotorjev ali neprimernega spajanja komponent opreme
na gred bloka motorija;

napac¢na uporaba, pomanijkljivo redno vzdrzevanje, neustrezen transport, ravnanje
z motorjem, njegovo skladi$¢enje ali neustrezna montaza.

Garancijski servis je na voljo le pri pooblascenih servisnih centrih podjetja Briggs
& Stratton. Pois¢ite najblizji pooblasceni servisni center na zemljevidu nasih servisnih
centrov na BRIGGSandSTRATTON.COM oziroma poklicite 1-800-233-3723 (v ZDA).

80004537 (Rev. D)
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Bu el kitab1 motorlarin yaratabilecegi riskler ve tehlikeler ile bu tehlikelerden kaginmak igin
yapmaniz gerekenler hakkinda sizi bilinglendirmek amaciyla gilivenlik bilgileri icermektedir
El kitab1 ayni zamanda motorun dogru kullanimi ve motor bakimi hakkinda bilgi de
icermektedir Briggs & Stratton Sirketi bu motorun hangi cihazda kullanilacagini
bilmediginden, hem bu talimatlari hem de cihazin talimatlarini okumaniz énemlidir Bu
orijinal talimatlan ileride bagvurmak lizere saklayin.

Not: Bu kilavuzdaki sekiller ve resimler referans olarak verilmistir ve elinizdeki belli modelden
farkli olabilir. Her tir sorunuz igin bayinize basvurun.

Yedek pargalar veya teknik destek almak icin, motorun modeli, tipi, kod numaralari ve satin
alma tarihini not alin. Bu numaralar motorunuzun iizerinde yer alir (Ozellikler ve
Kumandalar kismina bakin).

Satin Alma Tarihi

Motor Modeli - Tipi - Donanim

Motor Seri Numarasi

Bazi motorlarda bulunan 2D barkoda bakin.
2D destekli bir cihazla bakilirken kod bu
urdinle ilgili destek bilgisi alabileceginiz web
sitemize ydnlendirecektir. Veri Ucretleri gegerli
olabilir. Bazi llkelerde mevcut destek bilgisi
olmayabilir.

Avrupa Ofisi irtibat Bilgileri

Avrupa emisyonlarina dair sorular igin, litfen Avrupa ofisimiz ile numarali telefondan irtibata
gegin

Max-Born-Strafe 2, 68519 Viernheim, Germany.

Geri Déniisiime lligkin Bilgi
Tldm ambalaj malzemeleri, kullaniimis yag ve akiler

yururlikteki resmi yonetmeliklere gére geri dénisime
ayrilmalidir.

Operator Guvenligi

Giivenlik ikaz Sembolii ve isaret
Sozcukleri

Guvenlik ikaz sembolu (A) yaralanmalara neden olabilecek tehlikeler ile ilgili glivenlik
bilgilerini belirtmek igin kullanilir. Yaralanmanin olasiligini ve potansiyel ciddiyet derecesini
gbstermek icin ikaz isareti ile birlikte bir isaret sézciigii (TEHLIKE, UYARI veya DIKKAT)
kullaniimistir. Ek olarak, tehlikenin tiriini temsil etmek igin bir tehlike sembolu de
kullanilabilir.

A TEHLIKE kaginilimadig takdirde 6lim veya adir yaralanma ile sonuglanacak bir
tehlikeyi belirtir.

A UYARI kaciniimadigi takdirde 6ltim veya agir yaralanma ile 6liim veya agir yaralanma
ile sonuglanabilir.

A DIKKAT kaginiimadigi takdirde &liim veya adir yaralanma ile kiigiik veya orta derece
yaralanma ile sonugclanabilir.

DIKKAT liriine zarar verebilecek bir durumu belirtir.

Tehlike Sembolleri ve Anlamlan

Sembol Anlam Sembol Anlami

Uniteyi galistirmadan veya
bakim yapmadan 6nce Kullanim
Kilavuzunu okuyun ve uyun.

Kisisel yaralanmalara yol
acabilecek tehlikelerle ilgili
guvenlik bilgisi.

N

Yangin tehlikesi Patlama tehlikesi

Darbe tehlikesi Zehirli duman tehlikesi

Gurultd tehlikesi - Uzun sireli
kullanim igin kulak korumasi
onerilir.

Sicak ylizey tehlikesi

Sigrayan cisim tehlikesi - Patlama tehlikesi

G0z korumasi.

Soguk i1sirmasi tehlikesi Geri tepme tehlikesi

Kopartma tehlikesi -
hareketli pargalar

Kimyasal Madde Tehlikesi

Termal isi tehlikesi Korozif

Guvenlik Mesajlan

A UYARI é

Bu Uriin sizi benzinli motor egzozu dahil olmak tizere Kaliforniya Eyaletinde kansere
neden oldugu bilinen kimyasallara ve Kaliforniya Eyaletinde dogum kusurlarina ve baska
Ureme sorunlarina yol agtigi bilinen karbon monoksite maruz birakabilir. Daha fazla bilgi
icin suray! ziyaret edin: www.P65Warnings.ca.gov.

A UYARI

Briggs & Stratton Motorlari fun-kart, go-kart gibi araglari; cocuklar icin eglence veya
spor amagcl arazi araglari (ATV'ler); motosikletler; hava yastikli tekneler; hava tasiti
Uruinleri veya Briggs & Stratton tarafindan onaylanmamis yarisma etkinliklerinde kullanilan
araclari galistirmak igin tasarlanmamistir ve bunlarda kullaniimamalidir. Yarisma amach
Urdnlerle ilgili bilgi icin bkz. www.briggsracing.com. Ticari araglar ve ¢ok koltuklu arazi
araglari igin lGtfen Briggs & Stratton Gli¢ Uygulama Merkezine basvurun: 1-866-927-
3349. Yanlis motor uygulamalari yaralanma ve 6élimlere neden olabilir.

Yakit ve buharlari son derece yanici ve patlayici niteliktedir.

Yangin veya patlama agir yaniklara veya 6liime neden olabilir.

Yakit Eklerken
« motoru kapatin ve yakit kapagini gikarmadan énce en az 2 dakika sogumasini
bekleyin.
« Yakit tankini disarida veya iyi havalanan bir yerde doldurun.

* Yakit deposunu asiri doldurmayin. Yakitin genlesmesine olanak vermek igin yakit
deposu boynunun alt kisminin Ustline kadar doldurmayin.
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« Yakiti kivilcimlardan, agik atesten, tutusturma alevinden, 1si ve diger tutusturma
kaynaklarindan uzak tutun.

« Yakit hatlarini, depoyu, kapagi ve baglanti parcalarini gatlak veya sizinti agisindan
sik sekilde kontrol edin. Gerekirse degistirin.

« Yakit damlarsa, motoru calistirmadan énce buharlasmasini bekleyin.
Motoru baglatirken

«  Bujinin, susturucunun, yakit kapaginin ve hava temizleyicinin (varsa) yerinde ve
emniyetli oldugundan emin olun.

« Buji cikarilmisken motoru krank ile gevirmeyin.

+  Motor caligirken jikleyi (varsa) AGIK / ETKIN konuma ayarlayin gaz kelebegini (varsa)
HIZLI konumuna dogru hareket ettirin ve makine galisana kadar krank ile gevirin.

Ekipmani Galistinrken

* Motoru veya ekipmani yakitin dékilmesine neden olacak kadar egmeyin.
*  Motoru durdurmak igin karbiratéri bogmayin.

« Motoru hava temizleme donanimi (varsa) veya hava filtresi ( varsa) olmadan asla
calistirmayin veya kullanmayin.

Yag Degistirirken

* Yagi en Ust yag hazne borusundan bosaltirsaniz, yakit deposu bos olmalidir, aksi
takdirde yakit sizabilir ve yangin veya patlamaya yol agabilir.

Uniteyi Bakim igin Yatirirken

«  Unitenin yatiriimasini gerektiren bir bakim islemi yapilirken, yakit deposu takillysa
bos olmalidir, aksi takdirde yakit sizabilir ve yangin veya patlamaya yol agabilir.

Ekipmani Tagirken

« Yakit deposu BOS olarak veya yakit kesme valfi KAPALI konumdayken tasiyin.

Yakit1 Veya Depoda Yakit ile Ekipmani Saklarken

« Finnlarin, ocaklarin, su isiticilarinin veya pilot alevi olan diger cihazlarin veya yakit
buharinin ateslenmesine sebep olabilecek diger atesleme kaynaklarindan uzakta
saklayin.

Motorun gahgtinimasi kivilcima yol agar.
Kivileim yakindaki yanici gazlan atesleyebilir.

Patlama ve yangin meydana gelebilir.

« Cevrede dogalgaz veya LP sizintisi varsa motoru galistirmayin.
« Buharlari yanici oldugundan basingli ilk galistirma sivilari kullanmayin.

A UYARI 6

ZEHIRLI GAZ TEHLIKESI. Motor egzozu sizi dakikalar igerisinde dldiirebilecek
zehirli bir gaz olan karbonmonoksit icerir. Bu gazi1 GOREMEZ, KOKLAYAMAZ YA
DA TADINA BAKAMAZSINIZ. Egzoz gazimi koklamamis olsamiz bile,
karbonmonoksit gazina maruz kalabilirsiniz. Bu iiriinii kullanirken rahatsizhk, bas
dénmesi veya halsizlik hissetmeye basladigimiz zaman HEMEN temiz havaya gikin.
Doktora goriiniin. Karbonmonoksit zehirlenmesi yasiyor olabilirsiniz.

« Karbonmonoksit gazinin dolu alanlarda birikmesini ya da buraya ¢ékme riskini
azaltmak igin bu Uriini SADECE pencere, kapi ve menfezlerden uzakta dis mekanda
calistirin.

« Pille galistirilan karbonmonoksit alarmlari ya da yedek pilli plug-in tip karbonmonoksit
alarmlarini Uretici talimatlarina gére kurun. Duman alarmlari karbonmonoksit gazini
tespit edemez.

« Bu Uriinli fan kullanilsa ve havalandirma igin kapi ve pencereler agik olsa bile ev,
garaj, bodrum, déseme alti boslugu, kuliibe ve diger kismi olarak kapali alanlarda
CALISTIRMAYIN. Karbonmonoksit hizlica bu alanlara dolabilir ve Griin kapali olsa
bile saatlerce kalabilir.

« Bu Uriini HER ZAMAN riizgar yonline dogru yerlestirin ve motor egzozunu kapali
alanlardan uzaga konumlandirin.
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Mars ipinin hizla geri gitmesi (geri tepme) elinizi ve kolunuzu birakabileceginizden
daha hizh sekilde motora dogru gekecektir.

Kemik kirilmalari, gatlamalar, yaralanma veya burkulmalar meydana gelebilir.

* Motoru calistirirken direnci hissedene kadar ipi yavasca ¢ekin ve ardindan geri
tepmeden korunmak igin ipi hizla gekin.

*  Motoru galistirmadan énce harici tim motor yiklerini/donanimi kaldirin.

« Bigaklar, rotorlar, makaralar, zincir dislileri igeren, ancak bu sayilanlarla sinirli olmayan
dogrudan baglanmis donanim emniyetli bir bicimde baglanmis olmalidir.

A .. =5

Donen pargalar eller, ayaklar, sag, giysi veya aksesuarlar ile temas edebilir veya
bunlara dolanabilir.

Uzuv kesilmesine veya agir kesiklere neden olabilir.

« Cihaz kullanirken muhafazalarin yerinde oldugundan emin olun.

« Ellerinizi ve ayaklarinizi doner pargalardan uzak tutun.

* Uzun saglari baglayin ve miicevherati gikarin.

« Bol giysiler, sarkan kumaslar veya yakalanabilecek baska nesneler giymeyin.

Gahsir durumdaki motorlar is1 iiretir. Ozellikle susturucu olmak iizere motor
parcgalan asin sicak olur.

Temas durumunda siddetli 1s1 yaniklan olusabilir.

Yaprak, ¢imen, ¢ah gibi yanici birikintiler alev alabilir.

» Dokunmadan ¢énce susturucu, motor silindiri ve fitillerin sogumasini bekleyin.
«  Birikintileri susturucu ve silindir alanindan kaldirin.

*  Kanunun Bdlim 4442'sinde tanimlanan etkin galisma yasasina gore kivilcim
durdurucuda egzoz sistemi bulunmasi durumu haricinde motorun ormanlik, ¢alilik
veya ¢im kapli alanlarda kullanimi Kaliforniya Eyaleti Kamu Kaynaklari Yasasi, Bolim
4442'nin ihlal edilmesine sebep olur. Diger eyaletler ve federal bolgeler benzeri
yasalara sahip olabilir. Bu motorun egzoz sistemi i¢in tasarlanmis bir kivilcim tutucu
almak igin orijinal cihaz Ureticisine, perakendeciye veya bayiye basvurun.

A UYARI k:ﬁ m 2@

Kazayla kivilcim olugsmasi yangin veya elektrik garpmasina yol agabilir.

Motorun istenmeden gahstiriimasi dolagmaya, uzuv kesilmesine veya kesiklere
yol acabilir.

Yangin tehlikesi

Ayar veya onarim yapmadan 6nce:

« Buji kablosunu gikarin ve bujiden uzakta tutun.
« Aklyu negatif kutuptan gikarin (sadece elektrik baslatmali motorlarda.)
« Sadece dogru aletleri kullanin.

* Motor hizini arttirmak igin regulator yayina, baglantilara veya diger parcalara
dokunmayin.

*  Yedek pargalar orijinal parcalarla ayni tasarimda olmali ve ayni konumlara
yerlestirilmelidir. Farkli pargalar orijinal pargalarla ayni islevi gérmeyebilir ve
yaralanmalara sebep olabilir.

« Volana gekigle veya sert bir cisimle vurmayin, aksi takdirde motor galisirken volan
pargalanabilir.

Kivileim testi yaparken:

*  Onaylanmis bir buiji test cihazi kullanin.
«  Buji cikariimis halde kivilcim kontroli yapmayin.

BRIGGSandSTRATTON.com


BRIGGSandSTRATTON.com

Ozellikler ve Kontroller

Motor Kontrol Sistemleri
Cesitli 6zellik ve kontrol sistemlerine iliskin bilgi edinmek icin gizim ile (Sekil: 1, 2, 3, 4, 5)
motorunuzu karsilastirarak gesitli 6zellik ve kumandalarin yerlerine alisin.

A.  Motor Kimlik Numaralari Model - Tip - Kod
Buji

Yakit Deposu ve Kapagi

Hava Temizleyici

Mars ipinin Kulpu

Gosterge Gubugu

Susturucu, Susturucu Muhafazasi (varsa), Kivilcim Durdurucu (varsa)

T oGmMmOoOO®

Hava Alma Izgarasi

Gaz Kelebegdi Kumandasi (varsa )
Jikle (varsa)
Yakit Kesme (varsa)

Durdurma Digmesi (varsa)

=Er x <«

AkU (varsa)

Motor Kontrol Sembolleri ve Anlamlan

Sembol Anlami Sembol Anlami
Motor devri - HIZLI Motor devri - YAVAS
o
- -
-
Motor devri - DUR ACIK - KAPALI

Motor galistirma - Jikle

I \I KAPALI

Yakit Kapagi
Yakit Kesme - ACIK

I + I Motor galistirma - Jikle AGIK
1 Yakit Kesme - KAPALI

Yakit seviyesi - Maksimum
Asiri doldurmayin

Gahstirma

Yag Tavsiyeleri

Yag Kapasitesi: Bkz. Teknik Ozellikler bSlimdi.

DIKKAT

Bu motor Briggs & Stratton tarafindan yagsiz olarak génderilmektedir. Ekipman ureticileri
veya bayiler motora yagd koymus olabilir. Motoru ilk kez galistirmadan 6nce bu kullanim
kilavuzundaki talimatlara uygun sekilde yag seviyesini kontrol etmeye ve yag koymaya
dikkat edin. E§er motoru yagsiz olarak calistirirsaniz tamiri mimkuin olmayan bir sekilde
zarar gorur ve garanti kapsami disinda kalir.

En iyi performans igin Briggs & Stratton Garanti Onayli yaglari kullanmanizi éneriyoruz.
Diger yuksek kaliteli deterjan yaglari servis icin SF, SG, SH, SJ veya daha yliksek derecede
siniflandiriimissa kabul edilebilir. Ozel katki maddeleri kullanmayin.

Motor igin uygun yag viskozitesini dis sicaklik belirler. Beklenen dis sicaklik araligina en
uygun viskoziteyi segmek igin tabloyu kullanin. Dis mekan motorlu ekipmanlarinin

cogunlugundaki motorlar 5W-30 Sentetik yag ile gayet iyi calisir. Ylksek sicakliklarda
calistinlan ekipman igin Vanguard™ 15W-50 Sentetik yag en iyi korumayi saglar.

A | SAE 30 - 40 °F (4 °C) sicakhgin altinda SAE 30 kullanilirsa zor galisacaktir.

B [10W-30 - 80 °F (27 °C) sicakhigin Gizerinde 10W-30 kullaniimasi normalden fazla
yag tiiketilmasina neden olabilir. Yag seviyesini daha sik kontrol edin.

C |[5W-30

Sentetik 5W-30

E |Vanguard™ Sentetik 15W-50

Yag: Kontrol Edin ve Ekleyin

Bkz. Sekil: 6
Yag: kontrol etmeden veya eklemeden dnce

*  Motorun yatay oldugunu kontrol edin.
* Yag doldurma alanini kalintilardan temizleyin.
+  Bkz. Teknik Ozellikler bdlimii, yag kapasitesi.

DIKKAT

Bu motor Briggs & Stratton tarafindan yagsiz olarak génderilmektedir. Ekipman ureticileri
veya bayiler motora yag koymus olabilir. Motoru ilk kez ¢alistirmadan énce bu kullanim
kilavuzundaki talimatlara uygun sekilde yag seviyesini kontrol etmeye ve yag koymaya
dikkat edin. Eger motoru yagsiz olarak galistirirsaniz tamiri muimkuin olmayan bir sekilde
zarar gorur ve garanti kapsami disinda kalir.

Yag Seviyesini Kontrol Edin

1. Yag cubugunu ¢ikartin (A, Sekil 6) ve temiz bir bezle temizleyin.
Kontrol gubugunu yerine takin ve sikistirin (A, Sekil 6).

Yag gubugunu gikarin ve yag seviyesini kontrol edin. Dogru yag seviyesi, yagd gubugu
Uzerindeki tam dolu isaretinin (B, Sekil 6) tepesidir.

Yag Ekleme

1. Yag seviyesi dusiikse, motor yag kapagindan yavasca yag ekleyin (C, Sekil 6). Asin
doldurmayin. Yag ekledikten sonra bir dakika bekleyin ve sonra yag seviyesini
kontrol edin.

2. Kontrol gubudunu tekrar yerine takin ve sikistirin (A, Sekil 6).

Yakitla ilgili Tavsiyeler

Yakit bu sartlara uygun olmahdir:

« Temiz, taze, kursunsuz benzin.
¢ Minimum 87 oktan/87 AKI (91 RON) Yiksek irtifada kullanim igin asagiya bakiniz.
« Enfazla %10 etanol (gazohol) katkili benzine izin verilir.

DIKKAT E15 ve E85 gibi onaylanmamis benzinleri kullanmayin. Yagi benzin ile
karistirmayin veya motoru farkli yakitlarla galisacak sekilde modifiye etmeyin.
Onaylanmamis yakitlarin kullanimi motor pargalarinda garanti kapsaminda
giderilemeyecek hasarlara neden olur.

Yakit sistemini gapak olusumundan korumak igin yakita bir yakit dengeleyici ilave edin.
Saklama kismina bakin. Butuin yakitlar ayni degildir. Baslatma veya performans sorunlari
yasanirsa, yakit tedarikgisini veya markayi degistirin. Bu motor benzinle galismak lizere
onaylanmistir. Bu motor igin emisyon kontrol sistemi EM'dir (Motor Modifikasyonlarr).
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Yiiksek irtifa
1524 metrenin tzerindeki yiiksekliklerde minimum 85 oktanli/85 AKI (89 RON) benzin
kullanimi kabul edilebilir.

Karburatérli motorlar igin performansi korumak agisindan yiiksek irtifa ayari yapmak
gerekir. Bu ayar yapilmadan motorun kullaniimasi benzin tiiketiminde artisa, performansta
disuklige ve emisyonda artisa yol agar Yuksek irtifa ayari igin Briggs & Stratton Yetkili
Bayiine basvurun. 762 metrenin altindaki irtifalarda motorun ylksek irtifa ayariyla
kullaniimasi tavsiye ediimez.

Elektronik Yakit Enjeksiyonlu (EFI) motorlar icin yiksek irtifa ayarina gerek yoktur.

Yakitin Doldurulmasi

Bkz. Sekil: 7

Yakit ve yakit buhari agin derecede yanici ve patlayici 6zellige sahiptir.

Yangin ya da patlama, siddetli yaniklara ya da 6liime neden olabilir.

Yakit eklerken

« motoru kapatin ve yakit kapagini gikarmadan 6nce en az 2 dakika sogumasini
bekleyin.

« Yakit tankini disarida veya iyi havalanan bir yerde doldurun.

« Yakit tankini asiri doldurmayin. Yakitin genlesmesine olanak saglamak amaciyla,
yakit tanki boynunun alt kismina kadar doldurun.

« Yakiti kivilcimlardan, agik atesten, tutusturma alevinden, 1si ve diger tutusturma
kaynaklarindan uzak tutun.

« Yakit hatlarini, tanki, kapagi ve donanimlari gatlak veya sizintiya karsi sik sik kontrol
edin. Gerekirse degistirin.

« Yakit damlarsa, motoru calistirmadan énce buharlasmasini bekleyin.

1. Yakit kapagi cevresindeki kir ve kalintilari temizleyin. Yag dolum kapagini ¢ikarin.

2. Yakit deposuna (A, Sekil 7) yakit doldurun. Yakitin genlesmesine olanak saglamak
amaciyla, yakit deposu boynunun (B) alt kismina kadar doldurun. Bazi modellerin
yakit seviye gostergesi (C) bulunmaktadir. Depoyu yakit seviye gdstergesinin (D)
Gzerine gikacak sekilde doldurmayin.

3. Yag dolum kapagini takin.

Motoru Calistirma ve Durdurma
Bkz. Sekil: 8, 9, 10, 11, 12

Motor Baslatma

A UYARI ~%

Mars ipinin hizla geri gekilmesi(geri tepme) elinizi ve kolunuzu birakabileceginizden
daha hizh sekilde motora dogru gekecektir.

Kemiginiz kinlabilir, gatlayabilir, yaralanma veya burkulmalar meydana gelebilir.

* Motoru calistirirken direnci hissedene kadar ipi yavasca ¢ekin ve ardindan geri
tepmeden korunmak igin ipi hizla gekin.

Yakit ve yakit buhari asiri derecede yanici ve patlayici 6zellige sahiptir.

Yangin ya da patlama, siddetli yaniklara ya da 6liime neden olabilir.

Motoru baslatirken

«  Bujinin, susturucunun, yakit kapaginin ve hava temizleyicinin (varsa) yerinde ve
emniyetli oldugundan emin olun.

«  Buji cikarilmisken motoru krank ile gevirmeyin.

+  Motor galisirken jikleyi (varsa) AGIK / ETKIN konuma ayarlayin gaz kelebegini (varsa)
HIZLI konumuna dogru hareket ettirin ve makine calisana kadar krank ile gevirin.
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ZEHIRLI GAZ TEHLIKESI. Motor egzozu sizi dakikalar igerisinde 6ldiirebilecek
zehirli bir gaz olan karbonmonoksit igerir. Bu gaz1 GOREMEZ, KOKLAYAMAZ YA
DA TADINA BAKAMAZSINIZ. Egzoz gazim koklamamis olsaniz bile karbonmonoksit
gazina maruz kalmis olabilirsiniz. Eger bu iriinii kullanirken rahatsizhk, bas
donmesi ya da gligsiizliik hissederseniz iiriinii kapatin ve DERHAL temiz hava
alin. Doktora goriiniin. Karbonmonoksit zehirlenmesi gegiriyor olabilirsiniz.

« Karbonmonoksit gazinin dolu alanlarda birikmesini ya da buraya ¢dkme riskini
azaltmak igin bu rtini SADECE pencere, kapi ve menfezlerden uzakta dis mekanda
cahstirin.

« Pille galistirilan karbonmonoksit alarmlari ya da yedek pilli plug-in tip karbonmonoksit
alarmlarini Uretici talimatlarina gére kurun. Duman alarmlari karbonmonoksit gazini
tespit edemez.

« Bu Urund fan kullanilsa ve havalandirma icin kapi ve pencereler acik olsa bile ev,
garaj, bodrum, déseme alti boslugu, kuliibe ve diger kismi olarak kapali alanlarda
CALISTIRMAYIN. Karbonmonoksit hizlica bu alanlara dolabilir ve trlin kapali olsa
bile saatlerce kalabilir.

* HER ZAMAN bu urini riizgar yoniinde kullaniniz ve egzozu insanlarin oldugu
mekanlardan uzaga dogrultunuz.

DIKKAT  Bu motor Briggs & Stratton tarafindan yagsiz olarak génderilmektedir. Motoru
calistirmadan 6nce bu kullanim kilavuzu icerisindeki talimatlara uygun olarak yag
eklediginizden emin olun. Eger motoru yagsiz olarak calistirirsaniz tamiri mimkin
olmayan bir sekilde zarar gorir ve garanti kapsami disinda kalr.

Baglatma Sisteminin Belirlenmesi

Motoru calistirmadan énce motorunuz lizerindeki baslatma sistemi tipini belirlemelisiniz.
Motorunuz asagidaki tiplerden birine sahip olacaktir.

* ReadyStart® (Hazir Mars) Sistemi: Bu sistemde sicaklik kontrollii bir otomatik jikle
bulunur. Elle kullanilan jikle veya atesleyici yoktur.

« Jikle Sistemi: Bu sistem, dUslik sicakliklarda ¢alistirmak igin kullanilan bir jikle igerir.
Bazi modeller ayri jikle kumanda sistemine sahipken, digerleri jikle/gaz kelebegi
kontrol kombinasyonuna sahip olacaktir. Bu tipin primeri bulunmamaktadir.

* Manuel Yakit Besleme: Bu sistemde motoru serin havalarda galistirmak lizere
kirmizi atesleme vardir. Elle kullanilan jikle yoktur.

Not: Tertibatin uzaktan kumanda sistemi olabilir. Uzaktan kumandanin yeri ve kullanimi
ile ilgili bilgi i¢in cihaz kilavuzuna bakin.

ReadyStart® (Hazir Mars) Sistemi

1 Motor yagini kontrol edin. Bkz. bolim Yag Seviyesini Kontrol Edin.

2 Cihaz tahrik kumandalarinin, eger varsa, kullaniimadigindan emin olun.
3. Varsa, yakiti kapali konumdan (A, Sekil 8) ACIK (OPEN) konuma getirin.
4

Varsa, gaz kelebeg@i kumandasini (B, Sekil 8) HIZLI (FAST) konuma getirin. Motoru
HIZLI (FAST) konumda calistirin.

Durdurma anahtarina basin (D; Sekil 9), varsa AGIK (ON) konuma getirin.

o

6. Eger Grln bir motor durdurma kolu ile donatiimissa (C, Sekil 10), motor durdurma
kolunu kulpa yaslanmis sekilde tutun.

7. Makarah Mars, varsa: Mars ipinin kulpunu (G, Sekil 8) sikica tutun. Mars ipinin
kulpunu direnci hissedene kadar yavasga gekin, sonra hizla gekin.

A UYARI

Mars ipinin hizla geri ddnmesi (geri tepme) elinizi ve kolunuzu sizin reaksiyon verme
hizinizdan daha hizli olarak motora dogru gekebilir. Kemiginiz kirilabilir, ¢gatlayabilir,
yaralanma veya burkulmalar meydana gelebilir. Motoru calistirirken direnci hissedene
kadar mars ipim, yavasga ¢ekin ve ardindan geri tepmeden korunmak icin ipi hizla ¢ekin.

8.  Elektrikli Mars, varsa: Elektrikli mars diigmesini ACIK/MARS (ON/START) konumuna
getirin.

DIKKAT  Mars motorunun dmriinii uzatmak adina kisa mars denemeleri (en fazla bes
saniye) yapin. Baslatma devirleri arasinda bir dakika bekleyin.

Not: Tekrarlanan girisimlerin ardindan motor calismazsa, bélge bayiniz ile iletisime gegin
ya da su web sitesine gidin: BRIGGSandSTRATTON.com ziyaret edin ya da nolu telefonu
arayin1-800-233-3723 (ABD).
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Jikle Sistemi

1 Motor yagini kontrol edin. Bkz. bolim Yag Seviyesini Kontrol Edin.

2 Cihaz tahrik kumandalarinin, eder varsa, kullaniimadigindan emin olun.
3. Varsa, yakiti kapali konumdan (A, Sekil 8) ACIK (OPEN) konuma getirin.
4

Varsa, gaz kelebegi kumandasini (B, Sekil 8) HIZLI (FAST) konuma getirin. Motoru
HIZLI (FAST) konumda galistirin.

5.  Jikle kumandasini (F, Sekil 11) KAPALI (CLOSED) konuma getirin.

Not: Sicak bir motoru yeniden galistirirken genellikle jikle gerekmez.

Durdurma anahtarina basin (D; Sekil 11), varsa ACIK (ON) konuma getirin.

Eger Grln bir motor durdurma kolu ile donatiimissa (C, Sekil 10), motor durdurma
kolunu kulpa yaslanmis sekilde tutun.

8. Makaral Mars, varsa: Mars ipinin kulpunu (G, Sekil 8) sikica tutun. Mars ipinin
kulpunu direnci hissedene kadar yavasga gekin, sonra hizla ¢ekin.

A UYARI

Mars ipinin hizla geri ddnmesi (geri tepme) elinizi ve kolunuzu sizin reaksiyon verme
hizinizdan daha hizl olarak motora dogru ¢ekebilir. Kemiginiz kirilabilir, gatlayabilir,
yaralanma veya burkulmalar meydana gelebilir. Motoru calistirirken direnci hissedene
kadar mars ipim, yavasca ¢ekin ve ardindan geri tepmeden korunmak igin ipi hizla gekin.

9.  Elektrikli Mars, varsa: Elektrikli mars diigmesini ACIK/MARS (ON/START) konumuna
getirin.

DIKKAT Mars motorunun émriinii uzatmak adina kisa mars denemeleri (en fazla bes
saniye) yapin. Baslatma devirleri arasinda bir dakika bekleyin.

10.  Motor isinirken, jikle kumandasini (F, Sekil 11) AGIK/ETKIN (OPEN/RUN) >
konumuna getirin.

Not: Tekrarlanan girisimlerin ardindan motor galismazsa boélge saticiniz ile iletisime gecin
ya da web sitesini BRIGGSandSTRATTON.com ziyaret edin ya da nolu telefonu arayin1-
800-233-3723 (ABD).

Manuel Yakit Besleme Sistemi

1 Motor yagini kontrol edin. Bkz. blim Yag Seviyesini Kontrol Edin.

2 Varsa, ekipman tahrik sistemi kumandasinin devre disi oldugundan emin olun.
3. Durdurma anahtarina basin (A; Sekil 12), varsa ACIK (ON) konuma getirin.
4

Varsa, gaz kelebegi kumandasini (B, Sekil 12) HIZLI (FAST) konuma getirin. Motoru
HIZLI (FAST) konumda calistirin.

5.  Kirmizi yakit besleme butonuna (F, Sekil 12) tg¢ (3) kez basin.
Not: Sicak bir motoru yeniden galistirirken genellikle ek besleme gerekmez.

Not: Yakit Besleme butonuna ¢ok fazla basarsaniz motora gok fazla yakit dolar ve
calistirilmasi zorlasir.

6.  Motor durdurma kolunu (C, Sekil 10), donatiimis ise, sapa dogru tutun.

7. Mars ipinin kulpunu (D, Sekil 12) sikica tutun. Mars ipinin kulpunu direnci hissedene
kadar yavasca gekin, sonra hizla gekin.

A UYARI

Mars ipinin hizla geri ddnmesi (geri tepme) elinizi ve kolunuzu sizin reaksiyon verme
hizinizdan daha hizli olarak motora dogru gekebilir Kemiginiz kirilabilir, ¢catlayabilir,
yaralanma veya burkulmalar meydana gelebilir. Motoru galistirirken direnci hissedene
kadar mars ipim, yavasca ¢ekin ve ardindan geri tepmeden korunmak igin ipi hizla gekin.

Not: Birkag denemenin ardindan motor galismazsa, 5, 6 ve 7. adimlari tekrarlayin. Hala
calismazsa, yerel bayi ile iletisime gegin veya BRIGGSandSTRATTON.com veya su
numaray! arayin: 1-800-233-3723 (ABD).

Motoru Durdurma

Yakit ve yakit buhar asin derecede yanici ve patlayici 6zellige sahiptir.

Yangin ya da patlama, siddetli yaniklara ya da 6liime neden olabilir.

¢ Motoru durdurmak igin karbiratori (varsa ) bogmayin.

1. Motor Durdurma Kolu, varsa: Motor durdurma kolunu serbest birakin (E, Sekil 10).

Durdurma Diigmesi, varsa: Durdurma dugmesini (D, Sekil 9, 11, A, Sekil 12) KAPALI
(OFF) konuma getirin.

Gaz Kelebegi Kumandasi, varsa: Gaz kelebeg@i kumandasini (B, Sekil 8, 12) DUR
(STOP) konumuna getirin.

Elektrikli Mars Anahtan, varsa: Elektrikli mars anahtarint KAPALI/DUR (OFF/STOP)
konumuna getirin. Anahtari ¢ikarin ve gocuklarin ulasamayacagi guvenli bir yerde
saklayin.

2. Motor durduktan sonra, yakit kesme valfini (A, Sekil 8), varsa, KAPALI (CLOSED)
konuma getirin.

Bakim

DIKKAT DIKKAT: Bakim sirasinda motor yana yatirilacaksa, yakit deposu bos olmalidir
ve bujinin oldugu taraf yukarida olmalidir Eger yakit deposu bos degilse ve motor farkli
bir yénde yana yatiriimissa, hava filtresine ve/veya bujiye yag veya benzin kagmasi
sonucu motorun galistiriimasi zor olabiir.

A UYARI

Unitenin yatiriimasini gerektiren bir bakim islemi yapilirken, yakit deposu bos olmalidir,
aksi takdirde yakit sizabilir ve yangin veya patlamaya yol agabilir.

Motor ve motor pargalariyla ilgili tum bakim ve onarim hizmetleri igin Briggs & Stratton
Yetkili servislerine basvurmanizi tavsiye ediyoruz.

DIKKAT DIKKAT: Motorun dogru galismast icin bu motorun yapiminda kullanilan tiim
pargalar yerlerinde olmalidir.

A UYARI m Zg

Kazayla kivilcim olugmasi yangin veya elektrik garpmasina yol agabilir.

Motorun kazara ¢ahstiriimasi bogulma, uzuv kayb: veya uzuvlarin kesilmesine
yol acgabilir.

Yangin tehlikesi

Ayar veya onarim yapmadan once:

«  Buiji kablosunu sokiin ve bujiden uzakta tutun.
« Akuyu negatif kutuptan sokiin (sadece elektrikli marsi olan motorlarda).
« Sadece dogru aletleri kullanin.

*  Motor hizini arttirmak igin regtilatér yayina, baglantilara veya diger pargalara
DOKUNMAYIN.

* 1Yedek pargalar orijinal pargalarla ayni tasarimda olmali ve ayni konumlara
yerlestirilmelidir Farkli pargalar orijinal parcalarla ayni islevi gérmeyebilir ve
yaralanmalara sebep olabilir.

« Volana gekigle veya sert bir cisimle vurmayin, aksi takdirde motor galisirken volan
pargalanabilir.
Kivileim testi yaparken:

« Onaylanmis bir buji test cihazi kullanin.
«  Buiji ¢cikarilmis halde kivilcim kontrolii yapmayin.

Emisyon Kontrol Servisi

Emisyon kontrol cihazlarinin ve sistemlerinin bakimi, degisimi veya onarimi herhangi
bir yol dis1 motor onarim merkezi veya ustasi tarafindan yapilabilir. Ancak "lcretsiz"
emisyon kontrol servisi almak igin ¢alisma fabrika yetkili bayisi tarafindan yapilmalidir.
Emisyon Kontrol Beyanina bakiniz.
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Bakim Program

ilk 5 Saat

* Yag degistirin ( Yalmz Check & Add modelleri igin gerekmez)

Her 8 Saatte veya Giinde Bir Kez

* Motor yag seviyesini kontrol edin
«  Susturucu ve kumandalar gevresindeki alani temizleyin
* Hava giris 1zgarasini temizleyin

Her 25 Saatte veya Senede Bir Kez

* Hava filtresini temizleyin 1
+  On temizleyiciyi (donatiimis ise) temizleyin

Her 50 Saatte veya Senede Bir Kez

*  Motor yagini degistirin ( Yalmz Check & Add modelleri i¢in gerekmez)
* Egzoz sistemine servis yapin

Senede bir

*  Bujiyi degistirin

* Hava filtresini degistirin

+  On temizleyiciyi (donatiimis ise) degistirin
+ Sogutma sistemine servis yapin 1

« Valf agikhgini kontrol edin 2

" Tozlu kosullarda veya havada ¢6p oldugu zaman daha sik temizleyin.
Motorda performans sorunlari gérilmedikge gerekli degildir.

Karbiirator ve Motor Hiz1

Karburatdr ve motor hizi tizerinde higbir zaman oynama yapmayiniz. Karbirator ayari
fabrikada birgok kosulda verimli bir sekilde ¢alisacak sekilde ayarlanmistir. Motor hizini
arttirmak igin regilator yayina, baglantilara veya diger parcalara dokunmayin. Herhangi
bir ayar gerektiginde servis igin Briggs & Stratton Yetkili Servis Bayine basvurun.

DIKKAT  Ekipman {izerine takili olan motor igin azami hizi ekipmanin reticisi belirler.
Bu hizi asmayin. Ekipman igin olan azami hizdan emin degilseniz veya fabrikada hizin
ne sekilde ayarlandidini bilmiyorsaniz, destek igin Briggs & Stratton Yetkili Servis Bayine
basvurun. Ekipmanin giivenli ve dogru calistiriimasi igin motor hizinin sadece kalifiye
bir servis teknisyeni tarafindan ayarlanmasi gerekir.

Buji bakim
Sekle bakiniz: 13
Sentille aletiyle (B) tirnak araligini (A, Sekil 13) kontrol edin Gerekirse, araligi yeniden

ayarlayin Bujiyi monte edin ve tavsiye edilen torka sikin Aralik ayar veya tork degeri igin
Ozellikler bdlimiine bakin.

Not: Not:Bazi bolgelerde, yerel kanun atesleme sinyallerini bastirmasi igin rezistér buji
kullaniimasini gerektirir E§er motorun orijinalinde rezistorli buji varsa, parga degisikliginde
ayni tip buji kullanin.

Egzoz Sistemi Bakimi

A UYARI J.uﬁfind m

Calisan motor 1s1 yayar Motor pargalar, 6zellikle de egzoz asiri isinir.
Dokunma sonucu ciddi yaniklar meydana gelebilir.

Yaprak, ¢im, ¢ah vs. gibi yanabilir atiklar, alev alabilir.

« Dokunmadan 6nce egzozun, motor silindirinin ve kanatgiklarin sogumasini bekleyin.

« Biriken kirleri egzoz ve silindir alanindan uzaklastirin.

* Motorun egzoz sisteminde diizenli bakim ve kontrolu yapilan kivilcim durdurucu
yoksa, bu motoru herhangi bir ormanlik alanda, gali veya cimlerin oldugu bir arazide
kullanmak Kaliforniya Kamu Kaynaklari Kanunu’nun 4442 sayili yasasina aykiridir
Diger eyaletler ve federal bolgeler benzeri yasalara sahip olabilir Bu motorun egzoz
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sistemi igin tasarlanmis bir kivilcim tutucu almak igin orijinal cihaz Ureticisine,
perakendeciye veya bayiye basvurun.

Biriken kirleri egzoz ve silindir alanindan uzaklastirin. Egzozda gatlak, korozyon veya diger
hasarlarin olup olmadigini kontrol edin Varsa, kivilcim tutucuyu sékiin, hasar veya karbon
tikanmasi olup olmadigini kontrol edin Hasar varsa , ¢alistirmadan énce yedek pargalari
monte edin.

A UYARI

Yedek pargalar orijinal parcalarla ayni tasarimda olmali ve ayni konumlara
yerlestirilmelidir Farkl parcalar orijinal parcalarla ayni islevi gérmeyebilir ve yaralanmalara
sebep olabilir.

Motor Yagin Degistirme
Bkz. Sekil: 14, 15, 16

7 H
A UYARIwm Y

Yakit ve buharlari son derece yanici ve patlayici niteliktedir.

Yangin ya da patlama agir yaniklara veya 6liime neden olabilir.

Gahsir durumdaki motorlar is1 iiretir. Ozellikle susturucu olmak iizere motor
pargalan agin sicak olur.

Temas durumunda siddetli termal yaniklar olusabilir.

* Yagi en Ust yag hazne borusundan bosaltirken, yakit deposu bos olmalidir, aksi
takdirde yakit sizabilir ve yangin veya patlamaya yol acabilir.

« Dokunmadan énce susturucu, motor silindiri ve fitillerin sogumasini bekleyin.
Kullanilmis yag tehlikeli bir atik maddedir ve uygun bir sekilde atiimalidir. Evsel atiginizla

birlikte cdpe atmayin. Geri dénlsim/guvenli atik merkezleri icin yerel yetkililere, servis
merkezine veya bayilere basvurun.

Sadece Check & Add™ modellerinde, yagd degisimine gerek yoktur. Yagdi degistirmek
istiyorsaniz, asagidaki proseduri takip edin.

Yag@in Bosaltilmasi
Yag Ustteki yag doldurma borusundan bosaltiimalidir.

1. Motor kapali fakat halen sicak iken, buji kablosunu sokiin (A, Sekil 14) ve bujiden
(E) uzakta tutun.
Yag gubugunu cikartin (G, Sekil 15).

Ust yag doldurma borusundan (C, Sekil 16) yad: bosaltirken bujiyi (E) motorun
Ustlinde koruyun. Yagi bu islem i¢in onaylanmis bir kaba bosaltin.

A UYARI

Yagi en Ust yag hazne borusundan bosaltirsaniz, yakit deposu bos olmalidir, aksi
takdirde yakit sizabilir ve yangin veya patlamaya yol agabilir. Yakit deposunu bosaltmak
icin motoru yakit tiikenmesinden durana kadar ¢alistirin.

Yag Ekleme

*  Motorun diiz oldugundan emin olun.
¢ Yag doldurma alanini tamamen temizleyin.
«  Yag kapasitesi icin Ozellikler bdlimiine bakin.

-

Yag gubugunu (F, Sekil 15) ¢ikartin ve temiz bir bezle silin.

2. Motor yag doldurma agzindan yavasca yag doldurun (C, Sekil 15). Fazla
doldurmayin. Yag ekledikten sonra 1 dakika bekleyin ve yag seviyesini élgin.

Kontrol gubugunu yerine takin ve sikistirin (A, Sekil 15).

Yag gubugunu ¢ikartin ve yag seviyesini kontrol edin Dogru seviye kontrol gubugu
Uzerindeki tam dolu isaretinin tzeridir (B, Sekil 15).

o

Kontrol gubugunu yerine takin ve sikistirin (A, Sekil 15).
Buiji kablosunu (D, Sekil 14) bujiye (E) baglayin.
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Hava Filtresi Servisi

Yakit ve buharlari son derece yanici ve patlayici niteliktedir.

Yangin ya da patlama agir yaniklara veya 6liime neden olabilir.

« Motoru higbir zaman hava temizleyici tertibati (varsa) veya hava filtresi (varsa )
sOkulmis olarak baslatmayin ve galistirmayin.

DIKKAT  Filtreyi temizlemek igin basingl hava ya da solvent kullanmayin. Basingli
hava filtreye zarar verebilir ve solventler filtreyi eritebilir.

Bkz. Bakim Cizelgesi igerisinde bulunan servis gereksinimleri.

Birgok modelde ya képuk ya da kagit filtre bulunur. Bazi modellerde yikanabilen ve yeniden
kullanilabilen &n filtre mevcuttur. Bu kilavuzdaki resimleri sizin motorunuzdaki tiple
karsilastirin ve ona gére bakimini yapin.

Kopiik Hava Filtresi
Bkz. Sekil: 17
1. Kapagi agin (B, Sekil 17).
Kopuk elemani (C, Sekil 17) gikartin.

Kopiik elemani (C, Sekil 17) sivi deterjan ve su iginde yikayin. Képlik elemanini
temiz bir bezle sikarak kurutun.

4. Kdpulk elemana (C, Sekil 17) tamamen motor yagi emdirin. Motor yaginin fazlasini
atmak igin, képik elemanini temiz bir bez icinde sikin.

Kopuk elemani (C, Sekil 17).
Kapag (B, Sekil 17) kapatin.

Kagit Hava Filtresi

Bkz. Sekil: 18

1. Kapagi acin (B, Sekil 18).
Filtreyi ¢ikartin (C, Sekil 18).

Varsa, 6n temizleyiciyi (E, Sekil 18), donatiimis ise, filtreden ¢ikarin. Birikintileri
gevsetmek igin sert ylizey Uizerindeki filtreye hafifce vurun. Filtre asiri derecede
kirliyse, yeni bir filtreyle degistirin.

4. On temizleyiciyi sivi deterjan ve suda yikayin. Daha sonra agik havada iyice
kurumasini bekleyin. On temizleyiciyi yaglamayin.

Kuru 6n temizleyiciyi (varsa) filtreye takin.
Filtreyi (C, Sekil 18).
Kapag (B, Sekil 18) kapatin.

Sogutma Sistemi Bakimi

/A
A..
UYARI A,

Cahsan motor 1s1 yayar Motor parcalar, 6zellikle de egzoz agir isinir.
Dokunma sonucu ciddi yaniklar meydana gelebilir.

Yaprak, ¢im, ¢ah vs. gibi yanabilir atiklar, alev alabilir.

« Dokunmadan énce egzozun, motor silindirinin ve kanatciklarin sogumasini bekleyin.
« Biriken kirleri egzoz ve silindir alanindan uzaklastirin.

DIKKAT DIKKAT: Motoru temizlerken su kullanmayin Su yakit sistemini kirletebilir
Motoru temizlemek igin firca veya kuru bir bez kullanin.

Bu, su sogutmali bir motordur. Kir veya artiklar hava akisini kisitlayabilir ve motorun asiri
Isinmasina neden olarak performans distsi ve motor dGmriiniin kisalmasi gibi sonuglar
dogurabilir.

1 Hava giris alanindaki kalintilari temizlemek icin firca veya kuru bez kullanin.
2 Baglantilari, yaylari ve kumandalari temiz tutun

3. Egzozun etrafindaki ve arkasindaki alani yanici kirlerden temizleyin.

4

Varsa, yag sogutma kanatgiklari varsa kir ve kalinti olmadigindan emin olun.

Zaman iginde silindir sogutma kanatgiklari icinde artik maddeler birikebilir ve bu da motorun
asiri Isinmasina yol agabilir. Bu artik maddeler motoru kismen sékmeden ¢ikartilamaz.
Bakim Planinda 6nerilen sekilde kontrol edilip temizlenmesi icin Briggs & Stratton Yetkili
Servis Bayine basvurun.

Saklama

A UYARI w m 2@

Yakit ve buharlari son derece yanici ve patlayici niteliktedir.

Yangin ya da patlama, siddetli yaniklara ya da 6liime neden olabilir.

Yakit1 veya Depoda Yakit bulunan Ekipmanm Saklarken

« Finnlarin, ocaklarin, su isiticilarinin veya pilot alevi olan diger cihazlarin veya yakit
buharinin ateslenmesine sebep olabilecek diger atesleme kaynaklarindan uzakta
saklayin.

Yakit Sistemi
Bkz. Sekil: 19, 20

Not: Bazi modellerde dikey tip yakit deposu bulunur ve bakim veya saklama igin motorun
yatiriimasina olanak verir (C, sekil 19). Yakit deposunu yakit deposu géstergesinin (D),
eger varsa, dibinden yukariya kadar doldurulmus sekilde dikey durumda depolamayin.
Diger talimatlar igin ekipmanin kilavuzuna basvurun.

Motoru yatay sekilde saklayin (normal ¢alistirma konumu). Yakit deposuna (A, Sekil 20)
yakit doldurun. Yakitin genlesmesine yer birakmak igin yakit deposu boynundan (B) daha
yukariya kadar doldurmayin.

Yakit 30 glinlin Gizerinde depolandiginda bozulabilir. Bayat yakit sistemde veya karbUrator
pargalari lGzerinde asit ve yapiskanlik birikintisine neden olabilir. Yakiti taze tutmak igin
Briggs & Stratton Gelistirilmis Formiillii Yakit Katkis: ve Stabilizér kullanin, Briggs
& Stratton gergek servis parcgalarinin satildigi yerlerde bulunabilir.

Talimatlara uygun sekilde yakit stabilizatérii eklendiginde motordaki benzini bosaltmaya
gerek kalmaz. Depolamadan 6nce stabilizator(i yakit sisteminde dolastirmak igin motoru
iki (2) dakika streyle galistirin.

Motordaki benzine yakit stabilizatérti katilmamissa, onaylanmis bir kaba bosaltiimalidir.
Motor benzin kalmadigindan stop edinceye kadar motoru calistirin. Tazeligi korumak igin
depolama kabina yakit stabilizatérii konmasi nerilir.

Motor Yag:
Motor yagini motor heniiz sicak oldugu zaman degistirin. Bkz. Yagi Degistirin bolimu.
igin (Yalniz Kontrol ve ilave) Just Check & Add™ modeller, yag degistirme gerekmez.

Sorun Giderme

Destek igin, yerel bayinize basvurun veya BRIGGSandSTRATTON.com adresini ziyaret
edin veya 1-800-233-3723 numaral telefonu arayin (ABD'de).

Ozellikler

Model: 80000

Silindir hacmi 7.63 ci (125 cc)
Cap 2.362 in (60 mm)
Strok 1.75in (44,45 mm)

Yag Kapasitesi 150z (,44 L)

Buji Tirnak Aralig .020 in (,51 mm)

Buji Tirnak Torku 180 Ib-in (20 Nm)

Armatir Hava Araligi .006 - .014 in (,15 - ,36 mm)

Emme Valfi Boslugu .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Egzoz Valfi Boslugu

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Model: 90000

Silindir hacmi 8.64 ci (140 cc)
Cap 2.495in (63,4 mm)
Strok 1.75in (44,45 mm)

Yag Kapasitesi 150z (,44 L)

Buji Tirnak Araligi .020in (,51 mm)

Buji Tirnak Torku 180 Ib-in (20 Nm)

Armatiir Hava Aralig

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
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Model: 90000

Emme Valfi Boslugu .004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

.004 -.008 in (,10 - ,20 mm)

Egzoz Valfi Boslugu

Model: 093J00

Silindir hacmi 9.15 ci (150 cc)
Cap 2.583 in (65,60 mm)
Strok 1.75in (44,45 mm)

Yag Kapasitesi 150z (,44 L)

.020in (,51 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,.36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Buji Tirnak Araligi
Buiji Tirnak Torku

Armatir Hava Araligi

Emme Valfi Boslugu

Egzoz Valfi Boslugu

Model: 100000

Silindir hacmi 9.93 ci (163 cc)
Cap 2.688 in (68,28 mm)
Strok 1.75in (44,45 mm)

Yag Kapasitesi 150z (,44 L)

.030 in (,76 mm)

180 Ib-in (20 Nm)

.006 - .014 in (,15 - ,36 mm)
.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

.004 - .008 in (,10 - ,20 mm)

Buji Tirnak Araligi
Buji Tirnak Torku

Armatir Hava Araligi

Emme Valfi Boslugu

Egzoz Valfi Boslugu

Motor giici, deniz seviyesinin Gzerinde her 1000 fitte (300 metre) %3,5 oraninda ve 77 °F
(25 ° C) tzerinde her 10 °F (5,6 °C) derecede %1 diisecektir. 15°'ye kadar agida motor
tatmin edici bir sekilde ¢alisacaktir. Egilimli alanlarda izin verilen giivenli calisma limitleri
icin ekipman operator kullanim kilavuzuna bakin.

Servis Pargalan - Model: 80000, 90000, 093J00, 100000
Servis Pargasi Parca Numarasi
Hava filtresi, Koplk (bkz. Sekil 17) 799579
Hava filtresi, Kagit (bkz. Sekil 18) 593260
Hava Filtresi On temizleyici (bkz. Sekil 18) 594055
Yag - SAE 30 100113
Gelistirilmis Formlli Yakit Katkisi ve Stabilizér 100117, 100120
Rezistorli buji (Model 80000, 90000, 093J00) 692051
Rezistér Bujisi (Model 100000) 594056
Buji Anahtari 19576
Buji Test Aygiti 19368

Makine ve makine parcalarinin tim bakim ve servis islemleri icin Briggs & Stratton Yetkili
Saticisina danismanizi tavsiye ederiz.

Giig Degerleri: Minferit benzinli motor modellerinin toplam giic dederi SAE (Society of
Automotive Engineers) kod J1940 Kiigiik Motor Giig ve Tork Degeri Belirleme islemi'ne
gore etiketlenmistir ve SAE J1995'e uygun anma degerine sahiptir. Etiketlerinde 'rpm'
(dev/dk) yazan motorlarin tork degerleri 2600 dev/dk'da, digerleri 3060 dev/dk&apos;da;
beygir guicl degerleri 3600 dev/dk'da alinmistir. Toplam gii¢ egrileri
www.BRIGGSandSTRATTON.COM adresinde goriilebilir. Net gii¢ dederleri egzoz ve hava
temizleyici takilmis haldeyken alinirken, toplam gti¢ degerleri bu ekipmanlar olmadan alinir.
Gergek toplam motor glicti, net motor giiciinden daha yiiksek olacaktir ve diger etkenlerin
yani sira ortam sartlarindan ve motorlar arasi farklardan etkilenecektir. Motorlarin bulundugu
genis Urlin yelpazesi g6z 6niine alindiginda benzinli motor, herhangi bir motorlu ekipmanda
kullanildiginda toplam anma glclinl Uretemeyebilir. Bu fark, gesitli motor bilesenleri (hava
temizleyici, egzoz, sarj etme, sogutma, karburator, yakit pompasi vs.), uygulama
sinirlamalari, ortam galisma sartlari (sicaklik, nem, yiikseklik) ve motorlar arasi farkhliklar
dahil fakat bunlarla sinirl olmamak iizere gok sayida faktérden kaynaklanmaktadir. Uretim
ve kapasite sinirlamalarindan dolayi Briggs & Stratton bu motoru daha gugli bir motorla
degistirebilir.
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Garanti
Briggs & Stratton Motor Garantisi

Ocak 2018'den itibaren gecerlidir
Sinirh Garanti

Briggs & Stratton asagida belirtilen garanti stresi boyunca malzeme veya isgilikten ya da
her ikisinden kaynaklanan bir kusuru olan herhangi bir pargay! icretsiz onarmayi veya
degistirmeyi garanti etmektedir. Bu garanti kapsaminda onarim ya da degistirme igin
gonderilen Uriinlerin nakliye masraflar aliciya aittir. Bu garanti asagida belirtilen sire ve
kosullar gergevesinde gegerlidir. Garanti hizmeti igcin BRIGGSandSTRATTON.COM
adresindeki bayi bulma haritasini kullanarak en yakin Yetkili Servis Bayisini bulun. Misteri
Yetkili Servis Saglayici ile irtibata gegmeli ve Uriiniin Yetkili Servis Saglayici tarafindan
incelenip test edilmesi igin uygun sartlari saglamalidir.

Baska bir agik garanti yoktur. Anlasilan garantiler belirli bir amag igin ticari elverislilik
ve uygunluk dahil agagidaki listede yazih garanti siiresi ile veya yasanin izin verdigi
zamanla sinirhdir. Dolayli veya dolaysiz hasarlarin sorumlulugu yasalarin belirledigi
Olglide kapsam disi tutulacaktir. Bazi devletler anlasilan garantilerde garantinin siiresine
sinirlama getirilmesine izin vermemektedir ve bazi llkeler &nemsiz veya dolayli hasarlarin
harig tutulmasina veya sinirlama getirilmesine izin vermemektedir. Bu nedenle sinirlamalar
ve istisnalar sizin igin gegerli olmayabilir. Bu garanti size eyaletten eyalete ve lilkeden
lilkeye degisen bazi kanuni haklar verir 4

Standart Garanti Kosullarn 1. 2.3

Marka/ Uriin Adi Tiketici Ticari
Kullanim Kullanim
Vanguard™; Ticari Seriler 3 36 ay 36 ay
Dura-Bore™ Dékme Demir Kovanli Motorlar 24 ay 12 ay
Tum Diger Motorlar 24 ay 3ay

"Bunlar bizim standart garanti kosullarimizdir, ama nadiren kitapcigin basim tarihinde
heniiz belirlenmemis ilave garanti kapsami olabilir. Motorunuzun giincel garanti
kosullar igin BRIGGSandSTRATTON.COM web sitesine gidin veya yetkili Briggs &
Stratton Bayinize basvurun.

2 Bir Ginitede glic beslemesi igin veya ticari amagla kullanilan yedekleme jeneratérleri,
ticari amach kullanilan yedek gl jeneratorleri, 25 MPH'yi asan ticari araglar veya
yaris pistinde ya da ticari veyahut kiralik pistlerde kullanilan motorlar igin kullanilan
ekipmandaki motorlarda garanti gecerli degildir.

Yedek gli¢ jeneratorlerindeki Vanguard igin: Tlketici kullaniminda 24 ay, ticari
kullanim igin garantisi yoktur. Temmuz 2017'den 6nce imalat tarihi olan Ticari Seriler:
Tiketici kullaniminda ve ticari kullanimda 24 ay.

Avustralya'da - Uriinlerimiz Avustralya Tiiketici Yasasi uyarinca kapsam disi
tutulamayan garantiler ile birlikte gelmektedir. Blyk bir ariza igin Urlin degistirme
veya Ucret iadesi ve makul olarak énceden tahmin edilebilen herhangi bir kayip ya
da hasar igin tazminat hakkiniz bulunmaktadir. Ayrica Urlinler kabul edilebilir kalitede
olmadiginda ve bir ariza bliylik ariza niteliginde olmadiginda da Griinlerin degistirimesi
ve onarilmasini talep etme hakkiniz vardir. Garanti hizmeti icin,
BRIGGSandSTRATTON.COM adresindeki bayi arama fonksiyonunu kullanarak veya
1300 274 447 no'lu telefonu arayarak ya da salesenquires@briggsandstratton.com.au
adresine e-posta gondererek veya Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank
Avenue, NSW, Australia, 2170 posta adresine yazarak en yakin Yetkili Servis Bayisini
bulunuz.

Garanti siresi, ilk perakende veya ticari tiiketici tarafindan satin alindigi orijinal tarihten
itibaren baslar. "Tlketici kullanimi" ile perakende tiiketicisi tarafindan mesken amagcl konut
icinde kisisel kullanim ifade edilmektedir. "Ticari kullanim" ticari, gelir elde etme veya
kiralama amagli da dahil olmak Uzere, diger tim kullanimlari kapsamaktadir. Bir motor bir
defalik ticari kullanimin ardindan, ticari kullanim motoru olarak kabul edilecektir ve bu
garanti kapsaminda ticari motor sartlarina tabi olacaktir.

Satin alma makbuzunuzu saklayin. Garanti servisinde istendigi zaman ilk satin alma
makbuzunuzu saglayamamamz halinde iriiniin iiretim tarihi garanti siiresini
belirlemek igin kullanilacaktir. Briggs & Stratton iiriinlerinde garanti hizmeti almak
igin Uriin kaydina gerek yoktur.

Garanti Kapsami Hakkinda Bilgi

Bu garanti sadece motorla ilgili arizali malzeme ve/veya isgiligi kapsar, motorun monte
edildigi cihazlarin degistiriimesini veya iadesini kapsamaz. Rutin bakim, ayarlamalar,
diizeltmeler, veya normal asinma/yipranmalar bu garanti kapsamina girmez. Benzer olarak,
motorda degisiklik veya modifikasyon yapilmissa, ya da motor seri numarasi silinmis veya
sOkulmuisse garanti gecerli degildir. Bu garanti asagidakilerin neden oldugu motor hasarini
veya performans sorunlarini kapsamamaktadir:

Orijinal Briggs & Stratton pargalari olmayan pargalarin kullanimi;
2. Motorun yetersiz, kirli veya hatali nitelikteki yagla calistiriimasi;

Kirli veya eski yakit, %10’dan yiiksek etanol igerikli mazot, veya sivi petrol ya da
dogal gazin orijinalde Briggs & Stratton tarafindan bu yakitlarla kullanima gére
tasarlanmamis/iretilmemis motorlarda kullanimi;
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4. Hava temizleyiciye iyi bakim yapilmamasi veya yerine dlizgiin monte edilmemesi
nedeniyle motora giren kirler;

5. Déner ¢im bigme makinesi bigagina sert bir cismin carpmasi, gevsek veya hatali
takilmis bigak adaptorleri, gark veya diger krank miline baglh aksamlar, ya da asiri
gergin v kayisi;

6.  Debriyajlar, transmisyonlar, ekipman kumandalari, vs. gibi Briggs & Stratton tarafindan
tedarik edilmeyen ilgili parga veya donanimlar;

7.  Sogutma kanallarini ya da volan bdlgesini kapayan veya tikayan ¢im kirpintilari, kir
ve artiklar, veya kemirgen yuvalari;

8.  Asin hiz, gevsek motor montaji veya dengesiz bigak veya carklar, ya da ekipman
parcalarinin krank miline yanlis baglanmasindan kaynaklanan asiri titresim;

9. Hatali kullanim, rutin bakim, nakliye, tasima veya depolama eksiklileri veya hatali
motor montaji.

Garanti hizmeti yalmz Yetkili Briggs & Stratton Servisleri aracihigiyla verilmektedir.
Size en yakin Yetkili Servis Merkezini BRIGGSandSTRATTON.COM internet adresinde
yer alan Yetkili Servis arama haritasinda veya 1-800-233-3723 nolu (ABD'de) telefonu
arayarak bulabilirsiniz.
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