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创新技术 
EFI电喷

发动机控制模块持续监控每台发动机的运行情况，每分钟微调每台
发动机的运行点数千次。控制模块接收来自发动机传感器的所有信
号，根据工况在每个工作循环匹配最优的燃油供给和点火正时。

EFI电喷技术优势：

启动优化
> 全天候易启动，可实现远程操作 

> 陈旧燃油耐受性提升

功率增大 

> 燃烧效率极高精确控制燃油和空气供给

省油最高达25% *

> 节约资金，减少燃油消耗，运行时间
更长

高海拔自适应
> 根据海拔高度自动调整运行参数，

省去更换主量孔的烦恼

EFI电喷诊断工具
> 诊断更轻松，故障排除更快

* 电喷系统的实际省油量会根据使用条件的变化及其他因素改变

燃油更节约 
生产力有保障 
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创新技术 
ETC电子调速

地形复杂多变
稳定持久的动力不变 

ETC电子油门控制可对所处环境的任何负载变化立即做出反应，以
便在任何条件下提供稳定的动力输出。

ETC电子调速技术优势：

转速持久稳定

> 对负载变化快速响应，保持速度稳定。

运行平稳

> 显著提升了终端用户的体验。

加速性能更好

> 整体性能提升



水平轴商用发动机

单缸
创新技术全新设计，先锋®单缸发动机拥有更可靠
且强大的动力，将能完全发挥您的设备性能。
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水平轴 • 单缸发动机 
先锋®160发动机 – 5HP*
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• Power Ratings: The gross power rating for individual gasoline engine models is labelled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J1940 Small Engine Power & Torque Rating 
Procedure, and is rated in accordance with SAE J1995. Torque values are derived at 2600 RPM for those engines with "rpm" called out on the label and 3060 for all others; horsepower values are derived
at 3600 RPM. The gross power curves can be viewed at www.BRIGGSandSTRA TTON.COM. Net power values are taken with exhaust and air cleaner installed whereas gross power values are collected
without these attachments. Actual gross engine will be higher net engine power and is by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability.
Given the wide array of products on which engines are placed, the gasoline engine may not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment. This difference is due to a 
variety of factors including, but not limited to.the variety of engine components (air cleaner, exhaust. charging, cooling, carburettor. fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions
(temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this engine.
* 发动机总功率由百力通公司按照美国汽车工业协会SAE J1940标准评定。

总功率*

单缸、四冲程、风冷、顶置气门 

10V3

3.7* (5.0) 

169

铸铁缸套
62.0 x 56.0

3.1

0.6

17.9

274 x 366 x 361 

TransportGuard运输保护系统、双滚珠轴承、 
集成旋风式空气滤清器、 
Super Lo-Tone™ 静音消音器
12V电启动、低油位传感器、 
45° 大角度套装、紧凑款消音器、 
2:1和6:1齿轮减速套装

发动机类型 

型号
总功率 kW (HP) 
@ 3’600 rpm

排量 (cc)

缸体
缸径×行程 (mm)

油箱容量 (L)

机油容量 (L)

净重 (kg)

尺寸 
长x宽x高 (mm)

功能 
 

可选配置
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水平轴 • 单缸发动机 
先锋®200发动机 – 6.5HP*

* 发动机总功率由百力通公司按照美国汽车工业协会SAE J1940标准评定。
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GROSS POWER *kW

RPM

总功率*

单缸、四冲程、风冷、顶置气门 

12V3

4.8* (6.5) 

203

铸铁缸套
68.0 x 56.0

3.1

0.6

17.9

289 x 375 x 361 

TransportGuard运输保护系统、双滚珠轴承、 
集成旋风式空气滤清器、 
Super Lo-Tone™ 静音消音器
12V电启动、低油位传感器、 
45° 大角度套装、紧凑款消音器、 
低位空滤器、2:1和6:1齿轮减速套装

发动机类型 

型号
总功率 kW (HP) 
@ 3’600 rpm

排量 (cc)

缸体
缸径×行程 (mm)

油箱容量 (L)

机油容量 (L)

净重 (kg)

尺寸 
长x宽x高 (mm)

功能 
 

可选配置
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水平轴 • 单缸发动机 
先锋®300发动机 – 10HP*

* 发动机总功率由百力通公司按照美国汽车工业协会SAE J1940标准评定。

单缸、4冲程、风冷式、顶置气门 

19V3

10  

307

铸铁缸套
80 x 61

4.8

0.89

32.2

318 x 407 x 449 

TransportGuard运输保护系统、双滚珠轴承、 
集成旋风式空气滤清器、 
Super Lo-Tone™ 静音消音器
12V电启动、低油位传感器、 
45° 大角度套装、紧凑款消音器

发动机类型 

型号
总功率 kW (HP) 
@ 3’600 rpm

排量 (cc)

缸体
缸径×行程 (mm)

油箱容量 (L)

机油容量 (L)

净重 (kg)

尺寸 
长x宽x高 (mm)

功能 
 

可选配置
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水平轴 • 单缸发动机 
先锋®400发动机 – 14HP*

* 发动机总功率由百力通公司按照美国汽车工业协会SAE J1940标准评定。
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GROSS POWER *kW

RPM
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2.00
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6.00
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总功率*

单缸、四冲程、风冷、顶置气门 

25V3

10.4* (14.0) 

408

铸铁缸套
88.0 x 67.0

5.74

0.94

35.5

363 x 455 x 460 

TransportGuard运输保护系统、双滚珠轴承、 
集成旋风式空气滤清器、 
Super Lo-Tone™ 静音消音器
12V电启动、低油位传感器、 
45° 大角度套装、紧凑款消音器、低位空滤器

发动机类型 

型号
总功率 kW (HP) 
@ 3’600 rpm

排量 (cc)

缸体
缸径×行程 (mm)

油箱容量 (L)

机油容量 (L)

净重 (kg)

尺寸 
长x宽x高 (mm)

功能 
 

可选配置
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水平轴 • 单缸发动机 
全新先锋®400EFI/ETC发动机 – 14HP*

* 发动机总功率由百力通公司按照美国汽车工业协会SAE J1940标准评定。
† 内部设计的电喷（EFI）系统。
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GROSS POWER *kW
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总功率*

单缸、四冲程、风冷、顶置气门 

25E3

10.4* (14.0) 

408

铸铁缸套
88.0 x 67.0

5.99

0.94

39.5

363 x 541 x 472 

EFI†/ETC、双滚珠轴承、集成旋风式空气滤清器、 
Super Lo-Tone™ 静音消音器、 
CAN J1939通信协议接口
12V电启动、低油位传感器、 
45° 大角度套装、紧凑款消音器、低位空滤器、 
远程安装控制面板

发动机类型 

型号
总功率 kW (HP) 
@ 3’600 rpm

排量 (cc)

缸体
缸径×行程 (mm)

油箱容量 (L)

机油容量 (L)

净重 (kg)

尺寸 
长x宽x高 (mm)

功能 
 

可选配置



水平轴商用发动机

V型双缸
在任何应用场景或环境下，都能提供最佳生产效率。
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水平轴 • V型双缸发动机 
先锋®发动机 – 16HP*

* 发动机总功率由百力通公司按照美国汽车工业协会SAE J1940标准评定。
** 有关保修详情，请访问 www.vanguardpower.com。

**
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GROSS POWER *kW
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6.50

8.50

10.50

9.50

11.50

12.50

总功率*

V型双缸、四冲程、风冷、顶置气门 

3054

11.9* 
(16.0)

479

铸铁缸套
68.0 x 66.0

不适用
1.7

32.7

279 x 410 x 438 

机油滤清器、全压润滑
手拉盘启动、8L油箱、消声器

发动机类型 

型号
总功率 kW (HP) 
@ 3’600 rpm

排量 (cc)

缸体
缸径×行程 (mm)

油箱容量 (L)

机油容量 (L)

净重 (kg)

尺寸 
长x宽x高 (mm)

功能
可选配置
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水平轴 • V型双缸发动机 
先锋®发动机 – 18HP*

* 发动机总功率由百力通公司按照美国汽车工业协会SAE J1940标准评定。
** 有关保修详情，请访问 www.vanguardpower.com。
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GROSS POWER *kW
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**

总功率*

V型双缸、四冲程、风冷、顶置气门 

3564

13.4* 
(18.0)

570

铸铁缸套
72.0 x 70.0

不适用
1.7

33.6

318 x 410 x 438 

机油滤清器、全压润滑
手拉盘启动、8L油箱、消声器

发动机类型 

型号
总功率 kW (HP) 
@ 3’600 rpm

排量 (cc)

缸体
缸径×行程 (mm)

油箱容量 (L)

机油容量 (L)

净重 (kg)

尺寸 
长x宽x高 (mm)

功能
可选配置
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水平轴 • V型双缸发动机 
先锋®发动机 – 23HP*

* 发动机总功率由百力通公司按照美国汽车工业协会SAE J1940标准评定。
** 有关保修详情，请访问 www.vanguardpower.com。

GROSS POWER *
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**

总功率*

V型双缸、四冲程、风冷、顶置气门 

3864

17.2* 
(23.0)

627

铸铁缸套
75.0 x 70.0

不适用
1.7

35.0

318 x 407 x 449 

机油滤清器、全压润滑
手拉盘启动、8L油箱、消声器、旋风式空气滤清器

发动机类型 

型号
总功率 kW (HP) 
@ 3’600 rpm

排量 (cc)

缸体
缸径×行程 (mm)

油箱容量 (L)

机油容量 (L)

净重 (kg)

尺寸 
长x宽x高 (mm)

功能
可选配置
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水平轴 • V型双缸发动机 
先锋®发动机 – 33/35HP*

36
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GROSS POWER *kW

RPM

13.40
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19.40

15.40

21.40

25.40

23.40

18.00

22.00

24.00

20.00

26.00

32.00

34.00

28.00

30.00

36.00

6114 6134

**

总功率*

V型双缸、四冲程、风冷、顶置气门 

6114 6134

24.6*  26.1* 
(33.0) (35.0)

993

铸铁缸套
85.5 x 86.5

不适用
2.3

56.8

379 x 496 x 725 

机油滤清器、全压润滑、旋风式空气滤清器
消声器、平板式空气滤清器

发动机类型 

型号
总功率 kW (HP) 
@ 3’600 rpm

排量 (cc)

缸体
缸径×行程 (mm)

油箱容量 (L)

机油容量 (L)

净重 (kg)

尺寸 
长x宽x高 (mm)

功能
可选配置

* 发动机总功率由百力通公司按照美国汽车工业协会SAE J1940标准评定。
** 有关保修详情，请访问 www.vanguardpower.com。
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水平轴 • V型双缸EFI/ETC发动机 
先锋®EFI/ETC发动机 – 23HP*
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总功率*

V型双缸、四冲程、风冷、顶置气门 

38E3

17.2* 
(23.0)

627

铸铁缸套
75.0 x 70.0

不适用
1.7

35.0

318 x 407 x 449 

EFI电喷/ETC电子油门控制、全压力润滑、机油滤清
器、CAN J1939 通信协议
手拉盘启动、消声器、 旋风式空气滤清器

发动机类型 

型号
总功率 kW (HP) 
@ 3’600 rpm

排量 (cc)

缸体
缸径×行程 (mm)

油箱容量 (L)

机油容量 (L)

净重 (kg)

尺寸 
长x宽x高 (mm)

功能

可选配置

* 发动机总功率由百力通公司按照美国汽车工业协会SAE J1940标准评定。
** 有关保修详情，请访问 www.vanguardpower.com。
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水平轴 • V型双缸EFI/ETC发动机 
全新先锋®EFI/ETC发动机 – 37HP*

* 发动机总功率由百力通公司按照美国汽车工业协会SAE J1940标准评定。
** 有关保修详情，请访问 www.vanguardpower.com。
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37.00

33.00

35.00

27.00

23.00

总功率*

V型双缸、四冲程、风冷、顶置气门 

61A2

27.6* 
(37.0)

993

铸铁缸套
85.5 x 86.5

不适用
2.3

56.7

379 x 496 x 725 

EFI电喷/ETC电子油门控制、旋风式空气滤清器、全
压润滑、机油滤清器、CAN J1939 通信协议、OEM
可选转速
消声器、平板式空气滤清器

发动机类型 

型号
总功率 kW (HP) 
@ 3’600 rpm

排量 (cc)

缸体
缸径×行程 (mm)

油箱容量 (L)

机油容量 (L)

净重 (kg)

尺寸 
长x宽x高 (mm)

功能

可选配置
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水平轴 • V型双缸EFI/ETC发动机 
先锋®EFI/ETC发动机 – 40HP*

* 发动机总功率由百力通公司按照美国汽车工业协会SAE J1940标准评定。
** 有关保修详情，请访问 www.vanguardpower.com。
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GROSS POWER *kW

RPM

总功率*

V型双缸、四冲程、风冷、顶置气门 

61G2

29.9* 
(40.0)

993

铸铁缸套
85.5 x 86.5

不适用
2.3

56.7

379 x 496 x 725 

EFI电喷/ETC电子油门控制、旋风式空气滤清器、全
压润滑、机油滤清器、CAN J1939 通信协议、OEM
可选转速
消声器、平板式空气滤清器

发动机类型 

型号
总功率 kW (HP) 
@ 3’600 rpm

排量 (cc)

缸体
缸径×行程 (mm)

油箱容量 (L)

机油容量 (L)

净重 (kg)

尺寸 
长x宽x高 (mm)

功能

可选配置



美国全球总部地址：12301 W. WIRTH STREET WAUWATOSA, WI 53222 USA
亚洲总部地址：上海青浦工业园区外青松公路5399号A32座      邮编：201700
电话：021-69212133      全国客户服务热线：400-821-1868
www.briggsandstratton.cn  |  www.vanguardpower.com

为苛刻的商业应用而生
百力通是全球知名的多元化动力产品的解决方案供应商，总部位于
美国威斯康星州密尔沃基市。百力通产品在全球100多个国家进行
销售和服务。

先锋®是百力通旗下的顶级商用动力品牌，为商业设备和专业用户提
供可靠的动力，帮助他们高效完成工作。


